
STATENS w w 
w BRANDINSPEKTION 

Meddelanden 1956:2 

Upptagning av hAl i is (brandvakar) rBr erhållande av vatten 

tör brandslllokninp;sllndamll sker Dillliera i allt sttlrre utstrllok

ning medelat aprllngning. 

I aytte att i m6jligaste mAn rörhindra olyckshändelser i sam
band med sprllngning eller förvaring av sprlln8J!!edel, har statena 

brandinapektioo, erter $&mrld med spränglmnesinspektionen, 
till brandkåremas ledning uträrdat dessa anvisningar. 

Stookholm i mars 1956 

7- . ~ot:! ... ~ 
~s·trömdahl 

Riksbrandinspektör 

Anvllndande av apräneedel rer upptagande av hU i is (brand
vakar). 

l. Typ av sprllnpdel ooh törvar1ngsU.da. 

Flertalet i handeln tillgllngliga sprlnf!Ptedel U.r användbara .för 

springning av brandvakar. Ur silkemetasynpunkt bör emellertid 
endast användas tör · lindamAlet allrakilt tllrdigstllllda sprlng

lad4ningar, vilka kan ink6paa genan brandredskapstirmorna. 

Dylika laddningar ingl i en s k aprlngsatslAda, vilken består 

av en av sprlngllmneainapektionen godkänd typ av t6rvaringallda 
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2. 

med följande innehlll& 

nitrolitladdningar eller motsvarande slag av 
sprKngladdningar 
elsprl.ngkapsla r 
altandanordning (generator) 
elkabel 
isoleringsband 
beskrivning och bruksanvisning 

4 st 
6 • 
l • 

'5 meter 
l rulle 
l st 

Endast llda och innehAll av denna typ ( sprll.nglmne dnapektionena 
godkännande nr 20') eller annan llda j llmte inne hU l, som kan 
kamna att godkärmal av sprtlnglmnesinspektionen, bör användas. 

Den till sprtlngutslldan hörande bruksanvisningen skall, pl 
tilltradsställande sätt skyddad mot vatten och mekanisk lverkan, 
finnas fastsatt pl insidan av sprllngaatslldans lock. 

2. Anskaffning av sprtlneptedel. 
Ansökan an tillstAnd att inneha sprllngmedel skall, innan 1nkl:lp 
sker, av brandobeten ingivas till polism,ndigheten pl orten. 
mtrvid skall tör llnd&lllllet avsedd blankett anvllndas. D7l1ka 
blanketter tillhandahAlles av polism,ndigbet eller brandredskaps
firma. 

'· P!:Srvaring av SPrllnf9Dedel. 
Vintertid ml aprll.ngsatsllda f!:Srvaras pl brand~ utry.ckninga
fordon även dl tordonet ai·lr uppställt i garage, belltget i 
byggnad, där bostäder inryms. 

Sanmartid bör sprtlngaatsllda törvaras pl sldan plata ( törrld) 
att den icke kan ltkamnaa av obehörig. Pörrldet kan utg6raa 
av ett pl betryggande sätt llst källarutrymme eller annat lAs
bart förvaringsutrymme, sam med hänsyn till belägenhet och till 
vad däri t!:Sr övrigt f!:Srvaras av brandobeten bedtfmes lllmpligt. 

SprKngsatallda skall alltid, vare sig den törvaras pl utryck
ningstordon eller i törrld, vara llat medelat hllng1la. 
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SpringladdDins-r och elsprängkapalar i resery t~rvarae i den 
t~rrldelokal i vilken den ordinarie sprängsatslAdan samnartid 
t~rvaras. Reservmaterielen b~r därvid antingen vara placerad 
i aprlngaatällda av godkänd tT.P !!!!! i t~rpackning av det 
slag vari materielen levererats. Sprängladdningar och spräng
kapalar tA. ej t~rtaraa i en ooh aamma t~rpackning utan skall 

hlllu l t skilda. 

lllngden •PrKDSDedel och springkapalar i reserv bBr ej Clveratiga 
innehlllet i en sp:rtlngaatallda. 

4. Utbildning och ~vning. 
Brandchefen är ansvarig t~r att honom underställd personal, 
som t!Sr brandklrena rlkning kan komma att utttlra springning 
eller handakaa med aprllnsnedel, litger erforderlig utbildning 
hllrttlr. Övning i handhavandet av materielen Wr därtör äga rum. 

Innan !Svning med sprlnsnedel plb!Srjaa, skall rikat~raäkringa
anstaltena under punkt 7 angivna anvisningar mot kvitto utläm

· nae till var ooh en av de brandmlln, som skall utbildas i spräng
ning. 

5o S:prtlngladdni·ngena effekt. 
Var och en av de i aprlngsatslldan ingAende aprKngladdningarna 
t!Smlr senamall Cia 0,5 meter kllrnia och A.stadkommer därvid 

ett hll med 600-700 mm diameter. lr isen tjockare än 0,5 meter, 
kan tvl laddningar, lagda pl varandra, anvllndas. Laddningen skall 
alltid placera• direkt pl isen (sn!S bortskaffas). Om tvA ladd
niugar begagnaa, upphugges i isen ett hU med djup lika med ena 
laddningens h!Sjd. I detta hll placeras den t~rsta laddningen 
upp- och nedvind och utan aprtl.ngkapael. Den andra laddningen 
atllles sedan ovanpl den ttlrsta och t~rses pl vanligt sätt med 
aprtlngka pae 1. 

6. Aptering och tlndning. 

Tlndniug sker elektriskt med anvlndande av den till sprllng

aatalldan h!S:rande seneratom. Den vid tlndningen ·använda elka

beln skall rullaa ut till ett avatlnd av minst 20 meter trAn 
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laddningen. Generatorn tAr ej analutas till elkabeln, förrän den
na rullats ut. 

Inom ett avstlnd av 20 meter trAn laddningen rAr ingen vistaa,dl 
sprängning utföres. 

7. Gällande bestämmelser. 
För inköp, handhavande och förvaring av epräni!Jiledel gäller .f"dljan
de bestämmelser: 

Förordning cm explosiva varor den lO juni 1949 ( SFS nr ~t,.l./1949), 
Arbetarakyddsla~n den 3 januari 1949 (SFS nr 1/1949), 
Arbetarskyddakungörelsen den 6 maj 1949 (SFS nr 208/1949), 
La~n cm yrkeaskadeförsäkring den 14 maj 1954 (SFS nr 24,/1954), 
Kommerskollegii författningssamling nr 8/1949, samt 
Rlksföreäkringsanstaltena "Anvisningar anglende skydd mot frkes
tara vid sprängningaarbete", nr ~/19~8. 

Sistnämnda anvisningar (nr ~/19~8) skall mot kvitto utläm
nas till var och en, som har att utföra sprängning eller 
eljest handskas med sprängmedel. Denna anvisning kan bestäl
las trAn Statens Reproduktionsanstalt, Stockholm 6 (kostnad 
0:75 kr/st). 

Enligt ordningsstadgan för rikets städer kan i vissa tall till· 
stAnd att inom tättbebyggt omrlde utföra sprängning erfordras. 
Kontakt i denna trAga bör tagas med ortens poliamrndighet. 

Brandchefen är ansvarig tör att gällame säkerhetsföreskritter 
beträffande förvaring och handhavande av sprängmedel följes. 

8. Allmänt. 
Utöver de under punkt 7 omnämnda föreskrifterna kan bland annat 
vissa av Nitroglroerin AB, Gyttorp, utgivna broachrrer beträttan
de handhavande av sprängmedel, t~ndmedel och tillbehör vara av 
värde. Dessa broaclJ7rer t1llhandahlllee kostnadsfritt av 
Nitroglrcerin AB, adress Gyttorp. 

Statens Brandinspektion, Box 7097 1 Stookholm 7, teleton 2~ 2~ ~O. 
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