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Statens planverks forfattningssamling,
PFS 1980:1

Planverket har den 27 augusti 1980 enligt 76 § 1 mom byggnadsstadgan
(BS) meddelat foreskrifter rorande tilHimpningen av 5 kap BS avsedda att
publiceras i planverkets forfattningssamling.

Regeringen bar den 18 september 1980 enligt 76 § 1 mom BS fastshillt av
planverket meddelade foreskrifter i foljande kapitel och avsnitt:
21,22,31-34,36,37,39,41:3-:4,44:111, :142, :162, :41,45:11, :12, :2, :33,
51, 64:6, 65:22, :252, :53 och 66.
Samtidigt har regeringen enligt begransningskungorelsen (SFS 1970:641)
bemyndigat planverket att utfarda exempel pa losningar och metoder som
uppfyller kraven i foreskrifterna samt allmanna rad.

Ovriga foreskrifter har faststallts tidigare av regeringen i samband med
utfardandet av SBN 1975 jamte tillagg.

Planverket har den 22 september i anslutning till foreskrifterna i SBN 1980
jamlikt 76 § 2 mom BS utfardat exemel pa losningar och metoder som
uppfyller kraven i foreskrifterna samt allmanna rad.

Planverkets nu meddelade foreskrifter, exempel pa losningar och metoder
samt allmanna rad utges i SBN 1980 och publiceras i planverkets forfatt-
ningssamling som PFS 1980:1.

Regeringen har forordnat att foreskrifterna i PFS 1980:1 skall galla for
byggnader for vilka byggnadslov soks efter utgangen av 1981; dock skall
foreskrifterna i kap 31 och 36 angaende atgarder mot straining fran
radioaktiva amnen galla for byggnader for vilka byggnadslov soks efter
utgangen av 1980.

Regeringen har genom sarskilda beslut forordnat att avsnitt 39:52 om
varmvattenmatning galler fr 0 m den 15 april 1980 och avsnitt 41:346 om
halkskydd pa yttertak galler fr 0 m den 1 juli 1981.

Foreskrifterna i PFS 1980:1 far tillampas frivilligt fore namnda tidpunkter
(dvs fran det de publiceras) under forutsattning att tillampningen sker pa ett
konsekvent satt.

PFS 1980:1 ersatter PFS 1978:1 (SBN 1975, utgava 3) och fOljande under
19780ch 1979meddelade andringar och tillagg till SBN 1975vilka har getts ut
i planverkets forfattningssamling:

PFS 1978:2 "Soputrymmen och sopnedkast m m" betraffande kap 43,
som galler fr 0 m den 1 april 1978.

PFS 1979:3 "Kriskoppling" betraffande avsnitt 39:51, som galler fr 0 m
den 17 april 1979 (har inarbetats i avsnitt 51: 1662).

PFS 1979:5 "Skyddsanordningar for maskindrivna portar m m" betraf-
fande avsnitt 41:2 samt forbattringsbestammelserna 41 F:21-:24, vilka
galler for byggnader for vilka byggnadslov sokts efter utgangen av ar
1979. Foreskrifterna i 41:211 andra stycket andra meningen samt tredje
stycket galler dock inte for byggnader for vilka byggnadslov soks fore
utgangen av ar 1980.
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PFS 1980:1

PFS 1979:6 "Byggnaders tillganglighet fOr handikappade" betraffande
kap 71, som galler fr 0 m den 1 januari 1980.

I PFS 1980:1 har vidare planverkets publikation nr 34 "vA-byggnorm",
utgava 2, utfardad i anslutning till SBN 67 inarbetats som kap 51.

Huvudparten av innehallet i PFS 1978:1 (SBN 1975. utgava 3) har endast
genomgatt en spraklig och redaktionell bearbetning vid inarbetningen i PFS
1980:1. Innehallet i PFS 1978:2 och 1979:3. :5 och :6 ar i sak ofOrandrat men
har bearbetats sprakligt; dock har i'avsnitt 43:12 (i PFS 1978:2) exemplet pa
godtagna matt fOr soputrymmen i enbostadshus preciserats.

Planverkets publikation nr 14 "Gasbetongelementnormer" ersatts under
1981 av godkannanderegler, som kommer att publiceras i planverkets
fOrfattningssamling. Publikation nr 50 "Konstruktioner av lattklinkerbe-
tong" har tidigare inarbetats som bilaga i utgava 2 (1978) av "Bestammelser
for betongkonstruktioner" B5-1973. som getts ut av statens betongkommit-
teo

Av de betammelser som utfardades i anslutning till SBN 67 galler tills
vidare endast planverkets publikation nr 17 "Spannbetongnormer".

Bestammelser fOrbarande konstruktioner baserade pa sannolikhetsteore-
tiska principer och pa partialkoefficientmetoden har publicerats separat i
PFS 1979:7 "SBN avd 2A Barande konstruktioner". SBN avd 2A far tills
vidare tillampas frivilligt.

Lansstyrelse eller av lansstyrelse forordnad byggnadsnamnd far enligt 67 §
BS med avseende pa visst byggnadsfOretag medge mindre avvikelser fran
fOreskrifterna, savida foretaget bedoms vara tekniskt tillfredsstallande och
inte medfOr avsevard olagenhet fran annan synpunkt.

Stockholm den 22 september 1980

Lennart Haim
Gunnar Essunger
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Innehall PFS 1980:1
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:2 Myndigheter
:3 Byggnadsarendenas handlagg-

ning
:31 Byggnadslovsprovning, tillsyn

och besvarsratt
:32 Typgodkannande
:4 Svensk byggnorm
:41 Innehall
:42 Tillampningsomrade
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:44 Markering av texten
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:46 Mattenheter och beteckningar
:5 Planverkets publikationer
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Kapitel 11
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:0 Inledning
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:11 Allmant
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:13 Typgodkanda konstruktioner,

utfOranden m m
:14 Redovisning av drift- och skot-

selinstruktioner
:2 Beslut om byggnadslov
:3 Handlingars utforande
:4 Handlingars innehall
:41 Allmanna krav
:42 Ansokan med oversiktlig tek-

nisk beskrivning
:43 Situationsplan
:44 Geotekniska utredningar
:45 Berakningar, dimensionering

mm
:46 Ritningar m m
:47 Drift- och skotselinstruktioner
:5 Arkivering

Ombyggnad
Omb:l, Omb:ll
Omb:12, Omb:2, Omb:4

25
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:0 Inledning
:1 Allmanna skyddsatgarder
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:41 Allmanna krav

27
27
27
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rande konstruktioner
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:11 Sakerhet mot brott och be-
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:21 Materialbrott och instabilitet
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ning
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Inneh8l1 PFS 1980:1

:23 Olyekslaster oeh fortskridande
ras

:24 Speeiella konstruktioner oeh
sakerhetsnivaer

:3 Krav pa begransning av defor-
mationer, spriekor oeh svang-
ningar

:31 Formandringar oeh fOrskjut-
ningar

:32 Svangningar
:33 Spriekor
:4 Krav pa bestandighet
:5 Forutsattningar om laster,

material, matt, konstruktiv ut-
formning, utfOrande m m

:51 Allmanna krav
:52 Lastforutsattningar
:53 Material
:54 Mattavvikelser
:55 Konstruktiv utformning av

byggnadsdelar
:56 ArbetsutfOrande oeh utforan-

dekontroll
:6 Verifiering av krav oeh fOrut-

sattningar
:61 Allmanna krav
:62 Berakningar
:63 Provningar

Ombyggnad
Omb:1

Kapitel22
Lastvarden
:0 Inledning
:1 Egentyngd av byggnadsdelar
:2 Jordlast, jordtryek, oeh vatten-

tryek
:21 Allmanna krav
:22 Jordtryek av jordens egentyngd

oeh jamnt fOrdelad last pa
markytan

:23 Jordtryek av linjelast oeh kon-
eentrerad last pa markytan

:24 Jordtryek dar jorden ar utsatt
for skakningar

:25 Jordtryek vid paekad aterfyll-
ning

:26 Passivt jordtryek
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:37 Last fran hissmaskineri
:38 Skakningar m m
:4 Snolast
:41 Allmanna krav
:42 Snolastens grundvarden oeh

snozoner
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:72 Temperaturandring
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:2 GrundHiggning med plattor
:21 Allmanna krav
:22 Exempel pa godtagen last pa

plattor
:23 Exempel pa godtagen medel-

tryckpakanning vid olika slag
av jord eller berg

:24 Stjalpning
:25 Glidning
:26 Exempel pa godtagen fordel-

ning av grundtrycket vid satt-
ningsberakning

:3 Grundlaggning med palar
:30 Inledning
:31 Utformning av grundkonstruk-

tion med palar
:32 Betongpalar
:33 TrapaIar
:34 Stalpalar
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:4 Arbetsutforande
:41 Exempel pa godtaget arbetsut-

forande
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Murverkskonstruktioner
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:2 Krav pa materialegenskaper

hos murverk
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:31 Vertikallast
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:0 Inledning
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konstruktioner
:2 Konstruktioner av lattklinker-

betong
:3 Konstruktioner av gasbetong-

element

Kapitel26
Stalkonstruktioner
:0 Inledning
:1 Bestammelser for stalkonstruk-

tioner

Kapitel27
Trakonstruktioner
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:11 Indelning i klimatklasser
:12 Exempel pa godtagna satt att

tillgodose kravet pa bestandig-
het

:2 Krav pa sakerhet mot brott
:21 Tillatna pakanningar, elastici-

tetsmoduler och skjuvmoduler
:22 Tillfltna krafter fOr forband
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:31 Berakningsforutsattningar
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Innehill PFS 1980:1

:52 SpikfOrband
:53 SpikpHitsforband
:54 Skruvforband

Kapitel28
Aluminiumkonstruktioner
:0 Inledning
:1 BesHimmelser fOr aluminium-

konstruktioner
:2 Berakning
:21 Granslastmetod
:22 Overkritiskt omdide vid buck-

ling
:3 Kontroll av material oeh utfo-

rande

Avdelning 3
Byggnadshygien, brand·
skydd och energihushall.
ning

Kapitel31
Allmanna hygieniska krav pa
byggnader
:0 Inledning
:1 Hygieniska krav pa material
:11 Allmanna krav
:12 Formaldehyd
:13 Asbest
:14 StraIning fran radioaktiva am-

nen
:2 Skydd mot nedsmutsning
:3 Skydd mot spridning av gas oeh

lukt
:4 Skydd mot skadedjur

Ombyggnad
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Kapitel32
Fukt- och vattenisolering
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:2 Dranering oeh avledning av
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:24 Bestamning av varmeisole-
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lar oeh konstruktioner

:3 Lufttathet
:31 Lufttathet hos byggnad
:32 Lufttathet hos byggnadsdelar

oeh anslutningar mellan dessa
:4 Konstruktiv utformning
:41 Exempel pa godtaget skydd av
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:42 Exempel pa godtagen kantiso-
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PFS 1980:1 Innehall

Kapitel34 :22 Bedikning av den riktade ope-

Ljudklimat 219 rativa temperaturen (ROT) 233

:0 Inledning 219 :23 Berakning av yttemperatur 234

:1 Allmanna krav 219 :24 Omfattning av kontrollberak-

:2 Bostadshus 219 ning 237

:21 Ljudisolering 219 :3 Bestamning av varmeeffektbe-

:22 Efterklangstid 220 hoY 237

:23 Ljudniva 220 :31 Varmeeffektbehov fOr trans-

:3 Hotell 221 mission 237

:31 Allmanna krav 221 :32 Varmeeffektbehov fOr luftvax-

:32 Ljudisolering 221 ling 238

:33 Efterklangstid 221 Ombyggnad
:34 Ljudniva 222
:4 Vardbyggnader 222

Omb:2, Omb:21 238

:41 Allmant 222
:42 Ljudisolering 222 Kapitel36
:43 Efterklangstid 223
:44 Ljudniva 223 Luftkvalitet 239

:5 Skolor 224 :0 Inledning 239

:51 Allmanna krav 224 :1 Allmanna krav 239

:52 Ljudisolering 224 :11 Allmant 239

:53 Efterklangstid 225 :12 6verluftsforing 240

:54 Ljudniva 226 :13 AterluftsfOring 241

:6 6vriga lokaler 227 :14 Cirkulationsluftsforing 241

:61 Forskolor och fritidshem 227 :2 Allmanventilation 241

:62 Arbetslokal i kontors- och af- :21 Allmanna krav 241

farshus 227 :22 Godtagen tilluftskvalitet och

:63 6vriga arbetslokaler 227 luftvaxling 241

:7 ArbetsutfOrande och tillsyn 227 :3 Processventilation 243

:71 Allmant 227 :31 Allmanna krav 243

:72 Matmetoder 227 :32 Godtagen luftkvalitet 243

:73 Bedomning av matresultat 228 :33 Ventilation av laboratorielokal

:8 Godtagna losningar 228 od 243
:34 Ventilation av bilverkstad 244

Ombyggnad :35 Ventilation av sprutmalnings-
Omb:21 229 utrymme 244
Omb:22. Omb:23 230 :36 Godtagen ventilation av koks-

lokal 244
:37 Godtagen ventilation av vissa

angivna utrymmen 245
Kapitel35 :38 Ventilation av klorlagerrum 245
Termiskt inomhusklimat 231 :4 Ventilation av bostad 246
:0 Inledning 231 :41 Allmanna krav 246
:1 Allmanna krav 231 :42 Godtaget utfOrande av flakt-
:11 Vinterfallet 231 ventilation av typ Feller FT i
:12 Sommarfallet 231 bostad 246
:2 Dimensionerande termiskt :43 Godtaget utfOrande av sjalv-

inomhusklimat 231 dragsventilationer i enbostads-
:21 Dimensionerande varden 231 hus 249
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Inneh8I1 PFS 1980:1

:5 Ventilation av forskola, fritids-
hem od

:51 Allmanna krav
:52 Godtaget utfOrande av ventila-

tion typ FT i forskola, fritids-
hem od

:6 Ventilation av v,hdlokal
:61 Allmanna krav
:62 Godtagen luftkvalitet, luftvax-

ling och luftfOring
:7 Ventilation i garage 0 d
:71 Allmanna krav
:72 Godtaget utforande av flakt-

ventilation
:73 Godtaget utfOrande av sjalv-

dragsventilation for garage
med mer an 50 m2 golvarea

:73 Godtaget utfOrande av sjalv-
dragsventilation for radgarage
och garage med hogst 50 m2

golvarea

Ombyggnad
Omb:4, Omb:41, Omb:42,
Omb:43

Kapitel37
Brandskydd
:0 Inledning
:1 Allmanna forutsattningar
:11 Brandteknisk klassindelning
:12 Allmanna fOrutsattningar i ov-

rigt
:2 Anordningar for utrymning vid

brand
:21 Tillgfmg till utrymningsvagar
:22 Utrymningsvagars framkomlig-

het
:23 Utrymningsvagars avskiljande
:24 Utrymningsvagars inredning
:3 Barformaga vid brand
:31 Allmanna krav
:32 Forenklad dimensionering
:33 Dimensionering genom berak-

ning
:4 Skydd mot brandspridning
:41 Skydd mot brandspridning

inom brandcell

10

250
250

259
251
251

253
253
253

254

255

255

256

259
259
259
259

260

263
263

268
270
272
275
275
275

277
279

279

:42 Skydd mot brandspridning mel-
Ian brandceller

:43 Skydd mot brandspridning mel-
Ian byggnader

:5 Anordningar for brands lack-
ning

:51 Atkomlighet vid raddnings-
tjanst

:52 Slackanordningar
:53 Automatiska brandlarmanord-

ningar
:54 Brandventilation
:6 Ansvarig arbetsledares tillsyn

Ombyggnad
Omb:O, Omb:21, Omb:23
Omb:24, Omb:32
Omb:41, Omb:42,
Omb:43, Omb:54

Kapitel38
Belysning
:0 Inledning
:1 Dagsljus
:2 Artificiell belysning

Kapitel39
Energihushallning
:0 Inledning
:1 Byggnadsutformning
:11 Allmanna krav
:2 Installationsutformning
:21 Allmanna krav
:22 Begransning av varmeavgiv-

ning fran installationer
:3 Uppvarmningsinstallationer
:30 Inledning
:31 Panninstallationer
:32 Distributionssystem
:33 Reglersystem
:34 Injustering
:4 Luftbehandlingsinstallationer
:40 Inledning
:41 Allmanna krav
:42 Varmeatervinning
:43 Injustering
:5 Va-installationer
:50 Inledning

281

285

289

289
290

292
292
293

294
295
296
297

299
299
299
299

301
301
301
301
301
301

302

304
304
304
305
306
306
306
306
307
307
308
308
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PFS 1980:1 Innehall

323;51 Kriskoppling
:52 Varmvattenmatning
:6 6vriga installationer
:61 Elinstallationer
:62 Matning av el- och gasfOrbruk-

ning
:7 Instruktioner
:71 Driftinstruktion
:72 Skotselinstruktion
:8 Arbetsutforande, tillsyn och

provning

Ombyggnad
Omb:l, Omb:2
Omb:3, Omb:4
Omb:5, Omb:52, Omb:6, Omb:62
Omb:7

Avdelning 4-5
Byggnadsdelar och
installationer

Kapitel41
Allmanna krav pa byggnadsde-
lar
:0
:1

Inledning
Skyddsanordningar mot barn-
olycksfall
Inledning
Fonster, fonsterdorrar och dor-
rar
Trappor och balkonger
Skap m m
Uppvarmningsanordningar
Spisar, diskmaskiner och tvatt-
maskiner

:16 Eluttag
:2 Skyddsanordningar for maskin-

drivna portar m m
Inledning
Skydd mot klamskador
Skydd mot nedstortning
Skydd mot skarskador
Skotselinstruktion
Tilltrades- och skyddsanord-
ningar fOr tak

:30 Inledning
:31 Allmanna krav

:10
:11

:12
:13
:14
:15

:20
:21
:22
:23
:24
:3

308
308
308
308

308
309
309
310

311

311
312
313
314

315

317
317

317
317

318
318
318
319

319
320

"320
320
320
322
322
322

322
322
323

:32 Forbindelser till tak
:33 Anordningar fOr tilltrade till

skorstenar
:34 Skyddsanordningar pa tak
:4 Racken och ledstanger
:41 Racken
:42 Ledstanger
:5 Glas i dorrar och fOnster
:6 Skydd mot olycksfall i bastu

Ombyggnad
Omb:1, Omb:3, Omb:41, Omb:42,
Omb:5

F6rbattring
F:2, F:20
F:21-:24

Kapitel42
Hissar och persontransportorer
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:11 Allmant
:12 Brandskyddskrav
:13 Byggnadsdelar
:14 Tillatna oppningar
:15 Tillatna anordningar i hiss-

schakt, hissmaskinrum och
brytskiverum

:16 Nodsignal
:17 Nodbelysning
:2 Hisschakt
:21 Allmanna krav
:22 Glasning i hisschaktvagg
:23 Korg- och motviktsbanor
:24 Schaktvaggar framfor korgopp-

ningar
:25 Schaktgropar och schakttop-

par
:26 Utrymmen under hiss- och

motviktsschakt
:27 Schaktdorrar
:3 Hissmaskinrum
:31 Allmanna krav
:32 Tillganglighet
:33 Konstruktioner
:34 Atkomlighet och skydd i hiss-

maskinrum
:35 Ventilation och uppvarmning

323
325
327
327
328
328
329

330

330
331

333
333
334
334
334
334
336

336
336
337
337
337
338
339

339

340

342
343
345
345
345
347

348
348
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Innehill PFS 1980:1

:36 Elhuvudledning till hiss 349 Forbattring
:4 Brytskiverum 349 F:O. F: 1. F: 11 361
:5 Smavaruhissar 350 F:12. F:13 362
:51 Allmanna krav 350 F:14, F:15 363
:52 Hisschakt 350 F:2, F:21, F:22, F:3, F:32 364
:53 Hissmaskinrum 351
:6 Persontransportorer 352
:61 Allmant 352 Kapitel44
:62 Brandskyddskrav 352 Rokkanaler och avgaskanaler 365
:63 Byggnadsdelars anpassning till :0 Inledning 365

persontransportOrer 352 :1 Rokkanaler 365
:64 Huvuddata for rulltrappor 353 :11 Allmanna krav 365
:65 Huvuddata fOr rullramper 353 :12 Rokkanals hojd 366
:7 Rullstolshissar 354 :13 Rokkanals tvarsnittsarea 370
:71 Allmant 354 :14 Bestandighet och tathet 371
:72 Brandskydd 354 :15 Yttemperatur och avstand till
:73 Byggnaders anpassning till rull- brannbar byggnadsdel 372

stolshissar 354 :16 Konstruktionsprinciper 372

Ombyggnad
:17 Rensning och inspektion 373
:18 Insatsror 373

Omb:O, Omb:2 354 :19 Forbindelsekanal 374
:2 Avgaskanaler 374
:21 Allmanna krav 374
:22 Anslutning av gasapparat 374

Kapitel43 :23 Kanalvagg 375
Soputrymmen och sopnedkast :3 Godtagna konstruktioner och
mm 355 utfOranden 375
:0 Inledning 355 :31 Allmant 375
:1 Allmanna krav 355 :32 Enkel kanalvagg av tegelmur-
:11 Allmant 355 verk 376
:12 Dimensionering 356 :33 Dubbel kanalvagg av tegelmur-
:13 Transportvag 357 verk eller av tegelmurverk och
:14 Installationer 357 annat murverk 378
:15 Maskinella anordningar 357 :34 Dubbel kanalvagg med foder
:2 Soputrymmen 358 av tegelmurverk och mantel av
:21 Allmant 358 betong 379
:22 Las mm 358 :35 Schaktskorsten med rokkanal
:3 Sopnedkast 358 av stal eller gjutjarn 380
:31 Allmant 358 :36 Enkel kanalvagg av stal eller
:32 Schakt 358 gjutjarn 382
:33 Inkast 359 :37 Insatsror av stal eller gjutjarn 382
:4 Brandskydd 359 :4 Tathetsprovning 383
:41 Flerbostadshus 359 :41 Allmant 383
:42 Smahus 359 :42 Roktrycksprovning 383
:43 bvriga byggnader 360 :43 Lackmatning 384

Ombyggnad
:44 Protokoll 384

Omb:O, Omb:l, Omb:ll, Omb:13 360 Ombyggnad
Omb:14, Omb:3, Omb:32 361 Omb: 12, Omb:32 385
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PFS 1980:1 Innehall

Kapitel45
Uppvarmningsanordningar
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:11 Funktion
:12 Sakerhet
:2 Dimensionering
:3 EldsHider m m
:31 Allmant
:32 Eldstads anordnande
:33 Barande underlag
:34 Yttemperaturer
:35 Skydd mot antandning
:36 Eldstadsplan
:37 Eldningsapparat fOr fast brans-

Ie
:4 Varmvattenpanneanlaggningar
:41 Allmant
:42 Sluten pannanlaggning med

mindre varmvattenpanna
:5 Godtaget skydd mot luftforore-

ningar
:51 Stoftformig luftfororening
:52 Gasformig luftfOrorening
:6 Anordningar for brandfarliga

varor
:7 Elektriska uppvarmningsan-

ordningar
:71 Allmant
:72 Varmare
:73 Elektrisk spis
:74 Kokplattor i kokskap
:75 Bastuaggregat
:8 Beredskapsatgarder mot mins-

kad eller utebliven tillforsel av
importbranslen

:81 Allmanna krav
:82 Godtagen varmeproduktion

under en bransleforsorjnings-
kris

':83 Utformning av varmepannor
for eldning med inhemskt, fast
bransle

Ombyggnad
Omb:33

387
387
387
387
387
388
388
388
388
389
389
390
392

393
394
394

394

396
396
397

397

397
397
397
398
398
398

399
399

399

400

400

Kapitel 51
VA-installationer
:0 Inledning
:1 Tappvatteninstallation
:11 Allmanna krav
:12 Vattenbeskaffenhet
:13 Tappvatteninstallationens

funktion
:14 Installationsenheter fOr tapp-

vatten
:15 Dimensionering av tappvatten-

ledningar
:16 Anordnande och utforande av

tappvattenledningar
:17 Vattenmangdsmatning
:18 Kontroll, besiktning och ren-

spolning
:19 Instruktion for drift och skot-

sel
:2 Spillvatteninstallation
:21 Allmanna krav
:22 Spillvattnets beskaffenhet
:23 Avledning av spillvatten
:24 Installationsenheter for spill-

vatten i sjalvfallssystem
:25 Dimensionering av spillvatten-

ledningar i sjalvfallssystem
:26 Anordnande och utforande av

spillvattenledningar i sjalvfalls-
system

:28 Kontroll och besiktning
:29 Instruktion for drift och skot-

sel
:3 Dagvatteninstallation
:31 Allmanna krav
:32 Anordning for behandling av

dagvatten och dranvatten
:33 Avledning av dagvatten
:34 Dagvattenuppsamlande ytor
:35 Dimensionering av dagvatten-

ledningar
:36 Anordnande och utfOrande av

dagvattenledningar
:38 Kontroll och besiktning
:39 Instruktion for drift och skot-

sel

401
401
401
401
401

406

407

409

415
424

425

426
426
426
426
429

430

434

438
448

448
449
449

450
450
451

452

456
459

459
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Innehill PFS 1980:1

Kapitel52
Luftbehandlingsinstallationer
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:11 Godtagna material
:12 Godtagen dimensionering av

upphangningsanordning for
yen tila tionskanal

:13 Godtaget utforande av kanal
med hansyn till rensning

:2 Anordnande med hansyn till
risk for olagenheter och olycks-
fall

:21 Godtagen tathet
:3 Anordnande till skydd mot

uppkomst och spridning av
brand och brandgas

:31 Allmanna krav
:32 Godtaget skydd mot uppkomst

och spridning av brand inom
brandcell

:33 Godtaget skydd mot spridning
av brand vid kanals genombrott
av brandcellsskiljande bygg-
nadsdel

:34 Godtaget skydd mot spridning
av brandgas vid sammankopp-
ling av kanaler frfm skilda
brandceller

:35 Godtaget skydd mot spridning
av brand till yttertak

:4 Arbetsutforande, tillsyn, prov-
ning och injustering

:5 Instruktioner fOrdrift och skot-
sel

Ombyggnad
Omb:13,Omb:33

Avdelning 6--7

Lokaler och byggnader

Kapitel61
Utrymmeskrav m m
:0 Inledning
:1 Rumshojd
:11 Allmant
:12 Rumshojd i bostader

14

461
461
461
461

462

462

463
463

464
464

465

466

472

476

476

477

477

479

481
481
481
481
481

:13 Rumshojd i arbetslokaler m m
:14 Rumshojd i skollokaler
:2 Krav pa handikappanpassning
:21 Allmanna krav
:22 Rumskomplement
:23 Manoverorgan
:24 Vagvisning
:25 Hinder

Ombyggnad
Omb:l,Omb:11

Kapitel62
Kommunikationsutrymmen
:0 Inledning
:1 Forflyttningsvagar
:11 Forflyttningsvagar och hissar
:12 Dorrar i offentliga lokaler och

arbetslokaler
:13 Dorrar i bostader
:2 Trappor, ram per
:21 Trappors och rampers anord-

nande
:22 Matt pa trappor
:23 Matt pa trapplan
:24 Stegmatt
:25 Fri hojd i trappor

Ombyggnad
Omb:1, Omb:13, Omb:2

Kapitel63
Hygienrum
:0 Inledning
:1 Place ring
:2 Matt
:21 Exempel pa godtagna utrym-

mesmatt for installationsenhe-
ter

:22 Exempel pa godtagna kombi-
nationsmatt

:23 Exempel pa godtagna matt i
hygienrum for rullstolsbundna
personer

Ombyggnad
Omb:2

481
482
482
482
483
483
483
483

483
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485
485
485

486
486
486

486
487
488
488
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489
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PFS 1980:1 Innehall

Kapitel64
Personalrum och stadutrymmen
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:2 Matrum
:3 Kladrum
:4 Tvattrum och tvattanordning-

ar
:5 Klosettrum
:6 Stadutrymmen
:61 Allmanna krav
:62 Stadrum och stadcentraler
:63 Tappstallen

Kapitel65
Pannrum och branslefOrrad
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:2 Utrymme med eldstad for fast

eller flytande bransle
:21 Allmant
:22 Utrymme med varmvattenpan-

na med tillford varmeeffekt av
hogst 60 kW

:23 Utrymme med annan mindre
eldstad an varmepanna

:24 Utrymme med varmvattenpan-
na med en tillford varmeeffekt
av mer an 60 kW

:25 Utrymme med varmluftspan-
na

:26 Askutrymme
:3 Utrymme med eldstad for gas-

formigt bransle
:4 Lufttillforsel
:41 Pannrum
:42 Utrymme for gaseldad eller

elvarmd apparat
:5 Bransleforn'id
:51 Forrad for fast bransle
:52 Forrad fOrflytande eller gasfor-

migt bransle
:53 Krisforrad fOr inhemskt brans-

Ie

Ombyggnad
Omb:22

497
497
497
497
498

499
500
500
500
501
501

503
503
503

503
503

504

505

505

505
507

507
507
507

508
508
508

509

509

509

Kapitel66
Garage
:0 Inledning
:1 Garage med hogst 50 m2 net-

toarea samt radgarage
:11 Golv och tak
:12 Avgransning
:13 Forbindelse med andra loka-

ler
:2 Garage med mer an 50 m2

nettoarea
:21 Golv och tak
:22 Forbindelse med andra loka-

ler
:23 Anslag
:3 Sarskilda anordningar
:31 Brandventilation
:32 Automatiska brandslackanord-

ningar
:33 Uppvarmning
:34 Markeringar
:35 Portar

Ombyggnad
Omb: 12, Omb: 13

Kapitel67
Skyddsrum
:0 Inledning
:1 Bestammelser for skyddsrums-

byggande

Kapitel71
Bostader
:0 Inledning
:1 Bostadslagenhet
:11 Planlosning
:12 Solighet
:2 Bostadsutrymmen
:21 Moblerbarhet
:3 Bostadskomplement
:31 Tvatt
:32 Forrad
:33 Uteplats
:34 Hiss
:35 Piskplats
:4 Installationer, el-, tele- m m

511
511

511
511
511

511

512
512
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Inneh8l1 PFS 1980:1

Ombyggnad
Omb:O, Omb: 1, Omb: 11, Omb: 12
Omb:2, Omb:21
Omb:3, Omb:32, Omb:34,
Omb:4

Kapitel72
Rotell
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:11 Handikappanpassning
:12 Klimatskyddad forbindelse

mellan gastrum
:2 Brandskydd
:21 Avskiljande fran annan verk-

samhet
:22 Brandeellsindelning
:23 Gastrums lage
:24 .Pannrum
:25 Bekladnad oeh ytskikt pa tak-

oeh vaggytor
:26 Forvaringsutrymmen
:27 Nodbalkonger
:28 Larmanordningar
:3 Gastrum

Kapitel73
Vardanlaggningar
:0 Inledning
:1 Brandskydd
:11 Avskiljande fran annan verk-

samhet
:12 Brandeellsindelning
:13 Byggnadsdelar
:14 Utrymningsvagar
:15 Annan lokal an utrymnings-

vag
:2 Sjukvardsanlaggning
:21 Hygien
:22 Stralskydd
:23 Atgarder till skydd mot explo-

sion

16

527
528

530

531
531
531
531

531
531

531
531
532
532

532
532
532
532
533

535
535
535

535
535
535
536

536
537
537
537

537

Kapitel74
Skolor
:0 Inledning
:1 Brandskydd
:11 Avskiljande fran annan verk-

samhet
:12 Brandeellsindelning
:13 Utrymningsvagar
:14 Byggnadsdelar
:15 Korridorer 0 d
:16 Bekladnader pa tak- oeh vagg-

ytor
:17 Noddusehar
:2 Skydd mot olyeksfall
:3 Klosettrum

Kapitel7S
Samlingslokaler
:0 Inledning
:1 Allmanna krav
:11 Brandeellsindelning
:12 Klassindelning
:13 Berakning av personantal
:2 Fodaggning inom byggnader
:3 Anordningar for utrymning
:31 Sittplatser oeh gangar
:32 Utgangar fran samlingssalar
:33 Utrymningsvagar utanfOr bygg-

nader
:4 Bekladnader oeh ytskikt
:41 Tak oeh vaggar
:42 Golv
:5 Apparatrum for brandfarlig

biograffilm
:51 Apparatrummens stodek
:6 Seen med biutrymmen
:61 Avskiljande av seen
:62 Utgangar fran seen
:63 Biutrymmen
:64 Sarskilda brandskyddsatgarder
:7 Installationer
:71 Elektriska anlaggningar
:72 Ventilationsanlaggningar
:73 Hygieniska anordningar

539
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PFS 1980:1 Innehall

Kapitel76
Livsmedelslokaler
:0 Inledning
:01 Allmant
:02 Hanvisningar
:03 Begreppsforklaringar
:04 Godkannande som livsmedels-

lokal
:1 Allmanna krav
:11 Allmant
:12 Kommunikationsutrymmen
:13 Nivaskillnader samt utrymmen

i olika plan
:14 Forbindelse med annan lokal

mm
:15 Anordningar for handtvatt-

ning
:16 Rengorbarhet
:17 Talighet mot slag och stotar
:18 Halkrisk
:19 Anslag
:2 Tillhorande utrymmen och bi-

utrymmen
:21 Forvaringsutrymmen
:22 Utrymmen och utrustning fOr

diskning
:23 Forradsutrymmen och stadut-

rymmen
:24 Utrymmen fOr returemballage

och avfallsrum
:25 Varumottag
:3 Inomhusklimat
:31 Allmanna krav
:32 Tillverkningslokaler
:33 Forsaljningslokaler
:4 Tillverkningslokaler
:41 Anordningar for handtvatt-

ning
:42 Anordningar for rengoring
:43 Utrymmen for beredning m m
:44 Forvaringsutrymmen
:5 Forsaljningslokaler
:51 Tillhorande utrymmen och an-

ordningar
:6 Serveringslokaler
:61 Tvattrum och klosettrum
:62 Forbindelse till kok
:7 Lagerutrymmen
:71 Anordningar fOr rengoring

551
551
551
551
551

552
554
554
554

554

555

555
555
555
555
556

556
556

556

556

556
557
557
557
557
558
558

558
558
558
558
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560
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Kapitel 77
Indostribyggnader
:0 Inledning
:1 Barformaga vid brand
:11 Forenklad dimensionering
:12 Dimensionering genom berak-

ning
:2 Skydd mot brandspridning

mm
:21 Skydd mot brandspridning

inom brandcell
:22 Skydd mot brandspridning mel-

Ian brandceller
:23 Skydd mot brandspridning mel-

Ian byggnader
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KAPITEL 0 PFS 1980:1

Inledning

:1 LAGSTIFTNING

Den offentligrattsliga regleringen av byggandet sker framst genom
byggnadslagstiftningen. De grundlaggande bestammelserna finns i bygg-
nadslagen (BL), byggnadsstadgan (BS) och lagen om patoljder och
ingripanden vid olovligt byggande m m (LPI).

Byggnadslagen (SFS 1947:385) innehaller framst bestammelser om bebyg-
gelseplanering. Lagen inleds med bestammelser om marks anvandning och
om tillsyn over planlaggning och byggnadsvasende. Bestammelserna om
markens anvandning och bebyggelsens utformning ges i planer.

Byggnadsstadgan (SFS 1959:612) innehaller bestammelser om byggnaders
utfOrande och om tillsyn over byggandet. Dessutom ger BS bestammelser om
byggnadsnamnderna (1-4 och 8 §§) samt vissa kompletteringar till byggnads-
lagen i fraga om planlaggning och tomtindelning (9-28 resp 31-34 §§).

135-53 §§ BS ingar bestammelser om sakerhet, hygien och trevnad. I dessa
behandlas bl a utformning och farg hos byggnaders yttre samt byggnaders
fOrlaggning, beskaffenhet, andring, underhall och rivning. Vidare behandlas
fragor om skyltar och andra fasta anordningar, om upplag m m samt om
anordnande av tomter. I 44 a § stalls krav pa god energihushallning.

154-64 §§ BS ges bestammelser om byggnadslov och tillsyn m m och i 68,
71 och 72 §§ regler om patoljder och besvar m m, se :3.

Statens planverk meddelar i Svensk byggnorm (SBN), enligt 76 § BS,
fOreskrifter om tillampningen av kraven i BS. Foreskrifter som ar av icke
ovasentlig ekonomisk betydelse eller som av annan orsak ar av storre vikt
skall faststallas av regeringen fOr att bli gallande. Vidare ger planverket
exempel pa losningar och metoder som av verket bedomts uppfylla kraven i
fOreskrifterna samt utfardar allmanna rad.

Lagen om pafoljder och ingripanden vid olovligt byggande m m (SFS
1976:666) innehaller bestammelser om patoljder - huvudsakligen avgifter-
och om ingripanden i form av handrackning och fOrelaggande vid overtra-
delse av BL eller BS samt av fOreskrifter som meddelats med stod av dessa
forfattningar.

Vid sidan av den egentliga byggnadslagstiftningen finns sarskilda lagar,
fOrordningar och andra fOrfattningar som skall beaktas vid byggandet.
Uppgifter om dessa ges i Byggnormindex (se :5).

:2 MYNDIGHETER

Det narmaste overinseendet over plan- och byggverksamheten utovas
inom varje kommun av dess byggnadsnamnd, medan lansstyrelsen har att
ova tillsyn over planlaggningen och byggnadsvasendet inom lanet. Statens
planverk har hand om den allmanna uppsikten over planlaggningen och
byggnadsvasendet inom riket (7 § BL).

Saval planverket som lansstyrelserna och byggnadsnamnderna samrader i
sin verksamhet i erforderlig omfattning med ovriga berorda myndigheter,
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:31
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sclsom arbetarskydds-, brand-, civilforsvars- och halsovfudsmyndigheter-
na.

BYGGNADSARENDENAS HANDLAGGNING

Byggnadslovsprovning, tillsyn och besvarsratt

Nybyggnad och vissa andra i 54 § 1 mom BS narmare angivna atgarder far
inte fOretas utan byggnadsnamndens tillstfmd i form av byggnadslov.
Namnden skall vid provning av ansokan om byggnadslov se till att foreslagna
atgarder inte strider mot gallande lagar, stadganden och foreskrifter (56 § 1
mom BS).

Som underlag fOrbyggnadsnamndens provning skall den sokande lamna in
ritningar och andra handlingar som beskriver aktuella forhallanden och
foreslagna atgarder (55 § 1mom BS). Som ytterligare underlag for namndens
provning kan ibland en sarskild utredning fordras. am byggnadsnamnden
sjalv inte lampligen kan svara fOr utredningen kan namnden krava att den
lamnas in inom viss tid, med risk att ansokan annars fOrklaras fOrfallen (55 § 2
mom BS). Den sokande har salunda att fOr byggnadsnamnden redovisa
tillrackligt utfOrliga handlingar, sa att namnden har mojlighet att bedoma om
gallande bestammelser har foljts. am den sokande valjer andra tekniska
losningar eller metoder an dem som anvisas i SBN, i form av exempel pa
godtagna losningar eller metoder, skall det av handlingarna framga att de i
fOreskrifterna uppstallda kraven iakttagits.

Byggnadslov fOr arbetslokaler i vilka arbetstagare skall arbeta for en
arbetsgivares rakning far beviljas endast om utlatande foreligger fran
yrkesinspektionen om foretagets lamplighet och det av detta framgar att
skyddsombud, skyddskommitte eller annan organisation som fOretrader
arbetstagarna fatt tillfalle att yttra sig over fOrslaget. Detsamma galler i fraga
om personal rum (55 § 4 mom BS).

Beslut om byggnadslov skall skriftligen meddelas den sokande. Beslutet
skall bl a innehalla erforderliga fOreskrifter om arbetets utforande och om de
anmalningar som skall goras hos byggnadsnamnden (58 § 1mom BS). Beslut
som gar den sokande emot, sasom avslag pa ansokan om byggnadslov eller
andrade fOrutsattningar fOr byggnadslov, skall i enlighet med 18 § fOrvalt-
ningslagen (SFS 1971:290) motiveras av byggnadsnamnden, med angivande
av i vilket avseende en fOreskrift inte anses uppfylld.

For en byggnad inom ett omrade med stadsplan galler att byggnadens lage
pa marken skall utstakas och dess hojdlage utmarkas genom byggnadsnamn-
dens fOrsorg. Detsamma galler i fraga om tillbyggnad (63 § BS).

Ett byggnadsarbete som kraver byggnadslov far paborjas forst sedan den
byggande utsett en ansvarig arbetsledare. Som sadan skall utses en person
som statens planverk, for visst slag av arbete och fOr viss tid, eller
byggnadsnamnden, for visst arbete, provat aga erforderliga kvalifikationer
och egenskaper. Den ansvarige arbetsledaren skall ut6va fortlopande
ledning och tillsyn over arbetet och gora fOreskrivna anmalningar till
byggnadsnamnden (61 § 4 mom BS).

Byggnadsnamnden skall utova tillsyn over byggnadsfOretag och ager
verkstalla erforderliga besiktningar. am slutbesiktning begars av den
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PFS 1980:1 SBN 0:31-:41

byggande maste denna fOretas genom namndens fOrsorg (64 § 1 mom
BS).

Lansstyrelsen kan med avseende pa visst byggnadsfOretag medge mindre
avvikelse fran fOreskrifterna i byggnadsstadgan och- Svensk byggnorm.
Styrelsen ager forordna att denna befogenhet pa vissa villkor skall tillkomma
aven byggnadsnamnden (67 § BS). Det forutsatts att den byggande i ansokan
om avvikelse anger skalet for avvikelsen.

Den som avser att uppfora en ny anlaggning eller byggnad inom en
skyddsrumsort skall anmala detta till kommunen, som darefter skalliamna
besked om skyddsrum skall anordnas eller inte. Uppgift om det antal
personer som skall beredas plats skalliamnas (32 § civilforsvarslagen, SFS
1960:74). Bestammelserna galler aven vid tillbyggnad.

Enligt 71 och 72 §§ BS kan byggnadsnamndens och lansstyrelsens beslut
overklagas angaende bl a ansokan om byggnadslov respektive ansokan om
mindre avvikelse fran gallande foreskrifter. Byggnadsnamndens beslut kan
overklagas hos lansstyrelsen och dennas beslut hos kammarratten eller i vissa
fall hos regeringen. Planverkets beslut kan overklagas hos regeringen. Over
planverkets beslut angaende ansvarig arbetsledare fOrs tal an genom besvar
hos kammarratten.

:32 Typgodkannande

Byggprodukter och metoder for dimensionering och utforande av dessa
kan efter ansokan hos planverket provas i forhallande till kraven i
byggnadsstadgan och Svensk byggnorm. Om gallande krav bedoms vara
uppfyllda kan planverket utfarda typgodkannande. Som villkor for typgod-
kannandet foreskrivs i regel en av planverket godkand tillverkningskontroll.
En typgodkand produkt eller metod skall godtas av byggnadsnamnden i de
avseenden som anges i typgodkannandebeviset (56 § 1 mom BS).

Vid provning av ansokan om typgodkannande kan avvikelse medges fran
fOreskrifterna i SBN, om planverket bedomer att en tillfredsstallande
funktion and a uppnas.

:4 SVENSK BYGGNORM

:41 Innehall

Svensk byggnorm (SBN) innehaller deIs fOreskrifter, de Is exempel pa
losningar och metoder som uppfyller kraven i fOreskrifterna samt sadana
allmanna rad som planverket i ovrigt anser behovas for tillampningen av
byggnadsstadgan.

Foreskrifterna innehaller tvingande krav fOr myndigheter och enskilda.
Om inte de foreskrivna kraven fOljs kan detta medfora pMoljder (jfr :1).

Exemplen pa losningar och metoder ar exempel pa av planverket godtagna
losningar och metoder. De har av verket bedomts uppfylla foreskrivna krav
under angivna forutsattningar och skall saledes ocksa godtas av byggnads-
namnderna. Det fOrutsatts dock att den anvisade losningen eller metoden
iakttas i sin helhet. Det star den byggande fritt att valja andra losningar eller
metoder an dem som anges i SBN. En i byggnormen anvisad losning eller
metod far saledes inte stall as som villkor fOr byggnadslov. Betraffande vad
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SBN 0:41-:43 PFS 1980:1

som kravs av den byggande vid val av andra losningar eller metoder an dem
som anges i SBN se :31.

De allmiinna raden innehaller rekommendationer som anger hur foreskrif-
ter eller godtagna exempel oeh metoder kan tilUimpas. Ett allmant T:ldfar
givetvis inte stall as som villkor for byggnadslov.

I anslutning till SBN publieerar planverket aven separata kommentarer.
De innehaller motiveringar, forklaringar, liUeraturhanvisningar m m (se
:5).

:42 TilUimpningsomrade

SBN galler i forsta hand vid nybyggnad, i enlighet med vad som framgar av
38-48 a §§ BS, doek med inskrankningar fOr vissa ekonomibyggnader for
jordbruk, skogsbruk m m enligt 35 §. Begransningar i tillampningen av
bestammelserna galler enligt 46 § BS oeksa for byggnader for ieke
stadigvarande bruk, t ex for fritidshus som inte anvands aret runt.

For sadana andringar av byggnader som enligt 75 § b)-f) BS ar aU hanfOra
till nybyggnad galler nybyggnadsbestammelserna med vissa inskrankningar
enligt 48 a § BS.

For andringar som avser bostadsbyggnader har sarskilda ombyggnadsbe-
stammelser utfardats. Dessa galler vid tillampning av 48 a § fOrsta styeket BS
samt, om sa sarskilt anges i bestammelserna, vid tillampning av 48 a § andra
styeket. Ombyggnadskraven for de delar av en byggnad som berors av en
andring har begransats till aU avse skaliga ansprak pa sakerhet, handikapp-
anpassning, god energihushallning, trevnad, god hygien oeh godtagbar
avfallshantering. Vad som kan anses vara skaliga ansprak far med ledning av
ombyggnadsbestammelserna avgoras vid byggnadslovsprovningen. Bygg-
nadsnamndens bedomning far ske med utgangspunkt i de sarskilda tekniska,
ekonomiska, kulturhistoriska oeh miljomassiga forutsauningar som galler
for det aktuella byggnadsforetaget.

I fraga om en atgard som ar hanforlig till 75 § b) BS, dvs till till- eller
pabyggnad av en befintlig byggnad, galler for nytillkomna delar kraven for
nybyggnad om inte sarskilt skal till annat foreligger.

For sadana andringar av byggnader som inte ar aU hanfora till nybyggnad
enligt 75 § BS galler nybyggnadsbestammelserna i SBN endast for de delar
som berors av andringen, med tillampning av de sarskilda undantagsbestam-
melser som anges i 49 § BS.

For forbaUring av byggnader har sarskilda forbauringsbestammelser
utfardats. De galler vid tillampning av 82 a § BS. ForbaUringskraven har
begransats till aU avse godtagbara arbetsforhallanden fOr dem som hamtar
avfall fran en byggnad oeh forhindrande av olyeksfall vid maskindrivna
portar oeh liknande anordningar.

:43 Indelning och hanvisningar

SBN ar indelad i sex avdelningar, beteeknade 1,2,3,4-5,6-7 oeh 8. Varje
avdelning inleds med en oversiktlig redovisning av avdelningens innehilll oeh
av dess anknytning till byggnadsstadgan oeh andra aktuella forfattningar.
Avdelningarna ar indelade i tvasiffrigt numrerade kapitel, vilka vart oeh ett
har ett inledningsavsnitt (:0) som klarlagger tillampningsomradet m m.
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PFS 1980:1 SBN 0:43-:46

Kapitlen ar i sin tur indelade i avsnitt, vilka betecknas med nummer i
marginalen. Kapitel- och avsnittsnumren ,ltskiljs genom kolon, men inom
samma kapitel upprepas inte kapitelnumret. I marginalen framfar varje
avsnitt farekommer alltsa endast kolontecken med efterfaljande avsnitts-
nummer.

I slutet av ett fIertal kapitel finns sarskilda bestammelser far ombyggnad av
bostader. Ett kapitels ombyggnadsbestammelser betecknas med kapitel-
numret faljt av "omb". Ombyggnadsbestammelsernas avsnitt har samma
kolonfarsedda nummer som motsvarande nybyggnadsbestammelser, men
numret faregas av "Omb".

I slutet av nagra kapitel finns sarskilda bestammelser far farbattring av
byggnader. De betecknas med "F" och i avrigt pa motsvarande satt som
ombyggnadsbestammelserna.

Hanvisningar till olika delar av SBN utmarks pa faljande satt:
a) Hanvisning till annan avdelning i dess helhet och till dess ombyggnads-

bestammelser, t ex avd 2 respektive avd 20mb
b) Hanvisning till ett annat kapitel och till dess ombyggnadsbestammelser,

t ex kap 37 respektive kap 370mb
c) Hanvisning till ett visst avsnitt i ett annat kapitel, t ex 11:13, 44 omb:3
d) Hanvisning till ett visst avsnitt inom ett och samma kapitel, t ex :6,

Omb:6.
Hanvisningar i SBN till svensk standard, AMA och andra dokument avser

i varje enskilt fall den utgava av dokumentet som galler vid tidpunkten far
planverkets beslut om hanvisningen. Andras ett sadant dokument pravar
planverket om hanvisning kan ske till det andrade dokumentet. Beslut om en
andrad hanvisning publiceras i Byggnormindex och vid behov i Statens
planverk-aktuellt (se :5).

:44 Markering av fOreskrifter

Text som innehaller en fOreskrift ar markerad med en kvadrat till vanster
om varje textrad. Detta galler ocksa en tabellrubrik eller figurtext som ingar i
en fareskrift.

:45 Begreppsforklaringar

Flertalet i SBN anvanda termer finns redovisade i "Plan- och byggtermer
1980", Tekniska Nomenklaturcentralens publikation TNC 75. Termer som
givits en sarskild innebard i SBN eller som inte ar upptagna i TNC 75 ar
fOrklarade under avsnitt :0 i respektive kapitel eller i direkt anslutning till den
aktuella texten.

De termer som ar redovisade i TNC 75 utmarks i det alfabetiska
sakregistret med TNC efter termen. Hanvisningar i registret till avsnitt i SBN
som innehaller en begreppsfarklaring utmarks genom kursivering av
avsnittsnumret.

:46 Mattenheter och beteckningar

ISBN tillampas mattenheter enligt SI (Systeme International d'Uni-
tes).
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SBN O:4fr:5 PFS 1980:1

For storheter tilHimpas beteekningar enligt SS 01 66 10 "Byggkonstruktio-
ner - Storhetsbeteekningar".

:5 PLANVERKETS PUBLIKA TIONER

Svensk byggnorm (SBN) publieeras i planverkets fOrfattningssamling
(PFS).

SBN godkiinnanderegler innehaller forutsattningar fOr att losningar oeh
metoder skall kunna godtas i samband med typgodkannande samt allmanna
rad om typgodkannande oeh tillverkningskontroll; vidare innehaller reglerna
information om ansokningsfOrfaranden, provningsmetoder oeh markning av
byggprodukter vid typgodkannande. Godkannandereglerna publieeras i
planverkets forfattningssamling.

Kommentarer till SBN. - I anslutning till SBN publieeras vissa kommen-
tarer i en periodiskt utkommande "Kommentarsamling till SBN'·. Dessutom
utges vid behov separata kommentarer i anslutning till vissa kapitel eller
avsnitt i SBN.

Rapporter. - I planverkets rapporter publieeras utredningar som utfOrs
inom eller pa uppdrag av verket oeh som utgor underlag fOrbl a normarbetet.
Aven bakgrundsmaterial oeh kommentarer till vissa bestammelser kan
publieeras i planverkets rapporter. Rapporterna ges ut i en lopande
nummerserie.

Godkiinnandelistor. - I sarskilda godkannandelistor redovisas i tabellform
uppgifter om planverkets typgodkannanden, om tillverkningskontroll m m.
Listorna ges ut arligen av Svensk Byggtjanst per den 1 januari. Vid behov
publieeras tillagg per den 1 julio

Typgodkiinnandebevis. - I typgodkannandebevis anges i vilkaavseenden
oeh under vilka villkor byggprodukter e d ar godkanda samt lamnas uppgift
om de ritningar, berakningsf6rutsattningar 0 d som tillhor bevisen. Kopior
av typgodkannandebevisen kan best alias fran Svensk Byggtjanst, som oeksa
svarar for abonnemang pa dessa.

Statens planverk-aktuellt utkommer med sex nummer per ar oeh
innehaller information om plan- oeh byggfragor. Bland annat lamnas en
oversiktlig presentation av nya bestammelser oeh skrifter. Varje nummer
innehaller oeksa en aktuel! fOrteekning over planverkets skrifter.

Byggnormindex innehaller en fOrteekning over normer ordnade efter
utgivare, ett systematiskt register over SBN oeh ett alfabetiskt sokordsregis-
ter. Det utges arligen av Institutet fOr byggdokumentation, BYGGDOK,
som oeksa ger ut kompletteringsblad till indexet.
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AVDELNING 1 PFS 1980:1

ALLMANNA BESTAMMELSER

I avdelning 1 behandlas generella administrativa besHimmelser om
handlingar i samband med ansokan om byggnadslov samt generella
besHimmelser om tillsyn oeh provning av material m m oeh om skyddsatgar-
der vid byggnadsarbete oeh rivning.

GrundHiggande lagstiftning finns i BS i stadgans 3 kap "Om utomplanbe-
stammelser", 5 kap " Om byggande", 6 kap "Om pMoljder m. m", 7 kap
"Om fullfol jd av talan" oeh 8 kap "Allmanna bestammelser" samt i lagen om
pMoljder oeh ingripanden vid olovligt byggande m m (LPI).

Bestammelser som reglerar chgarder vid byggnadarbeten finns aven i
arbetsmiljolagen oeh allmanna ordningsstadgan. Administrativa regler med
krav pa skyddsrumsanmalan fore byggnadslovspr()vningen finns i civilf()r.·
svarlagen.

Avdelningen indelad i foljande kapitel:

11 Byggnadslov
12 Tilisyn och provning
13 Skyddsatgarder vid byggnadsarbete
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KAPITEL 11 PFS IlJXO:I

:0

: 1

:11

Byggnadslov

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa bestammelserna i 5 kap,
framst 54-5lJ **, BS.

Vid overtradelse av en fOreskrift om byggande som meddelas i BL eller BS,
eller med stod av dessa forfattningar, galler lagen om pafoljder och
ingripanden vid olovligt byggande m m (LPI).

I 5 * andra stycket BL stadgas: "For att mark skall fa anvandas till
bebyggelse fOrutsattes, att den provats fran allman synpunkt lampad for
andamalet. Sadan provning sker vid planlaggning enligt denna lag. I fraga om
annan bebyggelse an tatbebyggelse och betraffande tatbebyggelse av mindre
omfattning rna provningen aven ske i samband med provning av ansokan om
byggnadslov. "

loom ett omrade dar utomplansbestammelser ager tillampning far enligt
2lJ * BS en byggnad inte uppforas "med mindre valet av plats for den
tillamnade bebyggelsen kan anses lampligt fran allman synpunkt". Sadan
provning av att marken ar lamplig for den planerade byggnaden sker i
samband med ansokan om byggnadslov. Se :125.

Enligt 32 * civilfOrsvarslagen skall en nybyggnad eller tillbyggnad i en
skyddsrumsort anmalas till kommunen fOre byggnadslovsprovningen. Kom-
munen skall darefter meddela om skyddsrum erfordras.

ANSOKAN OM BYGGNADSLOV

AHmant

En ansokan om byggnadslov skall enligt 55 * 1 mom BS goras skriftligt hos
byggnadsnamnden. Ansokan far goras muntligt betraffande enklare atgar-
der. Vid uppforande av en nybyggnad eller vid tillbyggnad av en befintlig
byggnad skall ansokan atfOljas av en situationsplan over tomten samt
ritningar rorande foretaget med erforderlig beskrivning. am det inte finns
sarskilda skal fOr mlgot annat, skall situationsplanen och ritningarna inges i
tre exemplar.

Byggnadsnamnden kan enligt 55 * 2 mom BS, om ytterligare utredning
erfordras som inte lampligen kan inforskaffas genom namndens forsorg,
forelagga sokanden att inkomma darmed inom viss tid.

Nar en byggnadslovsansokan avser byggnad vari ingar arbetslokaler eller
personalrum skall enligt 55 * 4 mom BS savitt mojligt till ansokan bifogas en
beskrivning av den avsedda verksamheten. Harvid skall ett utlatande fran
yrkesinspektionen om lokalens lamplighet fran arbetarskyddssynpunkt
foretes.

Byggnadsnamnden kan enligt 55 § 3 mom BS ge befrielse fran skyldigheten
aU inlamna handlingar om ans6kan avser arbete av mindre omfauning eller,
dar sa finnes lampligt, medge aU ritningar och beskrivningar inlamnas i man
av arbetets fortgang.
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SBN 11:12 PFS 1980:1

:12 Handlingarnas omfattning

o Byggnadslovshandlingar enligt :122 och :123 skall inHimnas till byggnads-
o namnden, savida inte byggnadsnamnden medger befrielse.

:121 Av praktiska skal ar det ofta lampligt att med stod av 55 § 3 mom BS dela
upp byggnadslovsprovningen i tva skeden, med en oversiktlig och en teknisk
provning.

I det forsta skedet provar byggnadsnamnden normalt byggnadsforetagets
tillatlighet, medan namnden i det andra skedet provar de tekniska handlingar
som kravs for att varje byggnadsetapp skall fa paborjas.

:122 0 For den oversiktliga provningen skall till byggnadsnamnden inges en
o ansokan med oversiktlig teknisk beskrivning och en situationsplan samt
o huvudritningar i den utstrackning som erfordras fOr namndens provning av
o att byggnaden overensstammer med faststalld plan och grundlaggande
o bestammelser rorande byggnadens anordnande, i fOrsta hand i fraga om
o utformningen samt principerna for stomsystem och installationer. Vi dare
o skall lamnas uppgift om slag av energi for byggnadens uppvarmning.

Handlingar rorande dispenser fran foreskrifter bor om mojligt inlamnas i
det fOrsta skedet.

:123 0 Utover handlingarna enligt :122 skall fore varje byggnadsetapps pabor-
o jande inges de ytterligare ritningar rorande byggnadens utformning samt
o tekniska handlingar rorande grundforhallanden och byggnadskonstruktio-
o ner, installationer och energihushallning som erfordras for att byggnads-
o namnden skall kunna fOrvissa sig om att foretaget i dess helhet svarar mot
o gallande bestammelser. Nar byggnadsnamnden fordrar det skall aven inges
o handlingar rorande sadana byggnadsstallningar, formar, sponter och stod-
o konstruktioner m m som avviker fran gangse konstruktioner eller som har
o sarskild betydelse fran sakerhetssynpunkt.

:124 I tabell 11: 124 har sammanstallts en oversikt rorande fOrekommande
handlingar och godtaget satt for deras inlamnande. Betraffande handlingars
innehall se :4.

:125 Till grund for lamplighetsprovningen enligt 29 § BS (se :0) behover endast
kortfattad beskrivning och situationsplan inges eller ekonomisk karta med
markering av den tilltankta byggnadsplatsens lage. Kan platsen godtas fran
allman synpunkt sker den fortsatta provningen enligt :122 och :123.

:126 For gruppbebyggelse med flera he It eller delvis lika byggnader, som
uppfors i en foljd, godtas att handlingarna utfOrs schematiskt fOr de delar dar
Iika forhallanden rader om hanvisning gors till gemensam handling som
redovisar utforandet i erforderlig utstrackning. Nar gemensam handling
avser flera fastigheter skall gallande fastighetsbeteckningar for dessa
anges.
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Tabell 11:124. Handlingar i samband med byggnadslov, deras inlamnande, aterlamnande och arkivering.
I tabellen redovisas inte de handlingar som kan behovas som underlag for provning jamlikt 5 § BL och 29 §
BS.

Handlingar Skede 1 Skede 2 Handlingar Handlingar
Handlingar Handlingar som aterHimnas som
som inges vid som inges fore till sokanden arkiveras
ansokan a arbetenas pa- med paskrift

borjemde a om beslut

1. An!:>okan med oversiktlig be-
skrivning x x x

2. Situationsplan x x x
3. Huvudritningar rorande ut-

formning x x x
4. Geotekniska utredningar (x) (x) x
5. Detaljritningar rorande ut-

formning (x) (x)
6. MOQell (x)
7. Handlingar rorande byggnads-

konstruktioner och installatio-
ner (ritningar. berakningar.
beskrivningar) (x) x xb X

R. Handlingar rorande stallning-
ar. sponter. formar (x)

9. Handlingar rorande aberopat
typgodkannande (x) (x)

10. HandlingsfOrteckning x x x X

a (x) innebar att handlingarna inlamnas om byggnadsnamnden sa pafordrar enligt : 121.
b Endast ritningar aterlamnas. Om handlingsforteckning med paskrift om byggnadsnamndens beslut aterlamnas.

ersatter denna motsvarande handlingar.

:13 Typgodkanda konstruktioner, utfOranden m m

o Kanstruktianer eller utforanden i ovrigt av byggnader ach andra
o anordningar, sam typgadkants av planverket. skall gadtas av byggnads-
o namnd i de avseenden ach med de fOrutsattningar sam anges i typgadkan-
o nandebeviset.
o For typgadkanda produkter skall den byggande ange typgadkannande-
o nummer ach i vilka avseenden typgadkannandet aberopas samt pa bygg-
o nadsnamndens begaran inge kapia av typgadkannandebeviset ach kapia av i
o beviset aberopade handlingar.

Har ett typgadkannandebevis jamte tillhorande handlingar tidigare
inlamnats till byggnadsnamnden, erfardras inga ytterligare kapiar, am
hanvisning gors till de tidigare inlamnade handlingarna.

I de avseenden sam innefattas i typgadkannandet behover kanstruktians-
berakningar, provningsintyg ad inte inlamnas till byggnadsnamnden.

Eftersam handlingar rorande typgadkanda produkter arkiveras av plan-
verket, stalls inga krav pa arkivduglighet fOr typgadkannandehandlingar sam
inlamnas till byggnadsnamnden. Se "Allmanna regler for typgadkannande
och tillverkningskantroll", PFS 1980:2.
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0
0
0
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Redovisning av drift- och skotselinstruktioner

Drift- oeh skotselinstruktioner enligt :47 skall redovisas for byggnads-
namnden vid slutbesiktningen eller vid den senare tidpunkt som namnden
medger.

BESLUT OM BYGGNADSLOV

Beslut i byggnadslovsarende i det forsta skedet skall innehalla foreskrift
om vilka ytterligare slag av handlingar som behover inlamnas fOr faststallelse
i det andra skedet innan arbetet far paborjas. I beslutet skall aven anges de
tillfallen under arbetets gang da anmalningar skall goras till byggnadsnamn-
den. Beslutet skall meddelas den sokande samtidigt som en omgang av
inlamnade, till ansokan fogade handlingar aterlamnas forsedd med paskrift
om beslutet.

En omgang av i det andra skedet faststallda handlingar - eller tillhorande
handlingsfOrteekning - skall aterlamnas till den byggande fOrsedda med
paskrift om beslutet.

Ansokningshandlingarna oeh faststallda handlingar skall arkiveras av
byggnadsnamnden i utforande lampat for arkivering enligt :5.

Den ansvarige arbetsledaren skall genom den byggandes forsorg pa
arbetsplatsen ha tillgang till kopior av sadana av byggnadsnamnden
faststallda handlingar som aterlamnats till sokanden med paskrift om beslut
samt till sadana arbetshandlingar i ovrigt som upprattats pa grundval av de
faststallda handlingarna. Den byggande skall aven tillhandahalla typgod-
kannandebevis med erforderliga tillhorande handlingar. Handlingarna skall
hallas tillgangliga vid byggnadsnamndens besiktningar.

Om byggnadsnamnden sa medger, inlamnas lampligen kopior av ritningar
i det andra skedet eller handlingsfOrteekning till byggnadsnamnden fOr
faststallelse i sadant antal, att namnden kan aterlamna en extra omgang,
avsedd for den ansvarige arbetsledaren.

HANDUNGARSUTFORANDE

Handlingarna skall vara utforda med sadan skriv- oeh ritteknik oeh i sadan
skala samt vara sa disponerade att de blir tydliga, overskadliga oeh lattlasta.
Grovleken pa linjer samt textstorleken skall vara sadana att mikrofilmning
ger fullt lasbara kopior.

HANDLINGARS INNEHALL

Allmanna krav

I handlingarna skall redovisas hur en planerad byggnad eller atgard avses
bli utfOrd fOr att uppfylla kraven i gall an de bestammelser. Innehallet skall
avpassas efter vad som erfordras med hansyn till byggnadsatgardernas art
oeh omfattning. Ar byggnaden eller del darav typgodkand, skall numret pa
det aberopade typgodkannandet anges samt uppgift om i vilket avseende
typgodkannandet aberopas.

Ansokan, ritningar, kartor oeh ovriga handlingar, som inges till byggnads-
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:42
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:43

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D namnden oeh som upprattats fOr byggnadslovsarendet, skall innehalla
D uppgift om gallande fastighetsbeteekning oeh handlingens innehall samt vara
D daterade oeh forsedda med underskrift av den som ar ansvarig for
D handlingarnas innehall.
D Ritningar skall forses med forklaringar over sadana pa ritningarna
D fOrekommande beteekningar som inte ar allmant vedertagna. Ritningar,
D kartor oeh modeller skall utforas i for andamalet lamp ad skala samt forses
D med uppgift om anvanda skalor oeh grafisk skala.

Enligt :122 oeh :123 inlamnas handlingar till byggnadsnamnden i den
utstraekning som erfordras for att namnden skall kunna prova att foreskrif-
ternas krav ar uppfyllda. De ytterligare handlingar som erfordras for
arbetenas genomforande (arbetsritningar m m) forutsatts enligt 60 § BS
grundade pa de av byggnadsnamnden faststallda handlingarna. Genom
lamplig litterering e d bar framga till vilka faststallda handlingar arbetsrit-
ningarna hor. Arbetsritningarna bar aven vara underteeknade av den som ar
ansvarig fOr att de overensstammer med gallande bestammelser oeh
faststallda ritningar.

Ansokan med oversiktlig teknisk beskrivning

I en ansokan om byggnadslov skalliamnas uppgifter om byggnadsplats,
om avsett byggnadsforetag, om den sokande samt om de handlingar som
utgor underlag fOr ansokan.

I den oversiktliga tekniska beskrivningen skall redovisas: grundfOrhallan-
dena, byggnadens stomme med fasad- oeh takskikt oeh slag av fOnster,
fOnsterarean fran energihushallningssynpunkt samt prineiperna for install a-
tionssystemen for varme, vatten, avlopp oeh luftbehandling. Vidare skall
avvikelser fran gallande bestammelser anges - t ex betraffande byggnader
av experimentkaraktar - samt skall redovisas fOrteekning over handlingar
som bilaggs byggnadslovsansokan. Effekten pa storre pannanlaggningar
(>60 kW) skall anges.

Situationsplan

En situationsplan skall ange planerade oeh befintliga byggnaders hojd-
oeh planlagen samt visa hur obebyggda delar av tomten avses bli
disponerade, sarskilt betraffande vagar for trafik av olika slag, parkerings-
platser samt platser for lek oeh utevistelse. Byggnadens huvudmatt oeh
avstanden till tomtens granser skall anges. Befintliga oeh blivande markni-
vaer skall redovisas sa att konsekvenserna for angransande tomter oeh gata,
framkomligheten for rorelsehindrade samt dagvattnets avledning framgar.
Lage oeh straekning av dranering skall redovisas. Vaderstreek skall anges
med norrpil.

am befintlig byggnad skall rivas i samband med ett nytt byggnadsforetag,
skall detta anges pa situationsplanen. Befintlig bebyggelse pa granntomt
skall redovisas i den man sa erfordras for fragans provning.

Pa situationsplanen skall aven redovisas preliminar hojd pa det lagst
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D placerade golvet, servisledningars dragning samt brunnars och forbindelse-
D punkters placering.

Enligt 55 § 1 mom BS kravs att inom omraden for vilka nybyggnadskarta
tillhandahalls skall situationsplanen vara grundad pa en sadan karta. Planen
godtas utford pa en tydlig kontaktkopia av nybyggnadskartan. Nar nybygg-
nadskarta inte kravs godtas att situationsplanen upprattas i samma skala som
en nybyggnadskarta.

:44 Geotekniska utredningar

D Utredningar rorande de geotekniska fOrhallandena skall redovisas sa
D utfOrligt i ett utlatande, att detta kan utgora underlag fOr valet av
D grundlaggningssatt, grundens utformning samt grundlaggningsarbetets utfO-
D rande. Dar markfOrhallandena fOranleder detta skall risken for ras eller
D skred redovisas. GrundvattenfOrhallandena skall redovisas, om dessa har
D betydelse fOr utformningen av grunden.

Betraffande geotekniska utredningars omfattning i ovrigt se 23: 13.

:45 Berakningar, dimensionering m m

D Konstruktionsberakningar skall ge erforderliga uppgifter om lastantagan-
D den, antagna berakningsmodeller, mark- och materialforutsattningar samt
D tillatna pakanningar eller krafter vid dimensionering. Berakningarna skall
D redovisa de krafter och moment, vilka har betydelse fOr dimensioneringen
D med avseende pa barformagan och stabiliteten. Vidare skall i erforderlig
D omfattning beraknade sattningar, formandringar och sprickbredder redovi-
D sas liksom konstruktioners svangningsegenskaper.
D En sammanstallning over varmegenomgangskoefficienter fOr olika bygg-
D nadsdelar som avgransar uppvarmda rum eller lokaler skall redovisas. Dar sa
D erfordras, t ex nar konstruktionerna avviker fran vanligen forekommande,
D skall aven berakning av varmegenomgangskoefficient redovisas.
D Uppgifter skall lamnas om Ijudisolering hos vaggar och bjalklag som ar
D lagenhetsskiljande eller har motsvarande funktion.
D Klimatberakning med erforderliga uppgifter om den riktade operativa
D temperaturen enligt 35:2 skall redovisas.
D Erforderliga berakningar som pavisar behovet av kyl- eller befuktnings-
D installationer skall redovisas.
D En varmeeffektbehovsberakning, med dimensionering av uppvarmnings-
D anordningar enligt 35:3, skall redovisas. For flaktinstallationer skall anges
D den erforderliga effekten och kapaciteten.
D Varmeforlusterna i franluften skall redovisas som underlag fOr krav pa
D varmeatervinning enligt 39:42.
D Dimensioneringsunderlag for tryckfallsberakningar m m, som erfordras
D for att utforma ventilationssystemen sa att brandgasspridning forhindras,
D skall redovisas.
D Dimensioneringen av en va-installation skall redovisas i erforderlig
D utstrackning. Vid annan dimensionering an enligt schablonmetoden skall
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:451 0
D
D
D
D

:46

:461
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D
D
D
D
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D
D

:462

D
D
D
D

D dimensioneringsberakning redovisas. Hogsta tappstallet och de sannolika
D flodena fOr tappvatten och spillvatten samt hojden fOr den lagst belagna
D avloppsenheten skall anges.

For en- och tvabostadshus och motsvarande mindre byggnader ar flera av
ovanstaende uppgifter normalt inte aktuella. Efter byggnadsnamndens
bedomning kan aven i ovrigt godtas forenklad redovisning for dessa
byggnader.

Provningsintyg rorande dimensionering eller verifiering av materialegen-
skaper genom provning skall vara utfardat av officiell provningsanstalt,
savida byggnadsnamnden inte medger annat. Intyget skall innehalla
erforderliga uppgifter om provningsmetoder, provningsanordningar samt
provningsresultat och deras anvandning.

Ritningar m m

Utformning

Huvudritningar over byggnadens funktionella och arkitektoniska utform-
ning samt anslutning till mark skall omfatta planer, sektioner och fas~der
med huvudmatt och hojdangivelser. Pa ritningarna skall byggnadens_niva i
fOrhallande till omgivande mark redovisas. am det inte klart framgar pa
annat satt skall avsett andamal for varje sarskilt utrymme i byggnaden anges
med text. For bostader skall mobelsymboler anges pa planerna i den
omfattning som erfordras for bedomning av moblerbarheten. Hissar och
anordningar fOr att underlatta forflyttningen fOr rorelsehindrade personer
skall redovisas. For arbetslokaler skall avsedd rumstemperatur anges. Pa
ritningarna skall visas lage och strackning av kanaler och principen for
ventilationens anordnande, om detta inte framgar pa annat satt eller av
sarskilda ritningar. Skorstenars place ring och hojd skall anges. For
byggnader med krav pa mojlighet till omstallning till eldning med inhemskt
bransle skall redovisas hur lagring och transport av sadant bransle ar avsett
att ordnas. Pa ritningarna skall aven visas sopnedkast och tillhorande
soputrymmen, med transportanordningar, samt anges om portar ar maskin-
drivna.

Brandcellsindelningen och utrymningsvagarna skall redovisas om dessa
inte framgar pa annat satt. For dorrar och fonster skall den brandtekniska
klassen anges samt slagriktningen i den man sadana krav finns. Inomhus-
brandposter, liksom brandventilationsatgarder, skall aven redovisas.

Detalt~_tningar - i forekommande fall - skall inne!!~a uppgifter om
sadana delar av byggnaden som ar av sarskild betydelse for byggnadens yttre
och inre anordningar.

Byggnadskonstruktioner

Konstruktionsritningar skall visa utforandet av byggnadens grundkon-
struktion och stomme samt andra byggnadsdelar, som skall motsta paverk-
ningar av last, brand, fukt och temperatur samt vara lufttata och
ljudisolerande. Detaljer over skorstenar, utvisande laget av rokkanaler,
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D murforband samt skorstenens anslutning till vaggar, bjalklag och yttertak av
D bdinnbart material, skall aven inga. Vidare skall redovisas hur byggnadsde-
D lar mot det fria skall utfOras fOratt koldbryggor och olaglig luftlackning skall
D undvikas, samt haltagningar, ursparningar 0 d av betydelse for stommens
D barformaga. Uppgift skall lamnas om pallast, fOrutsatt medeltryckpakan-
D ning under grundplattor och antagen nyttig last pa bjalklag samt dimensioner
D och kvalitetsfordringar pa material som ingar i konstruktionen. Ritning~rna
D skall i erforderlig utstrackning fOrsesmed text som anger viktiga arbets- eller
D kontrollmoment och erforderliga funktionsprovningar.
D For lokaler dar skylt med angivande av maximal last erfordras, skall detta
D foreskrivas i ritningarna.
D For en byggnad som ar avsedd att uppforas mot en befintlig byggnad skall
D sektioner och. andra detaljer redovisas, av vilka framgar saval den nya
D byggnadens som den befintliga byggnadens grundkonstruktion och utfOran-
D de i ovrigt. Da schaktning avses utforas under grundlaggningsnivan for en
D narbelagen byggnad- efler sf att risk for ras av angransande gata 0 d kan
D befaras, skall en efter omstandigheterna lampad arbetsplan upprattas med
D sarskild hansyn till den byggnad eller gata som skall skyddas.

Betraffande skylt med angivande av maximal last se 22:357.

Installationer

Installationshandlingar - ritningar, beskrivningar och principscheman-
skall visa installationerna for vattenforsorjning, avlopp, uppvarmning,
luftbehandling och energihushallning. Av handlingarna skall framga instal-
lationernas funktion, dimensionering och utfOrande. Vidare skall erforder-
liga funktionsprovningar anges.

Tillfalliga anordningar

Sadana byggnadsstallningar, formar, sponter, tillfalliga avstyvningar och
stodkonstruktioner som avviker fran gangse utfOrande eller som har sarskild
betydelse fran sakerhetssynpunkt skall - efter byggnadsnamndens anford-
ran - redovisas pa ritningar med tillhorande berakningar och beskriv-
ning.

Drift- och skotselinstruktioner

Drift- och skotselinstruktioner skall innehalla uppgifter om hur byggnaden
med installationer skall drivas, skotas och underhallas med hansyn tagen till
kraven pa betryggande bestandighet, driftsakerhet, god energihushallning,
krisberedskap samt sa att tillracklig luftvaxling erhalls.

Betraffande drift- och skotselinstruktioner se vidare 21:42, 39:7, 51:19,
51:29, 51:39 och 52:5.

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SBN l1:~mb:ll

:5 ARKIVERING

D Ritningar som arkiveras skall visa byggnadens slutliga utforande. Avsteg
D fran faststallda ritningar rorande den inre utformningen behover dock inte
D vara redovisade om avstegen inte ar byggnadslovspliktiga.
D Ansokan, beskrivningar, konstruktionsberakningar oeh ritningar skall vid
D arkivering vara utforda pa sadant material oeh med sadana metoder att de ar
D arkivbestandiga. Handlingar skall inges i arkivbestandigt skiek om bygg-
D nadsnamnden begar det.
D Fotografiska negativ skall inges i tva exemplar. Arkivbestandiga hand-
D lingar i annat utfOrande far inges i ett exemplar.
D Nar byggnadsnamnden sjalv ombesorjer mikrofilmning av handlingarna,
D skall ett exemplar av dessa, i den omfattning som byggnadsnamnden begar
D det, inlamnas fOr detta andamal.

Byggnadslovspliktiga andringar som framgar av detaljritningar som
arkiveras behover inte redovisas i huvudritningar, om hanvisning gors i
huvudritningarna, i registerkort e d.

Betraffande papper, black, fargband samt filmmaterial oeh reproduktions-
oeh atergivningsforfaranden som kan godtas se statens provningsanstalts
arligen utkommande fOrteekning.

Ombyggnad

Omb:l ANSOKAN OM BYGGNADSLOV

Omb:ll Allmant

D Fore ombyggnad skall byggnadens oeh tomtens utformning oeh egenska-
D per i befintligt skiek vara klarlagda i den omfattning som erfordras fOr
D bedomning av i vilken utstraekning atgarder maste vidtas.

For bedomning av erforderliga atgarder vid ombyggnad kan erfordras
sarskild utredning over barformagan, stadgan oeh bestandigheten hos sadana
barande delar som har en viktig funktion for byggnadens bestand oeh for
personsakerheten. Byggnadsdelar som kan ha utsatts for paverkningar av
korrosion oeh rota bor sarskilt bli undersokta, t ex grundkonstruktioner oeh
balkonger. Aven befarade angrepp av virkesfOrstOrande insekter kan behova
undersokas. Vidare kan funktionen hos ljudavskiljande delar, klimatholjet
Deh installationer samt forekomsten av for inneklimatet eller ombyggnads-
miljon halsovadliga amnen i byggnaden behova klarlaggas. Utredningen kan
sammanfattas i utlatande med protokoll over erforderliga matningar,
provbelastningar etc.

For tomten kan befintlig vegetation behova klarlaggas, liksom nivaskill-
naderna.
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SBN 110mb: 12-0mb:4

Omb:12

Omb:122 0
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Omb:123 0
o
o
o
o
o
o
o

Omb:2

Omb:4
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Handlingarnas omfattning

For den oversiktliga provningen skall till byggnadsnamnden inges en
ansokan tillsammans med handlingar som beskriver byggnaden och tomten i
befintligt skick samt huvudritningar och en oversiktlig teknisk beskriv-
ning.

Handlingarna skall goras sa utfOrliga aU namnden pa grundval av dem kan
prova huruvida byggnaden och tomten kommer aU overensstamma med
faststallda plan- och ombyggnadsbestammelser, i fOrsta hand i fraga om
utformningen samt principerna fOr installationerna. Vidare skall lamnas
uppgift om avsett slag av energi fOr byggnadens uppvarmning efter
ombyggnaden.

Utover handlingarna enligt Omb: 122 skall fOre varje byggnadsetapps
paborjande inges utredning som klarlagger byggnadens egenskaper fOre
ombyggnaden enligt Omb: 11, om tillrackligt underlag inte redovisats
tidigare. Vidare skall inges de yUerligare ritningar rorande byggnadens
avsedda utformning samt de tekniska handlingar rorande byggnadskon-
struktioner, installationer och energihushallning som erfordras fOr aU
byggnadsnamnden skall kunna fOrvissa sig om aU byggnaden och tom ten
kommer aU svara mot ombyggnadsbestammelserna.

Betraffande olika handlingar och godtaget saU fOr deras inlamnande se i
tillampliga delar tabell 11:124.

BESLUT OM BYGGNADSLOV

o Beslut i det forst a skedet om byggnadslovsarende rorande ombyggnad
o skall innehalla fOreskrift om vilka slag av utredningar rorande byggnadens
o utformning och egenskaper i befintligt skick som skall redovisas i det andra
o skedet.

Se aven :2.

HANDLINGARS INNEHALL

o Foreslagna andringar och nya byggnadsdelar med installationer skall visas
o pa ritningar av motsvarande beskaffenhet som fOr nybyggnad.
o Berakningar skall fOr berorda delar innehalla erforderliga uppgifter som
o for nybyggnad.

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



KAPITEL 12 PFS 1980:1

Tillsyn och provning

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskriftema i deUa kapitel grundar sig pa bl a 60-64 §§ BS.
Byggnadsnamndens tillsyn pa en byggplats utOvas framst genom stick-

provskontroll och besiktning samt genom overvakning av aU den ansvarige
arbetsledaren fullgor sina aligganden.

Den ansvarige arbetsledarens uppgift ar aU utova fortlopande ledning och
tillsyn av arbetet pa byggplatsen och aU svara for aU erforderlig kontroll och
provning utfors. Vidare aligger det den ansvarige arbetsledaten aU gora
fOreskrivna anmalningar till byggnadsnamnden samt aU narvara vid namn-
dens besiktningar.

:1 TILLSYN

o Kontroll skall ske i samband med aU en byggnad uppfOrs.

Kontrollen pa byggplatsen, se byggkontroll :13, kan underlauas och
begransas, om kontrollen av fabrikstillverkade material och produkter sker i
anslutning till tillverkningen, se tillverkningskontroll :12.

:11 Ansvarig arbetsledare

o Den ansvarige arbetsledaren skall se till aU faststallda handlingar och
o ovriga fOrarbetet erforderliga handlingar finns pa byggplatsen innan arbetet
o paborjas, och aU dessa handlingar fOljs.
o Den ansvarige arbetsledaren skall se till aU arbetena utfOrs pa eU
o fackmassigt saU samt aU byggkontroll sker.
o Den ansvarige arbetsledaren skall se till aU erforderliga provningar och
o injusteringar genomfOrs vid byggkontroll.
o am det vid kontroll eller provning konstateras eller av annan orsak finns
o anledning aU anta aU eU material, en byggnadsdel eller installation inte
o uppfyller stallda krav, skall den ansvarige arbetsledaren se till aU sarskild
o kontroll genomfOrs och aU erforderliga atgarder vidtas fOr aU avhjalpa
o konstaterade brister.
o Den ansvarige arbetsledaren skall se till .JaU utfOrda kontroller och
o provningar dokumenteras. Handlingama skall hallas tillgangliga vid bygg-
o nadsnamndens besiktningar.

Som dokumentation vid verifiering av vidtagna atgarder godtas bestall-
nings- och fOljesedlar, provningsrapporter, protokoll over besiktningar och
avsyningsfOrrauningar samt dagboks- eller joumalanteckningar. Handling-
ama forutsaUs finnas tillgangliga fOr redovisning vid slutbesiktningen, se
aven :133.
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SBN 12:12-:13 PFS 1980:1

:12 Tillverkningskontroll

D Ide fall kontroll sker genom tillverkningskontroll skall denna utfOras pa av
D planverket godkant satt oeh skall i regel omfatta fortlopande egenkontroll
D genom tillverkarens fOrsorg samt tillsyn utovad av kontrollorgan eller
D godkand kontrollinstitution. Tillverkningen skall ske enligt av behorig
D myndighet faststallda oeh i ovrigt gallande handlingar. Egenkontrollen skall
D dokumenteras.
D Kontroll i huvudsak inriktad pa fardiga produkter far i sarskilda fall
D jamstallas med tillverkningskontroll.
D For tillverkningskontrollerade produkter far under sarskilda fOrutsatt-
D ningar medges gynnsammare dimensionerande varden an for ieke tillverk-
D ningskontrollerade produkter.

:121 En av planverket godtagen tillverkningskontroll grundas i regel pa
foljande fOrutsattningar:
a) Tillverkningen sker i enlighet med av behorig myndighet faststallda

handlingar oeh enligt andamaIsenliga tillverkningshandlingar baserade pa
dessa

b) Tillverkningen sker under sadana fOrhallanden oeh med hjalp av sadana
anordningar oeh en sadan organisation att produkten kan paraknas
erhalla den avsedda kvaliteten. Darvid fOrutsatts att tillverkningen sker
under sakkunnig ledning oeh tillsyn

e) Tillverkaren utfor enligt ett faststallt program fortlopande kontroll oeh
provning, som dokumenteras pa ett lampligt satt (journalfors) genom
anteekningar av result at oeh vidtagna atgarder

d) Ett kontrollorgan, en riksprovplats eller en annan godkand kontrollin-
stitution utovar, enligt ett sarskilt avtal med tillverkaren, i sam band med
aterkommande kontrollbesok stiekprovsmassig, overvakande kontroll av
tillverkningen samt av tillverkarens egenkontroll oeh journalforing.
Darvid uttas i regel prover i erforderlig omfattning for kontroll vid ett
godkant provningslaboratorium av att kraven enligt faststallda handlingar
uppfylls oeh fOr jamforelse med av tillverkaren utfOrda provningar

e) Tillverkningskontrollerade produkter fOrses i regel med sad an markning
som mojliggor identifiering oeh verifiering av att tillverkningskontroll
sker.

:122 Tillverkningskontroll enligt :12 stalls normalt som villkor av planverket vid
typgodkannande av produkter. Se vidare "Allmanna regler for typgodkan-
nande oeh tillverkningskontroll", PFS 1980:2.

:13 Byggkontroll

D Pa byggplatsen skall markning oeh foljesedlar kontrolleras fOr identifie-
D ring av m<;>ttagna produkter. Produkterna skall okulargranskas oeh i
D fOrekommande fall tillhorande provningsrapporter granskas. Vidare skall
D lagring, hantering oeh montering kontrolleras liksom arbetsutforandet pa
D byggplatsen.
o Nar sa ar foreskrivet eller om erforderlig dokumentation saknas skall
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SBN 12: 13-:22

o kontroll oeh provning garas av en produkt som levererats eller avses att
o levereras till byggplatsen, se :2. Egenskaper eller funktioner hos byggnads-
o delar, installationer oeh fardiga byggnader skall kontrolleras nar sa ar
o fOreskrivet.

:131 Produkter som ar tillverkningskontrollerade enligt :12 godtas normalt i
fraga om de egenskaper som omfattas av tillverkningskontrollen utan
ytterligare kontroll eller provning pa byggplatsen. Detsamma galler produk-
ter fOr vilka det pa annat satt styrks att foreskrivna fordringar uppfylls eller
fOrvilka detta ar uppenbart. Provning kan doek erfordras om exempelvis en
olamplig fOrvaring eller ovarsam transport kan ha farandrat en produkts
egenskaper. ~

:132 For produkter som inte ar tillverkningskontrollerade enligt :12 kan den
byggande i anslutning till byggnadslovet i varje sarskilt fall traffa overens-
kommelse med tillverkaren oeh byggnadsnamnden om erforderlig kontroll
oeh provning pa tillverkningsplatsen. Kontrollen avervakas darvid av en av
byggnadsnamnden godtagen kontrollant, jfr :121.

:133 En provningsrapport som aberopas som dokumentation av en produkts
egenskaper eller funktioner fOrutsatts entydigt kunna hanforas till den
aktuella produkten. Aldre provningsrapport som inte kan anses vara
representativ fOr det parti som produkten tillhor godtas inte.

:2

:21

0
0
0
0
0
0
0
0
0

:22

0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROVNING

Allmanna krav

Provning av en produkt ur ett parti som levereras till byggplatsen skall ske
enligt :22-:25.

Provning av funktionen hos byggnadsdelar, installationer oeh fardiga
byggnader skall utfOras av en av beharig myndighet godtagen sakkunnig
person.

Bestallning av en provning vid byggkontroll skall atfaljas av ett provtag-
ningsbevis enligt :22 oeh innehalla uppgifter om vilka provningar som skall
utfOras oeh om att kopia av provningsrapporten skall sandas till byggnads-
namnden direkt.

Provtagning

am inte annat fOreskrivs skall fOr en provning erforderliga prov
slumpmassigt tas ut ur det parti som skall provas. Proven skall markas eller
laggas i en farpaekning som fOrseglas oeh marks. Over provtagningen skall
utfardas ett provtagningsbevis, som skall underteekn~s av den som tagit ut
proven. Provtagningsbeviset skall innehalla uppgifter om produkt- eller
materialbeteekningen, partiets storlek, antalet prov, tidpunkten oeh platsen
fOr provtagningen, hur proven tagits ut oeh t:J1arktssamt den avsedda
kvaliteten. am majligt skall aven anges vilken byggnad oeh byggnadsdel det
provade partiet harrar fran eller ar avsett fOr.
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SBN 12:23-:25 PFS 1980:1

:23 Provningsplats

OVid byggkontroll skall fOreskrivna provningar utfOras vid ett av behorig
o myndighet godkant provningslaboratorium.

:24 Provningsmetod

o Provningar skall utforas enligt av statens provningsanstalt faststallda
o metoder, nar sadana foreligger; eljest enligt av planverket eller av
o byggnadsnamnden godkanda fOrfaranden.

:25 Provningsrapport

o I provningsrapporten skall resultatet av provningen redovisas. Vidare
o skall de uppgifter som framgar av provtagningsbeviset och bestallningen
o inga. I fOrekommande fall skall anges huruvida provningsresultatet visar att
o insanda prov uppfyller kraven pa den avsedda kvaliteten enligt gallande
o bestammelser.
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KAPITEL 13 PFS 1980:1

Skyddsatgarder vid byggnadsarbete
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 51, 52 och 6Q-62 §§ BS.

:1 ALLMANNA SKYDDSATGARDER

:11 0 Vid ett byggnadsarbete skall erforderliga atgarder vidtas fOratt fOrebygga
o skada pa person och egendom samt fOr att undvika obehag for trafikanter
o och narboende, sasom atgarder mot spridande av buller och damm.
o Nar sa erfordras till skydd mot olycksfall skall en arbetsplats stangas av fOr
o obehoriga fran en plats som ar tillganglig fOrallmanheten (t ex gata och vag
o samt sadan gard eller tomtmark som ar allmant tillganglig). Inhagnaden skall
o vara ett effektivt hinder for barn. Sarskilda atgarder skall vidtas till
o fOrebyggande av drunkningsolyckor.
o Nar en del av en byggnad avses att tas i bruk innan byggnaden i sin helhet
o ar fardigstalld skall erforderliga atgarder vidtas till skydd mot olycksfall och
o fOr att trygga utrymning vid brand.

Exempel pa sadana atgarder ar uppsattning av trapp- och balkongracken,
uppfOrande av brandcellsbegransande vaggar och montering av branddorrar.
Nar ombyggnadsarbeten pagar ar det tillfyllest att utrymningsmojligheterna
inte fOrsamras fOr dem som bor kvar i byggnaden under byggnadstiden.

:12 0 am ett bjalklag under byggnadstiden kan vantas bli belastat fran
o fordonstrafik, upplag ed, skall uppsattas en skylt angivande maximalt
o tillaten last pa bjalklaget.
o am fOr angransande byggnader, ledningar eller trafikleder skadliga
o markforskjutningar kan uppkomma (t ex vid djup schaktning eller hog
o markbelastning fran fordon, upplag), skall erforderliga skyddsatgarder
o vidtas (t ex spontning, stampning, grundfOrstarkning).
o En byggnadsstallning skall utfOras hallfast och stabil. En stallning som
o inklads skall stagas och fOrankras med hansyn tagen aven till vindlast pa
o inkladnaden.
o Nar risk fOreligger fOrskada genom nedstOrtande fOremal och pa stallning
o invid fasad skall skyddstak anordnas over allman gang- och korbana sa lagt
o som mojligt, dock ej lagre an 2,20 mover banan.
o Nar sa fordras skall fOnster i tak och gardsbjalklag belagna invid en
o arbetsplats skyddas mot nedfallande fOremal.
o Ett upplag och en uppstalld anordning skall placeras sa att de inte hindrar
o tilltrade till eller doljer brandposter, ledningsventiler, markeringspunkter
o od.
o Befintlig mark och vegetation som skall bevaras enligt fOreskrift i
o byggnadslovet eller i faststallda handlingar skall skyddas mot averkan under
o byggnadstiden.
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SBN 13: 12-:21 PFS 1980:1

D Dar sa pMordras eller om det eljest kan ant as fOreligga skal hartill, t ex om
D vid mark- eller rivningsarbete patraffas byggnadsdelar som bedoms kunna
D vara av antikvariskt intresse, skall kontakt tas med landsantikvarie resp
D stadsantikvarie, oeh denne skall beredas tillfalle att fOreta byggnads- oeh
D kulturhistoriska undersokningar.

:13 D De fOrvaltningar som svarar fOr de gator, vagar oeh ledningar, som berors
D av byggnadsarbetet, skall underrattas genom anmalan om igangsattning i sa
D god tid innan arbetet paborjas att erforderliga atgarder hinner vidtas (t ex
D granska fOreslagna anordningar oeh meddela upplysningar till skydd mot
D skador pa gator oeh ledningar). Nar sa erfordras av trafiktekniska skal skall
D byggnadsarbetet anmalas aven till polismyndigheten pa orten.

"Bygganvisningar" oeh "Spranganvisningar", ASS anvisningar nr 32 resp
nr 3, galler som rad oeh anvisningar till foreskrifterna i detta kapitel.

:2 SKYDDSATGARDER VID MARKARBETEN

:21 Allmanna krav

D Innan sehaktning paborjas skall undersokas om ledningar fOr vatten,
D avlopp, varme, gas, el eller tele beraknas bli berorda av arbetena.
D Erforderliga skyddsatgarder skall vidtas.
D am ror eller kablar blottas, skall erforderliga skyddsatgarder vidtas. am
D oklarheter foreligger skall den fOrvaltning kontaktas som svarar fOr
D ifragavarande ledning.
D Innan sehaktning sker i grans mot en grannfastighet, skall dess agare
D underrattas i sa god tid fOre arbetets paborjande att erforderliga atgarder
D hinner vidtas.
D Vid sehaktning som beror gata skall sadana atgarder vidtas att markering-
D ar for triangel- oeh polygonpunkter samt hojdfixar inte rubbas eller
D skadas.
D Atgard skall vidtas fOr att fOrebygga skred, exempelvis spontning eller
D annan forstarkningsatgard.
D Sehaktning skall utfOras med slantlutning anpassad till jordens beskaffen-
D het.
D Erforderliga skyddsatgarder skall vidtas fOr att fOrhindra att angransande
D grundkonstruktioner utsatts fOr skadlig tjallyftning.
D Vid sehaktning intill en vattenledning under den kalla arstiden skall
D atgarder vidtas fOr att fOrhindra frysning i ledningen.
D Aterfyllning av en gata skall anmalas till den fOrvaltning som svarar fOr
D gatan i sa god tid innan arbetet paborjas att erforderliga atgarder hinner
D vidtas.
D En tillfallig spont far inte lamnas kvar, om sponten kan formultna oeh
D darvid orsaka skadlig sattning.
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PFS 1980:1 SBN 13:22-:23

:22 Packning och paining

OVid packning av fyllning och sprangbotten samt vid paIning invid en
o byggnad skall erforderliga atgarder vidtas for att skydda byggnaden och
o narliggande byggnader mot skador fran vibrationer och for att forhindra att
o befintliga palar rubbas.
o Nar risk for skada genom markskakning foreligger, skall vibrationsmat-
o ning utforas till ledning for avgorande av erforderliga atgarder.

Vid ledning och tillsyn av ett sprangarbete ankommer det pa den ansvarige
arbetsledaren att, innan sprangarbetet paborjas, bl a se till att alIa som deltar
i arbetet delges innehallet i sprangplanen och innehallet i polismyndighetens
tillstandsbevis, med dartill horande bilagor, samt att varje i sprangarbetet
deltagande arbetstagare innehar ett exemplar av "Spranganvisningar" , ASS
anvisningar or 3.

Som ansvarig arbetsledare for fortlopande ledning och tillsyn av ett
sprangarbete kan godtas den som har genomgatt en sarskild kurs for
sprangledare (t ex kurs Sy or V2 72:Ba3 -Tillaggskurs B - enligt
skoloverstyrelsens laroplan) samt efter sprangarbasutbildning har minst tva
ars praktik som ledare fOrsprangarbeten eller som pa annat satt har styrkt att
han har nojaktig teoretisk och praktisk kannedom om sadana arbeten.

:23 Sprangning

:231 0 For ett sprangarbete skall en sprangplan upprattas i den utstrackning som
o fordras med hansyn till sprangningens omfattning och beskaffenhet.
o Sprangplanen for sprangarbetet skall upprattas av en sakkunnig person
o och skall innehalla erforderliga uppgifter om borrningar, laddningar,
o tackningar, tandningssatt samt uppgifter om erforderliga utrymnings- och
o bevakningsatgarder. Sprangplanen skall finnas tillganglig pa arbetsplat-
o sen.

:232 0 Den ansvarige arbetsledaren skall se till att ett sprangarbete utfors enligt
o den upprattade sprangplanen.

:233 0 En sprangjournal med uppgifter om tidpunkter och tekniska data for varje
o salva skall fOras av den ansvarige arbetsledaren i erforderlig utstrackning och
o forvaras pa arbetsplatsen.
o Ett borrhal skall markeras, sa att det framgar om det ar laddat eller
o ej.
o Fran det laddning paborjats skall sprangplatsen bevakas, aven under
o uppehall i arbetet, tills salvan avlossats och rensning fran ej detonerat
o sprangmedel skett.
o For att forhindra skadlig stenkastning vid sprangningen skall tackning
o anvandas i erforderlig utstrackning. Fore sprangningen skall tackningar och
o annat skydd kontrolleras.
o Nar risk for skada genom markskakning foreligger skall vibrationsmatning
o utforas till ledning for avgorande av atgarder.
DEfter sprangningen skall sprangplatsen snarast mojligt rensas fran
o odetonerat sprangmedel innan lastningsarbetet paborjas.
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SBN 13:3-:31 PFS 1980:1

SKYDDSATGARDER VID RIVNINGSARBETEN:3

:31

:311 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Atgarder innan rivningsarbete paborjas

For rivning av en byggnad skall en rivningsplan upprattas i den
utstrackning som fordras med hansyn till byggnadens storlek och beskaffen-
het.

Rivningsplanen skall upprattas av sakkunnig. Innan rivningsplanen
upprattas skall i erforderlig omfattning klarHiggas, vilka byggnadsmaterial
som ingar i rivningsbyggnaden liksom vilka material som ar halsofarliga, och
med hansyn hartill skall i rivningsplanen foreskrivas erforderliga atgarder fOr
att undvika risker for arbetstagare och andra berorda. Rivningsplanen skall
vidare innehalla erforderliga uppgifter betraffande skyddsanordningar,
fOrstarknings- och stabiliseringsatgarder, transportanordningar samt erfor-
derliga hallfasthets- och stabilitetsberakningar och uppgifter om hur
arbetena avses att bedrivas.

Rivning av en byggnad lagre an 8 m och utan ingaende halsofarliga
material sasom asbest godtas utan nagon rivningsplan, om byggnaden ar sa
beHigen att rivningsarbetet inte innebar risk for trafikanter och narboende
och om det inte skadar gator och ledningar.

:312 D En byggnads stomme skall undersokas pa platsen av den ansvarige
D arbetsledaren i samrad med den som svarar fOr rivningsplanen.

:313 D Genom ett intyg av sakkunnig person skall styrkas huruvida byggnaden ar
D fri fran ohyra.
D loom ett omrade dar spridning av husbock eller andra virkesforstorande
D insekter kan befaras skall genom ett intyg av sakkunnig person styrkas
D huruvida byggnaden ar utsatt for pagaende angrepp.
D am en infekterad byggnad rivs eller angripet virke avlagsnas, skall
D betryggande atgarder vidtas mot spridning av insekter, t ex omedelbar
D branning av virket.
D Innan ett rivningsarbete paborjas skall byggnaden som skall rivas vara
D utrymd.

:314 D Avstangningar enligt :11 andra stycket skall placeras minst 3 m fran
D byggnaden.
D Skyddstak med fangskarm skall anordnas mot trafikerat utrymme (t ex
D gata samt in- och utfartsoppningar), deIs ett i hojd med bjalklaget over
D bottenvaningen, de Isett hogst 1 m under takfot, vilket under rivningens gang
D skall ersattas med ett hogst 4 m under rivningsstallet.
D Agare av grannfastigheter skall underrattas i god tid om rivningen och
Defter samrad med dessa skall erforderliga atgarder vidtas fOr att fOrebygga
D skada pa person och egendom. Berors en grannfastighet direkt av
D rivningsarbetet (t ex i fraga om gemensam brandmur) skall fastighetens
D agare underrattas om detta och om de atgarder som i samband darmed
D planeras.
D Tidpunkten fOr rivningens paborjande skall anmalas till byggnadsnamn-
D den och yrkesinspektionen.
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PFS Il}XO: 1 SBN 13:32-:41

--------------------------------- -----

:32 Rivningsarbetets utfOrande

o Kopior av den gallande rivningsplanen skall h~llias tillgangliga pa
o arbetsplatsen.
o I den man grannfastighetens brandmur blottas vid rivningsarbetet, skall
o den rensas fran lost sittande murstenar, bruk 0 d. I sam band med rivningen
o skall grannfastighetens agare ges tillfalle att avhjalpa brister i brandmurens
o utsida och att vidta erforderliga dranerings- och isoleringsatgarder.

:33 Iordningstallande efter rivning

o For en rivningsplats, som inte omedelbart tas i ansprak fOr nybyggnad,
o fordras att byggnaden rivs helt ovanfor markytan, att haligheter under denna
o niva fylls ut med lampligt material samt att rivningsplatsen befrias fran
o storande rivnit:tgsavfall. Aagransande gator och fastigheter skall rengoras
o fran besvarande damm och annat material som spritts dit under arbetet.

:4 SKYDDSATGARDER MOT BRAND

:41 Allmanna krav

OVid ett byggnadsarbete skall erforderliga atgarder vidtas till skydd mot
o uppkomst av brand och sa att utrymnings- och raddningsmojligheter
o tillgodoses for narboende och pa arbetsplatsen verksamma personer samt sa
o att framkomligheten tryggas fOr utryckningsfordon och raddningsutrust-
o ning.

Exempel pa lampliga atgarder ar fOljande:
Bodar, verkstader, materialupplag, intackningar och tillfalliga uppvarm-

ningsanordningar placeras sa att brandfara och andra olagenheter undviks
Kommunikationsleder halls tillgangliga fOr utrymning
Brandbelastningen halls sa lag som mojligt
For byggnaden slutligt avsedd brandsektionering i form av brandcellsbe-

gran sande vaggar med tillhorande dorrar bor genomforas snarast mojligt
Slutligt avsedd brandisolering eller darmed likvardig provisorisk brandiso-

lering pa barande stalstomme bor utfOras snarast mojligt
Brandslackningsanordningar, sasom handbrandslackare och brandposter,

bor finnas tillgangliga i erforderlig omfattning fOr slackning av brand under
byggnadsskedet.
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AVDELNING 2 PFS 1980:1

BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Bestammelser fOrbarande konstruktioner baserade pa sannolikbetsteore-
tiska prineiper oeb pa partialkoeffieientmetoden bar publieerats separat i
PFS 1979:7 "SBN avd 2A Barande konstruktioner". SBN avd 2A far tills
vidare tillampas frivilligt alternatvt med avd 2 i SBN 1980.

I avdelning 2 bebandlas generella bestammelser for barande konstruktioner
oeb sarskilda bestammelser fOr konstruktioner av olika material.

Grundlaggande lagstiftning finns vid nybyggnad i 42, 50 oeb 60 §§ BS; vid
ombyggnad dessutom i 48 a § BS.

Avdelningen ar indelad i fOljande kapitel:

21 Allmanna besmmmeiser for barande konstruktioner
22 Lastvarden
23 Grundkonstruktioner
24 Murverkskonstruktioner
2S Betongkonstruktioner
26 Stilkonstruktioner
27 Trakonstruktioner
28 Aluminiumkonstruktioner.
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KAPITEL 21 PFS 1980:1

Allmanna bestammelser for barande
konstruktioner
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa 42,50 och 60 §§
BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

:1 ALLMANNA KRA V

D En barande byggnadsdel skall dimensioneras och utfOras sa, att kraven i :2
D om sakerhet mot brott, i :3 om begransning av deformationer, sprickor och
D svangningar och i :4 om bestandighet uppfylls. Kraven galler under en
D byggnads anvandningstid och i tillampliga delar aven under byggtiden och
D vid brand.

:11 Sakerhet mot brott och begransning av deformationer, sprickor och
svangningar

../

Kontroll av sakerheten mot brott forutsatts ske med hansyn till
- materialbrott, inklusive utmattningsbrott
- instabilitet vid knackning, vippning och buckling
- stjalpning, lyftning och glidning
- stora och successivt vaxande deformationer som medfor att konstruktio-

nen blir obrukbar
- brott vid olyckslast och fortskridande ras.

Begransning av deformationer och sprickbredd hos en konstruktion anges
antingen som krav pa styvhet, hogsta tillatna sprickbredder eller pakanning-
ar. Begransning av svangningar ges som krav pa svangninsegenskaper.

Sakerhet mot brott anges normalt genom ett sakerhetstal som uttrycker
forhallandet mellan karakteristisk barformaga, enligt berakning eller prov-
ning, och tillaten last.

Tillaten pakanning ar i regel den storsta berakningsmassiga pakanning som
accepteras i en konstruktion med hansyn till sakerheten mot brott eller annat
som gor konstruktionen oanvandbar for sitt andamal.

:2

:21

0
D
D

:211

KRAV pA SAKERHET MOT BROTT

Materialbrott och instabilitet

Byggnadsdelar skall dimensioneras och utforas sa, att sakerheten mot
materialbrott och mot instabilitet i form av knackning, vippning och buckling
ar betryggande under byggtiden och anvandningstiden samt vid brand.

For vissa material och konstruktioner ges i kap 23-28 tillatna krafter,
moment och pakanningar, som galler under forutsattning att respektive
kapitel som helhet och i ovrigt god konstruktions- och utforandepraxis
tillampas. I ovriga fall godtas normalt sakerhetstalet 1,8 vid primart barande
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SBN 21:21-:23 PFS 1980:1

konstruktioner. BarfOrmagan definieras som den nedre 5-procentfraktilen
bestamd pa 75 % konfidensniva.

Betraffande krav och forutsattningar fOr dimensionering av barformaga
vid brand se 37:3.

:22 Stjalpning, lyftning och glidning

:221 0 En byggnad och dess delar skall utformas och dimensioneras sa, att
o sakerheten mot stjalpning, lyftning och glidning ar betryggande.

Normalt godtas sakerhetstalet 1,5 vid saval vanligt som exceptionellt
lastfall.

Sakerheten mot stjalpning uttrycks som fOrhallandet mellan stabiliserande
och stjalpande moment kring stjalpningsaxeln. Som stabiliserande raknas
normalt endast tyngden av permanent anbringade byggnadsdelar eller
fyllning. Stjalpningsaxelns lage avgors av materialhallfastheten (vid grund-
konstruktioner se 23:24).

Sakerheten mot lyftning uttrycks som fOrhallandet mellan mothallande
och lyftande krafter. Som mothallande krafter raknas normalt endast
egentyngd samt krafter fran forankringsanordningar. Sakerheten anses vara
uppfylld om konstruktioner och fOrankringar dimensioneras med tillcitna
pakanningar fOr skillnaden mellan de lyftande krafterna och 2/3 av
egentyngden. Forankring fOrutsatts ha erforderlig styvhet, vilket innebar att
slanka anordningar kan fordra fOrspanning.

Sakerheten mot glidning uttrycks som fOrhallandet mellan mothallande
och padrivande krafter. Vid utnyttjande av friktion beraknas det kontakt-
tryck som ger upphov till friktionen till det minsta yarde som ar forenligt med
det studerade lastfallet. Tillampliga friktionskrafter bestams genom prov-
ning med aktuella kontaktytor och vid aktuellt kontakttryck. Berakning av
friktionskrafter enligt Bll-1975 "Bestammelser for betongkonstruktioner"
godtas.

Vid bedomning av en konstruktions sakerhet mot glidning beaktas aven
risken fOr brott i en glidyta i jorden under konstruktionen. Erforderlig
sakerhet provas harvid med hansyn till fOreliggande omstandigheter av
behorig myndighet.

:222 0 Annat varde pa sakerheten mot stjalpning, lyftning och glidning an enligt
o :221 far provas av behorig myndighet, fOrutsatt att laster, hallfastheter och
o andra relevant a dimensioneringsvillkor faststalls genom tillforlitlig under-
o sokning.

Sarskild provning av sakerheten kan vara aktuell vid bedomning av
sakerheten mot jordskred.

:23 Olyckslaster och fortskridande ras

:231 Allmanna krav

o En byggnad skall utformas sa, att risken for fortskridande ras som foljd av
o en olyckslast ar liten antingen enligt :232 eller enligt :233. Dock undantas
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PFS 1980:1 SBN 21:23

o sadan byggnad i vilken risken fOrolycksfall vid ett fortskridande ras ar ringa.
o Vidare undantas en sadan byggnad fOr vilken en primar skada enligt :2321
o medfor en totalforstorelse eller fOrvilken ett fortskridande ras inte rimligen
o kan fOrhindras.
o Ett trapphus som utgor den enda utrymningsvagen i en byggnad, jfr 37:211
o och 37:2123, skall alltid dimensioneras fOr explosionslaster enligt 22:84.

Bestammelserna ar avsedda aU tillampas pa byggnader i tva eller fIera
vaningar och pa sadana envaningsbyggnader dar ett stort antal manniskor
vistas samtidigt. De galler aven for sadana byggnadsverk i vilkas omedelbara
narhet eU stort antal manniskor normalt vistas, om byggnadsverken vid
nedstOrtning kan orsaka omfauande olycksfall. Som exempel pa sadant
byggnadsverk kan namnas vaUentorn i ett tatbebyggt omrade.

Bestammelserna ar inte avsedda aU tillampas for enbostadshus eller
sadana byggnader dar manniskor vistas sallan och i ringa antal.

Normalt galler kraven endast en konstruktion dar brou medfOr betydande
risk for allvarliga personskador. For byggnader med fIer an 4 vfmingar galler
kraven aven fOr bjalklag for aU fOrhindra aU en bjalklagsdel erhaller brott
och faller ned pa bjalklaget narmast under sa att eU successivt ras utbildas
ned genom byggnaden.

:232 Byggnad som forutsatts fa primar skada pa grund av olyckslast

o En byggnad skall utformas sa, att en primar skada pa grund av olyckslast
o inte medfor fortskridande ras och svar fOrstOrelse for nagon annan del av
o byggnaden an fOr det primara skadeomradet och det till detta angransande
o omradet.

:2321 Primar skada

Vid en primar skada mister en byggnadsdel sin barande funktion,
exempelvis som en direkt fOljd av en olyckslast i form av explosion,
pakorning eller oavsiktlig stOt eller som tillskouskrafter fran ofOrutsedda
sattningar 0 d.

En primar skada som fOljd av explosion, pakorning eller oavsiktlig stOt
antas kunna drabba varje byggnadsdel som kan utsattas fOr dessa laster och
som inte pavisas kunna motsta demo

Bostadshus, kontorshus

For bostadshus, kontorshus 0 d av normal typ och med mattliga
spannvidder godtas aU en primar skada antas ha fOljande omfaUning:
o En primar skada som fOljd av en explosion omfattar vaggar, tak- och

golvbjalklag i ett utrymme. Skadan fOrutsatts begransad, sa att hogst tva
motande barande vaggar och ettdera av bjalklagen ar skadade samtidigt,
se figur 21:2321 a. Vaggarna antas vara skadade pa en langd av hogst
3,6 m. For bjalklagen galler att skadans storlek antas vara begransad till en
rektangular planyta med sidlangden i huvudbarriktningen lika med
bjalklagets spannvidd loch 3,6 m i den andra riktningen
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SBN 21:23 PFS 1980:1

Figur 21 :2321 a.
Godtagna forutsattningar for be-
stamning av ett primart skadeom-
rades omfattning i bostadshus,
kontorshus 0 d. Skadan forutsatts
orsakad av explosion.

Bortslagen
bjalklagspla tta

C;;3,6m

o En explosions last pa en pelare bestarns av pelarens yta och av de krafter
som kan overforas till pelaren genom vaggar som ar infastade i denna. En
pelare som inte belastas genom vaggar antas normalt kunna motsta en
gasexplosion

o En primar skada som fOljd av pakorning omfattar en fasadpelare eller vid
barande yttervaggar eller tat pelarplacering alia barande delar inom en
strack a av 3,6 m langs fasaden. Aven en fOr pakorning atkomlig
innerpelare antas kunna skadas.

For envfmings hallbyggnader med barande huvudkonstruktioner i form av
ramar, bagar e d med stora spannvidderoch med mattliga avstand mellan
konstruktionerna godtas aU en primar skada omfattar en del av en ram, bage
e d. Se figur 21:2321 b.

Hallbyggnader

Ramar, Mgar e d

A
-, r -

I
I
I
I
I
I
I
I

Figur 21:2321 b. Exempel pa omfattningen av det primara skadeomradet och det
angransande omrade som far drabbas av svar fOrstorelse i hallbyggnader.

52

V
OmrAde innehAllande primar
skada och angransande
omrade enligt :2322

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 21:23

Omfattningen av en primar skada hos andra typer av haUbyggnader, t ex
envfmings haUbyggnader dar den barande huvudkonstruktionen utgors av en
enda enhet, bedoms med hansyn till forhaUandena i varje enskilt fall. Ofta
maste en sadan konstruktion dimensioneras sa, att den kan motsta
olyckslaster utan att skadas.

:2322 Angransande omrade

loom det till den primara skadan angransande omradet far enligt :232 ras
eller svar forstorelsec rorekomma. Arean fOr det angransande omradet och
det primara skadeomradet godtas normalt vid fIervanings byggnader och vid
envanings hallbyggnader som innehaller samlingslokaler uppga till hogst
150 m2 sammanlagd bjalklagsyta fordelad pa en eller fIera vaningar. Ett
storre omrade kan godtas om sannolikheten fOr allvarliga personskador
endast okar obetydligt.

For en envanings hallbyggnad enligt figur 21:2321 b, som primart skadats,
far det angransande omradet utgoras av resterande delar av den skadade
ramen, bagen e d samt angransande delar av sekundara konstruktioner.

:2323 Schablonregler for aU begransa ras efter primar skada

En byggnad som uppfyller schablonreglerna i a) och b) i det fOljande anses
uppfylla de krav som stalls i :232 pa att forhindra fortskridande ras efter en
primar skada.

For envanings haUbyggnader, exklusive sadana med samlingslokaler 0 d,
anses det vara till fyUest om regie rna i a) uppfylls. Byggnader med
samlingslokaler och liknande lokaler dar manga personer vistas samtidigt
jamstalls med byggnader med fIer an 4 vaningar.

a) Etter en primar skada enligt :2321 tillses aU eU barande system aterstar
som hindrar aU byggnaden stortar samman. Systemets barformaga pavisas i
fOljande avseenden:

For normala bostads- och kontorshus om hogst 4 vaningar och med en val
fordelad barformaga i vertikaUed redovisas byggnadens totalstabilitet.
Darvid kontrolleras aU horisontalkraftsupptagande byggnadsdelar och
fogarna mellan dessa kan motsta de laster som enligt :234 paverkar
aterstaende barande system. Normalt racker en overslagsberakning. For
ovriga byggnader om hogst 16 vaningar redovisas dessutom aU en primar
skada kan overbryggas genom eU alternativt barverk

For byggnader med fIer an 16 vaningar avgors erforderliga fltgarder med
hansynstagande till de aktuella omstandigheterna. Harvid beaktas aU det
kan vara skaligt att anta en storre omfaUning pa den primara skadan och det
angransande omradet an vad som angetts i :2321 resp :2322

b) For aU bl a fOrhindra aU fortskridande ras uppkommer genom aU
bjalklag successivt fOrstors av nedfaUande rasmassor tillses foljande:

Byggnadsdelar och anslutningarna mellan dessa dimension eras for en
sammanhallande kraft av 20 kN/m i tva vinkelrata riktningar i bjalklag,
meUan bjalklag och dess upplag langs fasaden, i trapplan, langs trapplopp,
meUan trapplopp och trapplan, meUan trapplan och bjalklag samt meUan
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SBN 23:23 PFS 1980:1

trappschakt och trapplan. I trapplan inbegrips har aven vilplan. Den
sammanhallande kraft mellan balk och fasadpelare som antas verka
vinkelratt mot fasaden far dock begransas till 150 kN. Trappspindlar
forankras i varje vaningsplan fOr en horisontell, godtyckligt riktad kraft av
150 kN. Den sammanhallande kraften i ett bjalklag med barande balkar far i
balkarnas riktning koncentreras till balkarna om dessa forbinds med
bjalklaget. I en vagg tillses att den sammanhallande kraften i horisontalled ar
20 kN per meter vertikalt vaggsnitt

Olika byggnadsdelar maste inbordes kunna motsta en minst 10 mm
fOrskjutning i godtycklig riktning utan att brott uppstar, savida inte den
nodvandiga forskjutningsmojligheten tillgodoses pa annat satt. Murade
vaggar med platsgjutna bjalklag och rumsskiljande tvarvaggar murade i
fOrb and godtas utan sarskilda atgarder i byggnader med hogst 4 vaningar.

:233 Byggnad som fOrutsatts kunna motsta olyckslast

o En byggnad skall utformas sa, att den pa tillfredsstallande satt kan motsta
o olyckslaster.

Olyckslaster redovisas i 22:8.
De sammanhallande krafter som anges i :2323 b) fOrOtsatts bli tillgodo-

sedda. Storleken pa samtidigt belastade ytor far forutsattas vara begransade
pa samma satt som fOr en primar lokal skada enligt :2321.

Sarskilda atgarder, exempelvis pakorningsskydd som nedbringar risken
for olyckslaster, far tillgodoraknas.

:234 Exempel pa godtagna forutsattningar vid verifiering

Vid verifiering av e,n byggnads barformaga vid olyckslast enligt :233 samt
av barformagan efter en primar skada enligt :232 godtas fOljande forutsatt-
ningar:
o Lasterna far reduceras till att omfatta egentyngd och eventuellt jordtryck,

vanlig nyttig last, vanlig snolast och vanlig vindlast samt paverkan av
snedstallning och excentricitet

o Barformagan far utnyttjas till den niva som vid normal dimensionering
antas medfOra brott i konstruktionen vid korttidslast
Stora nedbojningar och darmed sammanhangande lin- eller membranver-
kan far utnyttjas vid verifiering av en byggnadsdels barfOrmaga efter
skada. Nedbojningar till det narmaste lagre vaningsplanet godtas fOr
flervaningsbyggnader, om byggnadsdelarna halls samman med deformer-
bara anordningar sa att sammanhallningen kan fOrvantas kvarsta under
hela deformationsforloppet
Berakningar enligt en granslastmetod godtas i de fall byggnadsdelen har
tillracklig deformationsfOrmaga. Restkapaciteten efter det att den maxi-
mala barformagan utnyttjats far tillgodoraknas
Murverk. - Vaggar av murverk far antas kunna bara 1,8 ggr tillaten last vid
vanligt lastfall, varvid tillaten vertikallast far bestammas fOr pa rimligt satt
reducerade excentriciteter. Jfr dimensionering med beak tan de av plasti-
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PFS 1980:1 SBN 21:23-:24

cering i knutpunkterna enligt Kommentarer till SBN 1975:6 "Dimensio-
nering av murverk"
Belong. - Armeringsstal far utnyttjas med kraft motsvarande nominell
strackgrans (0,2-grans) upp till en tojning lika med granstojningen eller
halva brottforlangningen 0 10 da granstojningen inte ar kand. Betong far
vid bojning utnyttjas med rektarigular tryckpakanningsfordelning 0,8 ggr
den tryckhallfasthet vars talvarde motsvarar hallfasthetsklassens till
stukningen 4%0. For balk utan skjuvarmering far tvarkraften uppga till I,5
ggr tillaten tvarkraft vid vanligt lastfall. Vid storre tvarkraft skall hela
tvarkraften upptas med skjuvarmering.
Vaggar och pelare far antas kunna bara 1,8 ggr tillaten tryckkraft vid
vanligt lastfall
Sldl. - Valsade balkar med nominell strackgrans hogst 310 MPa far vid
bojning utnyttjas med rektangular pakanningsfordelning med pakanning-
ar lika med nominell strackgrans. Balkarna skall harvid vara forhindrade
att boja ut i sidled och vara skarvade sa att prim art brott i skarvar inte
intraffar. Vid dragning far kraft motsvarande strackgransen utnyttjas till
0,4 ggr brottforlangningen 05, Pelare far antas kunna bara 1,5 ggr tillaten
last vid vanligt lastfall
Stalstomme av kontinuerliga ramar med alla balkskarvar berakningsmas-
sigt jamnstarka med den klenare av profilerna i aktuell skarv godtas
normalt utan annan berakning av barformagan efter skada an vad avser
horisontalkraftupptagande formaga enligt :2323
Trii. - Barformagan for trakonstruktioner och traforband far antas vara
2,2 ggr tillatet varde vid vanligt lastfall. Normalt kan ingen oelastisk
deformation i traet paraknas, men val i mekaniska forband. Deforma-
tionsformagan ar dock mattlig och maste faststallas genom sarskild
utredning.
Ovanstaende faktorer for berakning av barformaga galler vid normala

temperaturforhallanden. Betraffande materialforutsattningar for dimensio-
nering med avseende pa brandpaverkan se 37:33.

:24 Speciella konstruktioner och silkerhetsnivaer

:241 Sakerhetsnivaer i speciella fall

For material och konstruktioner som inte behandlas i konstruktionsbe-
stammelserna ar kraven pa sakerhet i avd 2 i sin helhet vagledande.

:242 Byggnader under uppfOrande

o am erforderliga -avstyvningar saknas under en viss tid av byggtiden skall
o byggnadsdelen fOrses med tillfalliga barverk eller avstyvningar, sa att en
o betryggande sakerhet och stadga erhalls.
o am de aktuella forutsattningarna och lasterna sarskilt utreds far andra
o utnyttjandegrader fOr barformagan an enligt detta kapitel och konstruk-
o tionsbestammelserna, liksom andra lastvarden an enligt kap 22, medges
o under byggtiden.
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SBN 21:24 PFS 1980:1

Vid dimensionering av tillfalliga barverk och avstyvningar forutsaUs aU det
beaktas aU ocksa andra lastfall an de som paverkar den fardiga konstruk-
tionen kan upptrada under byggtiden. Se ASS meddelande 1976:33
"A vstravning av regelstomme".

For undvikande av genomtrampning vid arbeten pa underlagstak eller
undertak i ett bjalklag fOrutsatts aU anvisningarna i ASS meddelande 1976:15
"Andring av avsnitt lIe i arbetarskyddsstyrelsens bygganvisningar (nr 32)"
·beaktas.

Betraffande sakerhetskrav fran arbetarskyddssynpunkt se ASS anvisning-
ar nr 32 "Bygganvisningar".

:243 Lyftoglor

For en permanent anbringad lyftogla och dess infastning, eller fOr en
motsvarande anordning, godtas vid sallan fOrekommande lyft (t ex inmon-
tering av maskiner) en total sakerhetskoefficient lika med 3. Vid mer
kontinuerligt bruk fOrutsatts sakerhetskoefficienten vara lika med 4. Med
total sakerhetskoefficient avses kvoten mellan en karakteristisk brottlast och
den aktuella lasten, utan v~re sig nagot dynamiskt tillskott eller nagon
sarskild lastfaktor fOr den senare lasten.

Pa en plats dar en permanent lyftOgla ar anbringad bor det finnas en skylt
med uppgift om hogsta tillatna last och tillatna kraftriktningar.

:244 Expanderskruvar

Betraffande expanderskruv se SBN godkannanderegler 1977:1 "Expande-
rande fastdon".

:245 Golv och yttertakspaneler

Betraffande goIv i bostader, kontor e d samt yttertakspaneler av tramate-
rial se SBN godkannanderegler 1975:4 "Hallfasthetsdimensionering genom
provning".

:246 Stotar och slag

For att kunna bedoma om en byggnadsdel kan motsta stotar och slag ar det
i vissa fall nodvandigt aU prova. Principer fOr en sadan provning avses bli
publicerade i planverkets godkannanderegler.

:247 Skyddsracken m m

Skyddsracken och andra avstangningsanordningar godtas om de dimen-
sioneras fOr pakorningskrafter fran fordon. Alternativt godtas en sadan
utformning som pavisas ha en tillracklig energiupptagning.

:248 Stegar och skyddsanordningar pa tak

Stegar och skyddsanordningar pa tak godtas dimensionerade enligt
planverkets godkannanderegler.
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PFS 1980:1 SBN 21:3-:31

:3 KRAV pA BEGRA.NSNING AV DEFORMATIONER, SPRICKOR
OCD SV A.NGNINGAR

:31

:311

Formandringar och forskjutningar

Allmanna krav

o En byggnadsdel och dess upplag skall ha sadan styvhet att formandringar
Deller fOrskjutningar av byggnadsdelen vid avsedd anvandning inte menligt
o inverkar pa byggnadsdelens funktion, skadar andra byggnadsdelar eller ger
o upphov till obehag.

Forutom den omedelbara deformationen vid lastens pMorande beaktas
ocksa inverkan av lastens varaktighet och byggnadsdelens miljo, innefattan-
de temperatur och fuktighet vid bedornning av byggnadsdelens formand-
ring.

Vid dimensionering med hansyn till kravet pa begransade formandringar
godtas att kravet uppfylls av 70 % av konstruktionerna och att bedomning av
detta gors pa 75 % konfidensniva vid stickprov.

Konstruktionsbestammelserna anger i vissa fall sarskilda krav pa begrans-
ning av formandringarna.

:312 Exempel pa godtagna formandringar hos byggnadsdelar

En byggnadsdel vars formandringar inte ger skador i upplag, upplagszo-
ner, anslutande vaggar m m godtas, om dess formandringar inte menligt
inverkar pa byggnadens funktion eller ger upphov till obehag. Om risk fOr
namnda skador fOreligger godtas byggnadsdelen med avseende pa styvhet,
om lutningsandringarna beraknas bli hogst 1 %. Med en byggnadsdels
lutningsiindring avses tvarsnittens vinkelandring i forhallande till systemlin-
jen genom knutpunkterna vid byggnadsdelens andar. Begransningen avser
inte sadana initiella lutningsandringar av egentyngd och andra standiga laster
vilkas skadeverkningar pareras med overhojningar eller andra konstruktiva
eller arbetstekniska utforanden. En strangare begransning an den har
namnda kan behova stall as pa byggnadsdelar vilkas formandringar paverkar
sarskilt deformationskansliga inredningar och stomkomplement, t ex sproda
innervaggar. (1fr kap 25.)

Styvheten hos ett trabjalklag godtas i fraga om krav pa frihet fran
besvarande svangningar, om nedbojningen hos en cnskild bjalke i trabjalk-
laget inte overstiger 1,5 mm under inverkan av en kortvarig punktlast pa
1,0 kN. Bjalken fOrutsatts vara fritt upplagd och belastad i sin mittpunkt.
Den far antas samverka med golvpanel och golvskiva. LastfOrdelning till
angransande bjalkar far tillgodoraknas. Som alternativ kontrollatgard av att
styvheten hos trabjalklag ar tillracklig godtas att nedbojnigen av enbart
vanlig nyttig last enligt 22:311 inte overskrider 1/600 av ingaende bjalkars
spannvidd. Ett bjalklag fOrutsatts bli sa utformat att det far lastfordelande
fOrmaga vinkelratt mot bjalkarnas langdriktning.

Racken till balkonger 0 d godtas i fraga om krav pa styvhet, om de vid en
dimensionerande linjelast enligt 22:313 bojer ut hogst 30 mm. Vidare
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SBN 21:31-:33 PFS 1980:1

forutsatts att en forskjutning i forhallande till fasta byggnadsdelar begransas
sa, att risk for t ex klamskador inte fOreligger.

Betraffande lutningar hos goIv i vata utrymmen med hansyn till
vattenavrinning se kap 32.

Vid dimensionering av golv- och yttertakspaneler genom provning godtas
att resultaten utvarderas enligt SBN godkannanderegler 1975:4 "Hallfast-
hetsdimensionering genom provning".

:313 Exempel pa godtagna lutningsandringar for byggnadsdelars system-
linjer

Lutningsandringen all enligt figur 21:313 a hos byggnaders systemlinjer
begransas om ojamna sattningar, temperaturfOrandringar och sidoutboj-
ningar kan medfOra skador i vaggar och stomkompletteringar. Med
systemlinje avses en rat linje dragen genom tva narliggande knutpunkter i det
barande systemet. Utan sarskild utredning om vilken skadeverkan som kan
accepteras godtas en lutningsandring pa hogst 0,2 %.

Aven om risk for namnda skador inte fOreligger begransas systemlinjernas
lutningsandringar all enligt figur 21:313 b, sa att stora lutningar inte medfor
olagenheter fOr dem som vistas i byggnaden. Utan sarskild utredning om
vilka olagenheter som kan accepteras godtas att horisontella och vertikala
systemlinjer avviker hogst 0,7 %.

Figur 21:313 a oeh b. Exempel pa lutningsandringar hos systemlinjer for byggnads-
delar. Lutningsandringen aI/II galler for vertikala barverk oeh azllz fOr horisontel-
lao

a

:32 Svangningar

I
I
I
I
I
I
I
I
I,f--J~(-=.:- ;::':'2--=':-:-:J
t
~"2

b

o En byggnadsdel skall utformas sa, att besvarande svangningar inte
o uppkommer fOr dem som vistas i byggnaden.

I de fall maskiner orsakar svangningar i en byggnadsdel inom frekvens-
omradet 1-10 Hz godtas att svangningsrorelsens acceleration uppgar till
hogst 0,02 m/sz fOr bostader, hotell och vardhem.

:33 Sprickor

o En byggnadsdels sprickbildning skall begransas med hansynstagande till
o byggnadsdelens funktion och bestandighet.
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PFS 1980:1 SBN 21:33-:51

Hansyn tas till risken for otatheter och for skador pa ytskikt.
For betongkonstruktioner anges i konstruktionsbestammelserna i kap 25

krav pa begransning av sprickbredder.

:4 KRAV pA BESTA.NDIGHET

o Byggnadsdelar, p£Odukter och material i barande konstruktioner skall
o vara bestandiga eller skyddas och underhallas sa, aU kraven i :2 om sakerhet
o mot b£Ouoch i :3 om nedbojningar, sprickor m m uppfylls under byggnadens
o anvandningstid vid fOrvantade miljopaverkningar.

:41 Kraven enligt :4 godtas beaktade enligt nagon av foljande principer eller
genom en kombination av dessa:
a) Byggnadsdelar och p£Odukter utfors av material med sadan bestandighet

aU hallfasthets- och styvhetsegenskaperna bibehalls under den avsedda
anvandningstiden

b) Byggnadsdelar och p£Odukter ges sadana utokade dimensioner, t ex
£ostman, och sadan konstruktiv utformning aU kraven i :2 och :3 uppfylls
under den avsedda anvandningstiden. Den erforderliga dimension en och
utformningen bestams med hansyn till den forvantade hallfasthetsminsk-
ningen och kor£Osionen samt klimatskyddet m m

c) Byggnadsdelar och p£Odukter ges en sadan skyddsbehandling som ger eU
palitligt skydd under den avsedda anvandningstiden och som kan
inspekteras och underhallas.

Exempel pa olika saU aU skydda byggnadsdelar mot inverkan av den
omgivande miljon ges i konstruktionsbestammelserna.

o De forutsaUningar som antagits galla for en byggnad och pa vilka
o verifikationer enligt :6 baseras skall redovisas och i erforderlig grad
o motiveras.

:42 En tillampning av principen c) i :41 fOrutsaUer aU en instruktion utarbetas
om hur byggnadsdelarna och p£Odukterna skall inspekteras och underhallas
for aU kraven pa underhall i 50 § BS skall uppfyllas.

Instruktionerna bor innehalla rekommendationer om den inspektion och
de andra atgarder som kravs for aU byggnadsdelarna skall behalla den
avsedda funktionen under byggnadens anvandningstid.

Se aven 11;47.

:43 Vid bedomning av exponeringstiden for paverkan pa en byggnadsdel
godtas att anvandningstiden fOrutsatts vara 50 ar for byggnader, om inte
sarskilda omstandigheter motiverar annat.

:5 FORUTSA.TTNINGAR OM LASTER, MATERIAL, MATT,
KONSTRUKTIV UTFORMNING, UTFORANDE M M

:51 Allmanna krav
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SBN 21:51-:52 PFS 1980:1

Aktuella fOrutsattningar kan vara:
lastfOrutsattningar (se :52)
materialegenskaper (se :53)
mattavvikelser (se :54)
konstruktiv utformning (se :55)
arbetsutfOrande oeh utfOrandekontroll (se :56)
byggnadens anvandningstid (se :43)
miljopaverkning (se :41 oeh konstruktionsbestammelserna)
noggrannhet vid berakning oeh provning (se :6).

:52 Lastforutsattningar

Lastforutsattningarna i detta kapitel baseras pa lasters indelning enligt
:521 med avseende pa deras variation i tid oeh fordelning i rum, varden pa
enskilda laster enligt :522 oeh lastkombinationer enligt :523.

Laster ar en sammanfattande benamning pa kraft- oeh deformationspa-
verkan. Kraftpaverkan orsakar prim art krafter oeh moment i en konstruk-
tion, medan deformationspaverkan prim art orsakar deformationer oeh
sekundart krafter.

:521 Indelning av laster

o Med hansyn till sannolikheten for att en last upptrader skall denna
o betraktas som vanlig eller exeeptionell last eller som olyekslast.
o En last skall betraktas som statisk eller dynamisk last beroende pa hur
o snabbt den pafors oeh hur konstruktionen paverkas (se :5212).
o En last med sa manga lastvariationer att utmattningsbrott kan upptrada
o skall betraktas som utmattningslast (se :5213).
o Med hansyn till en lasts fordelning i rummet skall lasten betraktas som
o bunden eller fri (se :5214).

:5211 En oversikt betraffande olika laster ges i tabell 22:0, kap 22.

:5212 Statiska och dynamiska laster

En dynamisk last ar en last som ger upphov till tillskottskrafter oeh
tillskottsdeformationer (dynamiska tillskott) till foljd av aeeelerationer i
konstruktionen oeh lasten.

En last betraktas som statisk om den inte orsakar aeeelerationer av
betydelse for konstruktionen.

:5213 Utmattningslaster

For konstruktioner utsatta for utmattningslast ar van ligen lastandringar-
nas storlek, lastnivan samt antalet lasteykler av betydelse.

En tillampning av en metod med lastkollektiv enligt foljande alternativ a)
eller b) godtas vid dimensionering med avseende pa utmattningslast:
a) Figur 21:5213 a anger ett prineipsamband mellan vardena pa en lastand-

ring t:,. Q oeh det antal ganger n som vardena pa t:,. Q overskrids. I de fall
lastens undre oeh ovre yarde inverkar pa barformagan maste detta
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PFS 1980:1 SON 21:52

K

_"......---------- •.. 1,0~Q

n

0,8

0,6

0,4

0,2

Figur 21:5213 a.
Principsamband mellan lasHindringen ~ Q
och antalet ganger n som vardet pa ~ Q
overskrids.

~---------~I- °
°log n/log nt

Figur 21:5213 b.
Typiserade lastkollektiv.

beaktas. Ett lastkollektiv forutsatts normalt galla genomsnittsforhallan-
dena under konstruktionens avsedda anvandningtid

b) Figur 21 :5213 b visar typiserade lastkollektiv. Dimensionerande last-
eller spanningscykeltal anges i kap 22 och i berorda konstruktionsbestam-
melser.

Beteckningar:
t:,Qmax den storsta lastandringen inom ett lastkollektiv
t:,Qmin den minsta lastandringen inom ett lastkollektiv

t:,Qmin .
" = t:,Q = kollektIvparameter

max

n antalet lastcykler med intensiteten storre an Q
nt det totala antalet lastcykler under konstruktionens avsedda anvand-

ningstid.
Om en tillampning av alternativen a) och b) inte ar mojIig, godtas aU

konstruktionen dimensioneras for eU antal lastcykler n1 med en konstant
lastandring t:,Ql' varvid n1 och t:,Q1 valjs sa, aU dimensioneringen bedoms
vara pa den sakra sidan.

:5214 Bunden och fri last

Enligt :521 betraktas en last som bunden eller fri med hansyn till hur den
fordelas i rummet.

En bun den last ar en last som har en entydigt bestamd fOrdelning over
konstruktionen. En fri last ar en last som, inom ramen forvad som ar mojligt,
antas ha en helt godtyckIig fordelning over konstruktionen. Fordelningen
valjs sa att farligaste lastinverkan erhalls.

En last som inte kan betraktas som bun den men som heller inte i sin helhet
kan betraktas som fri antas besta av en bun den och en fri lastdel.
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SON 21:52-:53 PFS 1980:1

Lastvarden

:53 Material

:522

0
0
0
0
.0
0

:523

0
0
0
0
0

62

Vid dimensionering av en byggnads barande delar galler de lastvarden som
anges i kap 22, savida inte andra varden pavisas vara riktigare. For laster som
ar tillampbara for speciella konstruktioner giiller vad som anges i konstruk-
tionsbestammelserna.

For en last som inte anges i kap 22 skall lastvardet bestammas i varje
enskilt fall.

Lastkombinationer

Laster som upptrader samtidigt skall kombineras till vanliga lastfall och
exceptionella lastfall. Vanligt lastfall ar en kombination av vanliga laster.
Exceptionellt lastfall ar en kombination av vanliga laster jamte en
exception ell last. Laster som fran rimlighetssynpunkt utesluter varandra
be hover inte kombineras.

Betraffande lastkombinationer vid olyckslast och fortskridande ras se
:234. Dessa galler aven for barformaga vid brand, se 37:332.

Foljande laster behover inte kombineras:
o koncentrerad last och utbredd nyttig last
o koncentrerad last och vanlig snolast pa tak fOr konstruktion med en

spannvidd mindre an 2 m
o nyttig last och vindlast pa skyddsracken
o nyttig last och snolast pa balkong, staplatslaktare, parkeringsdack och

gardsbjalklag.

o Material till barande konstruktioner, inklusive jord och berg, skall ha
o kanda och dokumenterade egenskaper i de avseenden som har betydelse for
o deras anvandning.
OVid bestamning av dimensioneringsvardet fOr en materialegenskap skall
o osakerheten i relationen mellan vardet pa materialegenskapen, bestamd
o genom materialprovning, och motsvarande yarde i en fardig konstruktion
o beaktas i erforderlig omfattning.

Egenskaper hos vissa material, inklusive jord och berg, for barande
konstruktioner redovisas i konstruktionsbestammelserna. Dar angivna
dimensioneringsvarden pa hallfasthets- och deformationsegenskaper ges
sasom varden pa tillatna pakanningar, moment eller krafter samt pa
elasticitets- och skjuvmoduler.

Vid bedomning av ett materials bestandighet godtas accelererad provning
endast om provningsmetoden kan bedomas svara mot aktuella paverkning-
ar.

Betraffande dimensioneringsvarden for material utsatt for brandpaverkan
se 37:33.

Betraffande ett materials beskaffenhet med hansyn till risken fOr
hygieniska olagenheter se kap 31.

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 21:54

:54 Mattavvikelser

:541 Allmanna krav

o A vvikelser i fraga om en konstruktions matt och form fran de nominella
o matt som anges pa en ritning eller i nagon annan handling skall beaktas vid
o dess dimensionering, om de ar av betydelse vid verifieringen av att kraven i :2
o och:3 ar uppfyllda.
OVid dimensioneringen valda toleranser och fOrutsatta avvikelser skall
o redovisas.

Betraffande kontroll av mattavvikelser se :562.

:542 Mattavvikelser hos enskild konstruktionsdel

Betraffande avvikelser i matt och form hos en enskild konstruktionsdel,
t ex initialkrokighet hos en pelare, och avvikelser i matt fOr en detalj aven
enskild konstruktionsdel, t ex tvarsnittsmatt hos en balk, se konstruktions-
bestammelserna.

am inte annat anges i konstruktionsbestammelserna eller om inte annat
statistiskt verifierat yarde pavisas vara riktigare, godtas att mattavvikelsen
uppgar till det yarde inom det forutsatta toleransomradet som ger den minsta
barformagan och den storsta formandringen.

:543 Mattavvikelser hos byggnadsstomme

Avvikelser i matt och form hos en byggnadsstomme, fOrorsakade av bl a
snedstallningar hos pelare och excentriskt placerade pelare och vaggar,
godtas beaktade pa foljande satt:

For en byggnadsstomme antas att avvikelserna hos dess olika delar be star
av dels systematiska avvikelser ao' dels slumpmassiga avvikelser"a6 och att
det dimensionerande vardet fOr en enskild stomdel ar ad = aO + a6.

A vvikelserna hos samtidigt paverkade stomdelar ant as samverka ogynn-
samt. Den dimensionerande genomsnittliga avvikelsen for samverkande
stomdelar antas ha fOljande yarde:

(21:543 a)

dar n ar antalet samverkande delar.
Vid oavsiktliga snedstallningar och excentriciteter hos pelare, vaggar 0 d

tillses att dimensioneringsvardet 0: d for lutningsvinkeln inte valjs mindre
an

amd
O:m,d = I = 0,015

och att dess systematiska andel 0: 0 inte ar mindre an

ao
0: 0 = -/- = 0,2 0: d = 0,003.

Beteckningar enligt figur 21:543.
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Figur 21:543.
Exempel pa oavsiktlig snedstall-
ning av pelare.

SBN 21:54-:56 PFS 1980:1

SnedstiHlningar ger upphov till horisontalkrafter Fh oeh till en total
horisontalkraft Fh,tot i ovanfOrliggande bjalklag enligt formel 21:543 b.

(21:543 b)

Fv, totar den total a vertikallasten pa ovanfOrliggande bjalklag. Alternativt
godtas om n ar minst 4

Fh, tot = 0,01 Fv, tot (21:543 e)

:55 Konstruktiv utformning av byggnadsdelar

Byggnadsdelars konstruktiva utformning vid anvandning av olika material
behandlas i konstruktionsbestammelserna.

:56 ArbetsutfOrande ~b utforandekontroll

:561 Allmanna krav

D Barande byggnadsdelar skall utforas pa ett faekmassigt satt enligt
D faststallda ritningar, oeh i ovrigt skall arbetet utforas enligt konstruktions-
D bestammelserna. Avvikelser fran faststallda ritningar eller atgarder som inte
D anges pa nagon ritning, sasom haltagningar, ursparingar oeh slitsar, far
D utforas forst sedan den ansvarige arbetsledaren forvissat sig om att
D byggnadsdelens barande funktion inte aventyras. I erforderlig grad skall
D samrad ske med den som ansvarar for konstruktionshandlingarna oeh
D medgivanden fran byggnadsnamnden inhamtas.

Allmanna bestammelser for byggkontroll oeh tillverkningskontroll ges i
kap 12 oeh speeiella kontrollbestammelser fOr olika material i konstruktions-
bestammelserna.

:562 Kontroll av mattavvikelser

D am sa fordras skall kontrolleras att avvikelser hos fardiga konstruktioner
D inte overstiger de forutsatta. am de overstiger de forutsatta, kontrolleras

64

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 21:5~:63

:6

:61

0
0
0
0

:62

:621

0
0
0
0
0
0
0
0

o framst konstruktionens barfOrmaga och formandringar. Atgarder skall
o vidtas om barformagan inte ar betryggande eller om besvarande olagenheter
o kan uppkomma pa grund av formandringar.

VERIFIERING AV KRAV OCH FORUTSATTNINGAR

Allmanna krav

Verifiering av att kraven enligt :1-:4och att forutsattningarna enligt :5 ar
uppfyllda skall ske genom berakning, provning eller pa nagot annat godtaget
satt. Verifiering fordras dock inte om det ar uppenbart att en konstruktions
dimensioner, utfOrande m m uppfyller de i :1-:4 stallda kraven.

Berakningar

Allmanna krav

Berakningar skall utforas enligt mekanikens, fysikens och hallfasthetsla-
rans regler fOr en berakningsmodell som i rimlig utstrackning beskriver
konstruktionens verkningssatt.

En berakningsmodell skall vara sad an att den kan bedomas ge varden pa
den sakra sidan under normala forhallanden och i ovrigt ge result at som inte
namnvart kan minska den avsedda sakerhetsnivan.

Om osakerheten hos en berakningsmetod eller berakningsmodell ar stor
skall hansyn hartill tas vid verifieringen av att kraven uppfylls.

Forutom i detta kapitel redovisas i konstruktionsbestammelserna fOre-
skrivna och godtagna berakningsmetoder och berakningsmodeller samt
andra berakningsfOrutsattningar.

:622 Datorberakningar

OVid dimensionering med hjalp av dator far endast dokumenterade
o kontrollerade program anvandas. Vid tillampning av ett kontrollerat
o datorprogram skall in- och utdata redovisas. Vidare skall kontrolleras att
o totaljamvikten fOr vasentliga urskiljbara delar ar tillgodosedd.

Som kontrollatgard fOr ett datorprogram godtas att datorresultaten
jamfOrs med manuellt beraknade resultat. Darvid maste fOrutsattningarna i
fraga om laster, material 0 d vara lika. Resultaten far inte namnvart avvika
fran varandra. Antalet jamforande berakningsexempel fOrutsatts vara minst
2, men valjs med hansynstagande till berakningens och datorprogrammets
komplexitet.

:63 Provningar

o Provningar i full skala eller i mindre modellskalor av konstruktioner eller
o konstruktionsdelar skall utfOras sa, att de verkliga fOrutsattningarna
o efterliknas sa langt det ar mojligt.

6S
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SBN 21:63-0mb:l PFS 1980:1

Omb:1

66

Vid besHimning av en konstruktions barformaga genom provning definie-
ras den karakteristiska barformagan som den nedre 5-procentsfraktilen
bestamd pa 75 % konfidensniva. Vid bestamning av en konstruktions
deformationsegenskaper definieras det karakteristiska vardet som 70-
procentsfraktilen bestamd pa 75 % konfidensniva.

Foreskrifter och godtagna metoder for provning av material. produkter
m m redovisas i 12:2 och i konstruktionsbestammelserna.

Provningar av konstruktioner godtas utforda enligt SBN godkannande-
regler 1975:4 "Hallfasthetsdimensionering genom provning".

Ombyggnad

ALLMANNA KRA V

o am en stom- och grundkonstruktion konstateras ha otillfredssHillande
o barformaga eller bestandighet eller har undergatt uppenbart olagliga
o deformationer eller foreter andra vasentliga skador, skall erforderliga
o atgarder vidtas.
o am en byggnad undergatt sattningar skall orsaken hartill klarlaggas. am
o det fOreligger risk for fortsatta sattningar som kan medfora framtida
o olagenheter skall erforderliga forstarkningsatgarder vidtas.
o 1:2 och :3 angivna fordringar pa konstruktioner far jamkas om sa kan ske
o utan att de allmanna kraven i :1 eftersatts. Bestammelserna avseende
o fortskridande ras behover endast tillampas vid vasentliga forandringar i
o stomkonstruktionen.

En konstruktion som erfarenhetsmassigt visat sig val fylla sin funktion och
inte far okad last genom ombyggnaden godtas, aven om normalt tillatna
pakanningar overskrids. For en konstruktion som far okad last godtas de
tillatna pakanningar som anges i SBN for motsvarande material. Tillaten
pakanning for en materialkvalitet som inte finns angiven i SBN bestams i
varje sarskilt fall.

En noggrann fOrundersokning av en befintlig byggnad ar sarskilt viktig i
sadana fall da byggnaden eller delar av den undergatt sattningar eller av
andra skal fatt deformationer.

Betraffande forundersokningar beaktas bl a foljande:
o Takkonstruktion undersoks i avseende pa deformationer eller skador pa

takstolars stanger, forband och upplag. Harvid agnas uppmarksamhet
aven at rotskador och insektsangrepp pa travirke

oVid storre sprickbildningar eller deformationer uppmarksammas sarskiit
beskaffenheten hos upplag for bjalklag och balkar. Betraffande trabjaIk-
lag beaktas vidare risken for rotskador, t ex i ansiutning till vatenhet och
rordragning, samt bjalklags utforande i ansiutning till rokkanal. Inverkan
av tillskottslaster beaktas, exempelvis pa vindsbjaikiag och dar nya rum
anordnas samt vid sadant ingrepp i stomme som fordrar att avvaxlingar
utfors
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PFS 1980:1 SBN 21omb:l

o Storre nedbojningar, lutningar eller svikt hos bjalklag studeras
o Balkongkonstruktion samt skyddsracke pa balkong m m kontrolleras

noggrant. Harvid beaktas bl a fOrsvagning genom korrosion eller rotska-
dor eller annan tidsberoende hallfasthetsnedsattning. Betraffande skydds-
racke kontrolleras sarskilt att infastningsdetaljer ar tillfredsstallande och
att i racke ingaende skarm av skivmaterial e d uppfyller kraven med
avseende pa inverkan av stotar och slag m m.
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SON 22:0 PFS 1980:1

Tabell 22:0. Egenskapsklassificering av laster.

X Avser nonnalfall
(X) Avser speciella fall angivna i respektive avsnitt. Undantagsfall fran nonnalfall ar inte medtagna.

Lastslag Avsnitt Indelning av last med Statisk eller Utmatt- Fordelning i
i kap hansyn till sannolikhet dynamisk ningslast rummet
22 och variation i tiden last

Van- Excep- Olycks- Sta- Dyna- Bunden Fri
lig tionell last tisk misk last last

Egentyngd av bygg-
nadsdelar :1 X X (X) X (X)
Jordlast och jord-
tryck :21-:27 X (X) X X (X)
Vattentryck :28 X X X (X) X
Paverkning genom Se
mattavvikelse 21:54 X X X

Last av inredning och
personer

utbredd last :311 X X X Xa Xa

koncentrerad last :312 X X X X X
Linjelast pa skydds-
racke och yttervagg :313 X X X
Varor och massgods :32 X X X
Silotryck :33 X X X X
Fonntryck :34 X X X X
Fordon och transport-
anordningar :35-:36 X X X X X
Maskiner m m :37-:38 X X X X X X X

Snolast :4 X X X X
Vindlast :5 X X X X (X) X (X)
Istryck :6 X X (X) X

Temperaturandring :72 X X X
Fuktighetsandring,
krympning, krypning :73 X X X

Pakoming :82 X Xb X
Oavsiktlig stot :83 X Xb X
Explosion :84 X Xb X
Svarforutsedda satt-
ningar :85 X X X
Extrem brandpa-
verkan :86 X X X

a En bunden och en fri lastdel.
b I manga fall raknas de som statisk ekvivalentlast.

68

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



KAPITEL 22 PFS 1980:1

Lastvarden

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 och 60 §§ BS.
Bestammelser om lastforutsattningar ges i 21:52.
I kapitlet anges laster och andra paverkningar som skallligga till grund for

dimensionering av konstruktioner enligt kap 21 och 23-28. En oversikt over
laster och deras egenskaper ges i tabell 22:0.

For last med endast vanligt yarde angivet i bestammelserna ar det
exceptionella vardet lika stort som det vanliga. For last med endast
exceptionellt yarde angivet ar vanligt yarde lika med O.

:1 EGENTYNGD AV BYGGNADSDELAR

:11 0 Till en konstruktions egentyngd skall raknas tyngden av alIa ingaende
o byggnadsdelar som paverkar konstruktionen.
o Egentyngden av byggnadsdelar skall antas vara vanlig, bunden last.
o Tyngden av sadana byggnadsdelar som latt kan avlagsnas, flyttas eller
o kompletteras skall dock raknas som vanlig, fri last.
o Som yarde pa en byggnadsdels egentyngd skall medelvardet anvandas.

Egentyngd hos byggnadsdelar far beraknas pa grundval av nominella matt
enligt ritning och dokumenterade medelvarden pa tungheten hos ingaende
byggnadsmaterial. I tabe1l22:11 anges exempel pa godtagna medelvarden pa
tungheten.

Tabell 22: 11. GodtagDa medelvarden pa tunghet hos byggnadsmaterial.

Material Tunghet,
medelviirde
'Ym kN/m3

Material Tunghet,
medelvarde
'Ym kN/m3

Nalursten Liittbetong
Granit, gnejs, marmor, Gasbetongelement
kalksten 27 kvalitetsgrupp 500 6
Skiffer 27 kvalitetsgrupp 450 5,5
Sandsten kvalitetsgrupp 400 5

hard 27
Murverklos 21

Belong och bruk
Betongmursten och massiva be-

tongblock 21
Betongmassa, icke hardnad 24 Betonghalblock 14
Betong 24 Gasbetongblock
Cementbruk 22. kvalitetsgrupp 600 7
Kalkcementbruk 19 kvalitetsgrupp 500 6

kvalitetsgrupp 450 5,5
kvalitetsgrupp 400 5
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SON 22:11-:12 PFS 1980:1

Material

Tabell 22:11 (forts.)

Tunghet,
medelvarde
'Y m kN/m3

Material Tunghet,
medelvarde
'Ym kN/m3

Lattklinkerblock
1300 kglm3

650 kglm3

Kalksandsten
Tegelsten

1700 kglm3

1500 kglm3

1300 kglm3

Bitumen
Bitumen m m
Bituminos vagbelaggning

Metaller
Stal
Gjutjam
Aluminium, aluminium-

legeringar
Koppar

Trii och triiproduktera
Fum, gran
Bjork

14
8

18

Ek, bok 7,5
Kryssfaner, fum e gran 6,0
Kryssfaner, bjork 7,0
Spanskivor 7,0
Trafiberskivor

harda 10
halvharda 8,0
porosa 3,5

Bekliidnads-, isoler- och fyll-
ningsmaterial

Gipsskivorb 7,9
Glas 25
TraullsplattorC

30 mm 3,1
100 mm 2,3

Lattklinker
300 kglm3, tared 3
300 kglm3, fuktig 5
cementbunden, 300 kg/m3

torrd 5

18
16
14

10
23

77
71

27
89

5,0
7,0

a Fuktkvot = 12 %. Med en for berakning av egentygd tillracklig noggrannhet kan normalt antas att en okning av
fuktkvoten med 10 % (fran t ex 12 % till 22 %) ger 10 % okning av tungheten.
b Fuktkvot = 1 %.
c Torrt material.
d Fuktkvot < 2 %.

:12 0 Vid dimensionering av konstruktioner fOr vilka egentyngden utgor en
o dominerande andel av den totala lasten, oeh dar fordelningen av egentyng-
o den ar av vasentlig betydelse fOr upptradande krafter, skall beaktas rimlig
o avvikelse fran den fordelning som erhalls med nominella matt och
o materialets tunghet.

70

am noggrannare bestamning inte gors, godtas vardet pa avvikelsen ~G
fran egentyngden G vara 0,1G med fOrutsaUningen aU den har godtyeklig
plaeering i likhet med en fri last. Avvikelsen betraktas som en lastminskning,
dvs att konstruktionen dimensioneras fOr G- ~ G. Avvikelser kan exempel-
vis behova beaktas da det galler moment i bagar eller i omgivningen av
momentnollpunkten vid. spannbetongbalkar. Avvikelsema kan behova
beaktas om de ar av ungefar samma storlek som eller storre an fri
exeeptionelliast. Regeln behover inte tillampas vid plattor, balkar oeh pelare
i vanliga bostadshus, kontorshus eller liknande.

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1

:13

SBN 22:13-:21

o Lasten fran icke barande mellanvaggar skall beaktas for aktuell rumsin-
o delning.

Vissa lokaler kan i framtiden fa andrad rumsindelning. Harvid godtas att
lasten av icke barande latta mellanvaggar beraknas for en tankt, rimlig
rumsindelning.

Last fran icke barande mellanvaggar far antas vara jamnt fOrdelad over
hela bjalklaget, om detta har lastfOrdelande fOrmaga.

:14 0 For barande byggnadsdelar som inte tillverkas i sitt slutliga lage skall vid
o dimensioneringen beaktas de lasteffekter som kan uppkomma vid lagring,
o transport, lyftning och montering. Dessa skall betraktas som orsakade av
o vanlig last.

:2

:21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:211

Vid bestamning av lasteffekter maste bl a beaktas inverkan pa byggnads-
delar av andra upplagsforhallanden an dem som kommer att galla i det
slutliga laget samt inverkan av dynamiska krafter vid lyftning och transport.
am ingen noggrannare undersokning gors godtas att dynamiska lasteffekter
beaktas genom ett lasttillskott om minst 50 % av byggnadsdelens egen-
tyngd.

JORDLAST, JORDTRYCK OCB VATTENTRYCK

AllmanDa krav

Tyngd av jord skall ant as ge dels vertikallast, jordlast, de Is horisontellt
eller ungefar horisontellt tryck, jordtryck.

Jordlast skall bestammas pa grundval av jordens tunghet, varvid hansyn
till grundvattennivan tas.

Jordtryck skall beraknas med hansyn till jordens beskaffenhet, grundvat-
tennivan, den stodjande konstruktionens utformning, styvhet och rorelse-
mojligheter samt ovriga inverkande faktorer, sasom yttre last pa markytan
intill konstruktioner. De jordkonstanter som fordras for en sadan berakning
skall bestammas genom geoteknisk undersokning eller med ledning av pa
annat satt erhallna tillfOrlitliga uppgifter om jordmaterialet.

Utover jordtrycksberakning skall aven kontrolleras konstruktionens
stabilitet samt risken for upptryckning av jord i schaktbottnen och risken fOr
grundbrott genom vattenuppstromning. Inverkan av grundvattenstromning
pa jordtrycket skall medraknas.

For de exempel pa konstruktioner som framgar av :22 godtas dar angivna
jordtryck under de fOrutsattningar och utforanden som anges i varje sarskilt
fall.

am inget annat galler antas yttre last pa markytan intill konstruktionen
best a av minst 2 kN/m2 utbredd vanlig last eller dar sa ar tillampligt
fordonslast enligt :35.

For friktionsjord anges i tabell 22:211 vissa jordkonstanter som godtas fOr
berakning av jordtryck enligt reglerna i :22.
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SBN 22:21-:22 PFS 1980:1

Tabell 22:211. Godtagna konstanter for berikning av jordtryck mot vertikal glatt
konstruktion vid horlsontell markyta.

Material Tunghet 'Y, kN/m3 Friktions- Jord tryckskoefficient
vinkel '{J

Over gwa Under gwa Aktivt Passivt
normal (skenbart) tryckaap tryck a pp
vattenhalt

Sprangsten 18 11 42° 0,20 5,0
Grus 18 11 35° 0,27 3,7
Grov- och
mellansand 18 11 32° 0,31 3,3
Finsand 18 11 30° 0,33 3,0

a Med gw avses grundvattennivan.

For mellanjord kan hansyn tas till samtidigt upptradande friktion och
kohesion, om i varje sarskilt fall narmare undersokning utfors av de
jordkonstanter som fordras fOr berakningen.

Det bor observeras att jordtryck kan uppkomma, forutom av jordmate-
rialets egentyngd och yttre last, aven till fOljd av tjalskjutning och
fuktsvallning. Se 23:12.

:22 Jordtryck av jordens egentyngd och jamnt COrdelad last pa mark-
ytan

:221 Eftergivlig styv konstruktion

Med eftergivlig styv konstruktion avses fristaende stodmur eller annan styv
konstruktion med liknande rorelsemojlighet i jordtryckets riktning.

Mot eftergivlig styv konstruktion antas verka aktivt jordtryck enligt den
klassiska jordtrycksteorin samt eventuellt vattentryck. Dock antas jordtryck-
et vid kohesions jord vara minst lika med vattentrycket 'YwZ.

:222 Eftergivlig bojlig konstruktion

Med eftergivlig bojlig konstruktion avses spont eller annan konstruktion
med liknande rorelsemojligheter. Mot sadan konstruktion kan jordtrycket
anta annan storlek och fordelning an aktivt respektive passivt tryck enligt den
klassiska jordtrycksteorin.

Exempel pa godtagen metod for berakning av jordtryck och val av
lastforutsattningar fOrsponter redovisas i BFRs skrift TIO:1979 "Forankrade
sponter", kap 4.
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PFS 1980:1

:223

SBN 22:22-:23

Ieke eftergivlig konstruktion

Med icke eftergivlig konstruktion avses styv konstruktion som inte har
mojlighet aU rora sig sa mycket att aktivt jordtryck utbildas.

Jordtryck fran fyllning mot vagg av gjuten betong uppstyvad av bjalklag
och tvarvaggar samt mot styv konstruktion grundlagd pa berg godtas
beraknat som vilojordtryck, med i fOrekommande fall tillagg fOr inverkan av
fyllningens packning (se :25). Vilojordtryckskoefficienten f:Xop antas vara (1
- sinlP) vid horisontell markyta, dar IPar jordens friktionsvinkel (f:Xop = 1vid
kohesionsjord).

For vagg av murverk uppstyvad av bjalklag och tvarvaggar, langs vilken
aterfylls med sand eller grus utan packning, godtas berakning med jordtryck
som ar 10 % stOrre an det aktiva jordtrycket enligt tabell 22:211.

:23 Jordtryek av linjelast och koneentrerad last pa markytan

o Jordtryck av linjelast och koncentrerad last pa markytan skall beraknas
o enligt elasticitetsteorin, savida inte forhallandena patagligt avviker fran
o elasticitetsteorins forutsauningar, eller pa grundval av approximativa
o metoder betraffande antaganden om lastspridning. Jordtryck av sadana
o overlaster far aven bedomas genom glidyteberakningar.

:231 Berakning av jordtryck av linjelast och koncentrerad last pa markytan
enligt figur 21:231 godtas.

Figur 22:231.
Jordtryck av linjelast och koncentre-
rad last pa ytan bf x If
F resultanten till linjelast och jamnt
fordelad last pa ytan bf x If
I} = 10+2 bf
12 = 2 10 om 1t<lo
12 = 10+lf om IFlo
Fep = F tan (45°-1P/2)
Fep = resultanten till jordtrycket av

lasten F
IP = jordens friktionsvinkel.
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SBN 22:24-:25

:24

PFS 1980:1

Jordtryck dar jorden ar utsatt for skakningar

o Dar jorden utsatts fOr kraftiga skakningar av trafik, sprangning, paining
Oed skall raknas med ett jordtryckstillskott vars storlek bed oms med hansyn
o till skakningamas natur och jordlagrens beskaffenhet. Vid palslagning skall
o beaktas jordtrycksokning som orsak as av jordundantrangning, packnings-
o effekt, skjuvhallfasthetsnedsattning och porvattenovertryck.

:241 Om inte annat berakningssatt pavisas vara riktigare godtas att jordtrycket
narmast skakningscentrum antas vara minst 1,25 ggr det aktiva jordtrycket,
altemativt hogst 0,8 ggr det passiva jordtrycket.

:25 Jordtryck vid packad aterfyllning

OVid berakning av jordtryck av packad aterfyllning skall sarskilt beaktas
o jordmaterialets beskaffenhet, packningsfOrfarandet samt stodande kon-
o struktions styvhet och rorelsemojligheter.

:251 Vid berakning av jordtryck fran packad aterfyllning av friktionsjord mot
icke eftergivlig konstruktion godtas i figur 22:251 redovisad berakningsmo-
dell. Packningen forutsatts utfOrd med packningsmaskin och med lagertjock-
lek som anges i tabell 22:251.

1//
f--------r,;~1

Fyllning packad
/1 i lager med

f---------k nedan angiven
tjocklek

Tryckdiagrarnmet
bestams av gep och d
som erhalls ur nedan-
staende tabell

Vilojordtryck
\ enligt :223.

Figur 22:251. Jordtryck vid packad aterfyllning av friktionsjord.

Packningsmaskin

TabeU 22:251. Forutsatta varden for tryckdiagrammet vid olika packning.

Antal Lagertjock- d gep
6ver- lek efter
farter packning, m m kPa

6 0,40 0,5 19
4 0,35 0,5 16
4 0,20 0,3 12

Traktordragen vibrationsvalt, 3 ton
Vibrationsplatta, 400 kg
Vibrationsplatta, 100 kg
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PFS 1980:1 SBN 22:25-:28

:26

0
0

:261

:27

0
0

:271

Redovisat jordtryck avser kvarstaende jordtryck efter avslutad packning,
och innefattar saIedes inte dynamiska effekter och inverkan av packnings-
maskin betraktad som koncentrerad last pa fyllningens yta.

Passivt jordtryck

Passivt jordtryck far antas utbildat endast vid konstruktioner dar stora
rorelser kan tillatas.

Passivt jordtryck kan normalt godtas som stabiliserande kraft vid sponter
och ankarplattor.

Jordtryckets riktning

10rdtryckets riktning skall beraknas med hansyn till skjuvpakanningen
mellan konstruktionen och jorden.

Vid stodkonstruktion, vars bakre yta ar glatt eller ytbehandlad med t ex
asfalt, sa att ingen skjuvpakanning uppkommer mellan konstruktionen och
jorden, godtas att jordtrycket antas riktat vinkelratt mot konstruktionens
yta.

Dar skjuvpakanning antas verka mellan konstruktionen och jorden,
godtas att jordtryckets riktning beraknas pa foljande satt.

Vid friktionsjord antas aktivt jordtryck mot en stodmur vara snett
nedatriktat, sa att vinkeln mellan jordtryckets riktning och normalen till
konstruktionens bakre yta ar hogst 2 I{J /3, dar I{J ar jordmaterialets
friktionsvinkel. Vid passivt jordtryck antas jordtrycket vara snett uppatrik-
tat, sa att vinkeln mellan jordtryckets riktning och normalen ar hogst I{J /2.
Vid snett uppatriktat passivt jordtryck far dock vinkeln vara hogst sa stor att
jordtryckets uppatriktade komposant med betryggande sakerhet understiger
lasten av konstruktionens egentyngd och ovriga pa konstruktionen verkande
stabiliserande krafter (se kap 21).

Vid kohesionsjord antas aktivt jordtryck mot en stodmur vara snett
nedatriktat. 10rdtryckets riktning bestams med utgangspunkt fran skjuvpa-
kanningen i konstruktionens bakre yta. Pakanningens storlek bedoms med
hansyn till aktuella fOrhallanden. Den antas dock vara hogst 2/3 av
kohesionsjordens skjuvhallfasthet och hogst 50 kPa. Betraffande snett
uppatriktat passivt jordtryck galler vad ovan anfOrts fOr friktionsjord.

:28 Vattentryck

o Vattentryck inom normala vattenstandsgranser skall antas vara vanlig last.
o Vattentryck utanfOr normala vattenstandsgranser skall ant as vara exceptio-
OneIl.

Normalt vattenstand antas ligga mellan medellagvatten (MLW) och
medelhogvatten (MHW)
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SON 22:23-:31 PFS 1980:1

NYTTIG LAST:3

:31

:311

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Last av inredning och personer

Utbredd vertikallast

Utbredd vertikal last av ioredning och personer skall antas besta av tva
lastdelar, den ena bunden och den andra fri, enligt tabell 22:311.

Den bundna lastdelen far antas motsvara last av ioredning och den fria
lastdelen last av personer. For den fria delen ges i tabellen tva varden, ett
vanligt och ett exceptionellt, vilka vart fOr sig kombineras med den bundna
lastdelen.

Samtidigt verkande laster i ett och samma vaningsplan med samma
lokaltyp skall darvid antas vara en enda last. Var och en av de i tabe1l22:311
foreskrivna lasterna i olika lokaltyper skall antas vara en enda last med
undantag av last pa balkonger. Lasten pa balkonger skall tillsammans med
lasten i den lokaltyp dit den hor anses vara en enda last.

Med undantag av de laster som galler lokaltyperna 3 och 8 i tabe1l22:311
far antalet vanliga fria lastdelar fOrlast av personer i en lastkombination, t ex
vid lastnedrakning, begransas till en. Andra fria laster, t ex av varor som kan
inga i kombinationen, maste ocksa beaktas utover den fria lastdelen.

De i tabe1l22:311 angivna bundna lasterna avser normal ioredning. Laster
fran speciell utrustning, t ex kassaskap eller arkivmaterial, maste beaktas
sarskilt.

Last i utrymmen fOr industriell verksamhet eller i lagerutrymmen skall
bedomas med ledning av verksamhetens art. Den totala exceptionella lasten
skall antas vara lagst 5 kN/m2 fri last.

Last av bocker 0 d i bibliotek skall bestammas med ledning av normal hojd
och placering av hyllor. Tungheten hos bocker 0 d skall antas vara 8 kN/m3 fri
exceptionelliast. Friytorna mellan hyllorna skall raknas hora tilliokaltyp 2 i
tabell 22:311.

I byggnadsstyrelsens rapport or 65 "Universitetsbibliotek", s 47, ges
exempel pa lastantaganden som godtas fOr denna typ av bibliotek.
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PFS 1980:1 SBN 22:31

Lokaltyp, grupp

o Tabell 22:311. Foreskrivna varden for last (kN/m2) av inredning och personer i olika lokaltyper.

AnmarkningBunden
lastdela
Vanlig

Fri lastdela

Vanlig Excep-
tionell

Alia utrymmen i en- eller tvflV<l-
nings bostadshus inkl trappor 0,5
Rum i ovriga bostadshus och
hotell inkl kiillarutrymmen
Patientrum och personalrum i
vardanstalter

2 Kontorsrum, undervisningsrum
i skolor, friytor i bibliotek 1,0

3 Butiker, varuhus, samlingslo-
kaler exkl danslokaler (se 5),
sittplatslaktare 1,0

4 Balkonger, altaner, takterras-
ser 0

5 Staplatslaktare, gymnastiksa-
lar, danslokaler, scener e d 0

6 Gardsbjalklag utan fordonstra-
fik Ofr :35) 0

7 Vindsutrymmen med minst
0,6 m fri hojd samt fasta trap-
por till vindsutrymmen 0,5

8 Korridorer i skolor samt trap-
por for alia lokaltyper, utom fOr
lokaltyp 7 och fOr lokaltyp 1
angivna bostadshus i en eller tva
vaningar och inte heller i lagen-
heter i ovriga bostadshus. 0

0,5
For trappor i en- eller tvava-
nings bostadshus raknas all last
som fri last

1,5

0,75 1,5

1,5 3,0

1,0
Balkonger etc skall dessutom
antas vara belastade med en linje-
last 1,0 kN/m sasom vanlig last
och 2,0 kN/m sasom exceptionell
last, placerad 0,2 m innanfor bal-
kongrackets innerkant. Lasten
skall antas vara fri

Koncentrerad last, se :312

2,0

2,0 4,0

2,0 4,0

o

7:1 Vindsutrymmen som ar mojli-
ga att inreda till bostad skall
dimensioneras enligt grupp
1.

7:2 For vindsutrymmen (fri hojd
~0,6 m) med tilltrade genom
lucka av begransad storlek
(max 1x 1 m) far totala lasten
begransas till 0,5 kN/m2 fri
last, som betraktas som ex-
ceptionell last

For korridorer i ovrigt skall sam-
rna lastvarden antas galla som
galler for den lokaltyp i vilken en
korridor ingar

0,5

1,75 4,0

a De i tabellen angivna lastvardena galler vid sadana lastfall dar den belastade arean med fri last ar hogst 15m2 fOr
lokaltypema 1, 2 och 7 och 8 och 30 m2 for ovriga. Om arean med fri last ar storre an angivna 15 resp 30 m2 far
samtliga i tabellen givna lastvarden (aven bunden lastdel) reduceras enligt foljande. Lastvardena fOrutsatts avta
linjiirt ned till 0,7 av tabellens varden vid en med fri last belastad area som ar 3 ggr storre an de har
angivna.

77

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SBN 22:31 PFS 1980:1

:312 Koncentrerad last

o Forekommande koncentrerade laster av inredning och personer skall
o beaktas.
o En konstruktion som ingar i ett bjalklag, en trappa e d eller i ett
o vindsutrymme enligt tabell 22:311 grupp 7, inklusive 7:1, skall antas vara
o belastad med en enstaka koncentrerad last av den storlek som kan komma i
o fraga, dock minst 1,5 kN. Denna koncentrerade last betraktas som
o exceptionell. Lasten skall antas vara fOrdelad pa en cirkular yta med 25 mm
o diameter.
o Konstruktioner i yttertak och vindsutrymmen enligt tabell 22:311, 7:2,
o samt balkonger i smahus skall antas vara belastade av en enstaka
o koncentrerad last (personlast) av 1 kN som betraktas som exceptionell.
o Lasten skall antas vara fordelad pa en cirkular yta med 50 mm diameter.
o Utrymmen enligt tabe1l22:311 grupp 5 skall antas vara belastade med en
o enstaka koncentrerad last av 4 kN som betraktas som exceptionell. Lasten
o skall antas vara fordelad pa en cirkular yta med 300 mm diameter.
o Bjalklag, balkonger, trappor 0 d skall forutsattas vara paverkade av
o vertikal, koncentrerad last orsakad av en enstaka person i snabb, kraftig
o rorelse (hopp, sprang, fall m m). Om likartade horisontella eller vertikala
o krafter i andra byggnadsdelar kan medfOra brott i konstruktionen, med risk
o fOr allvarlig personskada, skall byggnadsdelen dimensioneras for sadana
o krafter.

Betraffande "andra byggnadsdelar" se kommentarer till SBN.
I :312 angivna varden pa koncentrerad last behover inte kombineras med

utbredd nyttig last.
For att kunna bedoma om konstruktioner kan motsta stotar och slag ar det

i vissa fall nodvandigt att gora en provning. Metoder for sadan provning avses
bli publicerade i planverkets godkannanderegler.

Betraffande en koncentrerad olyckslast av oavsiktlig stot se :83.

:313 Linjelast pa skyddsracke och yttervagg

o Ett skyddsracke till en trappa, balkong, terrass, loftgang e d skall beraknas
o for en minsta linjelast vid rackets overkant av 0,4 kN/m vinkelratt mot
o rackets langdriktning. Om folktrangsel kan vantas fOrekomma skall namnda
o last uppga till minst 0,8 kN/m. Lasten skall antas verka dels horisontellt, dels
o vertikalt och skall betraktas som frio
o De har angivna lastvardena skall antas galla aven vid dimensionering av en
o yttervagg. Lasten ant as darvid verka horisontellt tangs en linje 1,0 mover
o golvytan och vid ett fOnster langs underkanten pa fonstret.

Den hogre lasten, dvs minst 0,8 kN/m, ar avsedd att tillampas for racken till
laktare i idrottsanlaggningar och mot yttervaggar i samlingslokaler.
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SBN 22:33-:35 PFS 1980:1

:33 Silotryck

o Silotryek skall beraknas med beaktande av fyllningsmassans fysikaliska
o egenskaper, silons utformning oeh andra inverkande faktorer.

I tabell 22:32 angivna varden pa tunghet oeh inre friktionsvinkel ar inte
avsedda att anvandas vid berakning av silotryek.

Uppgifter angaende berakning av silotryek ges i kommentarer till SBN.

:34 Formtryck

OVid dimensionering av vertikala formar fOr betonggjutning skall hansyn
o tas till det horisontella sidotryek som betongmassan utOvar vid gjutningen.
o Darvid beaktas bl a formdjup, stighastighet, betongkonsistens, bearbet-
o ningsmetod oeh betongtemperatur. Lasten skall betraktas som exeeptio-
o nell.

Exempel pa godtagna lastforutsattningar anges i BFRs rapport 44:1968
"Dimensionering av vertikala betongformar".

:35 Last av fordon

:351 o Fordon skall antas ge fria laster.

Betraffande pakorning se :82.

:352 0 Bjalklag i garage eller parkeringshus fOrpersonbilar skall antas bli utsatta
o for en jamnt fOrdelad vertikal last av 2,0 kN/m2 samt av en koneentrerad
o vertikallast av 10 kN som verkar pa en yta av 0,1 xO,1 m. Lasterna behover
o inte antas verka samtidigt. De betraktas som vanliga. Pelare, vaggar oeh
o liknande konstruktioner skall antas bli utsatta for en koneentrerad horison-
o tell last av 5 kN, som verkar pa en yta av 0,25xO,25 m inom omradet
o 0,5-1,0 mover golvet. Lasten betraktas som exeeptionell.

:353 0 Bjalklag i garage for uppstallning av skrymmande fordon, sasom bussar
o oeh renhallningsfordon skall dimensioneras for lasten fran den tyngsta typ av
o fordon som kan bli aktuell med hansyn till det total a utrymmet i ett garage.
o Lasterna betraktas som vanliga.

:354 0 Bjalklag till gardar pa vilka endast mindre lastfordon eller arbetsfordon
o kan vantas kora skall dimensioneras for halva tyngden av en enda lastgrupp
o oeh for inverkan av 50 kN bromskraft, se figur 22:356. Samma krav som i :356
o galler for plaeeringen av lastgruppen oeh bromskraften. De betraktas som
o exeeptionella.
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PFS 1980:1 SBN 22:35

:355 D am specialfordon forekommer i en byggnad med en av verksamheten i
D byggnaden betingad utformning - t ex buss- och godsterminaler, brandsta-
D tioner och flyghangarer - skall de barande byggnadsdelarna dimensioneras
D fOrsaval fordonens hjultryck som totallast okade med ett dynamiskt tillskott.
D Det dynamiska tillskottet skall bedomas med beaktande av fordonets art och
D den trafikerade ytans beskaffenhet, t ex i fraga om ojamnheter. Lasterna
D betraktas som vanliga.

For det dynamiska tillskottet godtas lagst 20 %, om det inte genom en
sarskild undersokning visas att ett lagre yarde ar motiverat.

:356 D Delar av byggnader som kan bli utsatta for laster fran fordon i allman vag-
Deller gatutrafik skall dimensioneras for samma trafiklaster som galler for
D broar. •
D Byggnader i vilka ens taka lastade tyngre fordon i allman vag- eller
D gatutrafik kan vantas kora in, t ex fOr lastning eller lossning, skall
D dimensioneras fOr en enda lastgrupp enligt figur 22:356. Lastgruppen
D betraktas som exceptionell. Lastfaltet, enligt figuren, skall placeras pa det
D ogynnsammaste sattet inom det omrade som fordonet kan trafikera. Aven
D axeltrycken skall placeras pa det ogynnsammaste sattet inom lastfaltet, med
D iakttagande av de i figuren angivna minsta avstanden. Vidare skall inverkan
D av 100 kN bromskraft i lastfaltets langdriktning beaktas.

r ~2,5 m r
!F ~F ~F

~6.0m

F= 180 kN
inkl. dynamiskt
tilIskott

1/7//7/////// /7///// /7/7/7//// ////////h
E

Lastyta

E E ~o q_.
N M j -I-JO.6ffi

[1 0.2m

-Bni - --HF/2- - - - - - -HF/2

E
If)o

D Figur 22:356. Foreskriven last av fordon enligt :356 andra stycket.

:357 D Uppgift om storsta tillaten last av fordon i garage, parkeringshus,
D gardsbjalklag eller annan byggnadskonstruktion skall ansIas pa val synligt
D stalle i lokalen eller utrymmet i fraga, savida inte denna uppgift av sarskilt
D skal anses obehovlig.
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SBN 22:36 PFS 1980:1

:36 Last av kranar, traverser 0 d

o Kranar, traverser 0 d skall antas ge uppbov till vertikal- oeb borisontal-
o krafter.

:361 Vardena pa krafterna godtas beraknade enligt IKHs normblad 4.30.01
"N ormer for stalkonstruktioner till kranar", utarbetade av IVAs kran- ocb
bisskommission, savida inte andra varden pavisas vara riktigare. Lastupp-
gifter for tillampning av denna norm inbamtas bos kranleverantoren. For
kranbanor galler normbladets uppgifter, savida inte annat anges, om
banorna uppfyller de forutsattningar i fniga om tillatna mattavvikelser oeb
begransade formandringar som anges i IKHs normblad 7.38.04 "Rekom-
mendationer betraffande tillatna mattavvikelser oeb formfOrandringar fOr
kranbanor" .

Huvudkrafterna enligt IKHs normblad 4.30.01 betraktas som vanliga
laster oeb - med undantag for driftklass Bloeb B2 - som utmattningslaster
enligt tabell 22:361. Tabellens varden ar riktvarden oeb avser 20 ars drifttid
for kranar. Vid annan drifttid omraknas de dimensionerande spanningsey-
keltalen i direkt proportion. Tillsatskrafter oeb speciella tillsatskrafter
(exempelvis skevgangskraft resp buffertkrafter) betraktas som exeeptionella
laster oeb ar inte utmattningslaster. Samlyftande kranar betraktas som en
oeb samma kran.

En konstruktion som paverkas av utmattningslast fran flera kranar godtas
dimensionerad for lastinverkan fran den fran lastsynpunkt ogynnsammaste
kranen okad med 10 %.

I tabell 22:361 angivna spanningseykeltal avser antalet passager med
kranen. Vid dimensionering fOr lokal inverkan av bjultryek multiplieeras
spanningseykeltalen med antalet bjul.

TabeIl22:361. Godtagna karakteristika for kranlaster. Riktvirden under en drifttid av
20 sr.

Driftklass
enligt
IKH 4.30.01

Dimensionerande
spannings-
cykeltal nd

Parameter for
lastkollektiv
K

B1
B2
B3
B4
B5
B6

105
6.105
2.106
2.106

1/2
1/2
1/2
2/3
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PFS 1980:1 SBN 22:37-:42

:37 Last fran hissmaskineri

o De byggnadsdelar som bar upp hissmaskineri, brytskivor, gejder m m skall
o dimensioneras med hansyn till den last som harror fran hissen.
D Hissmaskinrummets golv och eventuell golvlucka dimensioneras med
o hansyn till sadan tillfallig last som fOrekommer vid transport och upplaggning
o av maskindelar till hissar, dock minst 1,5 kN/m2 som exceptionell fri last och
o minst 0,5 kN/m2 som vanlig bunden last.

Betraffande last pa schaktgropsbotten eller stotbotten se 42:254 och
42:526.

:38 Skakningar m m

o am risk foreligger att skakningar fran maskiner och andra inom byggnad
o monterade anordningar med periodiska rorelser framkallar sadan med-
o svangning hos byggnad eller del darav att olagenhet uppkommer, skall
o hansyn tas hartill.

Vid dimensionering med hansyn till skakningar bor ett efter forhallandena
lampat tillskott till den statiska lasten goras, i regel minst 25 %.

:4 SNOLAST

:41 Allmanna krav

o Snolasten ar saval vanlig som exception ell och far med formfaktorer enligt
o :43 betraktas som bunden last.
o Snolastens intensitet (s) per m2 horisontell takyta skall bestammas per
o horisontell ytenhet som
o S = J.L So (22:41)

Beteckningar:

J.L dimensionslos formfaktor, som beror av takytans form och med vilken
hansyn tas till snoanhopningar till fOljd av vind, ras och glidning, se
:43

So snolastens grundvarden som varierar med snozon enligt :42.

:42 SnOiastens grundvarden och snozoner

:421 0 Snolastens grundvarden So for exceptionell snolast och for vanlig snolast
o skall inom snozoner enligt figur 22:421 antas ha varden enligt tabell
o 22:421.
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PFS 1980:1 SON 22:42-:43

o Taben 22:421.
o Foreskrivna grundvarden So fOr
o exceptionen snolast och for vanlig
o snolast i olika snozoner.

Snozona Grundvarden fOr So fOr

Vanlig
snOlast
kN/m2

Exceptionell
snOlast,
kN/m2

4
3b
2,5
2c

1,5
1

3,2
2,4
1,8
1,4
1,0
0,6

4,0
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

a I kommentarer till SBN anges snozoner for
olika kommuner.

b 2,5 intill 30 km fran Norrlandskusten mellan
Haparanda och Husum. 2,5 intill 10 km fran
Norrlandskusten menan Husum och gran sen
mellan Gavleborgs Ian och Vasternorrlands
Ian.

c 1,5 intill 10 km fran Vanerns och Vatterns
strander.

:422 0 Uigre grundvarden pa snolast an de som anges i tabe1l22:421 far tillampas
Ovid bestamning av snolast pa oisolerade tak over varaktigt uppvarmda
o utrymmen.

For vaxthus med tak och vaggar av glas e d godtas en reduktion av varden a
genom multiplikation med faktorn 0,4.

:43 Formfaktorer for soOlast

OVid bestamning av formfaktorn fOr snolast skall inverkan av byggnadens
o form och snoanhopningar pa grund av vindpaverkan, ras och glidning
o beaktas.

Exempel pa godtagna varden pa formfaktorer fOr snolast pa yttertak
redovisas i figurerna 22:43 a-d. Darvid forutsatts att alternativa lastfordel-
ningar undersoks.

Vid dimensionering av sadeltak for inverkan av snolast och samtidig
vindlast godtas att snolasten antas jamnt fOrdelad och att formfaktorn satts
lika med /-Ll, enligt figur 22:43 a.
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SBN 22:43 PFS 1980:1

Motfallstak S~gtak

I I I
~

~l~~l

1,6 .-/~.'l/
/

/ / \. /// ,
/ /' \Jl2~. / ,K '."\ \,

~,

"

1,4

1,2

1,0

a,8

a,6

a,4

a,2

o
a

........ -"1&1/1W
--I I I

~3~

Vid ett icke symmetriskt
sadeltak behandlas varje
takhalva som ena halvan
av ett symmetriskt sadel-
tak

Taklutningens inverkan
pa lastens storlek behover
inte beaktas om lutningen
ar < 50

Figur 22:43 a. Godtagna formfaktorer for snolast pa sadeltak och i fraga om
snolastens effekter jamforbara tak. Betraffande forutsattningar se faktaruta ovan.

-~}
I
I

~l och ~2 = a am {3> 600

~2 = 1,5

LastfOrdelningar med form·
faktorerna ~l och ~2 avser
tva altemativa lastfall sam
bada undersoks

Figur 22:43 b. Godtagna formfaktorer fOr snolast pa bagtak. Betraffande alternativa
lastfall se faktaruta ovan.
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PFS 1980:1 SBN 22:43

JJ.l = ~ , dock 0,8 ~ JJ.l~ 2,0, k = 2,0 kN/m3

So

JJ.2= 0,8

/ = 2h, dock 5 m ~ / ~ 10m

Figur 22:43 c. Godtagna formfaktorer for snolast vid skarm. Betraffande forutsatt-
ningar se faktaruta ovan.

JJ.2= 0,8

JJ.I =JJ.Is+JJ.Iw

JJ.3= JJ.3s +JJ.3w

JJ.s av ras

JJ.wav vind

So enligt tabell 22 :421

/2 ~ 2 (hI +h3)

[J}1 h3u
t /1 /2 1 1 /1 j /2 i /3 1 /1

/ +/ kh
JJ.Iw ar det minsta av vardena 1

2h
2 och __ 1 dar k = 2,0 kN/m3

1 So
Motsvarande galler for JJ.3w

JJ.s svarar mot att 50% av snolasten (beraknad enligt figur
22 :43a) pa narmast angransande hogre belagna takyta
rasar ned, am (j > 15° , och antas fa en triangular fordelning

JJ.s = a am (j";; 15°

Dock valjs vardena sa, att 0,8";; JJ.l ~ 4

0,8 ";;JJ.3 ~4

al = 2hI dock 5 m ~ al ..;;10 m

a3 = 2h3 dock 5 m ~a3 ~ 10 m

/
Om /2 <aI raknas med JJ.t = JJ.2+ a2 CJJ.l-JJ.2)

1
i stallet for med JJ.I. Motsvarande galler JJ.3am /2 < a3

Figur 22:43 d. Godtagna formfaktorer for snolast med hansynstagande till snoras och
vindens inverkan pa snon vid nivaskillnader. Betriiffande forutsattningar se faktaruta
ovan.
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SBN 22:5-:52 PFS 1980:1

VINDLAST

88

:5

:51 Allmanna krav

o Vindlast ar saval vanlig som exceptionell. Den far med i :531 och :54
o angivna undantag betraktas som bunden och statisk.
OVid berakning av vindlast far antas att vindriktningen ar horisontell, men i
o ovrigt godtycklig.
o Vindlastens komposant vinkelratt mot en yta far bestammas enligt
o W = J.t q A (22:51 a)
o Vindlastens komposant parallellt med en yta far bestammas med formel
o 22:51 a om formfaktorn J.t ersatts med faktorn J.tt, se :535.
o Den total a vindlast som verkar pa byggnadsdelar, sasom innertak och
o innervaggar, och pa fore mal , sasom stanger, skarmar och fackverksmaster,
o far best ammas enligt
o W = J.ttot q A (22:51 b)

Beteckningar:
J.t dimensionslos formfaktor, som beror av vindriktningar och belastade

byggnadsdelars eller fOremals form, se :53
q vindens hastighetstryck, se :52
A storlek pa byggnadsdels yta och pa sarskilt definierad yta pa

foremal
J.ttot formfaktor, se :532 och :534.

:52 Vindhastighet och hastighetstryck

o Den momentana vindhastigheten v och motsvarande exception ella
o hastighetstryck q skall antas ha de varden som anges i figur 22:52, savida det
o inte genom matningar eller tillforlitlig dokumentation kan pavisas att andra
o varden ar riktigare. Vardet pa hastighetstrycket vid vanlig vindlast ar 25 %
o av det exceptionella.
o De i figuren angivna vardena galler fOrhojden hover omgivande terrang
o och for de i tabe1l22:52 for vindhastigheten angivna terrangtyperna A, R och
o B. For en byggnad pa en avgransad brant kulle e d skall hojden h matas fran
o kullens fot.
o De hogre vardena i figur 22:52 fOr vindriktningar inat land vid
o Gotalandskusten galler 10km in i landet. For omraden som ligger langre bort
o an 20 km fran kustlinjen galler samma varden som for landet i ovrigt. For
o mellanliggande omraden far ratlinjig interpolering tillampas.

I skargardar med ytter- och innerskargardar godtas aU kustlinjen raknas
fran gransen mellan inre skargardens grans mot yUerskargarden (med inre
skargard avses har den del av skargarden dar landomradena upptar mer an
50 % av den geografiska ytan).

En terrangtyp forutsatts ha avgorande inverkan pa den momentana
vindhastigheten och motsvarande exceptionella hastighetstryck. om den har
en utstrackning av minst 2 km i vindriktningen framfOr en anblast byggnad.
Vid blandade typer av terrang forutsaUs aU ogynnsammaste varden valjs.
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PFS 1980:1 SBN 22:52-:53
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o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

qk kN/m2

o Figur 22:52. Foreskrivna varden pa momentan vindhastighet v och motsvarande
o exceptionella hastighetstryck q. For vindriktningar inat land vid Gotalandskusten
o galler streckade kurvor. I ovriga fall galler heldragna kurvor. Betraffande terrangtyper
o A, R och B se tabell 22:52.

o Tabell 22:52. Terrangtyper, tillampade i figor 22:52.

Terrangtyp Beskrivning

A Oppen terrang med fa eller inga hinder, t ex kuster och strander vid
oppet vatten, utpraglat slattlandskap, kalfjall

R Oppen terrang med sma hinder, t ex flygfalt, kuperade slattlandskap
med spridda trad och enstaka grupper av byggnader

B Terrang med spridda stora hinder, sasom gles forortsbebyggelse, samt
tatt liggande stora hinder, t ex skogslandskap, stader och tat fororts-
bebyggelse

:53 Formfaktorer for vindlast

:531 Allmanna krav

o Varden pa formfaktorer for vindlast skall bestammas genom observation
o av belastade byggnadsdelar oeh fOremaIi den aktuella miljon eller i en fran
o vindlastsynpunkt korrekt modell av denna.
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SBN 22:53 PFS 1980:1

Exempel pa godtagna varden pa formfaktorerna I-L oeh I-Ltot anges i
:532-:534 oeh pa formfaktorn I-Lt i :535. I exemplen anges vindlastens riktning
for olika formfaktorer med kraftpilar (fOr I-L) eller sarskilda riktningsangi-
velser (for I-Ltot oeh I-Lt) eller med beteekning tryck for overtryek oeh sug for·
undertryek (for I-L).

Vid tillampning av angivna formfaktorer for vindlast forutsatts att
alternativa lastfordelningar undersoks. Vidare forutsatts att undantag fran
antagandet att vindlasten ar en bunden last gors i det fall att ett vindbelastat
foremal har stor utstraekning vinkelratt mot vindriktningen oeh har ett
barande system for vilket lastens fOrdelning pa den enskilda konstruktions-
delen ar vasentlig fOr lasteffektens storlek. I sadana fall godtas att en
tredjedel av den total a vindlasten antas vara fri last.

:532 Invandig vindlast i bus

For bestamning av invandig vindlast pa yttervaggar oeh yttertak i hus med
normala otatheter godtas att formfaktorn ar 0,3 sug eller 0, om detta ar
farligare. For innervaggar oeh innertak godtas aU I-Ltot ar 0,4 varvid forutsatts
att vindlasten verkar vinkelratt mot vaggar oeh tak i godtyeklig riktning. Som
motsvarande hastighetstryek valjs det yarde som galler vid yttertakets hogsta
hojd.

am nagon av de yttre begransningsytorna ar standigt oppen godtas fOr
invandig vindlast de varden pa formfaktorer som anges i figur 22:532.

~~
~~

.------"-- / ~

~~

~,~~
~ ~ ~

Figur 22:532. Godtagna formfaktorer for invandig vindlast i hus med permanent
oppning i en yttre begransningsyta.

:533 Utvindig vindlast pa bus

De i :5331-5332 angivna vardena pa formfaktorer godtas for huskroppar
vilkas hojd uppgar till maximalt 3 ggr deras storsta horisontella matt.
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PFS 1980:1 SBN 22:53

:5331 Yttervaggar

For yttervaggar godtas fOr utvandig vindlast de varden pa formfaktorer
som anges i figur 22:5331 a. Dessutom antas en vindlast med 1L = 2,0 verka i
vaggarnas randzoner enligt figur 22:5331 b. Denna last kombineras inte med
nagon annan vindlast och fOrutsatts endast paverka den yttre vaggbeklad-
naden. En randzon /1 ant as uppga till 0,1 ggr bredden b, dock hogst till 0,5 ggr
hojden h.

J.I. = 0,6

J.I. = 0,5

J.I. = 0,6

Figur 22:5331 a. Godtagna varden pa formfaktorer for utvandig vindlast pa yttervag-
gar. Hojden h anvands for att bestamma det exceptionella hastighetstrycket enligt
figur 22:52.

Figur 22:5331 b.
Godtagna varden pa formfak-
torer vid lokalt sug i randzo-
ner. Hojden h bestams enligt
figur 22:5331 a.

:5332 Yttertak

For sadeltak, pulpettak och bagtak godtas de varden pa formfaktorer som
anges i figurerna 22:5332 a-e. I varje figur anges den hojd h som galler fOr
berakning av det exceptionella hastighetstrycket q.

For ett taksprangs underyta godtas samma vindlast som pa undervarande
yttervagg enligt figur 22:5331 a.

I randzoner och hornzoner godtas sadeltak, pulpettak 0 d samt bagtak med
tan B hogst 0,3 dimensionerade for en vindlast med formfaktorn 1L = 2,0 sug
resp 1L = 3,0 sug enligt figur 22:5332 d. Denna last kombineras inte med
nagon annan vindlast och forutsatts paverka endast den yttre takbekladna-
den och dennas infastning, men daremot inte takstolen, takasen 0 d.
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PFS 1980:1 SBN 22:53
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A) D
---t- r-----........,

5/1 0,8 0,4

I - I
A)

0,4 i 0,8
i /1 = O,tb_._.t·_·_· dock
I 11<:. 0,5h

0,25 I 0,5
I

11'11._._.L. _._.
J, 0,5b J 0,5b }

II-II
B)

I
i
I

fJ2 !0,5fJl
I
i
i

._. -i.. _._
~,5b ~/ 0,5b}

Figur 22:5332 b. Godtagna vardenpa fonnfaktorer for utvandig vindlast pApulpet-
tak. A och B betecknar tva olika lastfall, vilka bAda forutsatts bli beaktade. ILl och IL2
bestams enligt diag~am i figur 22:5332 a.

i
i
i

0,5 fJ21 fJ1 <=:J
i
i

._._.i._._.
~~~

DhI
fJ = (0,9 +b" )

c::> fJ = 0,25 sJ¥lhfJ = 0,7 J-
1- b

~--4

Figur 22:5332 c.
Godtagna varden pA fonnfaktorer fOr
utvandig vindlast pA bAgtak. A och B
betecknar tvA olika lastfall, vilka bAda
forutsatts bli beaktade.

i
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• /1=2,Osug

II/1 = 3,0 sug

Figur 22:5332 d.
Godtagna varden pa formfaktorer for
vindlast i randzoner och hornzoner
vid sadeltak 0 d samt bagtak. Var-
dena galler fOr tak med
tan B :s:: 0,3.

~~~At -- 0 --_of

Jt::rLLA
:534 Vindlast pa stinger, skirmar, fackverksmaster 0 d

:5341 Stinger

Lasten pa en stang godtas besHimd av hastighetstrycket q for varje hojd h
fran marken och av formfaktorn /Ltot enligt detta avsnitt. Intill en fri anda
antar /Ltot emellertid lagre varden an de har angivna. Som reduktion inom en
stracka av stangen, som ar hogst 3 ggr bredden vinkelratt mot vindriktningen
Ofr figur 22:5341 a) godtas att /Ltot multipliceras med 0,6 for rektangulara och
med 0,8 fOr cylindriska stanger.

For en stang med ett rektangulart tvarsnitt anblast mot sidan pa bredden b2
(se figur 22:5341 a) och med en langd som ar minst 5 ggr diagonalmattet ar
vindlastens resultant i vindriktningen /Ltot q b2 per meter av stangens langd.
Godtagna varden pa /Ltot ges i figur 22:5341 a.

J.ltot
2

2 4 6

Figur 22:5341 a.
Godtagna varden pa fonnfaktorn
#Ltot for rektangulara stanger med
l ~ 5 ggr diagonalmattet.

1~-...L-_.,.L.._....L.._-L._--.J.._--'-
o
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2,30s

Re u/d Ii tot

~5 .105 ~5 .10-3 1,2
>5.10-3 1,4

Ii tot
1,25 V
1,00 /

>5 '105 l/V
0,75/

0,50
10-210-4 10-3

u/d

1,0 t 0,95 s

t = tryck
s = sug

2,30.s
Figur 22:5341 b.
Godtagna varden pa formfaktorer for
cylindriska stanger med I >5d. Re ar
Reynolds tal och u ar hojden pa
ojamnheter pa stangytan.

Figur 22:5341 c.
Godtagen fOrdelning av vindlastin-
tensiteten kring stanger med cirkulart
tvarsnitt, nar Jl-tot = 0,7 som svarar
mot ~ = 4 . 10-4

d

For kantiga stanger, t ex valsprofiler, godtas att /-Ltot forutsatts vara 2.
Vindlastens resultant ligger i allmanhet inte i vindriktningen.

For cylindriska stanger med en langd som ar minst 5 ganger diametern d ar
vindlastens resultant i vindriktningen /-Ltot • q d per m av stangens langd.
Godtagna varden pa /-Ltot erhalls ur figur 22:5341 b. Hojden u pa ojamnheter
far pa en valsad stalstang efter malning antas vara 0,2 mm. For Reynolds tal
galler i genomsnitt att

Re = ~ . v d 105, dar v ar vindhastigheten.

Vindlastens fOrdelning kring en stang med cirkulart tvarsnitt visas i figur
22:5341 c fOr /-Ltot = 0,7 vilket svarar mot u/d = 4·1D-4. Den visade
fOrdelningen kan anvandas fOr Re > 5.105•

:5342 Skiirmar

For skarmar med kantiga stanger godtas att vindlastens resultant i
vindriktningen bestams av formfaktorn /-Ltot samt av skarmens bruttoarea A
(den av ytterkonturen omslutna arean) projicerad pa ett plan vinkelratt mot
vindriktningen. Hojden h mats pa skarmar utan markkontakt fran marken
till den niva som motsvarar hastighetstryckets medelvarde. For skarmar med
markkontakt mats hojden fran marken till skarmens ovre begransningslinje.
For /-Ltot godtas fOr skarmar med kantiga stanger och utan markkontakt de
varden som anges i figur 22:5342 a. For en skarm med markkontakt godtas
dessa varden endast om skarmens hojd ar hogst dub belt sa stor som dess
langd. For skarmar med cylindriska stanger godtas att angivna varden pa /-Ltot
reduceras med 15 %.
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ILtot

2,0 .--------::~-----------___r-__r_- ...•
1"2 (qi +q2

1,6

1,2

100013 IA~ to eller ~ 30

IA= J... eller 10, 10

1 b2 1
iA = 1

0,81-----.---r---y---,---~F--+--+--+--1----1

O,4~h[DDD
o ~____l'__---L _ ___'__ _=_""_:--/.-'/ /_---:--///:--_1_1/_/-_/,--:'/1.:---:--/_/'-'/_-_;1,_1'1--:-,

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Figur 22:5342 a. Godtagna varden pa formfaktom ILtot for skarmar med kantiga
stanger och utan markkontakt. Medelvardet for hastighetstrycket q bestammer hojden
h. Kvoten

Aa = T dar Ap ar nettoarean av anblasta stanger i skarmens bruttoarea A

A = bi
b2

For skarmar med markkontakt galler figuren endast for b]/b2 = h/b2 ~ 2.

"1,0111-11....,~~=::::+:::::J

Figur 22:5342 b. Godtagna varden pa form-
faktom for en skarm i la bakom en annan.
Formfaktom ILtot enligt figur 22:6342 a redu-
ceras genom multiplikation med " . Betraf-
fande faktom a se texten till figur 22:6342 a.
For ett flertal likadana skarmar bakom
varandra galler samma reduktion pa form-
faktom.

t--" •••••••=--+--+----Ir--+--+--+-----I ex= 0,2

ex=0,4

0,2
~ I} ex;;>0,6

0 W
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

bl/

96

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PF8 1980:1 SBN 22:53

En skarm i la bakom en eller flera likadana skarmar far en reducerad
vindlast. 80m ett uttryck for denna reduktion godtas darvid multiplikation
med" enligt figur 22:5342 b.

:5343 Fackverksmaster med Uka sidor

Hastighetstrycket for en fackverksmast bestams enligt :52 fOr varje niva av
den aktuella hojden over terrangen.

For fackverksmaster med kantiga stanger och kvadratiskt tvarsnitt
godtas

JLtot = 4,4 (I-a) a, om 0,1 ~ a~ 0,5 (22:6343 a)

med a enligt figur 22:5342 a. Tillhorande yta A ar bruttoarean av mastens
sida.

For fackverksmaster med cylindriska stanger och kvadratiskt tvarsnitt
godtas

JLtot = 2,6 (I-a)a, om 0,1 ~ a~ 0,3 (22:5343 b)

Harvid fOrutsattes att Re ~ 5.105 fOr samtliga stanger och att tillhorande
yta A ar bruttoarean av mastens sida.

Nar mastens tvarsnitt i det senare fallet ar en liksidig triangel galler analogt
att

JLtot = 2,1 (1- a ) a (22:5343 c)

:5344 Skiirmtak

For skarmtak med en eller flera plana ytor godtas de varden pa
formfaktorn JLtot som anges i figur 22:5344 a. Vardena galler om den fria
hojden under taket uppgar till minst halften av takets horisontella bredd.
Oberoende av de faktiska fOrhallandena antas skarmtaket inte ha nagon del
som lutar mindre an ~ = 5° mot horisonten. Hojden h for bestamning av
hastighetstrycket enligt :52 mats till skarmtakets hogst belagna kant.

Vid dimensionering av den yttre takbelaggningens infastning bestams
vindlasten av JLtot =:= 2.

Ett skarmtak i direkt anslutning till en vagg enligt figur 22:5344 b fOrutsatts
dimensionerat for vindlast om nagon del av skarmtaket ar belagen utanfor en
45°-linje fran byggnadens takfot. I sadant fall antas skarmtaket vara belastat
pa ovansidan enligt :5332 och pa undersidan pa samma satt som taksprang
enligt samma avsnitt. Darvid mats hojden h i niva med skarmtakets hogsta
hojd.
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Figur 22:5344 a.
Godtagna varden pa formfaktorn /Lwt

fOrskarmtak med en eller flera plana
ytor som lutar vinkeln {3 mot horison-
talplanet. {3 antas vara minst 5°. 1,0~--+---+-----1-~q---+-----1

Il tot tryck
1,5

0,5~----+-----+--I---+----+---+--~

-0,51---.........I-~!L--+--~,£---+----+-----1

-1,00 0,1

0~--+--/lc-----1---+-----:7'£..-+-----1

0,3 0,4 0,5 0,6
tan (3Iltotsug

III=: 1//=111£1/12111==/11F- III?!/I=' III ::/11.=//1:::

I
I

III=' III -=-fll =111=llelll:1113 111-=11;::liE III

Figur 22:5344 b.
Skarmtak i direkt anslutning till vagg
med en del av skarmtaket utanfor en
45°-linje fran byggnadens takfot.
Betraffande vindbelastning se
:5332.
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:535

SBN 22:53-54

Vindlast parallellt med en yta

Vindlastens komposant parallellt med en yta ar beroende av ytans
ojamnheter. Har angivna varden pa f.Lt godtas.

Endast en fasad at gangen pa ett hus behover antas bli paverkad av denna
typ av vindlast.

Hojden h enligt :52 mats till den aktuella nivan.

Slat betongyta

Yta med tvarstallda ribbor eller korruge-
ringar enligt figur 22:535 a. 10ar lika med
den betraktade vagg- eller takytans
utstrackning i vindriktningen.
Fasad med indragna balkonger enligt
figur 22:535 b
Fasad med dorrar och fOnster men i ovrigt
slat

Figur 22:535 a.
Godtagen bestamning av vindlastens
komposant parallellt med en yta med
tvarstallda ribbor eller korrugering-
ar. Beteckningar for berakning av
formfaktorn for tangentiell vindlasL

:54 Vindlastens dynamiska verkningar

f.Lt = 0,006

II
f.Lt = 0,12 10

f.Lt = 0,05

f.Lt = 0,01

-,
I
I

~
I
I
I_oJ-,
I
I

=~
I
I

_J

o
Figur 22:535 b.
Fasad med indragna balkonger.

o For vindbelastade foremal med liten dampning och styvhet skall vindlas-
o tens dynamiska inverkan beaktas.

Vindlastens dynamiska inverkan godtas beaktad med en statisk ekviva-
lentlast for inverkan av virvelavlosning och vindstOt. Inverkan av sjalvfor-
starkande svangningar som kan upptrada vid konstruktioner med lag
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egenfrekvens, stora utbojningsmojligheter och ogynnsamma tvarsnittsfor-
mer far beaktas med ledning av modellforsok. Dynamisk inverkan till fOljd
av virvelavlosning godtas normalt vara fOrsumbar utan speciell kontroll for
fOremal som uppfyller nagot av de i a)-c) angivna villkoren.
a) Foremalets fria langd I ar hogst 5b, dar b betecknar fOremaIets minsta

tvarmatt
b) Foremalets mekaniska dampning8 m > 0,1
c) Foremalet har en beprovad konstruktiv utformning, dvs fOremaIet har vid

anbhIsning visat sig erhalla en fOrsumbar svangning.
Undersokning med hansyn till vindstot behover inte genomfOras om

konstruktionens egenfrekvens for grundsvangningar i vindriktningen ar
storre an 5 Hz.

Metoder for berakning av inverkan av virvelavlOsning och vindstot avses
bli publicerade i SBN godkannanderegler "Vindlastens dynamiska inver-
kan".

:6 ISTRYCK

D En konstruktion som ar belagen i vatten skall antas vara paverkad av
D istryck, orsakade av temperaturandringar hos ett fast istacke, av stromtryck
D pa ett fast istacke eller av drivande is. Istrycket skall normalt fOrutsattas
D verka horisontellt i niva med vattenytan. Dess storlek skall bestammas med
D beaktande av de 10kala fOrhallandena 'och konstruktionens utformning.
D Istryck far normalt anses vara en statisk last, som i vissa fall kan ge upphov
D till dynamisk inverkan.
D Istryck ar fri last, som betraktas som exception ell last.
D Last av istryck behover dock inte fOrutsattas uppdelad i dellaster och
D obelastade delar.

Som exceptionellt yarde pa istryck orsakat av temperaturandringar godtas
fOr bassanger, insjoar och lugna vattendrag med fOrhallandevis gynnsamma
fOrutsattningar 50-150 kN/m. Det hogsta vardet galler fOr de norra delarna
av Sverige och de lagsta fOr de sodra.

:7 TEMPERATURANDRINGAR, KRYMPNING (SVINN) OCD
KRYPNING

:71 Allmanna fOrutsattningar

I det foljande behandlas deformationspaverkan orsakad av temperatur-
och fuktighetsandringar. Eftersom sadana deformationspaverkningar ar
materialberoende, ges har i forsta hand principer fOr bestamning av varden
pa temperatur och fuktighet.

:72 Temperaturandring

Temperaturen i en utomhuskonstruktion ar beroende dels av utetempe-
raturen, dels av varmestralningens inverkan.
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:721 Godtagna dimensioneringsvarden fOr utetemperatur

Till grund for berakning av inverkan av andringar i utetemperaturen
godtas normalt temperaturens dygnsmedelvarde eller entimmesmedelvarde
for saval hoga som laga temperaturer.

Godtagna dygnsmedelvarden fOr laga temperaturer i olika delar av landet
ges i figur 22:721. For hoga temperaturer godtas att dygnsmedelvardet satts

-18----IIltff
-16--~
-14---",,,

~~-----18
y------16
#,------14

-12

Figur 22:721.
Godtagna dygnsmedelvarden for
laga temperaturer.
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till + 25°C fOr hela landet. Medelvardet ar normalt tillampbart vid
dimensionering av normala betongkonstruktioner oeh andra konstruktioner
med likartade temperaturegenskaper. For myeket grova konstruktioner kan
doek medelvarden fOren langre tid an ett dygn vara lampligare att tillampa.
Entimmesmedelvarden ar i allmanhet tillampbara for oisolerade stellkon-
struktioner. For tunna betongkonstruktioner oeh andra likartade konstruk-
tioner kan ett yarde som ligger mellan dygnsmedelvardet oeh entimmesme-
delvardet vara lampligt att anvanda. Skillnaden mellan ett dygnsmedelvarde
oeh ett entimmesmedelvarde forutsatts vara 5°.

:722 Godtagna riktvarden pa extrema yttemperaturer till foljd av varme-
straining

For isolerade ytterkonstruktioner godtas de riktvarden pel extrema
yttemperaturer till fOljd av varmestrellning som anges i tabell 22:722.

TabeU 22:722. Godtagna riktvarden pa extrema yttemperaturer till foljd av virme-
straining.

Yta Yttemperatur'l sommartid och vintertidb
i forhallande till dygnsmedeltemperaturen

Over dygnsmedel-
temperaturen

Under dygnsmedel-
temperaturen

Horisontella tak
Vaggytor

Mot norr
Mot oster
Mot soder
Mot vaster

15° (5°)
50° (20°)
50° (50°)
50° (20°)

10° (5°)
10° (5°)
10° (5°)
10° (5°)

a Vardena galler under forutsattning att ytorna ar morka (absorptionsfak-
torn=0,9).

b Temperaturangivelse inom parentes avser vintertid.

:73 Fuktighetsandring, krympning (svinn) oeh krypning

:731 I figur 22:731 anges varden pel den relativa fuktigheten inomhus under
olika elrstider. Vardena godtas tillampade fOr flertalet utrymmen i bostads-
hus, kontor, sjukhus, skolor, varuhus 0 d samt i standigt uppvarmda lokaler
dar speciella anordningar fOr reglering av fuktighetsfOrhelllandena inte
vidtagits.

Om inte sarskilda varden anges pel den relativa fuktigheten utomhus,
godtas att denna bestams pel grundval av de lokala forhelllandena.

I vissa fall anges i kap 23-28 exempel pelgodtagna varden pelsvallning oeh
krympning till foljd av fuktighetsandring.
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Relativ fuktighet %

80

L-

V
17 ~

'"./ 1'...~ -
J F M A M J J A S 10 N D

60

Figur 22:731.
Varden pa relativ fuktighet
inomhus under arets mana-
der.

40

20

:732 Ohammad betongkrympning som orsakar deformation kan antas vara
0,4 %0. Hammad krympning som orsakar kraft kan antas vara 0,25 %0.

For Umgtidslast feh tillampas i B7-1968 "Bestammelser fOr betongkon-
struktioner", kap 8, angivna varden pa den skenbara elastieitetsmodulen,
varigenom inverkan av krypning blir beaktad.

:8 OLYCKSLASTER

:81 Allmant

Betraffande dimensionering fOr inverkan av olyekslaster pa byggnader se
21:23.

En olyekslast som ar en dynamisk last, se tabe1l22:0, godtas i de i :82 oeh
:83 angivna fallen ersatt med en statisk ekvivalentlast.

Exempel pa olyekslaster ar inverkan av
- pakoming
- oavsiktlig st6t
- explosion
- svarforutsedda sattningar
- jordbavning
- extrem brandpaverkan.

Ett ytterligare exempel pa olyekslast ar extrem paverkning genom
vardsloshet.

Fransett inverkan av jordbavning oeh vardsloshet, som har inte tas upp till
behandling, behandlas olyekslastema var for sig i det foljande. De i :82-:86
givna fOrutsattningama godtas vara vagledande vid val av lastvarden oeksa
for andra typer av olyekslaster an de har angivna.

For kontor, bostader 0 d med hogst 16 vaningar oeh fOr envanings
hallbyggnader ar det i regel till fyllest att inverkan av pakoming av fordon,
oavsiktlig st6t oeh gasexplosion enligt :82, :83 oeh :84 var fOr sig beaktas.
Vissa trappor maste alltid dimensioneras fOr gasexplosion, se 21:231. Da
markbeskaffenheten sa motiverar utfors doek aven en bedomning av risken
fOr sattningar oeh konsekvenser darav pa byggnaden.

:82 Pakorning

Last av pakoming forutsatts vara frio Lasten godtas beraknad som statisk
ekvivalentlast.
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104

Har angivna lastantaganden godtas tillampade savida inte en noggrannare
analys anses behova goras, t ex av energiupptagningen i ett pakorande
fordon oeh i en pakord konstruktion.

Vid pakorning av ett fordon antas sadana konstruktionsdelar (pelare,
vaggar, balkar 0 d) som fOrutsatts he It hindra det pakorande fordonets
rorelse paverkas av en horisontell kraft F. Kraften antas verka i ett
godtyekligt lage inom ett omrade av 1,0-2,0 m ovanfor det plan som fordonen
trafikerar.

Kraften F antas uppkomma genom att fordonet, som har en rorelseenergi
W, bromsas upp pa en straeka som svarar mot deformationerna i
fordonet.

StorIeken av rorelseenergin WI antas vid ofrivillig men ieke hindrad
inkorning i en byggnad avta fran vardet Wo vid det trafikerade omdidets
begransningslinje till vardet 0 pa en straeka 10enligt figur 22:82 a. Kraften F
antas darvid avta fran vardet Fa till F enligt

(22:82)

am en konstruktionsdel ar sa dimensionerad att den vid pakorning endast
formar uppta en kraft som ar mindre an Fforutsatts den vid pakorning bli helt
forstord oeh forIora sin barfOrmaga for alla slag av laster.

am fordonet antas kora av ett antal pelare innan det stannar, minskas
rorelseenergin
- de Is med den energi som de fOrstorda pelarna kan ta upp innan de gar till

brott
- dels med den energi som tagits upp genom fordonets deformationer.

'-- ---' ;;110 W = 0---l
Figur 22:82 a. Antagen variation hos fordonets rorelseenergi vid inkorning i en
byggnad.

For nagra typiska fall ges har i a)-d) varden som godtas tillampade vid
berakning av pakorningskrafter.

Generellt galler att straekan 10raknas fran korbanans begransningslinje (se
figur 22:82 b). Inkorningen i en byggnad forutsatts kunna ske i de riktningar
som anges i figuren. For att en ohindrad inkorning i en byggnad skall kunna
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PFS 1980:1 SON 22:82-:83

Barande
konstruktion

Fasadliv

---
Gangbana, cykelbana e.d

Begransningslinje for korbana

Figur 22:82 b. Antagna inkorningsriktningar och inkorningsstrackor.

antas, fordras vid inkorningen ett fritt utrymme med 3 m bredd och 2 m
hojd.
a) For byggnader invid huvudtrafikleder raknas med

Fo = 1500 kN
10 = 25 m
For byggnader vid sadana trafikomraden som har avses forutsatts aven att
pakorningskrafterna bestams med varden pa Fo och 10 enligt b)

b) For byggnader invid omraden dar snabb gatu- eller vagtrafik inte
fOrekommer och inte kan antas bli aktuell, utan dar elldast trafik med lag
hastighet forekommer, raknas med
Fo = 400 kN
10 = 5 m
Exempel pa omraden som har avses ar mindre gator i tatt bebyggda
omraden, gardsplaner, tradgards- och parkomraden m m, pa vilka
arbetsfordon och fordon med leveranser kan forekomma

c) For en byggnad dar trafik fOrekommer inne i byggnaden raknas med
Fo = 150 kN
10 = 2 m.

d) For parkeringshus for personbilar raknas, nar punkterna b) eller c) inte ar
tillampliga, med
F = 40 kN.

:83 Oavsiktlig stot

Last av oavsiktlig stot fOrutsatts vara frio Lasten godtas beraknad som
statisk ekvivalentlast med har angivet yarde.

Varje atkomlig konstruktionsdel i en byggnad fOrutsatts kunna bli utsatt
for enstaka stotkrafter F. Dessa krafter, som fOrutsatts uppstaav andra
orsaker an pakorning, ar godtyckligt placerade och av storleksordningen
F = 20 kN.

Vardet galler for bostadshus, kontorshus, sjukhus, skolor m m i vilka
speciell anledning till stOTastotkrafter inte finns. For industribyggnader 0 d
forutsatts att storleken pa de stotkrafter som kan uppkomma bedoms fran fall
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SON 22:82-:84 PFS 1980: 1

till fall. I t ex byggnader med traverser kan storre stotkrafter an 20 kN
uppkomma till foljd av svangande last.

:84 Explosion

Last av explosion fOrutsatts vara bunden.
Da sa kravs forutsatts att en byggnadsstomme dimensioneras med

beaktande av de olika former av explosioner som kan fOrekomma som fOljd
av verksamheten i oeh omkring byggnaden. For byggnader dar sprangamnen
eller andra explosiva amnen han teras eller fOrvaras i en sadan mangd aU det
vid en explosion finns risk for stomkollaps beaktas dimensioneringsforut-
sattningarna fran fall till fall, med hansyn tagen till de aktuella forhallandena.
Detsamma galler fOr byggnader som innehaller stora tryekkarl. I andra
byggnader anses explosionsriskerna i huvudsak vara forbundna med
gasexplosioner. Explosiv gas fOrutsatts kunna uppsta i de fiesta typer av
lokaler, t ex pa grund av lack i gasledningar, ieke avsedd avdunstning av
fIyktiga vatskor (t ex bensin) eller ieke avsedd forangning av ytbekladnads-
eller ytbehandlingsmaterial, t ex vid brand.

For dimensionering av invandiga overtryek Po pa grund av gasexplosion
godtas foljande:

Invandigt overtryek av gasexplosion ant as bero av faktorn () enligt figur
22:84,

dar ()
A
V

A ar den sammanlagda fonsterarean oeh
V ar volymen i den lokal i vilken explosionen antas ske.

Fonstren fOrutsatts vara utforda av 3-4 mm maskinglas.
Ett invandigt tryek godtas beraknat som statisk last, som antas verka pa

vaggar oeh bjalklag i en enda sluten lokal. Aven fIera lokaler med
permanenta oppningar emellan sig betraktas i detta sammanhang som en

Po
kN/m2

Figur 22:H4.
Antagna invandiga overtryck
i en enda sluten lokal sam
funktian av faktorn 0.•
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PFS 1980:1 SBN 22:84-:86

enda sluten lokal. I stora lokaler godtas de samtidigt belastade ytoma vara
begransade enligt samma principer som galler fOr begransning av primar
skada enligt 21 :2321.

:85 Svarforutsedda sattningar

Med svarforutsedda sattningar avses sadana sattningar i en grundkon-
struktion som orsakar en lastfordelning som vasentligt avviker fran den som
antagits vid dimensioneringen.

Inverkan av sadana sattningar betraktas som fri, statisk last.

:86 Extrem brandpaverkan

Extrem brandpaverkan kan uppsta i samband med vid brand upptradande,
icke forutsedd temperaturinverkan eller hallfasthetsnedsattning hos enstaka
byggnadsdelar, vilket kan orsaka ras med stora konsekvenser. Sadan
brandpaverkan kan erhallas av t ex vissa sarskilt brandfarliga amnen eller
produkter som tillfalligt fOrvaras i byggnaden.
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0

:12

0
0

Grundkonstruktioner
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING

Foreskrifterna i deua kapitel grundar sig pa 42 oeb 60 §§ BS.

ALLMANNA KRAV pA. GRUNDKONSTRUKTIONER

Utformning av grundkonstruktion

En grundkonstruktion skall utformas sa, aU fOrekommande laster med
betryggande sakerbet kan upptas samt aU for byggnadens funktion skadliga
formandringar oeb spriekbildningar eller andra olagenbeter till fOljd av
rorelser i jordlagren under eller intill byggnaden undviks. Grundkonstruk-
tionen skall aven utformas med bansyn till grundlaggningen av befintliga
narbelagna byggnader oeb anlaggningar. Vidare skall bansyn i mojlig man
tas till planerad bebyggelse, till sebaktning oeb utfyllnad samt till den
fOrandring av grundvaUennivan som kan bedomas komma aU aga rum.

Grundlaggning med hansyn till tjale

En grundkonstruktion i tjalfarlig jord skall utformas sa, aU skador pa
grund av tjale fOrbindras.

For bedomning oeb undersokning av jordarters tjalfarligbet godtas aU de
metoder anvands som anges i avd 31 i "BYA. Byggnadstekniska anvisning-
ar", stat ens vagverks publikation TV 103.

Exempel pa godtagna atgarder ar grundlaggning pa tjalfri niva enligt 33:5
eller dimensionering av konstruktionen for upptradande tjaltryek, jfr
22:211.

OVid byggnadsprojekteringen skall en geoteknisk utredning utforas fOr aU
o bestamma lampligt grundlaggningssaU oeb nodvandiga atgarder i anslutning
o till grundlaggningsarbetet.

:13 Geotekniska utredningar

Geotekniska undersokningars omfauning oeb utfOrande avpassas efter
jordens beskaffenbet samt tidigare utforda undersokningar oeb karteringar.
I regel kan byggnadsnamnden eller annan lokal myndigbet ge upplysning om
i vilken omfaUning undersokningar bar utfOrts tidigare. Lamplig omfaUning
av geotekniska undersokningar i olika planeringsskeden framgar bl a av
SKIFs Cbeeklista nr 18/74 "Geoteknikerns arbetsuppgifter".
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SBN 23:2-:22 PFS 1980:1

GRUNDLAGGNING MED PLATTOR:2

:21 Allmanna krav

o GrundHiggning pa plattor skall utforas med betryggande sakerhet mot
o brott i jord och berg och mot stjalpning, glidning och Iyftning, se 21:2.
o Sattningar skall begransas sa att kraven i 21:3 uppfylls.

:22 Exempel pa godtagen last pa plattor

110

Tillaten last vid vanligt lastfall beraknad enligt de regler som anges i :22 och
:23 anses uppfylla kraven i :11 och :21. Dessa regler utgor exempel pa
godtagna berakningsmetoder och galler om jordlagrens barformaga inte
minskar med djupet och om risk for erosion eller annan skadeverkan inte
fOreligger. Vidare forutsatts att markytan intill grundplattan ligger lagst i
niva med plattans undersida och inte lutar nedat fran grundplattan raknat.
Exempel pa godtagna varden pa tillaten medeltryckpakanning am anges i
:23.

Vid centrisk last antas tillaten vertikal last P pa grundplattan vara

P = am b I (23:22 a)

Vid excentrisk last antas tillaten vertikal last P pa grundplattan vara

(23:22 b)

Beteckningar:
b, I bredd resp langd hos grundplatta
be' Ie bredd resp langd hos en delarea av grundplattan enligt figur 23:22
am tillaten medeltryckpakanning bestamd enligt :23.

b

Figur 23:22.
Mattfigur for berakning av tilla-
ten excentrisk last vid plattor
enligt formel 23:22 b.

Vid berakning av tillaten excentrisk last pa en grundplatta pa friktions-
eller kohesionsjord insatts be och Ie i formlerna 23:2332 och 23:2333 a-b i
stallet for b och I.

Vid exceptionellt lastfall tillats 20 % hogre medeltryckpakanning an som
anges for vanligt lastfall.
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PFS 1980:1 SON 23:23

:23 Exempel pa godtagen medeltryckpakanning vid olika slag av jord eller
berg

Fast berg:231

Vid grundHiggning pa berg med normal spriekighet oeh betryggande
totalstabilitet samt erforderlig sakerhet mot glidning far den tillatna
medeltryekpakanningen utan narmare undersokning antas ligga inom
fOljande intervall:
Granit oeh gnejs
Kalk - oeh sandsten

am = (rIO MPa
am = 1- 4 MPa

:232 Sprangbotten

Vid grundlaggning med platta pa sprangbotten godtas att den tillatna
medeltryekpakanningen beraknas med hjalp av den i :2332 fOr friktionsjord
angivna formeln. Vardet pa koeffieienten n i formel 23:2332 satts lika med
0,5 MPa/m oberoende av grundvattennivan oeh grundlaggningsdjupet.
Grundpakanningen begransas doek till 0,5 MPa. Godtaget arbetsutfOrande
framgar av :4.

:233 Naturligt lagrad jord

:2331 Moran

Vid grundlaggning pa s k bottenmoran som vilar direkt pa berg oeh ar hart
paekad, starkt sammanhallande oeh svarsehaktad godtas att den tillatna
medeltryekpakanningen am antas ligga i intervallet 0,4-1,0 MPa. Vardet pa
am bedoms med hansyn till moranens fasthet (hardhet).

Vid grundlaggning pa annan moran an den ovan beskrivna (van ligen s k
ytmoran) godtas att den tillatna medeltryekpakanningen beraknas enligt
:2332 som fOr grus eller sand, beroende pa moranens sammansattning oeh
lagringstathet.

Tillaten medeltryekpakanning for moranlera far bestammas enligt :2333
eller :2334.

:2332 Friktionsjord

Vid grundlaggning pa grus eller sand godtas att den tillatna medeltryek-
pakanningen am beraknas pa foljande satt:

am = b n (1 - ~) (1- tan Q)2

doek hogst lika med am max enligt tabell 23:2332.

(23:2332)

Beteekningar:

b grundplattans bredd
I grundplattans langd (l ~ b)
n koeffieient enligt tabell 23:2332
Q spetsiga vinkeln mellan lastresultanten oeh normalen till grundplat-

tan.
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a h betecknar avstandet menan hogsta grundvattennivan och grundplattans undersida.
Nar hogsta grundvattennivan ligger hogre an grundplattans undersida, raknas med
h = 0. For varden pa h menan ° och 2 b interpoleras ratlinjigt.

b d betecknar grundplattans djup i meter under lagsta intilliggande markyta (se figur
23:2333). For varden pa d menan ° och 1 resp loch 2 interpoleras ratlinjigt.

C Sand kan anses vara fast lagrad, om vid viktsondering med 100 kg fordras mer an 15
halvvarvs vridning av sonden fOr 0,2 m sjunkning.

d Sand kan anses vara lost lagrad, om vid viktsondering med 100 kg fordras 1-15
halvvarvs vridning av sonden fOr 0,2 m sjunkning.

SON 23:23 PFS 1980:1

Tabell 23:2332. Koefficienten n och maximala tillitna medeltryckpakanningen a
vid grundlaggning pi grus och sand. m max

Jordart ha Koefficient n (MPa/m) vid ammax
djup d(m) under markytanb

m d=O d = 1 d=2 MPa

Orus ° 0,17 0,25 0,29 0,60
~2b 0,27 0,40 0,47 0,60

Orov- och menansand
Fast lagradC ° 0,13 0,19 0,22 0,50

~2b 0,20 0,30 0,35 0,50
Lost lagradd ° 0,08 0,11 0,13 0,30

~2b 0,12 0,18 0,21 0,30

Finsand
Fast lagradC ° 0,10 0,15 0,17 0,40

~2b 0,16 0,24 0,28 0,40
Lost lagradd ° 0,04 0,06 0,08 0,20

~2b 0,07 0,10 0,12 0,20

:2333 Kohesionsjord

Vid grundHiggning pa lera godtas att den tillatna medeltryckpakanningen
am med hansyn till risken fOr brott beraknas pa fOljande satt:

Vid!!.-~ 25
b '

d b
am = 1,7 (1+0,2 b) (1+0,2,) cu+ -yd (23:2333a)

Vid ~ > 2,5

b
am = 2,5 (1+0,2 T) cu+ -yd (23:2333 b)
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PFS 1980:1 SBN 23:23

Beteckningar:

d grundplattans djup under den Higsta intilliggande markytan (se figur
23:2333)

b grundplattans bredd
I grundplattans Hingd (l ~ b)
Cu kohesionsjordens odranerade skjuvhallfasthet
"y jordens tunghet.

5'/1

III=- 11/'= 1// :=

d
Figur 23:2333.
Grundplattas bredd och djup under
Higsta intilliggande markyta. l,---------b J

am den beraknade tillatna medeltryckpakanningen skulle bli hogre an 0,5
MPa, vilket kan bli fallet vid starkt overkonsoliderad lera, begransas tillaten
pakanning till detta Yarde.

Med hansyn till risken for oacceptabla sattningar behover man dock ofta
valja en lagre medeltryckpakanning an den som erhalls vid berakning enligt
ovan.

:2334 Mellanjord

Vid grundlaggning pa silt godtas att den tillatna medeltryckpakanningen
med hansyn till risken for brott bestams genom att jorden hanfors till saval
friktionsjord (lost lagrad finsand enligt :2332) som kohesionsjord (:2333),
varvid det minsta vardet valjs.

Betraffande sattningar galler vad som anges for kohesionsjord i :2333.

:234 Fyllning

Vid grundlaggning pa fyllning godtas att den tillatna medeltryckpakan-
ningen beraknas med hjalp av forme I 23:2332. Som fOrutsattning galler att
fyllningen packas inom det omrade som anges i figur 23:234. Fyllningens
tjocklek fOrutsatts vara hogst 6 m. Vidare galler de forutsattningar som ges i
:2341 och :2342.
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SBN 23:23 PFS 1980:1

Figur 23:234.
Packningens utstrackning.

Packad fyllning

:2341 Fyllning av friktionsjord

Sarskilda fOrutsattningar:
a) Vardet pa koefficienten n oeh pa am max valjs enligt tabell 23:2332,

varvid angivna varden fOr fast lagrat material anvands
b) Fyllningens halt av jordmaterial med kornstorlek mindre an 0,074 mm far

vara hogst 10 % raknat pa den del av materialet vars kornstorlek ar
mindre an 20 mm. Fyllningens storsta stenstorlek far uppga till halva
lagertjoekleken, dock hogst 200 mm

c) ArbetsutfOrande enligt :4.

:2342 Fyllning av sprangsten

Sarskilda fOrutsattningar:
a) Koeffieienten n i formel 23:2332 ar 0,5 MPa/m oberoende av grundvat-

tennivan oeh grundlaggningsdjupet. Grundpakanningen begransas dock
till hogst 0,5 MPa nar fyllningens tjoeklek ar mindre an 3 m oeh till hogst
0,35 MPa nar fyllningens tjoeklek ligger mellan 3 oeh 6 m

b) Sprangstenen bestar av kristallin bergart (t ex granit oeh gnejs) med
tillfredsstallande bestandighet mot vittring. Kraftigt glimmerbandade
bergarter undviks. Fyllningen skall till stOrsta delen besta av korn med
storlek overstigande 0,2 m. Fyllningens halt av material med kornstorlek
mindre an 0,074 mm far vara hogst 10 %, raknat pa den del av materialet
vars kornstorlek ar mindre an 20 mm. Storsta stenstorlek (stenens stOrsta
langdmatt) i fyllningen far uppga till hogst 2/3 av lagertjoekleken

c) Utgors underlaget av silt, lera eller andra finjordsrika material utlaggs ett
0,2 m tjoekt tatningslager innan sprangstenen pators. Som tatningslager
godtas bl a samkross ~5 mm

d) Arbetsutforande enligt :4.
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PFS 1980:1 SBN 23:24-:25

:24 Stjalpning

For en grundplatta pa jord godtas att stjalpningsaxelns lage approximativt
bestams pa fOljande satt.

Stjalpningsaxelns avstand al2 fran narmaste plattkant (se figur 23:24)
beraknas med hjalp av fOljande formler:
R = au at (23:24 a)

(23:24 b)

Beteckningar:

R vertikalkrafternas resultant
t grundplattans langd
au medeltryckpakanningen vid brott pa arean a x t
{j koefficient. I regel satts

(3 = 2 vid kohesionsjord
(3 = 3 vid annan jord

am tillaten medeltryckpakanning pa arean a x t. Den beraknas enligt :23,
varvid a insatts i stallet fOr b i formlerna 23:2332, 23:2333 a och b.

0,5 a
Stjlilpningsaxel

Figur 23:24.
Stjalpningsaxelns Hige vid grund-
platta pa jord. le.---a_l

:25 Glidning

For en grundplatta pa kohesionsjord godtas vid excentrisk last att den
mothallande kraften beraknas pa grundval av en storsta area lika med be X le
i figur 23:22.
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SBN 23:26 PFS 1980:1

:26 Exempel pa godtagen fOrdelning av grundtrycket vid sattningsberak-
ning

Sulor och plintar:261

Vid sattningsberakning i samband med centriskt belastade sulor och
plintar kan antas att grundtrycket ar jamnt fordelat under hela plattan. Vid
excentrisk belastning kan antas att grundtrycket varierar ratlinjigt under
plattan.

:262 Hel bottenplatta

Vid grundlaggning med hel bottenplatta far grundtryckets fordelning av
linjelaster och punktlaster beraknas enligt foljande metod.

Lasterna antas ge upphov till en triangular fordelning av grundtrycket
under plattan enligt figur 23:262 a.

Figur 23:262 a. Grundtryckets forde!ning under hel bottenplatta.

Det triangulara kontakttryckets utbredning a bestams ur

a = 1,3 t (EcIEe)1I3

dock a ~ b12.

(23:262 a)

Beteckningar:

bottenplattans tjocklek. For en betongplatta i uppsprucket stadium satts
t lika med effektiva hojden

Ec bottenplattans elasticitetsmodul
Ec = 5 000 MPa for betong

Ee jordens elasticitetsmodul enligt tabell 23:262
b grundplattans bredd.
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SBN 23:26 PFS 1980:1

Plmox

I /
I /
~/ Ja

Figur 23:262 b. OmfOrdelning av den triangulara tryckfordelningen nar det berak-
nade grundtrycket vid plattans kant PI overskrider PI maX'

Innehaller jorden under plaUan skikt med olika elasticitetsmoduler, t ex
torrskorpelera ovanpa los lera, godtas aU en ekvivalent elasticitetsmodul
Eekv for tva skikt beraknas pa foljande sau (se aven figur 23:262 c).

(23:262 b)

Beteckningar:
Eekv ekvivalent elasticitetsmodul
E1 elasticitetsmodulen hos jordlager 1 enligt tabell 23:262
E2 elasticitetsmodulen hos jordlager 2 enligt tabell 23:262
Ec se formel 23:262 a
h tjockleken av jordlager 1
t se formel 23:262 a
exp basen e som skall upphojas till det efterfoljande uurycket inom

klammer.

Figur 23:262 c. Berakning av ekvivalent elasticitetsmodul for tva jordlager med
elasticitetsmodulerna £1 och £2'
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PFS 1980:1 SBN 23:3-:31

:3
:30

GRUNDLAGGNING MED pALAR

Inledning

Normerad pallast. - Viss besHi.md axiallast som en pale dimensioneras
for.

Palningsklass A. - Paining med betongpalar eller stodpalar av stal som,
efter noggrann utredning av slagningsvillkoren samt av palens och jord- eller
berggrundens barformaga, pavisas kunna bara hogre last an som erhalls
enligt dimensioneringsreglerna fOr paIningsklass B. For paIningsklass A
stalls sarskilda krav pa palmaterial, palningsarbetets fOrberedelse, utfOrande
och kontroll.

Palningsklasser B och C. - PaIning med betongpaIar eller stodpalar av stal
som i avseende pa utforande, slagning, tillaten last m m uppfyller nedan
angivna forutsattningar.

:31 Utformning av grundkonstruktioner med palar

o PaIar skall dimensioneras och utforas sa, att de med betryggande sakerhet
o kan uppta upptradande krafter i den fardiga grundkonstruktionen och
o upptradande krafter under lyftning, transport och slagning.
o Grundlaggning med betongpalar och stalpalar skall utforas i nagon av
o palningsklasserna A, Beller C.
o BetongpaIar och stalpalar skall utformas med hansyn till bl a risken fOr
o korrosion. Icke rotskyddade trapalars avskarningsplan skall laggas under
o den lagsta grundvattennivan.
o Skarvade paIar skall betraffande styvhet och hallfasthet vara i huvudsak
o likvardiga med motsvarande oskarvade palar. Palens lutningsandring i
o skarven far inte overstiga 1:75.

:311 Exempel pa godtagna matt vid utformning av en patgrupp

For parallella paIar anges i tabell 23:311 godtagna varden, avsedda att
tillampas i projekteringsstadiet, pa minsta avstand mellan palcentra matt i
palavskarningsplanet. For icke parallella palar godtas for samtliga pallangder
det i fOrsta raden i tabellen angivna centrumavstandet i paIavskarningspla-
net.

Godtagna varden fOrminsta avstand mellan en tomtgrans och centrum pa
en pale i palavskarningsplanet erhalls som halften av det i tabell 23:311
angivna minimiavstandet mellan palcentra.

TabeU 23:311. CentrumavstBnd i p8lavskirningsplanet i rorh8lIande till plIens storsta
tvirmatt d.

Forutsedd StodpaIe och KohesionspaIe
pallangd, m friktionspaIe

<10 3d 4d
10-25 4d 5d
> 25 5d 6d
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SBN 23:31-:32 PFS 1980:1

For en pale som inte kan bli utsatt fOr dragkrafter eller stOrre sidokrafter
godtas att den gjuts in minst 100 mm i palplattan. Godtaget avstand matt i
pillavskamingsplanet mellan en pilles eller i forekommande fall en tryckfor-
delningsplattas yttersida och palplattans sida ar minst 50, 100 eller 150 mm
vid tillaten pallast av 150, 330 resp ;::: 450 kN.

:312 Exempel pa eU godtaget saU aU beakta negativ mantelfriktion pa
palar

Vid berakning av pahangskrafter pa en palgrupp eller en enskild pale, till
foljd av att den omgivande jorden satter sig i fOrhallande till pillen, forutsatts
negativ mantelfriktion endast ned till det djup d dar den omgivande jorden
satter sig 5 mm mer an palama.

I friktionsjord godtas att skjuvpakanningen langs palens mantelyta antas
uppga till 20 % av det effektiva vertikaltrycket i jorden.

I normalkonsoliderad lera kan skjuvpakanningen langs pillens mantelyta
antas vara lika med 70 % av lerans odranerade skjuvhallfasthet bestamd med
vingsond. Om skjuvhallfastheten vantas oka vasentligt till foljd av okande
effektivtryck i jorden (t ex vid en kraftig uppfyllnad eller vid en stor
grundvattensankning) bor detta beaktas vid berakningen av sk juvpakanning-
en, som harvid antas oka med 20 % av okningen av effektivtrycket.

Vid tat a eller stora palgrupper beraknas pahangskraften for en enskild pille
sasom total a pahangskraften pa palgruppen dividerad med antalet palar.
Den totala pahangskraften satts lika med summan av den effektiva tyngden
av den av palgruppen inneslutna jordvolymen ned till djupet d och den
negativa mantelfriktionen langs palgruppens omskrivna vertikala yta.

:32 Betongp3lar

:321 FortiUverkade palelement

D Palar av normalutforande skall tillverkas for vissa bestamda axiallaster, s k
D normerade pallaster. For en pale i klass B ar de normerade pilllastema 330,
D 450 och 600 kN och for en pale i klass C 330 och 450 kN. For en pale i klass A
D skall den normerade lasten - lagst 600 kN - faststallas av planverket.

Med palar av normalutforande avses i detta sammanhang palar som
serietillverkas pa fabrik och levereras till flera byggnadsplatser samt
underkastas officiell tillverkningskontroll. Exempel pa palar av normalutfo-
rande finns iSIS 81 11 01 och 81 11 02.

RegIer for godkannande av palelement av normalutforande framgar av
SBN godkannanderegler 1975:8 "Palar".

:322 Palskarv

Exempel pa godtagna verifikationsmetoder for palskarvar framgar av SBN
godkannanderegler 1975:8 "Palar".
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PFS 1980:1

:323

SBN 23:32-:33

:324

0
0
0

:325

0
0
0
0
0

:33

:331

0
0
0
0
0
0
0

:332

Palspets

o Patspetsen hos stodpalar och friktionspalar skall forses med en palsko,
o utformad som en bergsko och fast pa ett betryggande satt. Palskor till stOd-
Deller friktionspalar med en normerad pallast mindre an 600 kN behover dock
o inte utformas som en bergsko, om palningen sker i blockfria, relativt
o homogena jordlager och palstopp mot berg eller block inte kan forvan-
o tas.

Exempel pa godtaget utforande av palskor

Godtaget utforande av bergsko framgar av SBN godkannanderegler
1975:8 "Palar". Palsko som inte utformas sasom bergsko godtas, om den har
minst 4 mm plattjocklek och minst 75 mm kragh{ijd runt patspetsen.

Inspektionshal

Vid paining i klass A skall betongpaIar kontrolleras efter slagningen
genom observationer i inspektionshal i palarna eller pa annat tillforlitligt
satt.

I jorden gjutna betongpalar

Betongpalar far tillverkas enligt metoder vid vilka nygjuten betong
(betongmassa) kommer i direkt kontakt med den omgivande jorden nar de
geotekniska forhallandena ar lampliga for detta forfarande. Armeringen far
statiskt utnyttjas vid gjutning under vatten om patens storsta tvarmatt ar
hogst 2 m.

Exempel pa godtagna metoder fOrdimensionering, utfOrande och kontroll
av i jorden gjutna betongpalar finns i rapport nr 58 "Gravpalanvisningar"
fran IVAs palkommission.

Trapalar

MaterialfOrutsattningar

Ytbark som inte sitter ordentligt fast vid virket skall avlagsnas. Dock skall
all bark avlagsnas pa del som skall gjutas in i betong.

Trapalens centrumlinje far inte avvika fran rata linjen mer an 1 % av
langden mellan tva godtyckligt valda matpunkter, mellan vilka avstandet ar
minst 3 m. Hos underpalen i en skarvad kohesionspale far avvikelsen dock
vara hogst 0,5 % av matlangden. Spetsdiametern hos en stodpale av tra skall
vara minst 150 mm.

Pwskarv

Exempel pa godtagna verifikationsmetoder fOrpalskarvar framgar av SBN
godkannanderegler 1975:8 "Palar".
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SBN 23:33-:34

:333

PFS 1980:1

Palspets

o Palspetsen hos stodpalar och friktionspalar av tra skall forses med
D neddrivningsskydd. Vid paIning mot berg eller formodat berg skall anvandas
D en palspets som ger erforderligt taste i bergytan.

Exempel pa godtaget neddrivningsskydd ar en ring av plattstfmg
5 x 50 mm eller en hel sko av minst 2 mm pUlt.

:34 Stalpalar

:340 Inledning

:341

D
D
D
D
D
D

:342

D
D
D
D

:343

D
D

:344

122

BesHimmelserna i :341-:345 avser inte palelement av stal kombinerat med
anclra material.

MaterialfOrutsattningar

I palningsklasserna A och B skall stalet vara oanvant med en undre
strackgrans av minst 200 MPa. Till en pale som skarvas genom svetsning skall
anvandas ett stal av lagst kvalitetsklass B (enligt StBK-NI "Stalbyggnads-
norm 70"). Om den svetsade palskarven i samband med slagningen beraknas
ha en temperatur under + 5°C, skall stalet dock vara av lagst kvalitets-
klass C.

Styvhet

For stalpalar skall styvheten EI i vekaste riktningen, beraknad utan
hansyn till en eventuell avrostning, uppga till minst 150 kNm2, dock minst
500 kNm2 for en pale som slas genom mer an ca 20 m maktiga losa jordlager
eller genom blockrik jord.

Initialkrokighet

En stalpales centrumlinje far inte, matt pa 4 m langd, avvika fran rata
linjen mer an 5, 7 och 10 mm vid palningsklasserna A, B resp C.

Palskarv

Exempel pa godtagna metoder for skarvning av stalpalar

For en stalpale i palningsklass A godtas att skarvning sker genom
svetsning. For stalpale i palningsklasserna B och C godtas att skarvning sker
genom svetsning eller genom sammanfogning med sarskilt utformade
skarvprofiler. Vid skarvning genom svetsning maste en sarskild utredning
goras betraffande fogens utformning och valet av svetsmetod. Exempel pa
godtagna verifikationsmetoder fOr palskarvar framgar av SBN godkannan-
deregler 1975:8 "Palar".
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PFS 1980:1

:345

SEN 23:34-:35

:35

:351

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:352

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Palspets

o En staIpiHe skall normalt utformas med en vinkelditt avskuren palspets.
o Palspetsen skall doek i palningsklass A utformas som en bergsko, utom vid
o de tilWmen nar fOrborrning utforts ned i berg. Aven vid paIning i
o palningsklasserna B oeh C mot berg utan en overlagrande fast jord skall
o palspetsen utformas som en bergsko.

Exempel pa godtaget utfOrande av bergskor framgar av SBN godkannan-
deregler 1975:8 "Palar".

Tillaten pallast

Allmanna krav

Den tillatna lasten pa palar skall bestammas med hansyn till:
o patens utfOrande oeh verkningssatt, sattningskansligheten hos den upp-

burna konstruktionen
o resultatet av utfOrda provbelastningar oeh ovriga utredningar
o de geotekniska fOrhallandena, noggrannheten i bestamningen av dessa

oeh i utforandet av palningsarbetet
o kontrollen av palens tillstand i jorden efter det utforda patningsarbe-

tet.
Vid projekteringen av en palgrundlaggning far den tillatna lasten hogst

uppga till de varden som anges i :352-:354. Darvid tillses att en palgrupp
utformas sa, att dragning inte uppkommer i nagon pale. For exeeptionellt
lastfall medges 20 % hogre last an for vanligt lastfall. Vidare medges att
dragning uppstar i pale vid exeeptionellt lastfall.

StOdpalar

For betongpaIar i palningsklass A tillats hogst den av planverket
normerade pallasten fOr palen. For betongpalar i palningsklass B oeh C
tillats hogst den normerade pallasten enligt :321.

For trap alar tillats en last som svarar mot en medeltryekpakanning av
hogst 4,5 MPa pa paIens minsta tvarsnittsarea.

For stalpalar tillats en last svarande mot en medeltryekpakanning pa
palens minsta tvarsnittsarea, efter avdrag for eventuell avrostning, av hogst
85 MPa i palningsklass A, 60 MPa i palningsklass B oeh 35 MPa i palnings-
klass C.

Lagre tillaten last an som anges ovan skall tillampas i foljande fall:
a) nar fOr palslagningen ogynnsamma geotekniska forhallanden fOrvantas

eller konstateras oeh palens tillstand efter slagningen inte tillfOrlitligt kan
kontrolleras, exempelvis genom observation i inspektionshal

b) nar risk for knaekning fOreligger
e) nar en pale ingar i en palgrupp som bar upp en pelare oeh bestar av farre

palar an fyra. Lasten behover doek inte minskas om varje pale i gruppen
vid tillfOrlitlig kontroll, t ex genom observation i inspektionshal, har
befunnits vara intakt oeh inte starkt krokt oeh den totala langden hos
palen stammer overens med protokollfort yarde. Lasten behover heller
inte minskas om grundkonstruktionen ar sa utford att den kan overfora
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SBN 23:35 PFS 1980:1

o last till ovriga palar i gruppen, fOr den handelse aU en av palama skulle fa
o nedsatt barformaga
o d) nar en betongpale eller en trap ale kan antas bli kortare an 3 m (effektiv
o pallangd); nar en stalpale med mer an 0,01 m2 tvarsnittsarea kan antas bli
o kortare an 3 m (effektiv pallangd)
De) nar en trapale skarvas.
o am tva eller flera av fallen a)-e) galler fOr samma paIning, skall det fall
o som ger den lagsta tillatna lasten tilIampas.
o Nar grundkonstruktionen ar styv och sa utformad aU under palslagningen
o uppkommande normala avvikelser fran palens avsedda lage endast obetyd-
o ligt paverkar pallastens storlek, t ex vid en sammanhangande styv bouen-
o plaUa fOr en silobyggnad, far 10 % hogre pallast an enligt :352 tilIatas. Denna
o regel far dock inte tilIampas i ovanstaende fall a)-e), nar lagre tilIaten last
o galler.

:3521 Nar en provbelastning utfors fOr aU bestamma barformagan godtas aU
tilIaten last med hansyn till risken fOr brott i jord eller berg valjs tilI 2/5 av
brottlasten.

:3522 Nar korrosionsrisken fOr en stalpale utan en detaljerad undersokning har
bedomts vara ringa eller mattlig, godtas att man fOrutsatter 1 mm avrostning
runt hela tvarsnittet, dvs 2 mm reduktion av godstjockleken.

:3523 De geotekniska fOrhallandena kan anses ogynnsamma fOr palslagningen
nar ett starkt sidolutande berg eller en blockrik jord fOrekommer. Vid sadana
geotekniska fOrhallanden godtas hogst 75 % av tilIaten last enligt :352. Vid
ifragavarande forhallanden ar betongpalar och stalpalar kortare an 3 m samt
trapalar olampliga.

:3524 Risk fOr knackning kan anses fOreligga fOr en betongpale nedfOrd i minst ca
5 m maktiga losa jordlager och fOr en stalpale nedfOrd i minst ca 2 m maktiga
losa jordlager. For sadana palar med sidostyrd overande far en tilIaten last
Padm beraknas enligt formel 23:3524. Hogre tillaten last an vad som anges i
:352 godtas dock inte.

Padm = 4 (1-200~) VEIcu om Cu ~ 7 kPa (23:3524)

Beteckningar:

Padm tillaten last

fJ initialkrokighet hos palen
B = 1/800, 1/600 resp 1/400 fOr stalpalar i palningsklass A, B resp C
{) = 1/500 fOr betongpalar

E palens elasticitetsmodul
E = 200 GPa fOr stal
E = 15 GPa for betong

I palens troghetsmoment i vekaste riktningen efter eU avdrag fOr
eventuell korrosion. For betongpalar kan berakning ske med avseende
pa osprucket stadium och utan inverkan av armeringen
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PFS 1980:1 SBN 23:35

Cu kohesionsjordens Uigstagenomsnittliga skjuvhallfasthet i ett 5 resp 2 m
maktigt lager (betongpale resp stalpale).

:3525 Dar pallasten enligt :352 c) maste minskas, godtas hogst 75 % av tillaten
last enligt :352.

:3526 Nar den effektiva pallangden enligt :352 d) kan antas understiga 3 m,
godtas hogst 50 % av den tillatna lasten enligt :352. Harvid godtas kortare
pallangd an 1,5 m endast i undantagsfall da sarskilt skal fOreligger. Denna
begransning av kortaste pallangd galler aven fOr en stalpale med en
tvarsnittsarea mindre an 0,01 m2.

:3527

:353

0
0
0
0
0
0
0

:3531

Nar en stodpate av tra skarvas, godtas hogst 80 % av tillaten last enligt
:352.

Friktionspalar

En friktionspales brottlast skall bestammas genom en provbelastning eller
med hjaIp av en tillfOrlitlig palslagningsformel eller en tillfOrlitlig statisk
berakningsmetod.

Den tillatna lasten med hansyn till risken for ett brott i palen skall
bestammas som fOrstOdpale enligt :352. For en friktionspale av tra skall dock
den tillatna medeltryckpakanningen beraknas· pa palens mest anstrangda
tvarsnitt.

Nar en provbelastning utfOrts godtas att tillaten last med hansyn till risken
for ett brott i jorden valjs till 2/5 av brottlasten. Exempel pa godtagna
palslagningsformler framgar av SBN godkannanderegler 1975:8 "Patar".

:354 Kohesionspalar

o En kohesionspates brottlast skall bestammas genom provbelastning. Nar
o de geotekniska fOrhallandena sa medger far brottlasten dock beraknas med
o ledning av uppgifter om skjuvhallfastheten for de aktuella jordlagren.
o Den tillatna lasten med hansyn till risken for ett brott i palen skall
o bestammas i tillampliga delar som fOren stOdpale enligt :352. Bestammelsen
o i :352 c) behover dock inte tillampas.

:3541 Nar en provbelastning utforts godtas att den tillatna lasten med hansyn till
risken for ett brott i jorden valjs till hogst 2/5 av brottlasten. Vid valet av den
tillatna lasten beaktas tidpunkten fOr lastens paforande.
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SBN 23:35-:4

:3542

PFS 1980:1

:355

0
0
0
0
0

:356

0
0
0

:36

0
0
0
0
0
0

:4

126

Nar brottlasten beraknas med ledning av uppgifter om skjuvhallfastheten
godtas att tilhlten last med hansyn till risken for ett brott i jorden valjs till
hogst 1/3 av den beraknade brottlasten vid fOljande berakningsantagan-
den.

Vid berakning av palens mantelyta medraknas inte den del som ar narmare
markytan an 3 m. For en pale med ett uppat jamnt tilltagande tvarsnitt (t ex
en trapale) antas skjuvpakanningen i palens mantelyta vara lika med 80 % av
kohesionsjordens odranerade skjuvhallfasthet CU, bestamd med vingsond.
For en pale med ett konstant tvarsnitt antas skjuvpakanningen vara
0,7 cu'

Denna beraknade brottlast uppnas fOrtra- oeh betongpalar tidigast 2 resp 4
manader efter palslagningen.

Hogsta pallast efter kontrollberikning

Efter palningen skall palarna inmatas oeh pallastema kontrollberaknas
med beaktande av palarnas verkliga lagen. Dar sa ar av betydelse skall
hansyn tas till palarnas verkningssatt oeh verkliga langder.

Beraknad pallast far overskrida tillaten pallast enligt :352-:354 med hogst
15 %. For korta stodpalar godtas att vardet 50 % i :3526 okas till 70 %.

Tillaten last vid negativ mantelfriktion

For palar utsatta for negativ mantelfriktion (se :31) far den tillatna lasten,
bestamd enligt :352-:354, okas med 60 % av den beraknade pahangslasten
pa palen.

Provbelastning

Vid provbelastning skall ett program harfor goras upp med beaktande av
palarnas verkningssatt, de geotekniska forhallandena oeh den blivande
byggnadens konstruktion. Det erforderliga antalet provpalar skall bedomas
med ledning av de aktuella fOrhallandena.

am en provpale inte drivits till brott bestams tillaten last med utgangs-
punkt fran den hogsta last med vilken palen belastats.

Exempel pa godtagen metod for provbelastning finns publieerad i IVAs
palkommissions rapport nr 59 "Anvisningar fOr provpalning med efterfol-
jande provbelastning".

ARBETSUTFORANDE

o Grundlaggningsarbetet skall bedrivas pa sadant satt att skador undviks pa
o angransande befintliga byggnader, gator, ledningar och andra anordningar
Deller pa den blivande byggnaden.
o Ett palningsarbete skall ledas av en ansvarig arbetsledare med sarskild
o sakkunskap om oeh erfarenhet fran sadant arbete.
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PFS 1980:1 SBN 23:41

:41

:411

Exempel pi godtaget arbetsutfOrande

Grundlaggning med plattor pi sprangbotten

Iplan utfOrs sprangning, packning och tatning under hela byggnadsytan
samt utstracks till minst 0,5 m avstand utanfOr grundkonstruktionen.
Lossprangt berg schaktas bort till en niva minst 0,1 m under grundlaggnings-
nivan. Uppstickande berg och storre block avsprangs till minst 0,1 m under
grundlaggningsnivan. Schaktbotten grovjusteras och tatas med sprangskarv
eller krossmaterial. Packningen utfOrs darefter med minst tio overfarter med
en traktordragen vibrationsvalt vagande minst 3 ton. Ovanpa den packade
ytan utlaggs sprangskarv och krossmaterial till sadan tjocklek att ytan efter
ytterligare packning med minst sex overfarter kommer att ligga i grundlagg-
ningsnivan. Nar riklig vattning utfOrs far antalet overfarter i forsta
packningsomgangen minskas till sju. Vid risk for isbildning far vattenbegjut-
ning inte utforas.

Fruset jordmaterial, sno eller is far inte fOrekomma i sprangmassoma.
Sprangning far inte utfOras i borrhal djupare an 0,8 m under grundlaggnings-
nivan. For en rorgrav i omedelbar anslutning till grundkonstruktionen far
dock sprangningen utstrackas till ett storsta djup av 0,3 m under den
teoretiska rorgravsbotten, vilken inte far ligga lagre an 0,8 m under
grundlaggningsnivan.

:412 GrundUiggning moo plattor pi fyllning av friktionsjord

Fyllningen laggs ut i lager med hogst den tjocklek (efter packning) som
anges i tabe1l23:412 for vanligen fOrekommande packningsmaskiner. Varje
lager pack as under riklig vattenbegjutning med minst det antal overfarter
som framgar av tabellen. Om kontroll av packningsresultatet enligt nedan
utvisar att en tillfredsstallande packningsgrad inte har uppnatts, minskas
lagertjockleken eller okas antalet overfarter. Nar vattning inte kan utforas,
t ex pa grund av risk for isbildning, okas packningsarbetet i den omfattning
som fordras fOr att packningsresultatet skall bli tillfredsstallande.

Packningsresultatet skall kontrolleras fortlopande. Omfattningen av
kontrollen avpassas efter risken fOrojamna sattningar. Den gors sAlunda mer
omfattande om fyllningen har stor varierande maktighet och ar utsatt for hog
last an om motsatta fOrhallanden rAder. Skarpt kontroll tillampas ocksa fOr
en fyllning som utfOrs under ogynnsamma forutsattningar, t ex vid risk for
tjalning. For en fyllning med en total tjocklek av hogst 1 m och som utfors vid
en tidpunkt nar risk for tjalning inte fOreligger eller om fyllningen endast
kommer att utsattas for liten last, t ex av ett smahus, ar det tillrackligt med
utfOrandekontroll.

Metoder redovisade i Byggforskningens informationsblad B2:1971
"Svenska geotekniska foreningens laboratorieanvisningar" godtas for en
fortlopande kontroll av packningsresultatet. Den packade fyllningens
torrdensitet undersoks i ett efter forhallandena avpassat antal punkter i varje
utlagt lager av fyllningen. Det i faIt uppnadda packningsresultatet anses
tillfredsstallande om packningsgraden ar minst 90 %.
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SBN 23:41 PFS 1980:1

TabeU 23:412. Exempel pa stirsta lagertjocklek ocb mlnsta antal overfarter fOr oIika
packningsmaskiner vid packning av friktionsjord.

Packningsmaskin Minsta antal Storsta lagertjocklek
overfarter vid utfyllning (efter

packning), m

Statisk trevalsvalt
statisk linjelast minst 50 kN/m 6 0,25

Bandtraktor, minst 10 ton 6 0,25
Traktordragen vibrationsvalt,

minst 3 ton 6 0,40
minst 5 ton 6 0,55

Vibrerande tandemvalt
statisk linjelast minst 10 kN/m 6b 0,20
statisk linjelast minst 20 kN/m 6b 0,30
statisk linjelast minst 30 kN/m 6b 0,45

Vibratorplatta
minst 100 kgQ 4 0,20
minst 400 kg 4 0,35

Vibratorstamp, minst 50 kga 3 0,30

Q Anvands endast som komplement till storre packningsmaskiner och vid mycket sma
packningsarbeten.

b Vid vibrering pa bAda valsarna kan antalet overfarter minskas till 4.

:413 Grundliggning moo plattor pa fyllning av springsten

Sprangstenen breds ut med bandtraktor. Ett traktorutbrett lager pack as
med minst 10 overfarter med traktordragen vibrationsvalt. Vid vaItvikt 3 ton
far lagertjockleken uppga till 0,7 m efter packning, vid 5 ton till1,0 m och vid
8 ton till 1,5 m. Nar riklig vattenbegjutning utfOrs far antalet overfarter
minsk as till sju. Vid risk for isbildning far vattenbegjutning inte utforas.

Efter packning avjamnas, tatas och justeras sprangstensfyllningens oversta
lager med sprangskarv och krossmaterial. Darefter utfors ytterligare sex
overfarter med valten. Under denna packning pMors ytterligare sprangskarv
och krossmaterial, sa att ytan efter avslutad packning kommer att ligga pa
grundlaggningsnivan.

:414 Grundliggning med p8Iar

Vid grundlaggning med palar godtas arbetsutforande enligt SBN godkan-
nanderegler 1975:8 "Palar".
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KAPITEL 24 PFS 1980:1

:0

:1

Murverkskonstruktioner

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad.

INLEDNING

Foreskrifterna i deUa kapitel grundar sig pa 42 och 60 §§ BS.

ALLMANNA KRAV

o Eu murverk skall anordnas sa, aU det far erforderlig barfOrmaga med
o hansyn till vertikala och horisontella laster samt med hansyn till avsedd
o funktion, erforderlig tathet och sprickfrihet.
o Materialet till eU murverk som paverkas av utomhusklimatet skall vara
o motstandkraftigt mot frost.
o Metalliska material som anvands i murverkskonstruktioner och som inte
o heIt omges av murbruk skall utforas av material som i den aktuella
o omgivningen ar korrosionsbestandigt.
o Murningsarbete i klass I skall ledas av en ansvarig arbetsledare med
o sarskild utbildning och erfarenhet betraffande murverkskonstruktioner.
o Murningsarbete i klass II skall ledas av en ansvarig arbetsledare med
o erfarenhet betraffande murverkskonstruktioner.

:11 Murverkskonstruktionerna indelas med hansyn till krav pa arbetsutfOran-
de och kontroll i tva utfOrandeklasser, klass loch klass II.

En arbetsledare som med godkant betyg genomgau en av planverket
godkand kurs i murverkskonstruktioner och murning anses ha den sarskilda
utbildning som fordras av en ansvarig arbetsledare i klass I.

:2

0
0
0
0
0

:21

:22

KRAV pA. MATERIALEGENSKAPER 80S MURVERK

Materialegenskaper hos murstenar, murblock och murbruk skall vara sa
anpassade till varandra aU tillfredsstallande vidhaftning och tathet erhalls i
fogama.

Murstenar och murblock skall i erforderlig grad vara volymbestandiga och
far inte innehalla skadliga fororeningar eller losliga salter i olaglig grad.

Godtagna kombinationer av stenar resp block och murkvaliteter for olika
murverkskonstruktioner framgar av tabell 24:21.

Godtaget yarde pa volymbestandigheten vid fukthaltsandring hos material
bedoms med hansyn till de darvid uppkommande langdandringarna.
Godtaget yarde pa stOrsta langdandring ar hogst 0,5 %0, savida inte
konstruktionen utformas pa eU sadant satt aU olaglig sprickbildning undviks.
For mursten bestams langdandringen enligt SIS 22 01 11 och fOr gasbetong-
block enligt SIS 13 73 10.
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SBN 24:21-:31 PFS 1980:1

Tabell 24:21. Godtagna kombinationer av sten/block och murbrukskvaliteter for olika
murverkskonstruktioner.

Material
Konstruktion

Murbrukskvalitet
enligt tabell 24:52

Normalt sugande tegel
Vaggar, tjocklek d < 120 mm
Vaggar, tjocklek d ~ 120 mm
Valv
Armerade konstruktioner

Hihdbrant tegel och kalksandsten
Gasbetongblock

Grundmurar
bvriga vaggar

Lattklinkerblock
Grundmurar
6vriga vaggar

Betongblock
Grundmurar
bvriga vaggar

A,B
A, B, C, DO, EO
A,B,C
A,B
A,B

B
B,C

A,B
A,B,C

o Murbrukskvaliteterna D och E far inte anvandas vid murning i kall och fuktig
vaderlek.

:23 Godtagna varden pa elasticitetsmoduler for berakning av formandring hos
murverk framgar av :31.

:3 KRAV pA S.AKERHET MOT BROTT

:31 Vertikallast

OVid vertikallast tillats medelpakanningen i murverket vid vanligt lastfall
o uppga till

o
o
o
o
o
o
o
o
o

aO = {3ao
Beteckningar:
aO grundvarde fOr medelpakanning enligt tabell 24:31
~ reduktionsfaktor vars stodek bestarns av lastens excentrieitet oeh

murverkets slankhet (se :422).

For tryek vinkelratt mot liggfogar oeh parallellt med hal i mursten oeh
murbloek foreskrivs i tabe1l24:31 grundvarden for medelpakanningenao vid
vanligt lastfall, for elastieitetsmoduler E vid langtidslast oeh for brottstuk-
ningar·f I' Som forutsattningar galler:

(24:31)

o a) Murverkets tvarsnittsarea A ar minst 0,05 m2, beraknad med avdrag for
o slitsarsamtvid tunnaremurverkan150mmmedavdrag aven for urkratsade
o eller intryekta fogar
o b) Fogtjoekleken ar i medeltal hogst 15 mm fOr mursten, hogst 12 mm vid
o vanlig murning med murbloek oeh hogst 3 mm vid tunnfogsmurning med
o murbloek
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PFS 1980:1 SBN 24:31

o Tabell 24:31. Foreskrivna grundvarden fOr rnedelpakanning vid vanligt lastfall,
o elasticitetsrnoduler vid langtidslast och brottstukning for olika rnurverk.

Murstenar/murblock Grundvarde for medelpakanning E-modul och brottstuk-
ning

Hallfasthetsklass
Murbruks- Murnings- Murnings- Murbruks- E €{
kvalitet klass I klass II kvalitet

ao, MPa ao, MPa MPa %0

Tegelsten
25 Cb 2,0 1,6
35 Cb 2,4 1,9
45 Cb 2,8 2,2
60 Cb 3,2 2,6
25, 35, 45, 60 B, Ce 2000 4,0
25, 35, 45, 60 D,E 250 8,5

Kalksandsten
25 B 2,6 2,1 Be 2000 4,0

Betonghalblock
5 A-C 0,8 0,65 B, Ce 500 4,0

Massiva betongblock
10 A-C 1,8 1,4 B, Cc 1000 4,0

Uittklinkerblock
2 B,C 0,6 0,45 B,C 750 2,5
3 B,C 0,7 0,5 B,C 750 2,5
10 B,C 1,7 1,3 B,C 1500 2,5

Gasbetongblocka
1,7 B-E 0,55 0,45 B-E 300 4,0
2,3 B-E 0,70 0,55 B-E 350 4,0
3 B-E 0,85 0,70 B-E 400 4,0
5 B-E 1,20 0,95 B-E 600 4,0

a Angivna hallfasthetsklasser motsvarar kvalitetsgrupperna 400, 450, 500 och 600.
b Vid murbrukskvaliteterna A och B tilHits 1,5 resp 1,3 ggr tabellvardena och vid

kvaliteterna D och E 0,6 ggr tabellvardena.
C Vid murbrukskvalitet A skall angivna varden for E multipliceras med faktorn 1,5 och

angivna varden for €( med faktorn 0,75.

Dc) For olika tegelsorter murade i fOrband besHims tilHhen pakanning av det
o svagaste teglet
o d) For dubbelmurar beraknas varje murdel for den last som pators
o murdelen. Med dubbelmur jamstalls murverk med bekladnad utan
o murverksfOrband med bakomvarande murverk.

o
o
o
o
o
o
o
o

Vid exceptionellt lastfall tillats 1,2 ggr aa enligt formel 24:31.
For murstenar och murblock i andra hallfasthetsklasser an dem som anges

i tab ell 24:31 skall grundvardet a° bestammas genom provning enligt SBN
godkannanderegler 1975:4 "Hallfasthetsdimensionering genom prov-
ning".

For betong i bjalklag far antas en elasticitetsmodullO GPa vid langtidslast.
Vid korttidslast far antas dub belt sa hoga varden fOr saval murverk som
betong.

131

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SON 24:31-:32 PFS 1980:1

:311 o For murverk av mursten med fogtjoeklek storre an 15 mm oeh for murverk
o av murbloek med fogtjoeklek storre an 12 mm skall de i tabell 24:31 angivna
o grundvardena redueeras. Vid 20 mm fogar ti!Hits 3/4 av de angivna
o vardena.

:312 OVid lokalt tryck, som anses foreligga da kontaktytans utbredning i
o murverkets langdriktning ar mindre an 2 ggr murverkstjoekleken eller 1/3 av
o murverkets langd, far medeltryekpakanningen vid vanligt !astfall uppga till
o vardet at enligt forme! 24:312:

3o (11 = 1,5uO (24:312)

o Beteckningar enligt figur 24:312. I formeln far c1 sattas hogst lika med at
o oeh Cz hogst lika med az.

Figur 24:312.
Beteckningar vid besHimning
av lokalt tryck.

:32 Horisontallast

o For ett oarmerat murverk belastat vinkelratt mot sitt plan tillats, vid
o berakning av murverket som en elastisk platta, bojdragpakanningen 0,1
o MPa vinkelratt mot liggfogarna vid murbrukskvalitet A, Beller C. For
o murverk i klass I med godkand provning enligt :5523 tillats, beroende pa
o provningsresultaten, 0,15 eller 0,2 MPa. Varden a avser exceptionellt lastfall.
OVid vanligt lastfall skall vardena divideras med 1,2.
o Alternativt tillats, da murverkets funktion inte aventyras av sprickor, en
o berakning med brottstadiemetoder. Barformagan skall darvid bestammas
o med hansyn till murverkets hallfasthet oeh deformationsformaga.

:321 Vid en berakning enligt elasticitetsteori ar losningar enligt platteorin
godtagna, varvid murverket far antas ha dubbelt sa stor bojstyvhet i
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PFS 1980:1 SBN 24:32

horisontalled som i vertikalled eller, i fOrenklande syfte, lika bojstyvhet i
bada riktningarna, nar ett sadant antagande bedoms ge resultat pa den sakra
sidan. Vid komplicerade fall godtas approximativa losningar baserade pa
uppdelning av murverket i element, vilken ar utford pa sadant satt att
vasentliga sammanhangs- och elasticitetsvillkor beaktas. En vagg med
upplag mot en grundplatta, ett bjalklag e d far raknas som fritt upplagd for
bojning vid detta upplag.

Forekommer normalkraft skall eventuella bojdragpakanningar av dess
excentricitet medraknas. 1fr Kommentarer till SBN 1975:6 "Dimensionering
av murverk".

I :32 angivna tillatna pakanningar avser bojdragpakanning vinkelratt mot
liggfogarna. For bojdragpakanning langs liggfogarna godtas normalt hogre
varden, dock hogst motsvarande mh enligt formel 24:322 c.

:322 Vid uppskattning av barformagan hos ett murverk med brottstadiemeto-
den ar foljande berakningsregler godtagna for murverk vars slankhet
uppfyller villkoret

~ V;;~1,4 (24:322a)

med € I enligt :31. For slankare murverk maste aven utbojningarnas
inverkan beaktas.

Angivna tillfltna moment avser exceptionellt lastfall. Vid vanligt lastfall
fOrutsatts att vardena divideras med 1,2.

Genom valvverkan i vertikalled far murverket antas uppta moment
b2

mv = om 2 (24:322 b)

varvid f.orutsatts att murverket raknas vara fritt upplagt vid bjalklagen.
I horisontalled far murverket samtidigt antas uppta momentet

mh = 0,12 eh~2 am' dock hogst 0,04 00 C b2, (24:322 c)

genom friktion' i liggfogar, varvid fOrutsatts att murverket utfors i forband
med en overlappning av minst 1/4 sten.

Beteckningar i formlerna 24:322 a-e.

h vertikalt avstand mellan upplag
moment per langdenhet
murverkets tjocklek
forskjutning mellan stotfogar i intilliggande skift
skifthojd
medeltryckpakanning i vertikalled av vila'nde last
00 enligt tabell 24:31 fOr murbrukskvalitet C.

I forme124:322 b far om sattas lika med hogst 0,4 00 med 00 enligt tabell
24:31. I forme124:322 c far om sattas lika med 0,2 MPa for kalksandsten och
0,6 MPa fOr tegel murat med bruk A, Beller C, oavsett om upptradande
medeltryckpakanning ar lagre.
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SBN 24:32-:33 PFS 1980:1

:323 Valvverkan

Utnyttjande av valvverkan i horisontalled fOrutsatter en sarskild utred-
ning, varvid sambandet mellan last och deformation skall bestammas. Som
tilhlten last godtas darvid half ten av den maximala barformagan. Om
valvverkan i vertikalled och horisontalled utnyttjas i kombination tas hansyn
till att maximal barformaga i de bada riktningarna kan intraffa vid olika
deformationer.

:33 Armerat tegelmurverk

o Ett armerat tegelmurverk skall utfOras i klass I.
o For dimensionering och utformning av ett armerat murverk galler i
o tillampliga delar kap 25, varvid skall tillampas tillatna pakanningar enligt
o tabellerna 24:33 a och b vid vanligt lastfall. Vid exceptionellt lastfall tillats
o 1,2 ggr angivna pakanningar.

o Tabell 24:33 a. Foreskrivna tillatna murverkspakanningar (MPa) vid vanligt last·
o fall.

Murbrukskvalitet Bojtryckpakanning aba 5kjuv- Vidhiiftningspakanning
H allfasthetsklass pakan-
fOr tegelsten Massiv- Haltegel ning 51ata Kamstanger

tegela stanger

Murbrukskvalitet A
25 2,5 1,5 0,20 0,6 1,0
35,45,60 3,5 2,0 0,20 0,6 1,0

Murbrukskvalitet B
25 2,0 1,0 0,08 0,3 0,5
35,45,60 3,0 1,5 0,08 0,3 0,5

a Aven 6- och 19-haIstegel.

o Tabell 24:33 b. Foreskrivna tillatna dragpakanningar (MPa) i armering vid vanligt
o lastrall.

Armeringskvalitet
Tillaten dragpakanning Gsa

5s 22
120

5s 26
130

Ks 40, Ks 60
180

o Armeringsstangernas diametrar skall vara minst 6 och hogst 8 mm.
o Tjockleken hos en liggfog, vari armeringen laggs in, skall vara nominellt
o minst 7 mm stone an stangdiametern. Det fria avstandet mellan stanger skall
o vara minst 2 ggr stangdiametern. Tackskiktet mot murens yttersida skall vara
o minst 30 mm i horisontalled och tackskiktet mot insidan minst 10 mm. Nar
o armeringen laggs i ensarskild betongstrang i murverket skall bestammelser-
o na i kap 25 angaende tackskiktet och minsta avstandet mellan parallella
o strangar tillampas.
o All faltdragarmering skall foras in minst 250 mm i upplagen. Annan
o armering skall forankras pa satt som anges i kap 25.
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PFS 1980:1 SBN 24:33-:34

o ArmeringssHingerna far normalt inte skarvas. Ofrankomliga skarvar skall
o i princip utforas enligt kap 25.

:331 Tillatet moment Ma med hansyn till bojbrott for armerat murverk utan
normalkraft parallell med armeringen godtas beraknat enligt formel
24:331.

Ma = 0,85 d As asa' dock hogst 0,3 b d2 aba

Beteekningar:

(24:331)

As armeringsarea
b tvarsnittsbredd
d effektiv hojd, doek hogst 0,7 ggr spannvidden
aba tillaten bojtryekpakanning enligt tabeli 24:33 a
asa tiliaten armeringspakanning enligt tabell 24:33 b.

:34 Stjalpning

o Murade konstruktioner skal!, am inte sakerheten mot stjalpning visas vara
o betryggande, stodjas sa att uppkommande horisontalkrafter kan tas upp.

En murad skorsten liksom annan fristaende murverkskonstruktion godtas
am foljande stabilitetsvillkor uppfylls:

Stabilitetsvillkor vid vindlast

Mstab ~ 1,5 (Mvind + 6Mg)

Beteekningar:

(24:34)

moment av egentyngd med avseende pa stjalpningsaxeln vid idealt
rak skorsten
stjalpande moment av vindlast
moment av egentyngd med avseende pa tvarsnittets tyngdpunkt
fororsakat av skorstenens krokning utan horisontallast. Vid
grundlaggning pa berg godtas for en skorsten med en rokkanal
6 M = 3 . 10-3 G Ig
Da flera rokkanaler finns, fOrutsatts att aven den krokning sam kan
fororsakas av olika temperaturer i rokkanalerna beaktas
skorstenens tyngd
skorstenens hojd.

G
1

Stabilitetsvillkor vid 1,3-faldigt okad sidolast

Med hansyn till att proportionalitet inte rader mellan sidobelastning oeh
utbojning undersoks om konstruktionen ar i jamvikt vid 1,3-faldigt ok ad
vindlast varvid hansyn tas till egentyngdsmoment av skorstenens initialkrok-
ning oeh utbojning vid denna last. Moment beraknade utan hansyn till
utbojning av belastningen godtas forstorade-med hansyn till denna utbojning
genom multiplikation med faktom 1/(l-1/s), dar s ar den faktor varmed
tyngden skall okas for att elastisk knaekning skall intraffa.
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DIMENSIONERING:4

:41

136

Lastantaganden

Godtagen utbredning av trycket under en koncentrerad last framgar av
figur 24:41 a.

\
\ \~,:..

\
/ \/trrrrrrrrrrl\

Inne pa rour \

/
•...• /

""I
/

Vid hom

Figur 24:41 a. Godtagen tryckutbredning under ett upplag.

Over en oppning godtas att den barande konstruktionen dimension eras for
reducerad last enligt foljande regIer, om resterande last genom valvverkan i
murverket kan overforas till upplagen och under fOrutsattning aU uppkom-
mande lutande tryckkrafter kan tas upp, se figur 24:41 b. Ar valvverkan
nedsatt eller finns risk for aU den blir nedsau, t ex av slitsar och oppningar i
murverket eller av ojamna sattningar i grundkonstruktionen, godtas ingen
reduktion av lasten.

a) Vid alla tillfallen raknas med tyngden G av den del av vaggen ovanfor
oppningen som begransas av en liksidig triangel med muroppningens
bredd 1 som bas

b) Vid jamnt fordelad last q pa vaggen fran bjalklag e d fOrdelas den del av
lasten q b, som faller innanfor begransningslinjen till ovannamnda
triangel, pa hela muroppningens bredd 1

c) Vid punktlast F, som belastar vaggen innanfOr det rektangulara parti som
begransas av muroppningens bredd och en linje 250 mm over ovannamn-
da liksidiga triangels spets, omvandlas punktlasten och tyngden Gp av den
del av vaggen som punktlasten eventuellt kan riva med sig, till en jamnt
fordelad last p over bredden lp' varvid man utgar fran en fOrdelningslinje
med lutningen 60°.
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b)
, qb

q =-
I

Belastningar:

Ga)

c)

p,

• ·f
Figur 24:41 b. Laster for berakning av en barande konstruktion over en oppning.

:42 Vertikalbelastade vaggar

o Vertikalbelastade murade vaggar skall dimensioneras enligt en metod som
o beaktar murverkets verkningssatt och hallfasthetsegenskaper. Samverkan
o mellan bjalklag och murverk och darav uppkommande moment i murverket
o skall beaktas. Murverket skall ges en sad an tjocklek att accepterade
o avvikelser fran idealt utforande inte ger oforutsett stor nedsattning av
o barfOrmagan.
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:421 Med toleranser for stenar och block enligt :51 och for utforande enligt :6
godtas den i tabell 24:421 angivna minsta nominella tjockleken for vaggar
(exklusive puts) som forutom av egentyngd belastas av annan vertikal
last.

Tabell 24:421. Godtagen minsta nominella vaggtjocklek for olika murverksmateri-
al.

Material Minsta nominella
vaggtjoeklek, mm

Tegelsten oeh kalksandsten
Vid byggnad i hogst 2 vflOingar 85
Vid ovriga byggnader 120

Gasbetongbloek, lattklinkerbloek, betonghalbloek oeh
massiva betongbloek 150

:422 Vid bestamning av faktorn ~i formel 24:31 ar i figur 24:422 a-g angiven
metod samt metod enligt Kommentar till SBN 1975:6 "Dimensionering av
murverk" godtagna.

Faktor ~ bestams enligt nomogram i figurerna 24:422 b-g, vilka galler
under foljande forutsattningar:

a) Bjalklagens styvhet motsvarar styvheten hos minst 160 mm tjocka
massiva betongplattor oeh bjalklagen forhindrar murverkets forskjutning
i horisontalled

b) Vfmingshojden ar hogst 3,0 m
c) UpplagsHingden for bjalklag pa vagg ar minst 100 mm
d) Vanlig nyttig last uppgar till hogst 3 kN/m2.

For en byggnad i hogst 2 vfmingar godtas ~ = 0,1 for upp till 3,0 m hoga
vaggar av modultegel med tjockleken 87 mm. Harvid fOrutsatts att
upplagslangden ar lika med vaggtjockleken.

For en byggnad i hogst 2 vaningar med trabjalklag eller lattbetongbjalklag
far bortses fran styvhetskravet i ovanstaende forutsattningar. Dessa bjalklag
betraktas som enkelspanda.

g\ b b
C d /5 b /
- - •..

gl - i'- - ~

b dl /1 ,

g g C'

d I d
b dl g

/1 /2 /3 /4 /5 .

5

Figur 24:422 a. Vaggpartierna b, e, d oeh g, for vilka nomogrammen i figure rna 24:422
b-g galler.
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hjb
,

25
Exempel

IngAngsvarden:
20 h/b = 17

~ €[ = 8,5
Vagg nr 2

15 Resultat:
b Vagg vid korsarm

bjaIklag: ~=0,23
lO c Vagg vid enkelsp.

bjalklag:.~FO,17

5

0

I,
I

{3 Nomogram c I
0,5

vagg 6-n

5
0,4

4

0,3 3

2
0,2

1 --

0,1

L
0 "

{3

0,6

Nomogram b

0,5

'vagg 6-n
5

""'-
4 """OlII"-.

3
~

2 ~...••.. r--..... '-~ ~~"'"~- f- - -- ~--- ---
I I

I

I
I

0,4

0,3

0,2

0,1

a

Figur 24:422 b-c. Godtagna reduktionsfaktorer for vaggar med fran en sid a anslutan-
de bjalklag (yttervaggar och Iiknande). Nomogram b galler vid korsarmerade bjalklag
med minsta spannvidden max 5,0 m. Nomogram c galler vid enkelspanda bjalklag
/1 :::;:;5,0 m.
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13
0,7

Nomogram d
viigg 3-n

0,6
2 '"

~
~1

...•...•.•

~
~

~
.

-........:."

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

o
. h/b

2S+-----,,-------r----.----~~-__r_r~-....,,,....T""'"'I

20-+----~--_+---+-~-."e...._h.o'~~_+--

15 -+----~--_+-~~"'h.tC_::.fI'--+_-~_+---~

1O+----+--.~~~---j",.£---+----+----+-I

S-+---~~~"tC____+---_+_---+_--_4---~

Ol~=__ __ .L- __ ---I... -I- ..L.___ _...L ...L...I

13
0,7

Nomogram e
viigg 5 n

0,6

4 """

- 3 "'"'2 I\.
1 '"...•.••••...

'~ ~
- ---.:::::: ~
-

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

o

2

Figur 24:422 d-e. Godtagna reduktionsfaktorer fOr vaggar med fran bada sidor
anslutande bjalklag (innervaggar).
Nomogram f galler vid korsarmerade bjalklag med minsta spannvidden max 5,0 m
samt fOr vaggar vid enkelspanda bjalklag i byggnader med tva fack nar
0,9 ~ 11/12 ~ 1,0; 12 ~ 5,0 m.
Nomogram e galler vid enkelspanda bjalklag i byggnader med tva fack nar
0,8 < Iti/z < 0,9; 12 ~ 5,0 m.
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13 Nomogram f

0,6

0.3

I~ ~:vagg 6-n

~

5

I ,4
3. 2 ""'I

~
I I ~

--~r

0,5

0,4

0,2

0,1

°
h/b

25,+-------,----.,----..---------:----,-~~~_.~:__~r..,

20~+----+---+----+--F-~~_r____::lrJIC-__+_--

15<-+----+----_+--.,.._L.h~~-+--__::::o,.e___+---_t__1

lO~---+-----,~IIlbo"~~--::IIo£_--_+_---_+_--___1_1

5<-+---.....",.~~.e:--_+---_+_---+----__+---_t__1

0~:.....----'------'----.....L-----L-------L---...J......l

13

0,7

Nomogram g
/b<;'o OS

0,6

e r-,
0,09 ,

I.

018 "
r- >--' vagg 6-n "-,

5 0,25 "4 0,30 ,
3 0,36 i'...

I 2 0,42 ...••..•..••

! I
1 0,49

I' I
I·

I

0,5

0,4

0.3

0,2

0,1

0\

e = Nlel -N2e2
NI +N2

Figur 24:422f-g. Godtagna reduktionsfaktorer fOr vaggar med fran bada sidor
anslutande bjalklag (innervaggar) eller da e/b ar kant.
Nomogram f galler vid enkelspanda bjalklag i byggnader med tva fack nar
/1//2 ~ 0,8 och /2 ~ 5,0 m.
Nomogram g galler vid enkelspanda bjalklag i byggnader med tre eller f1era fack med
spannvidden hogst 5 m samt dar e bestams enligt figuren.
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am laster fran takkonstruktioner eller balkar overfors av remstycken eller
upplagsplattor till murverk, bestams faktor ~ av stOrsta mojliga relativa
lastexcentricitet elb enligt figur 24:422 g.

For en murverkspelare dar tvarsnittsmatten ar mindre an 600 mm bestams
faktor ~ enligt den kurva som har aktuellt vaggnummer okat med 1.

For en motfylld kallarvagg far faktor {3bestammas enligt figur 24:422 b,
varvid kallarvaggen far anses ha vaggnummer n + 2, dar n ar antalet vaggar
ovan mark.

En innervagg dar bjalklag vid ena sidan ar enkelspant och vid andra sidan
spanner i tva riktningar beraknas som heIt belastad av enkelspanda bjalklag,
varvid bjalklaget som spanner i tva riktningar (se figure rna 24:422 d-f) ant as
ha en fiktiv spannvidd 0,7 ggr bjalklagets minsta spannvidd.

For de i figur 24:422 a med b, c, d och g betecknade vaggpartierna godtas
vid dimensionering reduktionsfaktorn (3enligt nomogrammen med motsva-
rande beteckning.

:43 Skalmurar

For en skalmur av tegel eller kalksandsten med tjockleken minst 60 mm vid
hogst 6 m hojd over mark och eljest minst 85 mm ar dimensionering enligt
foljande godtagen:

a) Skalmuren i en byggnad med fIer an 2 vaningar utfors i klass I
b) Murverket dimensioneras for egentyngd och vindlast
c) Kramlor som fOrbinder skalmuren med den sWdjande konstruktionen

dimensioneras for temperaturrorelser jamte vindlast enligt nedan.

Den dimensionerande temperaturrorelsen forutsatts vara 0,25 mm/m fOr
tegel och 0,3 mm/m for kalksandsten. Med hansyn till risk for utmattning far
forskjutningen mellan en kramlas andar av temperaturrorelser uppga till
hogst 2 . 10-3 (lId for en tvasidigt inspand kramla av material enligt :54.
Beteckningar framgar av figur 24:43. For motsvarande kramla ledad i en
ande och inspand i den andra tillats en dubbelt sa stor fOrskjutning.

Betong

===! ~50

Figur 24:43.
Godtagen f6rankring av skal-
mur.

·.4. 4

.4.4 .

. 4·'4

.' .·4
4

A """'-+-+-'

4.

Tegel eller
kalksandsten
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Tabell 24:43. Godtagen axialkraft (kN) for kramlor vid exceptionellt lastfall. For
mellanliggande Hingder interpoleras ratlinjigt.
Betraffande beteckningar for matt se figur 24:43.

Kvalitet for kramlor Axialkraft (kN) fOr kramlor med diametern

Uingd t, mm d = 3 mm d = 4mm d = 5 mm

0,40 0,70
0,30 0,55
0,25 0,45

0,70b 1,0b
0,70 1,0
0,40 1,0

SIS 1300a, 2340-02, 2343-02
80

100
140

SIS 2340-04, 2343-04
80

100
140

0,20
0,15
0,11

0,50b
0,25
0,13

a Forzinkning minst 50 J.tm och endast vid skalmurar med hogst 6 m hojd over
mark.

b Tillampas vid dragning oavsett liingd och material.

For en kramla enligt figur 24:43 ar axialkrafter enligt tabell 24:43
godtagna. For en skalmur med tjoekleken 60 mm ar inmurningsmaUet 35 ± 5
mm godtaget.

Dimensionerande krafter i kramlor bestams av den storsta lokala
vindlasten. For murens utsida ar formfaktorerna IJ- = 1,2 sug oeh IJ- = 1,0
tryek godtagna. Om inte speeiella forhallanden motiverar annat godtas IJ- = 0
bakom yUerskalet. Samma varden far tillamp as vid dimensionering av
murverket. Vid horn dar muren avslutas fOrutsaUs aU kramlornas antal okas
med 50 % utOver berakningsmassigt erforderligt antal.

:44 Godtagna avstand mellan vertikala upplag fOr kallarvaggar

Murade kallarvaggar enligt grupp A i tabell 24:44 a godtas med upp till i
tabell 24:44 b angivna avstand mellan vertikala upplag. For grupp B i tabell
24:44 a godtas under samma fOrutsaUningar 0,75 ggr avstanden i tabell
24:44 b.

Det fOrutsatts aU aterfyllningen mot kallarvaggen inte paekas samt aU
fyllningen narmast vaggen inte kommer aU belastas med fordon.

Upplagen forutsatts ha sadan styvhet aU de fOrskjuts hogst 2 mm vid
dimensionerande upplagsreaktion. Som fast inspanning ar kontinuitet
genom murverksforband med en mur av samma tjocklek godtagen. Vid
ensidig fast inspanning godtas medelvardet av spannvidderna fOr fri
upplaggning oeh tvasidig fast inspanning.

For de i tabell 24:44 b angivna fallen antas den horisontella upplagsreak-
tionen vara en jamnt fordelad linjelast. Om inte annat visas vara riktigare
godtas fOr saval murens over kant som vardera av dess sidokanter aU den
dimensionerande lasten antas vara

0,07 a hi (9 hi + 2) kN, dar a oeh hi anges i meter.
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TabeU 24:44 a. KaUarvaggar belastade med jordtryck enligt 22:223.

Grupp Tjocklek Hallfasthetsklass Brukskvalitet
Murmaterial mm Kvalitetsgrupp

Grupp A
Betongblock 200 5 B
Lattklinkerbloek 250 3 B
Gasbetongbloek 300 500 B

250 500 Tunnfogsbruka

Grupp B 300 450 Tunnfogsbruka

Lattklinkerbloek 200 3 B
250 2 B

Gasbetongblock 250 500 B
200 500 Tunnfogsbruka
250 450 Tunnfogsbruka

a Vidhaftningen till bloeken skall vara sa god att brott vid bojprovning huvudsakligen
sker i blocken. Provning utfOrs enligt SBN godkannanderegler 1976:1 "Murbruk oeh
murlim".

Tabell 24:44 b. Godtaget maximalt avstand mellan vertikala upplag for kallarvag-
gar.

m

hf Avstand i m fOr olika upplagsfall UpplagsfOrhallanden

CJC:JDc::J
= Fritt upplag

L.. ____ i ___ L ___ J ___ ~ Fast inspanning

m ~~~ --- Fri kant

2,4 2.0 3.0 2.5 3.5 q = 2 kN/m2

1.8 3.5 5.0 6.0 6.0

h~
2.1 2,5 3,5 3.5 5,0 m! hI
1,6 5,0 6,5 7,0 7,0

2.5
2,5
2,2
2,2

:45 Fristaende murverksskorstenar

D Fristaende murverksskorstenar skall utforas i klass I.
D Inverkan av temperaturgradienten i den barande skorstensmanteln i saval
D vertikal- som horisontalled skall beaktas.

Vid berakning under nedan angivna fOrutsattningar godtas att tillaten
tryckpakanning i murverket satts till 0,75 a 0' dar a 0 betecknar grundvardet
fOr medelpakanningen enligt tabell 24:31.

Vid berakning av moment i en slank, fristaende murverksskorsten
fOrutsatts att hansyn tas till det egentyngdmoment som uppkommer vid
utbojning hos skorstenen pa grund av yttre last och initialkrokning. am
skorstenen ar grundlagd pa annat material an berg forutsatts att hansyn tas
aven till deformationer av fjadring i underliggande jord.

Vid berakningen av en murad skorsten antas murverket inte kunna uppta
dragpakanningar.
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:5

:50

MATERIALFORUTSA.TTNINGAR

Inledning

I :51-:54 anges forutsattningar for sadana material oeh produkter i
murverk for vilka tillatna pakanningar oeh krafter meddelas i :3. I :55 anges
krav pa kontroll oeh provning.

:51 Murstenar och murblock

Murstenar oeh murbloek i hallfasthetsklasser enligt tabell 24:51 a oeh
dimensioner enligt tabell 24:51 b ar godtagna. Material av annan typ eller
med andra matt oeh mattavvikelser an vad som anges i tabellerna far efter
provning av behorig myndighet godtas for anvandning i barande mur-
verk.

Tabell 24:51 a. Godtagna hMlfasthetsklasser fOr murstenar och murblock.

Murstenar
Murblock

Hallfastbetsklass
MPa

Markning Krav pa hallfast-
bet vid provning

Tegelsten 25 35 45 60
Kalksandsten 25
Betonghalblock 5
Massiva betongblock 10
Lattklinkerblock 2 3 10
Gasbetongblock 1,7 2,3 3 5b

SIS 22 21 04 SIS 22 21 04
SIS 22 21 05 SIS 22 21 05

a
a

SIS 228251 a
SS 228150 SS 137304

a I provserie om tre block skall medelvardet uppga till minst nominellt Yarde. Enskilt
provvarde flif inte underskrida nominellt yarde med mer an 20 %.

b Motsvarar kvalitetsgrupperna 400, 450, 500 och 600.

Tabell 24:51 b. Godtagna matt och mattavvikelser hos murstenar och murblock.

Murstenar Format Godtagna mattavvikelser
Murblock Minsta bredd

Hojd Planbet Ratvinkligbet

Tegelsten SIS 222104 SIS 222104
Kalksandsten SIS 222105 SIS 222105
Betonghalblock ocb

Imassiva betongblock 150 mm 4mm 4mm 5 mm/l00mm
matlangd

Lattklinkerblock SIS 228251 SIS 228251
Gasbetongblock

for murning SIS 228251 4mm 4mm 5 mm/l00mm
matlangd

fOr tunnfogs-
murning SIS 228251 SS 228150
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PFS 1980:1 SBN 24:52-:55

Tabell 24:52. Godtagna blandningsproportioner mellan bindemedel och naturfuktig
sand for murbruk.

Kvalitetsgrupp Bindemedel Bindemedellsand

Brukstypa Viktdelar Volymdelar

Kvalitetsgrupp A
Cementbruk Cement C 100/450 C 1:4
Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 10/90/450 KC 1:4:20
Murcementbruk Murcement M 100/350

~ Kvalitetsgrupp B
Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 35/65/550 . KC 1,1:8
Murcementbruk Murcement M 100/600

Kvalitetsgrupp C
Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 50/50/650 KC 2:1:12

KC 35/65/650 KC 1:1:10
Murcementbruk Murcement M 100/900

Kvalitetsgrupp D
Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 50/50/950 KC 2:1:18
Murcementbruk Murcement M 100/1100

Kvalitetsgrupp E
Kalkbruk Kalkhydrat K 100/1050 K 1:5

a For typgodkanda bruksbindemedel anges blandningsproportioner mellan bindeme-
del och sand i typgodkannande fran planverket och som paskrift pa fOrpackningar-
na.

:53 Tunnfogsbruk

Med tunnfogsbruk avses bruk for murning av murbloek med hogst 3 mm
fogtjoeklek. Fordringar pa tunnfogsbruk anges i SBN godkannanderegler
1976:1 "Murbruk oeh murlim".

:54 Armering och kramlor

Som armering i murverk godtas stal Ss 22, Ss26, Ks 40, Ks 40S, Ks 60 oeh
Ks 60S.

Med hansyn till korrosion godtas som material till kramlor SIS staI 2340
oeh 2343. For skalmurar med hojd over marken mindre an 6 m godtas aven
SIS stal1300 med forzinkning minst 50 ~m. Exempel pa godtagna kramlor
aterfinns iSIS 35 01 05.

:55 Kontroll och provning

:551 Tillverkningskontroll

D For tillverkningskontroll galler de fordringar som planverket uppstaller.
D Material eller till leveransen fogad ~oljesedel skall vara markt med
D inregistrerat marke. Uppgift om hallfasthetsklass eller kvalitetsgrupp skall
D lamnas antingen genom markning eller pa fOljesedel.
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SBN 24:55 PFS 1980:1

Tillverkningskontroll av tegelsten enligt Svensk Tegelkontrolls tilHimp-
ningsbesttimmelser godtas.

Tillverkningskontroll av kalksandsten enligt planverkets tilHimpningsbe-
sttimmelser godtas.

Tillverkningskontroll av gasbetongblock enligt SBN godkannanderegler
1980:3 "Gasbetong" godtas.

:552 Byggkontroll

:5521 0 Byggkontrollen av murstenar och murblock skall for produkter som inte ar
o tillverkningskontrollerade enligt :551 aven omfatta provning enligt tabell
o 24:5521 a av tur..ghet, matt och tryckhallfasthet samt, dar sa erfordras,
o volymbestandighet och frostresistens. Vid provning skall minst en provserie
o tas ut fOrvarje parti om hogst det antal murstenar resp murblock som anges i
o tabell 24:5521 b, dock minst en provserie fOr varje murstens- eller
o murblockskvalitet som anvands i byggnadsobjektet. Det antal murstenar och
o murblock som erfordras i varje provserie framgfu av tabell 24:5521 b.
o Provning skall ske enligt av planverket godtagna provningsmetoder.

o Tabell 24:5521 a. Krav pa provning av material till murverk i klass I och klass II.

Murverks-
klass

Murstenar och
murblock

Murbruk
(bindemedel, sand och vatten)

Klass I Provas Provas. Bindemedel behover dock provas endast om
byggnadsnamnd av sarskild anledning foreskriver
provning
Sand provas vid byggnader i fIer an tva vaningar. I
ovrigt behover provning ske endast om byggnads-
namnd av sarskild anledning fOreskriver provning

0 Tabell 24:5521 b. Krav pa provomfattning vid byggkontroll.

Murstenar/murblock Hogsta antal Antal murstenar/murblock per provserie
stenar/block vid provning av
i parti fOr
vilket en Tunghet Tryck- Volym- Frost-
provserie och matt hall- bestan- resistens
skall tas ut fasthet dighet

Tegelsten och kalksand-
sten 300000 10 10 10
Betonghillblock och mas-
siva betongblock 40000 3 3 3 3
Gasbetongblock och
lattklinkerblock 20000 3 3 3

Klass II Provas
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PFS 1980:1 SBN 24:55

For tegelsten oeh kalksandsten godtas provning enligt SIS 220111.
For murbloek av gasbetong godtas provning enligt SIS 13 73 05-

13 7310.

:5522 0 Byggkontrollen av murbruk skall for produkter som inte ar tillverknings-
o kontrollerade enligt :551 aven omfatta provning enligt tabell 24:5521 a av
o sandens kornstorleksfordelning oeh humushalt samt det fardigblandade
o murbrukets lufthalt, om luftinblandande eller annat smidighetsfOrbattrande
o medel tillsatts pa murbruksfabrik eller pa arbetsplats. Alternativt skall
o tryekhallfastheten bestammas hos murbruk pa provkroppar tillverkade pa
o arbetsplatsen. Byggkontroll skall utforas innan murningen paborjas oeh
o fortlopande i erforderlig omfattning.
o Dar sa anses nodvandigt skall aven bindemedlens oeh vattnets egenskaper
o samt sand ens halt av lera oeh slam samt petrografiska sammansattning
D pmvas.
o Kontroll av armering skall vid byggkontroll ske i den omfattning oeh pa
o samma satt som anges fOr armering fOr betong i klass II (se kap 25).

Provning av bindemedel godtas utford enligt SS 13 4111 oeh SBK Bl-1960
"Statliga eementbestammelser". Sand oeh vatten godtas provade enligt SBK
B5-1973 "Bestammelser fOr betongkonstruktioner", utgava 2. For bestam-
ning av lufthalten i fardigblandat murbruk oeh tryekhallfastheten hos
murbruk godtas metod enligt SS 13 4111.

:5523 0 Provning av vidhaftning mellan murbruk oeh mursten skall utfOras da
o dimensionering av murverk med hansyn till horisontallast sker med
o utgangspunkt fran hogre varden pa tillaten bojdragpakanning an 0,1
o MPa.
o Innan murningen paborjas skall godkant result at enligt tabell 24:5523
o fOreligga fran forprovning av murverk av aktuella material. Antalet prov
o skall harvid vara minst tre. Fortlopande provning skall ske med minst ett
o prov per 100 m2 murverk, varvid fordringar fOr enskilt yarde enligt tabell
o 24:5523 galler.

o Tabell 24:5523. Krav pa minsta brottpakanningar vid forprovning av murverk.

TilUlten boj-
dragpakanning

Minsta brottpakanning, MPa

Medelvarde Enskilt yarde

0,15
0,20

0,37
0,50

0,30
0,40

Foljande metod fOr provning av vidhaftning godtas. Varje provkropp
bestar av 10 stenar som muras pa varandra med ungefar en minuts uppehall
mellan skiften. Da flera provkroppar framstalls samtidigt ar det lal!lpligt att
stenarna laggs med koppytorna mot varandra oeh att provkroppar skiljs fran
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SBN 24:55-:6 PFS 1980:1

varandra efter mumingen exempelvis genom att fogbruket meHan provkrop-
pama skars av med en staltrad. Provkroppama utfOrs i ovrigt och lagras som
det aktuella murverket.

Efter 7 dygn bojprovas provkroppama varvid de Hi.ggsupp fritt pa flatsidan
med spannvidden lika med 9 skifts hojd och belastas med en punktlast i
mitten. Lasten pators i steg till brott, lampligen med vikter. Bojdragpakan-
ningen vid brott beraknas med hansyn tagen tilliastutbredningen.

:6 ARBETSUTFORANDE
Nedan i a)-f) angivna arbetsutfOranden utgor forutsattningar fOr tillamp-

ning av tillatna pakanningar och krafter enligt :3.
a) Murverk utfors med forband eller fOrses med andra anordningar som ger

tillracklig sammanhallning och stabilitet hos murverket. I murverksfor-
band fOrutsatts minst en femtedel av antalet stenar vara bindare. Hogst
fyra skift i fOljd godtas vara utan bindare.

b) Bruk, som innehaller hydrauliskt bindemedel far inte anvandas, om det
statt fardigblandat sa lange att bruket har borjat hardna eller att vatten
maste tillsattas for att tillfredsstallande arbetbarhet skall erhallas.

c) Muming utfors med helt utfyllda fogar. Dock far murverk av lattklinker-
block ovan mark utfOras med strangmurning, dvs mellersta tredjedelen i
fogen lamnas oppen. Vid 15 mm nominell fogtjocklek far mattavvikelser
hos en liggfog for murverk i klass I vara ± 4 mm och i klass II ± 6 mm. Vid
andra fogtjocklekar far tillaten mattavvikelse proportioneras mot fog-
tjockleken.

d) Invid bjalklag far den maximala horisontella avvikelsen hos teoretiska
systemlinjer i murverket for murverk i klass I vara 12 mm och i klass II
20mm.

e) Murverkets rakhetsavvikelser i fOrhallande till en vertikal linje mellan
murens andar far vid h/b ~ 20 fOr murverk i klass Ivara bll5 och i klass II
bllO. Vid h/b > 20 far rakhetsavvikelserna i murverk i klass I vara h1300
och i klass II h/200.

f) Om temperaturen understiger O°C vid murning, vidtas sadana atgarder att
murbruket inte fryser innan det fatt erforderlig hallfasthet eller att
overskottsvattnet i bruket sugs bort innan bruket fryser. Armerat
murverk maste hallas over O°C under tva dygn efter murningen.
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KAPITEL 25 PFS 1980:1

Betongkonstruktioner

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad.

:0 INLEDNING

Foreskriftema i detta kapitel grundar sig pa 42 oeh 60 §§ BS.

:1 BESTAMMELSER FOR BETONGKONSTRUKTIONER

o Foreskriftema - text med full spaltbredd - i foljande skrifter har faststallts
o som foreskrifter fOr betongkonstruktioner jamlikt 76 § 1 mom BS:
o Bll- 1975 Bestammelser for betongkonstruktioner - Monteringsfardiga
o byggnadselement av betong, Statens betongkommitte
o Spannbetongnormer, statens planverks publikation nr 17, 1969.

Foljande skrifter utgivna av statens betongkommitte oeh i ovannamnda
skrifter ingaende rad oeh anvisningar - text med smalare spaltbredd - har
faststallts som exempel pa godtagna losningar oeh metoder for betongkon-
struktioner jamlikt 76 § 2 mom BS:
B1 - 1960 Statliga eementbestammelser - NormalbesHimmelser for leve-

rans oeh provning av portlandeement oeh slaggeement samt
provningsbilaga

B5 - 1973 Bestammelser for betongkonstruktioner - Material oeh utfo-
rande - Betong. Utgava 2

B6 - 1968 Bestammelser for betongkonstruktioner - Material oeh utfO-
rande - Armering. Utgava 2

B7 - 1968 Bestammelser fOrbetongkonstruktioner - Allmanna konstruk-
tionsbesHimmelser

B8 - 1968 Bestammelser for betongkonstruktioner - Provisoriska
bestammelser for stegformad armering Bs 70

BlO - 1972 Andringar av vissa regler betraffande armering i 1968 ars
pro visoriska bestammelser for stegformad armering Bs 70
(B8 -1968).

RegIer for tillverkningskontroll av cement anges i SBN godkannandereg-
ler "Tillverkningskontroll av cement", PFS 1979:4.

:2 KONSTRUKTIONER AV LATTKLINKERBETpNG

For konstruktioner av lattklinkerbetong galler som exempel pa godtagna
losningar oeh metoder "Konstruktioner av lattklinkerbetong". Se bilaga till
B5-1973, utgava 2.

:3 KONSTRUKTIONER AV GASBETONGELEMENT

Som barande konstruktionselement godtas gasbetongprodukter som
utfors oeh kontrolleras pa av planverket godkant satt (se SBN godkannan-
deregler "Gasbetong", PFS 1980:3).
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KAPITEL 26 PFS 1980:1

Stalkonstruktioner

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 och 60 §§ BS.

:1 BESTAMMELSER FOR STALKONSTRU,KTIONER

o Foreskrifterna i fOljande skrifter utgivna av statens stalbyggnadskommitte
o ar faststallda som foreskrifter for stalkonstruktioner jamlikt 76 § 1 mom
o BS:
o StBK-NI Stalbyggnadsnorm 70. Utgava 2
o StBK-N2 Byggsvetsnorm
o StBK-N3 SkruvfOrbandsnorm 76
o StBK-N4 Rostskyddsnorm
o StBK-N5 Norm fOr tunnplatskonstruktioner 79.

De i ovannamnda skrifter ingaende raden och anvisningarna ar faststallda
som exempel pa godtagna losningar och metoder jamlikt 76 § 2 mom BS.

:11 Dimensionering av stalkonstruktioner med granslastmetod enligt
StBK-KI "Granslasthandbok", 1973, godtas.

:12 Dimensionering av I-balkar med tunna liv enligt kap 6 i StBK-K2
"Knackning, vippning, buckling", godtas under fOrutsattning av tillverk-
ningskontroll enligt 12:12.
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KAPITEL 27 PFS 1980:1

Trakonstruktioner

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 och 60 §§ BS.

:1 ALLMANNA KRA V

o Trakonstruktioner och forbindningar som ingar i dessa skall anordnas sa,
o att bestandigheten och sakerheten mot brott blir betryggande med hansyns-
o tagande till fOrekommande laster och andra paverkningar under den avsedda
o anvandningstiden. Travirke och andra traprodukter skall skyddas mot rota
o och insektsangrepp. Stal i fOrbindningar skall skyddas mot korrosion, och
o limfogar i en trakonstruktion skall utforas med lim med tillfredsstallande
o bestandighet.

:11 Indelning i klimatklasser

Klimatets inverkan pa trakonstruktioner godtas beaktad genom att
konstruktionerna hanfors till klimatklasser enligt fOljande. For de olika
klimatklasserna galler i allmanhet olika krav med avseende pa bestandighet
samt olika varden pa tillatna pakanningar m m. Dar inte annat anges
inkluderas klimatklass 0 i klimatklass 1. .

Till klimatklass 0 hanfOrs foljande konstruktioner:
- konstruktioner inomhus i varaktigt uppvarmda byggnader utan luftfukt-

ning.
Till klimatklass 1 hanfOrs fOljande konstruktioner:

- vindsbjalklag och takstolar i kalla men ventilerade vindsutrymmen over
varaktigt uppvarmda lokaler

- yttervaggar i varaktigt uppvarmda byggnader skyddade av ventilerad, tat
bekladnad.
Till klimatklass 2 hanfOrs fOljande konstruktioner:

- konstruktioner i icke varaktigt uppvarmda men ventilerade byggnader
eller lokaler med icke fuktalstrande verksamhet eller lagring, t ex
fritidshus, kallgarage, kallforrad, ekonomibyggnader och kryputrym-
men

- yttertakpaneler
- byggnadsstallningar, gjutformar och liknande provisoriska konstruktio-

ner.
Till klimatklass 3 hanfors fOljande konstruktioner:

- fOrvata oskyddade konstruktioner, fOrutom byggnadsstallningar, gjutfor-
mar och liknande provisoriska konstruktioner Ofr klimatklass 2)

- konstruktioner i direkt kontakt med mark.
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SBN 27:12 PFS 1980:1

:12 Exempel pa godtagna saU aU tillgodose kravet pa bestandighet

Betraffande aHmanna krav pa fuktskydd mot bl a svampangrepp se kap
32.

I konstruktionsdelar dar konstruktivt fuktskydd mot rota ant as inte kunna
uppnas godtas kemiskt traskydd, om impregneringen mot rota utfors enligt
SIS 05 6110 samt om tillverkningskontroH och markning utfors enligt
Nordiska Traskyddsradets dokument 1.6.1180. Exempel pa godtagna tra-
skyddsklasser for rotskydd av konstruktioner av tra ges i tabeH 27:12 a.

TabeIl27:12 a. Exempel pa godtagna traskyddsklasser enUgt SIS OS6110 for rotskydd
ay nagra barande konstruktionsdelar ay tra.

Konstruktionsdel Traskyddsklass

Barande konstruktion som ar belagen i jord ovan grundvatten-
nivan M
Konstruktion som ar oskyddad mot vata och dar brott i
konstruktionen innebar risk fOr personskada A

I tabeH 27:12 b redovisas exempel pa godtaget minimiskydd for spik, skruv
och andra fOrbindare av stal i klimatklassema {}-3och i kemiskt rotskyddade
trakonstruktioner.

Tabe1l27:12 b. Exempel pa godtaget minimiskydd for spik, skruy och andra forbindare
ay stal.

Klimatklass Spik Skruv Andra forbindare av stal

Godstjocklek Godstjocklek
~5mm >5mm

0 Obehandlad Obehandlad Obehandlad Obehandlad
1 och 2 Obehandlad Obehandlad Zn 250 Zn 25°
3 och i kemiskt
rotskyddat virke Zn 50b Fe/Zn 45c Zn 50b Zn 7ad

°Forzinkning med zinkskikt pa minst 25 ILm, svarande mot klass G 90 enligt ASTM
A525-71.

b Varmforzinkning klass D enligt SMS 2950.
c VarmfOrzinkning klass 4 enligt SMS 3192.
d Varmforzinkning klass A enligt SMS 2950.

Limningsklass I godtas fOrkonstruktioner i klimatklass 1. Limningsklass U
godtas i samtliga klimatklasser och fOr konstruktioner som utsatts fOr
onormalt hog temperatur (over 40°C) eHer fOr aggressiva gaser.
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PFS 1980:1 SON 27:2-:21

KRAV pA SAKERHET MOT BROTT:2

:21

:211

0
0

:212

0
0
0
0
0
0

Tillatna pakanningar, elasticitetsmoduler och skjuvmoduler

Allmant

Tillfltna pakanningar enligt :212-:214 galler vid statisk last, nar risk for
instabilitet i form av knaekning, vippning eller buckling inte fOreligger.

Konstruktionsvirke och L-tra

For konstruktionsvirke oeh L-tra enligt :41 resp :42 galler, vid vanligt
lastfall oeh for klimatklass 1, tillatna pakanningar samt elastieitets- oeh
skjuvmoduler enligt tabell 27:212 a. For andra lasttyper oeh klimatklasser
skall omrakningsfaktorerna enligt tabellerna 27:212 b oeh e tillampas.

For T-virke galler vardena i tabell 27:212 a endast for de delar av virket
som uppfyller fordringarna enligt markningen. For virkesandar av lagre

0 Tabe1l27:212 a. Foreskrivna tillatna pakinningar samt elasticitets- och skjuvmoduler

0 for konstroktionsvirke och L-tra av furo och gran i k1imatklass I. MPa.

Pakanningar Beteck- Konstruktionsvirke L-tra
Elasticitets- och ning
skjuvmoduler T30 T24 T 18 0- L50d L40 L30 L20

virke

Bojning pa hogkanta (lmxa 11 9 7,5 6 15 13 11 9
Bojning pa lagkantb amya 10 8 6 5 11 9 9 9
Dragning, parallellt

fibrerna atla 7 6 4 3 10 8 8 6
Dragning, vinkelratt

fibre rna (ltra. alta 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tryck, parallellt

fibrerna aela 10 9 7 5 12 12 10 8
Tryck, vinkelratt

fibrerna acra, acta 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0
LangsskjuvningC Tlra. Tlta 1,0 1,0 1,0 0,8 1,2 1,2e 1,0 1,0
TvarskjuvningC Trta 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5

Elasticitetsmodul
parallellt fibrerna Elr 9000 8000 7000 7000 11 000 11 000 9 000 8000

Skjuvmodul vid langs-
skjuvning Gr, Glt 450 400 350 350 550 550 450 400

a Galler aven kvadratiskt tvarsnitt. For L-tra avses det fall da momentvektorn ar parallell med limfogspla-
nen.

b For L-tra avses det fall da momentvektorn ar vinkelrat mot limfogsplanen.
C Se figur 27:212 a. Vardet Tlra ar tillampligt pa skjuvpakanningar av tvarkraft och vridande moment vid balk

med fibrerna i balkens langdriktning.
d Denna hallfasthetsklass ingar normalt inte i tillverkarnas standardsortiment.
e Galler endast rektangular sektion, for ovriga sektioner galler 1,0.
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158

D Tabell 27:212 b. Foreskrivna omrikningsfaktorer med hinsyn till klimatklasser for
D virden angivna i tabell 27:212 a.

Klimatklass 2 Klimatklass 3

Tillatna pakanningar
Elasticitets- och skjuvmoduler

1,0
0,8

0,75
0,6

D Tabell 27:212 c. Foreskrivna omriikningsfaktorer med hiinsyn tin lasttyp for virden
D angivna i tabell 27:212 a.

SHindig Vanligt Exceptionellt
last lastfall lastfalla

Tilhitna pakanningar 0,9 1,0 1,4
Elasticitets- och skjuvmo-
duler 0,7 1,0 1,3

a Galler aven last pa byggnadsstallningar, betongformar 0 d om lasten vantas vila
hogst en vecka i foljd.

o kvalitet an ovriga delar av virket far tillatna pakanningar for hallfasthets-
o klassen narmast lagre an den iT-market angivna tillampas. Omraden dar
o virkesandar med lagre kvalitet far forekomma skall anges pa ritning.
o I typgodkanda och samtidigt dimensionerings- och tillverkningskontrolle-
D rade konstruktioner far tillatna pakanningar enligt tabe1l27:212 a okas med
o 10%.
D I tabell 27:212 a angivna boj- och skjuvpakanningar galler for raka
o L-traelement med rektangulara tvarsnitt. Vid krokta limtraelement som
o bojs med momentaxeln parallell med limfogsplanen skall vardena for
o bojning i tabell 27:212 a multipliceras med en faktor "t' dar

to "I = 1 - 15 -;: (27:212 a)

o Beteckningar:
o lamelltjocklek
o r tyngdpunktslagrets krokningsradie.
o For rundvirke enligt :415 galler varden a for T 30 enligt tabell 27:212 a.
o For bok och ek som uppfyller fordringarna for T 30 enligt :411 galler
o vardena for T 30 enligt tabell 27:212 a multiplicerade med faktorn 1,2. Vid
o tryck vinkelratt mot fibrerna far dock faktorn sattas till 1,5..

am flera virkesdelar samverkar och hallfastheten darigenom kan pavisas
aka, t ex vid sponter, godtas att hogre varden an enligt tabell 27:212 a
tillampas, dock inte hogre an for T 30.

Vid tryckbelastning i sned vinkel mot fibrerna godtas att tillaten
tryckpakanning aaa bestams enligt formel 27:212 b:

(27:212 b)

Beteckningar:
a ar den spetsiga vinkeln mellan tryckkraft och fiberriktning, se figur

27:212 b.
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I ~r

~f+=--n~~'~--_I/~----
t "

/ Liingsskjuvning Ungsskju vning

Figur 27:212 a.
Skjuvpaverkan vid virke:
Uingsskjuvning radiellt
Uingsskjuvning tangentiellt
Tviirskjuvning. Tvlirskjuvning

Figur 21:212 b.
Tryckpakanning i sned vinke1
mot fiberriktningen.

F F

~ 150mm

Figur 27:212 c.
Minsta avstand vid syll- och stiim-
peltryck.

a cla och a era ar tilUltna pakanningar parallellt resp vinkelratt fiberrikt-
ningen enligt tabell 27:212 a.

Vid lokalt tryck mot fibrerna enligt figur 27 :212 c godtas en fOrhojd tillaten
pakanning, under fOrutsattning att upptradande deformationer inte aventy-
rar konstruktionens funktion och sakerhet. Den fOrhojda pakanningen
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erhalls genom att tillaten pakanning fOr°era och 0cta enligt tabell 27:212 a
multipliceras med en faktor "s' som beror av belastningslangden i fiberrikt-
ningen enligt tabell 27:212 d.

Tabelt 27:212 d. Godtagna omrakningsfaktorer vid sylt- och stiimpeltryck enligt Ogur
27:212 c for varden angivna i tabelterna 27:212 a-c.

Belastningslangd I
Faktor "s

15 mm
1,8

30 mm
1,5

50mm
1,3

100 mm
1,1

150mm
1,0

:213 K-plywood

D For konstruktionsplywood (K-plywood) av furu eller gran enligt :43 galler
D tillatna pakanningar enligt tabell 27:213 vid vanligt lastfall och for
D skivbredder av minst 200 mm. For andra lasttYp'er skall omrakningsfakto-
D rerna enligt tabell 27:212 c tillampas.

D TabeU 27:213. Foreskrivna tiUatna p8kanningar samt elasticitets- ocb skjuvmoduler
D for K-plywood. MPa.

D For klimatklass 0 far vardena for klimatklass 1 okas med 10 %.

Pakanningar Beteckning Klimatklass 1 Klimatklass 2
Elasticitets- och
skjuvmoduler P40 P30 P20 P40 P30 P20

Bojning kring en axel
i skivans plana Oma 15,0 12,0 8,0 10,5 8,5 5,5

Dragning, parallellt fibrer-
naa

°tla 13,0 10,0 8,0 11,5 9,0 7,0
Dragning, vinkelratt fibrer-

na atra 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Tryck, parallellt fibrernaa Ocla 12,0 10,0 8,0 8,5 7,0 5,5
Tryck, vinkelratt fibrerna 0cra 2,0 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4
Panelskjuvningb Tlta 2,0 2,0 1,5 1,4 1,4 1,05
Skiktsk juvningC Trta, Tlra 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4

Elasticitetsmodul parallellt
fibrernaa EI 9000 9000 8000 6000 6000 5500

Skjuvmodul vid panel-
skjuvningb Glt 450 450 400 300 300 270

a Endast faner med fiberriktning parallell med pakanningsriktningen skall medraknas.
Vardena fOrutsatter att minst tva faner ar verksamma. am endast ett faner ar
verksamt reduceras tillaten pakanning till haUten.

b Samtliga faner far medraknas. Angivna varden avser skjuvpAkanningar parallella
med nagon fiberriktning. 145° vinkel med fiberriktningen tillAts det dubbla vardet.
Se figur 27:213 a.

C Samtliga faner far medraknas. Forhojning vid sma belastade ytor se :213. Se figur
27:213 a.
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Vid kontinuerlig limfog mellan tHins av K-plywood oeh liv med hogst 30
mm bredd utformad enligt figur 27:213 b godtas att tiWiten skiktskjuvpakan-
ning parallellt med ytfanerens fiberriktning Tlra fordubblas oeh tillaten
skiktskjuvpakanning vinkelratt med ytfanerens fiberriktning Trta okas med
50 %. Forhojningen fOrutsatter att fogen inte utsatts for dragning vinkelratt
mot fogy tan annat an av egentyngd fran skivan oeh latt isolering.

Figur 27:213 a.
Skjuvpaverkan pa plywood.
Panelskjuvning
Skiktskjuvning Panelskjuvning I ) Skiktskjuvning

Figur 27:213 b.
Kontinuerlig Iimfog mellan
fHins av K-plywood. K-board
eller K-spanskivor och Iiv
med hogst 30 mm bredd.

:214 K-board, K-spanskivor och golvspanskivor

D For konstruktionsboard (K-board) enligt :44 oeh fOr konstruktionsspfm-
D skivor oeh golvspfmskivor enligt :45 respektive :46 galler tilHitna pakanning-
D ar oeh elastieitets- oeh skjuvmoduler enligt tabell 27:214 vid vanligt lastfall.
D Vid sHindig last skall vardena multipliceras med faktorn 0,6. Vid exceptio-
D nellt lastfall far vardena multiplieeras med 1,5.

Vid kontinuerlig limfog mellan fUins av K-board eller K-spanskivor oeh liv
med hogst 30 mm bredd utformad enligt figur 27:213 b godtas att tillatna
skiktskjuvpakanningar enligt tabell 27:214 fOrdubblas. Forhojningen forut-
satter att fogen inte utsatts for dragning vinkelratt mot fogy tan annat an av
egtmtyngd fran skivan oeh latt isolering.
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o Tabell 27:214. Foreskrivna tillatna pakanningar samt elasticitets- och skjuvrnoduler
o fOr K-board, K-spanskivor och golvspanskivor, MPa.
o For klimatklass 0 far tillatna pakiinningar fOr klimatklass I multipliceras med 1.1 och
o elasticitets- och skjuvmoduler med 1,3

:22 Tillatna krafter for forband

:221 Allmanna krav

o I :22 angivna tiWitna statiska krafter galler, nar annat inte anges, vanligt
o lastfall och klimatklass 1. Vid andra klimatklasser eller lastfall skall vardena

D. Tabell 27:221. Foreskrivna omrakningsfaktorer fOrtillatna krafter i forband vid olika
o klimatklasser ocb lasttyper.

Material Klimatklass 1 Klimatklass 2 Klimatklass 3

Vanlig Exceptio- Vanlig Exceptio- Vanlig Exceptio-
last nell last last nell last last nell last

Trii, plywood 1,0 1,4 1,0 1,4 0,75 1,05
Board 1,0 1,4 0,5 0,7
Spanskivor 1,0 1,4
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0
0

:222

:2221

0
0
0
0
0
0
0

0
0

multiplieeras med faktorer enligt tabell 27:221. TilHitna lastvarden forutsat-
ter material enligt :42 oeh utfOrande enligt :5.

Spikforband

Tillaten tvarkraft, tra mot tra

For en spik, islagen vinkelratt mot fiberriktningen i gran eller furu, galler
vid vanligt lastfall i klimatklasserna 1 oeh 2 en tillaten tvarkraft per skar enligt
tabell 27:2221 under forutsattning att spiklangden (spetsen oraknad) i varje
virkesdel ar minst 7 d, dar d beteeknar spikens tvarmatt. Vid en mindre
spiklangd an 7 d i en virkesdel skall vardena redueeras proportionellt med
langden i virket. Virkestjoekleken skall vara minst 5 d. Kraftoverforande
fOrb and skall innehalla minst tva spikar.

Tabell 27:2221. Foreskriven tillaten tvarkraft pa kvadratisk och ramad tradspik.
For rund tdidspik skall vardena multipliceras med 0,8.

Spikdimensiona TilHiten Spikdimensiona Tillaten
tvarkraft tvarkraft

Tvarmatt Langdb kN/skar Tvarmatt Langdb kN/skar

Nr d,mm mm Nr d,mm mm

14 1,4 25 0,08 40 4,0 125 0,60
17 1,7 35 0,12 43 4,3 125 0,70
21 2,1 40,50,60 0,16 47 4,7 150 0,80'
23 2,3 50,60 0,20 51 5,1 150 0,90
25 2,5 60 0,25 55 5,5 175 1,00
28 2,8 75 0,30 60 6,0 200 1,10
31 3,1 75 0,35 65 6,5 225 1,20
34 3,4 100 0,45 70 7,0 250 1,40
37 3,7 100 0,50 80 8,0 300 1,70

a Spik betecknas med langd x nr. Exempel: Rafflad tradspik 75 x 28.
b Inklusive spets vars langd ar ca 1,5 d.

:2222 Tillaten tvarkraft vid skiva eller stal mot tra

o I en fog mellan K-skiva (K-plywood, K-board, K-spanskiva eller
o golvspanskiva) oeh en virkesdel av gran eller fufU galler vid vanligt lastfall
o oeh klimatklass 1 tillatna tvarkrafter per spik enligt tabell 27: 2221, under
o forutsattning att K-skivans tjoeklek ar minst 3,5 d - for hard oeh oljehardad
OK-board racker doek 1,8 d - samt att spikens Uingd i virket ar minst 7 d. For
o tunnare skivor skall tvarkraften reduceras i proportion till tjoekleken.
OVid 13 mm gipsskiva i klimatklass 0 spikad mot virke med spik 35 x 17 far
o tillaten tvarkraft sattas till 0,1 kN/spik vid exeeptionellt lastfall. A vstandet
o .mellan skivkant oeh spik skall vara minst 15 mm oeh avstandet mellan spikar
o minst 100 mm.
OVid stal mot tra far tillaten tvarkraft enligt tabell 27:2221 okas med
o 25 %.
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:2223 Tilliten dragkraft

o For en spik slagen vinkelratt mot fibrerna galler att den tilhhna
o dragkraften ar lika med det minsta vardet enligt formel 27:2223:
o
o
o

(27:2223)

Beteckningar enligt figur 27:2223. Foreskrivna varden pa Th och If £as ur
tabell 27:2223.

o Formel 27:2223 galler aven vid K-skivor infastade i tra.
OVid skraspikning enligt figur 27:52 b far vid symmetrisk spikning tillaten
o last F per spik beraknas enligt formel 27:2223 som om F yore parallell med
o spikriktningen. Vid berakning av I far a antas vara 45°, savida inte virket
o borras fOr annan vinkel.

o TabeIl27:2223. Foreskrivna varden pa Tb och Ifi fonneI27:2223.

Spiksort Tb If a
MPa om dh ~ 2,5 d

Slatspik 0,7 14d
Kamspik, rullgangad spikb 2,0 5 d
Varmf6rzinkad kamspikb 1,5 7 d

a am dh < 2,5 d skall If multipliceras med
0,67 (dh/d - 1). Beteckning enligt figur 27:2223.

b Endast den del av spikens Iangd som har kammar eller gangor far
antas 6verf6ra krafter.

Figur 27:2223.
Dragen spik.

:223 Spikplatsforband

Godtagna utfOranden och berakningsmetoder anges i godkannanderegler
nr 4 (1974) "SpikplatsfOrband".
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:224 Skruvforband utan mellanlaggsbrickor

o For en SkTUVi ett skTUvforband galler att den tillatna tvarkraften per skar
o ar det minsta vardet enligt formel 27:224 am skTUven monteras vinkelratt
o mot fiberriktningen.

o
o
o Fa ~
o
o

2.2 (Khl hI + Kh2 h2) d (J

1.5 "hI hI d + X.O d2

9.0 "hi hi d
4.5" h2 h']. d h
I 2 (P V-K-h-I-+-"-'-J2

(27:224)

a Galler endast enskarigt forband.
b Galler endast mellanstycke.

Beteckningar:

Fa tillaten tvarkraft N/skar
b virkestjocklek mm
d skTUvdiameter mm
"b faktor enligt tabell 27:224.

Index 1 betecknar sidstycke och 2 mellanstycke. Vid enskarigt forband
betecknar 1 och 2 virkesdelarna, varvid index ·valjs sa att

Kbl b1 ~ Kb2 b2·

o Tabell 27:224. Foreskrivna varden pa faktorn Kb i forme. 27:224.

Vinkel a mellan Kb vid skruvdiameter d mm a
kraftriktning
och fiberriktning d = 6 d = 12 d ~ 25

0° 1,00 1,00 1,00
30° 1,00 0,89 0,80
45° 1,00 0,80 0,67
60° 1,00 0,72 0,57
90° 1,00 0,66 0,50

165

a For mellanliggande varden pa d och a far vardet pa "b interpoleras ratlinjigt.

:225

:2251

0
0

:2252

0
0

Traskruvforband

Allmanna krav

For fOrband med traskTUv inskTUvad vinkelratt mot fiberriktningen galler
tvarkrafter och dragkrafter enligt :2252-:2253.

Tillaten tvarkraft

Vid enskarigt fOrb and ar den tillatna tvarkraften per traskTUv i fuTU eller
gran Iika med minsta vardet enligt formel 27:2252:
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o { 4 "b b do F ~
o a 16 d2 "b (27:2252)

Beteckningar:
Fa tillaten tvarkraft, N
"b faktor enligt tabell 27:224
b tjocklek (mm) hos den virkesdel som ar narmast skruvhuvudet
d skruvens halsdiameter, mm.

:2253 Tillaten dragkraft

o For en skruv med halsdiameter storre an 3 mm och minimiavstand enligt
o figur 27:54 ar den tillatna axiella dragkraften:

o Fa = Tb (d + 2,5) 19f (27:2253)

Beteckningar:
Fa tillflten axiell dragkraft, N
l~f gangad fOrankringsHingd, mm
a halsdiameter, mm
Tb tillaten pakanning.

0
0

:226

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:2261

:2262

Tillaten pakanning Tb far sattas hogst till 4 MPa vid furu eller gran och 6
MPa vid bok eller ek.

LimfOrband

Pa ritning skalllimningsklassen och hallfasthetsklassen redovisas, exem-
pelvis "Limfog U 6".

Limtyper skall valjas med hansyn till de klimatiska paverkningar som
konstruktionen fOrvantas bli utsatt fOr (jfr :12).

For limfogar galler foljande tillatna skjuvpakanningar eller det lagre yarde
som galler fOr de limmade tramaterialen:
For hallfasthetsklass 6 ar tillaten skjuvpakanning 1,2 MPa
For hallfasthetsklass 3 ar tillflten skjuvpakanning 0,6 MPa.

Fingerskarvat virke far inte anvandas i arbetsstallningar eller i andra
konstruktioner utsatta for slag- eller stotpakanningar.

Betraffande limmade trakonstruktioner se :42 och betraffande lim se
:47.

Fingerskarvat konstruktionsvirke godtas i en barande konstruktion under
forutsattning att
a) virket ar tillverkat, kontrollerat och markt enligt :414
b) konstruktionen utformas sa, att brott i en enskild fingerskarv inte medfor

sammanstortning av vasentliga delar av konstruktionen i ovrigt.
Punkten b) anses vara uppfylld i konstruktioner med tatt liggande bjalkar

eller fackverk.

:2263 For spik- elle skruvlimmade fogar godtas limfogar i klass 3 och 6, me dan
ovriga limfogar endast godtas i klass 6. Lampligt lim och spiktathet bestams
pa grundval av forprovning.
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:3
:31

DIMENSIONERING

BerakningsfOrutsattningar

OVid berakning av pakanningar och deformationer i trakonstruktioner far
o for tramaterial forutsattas ratlinjigt samband mellan pakanning och tojning.
o Forskjutningar i mekaniska forband skall beaktas.
o Vid samverkan mellan flera fOrbindare av samma eller olika typ i ett
o forband skall kraftfordelningen bestammas med hansyn till virkesdelarnas
o deformation samt till fOrbindarnas styvhet och deformationsformaga.

:311 I en statiskt obestamd konstruktion med mekaniska forbindare godtas
forskjutningarna vara beaktade pa fOljande satt: Forbindarna dimensioneras
for moment och krafter beraknade enligt elasticitetsteorin, men konstruk-
tionen dimensioneras i ovrigt fOrsnittkrafter och moment som svarar mot att
momenten i forbanden ar hogst 0,8 av momenten enligt elasticitetsteorin.

:312 Godtagna gransvarden for den maximala fuktrorelsen i konstruktionsvirke
och konstruktionsskivor ar foljande:
o Maximala fuktrorelser i virke i klimatklasserna 1 och 2 far antas vara 0,4

mm/m i fiberriktningen och 10 mm/m vinke1ratt mot fiberriktningen
o Maximala fuktrorelser i huvudriktningen hos fri K-plywood far i

klimatklasserna 1 och 2 antas vara 0,5 mm/m. Om tvarsnittsarean av faner
i en huvudriktning overstiger 60 % av skivans tvarsnitt antas 0,4 mm/m i
denna riktning och 0,6 mm/m vinkelditt daremot

o Maximala fuktrorelser hos fri K-board far antas i klimatklasserna 1 och 2
vara 1,3 mm/m for hard och medelhard board, 1,0 mm/m for oljehardad
board samt 1,2 mm/m fOr spanskivor i klimatklass 1.

:313 Barlagsformar och vaggformar godtas dimensionerade enligt BFRs
informationsblad B6:1977 "Gjutformar for betong". For barlagsformar
godtas aven BFRs rapport R15/1970 "Dimensioneringstabeller for traditio-
nella valvformar".

:32 Stanger

:321 Allmanna krav

o For en tryckt stang skall tillaten tryckpakanning parallellt med fiberrikt-
o ningen enligt 27:212 reduceras med hansyn till knackning genom multipli-
o kation med en faktor "I enligt tabell 27:321. Tabellen anger faktorn "I som
o funktion av stangens slankhetstal A = !Ii, dar I ar stangens knackningslangd
o och i tvarsnittets troghetsradie.
o Vardena i tabell 27:321 galler fOrutsatt att stangens krokighet i obelastat
o tillstand inte overstiger 1/300 av stangens knackningslangd.
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:322

:323

:324

168

D Tabell 27:321. Foreskriven reduktionsfaktor K[ vid knackning.

Slankhetstal A FaktorK[ Slankhetstal A Faktor K[

20 1,00 100 028
30 0,91 110 0,23
40 0,81 120 0,20
50 0,72 130 0,17
60 0,63 140 0,14
70 0,53 150 0,12

80 0,44 160 0,11
90 0,35 170 0,10

For en stang av enkelt virke eller fullsHindigt samverkande virkesdelar
bestams knaekningslangden av upplagsutformningen samt av eventuella
variationer i stangens tvarsnitt oeh lasten. For sadana fall godtas berakning
enligt kap 157 i Handboken Bygg 1 A, 1971. Upplagsutformning som svarar
mot teoretiskt fast inspanning kan normalt inte astadkommas. For beaktande
av sadan ofrankomlig eftergivlighet godtas rekommenderade knaeknings-
langder enligt 33:351 i StBK-NI "Stalbyggnadsnorm 70".

For en sammansatt stang, dar delarna ar intermittent sammanlimmade
eller spikade, godtas bestamning av effektivt slankhetstal enligt kap 363 i
Handboken Bygg 3, 1969.

For en skarv i tryekt stang plaeerad i narheten av stag som forhindrar
stangens utbojning vid knaekning godtas. nar virkesandarna kapas vinkel-
ratt, att hogst tva tredjedelar av beraknad tryekkraft forutsatts overlord
genom anliggning.

For ett konstruktionselement med dubbelsymmetriskt tvarsnitt belastat av
normalkraft oeh bojande moment godtas dimensionering enligt formel
27:324 a:

an anu amy--+ --+ --- ~1ana amxa a f/I\'{/
(27:324 a)

Beteekningar:

an' amx' amy beraknad pakanning for normalkraft, bojning i styva
riktningen resp bojning i veka riktningen. Vardena satts
in i formel 27:324 a med positivt teeken

ana' amxa' amya tillaten pakanning nar stangen belastas enbart av nor-
malkraft, bojning i styva riktningen resp bojning i veka
riktningen.

Vid tryekt stang med risk fOr knaekning beraknas ana enligt :321.
Vid bojning i styva riktningen, nar risk for vippning foreligger. beraknas

amxa enligt :331.
Vid skev bojning utan normalkraft oeh om risk for vippning inte foreligger

(a ~ 0,6 i :331) godtas dimensionering enligt formel 27:324 b:
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amx amy
-- + ~ 1,2amxa amya
varvid dock galler att

a mx ~ amxa och amy ~ amya
Beteckningar enligt formel 27:324 a.

(27:324 b)

:33 Balkar

:331 Vippning

o For en balk som ar momentbelastad i ett symmetriplan skall tilHiten
o bojtryckpakanning amxa enligt :212 reduceras med hansyn till risk for
o vippning genom multiplikation med faktor Kv enligt tabe1l27:331. I tabellen
o ges Kv som funktion av balkens slankhet uttryckt som

ex = J3ama
aE

(27:331 a)

o dar aE ar enligt elasticitetsteorin beraknad vippningspakanning. Vardena i
o tabe1l27:331 galler forutsatt att balkens krokighet i sidled i obelastat tillstand
o understiger 1/300 av avstandet mellan punkter med forhindrad sidoutboj-
o ning.

En noggrann berakning av aE godtas utfOrd exempelvis med losningar
givna i StBK-K2 "Knackning, vippning, buckling", 1973, varvid dock
elasticitetsmoduler och skjuvmoduler enligt :212 fOrutsatts tillampade.

For en rak balk med massiva rektangulara tvarsnitt, belastad i styva
riktningen och upplagd pa tva stod som fOrhindrar vridning och sidoutboj-
-ning, godtas att slankheten ex beraknas enligt

ex = 007 JiiI, b (27:331 b)

o Tabell 27:331. Foreskriven reduktionsfaktor K v vid vippning.

Slankhet Faktor Kv

ex ~ 0,6
0,6 < ex ~ 1,4
ex > 1,4

1
1,37 - 0,61 <X

1/ex2

Beteckningar:
b tvarsnittets bredd
h tvarsnittets hojd
, balklangd.

For en balk belastad genom sekundarbalkar som forhindrar sidoutbojning
av balkens tryckta kant far I raknas som avstandet mellan sekundarbalkar-
na.
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For en konsolbalk med upplag som forhindrar balkens vridning godtas
bedikning enligt formel 27:331 b med I insatt som dubbla balkHingden.

For en balk med I-tvarsnitt oeh med flansar av konstruktionsvirke eller
limtra godtas oredueerade pakanningar for flansarna vid bojning, om den
tryekta flansen stagas mot sidoutbojning tatare an 10 ggr flansbredden. Vid
ett storre stagavstand godtas, som ersattning for vippningsberakning, att
medeltryekpakanningen i flansen pavisas understiga tillaten pakanning med
hansyn till sidoknaekning av flansen enligt :322.

:332 Skjuvpakanning vid balkande

Vid berakning av skjuvpakanningar i en balk upplagd pa underkanten Deh
belastad pa overkanten godtas att belastning som ar plaeerad pa mindre
avstand fran teoretiska upplaget an balkhojden forsummas.

For en balk med inskarning vid ett upplag far den nedsattning av
barformagan som utOver reduktionen av tvarsnittsarean orsakas av inskar-
ningen beaktas genom att tillaten skjuvpakanning enligt :212 multiplieeras
med en faktor K u enligt tabell 27:332, med beteekningar enligt figur
27:332.

Tabell 27:332.
Godtagen reduktionsfaktor
vid balk med inskarning vid
upplag.

a enligt figur 27:332 Faktor K/I

a<3(h-ht)

a::::= 3 (h-ht)

~(l+_a_
h .~ hI
1.0

Figur 27:332.
Inskarning vid upplag.

:333 Balk med flansar av konstruktionsvirke och liv av skivmaterial

Flansar av konstruktionsvirke i en balk med liv av skivmaterial godtas
dimensionerade enligt formel 27:324 a, varvid forutsatts att an beraknas - i
fOrekommande fall med beaktande av forskjutningen i mekaniska forband -
som flansens medelpakanning Deh amx som skillnaden mellan kant- oeh
medelpakanning. Vidare forutsatts att eventuella skillnader i livets oeh
flansarnas elastieitetsmoduler beaktas.

En reduktion av till<'itna pakanningar med hansyn till buckling av livet
erfordras inte om det fria avstandet mellan flansarna uppgar till hogst vardet
ho i tabell 27:333 oeh balken forses med avstyvningar vid upplag oeh under
kDneentrerade laster. I tabellen betecknar 11 b'oten mellan b()jstyvheten for
en plywoodremsa med bredden bw oeh den nDminella bojstyvheten
E bwtw3/12. Se figur 27:333. Harvid forutsatts att endast styvheten fOr de
faner vilkas fiberriktning ar parallell med remsan inraknas i remsans
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bojstyvhet och aU den nominella bojstyvheten inkluderar styvheten fOr alIa
faner oavseU deras fiberriktning.

Avstyvningarnas area valjs sa stor aU aktuell last kan overforas till
livavstyvningen utan aU tillaten tryckpakanning vinkelraU mot fiberriktning-
en for flansvirket enligt :212 overskrids. Avstyvningen ansluts taU mot den
flans som overfor lasten, vid motsaU flans far glappet uppga till halva
livtjockleken.

Tabell 27:333.
Godtagna gransvarden hOfor
Iiv av skivrnateriaI.

Skivrnaterial
Kvoten 11

Livh6jden hO

K-plywood
11< 0,33
11~ 0,33
K-board

(22 + 7011) tw
45 tw
35 tw

Figur 27:333.
Balk med fHinsar av konstruk-
tionsvirke och liv av skivmate-
rial.

balkaxcl----

For hw ~ ho ar
Va ~ Tlta tw (hw + ht)

For ho < hw ~ 2 ho ar

Va ~ Tlta tw ho (1 + '!lh )
w

(27:333)

Vid livhojder mellan ho och 2 ho godtas aU livbuckling beaktas genom aU
tillaten tvarkraft Va beraknas enligt formel 27:333. For hogre liv an 2 ho
fordras sarskild utredning av bucklingsproblemen.

Beteckningar:
Tlta enligt tabell 27:213 resp tabell 27:214
Ito enligt tabell 27:333

bvriga beteckningar enligt figur 27:333.
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:334 Balk med flansar av skivmaterial

For fHinsar av skivmateriallimmade mot liv enligt figur 27:334 godtas, om
noggrannare undersokning inte utfOrs, medverkande bredd bet som det
minsta vardet enligt taben 27:334, dock hogst flansbredden br

Figur 27:334.
Balk med flansar av
skivmaterial.

For tryckt flans med storre slankhet an dubbla medverkande bredden med
hansyn till buckling fOrutsatts sarskild utredning av bucklingsproblemen.

Vid dimensionering beaktas eventuella olikheter menan livens och
flansarnas elasticitetsmoduler.

Risk fOrbuckling av ett liv anses inte fOreligga om livhojden ar mindre an
hrJ2 med ho enligt tabell 27:333 och balken har tvargaende liv vid upplagen.
am liven fOrses med avstyvningar far :333 tillampas vad avser buckling av
liven.

Tabell 27:334. Godtagna varden pa medverkande brood be! vid balk moo flansar av
skivmaterial.

Flansmaterial be! med hansyn till

Skjuvdeformation Buckling a

K-plywood med ytfaner
i balkens langdriktning
i balk ens tvarriktning

K-board, K-spanskivor och
golvspanskivor

0,14 [b
0.14 [

0,30 [

a Galler endast tryckt flans.
b [ anger spannvidden vid fri upplaggning eller avstandet mellan moment-nollpunkter

vid kontinuerlig balk.

:34 Fackverk

:341 Stangkrafter i ett fackverk godtas beraknade under antagande av
momentfria leder i knutpunkterna. Vid avvikelser menan harvid antaget
teoretiskt stangsystem och de verkliga stangernas tyngdpunktslinjer beaktas
moment av excentriciteter i knutpunkter.

172

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 27:34-:41

Alternativt godtas berakning av fackverk uppfattat som elastisk ramkon-
struktion med saval stangernas som forbandens deformationer sbiligt
beaktade.

:342 Hanteringspakanningar godtas beaktade genom att varje stanginfastning
dimensioneras for en kraft med godtycklig riktning i fackverkets plan minst
lika med 1 kN vid spannvidder mindre an 12 m och i ovriga fall minst
2 kN.

:4 FORUTSATTNINGAR BETRAFFANDE MATERIAL
I :41-:47 ges forutsattningar for sadana material och produkter for vilka

tillatna pakanningar och krafter samt elasticitets- och skjuvmoduler anges i
:21 och :22.

:41 Konstruktionsvirke

:411 T-virke

Som konstruktionsvirke i hallfasthetsklasserna T 30 och T 24 godtas sagat
eller hyvlat virke sorterat och T-markt enligt "Instruktion for sortering och
markning av T-virke", utfardad av T-virkesforeningen och faststalld av
planverket. Virke i andra hallfasthetsklasser godtas enligt av planverket
godkanda regler. Planverket kan aven godta konstruktionsvirke enligt
sarskilda sorteringsregler baserade pa rekommendationer utarbetade av
ECE.

T-markningen utfors pa virkesdelens ena flatsida. T-market anbringas pa
bada andpartierna sa langt ut mot virkesandarna som virket uppfyller
fordringarna for avsedd kvalitet. Den del som ar utanfOr T-market far vara
hogst 20 % av virkeslangden och av hogst en hallfasthetsklass lagre an den i
T-market angivna (T 24 vid T 30 resp 6 vid T 24).

T -virke som ingar i fabrikstillverkat konstruktionselement behover inte
vara markt pa ovan angivet satt, om elementet pa val synlig plats ar forsett
med T-marke (inklusive sorterarens och fabrikens beteckning, typbeteck-
ning och tillverkningsnummer). Fabrik med sadan markningsratt registreras
av T-virkesforeningen.

:412 O-virke (ovrigt konstruktionsvirke)

Som konstruktionsvirke i hallfasthetsklass 6 godtas sagat eller hyvlat virke
av sort V eller battre enligt "Sortering av sagat virke av furu och gran",
utgiven av Foreningen Svenska Sagverksman, 1976, med foljande komplet-
terande kvalitetsegenskaper:
a) Virket forutsatts inte innehalla utpraglad tjurved eller tvarved och inte ha

stOrre snedfibrighet an 1:5. Genomgaende sprickor forutsatts inte
forekomma

b) En kvist pa kantsida forutsatts inte vara storre an 80 % av kantsidans
bredd. For klenare virke (reglar med mindre dimension an 50 x 100 mm
och lakt) begransas kviststorleken i saval flatsida som kantsida till hogst
50 % av sidans bredd

c) Virket forutsatts uppfylla toleranskraven for sagat virke enligt SIS
23 27 11 och for hyvlat virke enligt SIS 23 27 12.
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Ansvaret fOr utsortering av O-virke enligt a) och b) avilar den ansvarige
arbetsledaren.

:413 Maskinellt hallfasthetssorterat konstruktionsvirke

Som konstruktionsvirke i hallfasthetsklasserna T 30, T 24 och T ]8 godtas
maskinellt hallfasthetssortcrat konstruktionsvirke som sorteras och kontrol-
leras enligt planverkets godkannanderegler. Maskinellt hallfasthetssorterat
konstruktionsvirke marks med hallfasthetsklass och M, maskinnummer,
tillverkare och planverkets kontrollmarke.

:414 Fingerskarvat konstruktionsvirke

Som konstruktionsvirke i hallfasthetsklasserna T 30, T 24, T 18 och 0
godtas fingerskarvat konstruktionsvirke med skarv i limningsklass U som
tillverkas och kontrolleras enligt planverkets godkannanderegler. Finger-
skarvat konstruktionsvirke marks pa varaktigt satt pa en av fIatsidorna
antingen intill varje skarv eller kontinuerligt med hogst 1,5 m mellan
markena. Markningen innehaller planverkets kontrollmarke, beteckning for
tillverkare och tillverkningsstalle (nar sa erfordras for att sarskilja olika
tillverkningsstallen), tidskod som anger produktionsar och vecka for
limningen samt uppgift om virkets hallfasthetsklass.

:415 Rundvirke

Som konstruktionsvirke i hallfasthetsklass T 30 godtas rundvirke utan los
rota eller pa djupet gaende gangar efter tragnagande insekter. Rundvirke till
permanenta konstruktioner forutsatts inte ha ytbark.

:42 Limmade trakonstruktioner

Limtra ar limmade traelement uppbyggda av minst 4 lameller med fibrerna
orienterade i elementets langdriktning.

Som limtra i hallfasthetsklasserna L 50, L 40, L 30 och L 20 godtas
L-markt limtra (L-tra) tillverkat, kontrollerat och markt enligt regler
utfardade av Svensk limtrakontroll och faststallda av planverket.

Limfogar i sadana limmade trakonstruktioner som inte ar att hanfora till
limtra enligt ovan godtas, om de har av planverket godtagna egenskaper,
samt kontrolleras enligt SBN godkannanderegler 1975:6 "Limmade trakon-
struktioner. Tillverkning och kontroll." Trakonstruktioner med limfogar
enligt godkannanderegler 1975:6 marks med texten "Limfog" och med
limningsklass (I resp U), vid spiklimning med limfogklass (6 resp 3) samt
generellt med fabriksbeteckning, tidskod och planverkets kontrollmarke.

Spiklimning och skruvlimning ar limning dar erforderligt tryck astadkoms
av spikar respektive skruvar.

Limfogar utfors i hallfasthetsklasserna 6 och 3, dar siffrorna star for vardet
pa fogens .karakteristiska skjuvpakanning vid brott i MPa bestamd enligt
ASTM D 905-49.
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:43 K-plywood

Som konstruktionsplywood (K-plywood) i hallfasthetsklasserna P 40, P 30
och P 20 godtas U-limmad plywood som har egenskaper samt tillverkas och
kontrolleras enligt SBN godkannanderegler 1975:5 "Trabaserade skivmate-
rial - tillverkning och kontroll". K-plywood marks med hallfasthetsklass,
tillverkarens inregistrerade varumarke, planverkets kontrollmarke och
tidskod. I de fall samma varumarke galler for produkter fran olika
tillverkningsstallen anges aven tillverkningsstallet.

:44 K-board

Som konstruktionsboard (K-board) i hallfasthetsklasserna 50 (oljehar-
dad), 35 (hard) och 13 (medelhard) godtas board som har egenskaper samt
tillverkas och kontrolleras enligt SBN godkannanderegler 1975:5. K-board
marks med planverkets kontrollmarke, tillverkarens inregistrerade varum-
arke, hallfasthetsklass (alternativt beteckningarna oljehardad, hard eller
medelhard), tidskod och tjocklek (endast vid risk fOr fOrvaxling). I de fall
samma varumarke galler for produkter fran olika tillverkningsstallen anges
aven tillverkningsstallet.

:45 K-spanskivor

Som konstruktionsspanskivor (K-spanskivor) godtas dels spanskivor som
har egenskaper samt tillverkas och kontrolleras enligt SBN godkannande-
regler 1975:5, dels golvspanskivor enligt :46. K-spanskivor atfoljs vid
leverans av hanteringsanvisningar, och marks med planverkets kontrollmar-
ke (alternativt K- och SIS-marke, SIS-nummer och klass) och tidskod samt
med limningsklass (U) om skivan ar godkand i klimatklass 2. I de fall samma
varumarke galler for produkter fran olika tillverkningsstallen anges aven
tillverkningsstallet.

Betraffande formaldehydavspaltning se kap 31.

:46 Golvspanskivor

Till goIv godtas spanskivor som har egenskaper samt tillverkas och
kontrolleras enligt SBN godkannanderegler 1975:5. Golvspanskivor atfoljs
vid leverans av hanterings- och monteringsanvisningar och marks med
"golv", planverkets kontrollmarke, tjocklek, tillverkarens inregistrerade
varumarke, tillverkningsstalle (endast om samma varumarke galler for
produkter fran olika tillverkningsstallen) och tidskod samt med marke som
anger skivans oversida eller undersida.

Betraffande formaldehydavspaltning se kap 31.

:47 Forbindare

Tradspik godtas om draghallfastheten hos den fardigdragna traden uppgar
till minst 40 (20 - d) MPa, dar d ar spikens tvarmatt i mm.

I skruvfOrband godtas skruv i hallfasthetsklass 4.6 enligt SMS 2265 och
mutter i hallfasthetsklass 4 enligt SMS 2268.

Brickor av stat godtas vid skruvf6rband utan mellanlaggsbrickor om
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tvarmattet (diameter eller kantlangd) ar minst 3 d och tjockleken 0,3 d. dar d
ar skruvdiametern.

Traskruv enligt SMS R 1537-1575 och SMS 2020 godtas.
Spikplatar, mellanlaggsbrickor och ovriga typer av mekaniska traforbin-

dare bedoms av planverket i sam band med typgodkannande, varvid
forutsatts provning enligt SBN godkannanderegler 1975:4 "Hfl1lfasthetsdi-
mensionering genom provning".

Lim fOr L-tra godkanns av Svensk Limtrakontroll och for ovriga limmade
konstruktioner av Svenska Traforskningsinstitutet.

:5 ARBETSUTFORANDE
Nedan angivna arbetsutfOranden ar fOrutsattningar fOr tillampning av

tillfltna pakanningar och krafter enligt :2.

:51 Virke

Ett virke' forutsatts i de ytor som ansluts till annat virke inte ha vankant,
losa kvistar eller liknande felaktigheter i en sadan omfattning aU forbind-
ningens hallfasthet blir otillracklig. Virke som far en genomgaende spricka.
t ex vid spikning, kasseras. Virke till en konstruktion i klimatklasserna loch
2 forutsatts vid sammanfogning med mekaniska forbindare inte ha hogre
fuktkvot an 22 %.

:52 SpikfOrband

Spikar slas vinkelratt mot virkets fiberriktning och vinkelrau genom
K-skiva och sa langt att spikhuvudets oversida kommer i niva med ytan hos
virket och K-skivan. Vid en fog mellan en K-skiva och en virkesdel forankras
de kraftoverforande spikarna i virkesdelen.

Minimiavstand mellan spikar och fran spik till kant for virke och K-skiva
fOrutsatts vara minst de som anges i figur 27:52 a. Vid fog mellan K-skiva och
virkesdel godtas avstandet mellan spikar reducerat med 20 %. For angivna
minimiavstand galler 20 % tolerans under forutsattning att total a antalet
spikar per given fogyta inte okas.

Dar skraspikning angetts pa ritning godtas spikning enligt figur 27:52 b.
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OOt-----+-- t )(t
Figur 27:52 a. Forutsatt minimiavstand mellan spikar och fran spik till kant for virke
och K-skivor och till virkesande (d ar spikens tvarmatt). Dar tva avstand anges galler
det storre.

Figur 27:52 b.
Godtagen
skraspikning.
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SBN 27:S~:S4 PFS 1980:1

:53 Spikplatsforband

UtfOrande av spikphltsforband enligt planverkets godkannanderegler nr 4
(1974) "Spikplatsforband" godtas.

:54 Skruvforband

Minimiavstand mellan skruvar och fran skruv till virkesande forutsatts
vara minst de som anges i figur 27:54.

Skruvhal utfors sa, att skruvar maste trangas in. Erforderlig efterdragning
av skruvar utfors sedan virket torkat.

For traskruvforband forutsatts att
- virkestjockleken ar minst 2 d (d ar skruvdiameter)
- forankringslangden ar minst 8 d
- minimiavstanden ar de som anges i figur 27:54, varvid d ar skruvens

halsdiameter
- skruven monteras vinkelratt mot fiberriktningen.

Hal for traskruv borras for den ogangade delen med god passning till
halsdiametern och fOr den gangade delen med borr med diameter
0,8 a 0,9 ggr karndiametern. Islagning av traskruv ar inte tillaten.

4d ~ (-..•--..--
4d(2d)1

Figur 27:54. F6rutsatta minimiavstand mellan skruvar och fran skruv till virkeskant i
skruvf6rband utan mellanlaggsbrickor. Varden inom parentes galler fOr inom parentes
angiven kraftpaverkan. (d ar skruvdiameter.)
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KAPITEL 28 PFS 1980:1

Aluminiumkonstruktioner

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 oeh 60 §§ BS.

:1 BESTAMMELSER FOR ALUMINIUMKONSTRUKTIONER

:11 0 Foreskrifterna i foljande skrift utgiven av statens stalbyggnadskommitte ar
o faststallda som foreskrifter for tunnplatskonstruktioner jamlikt 76 § 1 mom
o BS:
o StBK-N5 Norm for tunnplatskonstruktioner 79 (Tunnplatsnorm), 1980.

De i har namnda skrift ingaende raden oeh anvisningarna ar faststallda som
exempel pa godtagna losningar oeh metoder jamlikt 76 § 2 mom BS.

:12 0 Bestammelserna i fOljande skrifter utgivna av SVRs Aluminiumnorm-
o kommitte oeh av IVAs Svetskommission samt de kompletterande avsnitten
o :22oeh:3 nedan ar faststallda som fOreskrifter jamlikt 76 § 1 mom BS for
o andra aluminiumkonstruktioner an tunnplatskonstruktioner.
o "Aluminiumkonstruktioner. Forsoksnorm oeh kommentarer" (huvud-
o norm). SVRs Aluminiumnormkommitte, ugiven av SVRs forlag, 1966,
o jamte tillagg oeh andringar mars 1972 (tidigare Bilaga 1 till planverkets
o publikation Dr 52).
o "Aluminiumkonstruktioner. Stabilitetsproblem" (stabilitetsnorm). SVRs
o Aluminiumnormkommitte, utgiven av statens institut for byggnadsforsk-
o ning, 1970, jamte tillagg oeh andringar mars 1972 (tidigare Bilaga 2 till
o planverkets publikation Dr 52).
o "Svetsade aluminiumkonstruktioner. Forsoksnorm oeh kommentarer"
o (svetsnorm). Utarbetade av Svetskommissionen i samarbete med SVRs
o Aluminiumnormkommitte. Svetskommissionen, IVA, 1971.

De i ovannamnda skrifter ingaende anmarkningarna oeh de komplette-
rande avsnitten i :21 nedan ar faststallda som exempel pa godtagna losningar
oeh metoder jamlikt 76 § 2 mom BS.

:2 BERAKNING

:21 Granslastmetod

I avsnitt N5:31 i huvudnormen angivet krav pa erforderlig sakerhet mot
vippning oeh buckling anses uppfyllt om nedanstaende villkor beaktas. Vid
en tillampning av granslastmetod pa ramar eller andra konstruktioner med
tryekta stanger far anvisningar i StBK-KI "Granslasthandbok", 1973,
tillampas.
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SBN 28:21 PFS 1980:1

------------------------------- ._----

Med hansyn till risken for vippning godtas en konstruktion utformad sa, att
villkoret enligt formel 28:21 a uppfylls.

A. fj ~ 0,35

- '" / uO,2
darA-E]' = V

Jj ukiV

(28:21 a)

(28:21 b)

Beteckningar:
"lfj fiktivt relativt jamforelseslankhetstal
U kiV den till elastisk vippningslast horande tryckpakanningen enligt avsnitt

SA 3:4 i stabilitetsnormen.

Med hansyn till risken for buckling godtas ett tvarsnitt enligt figur 28:21
utformat sa, att villkoren enligt formlerna 28:21 c-e uppfylls. Villkoret enligt
28:21 e avser livet vid bojning kring axel x i figur 28:21.

!!.~030V E
t ' uO,2

¥~1,15~
0,2

(28:21 c)

(28:21 d)

~ ~ 2,47 V a E (1- 1,4 ~ ~ ) nar ~ ~ <0,27 j
0,2 0,2 0,2

!! ~ 157 V _E_ nar SA~ ~ 0,27
d' UO,2 0,2

(28:21 e)

Beteckningar:
N tryckkraft
s sakerhetstal

s = 1,5 vid vanligt lastfall
s = 1,3 vid exceptionellt lastfall

A tvarsnittsarea
6vriga beteckningar enligt figur 28:21.

r-r--t 1/ C t b c b

I 1tf= t r--

i x- -x h x- - -x h x- - - -x

d ..,I'-d ~ f-d ""'r-d _ ~d+- -,f---

Figur 28:21. Beteckningar fOr tvarsnittsmatt.
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PFS 1980:1 SBN 28:22-:3

:22

D
D
D

:3

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Overkritiskt omrade vid buckling

Utnyttjande av ett overkritiskt omrade vid dimensionering med hansyn till
buckling enligt avsnitt SA 5:12 i stabilitetsnormen far endast ske vid statiskt
belastade konstruktioner.

KONTROLL AV MATERIAL OCD UTFORANDE

Material och utforande skall underkastas kontroll enligt en kontrollplan
som upprattas av den som ansvarar for konstruktionshandlingarna med
ledning av normerna i :12. Kontrollplanen skall tillstallas behorig myndig-
het.

Material som inte har tillverkningskontrollerats enligt 12:12 skall under-
kastas byggkontroll enligt 12:13, varvid analys och provning av mekaniska
egenskaper utfors med en omfattning enligt K3:2 i huvudnormen.

Svetsning av en konstruktion far tills vidare endast ske efter sarskild
provning och kontroll av en sakkunnig pa av planverket godkant satt.

Den maximala initialkrokigheten hos en stang med risk for instabilitet far
vid uppmatning i ett obelastat tillstand i en fardig konstruktion inte overstiga
1/600 av den ideella knacklangden.
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AVDELNING 3 PFS 1980:1

BYGGNADSHYGIEN, BRANDSKYDD
OCH ENERGIHUSHALLNING

I avdelning 3 behandlas generella hygieniska bestammelser om fuktskydd,
varme- och ljudisolering, termiskt inomhusklimat, luftkvalitet och belysning
samt om halsofarliga material, skadedjur m m. Vidare behandlas generella
bestammelser om brandskydd och energihushallning i byggnader.

Grundlaggande lagstiftning om byggnadshygien finns vid nybyggnad i 46
och 48 §§ BS. Bestammelserna om god energihushallning grundar sig pa
44 a § BS. De byggnadstekniska brandskyddsbestammelserna lamnas med
43 och 44 §§ BS som utgangspunkt. Vid ombyggnad grundar sig bestammel-
serna dessutom pa 48 a § BS samt vid ny- och ombyggnad pa 50 och 60 §§
BS.

Bestammelser som reglerar hygieniska fragor och arbetarskyddsfragor
finns aven i halsovards-, arbetarskydds- och livsmedelslagstiftningen.

Avdelningen ar indelad i fOljande kapitel:

31 Allmanna hygieniska krav pi byggnader
32 Fukt- och vattenisolering
33 Varmeisolering och lufttathet
34 Ljudklimat
35 Termiskt inomhusklimat
36 Luftkvalitet
37 Brandskydd
38 Belysning
39 Energihushillning
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KAPITEL 31 PFS 1980:1

:0

:1

:11

0
0

:111

:112

Allmanna hygieniska krav pa byggnader
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa 46 och 48 §§
BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS. I kapitlet ges byggnadstekniska
krav med hansyn till hygien, hal sa och trevnad.

HYGIENISKA KRAV pA. MATERIAL

Allmanna krav

Byggnadsmaterial skall vara sa beskaffade aU de inte medfor hygicllisl- J

olagenheter.

Betraffande krav pa Iuftkvalitet och ventilation med hansyn till utsond-
ringsprodukter fran byggnadsmaterial se 36:11, 36:21 och 36:41.

Lagen om halso- och miljOfarliga varor (SFS 1973:329) innefattar sadana
amnen, beredningar (farger, lim m. m.) och varor som kan medfOra risker
fOr halsa och miljo, bl a alIa byggnadsmaterial som innehaller eller
behandlats med sadana halso- och miljofarliga amnen. Enligt lagen skall den
som hanterar eller importerar en halso- och miljofarlig vara iaktta alIa
forsiktighetsmatt som behovs fOratt undvika skada pa manniskor eller miljo.
Vidare har den som importerar eller tillverkar en sadan vara skyldighet att
undersoka dess sammansattning fran halso- och miljosynpunkt. HaIso- och
miljOfarliga varor skall dessutom vara markta med alla uppgifter som ar av
betydelse fran halso- och miljosynpunkt.

I enlighet med vad kungore1sen om haIso- och miljofarliga varor (SFS
1973:334) alagger produktkontrollnamnden, har namnden givit ut vagledan-
de forteckningar over gifter och sadana amnen som medfOr halsorisker fOr
den som hanterar produkten (SNFS 1978:5, PK:6).

Specifika regler som beror byggomradet finns fOr narvarande fOr bI a
bekampningsmedel mot rota och mogel. Forbudet mot anvandning av
kadmium skall galla fr 0 m juli 1982.

:113 ASS har meddelat restriktioner for halsofarliga material och amnen som
kan anvandas i byggnadskonstruktioner, bI a fOr asbest (se aven Omb:13),
bekampningsmedel, epoxiprodukter, armerad esterplast, isocyanater,
kvartshaltig sand fOr flytan de goIv, mineralull och PCB.

:12 Formaldehyd

o Byggnadsmaterial far inte avge formaldehyd i besvarande mangd.

:121 0 Formaldehydhalten hos spanskivOToch plywood som anvands i rum dar
personer stadigvarande vistas far uppga till hogst 0,040 viktprocent.
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SBN 31:12-:43

:122

PFS 1980:1

:13

Formaldehydhalten bestams enligt en perforatormetod som godtagits av
SP.

Vid tillverkningskontroll enligt 12:12 anses kravet uppfyllt om det
karakteristiska vardet inte overstiger 0,040 viktproeent. Det karakteristiska
vardet definieras som 70 %-fraktilen bestamd pa 75 % konfidensniva.

Vid byggkontroll enligt 12:13 tas minst 3 provbitaT om vardeTa minst 500
em2. Kravet anses uppfyllt om medelvardet aTunder 0,035 viktproeent. Doek
far inget enstaka yarde overskrida 0,040 viktproeent.

Asbest

Betraffande asbest se :113 oeh Omb:13.

:14 Straining fran radioaktiva amnen

:141 0 En byggnad skall anoTdnas sa, aU gammastralningsnivan i utrymmen dar
o personer stadigvarande vistas uppgar till hogst 50 ILRih.

:1411 Gammastralningsnivan blir tillfredsstallande lag om byggnadsmaterialkra-
yen enligt :143 innehalls oeh stralningen fran marken avskarmas med en
betongkonstruktion eller tung fyllning av material med lag radioaktivitet.

:142 Foreskriften am en hogsta tillaten radondouerhalt av 70 Bq/m3 inomhus
enligt 36:41 kan innebara aU tekniska atgarder mot radontillforsel fran mark
oeh hushallsvatten oeh mot anvandning av byggnadsmaterial med liten
radonavgang fordras.

:143 0
0

:1431

:144

:2

:3

186

Byggnadsmaterial som anvands i byggnader dar peTsoner stadigvarande
vistas far inte ha gammaindex eller radiumindex stone an 1,0.

Till byggnadsmaterial raknas aven fyllnadsmaterial oeh material i kapil-
larbrytande oeh dranerande skikt intill grundkonstruktioner.

Gammastralningsniva, gammaindex oeh radiumindex bestams enligt
metoder faststallda av SP i samrad med SSI.

SKYDD MOT NEDSMUTSNING

Betraffande rengorbarhet se 43:21 (soprum), 64:1 (personalrum), 73:21
(vardanlaggningar), 76:16 (livsmedelslokaler) oeh 78:2 (laboratorier).

SKYDD MOT SPRIDNING AV GAS OCD LUKT

For aU kraven mot spridning av illaluktande oeh halsofarliga gaser enligt
36:11 e skall kunna uppfyllas kan rums- oeh lagenhetsskiljande konstruktio-
ner behova utforas med sarskild tathet. Se aven 43:21 (soprum) oeh 66:13oeh
:22 (garage).
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PFS 1980:1 SBN 31:~b:14

SKYDD MOT SKADEDJUR:4

:41 0
0
0

:411

:42 0
0
0

:421

Omh:13

I byggnader dar personer stadigvarande vistas skall lagenhetsskiljande
konstruktioner eller motsvarande utforas med erforderlig tathet, sa att
spridning av insekter fOrsvaras.

Betraffande ohyra oeh virkesforstorande insekter vid rivningsarbeten se
13:313.

Oppningar, genomforingar av ror, ledningar oeh kulvertar samt dorrar
eller luekor till soputrymmen, matkallare 0 d skall utforas sa, att erforderligt
skydd mot moss oeh rattor erhalls.

Exempel pa godtagna skydd ar:
a) rattsakert skyddsgaller
b) skyddsnat av rostfri staltrad, massingstrad eller bronstrad, med minst 0,7

mm tradtjoeklek oeh hogst 10 mm maskvidd
e) springvidd runt dorrar, luekor 0 d pa hogst 5 mm.

Ombyggnad

Asbest

Enligt ASS bestammelser galler i huvudsak fOljande fOrarbetslokaler oeh
vid byggnadsarbete:

I arbetslokaler skall dammande asbest bytas ut snarast. Ieke dammande
asbest skall bytas ut vid en omfattande reparation eller vid ombyggnad.

I ovrigt skall rivning av ieke dammande asbesthaltigt material undvikas,
savida inte sarskilda omstandigheter, t ex aterkommande reparationer oeh
ingrepp som medfor att asbestdamm bildas, motiverar rivning oeh utbyte till
ett asbestfritt material.

Vid rivningsarbete maste sarskilda skyddsatgarder vidtas.
Om asbestfibrer kan losgoras till foljd av skakningar e d skall detta

forhindras genom malning, inkladning eller annat forfarande.

Omb:14 Straining fran radioaktiva amnen

Omb:141D Undantag fran kravet i :141 far medges.

Omb: 142 Hogsta tillaten radondotterhalt inomhus ar enligt 36 Omb:41 200
Bq/m3.
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SBN 31 omb:14 PFS 1980:1

Omb:1430 Undantag fran kraven i :143 fAr medges vad gaIler befintliga material.
o Dock skall ett Uittatkomligt, starkt radonavgivande fyllnadsmaterial avUigs-
o nas, om sa fordras for att radondotterhalten i inomhusluften enligt 36
o Omb:41 skall underskridas.

Uittatkomlig fyllning kan forekomma intill kaIlarvaggar och i vissa fall
aven i bjalklag och kryputrymmen.
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KAPITEL 32 PFS 1980: 1

Fukt och vattenisolering
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa 46 och 48 §§
BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS. Kapitlet innehaller besHimmelser
sam avser att tillgodose att byggnader ges erforderligt skydd mot fukt.

:1 ALLMANNA KRA V

o Utrymmen i byggnader skall i erforderlig grad skyddas mot fukt och
o vatten. Darvid tas hansyn till fOrekommande paverkan av temperatur,
o nederbord, markfukt, dagvatten, tapp- och spillvatten, relativ luftfuktighet
o samt byggfukt.
o Byggnaders olika delar skall utformas sa, att de i erforderlig grad motstar
o fOrekommande fuktpaverkan och sa, att byggfukt kan torka ut. Byggnads-
o delarna skall anordnas pa tillfredsstallande satt med hansyn till funktion och
o bestandighet samt sa, att hygieniska olagenheter, t ex magel och elak lukt,
o inte uppstar.

Betraffande godtaget skydd mot rota i barande trakonstruktioner utomhus
och i jord se 27: 12.

:2 DRANERING OCO AVLEDNING AV DAGVATTEN

:21 Avledning av dagvatten

o Mark invid byggnader skall ges sadana lutningar for avrinning av
o dagvatten eller fOrses med sadana anordningar fOr uppsamling och avledning
o av detta att besvarande olagenheter av fuktangrepp pa byggnaderna inte
o uppstar.

Betraffande dagvattenledning se 51:3.

:22 Dranering

:221 Allmanna krav

o Dranering skall anordnas invid och under byggnader om sa fordras, sa att
o vatten under markytan inte skadar byggnaderna eller inverkar menligt pa
o inomhusklimatet. Foreligger risk for skador pa en byggnad eller dess delar pa
o grund av kapillarvatten skall dessutom kapillarbrytande skikt anordnas.

Med driinering avses har vattenavledning i mark genom saval materialskikt
som draneringsledning.

Den relativa luftfuktigheten i markens porer eller de dranerande och
kapillarbrytande skiktens porer invid kallarvaggar eller under golv pa mark
fOrutsatts vara 100 %, savida inte annat pavisas.

Exempel pa godtagna draneringsatgarder ges i tabell ,32:221.
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SBN 32:22 PFS 1980: I

Tabell 32:221. Exempel pi godtagna dr~neringsitgarder for byggnad invid kallar-
vagg och under golv pa mark.

Jordartsgrupp Kallarvagg och golv pa mark

Over hogsta fOrekommande
grundvattenyta

Under hogsta forekommande
grundvattenyta

Genomslappliga material, t ex
sand, grusa d16 > 0,074 mm

Speciella draneringsatgarder
fordras normalt inted

Mattligt genomslappliga materi-
al, t ex siltb, normalmoran
0,074 ~ d16 ~ 0,002 mm

Tata material (inkl berg), t ex
lerac

d16 < 0,002 mm

Vagg- och golvdranering fordras i
regeld

Vagg- och golvdranering fordras i
regel

Dranering ar normalt inte mojlig.
Grundkonstruktionen utfors vatten-
tat

Vattentat konstruktion.
Vagg- och golvdranering om den kan
utforas utan olagenhete.
VattenUit konstruktion.
Vagg- och golvdranering om den kan
utforas utan olagenhete

a Ett jordmaterial kan normalt anses vara genomslappligt, om materialet vid siktning
uppvisar en sad an kornfordelning att hogst 16 viktprocent av materialet passerar
maskvidden 0,074 mm (d16 > 0,074 mm). I detta sammanhang, liksom vid
tjalfarlighetsbestamning, fOrutsatts att kornkurvan endast avser material med
kornstorlek < 16 mm. Vissa jordarter med mycket flacka siktkurvor, t ex vissa
moraner, kan trots att d16 > 0,074 mm ha sa lag genomslapplighet att de inte kan
betet:knas som genomslappliga material. For sadana material anordnas dranering i
enlighet med vad som forutsatts for mattligt genomslappliga material. Den i tabellen
angivna gransen mellan genomslappliga och mattligt genomslappliga material, d 16 =

0,074 mm, motsvarar gransen mellan tjalfarliga och icke tjalfarliga jordmaterial.

b Silt ar en jordart som tidigare kallades mjala och finmo.

c For byggnad som grundlagts i bergschakt kan behovet av dranering variera mycket
kraftigt beroende pa bergets kvalitet. Tatheten hos berg kan dessutom paverkas av
framtida sprangningsarbeten. am berget innehaller sprickor som leder vatten mot
konstruktionen, kan denna behova goras vattentat.

d am den kapillara stighojden hos jordmaterialet ar storre an avstandet mellan hogsta
fOrekommande grundvattenyta och byggnadens fuktkansliga delar, laggs dock ett
kapillarbrytande skikt in under golvet.

e Avvagningen om en konstruktion skall utfOras vattentat eller forses med vagg- eller
golvdranering maste ske med hansyn till bl a risken for besvarande sattningar i
omgivningen pa grund av grundvattensankning som fOljd av dranering.

:222 Material till dranerande och kapillarbrytande skikt

o Dranerande skikt invid och under byggnader samt kring draneringsled-
o ningar skall ha en sadan genomslapplighet och tjocklek att normalt tillf6rda
o vattenmangder kan samlas upp och avledas till draneringsledningarna eller
o motsvarande.
o Dranerande och samtidigt kapillarbrytande materialskikt skall dar sa
o fordras kompletteras med filter, sa aU material fran omgivande jordlager
o hindras att i olaglig grad tranga in i och satta igen skikten eller
o draneringsledningarna.

190

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980: 1 SON 32:22

Om singel eller makadam valjs som kapilWrhrytande materialskikt
forutsatts att materialet inte ar bemangt med finkorniga material i n{lgon
storre utstrackning.

Exempel pa godtagna losningar anges i a)-d):
a) Godtaget dranerande skikt vid vaggar ~irett minst 0.20 m tjockt skikt av

singel eller makadam. Aven ett jordmaterialskikt. minst 0.20 m tjockt.
med sadan kornfbrdelning att h()gst 10 v.iktprocent av materialet vid
siktning passerar maskvidden 0.25 mm (dill> 0.25 mm). dvs mellansand
och grovsand. godtas om siktkurvor uppvisas senast i samhand med
leveransen. se :4

b) Under golv godtas ett minst 0.15 m tjockt skikt av singel eller makadam.
vilket samtidigt ar dranerande och kapilUirhrytande. Aven ett skikt av
grus. minst 0.15 m tjockt. med s,ldan kornWrdelning att hogst 5
viktprocent av materialet vid siktning passerar maskvidden 2 mm (d~ > 2
mm) godtas. om siktkurvor uppvisas senast i samhand med leveransen. se
:4. Under kantforstyvningar far skiktets tjocklek minskas till 0.10 m

c) Under golv godtas tva skikt. om det undre ~ir dr~inerande och det ()vre
kapiHarbrytande. Det kapillarbrytande skiktet kan hest{l av t ex en
markskiva av mineralull. Det dranerande skiktet f()ruts~itts vara minst
U.lO m tjockt och ha sadan kornfbrdelning att h()gst 5 viktprocent av
materialet vid siktning passerar maskvidden 2 mm (tis> 2 mm).
Siktkurvor fOretes senast i sam hand med leveransen. se :4

KapiHarbrytande materialskikt fbruts~itts ha en tjocklek som uppgflr tiH
minst tva ganger den uppmatta kapilWra stighojden i materialskiktet. Det
fOrutsatts darvid att den kapillara stigh(),jden hestams vid den f()f
byggnaden och materialet aktuella packningsgraden fbr olika material.
Om material med stor kapillaritet v~i1js. fbruts~itts dr~in~ringsledningens
hogsta vattengang. liksom enligt :223. f()rlagd tiH dr~ineringskiktets
underkant

d) Godtaget utforande av filter avsett att hindra material frfll1 omgivande
jord att tranga in i draneringsskikt ~ir ett minst 0.10 m t.jockt skikt av
grusig. siltig sand. s k naturgrus. am omgivande jord utgi)rs av silt.

Betraffande godtaget exempel pa material till kringfyllnad kring driine-
ringsledning se :223 b).

:223 Draneringsledningar

o Draneringsledningar skaH ha sadan vattenintagllings- och vattenfbrillgs-
o fOrmaga samt Higgas med sad an lutning och pa s{,dallt d,iup att ledningarna
o kan uppta och avleda de vattenflbden som kan fllrekomma. Ledningarna
o skaH kunna motsta de laster och andra paverkningar som de kan utsattas
o fOr.
o Draneringsledningar som helt eHer delvis ar fbrlagda 1.0 m cHer djupare
o under fardiggjord markyta eHer eljest ~irsvfm"ttkomliga skaH allordnas sa. att
o ledningens funktion kall kontroHeras efter det att hyggnaden fiirdigsHillts.

Exempel pa godtaget anordnande av draneringsledningar vid normala
avvattningsfOrhaHanden anges i a)-c):
a) Draneringsledningarna har en minsta invandig diameter av 70 mm och

191

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SBN 32:22-:32 PFS 1980: I

Higgs med en jamn lutning av minst 1:200. Darvid Wrutsatts att
ledningarnas hogsta vattengang ligger minst lika djupt sam anslutande
draneringsskikts underkant

b) Draneringsledningarna laggs pa en minst 0,05 m tjock btidd av kringfyll-
nadsmaterial. Kringfyllnaden vid sidan av och over drtineringsledningar-
na gors minst 0.10 m tjock. Ledningarna far laggas omedelhart intill
grundplaUor, grundmurer e d. om fyllnaden vid sidan am och over
ledningarna ar minst 0,10 m tjock. Som kringfyllnad av draneringsled-
ningar med intagningsoppningar mindre an 2Jl mm forutstitts ett jord-
material med sadan sammansauning aU hogst 5 viktprocent av materialet
vid siktning passerar maskvidden 2 mm (d~ > 2,0 mm). Dar sa fordras
fOrutsaUs aU filter anordnas fOr aU undvika aU omgivande .jord tranger in i
kringfyllnaden (jfr :222 c)

c) Draneringsledningarna ansluts till omgivande marklager eller till dagvat-
tenledning enligt i 51:3 angivna fOrutsauningar.

:3 SKYDD AV BYGGNADSDELAR OeH UTRYMMEN

:31 Allmanna krav

o Organiskt material far inte byggas in eller lamnas kvar i konstruktioner
Deller utrymmen dar hog fuktighet kan forekomma, am detta medfOr risk for
o rota, mogel, elak lukt eller andra olagenheter.
o Tra eller annat trabaserat material far inte - aven am det ~ir tryckimpreg-
o nerat - anslutas direkt mot grundkonstruktioner av betong eller annat
o fuktsugande stenmaterial, om deUa kan medfora sad ana risker som anges i
o foregaende stycke.

Exempel pa en godtagen losning fOr aU skilja tra m m fran en
grundkonstruktion ar eU kapillarbrytande, bestandigt mellanlagg i form av
en folie eller en grundisolerpapp.

:32 Byggnadsgrunder

Betraffande krav pa anslutningar mellan byggnadsgrunder och botten-
bjalklag och mellan byggnadsgrunder och yttervaggar se :31. :331 och
:332.

:321 Kallare

o I kallare som ar belagna under den hogsta fOrekommande grundvatten-
o ytan skall de omslutande delar av kallarna som utsatts fOr vattentryck utfOras
o som vattentat konstruktion.
o Kallarvaggar som ar belagna over den h6gsta fOre kommande grundvatten-
o ytan skall utfOras sa, att de kan avvisa markfukt och dagvatten som sipprar
o ned langs vaggarna.

Kallarvaggar over den hogsta fOrekommande grundvattenytan godtas
utfOrda enligt fOljande exempel a)-c). Diirvid fOrutsatts att draneringen
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PFS 1980:1 SBN 32:32

anordnas enligt :222 exempel a) eller att omgivande mark och aterfyllning
utgors av genomsHippliga material enligt tabell 32:221.
a) kallarvaggar av betong av lagst kvalitet K 200 utan ytbehandling. De

fOrutsatts vara sa utfOrda att de inte far olagliga krympsprickor, otata
. fogar eller andra liknande defekter

b) murade kallarvaggar pa utsidan forsedda med kapillarbrytande och icke
diffusionshindrande fuktskydd. Som sadant fuktskydd godtas tva stryk-
ningar med asfaltlosning pa cementputsad eller cementslammad yta

c) kallarvaggar pa utsidan forsedda med icke diffusionshindrande, harda
mineralullsskivor eller skivor med ventilerad luftspalt mot vaggarna.

:322 Slutet utrymme under bottenbjalklag

:3221 0 Marken i ett slutet utrymme under ett bottenbjalklag skall anordnas sa, att
o byggnaden far ett erforderligt skydd mot markfukt eller pa annat satt tillfOrt
o vatten.
o Om marken narmast under utrymmet inte ar sjalvdranerande skall den
o draneras och planeras sa, att en fri vattenyta inte kan uppsta i utrymmet.

Med sjiilvdriinerande mark avses har mark med genomslappligt jordmate-
rial (d16 > 0,074 mm) med sadana terrang-, marklutnings- och grundvatten-
fOrhallanden att utrymmet under bottenbjalklaget inte tillfOrs mer vatten an
vad som samtidigt kan ledas bort.

Exempel pa godtagna atgarder som skydd mot markfukt:
Markytan forses med ett skikt som avsevart hindrar eller minskar

avdunstningen fran marken. Som sad ant skikt godtas ett tatskikt av t ex en
bestandig plastfolie. Om avdunstningen fran marken bedoms bli ringa, t ex
om undergrunden utgors av icke kapillarsugande grus, sprangstensfyllning
eller valdranerande berg, godtas att markytan anordnas utan ett sadant
skikt.

:3222 0 Ett slutet utrymme under ett bottenbjalklag skall ventileras sa, att en
o erforderlig och jamnt fOrdelad genomluftning uppnas. Ventilationen skall
o anordnas sa, att fuktskador eller andra olagenheter inte uppstar.

Exempel pa godtaget anordnande av ventilationen i ett slutet utrymme
under ett bottenbjalklag anges i tabell 32:3222. Ventilationen anordnas
antingen direkt genom motstaende oppningar i grundmurarna eller genom
insugning i oppningar i grundmurarna och utluftning genom vertikal kanal i
byggnadens inre del.
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SBN 32:32 PFS 1980:1

TabeIl32:3222. Exempel pa godtaget minsta luftflOdevid flaktventilation och godtagna
minsta oppningsareor i grundmurar vid sjalvdrag.

Material i Minsta luftflode Oppningsarea m2/lOO m2 bjalk-
lagsareaa

bottenbjalklag per m2 bjalklagsarea vid sjalvdragsventilation
(m3/h m2) vid flakt-
ventilation For vind For vind

utsatt lageb skyddat lageb

Tra 1 0,05 0,10
Gasbetong 2c 0,10 0.20
Betong Ic 0.05 0,10

a Vanligt yttervaggsgaller 0.15xO,15 av pressad pUlt fOrutsatts ha en oppningsarea av
0,005 m2.

b Friliggande hus i oppen terrang anses ligga i ett fOr vind utsatt lage.
Tatt liggande gruppbebyggelse anses ligga i ett fOr vind skyddat lage. Vid ett mycket
skyddat lage kan flaktventilation behova anordnas.

c Vardet kan reduceras till haUten om det pavisats att bjalklaget har torkat i erforderlig
grad.

Oppningarna i grundmurarna forutsatts vara raka och forlagda horisontellt
med underkanten minst 0,1 m over den yttre markytan. Oppningarna
narmast en byggnads utatgaende horn forlaggs hogst 0,5 m fran hornen.
Oppningarna fOrses med galler och niH enligt 31:42.

:3223 0 Tra och trabaserade material som ingar i en konstruktion som vetter mot
o ett slutet utrymme under ett bottenbjalklag far inte utforas och anordnas sa,
o att de kan paverkas skadligt eller pa annat satt olagligt av forekommande
o fukt. Organiskt material som kan ge upphov till rota och mogel skall
o avlagsnas fran utrymmet.

Exempel pa en godtagen atgard som hindrar att hog fukthalt uppkommer i
tra och trabaserade material ar ett s k konstruktivt fuktskydd. Sadant
astadkoms genom att byggnaden t ex uppfors pa torr och naturligt
valdranerad mark eller utfors enligt :31, :3221 och :3222.

Som en extra skyddsatgard mot rota kan tra och trabaserade material som
vetter mot utrymmet skyddsbehandlas. Exempel pa sadan behandling mot
rotsvampar ar impregnering av tra enligt SIS 05 61 10 och bestrykning med
rotskyddsmedel av klasserna RA eller RB enligt SPs godkannandelista for
bestrykningsmedel for rotskydd av tra.

Kunskaperna om skyddsmedel mot mogel ar bristfalliga, och nagra
generellt godtagna exempel pa skyddsatgarder, forutom s k konstruktivt
fuktskydd, kan for narvarande inte ges.

194

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 32:32-:33

:3224 o Ett slutet utrymme under ett bottenbjalklag skall anordnas sa, att det kan
o inspekteras.

Godtaget fritt avstand mellan markytan och bottenbjalklaget ar minst
0,4 m. Vid uppskjutande berg kan det fria avstandet till bjalklaget lokalt
minsk as till 0,15 m.

:323 Golv pa mark

o Golv pa mark skall anordnas sa, att erforderligt skydd erhalls mot
o markfukt och mot fukt fran inneluften samt sa, att byggfukt kan torka ut.
o Detta skall sarskilt beaktas vid tata eller fuktkansliga golvbelaggningar.

Det forutsatts att varmeisoleringar anordnas sa, att skadlig nedfuktning av
syllar och andra fuktkansliga delar langs kantbalkar och socklar inte
uppstar.

:33 Yttervaggar, ronster och dorrar

:331 Allmanna krav

o Yttervaggar, inklusive fOnster och dorrar, skall anordnas sa, att erforder-
o ligt skydd erhalls mot nederbord och annan forekommande fukt samt sa, att
o skador eller andra olagenheter inte uppstar.

Med annan forekommande fukt avses har inifran kommande fukt pa grund
av angdiffusion, byggfukt och fuktkonvektion, dvs luftburen, ofta lokal
angtransport.

Erforderligt skydd mot nederbord och annan fukt forutsatts aven omfatta
anslutningar och fogar mellan olika element och byggnadsdelar samt
anslutningar och fogar vid genomforingar for t ex ror och kanaler.

:332 Anslutning mellan yttervaggar och byggnadsgrunder

o Anslutningar mellan byggnadsgrunder och yttervaggar skall utformas sa,
o att skadlig nedfuktning forhindras till foljd av nederbord, kapillarvatten eller
o annan fukt.

:333 Yttervaggars skydd mot vattenintrangning orsakad av nederbord

Exempel pa godtaget skydd av yttervaggar mot vattenintrangning orsakad
av nederbord:
a) Yttervaggens bekladnad be star av sadana skivor, brader, murstenar eller

element, t ex fasadelement av betong, som i sig sjalva eller i sina fogar inte
ar tata, men sa utformade att intrangande vatten avleds pa ett sadant satt
att det inte kan tranga vidare in i konstruktionen. Bekladnad enligt ovan
med fogar anordnas och utformas sa, att eventuellt intrangande vatten
kan torka ut, t ex genom en ventilerad luftspalt eller genom att
ytmaterialet i sig sjalv kan torka ut. Over fOnster och dorrar, dar
regnskydd i form av skarmtak, takutsprang 0 d saknas, ar det nodvandigt
att lagga in en papp, plastfolie eller plat for att hindra att rinnande vatten
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SBN 32:3~:34 PFS 1980:1

fors in i vaggen. Aven vid en yttervaggs anslutning till grundkonstruktio-
nen laggs sadan papp e d in

b) Yttervaggen eller dess bekladnad bestar av kapilhirsugande material med
tillracklig vattenmagasinerande formaga, t ex en murad vagg, murstens-
bekladnad eller tjockputs.

:334 Yttervaggars skydd mot skadlig kondensation

Exempel pa godtaget skydd i yttervaggar mot skadlig kondensation
vaggarna:
a) Materialskikt som ingar i vaggen anpassas sa, att deras anggenomgangs-

motstand ar storre pa den varma sidan an pa den kalla. Exempel:
betongvagg utvandigt varmeisolerad med gasbetong

b) Materialskikt som ingar i yttervaggen forses pa den varma sidan med en
sarskild fmgsparr av en bestandig diffusionstat papp eller plastfolie. I
badrum godtas att angsparren ersatts med en tat vaggbekladnad.
For t ex yttervaggar i vilka ett luftgenomslappligt isolermaterial ar
anbringat godtas en angsparr pa den varma sidan, om sparren har ett
anggenomgangsmotstand som ar minst 5 ggr storre an den kalla sidans;
dock godtas motstandet inte vara mindre an 100 x 103 s/m

c) En begransad kondensation i yttervaggar kan tillatas om fukten utan
olagenhet kan magasineras i porosa material. Darvid forutsatts att fukten
kan avdunsta nar temperaturen och fuktfOrhallandena andras. Exempel:
yttervaggar av massiv gasbetong vid utrymmen med en permanent och
inte alltfOr hog relativ luftfuktighet, jfr :3411 c).

:335 Fonster

o Fonster skall utformas och monteras sa, att kondensation till foljd av
o fuktkonvektion och angdiffusion inte medfor fuktskador eller olagenhe-
o ter.

Betraffande skydd mot regn och annan fukt se :331.

:34 Yttertak, altaner och gardsbjalklag

:341 Underlag

o Konstruktioner for yttertak, altaner och gardsbjalklag skall utgora
o lampligt underlag for avsedd taktackning och vattenisolering. Darvid skall
o hansyn tas till konstruktionens lutning och formandring pa grund av
o belastningar samt till fukt- och temperaturvariationer. Underlaget skall
o anordnas sa, aU byggfukt kan torka ut i erforderlig grad och sa, att inifran
o kommande fukt inte astadkommer skador eller andra olagenheter.

:3411 Varmeisolerade tak

I a)-e) anges exempel pa godtaget utforande av varmeisolerade tak, med
hansyn till skydd mot inifran kommande fukt samt uttorkning av bygg-
fukt:
a) Takko.nstruktionen utfOrs med sa tat stomme eller med sa tat angsparr att
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PFS 1980:1 SBN 32:34

inifnin kommande fukt eller fuktig luft hindras att tranga in i konstruk-
tionen i olaglig omfattning

b) Takkonstruktionen utfOrs med ventilationsspalter. Dessa dimensioneras
med hansyn till mangden byggfukt, inomhusklimatet oeh angsparrens
tathet (anggenomgangsmotstand minst 100x 103 s/m). Exempel pa en
sadan konstruktion ar ett luftat oeh varmeisolerat tratak med en angsparr
pa den varma sidan om isoleringen. Angsparren forutsatts vara minst 5
ggr tatare an vindskyddet

e) Takkonstruktionen utfOrs av massivt material som har en sadan fuktma-
gasinerande fOrmaga att fuktjamvikt kan uppratthallas utan olagenheter.
Exempel pa en sadan konstruktion ar ett massivt tak av gasbetong over
utrymmen med sadana klimatforhallanden att den fukt som sam las i
gasbetongen under vinterperioden kan torka ut under sommarperio-
den.

:3412 Ieke varmeisolerade tak

:342

0
0
0
0
0
0
0
0
0

:3421

0
0
0
0

Exempel pa godtaget utfOrande av ieke varmeisolerade tak till skydd mot
fukt:

Som skydd mot inifran kommande fukt i ett ieke varmeisolerat tak over ett
ventilerat utrymme over vindsbjalklaget godtas att takets undersida antingen
har en sadan fuktmagasineringsformaga att tillfallig kondens temporart kan
upptas oeh avges, eller ar sadan att kondensatet kan avledas utan olaglig
droppbildning. Dessutom forutsatts taket ha tillraeklig bestandighet mot
kondensatet.

Fuktmagasineringsformagan bestams av fukttillfOrseln, ventilationsgra-
den oeh takets varmeisolerande fOrmaga. Exempelvis kan en panel av sagad
gran eller furu forutsattas ha tillraeklig fuktmagasineringsformaga nar
ventilationen av vindsutrymmet oeh utfOrandet av vindsbjalklaget uppfyller
kraven enligt :35 respektive :36.

Taktaekning oeh vattenisolering

Material till taktaekning oeh vattenisolering med deras anslutningar till
andra byggnadsdelar, t ex vaggar oeh taksargar, oeh genomforingar skall ha
sadana egenskaper oeh anordnas sa, att erforderligt skydd mot nederbord
erhalls, liksom skydd mot skador till fOljd av t ex smaltvatten, yrsno oeh is.
En taktaekning oeh vattenisolering skall ges en till belaggningsmaterialen
anpassad lutning. En taktaekning oeh vattenisolering skall i erforderlig grad
kunna motsta fOrekommande paverkan av rorel~er i underlaget, temperatur-
oeh fuktbetingade langdandringar i tatskiktet, mekaniska belastningar,
vattentryek, ultraviolett ljus oeh kemiska angrepp.

Horisontaltak, altaner oeh gardsbjalklag

Horisontaltak, altaner oeh gardsbjalklag med mindre lutning an 1:40 skall
utforas med en vattentat taktaekning eller ett vattentatt isolerskikt.

Takbrunnar oeh avlopp skall forlaggas sa, att dagvatten inte kvarstar pa
taket under nagon langre tid. Betraffande krav pa underlag se :341.
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SBN 32:34-:36 PFS 1980:1

:3422 Lutande tak

Exempel pa principer for godtaget utforande av lutande tak:
For tak med en minsta lutning av 1:40 godtas dels vattenHit takHickning,

dels vissa taktackningar med begransad tathet. De senare utfors tata mot
normala dagvattenbelastningar och med en undertackning som forhindrar
vattengenomtrangning i exceptionella fall. En sad an undertackning forut-
satts vara tillrackligt tat ocksa mot drivvatten och yrsno. Undertackningen
forutsatts ha en tillrackligt vattenavledande fOrmaga och erforderlig bestan-
dighet. Betraffande underlagstak se aven 21: 312.

:343 Anordningar for dagvattenavledning

o Yttertak, altaner och gardsbjalklag skall forses med tillforlitliga anord-
o ningar for avledning av regn- och smaltvatten.

Betraffande godtagna principer och konstruktioner for avledning av
dagvatten se 51:3.

:35 Vindsutrymmen

o Vindsutrymmen skall anordnas sa, att byggfukt och intrangande fukt kan
o ventileras ut antingen genom oppningar direkt mot det fria eller pa nagot
o annat lampligt satt. Oppningarna skall placeras sa, att en god genomluftning
o blir mojlig och utformas sa, att yrsno eller regn inte tranger in i byggnaden i
o olaglig grad.
o Ventilationen -av vindsutrymmen, liksom luftbehandlingsinstallationer
o m m i dessa, skall anordnas sa, att lokal sno- och issmaltning eller kondens
o inte uppstar i olaglig omfattning.

Exempel pa godtagen oppningsarea vid sjalvdragsventilation:
a) Till- och franluftsoppningar har en sammanlagd area av 0,2 m2 per 100 m2

bjalklagsyta och ar minst 20 mm breda. Oppningarna fOrutsatts sa
placerade att en jamnt fordelad genomluftning uppnas.

b) I vindsutrymmen med branta tak och tranga utrymmen, t ex ovanfOr en
inredd vind, godtas att franluftsoppningarna placeras upptill i gavelspet-
sarna eller vid taknocken.

:36 Vindsbjalklag

o Vindsbjalklag, inklusive anslutningar och genomfOringar, skall anordnas
o sa tata att olaglig luftlackning och diffusion av vattenanga hindras.

Exempel pa godtagna konstruktioner:
a) bjalklag av platsgjuten betong
b) bjalklag med luftgenomslappligt varmeisolermaterial samt angsparr med

ett minsta anggenomgangsmotstand av 100x 103 s/m pa bjalklagets varma
sida. Anggenomgangsmotstandet forutsatts dock vara minst 5 ggr storre
an motstandet pa den kalla sidan om isolermaterialet.
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PFS 1980:1 SBN 32:37-:4

:37 Dygienutrymmen m m

o Golv i badrum, tvattstugor oeh andra liknande utrymmen, i vilka spill av
o vatten normalt forekommer, skall utforas vattentata om sa fordras for att
o skydda angransande byggnadsdelar oeh utrymmen. Iett rum med golvbrunn
o skall golvet oeh dess vattenisolerande skikt ha erforderligt fall mot
o brunnen.
o Vaggar oeh tak i badrum oeh andra utrymmen som kan utsattas for
o vattenspolning skall forses med ytskikt som inte upptar vatten oeh fukt.
o Alternativt far de utforas med ytskikt som ar anordnade sa, att vatten avleds
o oeh fukt avdunstar utan att fuktskador eller andra olagenheter uppstar.
o Ytskikten oeh de vattenisolerande skikten skall anslutas till golv, trosklar,
o vaggar oeh forekommande genomforingar pa ett sadant satt att fuktskador
Deller andra olagenheter inte·uppstar.

Exempel pa godtagna prineiper for utforandet:
a) am en tillraekligt stor del av golvet omkring en golvbrunn utfors med fall

mot brunnen godtas att ovriga delar av golvet anordnas utan fall. Detta
galler under forutsattning att dessa_9~lar utfors noggrant, sa att varken
bakfall eller svaekor dar vatten kan stanna uppstar. Doek forutsatts att
svarfltkomliga delar av golvet, t ex under badkar. utfors med en sadan
lutning att vatten inte kvarstannar oeh orsakar hygieniska olagenheter

b) Som vattentat anslutning mellan go Iv oeh vaggytor godtas en vattentat
golvbelaggning som dras upp minst 50 mm utefter vaggytorna oeh minst
20 mm utefter dorrtrosklar. En golvbelaggning godtas ansluten mot en
dorrtroskel aven utan uppdragning av golvbelaggningen, under forutsatt-
ning att anslutningen ar vattentat, att det finns en golvbrunn oeh att
troskelns overyta ligger minst 20 mm over brunnens overkant.

:4 ARBETSUTFORANDE OCD TILLSYN

o Byggnader oeh byggnadsmaterial skall under byggskedet ges erforderligt
o skydd mot nederbord.
o am ett material som byggs in har en fuktkvot som overstiger den normalt
o forekommande jamviktsfuktkvoten efter inbyggnad i en fardig konstruk-
o tion, skall ses till att materialet ges mojlighet att torka ut till sin
o jamviktsfuktkvot utan att skador eller andra olagenheter uppstar.

Vid den ansvarige arbetsledarens byggkontroll forutsatts sarskilt foljande
bli beaktat:
a) Dranerande eller kapillarbrytande skikt - speeiellt sadana vid go Iv pa

mark - samt draneringsledningars hojdlage kontrolleras fOre betonggjut-
ning eller aterfyllning. am inte singel eller makadam valjs som
dranerande eller kapillarbrytande material forutsatts att siktkurvor
be gars for det aktuella materialet fore leveransen till byggplatsen. Vid
tveksamhet om materialets likvardiga egenskaper vid olika leveranser
begars ytterligare siktanalys

b) Tra oeh trabaserade material enligt :3 godtas inte anordnade eller
kvarlamnade pa ett sadant satt att risk fOr rota, mogel, elak lukt eller
andra oHigenheter kan uppsta
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SBN 32:4-0mb:l PFS 1980:1

Omb:l

200

c) Angsparrar, vindskydd samt tatskikt pa tak och i hygienutrymmen m m,
med detaljer fOr vattenavledning, kontrolleras fOre inbyggnad.

Ombyggnad

ALLMANNA KRA V

o For de olika delar av en byggnad som erfarenhetsmassigt visat sig fylla sin
o funktion fran fuktskyddssynpunkt {{u avvikelser medges fran fOreskrifterna i
o detta kapitel, om det pavisas att byggnaden eller byggnadsdelen inte blir
o utsatt fOr en storre fuktpaverkan an tidigare.

Vid tillaggsisolering, tatning och andrade fuktforhallanden fOrutsatts att
ventilationsbehovet och fuktskyddet sarskilt beaktas.
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KAPITEL 33 PFS 1980:1

Varmeisolering och lufttathet

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa 44 a, 46 oeh
48 §§ BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

Bestammelser om termiskt inomhusklimat ges i kap 35, om luftkvalitet i
kap 36 oeh om energihushallning i kap 39.

:1 ALLMANNA KRA V

o En byggnad som avses att hallas uppvarmd skall varmeisoleras oeh tatas
o sa, att hygieniska olagenheter inte uppkommer samt sa, att varmeavgivning-
o en oeh luftlaekningen genom dess omslutande delar begransas med hansyn
o till kravet pa god energihushallning.
o Byggnadsdelar omkring utryinmen med hog temperatur, t ex pannrum,
o skall varmeisoleras sa, att olagenheter av for stor varmeavgivning iute
o uppkommer i intilliggande rum.
o Avsteg fran bestammelserna i detta kapitel om varmeisolering, fOnster-
o area oeh tathet tillats om kravet pa byggnadens total a energifOrbrukning
o enligt 39: 11 beaktas.

Fritidshus fOrstadigvarande bruk under hela aret fOrutsatts vara uppvarm-
da till mer an + 18°C. Detta medfor att foreskrivna hogsta varmegenom-
gangskoeffieienter enligt tabell 33:211 a ar tillampliga fOr sadana fritidshus,
liksom aven ovriga avsnitt i detta kapitel i fraga om utrymmen som varrns upp
till mer an +18°C.

:2 VARMEISOLERING

:21 Varmegenomgangskoefficienter och fOnsterarea

:211 Varmegenomgangskoefficienter

o Omslutande byggnadsdelar till utrymmen som skall varmas upp skall ha
o varmegenomgangskoeffieienter (k-varden) med hogst de varden som anges i
o kolumnerna 3 oeh 4 i tabellerna 33:211 a-e.

Temperaturerna + 180, + 100 oeh DoCavser rumsluftens medeltemperatur,
se 35:22.
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SBN 33:21 PFS 1980:1

Zon I
Norrbottens llin
Vasterbottens Ian utom Robertsfors, UmeA

och Nordmalings kommuner
Jiimtlands liin
SollefteA och Ange kommuner i Vaster-

norrlands liin
Alvdalens och Malungs kommuner i Kop-

parbergs Ian
Torsby kommun i Viirmlands liin

Zon /I
Robertsfors, UmeAoch Nordmalings kom-

muner i Vasterbottens liin
Viistemorrlands liin utom SollefteA och

Ange kommuner
Giivleborgs liin
Kopparbergs liin utom Malungs och Alv-

dalens kommuner
Skinnskattebergs, Fagersta och Norbergs

kommuner i Vastmanlands liin
Karlskoga, HiiJlefors, Ljusnarsbergs, Lin-

desbergs och Nora kommuner i Orebro
liin

Viirmlands liin utom Torsby, Siime,
Grums, Karlstads, Hammaro och Kris-
tinehamns kommuner

Zon III
Siime, Grums, Karlstads, Hammaro och

Kristinehamns kommuner i Viirmlands
liin

Orebro liin utom Karlskoga, HiiJlefors,
Ljusnarsberg, Lindesbergs och Nora
kommuner

Vastman lands liin utom Skinnskattebergs,
Fagersta och Norbergs kommuner

UppsaJa liin
Stockholms liin
SOdermanlands liin
Ostergotlands liin
Kalmar liin utom Borgholms och Morby-

IAnga kommuner
Jonkopings Ian
Kronobergs Ian
Skaraborgs liin
Alvsborgs liin
Hylte kommun i Hallands liin

Zon IV
GOteborgs och Bohus Ian
Hallands liin utom Hylte kommun
Kristianstads liin
Malmohus liin
Blekinge liin
Borgholms och MorbylAnga kommuner i

Kalmar liin
Gotlands liin

Zon I

;iJ'J
P

__~undsvall

( 1-

\. Zon'IV)'j

Malmo~\\
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Figur 33:211. Temperaturzoner.
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PFS 1980:1 SBN 33:21

o TabeU 33:211 a. Foreskriven hOgsta varmegenomgangskoetTicient (k-varde, W/m2oC) for bygg-
o nadsdelar till rum som avses aU varmas upp till mer an + 18°C.

Byggnadsdel

Grupp Beskrivning

Normalvarde
enl :211
Temperaturzoner
enl figur 33:211

Gransvarde
enl :22
Temperaturzoner
enl figur 33:211

1+11

4

III + IV 1+11 III+IV

2 3 5 6

2

Vagg mot det fria eller genom jord mot
det fria
Yttertak utan vindsbjalklag; vindsbjalk-
lag med ovanforliggande yttertak
Golvbjalklag mot det fria
Golvbjalklag over slutet uteluftsventile-
rat kryputrymmea
Golv pa mark (se :247)
Fonster och dorr mot det fria
Icke glasfOrsedd del av dorr (inkl
karm)b
Fonster samt fOnster i dorr (inkl karm
och bage)C
Vagg och bjalklag mot fOrrad i kallare
eller annat utrymme som avses att upp-
varmas till mellan + lOoe och ooe
Vagg och bjalklag mot trapphus, rum i
kallare eller annat utrymme som avses att
uppvarmas till mellan + 18°e och
+lOoe

0,25

0,17
0,17

0,30
0,30

1,00

2,00

0,50

1,00

0,30

0,20
0,20

0,30
0,30

1,00

2,00

0,50

1,00

0,50

0,50
0,35

0,40
0,40

1,50

3,ood

0,50

1,00

0,60

0,60
0,40

0,45
0,40

1,50

3,ood

0,50

1,00

3
4

5
6
6.1

6.2

7

8

aVid flaktventilation far luftvaxlingen inte overstiga 2 m3/h och m2 bjalklagsarea. Vid
sjalvdragsventilation far den sammanlagda oppningsarean inte overstiga 0,20 m2 per 100 m2

bjalklagsarea.
b Hogre varden far tillampas for portar i oppningar avsedda fOr fordonspassage.
CKarm och bage skall vara sa utformade att olagliga koldbryggor inte uppkommer.
d Avser k-varde fOrglasdelen. I rum dar arean av fonster och fonsterdorrar inom karmyttermattet

(At) uppgar till60 % eller mera av den invandiga vaggarean galler vardet 2,50. I Atmedraknas
inte arean av icke glasforsedd vadringslucka och icke glasforsedd del av fOnsterdorr.
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PFS 1980:1 SBN 33:21

o Tabell 33:211 c. Foreskriven h6gsta varmegenomgangskoefficient (k.varde, W/m20C) for bygg-
o nadsdelar till rum som avses aU varmas upp till mellan +10°C och O°C.

Byggnadsdel

Grupp Beskrivning

2

Viigg mot det fria eller genom jord mot
det fria

2 Yttertak utan vindsbjalklag; vindsbjiilk-
lag med ovanforliggande yttertak

3 Golvbjiilklag mot det fria
4 Golvbjalklag over slutet uteluftsventile-

rat kryputrymmea
5 Golv pa mark (se :247)
6 Fonster och dorr mot det fria
6.1 Icke glasfOrsedd del av dorr (inkl

karm)b
6.2 Fonster samt fOnster i dorr (inkl karm

och bage)C

Normalviirde Griinsviirde
enl :211 enl :22
Temperaturzoner Temperaturzoner
enl figur 33:211 enl figur 33:211

1+11 III+IV 1+11 III+IV

3 4 5 6

0,50 0,60 0,75 0,90

0,35d 0,40d 0,75 0,90
0,35 0,40 0,35 0,40

0,60 0,60 0,60 0,60
0,60 0,60 0,60 0,60

2,00 2,00 2,00 2,00

4,00 4,00 4,00 4,00

aVid fliiktventilation far luftviixlingen inte overstiga 2 m3/h och m2 bjalklagsarea. Vid sjalv-
dragsventilation far den sammanlagda oppningsarean inte overstiga 0,20 m2 per 100 m2

bjiilklagsarea.
b Hogre varden far tillampas for portar i oppningar avsedda for fordonspassage.
CKarm och bage skall vara sa utformade att lagliga koldbryggor inte uppkommer.
d For byggnad for vilken byggnadslov soks fOre utgangen av 1982 far undantag medges fran

tabellens yarde for yttertak utan vindsbjalklag.

Exempel pti godtaget undantag enligt fotnot d:
Yttertak utan vindsbjalklag godtas med k-viirdet hogst 0,42 W/m2°C.

:212 Fonsterarea

D Den sammanlagda fonsterarean i en byggnad ffu uppga till hogst 15 % av
D de olika vaningsplanens yttre area med tilHigg av hogst 3 % av deras inre
D
D
D

area.
StOrre fOnsterarea tillats om sa fordras fOr att kraven pa dagsljus enligt kap

38 skall kunna uppfyllas eller om sarskilda skal fOreligger.

Med yUre area avses den area av ett vaningsplan som begransas av
utsidorna av de yttervaggar fOr vilka fOnster tillats oeh en linje 5,0 m fran
vaggarnas utsida. I figur 33:212 klargors begreppen yttre oeh inre area. I vissa
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SBN 33:21-:22 PFS 1980:1

yttervaggar tillats inte fonster pa grund av krav pa t ex brandskydd eller till
foljd av givna bestammelser for byggnadslovet.

Den sammanlagda fonsterarean godtas fritt fordelad mellan olika vanings-
plan med utrymmen som tillhor samma temperaturintervall i fraga om
avsedd uppvarmning, se tabellerna 33:211 a--e. Darvid fOrutsatts doek att
utrymmena har en enhetlig huvudfunktion, dvs ar avsedda att fungera som
t ex bostader eller fritids- oeh servieelokaler.

Exempel pa utrymmen dar storre fonsterarea godtas for att tillgodose
dagsljus ar lektionssalar oeh samlingslokaler. Andra exempel dar sarskilda
skal foreligger ar simhallar, museer oeh kontorsbyggnader med behov av
flexibel rumsindelning.

Ayttre

Yttervagg i vil-
ken fOnster
inte tillats

Figur 33:212. Exempel pa berakning av tillaten fOnsterarea. am husets langd ar 40 m
och dess bredd 15 m blir fOnsterarean:
0,15 (40,10 + 5,5) + 0,03·5·35 = 69 m2 per vaningsplan.

:22 OmfOrdelning av varmeisolering och fonsterarea

o A vsteg fran bestammelserna om varmegenomgangskoeffieienter fOr
o byggnadsdelar enligt tabellerna 33:211a--e, kolumnerna 3 oeh 4, oeh om
o fonsterarea enligt :212 medges om fOljande under a) till g) angivna
o forutsattningar ar uppfyllda:

o a) Den total a varmeavgivningen genom samtliga omslutande byggnadsdelar
o far inte bli stOrre an den beraknade totala varmeavgivningen om kraven i
o :21 foljs
Db) Varmegenomgangskoefficienterna fOrolika byggnadsdelar far inte over-
o stiga de varden som anges i kolumnerna 5 oeh 6
De) Omfordelningsberakningen skall goras separat fOr utrymmen som tillhor
o olika temperaturintervall i fraga om avsedd uppvarmning, enligt tabel-
o lerna 33:211 a--e, oeh som har enhetlig huvudfunktion, dvs ar avsedda att
D fungera som t ex bostader eller fritids- oeh servieelokaler
o d) OmfOrdelningsberakningen far inte amfatta byggnadsdelar som tillhor
D grupp 7 aeh 8
De) Om fonsterarean valjs mindre an tillatet yarde enligt :212 i en byggnad
D sam avses att varmas upp till mellan + 18°C oeh 0° C far den harigenom
o uppkomna minskningen av varmeavgivningen inte tillgodoraknas
o f) Om golvbjalklaget over ett slutet uteluftsventilerat kryputrymme har en
D lagre varmegenamgangskoeffieient an den som kravs enligt kolumnerna 3
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PFS 1980:1 SBN 33:22-:24

o oeh 4 ffir endast 60 % av den harigenom uppkomna minskningen av
o varmeavgivningen tillgodoraknas
o g) am ett golv pa mark har en lagre varmegenomgangskoeffieient an den
o som kravs enligt kolumnerna 3 oeh 4 far endast 80 % av den harigenom
o uppkomna minskningen av varmeavgivningen tillgodoraknas.

:23 Lokaler med varmeoverskott

o For lokaler dar varmeoverskottet fran en arbetsproeess e d standigt ger en
o vasentligt fOrhojd medeltemperatur hos rumsluften, vilket kan medfora
o hygieniska olagenheter, tillats byggnadsdelarna ha de hogre varmegenom-
o gangskoeffieienter som anges i tabell 33:211 e, kolumnerna 5 oeh 6.

Enligt 39:21 skall varmeoverskottet med hansyn till krav pa god
energihushallning i mojligaste man nyttiggoras, t ex fOr uppvarmning av
andra lokaler eller byggnader. Med temperaturhojande varmeoverskott
avses endast sadant som rimligen inte kan nyttiggoras under en byggnads
beraknade livslangd.

:24 Bestamning av varmeisoleringsfOrmaga hos byggnadsdelar och kon-
struktioner

:241 Bestamning av varmegenomgangskoefficient

o Varmegenomgangskoeffieienten k for byggnadsdelar med tva fria ytor oeh
o fOr konstruktioner med byggnadsdelar mot jord skall bestammas med en
o metod sam beak tar de ingaende materialskiktens varmemotstand oeh
o fordelning i konstruktionen, liksom tillampliga varmemotstand hos olika
o skikt i anslutning till byggnadsdelen. Inverkan pa varmegenomgangskoeffi-
o cienten av i byggnadsdelen ingaende koldbryggor skall bestammas med
o beaktande av varmeflodets fordelning i konstruktionen vid dimensionerande
o temperaturforhallanden. Inverkan av koldbryggor vid vagg- oeh bjalklags-
o anslutningar, balkonger 0 d behover inte medraknas vid bestamningen av
o varmegenomgangskoeffieienten.

k= _1_
Mtot

(33:241)

Inverkan av koldbryggor vid vagg- oeh bjalklagsanslutningar, balkonger
o d skall beaktas vid den konstruktiva utformningen enligt :4 samt fOrutsatts
bli beaktad vid berakningar av varmeeffektbehov enligt 35:31.

Varmegenomgangskoeffieienten k beraknas ur uttryeket 33:241:

Beteekningar:
k varmegenomgangskoeffieient, W/m20C
Mtot totalt varmemotstand (m2°elW) som ar summan av en byggnadsdels

varmemotstand M, varmemotstandet hos forekommande angransande
jordskikt oeh varmeovergangsmotstanden vid konstruktionens fria yta
eller ytor. Mtot beraknas enligt formel 33:242 a.
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For ett materialskikt som i skiktets plan bestar av partier med olika
varmemotstand och dar det storsta vardet ar hogst 4 ggr det minsta beraknas
det genomsnittliga varmemotstandet rna enligt formel 33:242 b:

rn = 1
a PI PII

rnI+ mIl +
Beteckningar:
:!.L dz
>\ 1 .A·Z

(33:242 b)

SBN 33:24 PFS 1980:1

:242 Bestamning av varmemotstand

D Varmemotstandet hos en byggnadsdel eller konstruktion skall bestammas
D genom provning eller genom berakning enligt en metod som kan godtas av
D planverket.
D Det praktiskt tillampbara varmemotstandet for en provad byggnadsdel
D faststalls av planverket med ledning av provningsresultatet.
D Vid berakning av det totala varmemotstandet M tot skall tillampas av
D planverket godtagna varden pa varmeledningsformagan och varmemotstan-
D det hos de material och skikt som ingar i eller gransar till byggnadsdelen.

Exempel pa godtagna metoder aU berakna varmemotstand

Det totala varmemotstandet M tot fOr en byggnadsdel med olika parallella
skikt vinkelrata mot varmestrommens riktning beraknas enligt formel
33:242 a:

dJ dZMtot = -1- +2 + .... rn/ + rna + rnb + . .. + rni + rnu + rnj
(33:242 a)

varmemotstanden for materialskikten 1, 2 . .. med
tjockleken d 1 ,dz ... i m och praktiskt tillampbara
varmeledningsformagan Xl' XZ' .. i W 1m °C enligt :243
varmemotstandet for ett icke ventilerat luftskikt i
byggnadsdelen, se :245
varmemotstanden fOr de sammansatta skikten a, b ... ,
enligt formel 33:242 b eller speciella skikt, enligt :246
inre och yttre varmeovergangsmotstanden vid byggnads-
delens fria ytor, enligt :244
jordens varmemotstand vid en byggnadsdel mot jord,
enligt :247
varmemotstanden for olika partier I, II ... , i material-
skiktets plan
partiemas andelar av den total a arean av materialskik-
tet.

rn·J

Vid berakning av M fOr en konstruktion med ett ventilerat luftskikt
medraknas normalt varmemotstanden hos konstruktionsdelama innanfor
och utanfor luftskiktet, men inte hos luftskiktet. De yttre konstruktionsde-
lama far inga i berakningen endast om de bestar av fasadskikt e d som endast
till ringa del bidrar till vardet pa M fOr konstruktionen.
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PFS 1980:1 SBN 33:24

:243 Varmeledningsformaga

Exempel pa godtagna varden pa den praktiskt tillampbara varmelednings-
formagan hos olika material anges i planverkets kommentarer till SBN.

:244 Varmeovergangsmotstand

Exempel pa godtagna varden pa inre och yttre varmeovergangsmotstfmd
(mi + mu) vid en byggnadsdels fria ytor ges i tabell 33:244.

Alternativt godtas de m(varden som anges i tabell 35:23 samt de
mu-varden som pavisas vara tillampliga.

Betraffande golvkonstruktioner och kallaryttervaggar mot jord se :247.

Tabell 33:244. Godtagna varmeovergangsmotstand vid en byggnadsdels fria ytor.

Byggnadsdel

Luftskiktets tjocklek, mm

Varmemotstfmd ml, m2°C/W

5

0,10
10
0,13

20

0,15
50

0,16
100
0,16

Fonster och dorr mot det fria
Vagg och tak mot det fria
Golvbjalklag mot det fria
Vagg, tak och golvbjalklag i uppvarmt rum mot
utrymme med lagre temperatur

0,20
0,25
0,30

0,35

:245 Varmemotstand hos icke ventilerade vertikala luftskikt

Exempel pa godtagna varden pa varmemotstand mZ fOr icke ventilerade
vertikala luftskikt anges i tabell 33:245. For luftskikt med varaktigt blanka
begransningsytor kan planverket godta hogre varden om dessa pavisas vara
tillampliga. Betraffande luftskikt hos fOnster se :248.

Tabell 33:245. Godtagna varmemotstand for icke ventilerade vertikala luftskikt.

:246 Varmemotstand hos speciella skikt

Exempel pa godtagna varden pa varmemotstand ma' mb osv hos speciella
skikt som ar inhomogena eller bestar av flera material anges i planverkets
kommentarer till SBN.

:247 Varmemotstand hos jord

For goIv pa mark och kallaryttervaggar anges i tabell 33:247 exempel pa
godtagna varden pa varmemotstand hos jord mj i angransande jordlager. De
yttre och inre varmeovergangsmotstanden ar mkluderade i vardena.
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SBN 33:24 PFS 1980:1

a Vardena i kolumnerna godtas fOr yttre och inre randfalt under kallargolv med
undersidan mindre an 1,0 m under markytan utanfor kallarvaggen.

b Vardena i kolumnen for inre randfalt godtas for yttre randfaltet under kallargolv
med undersidan 1,0 m eller mer under markytan utanfor kallarvaggen.

C Djupare an 6 m under markytan far vaggen lamnas oisolerad om strommande
grundvatten inte forekommer.

Vid berakning av jordens varmemotstfmd under en byggnad med ett golv
pa mark forutsatts att golvarean ar uppdelad i ett yttre och ett inre randfalt
enligt figur 33:247. Vardena fOr golv pa mark galler under forutsattning att
markytan intill byggnaden inte ligger lagre an ca 0,1 m under golvplattans
undersida samt att jordlagret under golvkonstruktionen ar minst 1,2 m tjockt
raknat fran draneringslagrets undersida. Ar jordlagret mindre an 1,2 m
tjockt eller om grundvattennivan kan komma att ligga narmare golvkon-
struktionen an 1,2 m, reduceras varmemotstanden.

Figur 33:247.
Faltindelning av goIv pa mark.

Yttre randfalt 1,0 m I
r-----------------+-----

i I
I I

lore randfalt ]5 °m I

r- ---- -'---~
1W-

1_,0+1 5_,_0_m__ +k I Innersta omrade
I I

.-1- __ ._. _. --.L.._ _.~

I det innersta omradet enligt figur 33:247 behovs van ligen ingen sarskild
varmeisolering av golvkonstruktionen, eftersom varmemotstandet hos
jorden normalt ger tillracklig isolering. Vid strommande grundvatten nara
golvkonstruktionen fordras dock sarskild isolering, likasa om olagliga
fukttillstand kan uppkomma i de fall sadan isolering inte gors.

For ett minst 0,15 m tjockt draneringslager av grov singel eller makadam
under golvplattan godtas varmemotstfmdet 0,2 m2 °CfW.
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PFS 1980:1 SBN 33:24-:4

:248 Sarskilda konstruktioner

:4

o For fOnster skall varmegenomgangskoeffieienten bestammas genom
o provning eller berakning enIigt en metod som kan godtas av planverket.

:3
:31

Exempel pa en godtagen metod att berakna k-varden fOrkopplade fOnster
med karm oeh bage av tra samt k-varden for giasdelen hos olika
fonsterkonstruktioner anges i planverkets godkannanderegier for fOnster.

For kOldbryggor anges berakningsregier i planverkets kommentarer till
SBN.

LUFTTATHET

Lufttathet hos byggnad

o En byggnad som avses att hallas uppvarmd till mer an + 10° C skall ha
o tillfredsstallande Iufttathet med hansyn till krav pa god energihushall-
o ning.

Exempel pa godtagen otathetsfaktor fOr bostadshus anges
33:31.

tabell

TabeU 33:31. Godtagen hogsta otathetsfaktor (antalet luftomsattningar per timme) for
bostadshus vid SOPa tryckditTerens enligt provningsmetod SP 1977:1.

Typ av byggnad OHithetsfaktor, oms/h

Friliggande smahus samt kedjehus
6vriga bostadshus med hogst 2 vaningar
Bostadshus med 3 eller flera vaningar

3,0
2,oa
1,0

a Vardet galler for den lackning som sker mot det fria eller mot icke uppvarmt
utrymme. Det kan tilHimpas t ex fOr radhusHigenheter med praktiskt taget Hita
lagenhetsskiljande vaggar (t ex av betong). Det kan ocksa tillampas for otata
lagenhetsskiljande vaggar om korrektion gjorts for dessa oHitheter. Om sarskild
korrektion inte gjorts for lackning genom en oHit lagenhetsskiljande vagg, t ex av
regelkonstruktion, godtas 3,0 oms/h.

:32 Lufttathet hos byggnadsdelar och anslutningar mellan dessa

o Byggnadsdelar mot det fria i utrymmen som avses att varmas upp till mer
o an + 10°Coeh ansiutningar mellan byggnadsdelar med samma funktion skall
o anordnas sa, att de fOrhindrar oiaglig Iuftiaekning.

Exempel pa godtagna varden pa storsta Iuftlaekning hos byggnadsdelar
oeh deras ansiutningar ges bi a i planverkets godkannanderegier fOr
fOnster.

KONSTRUKTIV UTFORMNING

o Varmeisolerande byggnadsdelar oeh ansiutningar mellan dem skall
o anordnas sa, att det i byggnadsdelarna inte uppkommer nagon Iuftstromning
o som olagIigt kan nedsatta deras varmeisolerande fOrmaga. Vidare skall
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SBN 33:4-:42 PFS 1980:1

o konstruktionen anordnas sa, att dess funktion och bestandighet inte nedsatts
o genom att skadligt hoga fukthalter uppkommer i. de material som ingar i
o konstruktionen. Konstruktionen skall dessutom anordnas sa, att olagliga
o koldbryggor inte uppkommer.

:41 Exempel pa godtaget skydd av isolermaterialet

Som skydd mot fukt till foljd av nederbord och mot anblasning av vind i
luftgenomslappliga isolermaterial godtas i vaggar med en ventilerad ytter-
bekladnad enligt 32:333 a) en bekladnad med anggenomslappliga skivor
utanfOr isolerskiktet. Skivorna fOrutsatts ha erforderlig styvhet och vara
fastade pa ett betryggande satt mot stommen med tata fogar.

Utvandigt vindskydd av papp som inte ar klistrad till isolermaterialet
godtas, om pappen anbringas pa ett sadant satt att olaglig luftstromning inte
kan uppkomma i isolermaterialet.

En isolering av mineralull med en luftgenomslapplighet om hogst 0,10
m3/m h Pa godtas utan ett vindskyddande ytskikt, om isoleringen ar
fastgjuten eller klistrad mot en lufttat konstruktion.

:42 Exempel pa godtagen kantisolering

Hygieniska olagenheter till fOljd av kOldbryggor kan undvikas om
kantisoleringen av konstruktioner till utrymmen som avses att varmas upp till
over + lOoC ar utformade enligt exemplen i :421 och :422.

:421 Vid ett golv pa mark isoleras den vertikala kanten av betongplattan med ett
material som har minst det varmemotstand som anges i tabell 33:421.
Isolermaterialet fOrutsatts ansluta val mot yttervaggens isolerskikt och
stracka sig 0,20 m under markytan, dock minst till underkanten av
forekommande kantbalk.

En kantisolering med det minsta yarde pa varmemotstand enligt fOrsta
raden i tabell 33:421 fOr respektive temperaturzon godtas fOr ett golv pa
mark, om betongplattan pa ovansidan fOrses med varmeisolermaterial pa
minst 1 m bredd intill yttervaggen. Materialet fOrutsatts ha ett minsta
varmemotstand av 1,00 m20C/W och ansluta val till yttervaggskonstruktio-
nen.

Betraffande kantisolering vid en golvkonstruktion pa tjalfarlig jord se :52
c) och d).

TabeU 33:421. Godtaget Iiigsta varmemotst8nd mr hos kantisolering, m2°CIW.

Temperaturzon loch II Temperaturzon III och
enl figur 33:211 IV enl figur 33:211

Golv med uppvarmning
vid yttervagga 1,00
Golv utan uppvarmning
vid yttervagg 1,60

0,80

1,20

a Som uppvarmningsanordning vid yttervagg godtas ingjuten termostatreglerad
varmekabel med effekten 20 W/m.
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PFS 1980:1 SBN 33:42-:52

:5

:51

I en yttervagg utanfOr anslutande innervaggar eller bjalklag av betong
godtas en varmeisolering med ett lagsta varde pa varmemotstand enligt tabell
33:421.

TJALFRI NIV A

:422

AIlminna krav

o En grundkonstruktion till en byggnad som ar avsedd att grundlaggas pa
o tjalfarlig jord och skyddas mot paverkan av tjale skall minst fOrasned till den
o lagsta forekommande tjalfria niva som kan fOrutsattas intraffa under
o byggnadens beraknade livslangd. Nivan bestarns darvid med hansyn till bl a
o klimatforhallanden och varmetillfOrseln fran djupare liggande jordlager och
o permanent uppvarmda byggnader och anlaggningar samt med beaktande av
o bestandigheten hos varmeisoleringen.

Vid tillampning av dessa krav fOrutsatts byggnader som inte ar avsedda fOr
stadigvarande bruk, t ex de fiesta fritidshus, kunna sta ouppvarmda under
den kalla arstiden.

Betraffande ovriga allmanna krav pa grundlaggning med hansyn till tjale se
23:12.

:52 Tjilfritt grundUiggningsdjup for nagra grundkonstruktioner

Exempel pa godtagna tjalfria grundlaggningsdjup, dvs avstandet mellan
markyta och tjalfri niva, framgar av a)-d) i det fOljande.

Ett dranerat icke tjalfarligt jordlager mellan en grundkonstruktions
underkant och den tjalfria nivan far medraknas i det tjalfria grundlaggnings-
djupet.

For en konstruktionsdel utanfor en yttervagg okas det angivna grundlagg-
ningsdjupet i b)-d) med ett matt som ar lika med hela avstandet till
konstruktionsdelen fran vaggens yttersida. For en grundplatta under en
yttervagg okas saledes djupet med plattans bredd utanfor vagglivet.
Grundlaggningsdjupet behover dock inte valjas storre an 0,85 hO fOr
grundplattor under yttervaggar och 1,0 hO for ovriga konstruktioner, t ex
yttertrappor.

Med tjiildjupet hOavses det djup under markytan dit tjale nar under vintrar
med sarskilt stor tjalnedtrangning, utan att sarskilda varmeisoleringsatgar-
der vidtagits.

a) Grundkonstruktioner under ett ouppviirmt utrymme

Grundkonstruktion under utrymme vars temperatur inte ar namnvart
hogre an ytterluftens nedfors till djupet hOunder markytan enligt figur 33:52.
Detta galler exempelvis fOrgrund under heIt ouppvarmd byggnad och under
byggnad med oppen plintgrund samt for trappa och stOdmur utanfOr
byggnad.

b) Grundkonstruktioner under ett i viss man uppviirmt utrymme med en
oisolerad golvkonstruktion pa mark

Har avses golvkonstruktion som ar be1agen hogst i niva med markytan
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SBN 33:52 PFS 1980:1

~
~~~~tockho/m

Figur 33:52.
Tjaldjup ho i tjaIfarlig jord.
Siffrorna anger djup i meter under markytan
inom varje omrade. Angivna tjaldjup avser
naturligt lagrad tjalfarlig friktionsjord eller
moran under vintrar med sarskilt stor tjal-
nedtrangning. De galler under forutsatt-
ning
aU markytan ar snofri och utan vegetations-

tacke,
att jorden inte tillfors varme fran byggnad,

ledningar e d och
aU tjalens normala nedtrangning inte hind-

ras, t ex genom att grundvattenytan lig-
ger nara markytan, eller pa annat satt,
t ex genom isolering.

Uddeva'-'-"'-'"
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PFS 1980:1 SBN 33:52

utanfor byggnaden oeh som saknar horisontell isolering. Exempel pa sadan
golvkonstruktion ar kallargolv.

Grundlaggningsdjupet antas lika med {3hO' dar ~ ar en reduktionsfaktor
enligt tabell 33:52 b.

TabeU 33:52 b. Reduktionsfaktor vid oisolerad golvkonstruktion pa mark.

Uigsta m{madsmedeltemperatur under vin-
tern i ett rum med oisolerad golvkonstruk-
tion ca ooe
Reduktionsfaktor {3 0,6

ca + lOoe
0,3

Under port till garage vars temperatur ar lagst ea + WOC tillampas,
pa grund av den normalt lagre temperaturen intill porten, reduktionsfaktom
{3= 0,6. Vid garage med lagre temperatur an +woe okas {3,doek hogst till
(3 = 1,0.

e) Grundkonstruktioner under ett uppviirmt utrymme med en isolerad
golvkonstruktion pa mark

Har avses i fOrsta hand en golvkonstruktion som ar utford utan
varmetillfOrsel fran varmeledningsror e d i konstruktionen oeh med horison-
tell isolering sa att det totala vacmemotstandet i det yttre randfaltet ar hogst
3,3 m2 °CIW. Vidare fOrutsatts golvkonstruktionen belagen under ett rum
med en lagsta manadsmedeltemperatur under kalla vintrar av ea + 18°C, t ex
bostadsrum.

Grundlaggningdjupet antas lika med 0,35 m under fOljande fOrutsattning-
ar:

1. Byggnadens bredd ar minst 4 m
2. Kantbalk eller grundmur till byggnad, belagen i temperaturzonema I oeh

II enligt figur 33:211, forses med en varmeisolering som ovan markytan
har minst varmemotstandet 1 m2 °CIW. am golvytan laggs mer an 0,3 m
over markytan utanfOr byggnaden, ges kantbalken eller grundmuren ett
varmemotstand som ar minst 2 m2 °CIW i temperaturzonema I oeh II samt
minst 1 m2 °CIW i zonema III oeh IV. Golvytan far doek inte laggas mer
an 0,6 mover markytan utanfor byggnaden

3. Sarskild atgard fOratt motverka risk for tjalskada vidtas inom 1 m avstand
fran utatgaende hom mot det ma. Sadan atgard kan exempelvis vara att
grundkonstruktionen fOrses med lamplig marki~olering.

am rummet har en lagsta manadsmedeltemperatur under vintem av ea
+100C, okas grundlaggningssdjupet fran tidigare angivet 0,35 m till 0,50.

Betraffande godtagna varden pa varmemotstand hos kantisolering, fOr
undvikande av hygieniska olagenheter, se :4.

d) Grundkonstruktioner under ett uppviirmt rum med ett golvbjiilklag over eft
slutet, uteluftsventilerat kryputrymme

Grundlaggningsdjupet valjs lika med {3hO, dar {3ar en reduktionsfaktOl
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SBN 33:52-:6 PFS 1980:1

:6

216

som erhalls ur tabell 33:52 d. Mellan angivna ~-varden interpoleras
ratlinjigt.

For tillampning av ~-vardena enligt tabell 33:52 d galler fOljande
forutsattningar:

1. Byggnadens bredd ar minst 4 m
2. OvanfOrliggande rum eller lokal - med undantag av enstaka mindre

utrymmen - har regelbundet en temperatur av minst ea +18°C under
uppvarmningssasongen

3. Isolerande materialskikt pa markytan inuti det ventilerade utrymmet har
varmemot~tandet hogst 0,5 m2 °CIW

4. Grundmur ovan yttre markytan har varmemotstandet lagst 1,1 m2 °CIW i
temperaturzonerna I oeh II oeh 0,9 m2 °CIW i zone rna III och IV. Om
golvbjalklagets undersida ligger hogre an 0,6 mover markytan utanfOr
grundmuren valjs doek hogre varmemotstand. Detta anpassas darvid sa,

• att den totala varmemangd som passerar grundmuren inte blir storre an
den varmemangd som passerar en 0,6 m hog grundmur med ovan angivna
varmemotstand

5. Ventilationen ar 1m3 per m2 bjalklag oeh timme. Vid ventilation 3 m3/m2h
okas angivna ~-varden med 0,1. For mellanliggande varden interpoleras
ratlinjigt. Betraffande krav pa ventilation samt berakning av ventilations-
area se 32:3222.

TabeU 33:52 d. Reduktionsfaktom ~ for tjiiIdjupet vid grundkonstruktion under
uppvinnt rum moo golvbjiiIklag over slutet uteluftsventilerat kryputrymme.

Temperatur- Varme- Reduktionsfaktor ~
zon enligt genomgangs-
figur 33:211 koefficient Vid fasad pa storre avstand Vid utatgaende

hos bjiilk- an 1 m fran utatgaende horn horn intill 1 m
laget fran hornet
W/m2°C Umg byggnada Kort byggnad

loch II 0,50 0,3 0,4 0,4
0,25 0,5 0,6 0,6

III och IV 0,50 0,2 0,3 0,3
0,25 0,4 0,5 0,5

a Med lting byggnad avses byggnad vars Hingd ar mer an 3 ggr dess bredd

ARBETSUTFORANDE OeD TILLSYN

o Varmeisolerande byggnadsdelar skall utforas oeh monteras enligt fast-
o stallda handlingar oeh under tillsyn av den ansvarige arbetsledaren. Det
o ankommer pa denne att avsyna isoleringsarbeten, fogar m m i konstruktio-
o nen oeh darvid kontrollera att arbetsutfOrandet ar tillfredsstallande.
o Lufttatheten enligt kraven i :3 skall kontrolleras genom stiekprov. Sarskild
o kontroll skall goras nar det kan misstankas att olaglig luftlaekning
o fOrekommer.
o Varmeisoleringen skall kontrolleras nar det kan misstankas att det
o tekniska utfOrandet inte ar tillfredsstallande.
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PFS 1980:1

:61

SBN 33:61-omb:22

Omb:O

Omb:1

0
0

Omb:2

Omb:211

0
0
0

Exempel pa godtagna kontrollmetoder

For kontroll av varmeisoleringens utfOrande i en fardig konstruktion
godtas s k termografering med varmekamera (IR-kamera) utford enligt
metod SIS 0242 10.

Far kontroll av otatheter hos en fardig byggnad eller byggnadsdel tillampas
en av planverket godtagen metod, t ex SP 1977:1.

Ombyggnad

INLEDNING

Ombyggnadsbestammelserna galler erhja~t fijr ',adana utrymmen
bostadshus som avses att varmas upp till Wgst + 10" C.

ALLMANNA KRA V

Vid bestamning av den totala energifOrbrukningen enligt :1, tredje
stycket, behover avstegen enligt Omb:2 inte kompenseras.

VARMEISOLERING

Varmegenomgangskoefficienter

A vsteg fran kraven i :211 far medges om atgarderna for att uppfylla kraven
medfOr oskaliga kostnader eller om andra vagande skal foreligger, t ex
byggnadstekniska hinder eller kulturhistoriska eller miljomassiga varden.

Som vagande kostnadsskal for att gora avsteg godtas att k-vardet fore
ombyggnad ar sa relativt lagt, att uppfyllande av kraven i :211 ger oskaliga
byggkostnader i forhallande till den arliga energibesparingen. Exempel
harpa ar byggnadsdelar med ett sa lagt k-varde att en tillaggsisolering inte ar
berattigad till stod enligt fOreskrifterna om statsbidrag till energibesparande
atgarder i bostadshus.

Omb:212 Fonsterarea

Omb:22

o A vsteg fran kraven i :212 far medges om atgarderna fOratt uppfylla kraven
o medfor oskaliga kostnader eller om andra vagande skal fOreligger, t ex
o byggnadstekniska hinder eller kulturhistoriska eller miljomassiga varden.

Vid ombyggnad av en befintlig byggnad och vid till- och pabyggnad godtas
att avsteg gors fran kraven i :212, om sa ar motive rat med hansyn till fasadens
utformning.

Omfordelning av varmeisolering och fonsterarea

o Bestammelserna i :22 far tillampas under forutsattning att hogre k-varden
o -an enligt tabell 33:211 b, kolumnerna 5 och 6, inte anvands.
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SBN 33 omb:3-0mb:S PFS 1980:1

Omb:3 LUFTTATHET

Omb:4

0
0
0

Omb:5

0
0
0

218

Avsteg fran anvisningen i :31 godtas for befintliga byggnadsdelar. Dock
forutsaus aU sadana otatheter som medfor hygieniska olagenheter blir
atgardade.

KONSTRUKTIV UTFORMNING

Kraven enligt :4 behover endast tillampas pa nytillkomna delar, savida
inte skador eller olagenheter av fukt i befintliga byggnadsdelar forekom-
mer.

TJALFRI NIVA

Avsteg fran kraven i :5 far medges for befintliga byggnadsdelar. Dock skall
erforderliga atgarder vidtas om tjaIskador forekommit eller om det finns
uppenbar risk fOr sadana.
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KAPITEL 34 PFS 1980:1

Ljudklimat
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa bestammel-
serna i 46 oeb 48 §§ BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS. De i :2-:6 i
detta kapitel angivna kraven pa isolering mot luftljud oeb stegljud samt pa
ljudniva galler inte i fraga om utifran kommande buller.

:1 ALLMANNA KRA V

o Byggnader som inneballer rum dar personer stadigvarande vistas skall
o utformas oeb anordnas med bansyn till utombus forekommande stornings-
o kallor. Byggnader skall vidare anordnas sa, att uppkomst oeb spridning av
o storande ljud i skalig grad forbindras. I byggnader ingaende rum oeb
o utrymmen skall anordnas sa, att tillfredsstallande forballanden erballs fOratt
o tal skall kunna uppfattas.
o Byggnader med arbetslokal skall anordnas sa, att fOrbatlandena med
o bansyn till ljud eller vibrationer blir tillfredsstallande for de personer som
o vistas i lokalen eller byggnaden.
o Byggnader skall anordnas enligt kraven i :2-:6, sa att foreskrivna varden
o fOr luftljudsisolering inte underskrids oeb fOreskrivna varden fOr stegljuds-
o niva inte overskrids.
o I byggnaderna fOrekommande installationer oeb maskinella anordningar
o skall anordnas sa, att ljudnivan inte overstiger de i :2-:6 fOreskrivna
o vardena.
o I fraga om yttervagg inklusive fOnster oeb luftintag skall med bansyn till
o forekommande utvandigt buller vidtas sadana atgarder att storande ljud inte
o i skadlig eller besvarande grad kan paverka de personer som vistas i
o byggnaden.

Undantagsregler med bansyn till matpreeision m m ges
ljudisolering oeb i :733 fOr ljudniva.

:732 fOr

:2 BOST ADSHUS

:21 Ljudisolering

o Bostadsbus skall anordnas sa, att i tabell 34:21 angivna varden uppfylls.
o Dorr mellan trappbus, korridor eller loftgang oeb bostadslagenbet skall
o utforas i lagst ljudklass 30 dB.

219

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SBN 34:21-:23 PFS 1980:1

o Tabell 34:21. Minsta tillatna varden fOrluftljudsisolering och hOgstatillatna virden for
o stegljudsniva mellan olika utrymmen inom ett bostadshus.

Sammanbyggda enbostadshus
MeHan bostadsrum i olika Higenheter
MeHan ieke uppvarmt famid utom lagenheten oeh
bostadsrum

MeHan annat utrymme utom lagenheten oeh
bostadsrum

MeHan gillestuga, hobbyrum e d i olika lagenhe-
ter

Ovriga bostadshus

Mellan bostadsrum i olika lagenheter 52
MeHan trapphus eHer korridor oeh sov- eller vardags-
rum ~a

MeHan trapphus eHer korridor oeh tambur (haH) 39
MeHan loftgfmg oeh sov- eller vardagsrum 39
MeHan famid utom lagenheten oeh bostadsrum 48
MeHan annat utom lagenheten oeh bostadsrum 52

Minsta luftljudsisolering la' dB Hagsta stegljuds-
nivcl Ii, dB

Vid matning
horisontellt

Vid matning
diagonalt
eller vertikalt

55 55 63

48 49 68

55 55 63

52 53 63

53 63

68

49

53

68
68
63

a Avser vagg utan darr. Vid eventuell kontroHmatning av ljudisoleringen tillses att Ijudtransporten via darrar ar
liten.

:22

0
0
0
0
0
0

:23

0
0
0
0
0

220

Efterklangstid

Trapphus med dorrar till fIer an fyra Higenheter skall anordnas sa, aU
efterklangstiden i oktavbanden 500, 1000 oeh 2000Hz inte overstiger
1,5 s.

Korridor med dorrar till fIer an tva lagenheter skall anordnas sa, aU
efterklangstiden i oktavbanden 500, 1 000 oeh 2000Hz inte overstiger
1,0 s.

Ljudniv3

En byggnads installationer m m skall anordnas sa, aU vid normal
verksamhet i byggnaden Ijudnivan for varaktiga Ijud fran inom byggnaden
men utom lagenheten beHiget utrymme inte overstiger 30 dBA i sovrum oeh
vardagsrum oeh 35 dBA i kok. Under dagen (kl 07-20) far Ijudnivan uppga
till 35 dBA i sovrum oeh vardagsrum.
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PFS 1980:1 SBN 34:23-:33

:3

:31

0
0
0

:32

0
0
0
0

0
0

o Vatten- oeh avloppsinstallationer skall anordnas sa, att vid itappning oeh
o avtappning av vatten utom Higenheten Ijudnivan inte 6verstiger 35 dBA i
o sovrum oeh vardagsrum oeh 40 dBA i k6k.
o Installationer i Higenheten som ar avsedda att fungera dygnet runt
o (ventilations- oeh varmeanlaggning, frysskap, kylskap 0 d) skall anordnas sa,
o att ljudnivan inte overstiger 30 dBA i lagenhetens sovrum oeh vardags-
Drum.

Vid itappning av vatten avser kravet pa ljudniva inte de maxvarden som
kan fas vid felaktig installning av tappventilen.

HOTELL

Allmanna krav

Kraven i :32-:34 galler inte for vandrarhem oeh liknande anlaggningar,
dar anspraken pa ljudisolering oeh lag ljudniva fran installationer ar
mindre.

Ljudisolering

Hotellbyggnader skall anordnas sa, att i tabell 34:32 angivna varden
uppfylls, Dorr mellan trapphus eller korridor oeh gastrum skall utfOras i Uigst
ljudklass 30 dB. Ljudisoleringen hos dorr mellan forrum oeh rum far darvid
medraknas.

TabeU 34:32. Minsta tillatna virden for luftljudsisolering och h6gsta tillatna virden for
stegJjudsniva i hoteUbyggnader.

Mellan gastrum

Mellan trapphus eller korridor och gastrum

Mellan gastrumstoalett och trapphus eller korri-
dor

Mellan ovrigt utrymme dar personer stadigvaran-
de vistas och gastrum

Minsta luftljudsisolering la' dB Hogsta stegljuds-
niva Ii, dB

Vid matning
horisontellt

Vid matning
diagonalt
eller vertikalt

52

39

63

68
53

39

52 53 63

:33 Efterklangstid

o Trapphus med dorrar till fier an fyra gastrum skall anordnas sa, att
o efterklangstiden i oktavbanden 500, 1 000 oeh 2 000 Hz inte overstiger 1,5 s.
o Korridor med dorrar till fier an tva gastrum skall anordnas sa, att
o efterklangstiden i oktavbanden 500, 1000 oeh 2000 Hz inte overstiger
o 1,0 s.
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SBN 34:33-:42 PFS 1980:1

:34 Ljudniv8

o Ljudnivfm fran installationer (va-installationer, hissar, kompressorer,
o ventilations- och varmeinstallationer, tvattmaskiner 0 d) far inte overstiga 35
o dBA i gastrum. Kravet galler inte buller orsakat av vattentappning i det egna
o gastrummet.

:4 VARDBYGGNADER

:41 Allmant

Ytterligare uppgifter om lampligt ljudklimat i vardbyggnader lamnas i Spri
rad 5.24" Akustik i sjukvardsbyggnader". Dar ges aven uppgifter om lamplig
efterklangstid i olika typer av utrymmen.

:42 Ljudisolering

o Vardbyggnader skall anordnas sa, att i tabellerna 34:42 a och b angivna
o varden uppfylls.

Med hansyn till olika behov av ljudisolering ar rum i vardbyggnader
indelade i fOljande kategorier:

1. Rum utan bullerkalla och som inte ar avsedda for stadigvarande arbete
eller vistelse, t ex obemannade arkiv, fOrrad och stadrum

2. Utrymmen for kommunikation och rum med mattliga krav pa ljudisole-
ring, t ex korridor, omkladningsrum, omlaggningsrum, badrum, dusch-
rum, toaletter, personalrum, dagrum och vantrum for vuxna (Ia = 40
dB)

3. Rum med krav pa fullgod ljudisolering vid samtal och rum for vila och
somn, t ex behandlingsrum och expedition dar patientsamtal fOrekom-
mer, normala undersokningsrum, fOrberedelserum, operationsrum, upp-
vakningsrum, vilrum, vardrum, dagrum och vantrum fOr barn (Ia = 48
dB)

4. Rum med speciellt stranga sekretesskrav, krav pa relativt god isolering
mot skrik eller pa stOrningsfrihet, t ex be handlings- och undersoknings-
rum for barn, isoleringsrum, jourrum och rum fOr horselundersokningar
(Ia = 52 dB).
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PFS 1980:1 SBN 34:42-:44

o TabeU 34:42 a. Minsta tillitoa virden for luftljudsisolerlng Ia (dB) i virdbyggna-
o der.

Rums- Matning horisontent Matning
kategori vertikalt

Vagg mot rum Vagg mot korridor ener
ener trapphus diagonalt

Utan dorr Med dona Utan dorr Med dona

1
2 40b 30b 35b 30b 45
3 48 40d 44 35 51
4 52c e 48 40f 53

a Ljudisolering for vagg inklusive dorr oeh eventuena overluftsdon~ glaspartier osv.
Dorren far utforas i en ljudklass som ar hogst 5 dB samre an angivet Ia-varde.

b Angivna varden ganer inte mot rumskategori 1. Dar ganer Ia = 30 dB "utan dorr";
inget krav "med dorr".

c Menan jourrum ganer Ia = 48 dB.
d Menan toalett, dusehrum, tvattrum oeh tillhorande flerpatientrum ganer Ia = 25 dB.

Menan motsvarande rum oeh tillhorande enpatientrum ganer inget krav.
e Avvagning fordras om funktionskrav motsager krav pa hog ljudisolering.
f Till isoleringsrum oeh jourrum ener eljest dar specient stranga krav pa sekretess

fOreligger ganer Ia = 48 dB. Lampligen anordnas passage via forrum.

o Tabell 34:42 b. H6gsta tillitoa virden fOrstegljudsnivi Ii (dB) i virdbyggnader.

Fran rumskategori Till rumskategori

2 3 4

1 (ana utrymmen) 78 73
2 (korridor oeh ovriga kommunikations-

utrymmen) 68 68a 63
2 (ovriga utrymmen) samt 3-4 73 68 68

a Till vardrum ganer Ii = 63 dB.

:43 Efterklangstid

Betraffande lamplig efterklangstid i olika utrymmen se Spri fAd 5.24 Ofr
:41).

:44 Ljudniv8

o VArdbyggnaders installationer m m skall anordnas sa, att IjudnivAn inte
o overstiger i tabell 34:44 angivna varden.
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SBN 34:44-:52 PFS 1980:1

:5

:51

0
0
0
0
0
0

:52

0
0

224

o Tabell34:44. Hogsta tillatna virden for Ijudniva (dBA) i vardbyggnader vid normal
o moblering.

Rumstyp Varaktiga Ijud, Kortvariga Ijud
t ex ventilation fran annat ruma

Isoleringsrum, jourrum, vilrum, vardrum 30c 35

Behandlingsrum, forberedelserum, fOrloss-
ningsrum, undersokningsrum, uppvaknings-
rum, expedition dar patientsamtal fOrekom-
merb 35 40

Dagrum, korridor inom vardavdelning 40 45

Badrum, omkladningsrum, toaletter, hiss-
hall, trapphus, vantrum 45 50

Diskkok, kok 50 55

a Vardena galler fOr buller fran vatten- oeh avloppsanlaggningar. For andra typer av
kortvarigt buller galler normalt 5 dB hogre varden.

b Hit raknas rum fOr lakare, praster, kuratorer, terapeuter, sjukgymnaster m fl.
c Under dagen kl Ofr20 far ljudnivan uppga till 35 dBA.

SKOLOR

Allmanna krav

Basutrymmen och klassrum hor normalt till rumskategori 4. Om efter-
klangstiden i dessa rum minskas med 25 % fran 0,8 till 0,6 s far ljudisole-
ringen minskas till de krav som galler fOr rumskategori 3.

Lokaler fOr gymnasieskolans yrkesinriktade linjer och specialkurser skall
utformas med hansyn till taluppfattbarhet, horselskaderisk, gransvarden fOr
psykiska pafrestningar m m.

Ljudisolering

Skolbyggnader skall anordnas sa, att de i tabellema 34:52 a och b angivna
varden a uppfylls.

Med hansyn till olika behov av ljudisolering ar rum skolbyggnader
indelade i foljande kategorier:

1. Rum utan bullerkalla och som inte ar avsedda fOr stadigvarande arbete
eller vistelse, t ex fOrrad, materialrum

2. Utrymmen for kommunikation och rum med mattliga krav pa ljudisole-
ring, t ex korridor, trapphus, toalettrum, simhall, gymnastiklokal,
ekonomilokal, matsal (enbart avsedd som maltidslokal), cafeteria
(Ia = 40 dB)

3. Rum med tillfredsstallande ljudisolering vid tal med normal roststyrka,
t ex bibliotek, behandlingsrum (sjukvard), grupprum, lararrum, lasesal,
personalrum, teckningssal (Ia = 44 dB)
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PFS 1980:1 SBN 34:52-:53

4. Rum med fullgod ljudisolering vid tal med normal roststyrka, t ex
basutrymme, textilslojdsal, klassrum, matsal (avsedd som samlingssal),
vilrum samt rum for kurator, Hikare, psykolog, rektor, studierektor och
SYO-konsulent (fa = 48 dB)

5. Rum med god ljudisolering vid anvandning av elektroakustiska hjalpme-
del, t ex inlarningsstudio, talklinik och rum for syn- och horselskadade
(fa = 52 dB)

6. Rum med fullgod ljudisolering vid musikutovande eller teaterverksamhet
samt rum med starka bullerkallor, t ex: flaktrum, musiksal, tra- och
metallslajdsal, teknikverkstad. Dessa rum maste normalt specialstuderas
med avseende bl a pa inplacering och lage i byggnaden.

0 Tabell 34:52 a. Minsta tillatna virden for luftljudsisolering la (dB) i skolbyggnader.
0 Angivna virden galler inte mot rumskategori I.

Rums- Matning horisontellt Matning
kategori vertikalt

Vagg mot rum Vagg mot korridor eller
eller trapphus diagonalt

Utan dorr Med dorra' Utan dorr Med dorra

1
2 40 30 35 30 51
3 44 35 40 30 51
4 48 40 44 35 51
5 52 44 48 40 53

a Ljudisolering fOr vagg inklusive dorr och eventuella overluftsdon, glaspartier osv
samt for vikvagg. Dorren utfors i en ljudklass som ar hogst 5 dB samre an angivet
la-yarde.

Med hansyn till mangsidig anvandning av klassrum kan det vara en fardel
att dar sank a efterklangstiden till 0,6 s. Rummet kan da anvandas som
grupprum och blir aven lampligt om t ex en harselskadad elev placeras i
klassen. Det kan aven anvandas som rum i farskola eller fritidshem.

0 Tabell 34:52 b. Boasta tillatna virden for stegljudsniva Ii (dB) i skolbyggnader.

Fran rumskategori Till rumskategori

2 3 4 5

1 78 73
2-5 68 68 68 63

:53 Efterklangstid

0 Skolbyggnader skall anordnas sa, att efterklangstiden inte averstiger i
0 tabell 34:53 angivna varden.
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SON 34:5~:54

o Tabell 34:53. Langsta tilliten efterklangstid i skolbyggnader.

:54

226

PFS 1980:1

Utrymme Uingsta efterklangstida, s

Diskrum, kok, inHirningsstudio samt rum fOr
maskinskrivning, talpedagogik, traslojd och metall-
slojd

Klassrum for horsel- eller synskadade, grupprum

Klassrum, bibliotek, elevskapshall, maltidslokal,
personalrum, uppehallskorridor

Normal korridor och trapphus

Gymnastiksal, simhall

0,5

0,6

O,Sb

1,0

1,5

a Tabellen ger genomsnittsvarden for oktavbanden 250, 500,1000,2000 och 4000 Hz i
moblerade rum utan elever. Ienstaka oktavband tilhits 0,2 s langre efterklangstid an
de angivna genomsnittsvardena. Med elever i rummet kan normalt paraknas
0,1-0,2 s kortare efterklangstid.
bam efterklangstiden minsk as till 0,6 s far enligt :51 Ijudisoleringen enligt

rumskategori 3 tillampas fOr basutrymmen och klassrum.

Ljudniv3

o Skolbyggnaders installationer m m skall anordnas sa, att ljudnivan inte •
o overstiger i tabell 34:54 angivna varden.

o Tabell 34:54. Hogsta tillatna varden for Ijudniva (dBA) i skolbyggnader vid normal
o moblering.

Utrymme Varaktiga Kortvariga
Ijuda Ijudb

Klassrum, samlingssal, rum fOr talpeda-
gogik 30 35

Bibliotek, grupprum, personalrum 35 35
Gymnastiksal, hemkunskapslokal, korri-
dor,maltidslokal, trapphus samt rum for
tra- och metallslojd 40 40

a Vardena galler fOr i byggnaden fast inmonterade installationer, t ex ventilationssys-
tern, varme- och sanitarinstallation samt frys- och kylanlaggningar.

b Vardena galler for buller fran vatten- och avloppsanlaggningar. For andra typer av
kortvarigt buller (~1 % av tiden) galler normalt 5 dB hogre varden.
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PFS 1980:1 SBN 34:6-:72

OVRIGA LOKALER:6

:61

0
0
0

:62

0
0
0
0
0
0
0
0

:63

Forskolor och fritidshem

Rum i forskolor och fritidshem i vilka barn stadigvarande vistas skall
utforas sa, aU efterklangstiden i oktavbanden 500, 1000 och 2000Hz, utan
barn i matrummet, inte overstiger 0,6 s.

Arbetslokal i kontors- och atTarshus

Kontors- och affarshus skall anordnas sa, aU mellan utrymme inom
byggnaden men utom lagenheten - dock ej trapphus eller korridor - och
arbetsrum i kontors- och affarslagenhet fas lagst Ia = 44 dB och hogst
stegljudsniva Ii = 73 dB.

I kontors- och affarshus skall installationer m m utforas sa, aU vid normal
verksamhet i byggnaden ljudnivan fOrvaraktiga ljud inte overstiger 40 dBA i
arbetsrum for en till tio personer. I arbetsrum for flera an tio personer far
motsvarande ljudniva normalt inte overstiga 45 dBA.

Ovriga arbetslokaler

Allmanna krav pa arbetslokaler anges i :1. am ljudnivan i en arbetslokal
overstiger 85 dBA anses risk fOreligga fOrhorselskada. Undersokning fOraU
fasts tall a sadan risk bor lampligen utfOras enligt SEN 59 01 11.

:7 ARBETSUTFORANDE OCD TILLSYN

:71 Allmant

o Ljudisolerande byggnadsdelar skall utforas och monteras enligt faststallda
o handlingar och under tillsyn av den ansvarige arbetsledaren. Det ankommer
o pa den ansvarige arbetsledaren att genom avsyning av fogar m m i
o konstruktionen kontrollera att arbetsutfOrandet ar tillfredsstallande.

Exempel pa nagra fran ljudisoleringssynpunkt viktiga detaljer ar:
a) att skiljevaggars och bjalklags anslutning till yttervagg och tak utfors med

god tathet
b) att skarvar mellan vagg- och bjalklagselement tatas val, liksom bulthal

och genomfOringar av ror och ledningar
c) att dubbla skiljevaggar utfors utan fasta fOrbindelser, sasom kramlor,

murbruk eller trareglar
d) att tatningen mellan dorr- eller fonsterkarm och vagg ar god.

:72 Matmetoder

o Luftljudsisolering, stegljudsniva, ljudniva och efterklangstid skall bestam-
o mas enligt av planverket godkand metod.

For matning av luftljudsisolering och stegljudsniva godtas metod enligt SIS
0252 54. Utvardering av matresultat godtas utfOrd enligt SIS 02 5253. For
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SBN 34:72-:8 PFS 1980:1

matning av ljudniva godtas metod enligt SPs cirkular nr 40 "Rekommenda-
tioner fOr matning av ljudniva i bostader".

:73 Bedomning av matresultat

:731 Allmant

OVid bedomning av resultat fran matningar av ljudisolering, ljudniva och
o efterklangstid skall hansyn tas till matningarnas omfattning, matprecisionen
o och andra omstandigheter.

am ett icke godkant matresultat konstateras bero pa nagot fel som latt och
till ringa kostnad kan avhjalpas bor felet rattas till. I ovriga fall kan
utforandet under vissa betingelser accepteras. Till ledning vid sadan
provning Himnas i :732-:733 vissa rftd och anvisningar.

:732 Ljudisolering

Kraven pa luftljudsisolering far anses vara uppfyllda om i :2-:6 angivna
varden inte underskrids med mer an 1 dB, och stegljudsnivan anses
godtagbar om i :2-:6 angivna varden inte overskrids med mer an 1 dB. I
bada fallen kan en avvikelse pa 2 dB godtas om avvikelsen beror pa att
vardet pa Ia eller Ii bestams av aU avvikelsen vid 100 eller 125Hz ar storre an
8 dB.

Mellan trapphus, korridor eller loftgang och intilliggande rum godtas en
avvikelse pa 2 dB om vardet pa Ii bestams av att avvikelsen vid frekvenserna
2 500 eller 3 150 Hz ar storre an 8 dB.

:733 Ljudniv8

Ljudnivan fran installationer m m godtas om i :2-:6 angivna varden inte
overskrids med mer an 2 dB. Vid matning av ljudnivan godtas normalt att
varje typ av storningskalla, t ex vatteninstallation, varmeinstallation, venti-
lationsanlaggning, kylskap, tvattmaskin samt maskiner och installationer i
hantverk och industri bedoms var fOr sig.

:8 GODTAGNA LOSNINGAR

Godkannanderegler och uppgifter om godtagna losningar kommer att
publiceras separat av planverket.
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SBN omb:22-:omb:23 PFS 1980:1

Omb :22 Efterklangstid

o BesHimmelserna i :22 om efterklangstid i trapphus och korridor behover
o inte iakttas.

Omb:23 Ljudniva

OVid nyinstallation i bostadshus av ventilationssystem, varme-, vatten- och
o avloppsinstallation eller annan installation galler de varden som anges for
o nybyggnad i :23, dock med undantag for vattentappning dar 5 dB hogre
o varden an vid nybyggnad tilh\ts. For befintlig installation far hogre varde pa
o Ijudnivan medges efter provning med hansyn till omstandigheterna i det
o enskilda fallet.
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KAPITEL 35 PFS 1980:1

Termiskt inomhusklimat
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa 46 och 48 §§
BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

Krav pa varmeisolering och lufttathet ges i kap 33, krav pa luftkvalitet i kap
36, krav pa god energihushallning i kap 39 och krav pa uppvarmningsanord-
ningar i kap 45.

:1 ALLMANNA KRA V

D En byggnad och dess installationer skall anordnas sa, att ett tillfredsstal-
D lande termiskt inomhusklimat kan erhallas med hansyn till byggnadens
D avsedda anvandning. For att ett tillfredsstallande termiskt inomhusklimat
D skall kunna erhallas maste selval kombinationen av luftens temperatur,
D fuktighet och hastighet i ett rum som de omgivande ytornas temperatur i
D rummet vara sadan att hygieniska olagenheter inte uppstar.

Som matt vid berakning av det termiska inomhusklimatet har har valts den~
riktade operativa temperaturen tJ op i ~ka punkter i ett utrymme~ samt
skillnaden i riktad operativ temperatur /:::,.()op i olika punkter och riktningar
i utrymmet, eftersom dessa bada i normalfallet val svarar mot hur manniskan
upplever det termiska klimatet.

I :2 ges exempel pa godtagna metoder for berakning av det termiska
inomhusklimatet.

:11 Vinterfallet

Det godtas att en byggnad med installationer dimensioneras enligt :2.
Berakningsexempel och schablonlosningar till vinterfallet ges i planver-

kets kommentarer.

:12 Sommarfallet

For arbetsrum, skolor 0 d, tas hansyn till inverkan av solinstralning,
personvarme, belysning och varmeavgivande apparater eller processer vid
bestamning av kylbehov, erforderliga solskydd 0 d.

Enkelsidiga lagenheter i flerbostadshus med fOnster riktade mot
soder-vaster godtas, om de anordnas med en utvandig fonsteravskarmning
eller motsvarande.

:2 DIMENSIONERANDE TERMISKT INOMHUSKLIMAT

:21 Dimensionerande varden
~

I tabell 35:21 anges godtagna varden pa riktad operativ temperatur {lop
och pa yttemperatur pa golv, som underlag for dimensionering av en byggnad
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SBN 35:21 PFS 1980:1

Tabe1l35:21. Godtagna dimensionerande virdena pi riktad operativ temperatur och pi
yttemperatur pi golv under forutsiUning aU lufthastigheten understiger 0,2 m1s.

Rumstyp -Lagsta {}op
vid LUT
oC

Yttemperatur
pa golv b
vid LUT, 0C

Bostadsrum 0 d
Forskola, fritidshem
Alderdomshem 0 d
Sjukvardslokaler
Skola, butik, kontor 0 d
Arbetslokal fOr fysiskt mindre
anstrangande arbete
Arbetslokal fOr tyngre arbete

Bad- oeh dusehrum

18
20
20
Se Spri rad 5:17
18

16-27
20-27
16-27

16-27

18
Se ASS anvisningar or 88
"Lokalanvisningar"
20

16-27

18-27

a Angivna varden ar endast avsedda fOrkontroll genom berakning oeh inte fOrkontroll
genom temperaturmatning.

b Lagsta vardet godtas beraknat 0,5 m fran en yttervaggs insida.

Fanster ~~--~Pl +2 ~_~_-¥lm

I I Innervagg

I I
I I
I I
I I------1

1 I
: I

-----~ - ----,-
! I

Yttervagg
med ronster
och radiator

Yttervagg

Dorr

Figur 35:21.
Exempel som visar kontrollzonens
storlek oeh plaeering av punkterna
Ploch P2 enligt :21.
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Tak

Yttervagg

1,8m

\
0,1 m1m I Golv L

0,5m

Vagg med radiator

1 m l
1,5 m

L
0,5 m

Yttervagg
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PFS 1980:1 SON 35:21-:22

oeh dess installationer under fOrutsattning att lufthastigheten ar lagre an 0,2
m/s. Hansyn till luftens fukthalt behover inte tas annat an for rum dar
sarskilda skal foreligger, t ex vissa sjukvardslokaler. For bostader 0 d,
forskolor oeh fritidshem, skolor, kontor oeh butiker godtas att den riktade
operativa temperaturens differens i olika punkter oeh .1ktningar uppgar till
ett yarde av hogst 5°C. I tabellen angivna varden pa {j op hanfor sig till en
godtagen kontrollzon i det aktuella rummet, se figur 35:21. Denna zon
begransas av plan som gar parallellt med rummets begransningsytor oeh ar
belagna

1,0 m fran yttervagg med fOnster eller varmeyta (radiator 0 d)
1,0 m fran tak vid takvarme
1,5 m fran ytterdorr
0,5 m fran ytter- oeh innervagg utan fOnster eller varmeyta
0,1 m ovan golv
1,8 m ovan golv, doek 1,0 m fran tak vid takvarme.

Hansyn be hover inte tas till varmestralning fran spis eller annan
motsvarande varmekalla.

:22 Berakning av den riktade operativa temperaturen (ROT)

Den riktade operativa temperaturen
35:22. ~
F = {J/ + {}y
ap 2

~
{j op godtas beraknad enligt formel

(35:22)

Beteekningar:

{J / luftens temperatur i en kontrollpunkt, °C, se tabell 35:22
-Sy riktad medelstralningstemperatur i kontrollpunkten mot rummets

begransningsytor (golv, tak, vaggar, fonster osv), se figur 35:22.

a P ar varrneeffekten, W/rn2 takarea.

:23

TabeIl3S:22. Godtagna varden vid berakning av lufttemperaturen pa olika hOjder i rum
med olika uppvarmningssystem.

Hojd Luftternperaturen i fOrhflllande till rurnsluftens medeltemperatur {J1m, °C
over
golv Konvektor, Radiator- Takvarrnea Golvvarme
m varrnluftsupp- uppvarrnning

varrnning ° d

0,5 {JIm - 1,5 {Jim - 0,75 {tIm - 0,015 P f}[m
1,0 {tIm - 0,5 {tIm - 0,25 31m - 0,005 P !JIm
1,5 {tIm + 0,5 31m +0,25 31m + 0,005 P 'tJlm
1,8 fJlm + 1,1 {jIm +0,55 rJlm + 0,011 P rJlm
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SBN 35:22-:23 PFS 1980:1

Figur 35:22.
Farklaring av begreppet medelstnilnings-
temperatur 1y. Utgaende fran en punkt P
Higgsett plan med valfri riktning. Varje ytas
bidrag till 1y ges av ytans temperatur
beraknad enligt formel 35:23 multiplicerad
med ytans vinkelkoefficient med avseende
pa punkten P och det valda planet. Betraf-
fande bestamning av vinkelkoefficienten se
kommentarer till SBN.

Berakning av yttemperatur

Vid bedikning av varje ytas bidrag till den riktade medelstdllningstempe-
raturen enligt figur 35:22 godtas att yttemperaturen -&y for en byggnadsdel
mot det fria beraknas enligt formel 35:23.

:23

f}y = -&Zm- mi . k ({jIm - LUI) (35:23)

Beteckningar:

"Zm rumsluftens medeltemperatur, °C
mi det inre varmeovergfmgsmotstfmdet, m2°C/W, se tabell 35:23
k byggnadsdelens varmegenomgangskoefficient, W/m20C, bestamd

enligt kap 33
LUT dimensionerande lagsta utetemperatur, DC, se figur 35:23 a-b.

Vid berakning av yttemperaturen fOr en byggnadsdel mot uppvarmt
utrymme ersatts i formel 35:23 LUT med detta utrymmes luftmedeltempe-
ratuT.

Tabell 35:23. Godtagna varden pa det inre varmeovergangsmotstandet vid berakning
av yttemperaturen for en byggnadsdel.

Byggnadsdel mi Anmarkning
m2°C/W

Fanster
Yttervagg med fOnster

Yttervagg utan fOnster
Golv

Tak

0,12
0,12 bvriga vaggar mot uppvarmt utrymme
0.20 Fler an en vagg mot ouppvarmt utrymme

eller det fria
0,2:'
0,25 En yttervagg med fOnster
0,35 Fler an en vagg mot ouppvarmt utrymme

eller det fria
0,20 En yttervagg med fOnster
0,30 Fler an en vagg mot ouppvarmt utrymme

eller det fria
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PFS 1980:1 SBN 35:23

-20------It*''l[

-18--~1l.'
-16----.-.-,...-,ll ••u

-14 --------,l""'-'.J

-36

LUT 1

A----34

-28

-26

----
-24

me6

-------22

......------20
0 ••.----18

Udde I

-22-~~-+-c

-14---=~~~J

Figur 35:23 a. Isatermkarta sam visar den dimensianerande lagsta utetemperaturen
for hus av tra eller annan latt byggnad, LUT 1. LUT-varden enligt figuren karrigeras
am iff(lgavarande byggnad ligger pa en plats sam bedoms vara kallare eller varmare an
trakten i genamsnitt.
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SON 25:23 PFS 1980:1

..18----ll......-c
-16----
-14---

-24~
-26-------
-28------4
- 30 ------lr-l--- .....•

LUT 5

~...Qr----- -18
1/1---- __ -16

------14

-12

lervik cd-¥' -12

Figur 35:23 b. Isotermkarta som visar den dimensionerande Uigsta utetemperaturen
for hus av sten eller annan tung byggnad, LUT 5. LUT-varden enligt figuren korrigeras
om ifnlgavarande byggnad ligger pa en plats som bedoms vara kallare eller varmare an
trakten i genomsnitt.
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PFS 1980:1 SBN 35:24-:31

:24 Omfattning av kontrollberakning

I minst tva rum per byggnad eller i en enhetlig del av en byggnad fOrutsatts~
den riktade-Jperativa temperaturen {}op bli kontrollerad, liksom dess
differens 6 {)op i punkterna Ploch P2 (se fOljande uppstallning samt figur
35:21). Darvid valjs sadana rum som kan fOrvantas vara mest klimattekniskt
utsatta, t ex rum med tva eller flera yttervaggar eller rum med stora
fOnster.

PI vinkelratt mot en fonsterytas mittpunkt;
1 m avstand fran fOnstret

P2 vinkelratt mot en varmeytas mittpunkt (t ex en radiator);
1 m avstand fran varmeytan.

Om en punkt faller utanfOr kontrollzonen valjs den punkt som ligger
narmast zonen.

For bostadshus och motsvarande forutsatts normalt inte nagon kontroll av
den riktade operativa temperaturen, om husens varmeisolering och lufttat-
het ar anordnad enligt kap 33 samt om varmeinstallationen ar utfOrd pa ett
konventionellt satt och dimensionerad enligt :3. For ett rum med en stor
fOnsterarea kan en berakning fordras.

Ett golvs yttemperatur fOrutsatts bli kontrollerad i foljande fall:
a) i rum i forskola och fritidshem med golvkonstruktion pa jord eller mot

icke uppvarmt utrymme
b) i rum med golvvarme.

:3 BESTAMNING AV VARMEEFFEKTBEHOV

Vid dimensionering av en uppvarmningsinstallation godtas att varme-
effektbehovet fOr transmission och luftvaxling beraknas enligt formel
35:3.

P = PT + PL (35:3)

Beteckningar:

P total varmeeffekt, W
PT varmeeffektbehov for transmission, W, beraknat enligt :31
PL varmeeffektbehov fOr luftvaxling, W, beraknat enligt :32.

Vid bestamningen av hela byggnadens varmeeffektbehov tas aven hansyn
till effektbehovet fOr beredning av forbrukningsvarmvatten.

:31 VarmeetTektbehov for transmission

Varmeeffektbehovet fOr transmission godtas beraknat enligt formel
35:31.

PT = kA ( {JIm - LUI) + 6PT (35:31)

Beteckningar:

A area genom vilken varmetransport sker, m2
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SBN 35:31~mb:21 PFS 1980:1

k
iJ1m
LUT
6.PT

varmegenomgfmgskoefficient, W/m20C, enligt kap 33
rumsluftens medeltemperatur, °C
dimensionerande lagsta utetemperatur, °C, enligt figur 35:23 a-b
varmeforlust genom koldbryggor vid vagg- och bjalklagsanslutning-
ar, balkonger m m, W. Se kommentarer till SBN.

Vid areaberakningar anvands innerareor.
Till det enligt formel 35:31 beraknade varmeeffektbehovet gars for

transmissionsforlusten genom yttertakarean ett tilJagg med 15 %.

:32 VarmeetTektbehov for luftvaxling

Omb:2

Omb:21

238

Varmeeffektbehovet for luftvaxling godtas beraknat enligt formel
35:32 a.

PL = qc p( {JIm - LUI) (35:32 a)

Beteckningar:

q dimensionerande uteluftsf1ode, m3/s; forceringsluftf1oden behover
inte beaktas
specifik varmekapacitet, J/kg °C
densitet, kg/m3

rumsluftens medeltemperatur, °C
dimensionerande lagsta utetemperatur, °C, enligt figur 35:23 a-b.

c
p

{Jim
LUT

PL godtas aven beraknat enligt formel 35:32 b.

PL = 0,33 n V ({JIm - LUI) (35:32b)

Beteckningar:

n antalet luftomsattningar per timme, lIh
V rummets volym, m3•

Vid varmeatervinning forutsatts att hansyn tas till den temperaturandring
som sker i varmeatervinningsaggregatet.

Ombyggnad

DIMENSIONERANDE TERMISKT INOMHUSKLIMAT

Dimensionerande varden

Lagre varden pa riktad operativ temperatur godtas om erforderliga
atgarder enligt :21 medfOr oskaliga kostnader eller om andra vagande skID
foreligger, t ex byggnadstekniska hinder eller kulturhistoriska eller miljo-
massiga varden.
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KAPITEL 36 PFS 1980:1

Luftkvalitet
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa 46 och 48 §§
BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS. Krav pa det termiska
inomhusklimatet ges i kap 35 och krav pa det tekniska utforandet av
luftbehandlingsinstallationer i kap 52.

Bestammelser om en begransning av energifOrlusterna i syfte att tillgodose
krav pa en god energihushallning ges i kap 33 och 39.

:1 ALLMANNA KRAV

:11 A1lmant

o En byggnad skall anordnas pa ett sadant satt samt forses med installationer
o for luftvaxling och uppfangande av luftfororeningar med en sadan kapacitet
o och ett sadant utforande att foljande villkor a)-e) uppfylls:
o a) Luftkvaliteten skall i varje rum, med hansyn tagen till rummets
o anvandning, kunna hallas pa en sadan niva att sanitar olagenhet eller
o halsofara inte uppstar
Db) Spridning inom ett rum av saval illaluktande som halsofarliga gaser eller
o amnen skall begransas
Dc) Spridning till ett annat rum av saval illaluktande som halsofarliga gaser
o eller amnen skall forhindras
o d) Luftstromning mellan rum far, nar sadan forekommer, endast ske fran
o mindre till mera luftfororenade rum

Typ F
Ventilation rned fHiktstyrda
franluftsfloden

Typ FT
Ventilation rned fliiktstyrda
till- och franluftsfloden

Figur 36:11 a. Forklaringar av begreppen ventilation typ F och FT.
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SBN 36: 11-: 12 PFS 1980:1

Figur 36: 11 b.
Benamningar pa luftfloden. L- ....L... -----'

1. uteluft
2. tilluft
3. overluft
4. frAnluft
50 aterluft
6. avluft
7. cirkulationsluft

De) Spridning till det fria av saval illaluktande som halsofarliga gaser eller
o amnen far inte ske i en sadan omfaUning aU sanitar olagenhet
o uppstar.
o Allmanventilation skall anordnas fOr sad ana rum dar luften huvudsakligen
o fOrorenas pa grund av aU manniskor vistas i rummen eller pa grund av
o utsondring av illaluktande, halsofarliga eller pa annat saU besvarande
o produkter fran byggnadsmaterial. Om luften huvudsakligen fOrorenas pa
o grund av en process eller hantering skall processventilation anordnas.
o Darvid skall aven kraven pa allmanventilation uppfyllas.

I figurerna 36: 11 a oeh b ges forklaringar av de i kapitlet anvanda
begreppen ventilation typ F oeh IT samt av benamningar pa luftfloden 0

:12 OverluftsfOring

OVid overluftsforing skallluften fOras fran mindre till mera luftfororenade
Drum. Bestammelserna om rums luftkvalitet samt om tilluftskvalitet oeh
D uteluftsflode skall darvid vara uppfyllda fOr bada slagen av rum.

bverluftsfOring godtas inte nar det kan uppsta risk for halsofara am
installationen skulle sattas ur funktion.

Till ett garage eller motsvarande, fOr vilket lagre krav pa luftkvalitet stalls,
godtas fran lufthygienisk synpunkt overluftsfOring fran kontor, bostader e do
Det forutsatts doek att overluftskanalen automatiskt stangs, om flakten som
tillfor overluft till garaget (eller motsvarande) skulle stanna.

For hygienutrymmen, t ex badrum, klosettrum, omkladningsrum oeh
skoljrum, godtas att hela tilluftsflodet tas som overluft fran en korridor eller
hall eller fran ett annat motsvarande utrymme.

bverluftsforing godtas inte till laboratorielokaler, avfallsrum eller andra
lokaler dar en stOrre mangd luftfOroreningar kan fOrvantaso
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PFS 1980:1 SBN 36:13-:22

:13

:14

0
0

:2

:21

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aterluftsforing

o En installation for aterluftsforing skall anordnas sa, att bestammelserna
o om luftkvalitet, tilluftskvalitet och uteluftsflode uppfylls.

Aterluftsforing fran klosettrum godtas om fOrhallandet mellan aterlufts-
flodet fran klosettrummens grundflode och det totala tilluftsflodet uppgar till
hogst 1: 15.

Cirkulationsluftsforing

En installation fOr cirkulationsluftsforing skall anordnas sa, att bestam-
melserna om luftkvalitet och uteluftsflode uppfylls.

ALLMANVENTILATION

Allmanna krav

Allmanventilation skall anordnas i arbets-, samlings-, undervisnings- och
butikslokaler, med tillhorande personal- och hygienrum, samt i hotellrum,
matsalar och andra motsvarande lokaler dar manniskor inte endast tillfalligt
vistas.

Allmanventilationen skall anordnas sa, att koncentrationen av saval
illaluktande som halsofarliga luftburna utsondringsprodukter fran personer
och byggnadsmaterial samt av tobaksrok halls pa en sadan niva att sanitar
olagenhet inte uppstar samt sa, att spridning av luftfOroreningar forhind-
ras.

Allmanna krav pa ventilation ges i :1. Krav pa allmanventilation av
bostader ges i :4, av forskolor och fritidshem i :5 samt av vardlokaler i
:6.

For arbets-, samlings- , undervisnings- och butikslokaler, med tillhorande
personal- och hygienrum, samt i hotellrum, matsalar och andra motsvarande
lokaler dar manniskor inte endast tillfalligt vistas godtas en ventilation av typ
IT med ett uteluftsflode per person enligt figur 36:22, dock lagst 0,35 lis m2

golvarea.
For lokaler av angivet slag, dar det dimensionerande antalet personer

svarligen kan bestammas, godtas att uteluftsflodet beraknas utifran 1 person
per 3,0 m2 golvarea. For klosettrum, urinoarer, duschrum och telefonhytter
i anslutning till har angivna lokaler godtas ett franluftsflode av 15 lis person.
For stadutrymmen godtas ett franluftsflode av 3 lis m2 golvarea, dock lagst
15 I/s.

Vardena forutsatter att luftintaget ar sa placerat att uteluften ar sa fri som
mojligt fran fOroreningar samt att tillufts- och franluftsdonen i en lokal ar sa
placerade att hela lokalen blir effektivt genomluftad.

For bad- och duschrum i anslutning till hotellrum godtas ett franluftsflode
sasom fOr bad- och duschrum i bostader, se :42.

:22 Godtagen tilluftskvalitet och luftvaxling
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SBN 36:22 PFS 1980:1
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Figur 36:22. Godtagna uteluftsfIoden.
Det godtagna dimensionerande uteluftsfIodet fOren lokal avHisesur diagrammet fOr

det hogsta antal samtidigt narvarande personer som lokalen ar avsedd fOr som
utgangspunkt; dock godtas lagst 0,35 lis m2 golvarea.

Kurvaa
Kurva b

Lokal dar rokning kan bedomas forekomma.
Lokal dar rokning kan bedomas forekomma. Ventilationsinstallationen
betjanar en eller fIera lokaler, tillsammans avsedda fOr fIer an 20 personer
och med en aterluftsfOring med forhaIlandet mellan aterluftsflode och
totalt tilluftsfIode storre an 0,6. Motsvarande galler vid cirkulationslufts-
foring.
Lokal dar rokning kan bedomas inte fOrekomma.
Lokal dar rokning kan bedomas inte forekomma. Ventilationsinstallatio-
nen betjanar en eller fIera lokaler, tillsammans avsedda fOr fler an 20
personer och med en aterluftsfOring med fOrhallandet mellan aterluftsfIode
och totalt tilluftsfIode storre an 0,6. Motsvarande galler vid cirkulations-
luftsforing.
Anger erforderlig okning av diagrammets varden fOr lokal utan latt
oppningsbara fOnster.

Kurvac
Kurva d

Kurva e

Den dimensionerande fororeningshalten fOr tilluften i dess helhet till
lokaler dar personer stadigvarande vistas, framst arbetslokaler, bor i regel
faststallas genom samnid med ventilationsteknisk, arbetshygienisk, arbets-
medicinsk eller livsmedelshygienisk expertis pa grundval av verksamheten i
lokalerna. For det fall ett sadant samrad inte lampligen kan ske godtas som
hogsta dimensionerande fororeningshalt 1/20 av det hygieniska gransvarde
som stalls upp av ASS, med undantag fOr CO2 oeh CO. For dessa godtas
vardet 1/10 av det hygieniska gransvardet.

Det hygieniska gransvardet far inte overskridas pa nagon arbetsplats enligt
ASS anvisningar nr 100 "Hygieniska gransvarden".
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PFS 1980:1 SBN 36:3-:33

:3 PROCESS VENTILATION

:31 Allmanna krav

o Processventilation skall anordnas i rum dar manniskor vistas inte endast
o tillfalligt och dar pa grund av en fOroreningsalstrande process eller hantering
o en sadan mangd illaluktande, halsofarliga eller pa annat satt besvarande
o luftfaroreningar utvecklas att sanitar olagenhet eller halsofara kan upp-
o sta.

Allmanna krav pa ventilation ges i :1. Krav pa processventilation
bostader (kak), farskolor och fritidshem, vardlokaler och garage ges
:4-:7.

:32 Godtagen luftkvalitet

Savida inte specificerade bestammelser ges i :3 godtas att installationen
anordnas sa, att halten luftfarorenande amnen i ett rum beraknas ligga under
det gransvarde som anges av ASS, jfr :22.

:33 Ventilation av laboratorielokal 0 d

:331 Allmanna krav

o En laboratorielokal eller en annan motsvarande lokal dar halsofarliga,
o smittfarliga eller illaluktande gaser kan uppkomma skall farses med en
o ventilation av typ FT. Luftvaxlingen skall avpassas till majligheten att samla
o upp fOroreningar i dragskap, draghuvar e d.

En franluftskanal som betjanar kontorsrum 0 d i direkt anslutning till en
laboratorielokal godtas ansluten till laboratorielokalens franluftskanal.

En franluftskanal fran en annan typ av rum godtas ansluten till en kanal
fran en laboratorielokal om anslutningen sker ovan vindsbjalklag.

Betraffande laboratorielokaler se aven kap 78.

:332 Ventilation av dragskap och draghuvar

OVid anvandning av dragskap 0 d far luftfOroreningar inte spridas till
o omgivningen.
o Dragskap skall farses med en separat franluftsinstallation med en
o anordning far erforderlig rening av franluften, om arbete med sarskilt
o halsofarliga eller smittfarliga amnen kan beraknas farekomma. En franlufts-
o kanal i vilken averklorsyra eller motsvarande avses fOrekomma skall fOrses
o med en spolningsanordning.
o Om ett dragskap ar avsett far arbete med radioaktiva amnen skall en
o metod far rening av dragskapets franluft godkannas av statens stralskydds-
o institut.

Far dragskap godtas ett franluftsflade av lagst 140 Us m dragskaps-
appning.
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SON 36:33-:36 PFS1980:1

:34

:341

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:342

:35

Flera dragskap godtas anslutna till en gemensam kanal am det i
franluftskanalen fran varje dragskap anordnas ett strypdon med ett tryekfall
av Higst 100 Pa vid det dimensionerande luftflodet.

Franluftskanaler fran dragskap, med skapen plaeerade i skiIda brandeel-
ler, godtas anslutna till en gemensam samlingskanal, am denna ar fOrlagd
ovan vindsbjalklag i ett sarskilt servieeutrymme eller motsvarande. Betraf-
fande anordnande till skydd mot spridning av brand oeh brand gas se
52:3.

Har angivna bestammelser galler i tillampliga delar aven fOr draghuvar.

Ventilation av bilverkstad

Allmanna krav

Verkstader sam ar avsedda fOr reparation, justering eller provning av
f6rbranningsmotordrivna fordon oeh redskap skall forses med en ventilation
av typ FT. Luftvaxlingen skall avpassas till mojligheten att samla upp
luftfOroreningar direkt vid kallan. am en verkstad ar avsedd far sadana
arbeten dar fOrbranningsmotorer maste koras under en langre tid an vad sam
behovs fOr farflyttningar, skall verkstaden forses med en separat anordning
fOr direkt bortfOrsel av farbranningsgaser. En sadan franluftskanal fran en
verkstad far inte sammanfaras med en franluftskanal fran nagon annan typ
av lokal. Arbetsgropar skall fOrses med tilluftsdon sam plaeeras nara
groparnas batten.

Godtagen luftvaxling

For en lokal sam enbart ar avsedd fOrbilprovning godtas en luftvaxling av
lagst 7 lis m2 golvarea am lokalen ar utrustad med ett separat avgasutsug
sam kan anslutas till ett fordons avgasror, men sam inte faljer fordonet
genom lokalen.

For en lokal av typ verkstad eller servieestalle viiken inte ar avsedd fOr
bilprovning godtas en luftvaxling av lagst 3,5 lis m2 golvarea.

En luftvaxling av lagst 2 lis m2 golvarea godtas am lokalen ar forsedd med
ett separat avgasutsug sam kan anslutas till ett fordons avgasrar oeh sam
foljer fordonet hela tiden genom lokalen.

Se aven ASS anvisningar nr 107 "Motorbransehen".

Ventilation av sprutmalningsutrymme

o Ett sprutmaIningsutrymme skall fOrses med en ventilation av typ FT oeh
o ges en sadan luftomsattning att halten luftfororenande amnen i vistelsezonen
o beraknas ligga under det av ASS godtagna gransvardet.

Se ASS anvisningar nr 12 "Sprutmalning" oeh 12:1 "Manuell elektrosta-
tisk sprutmalning".

:36 Godtagen ventilation av kokslokal
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Betraffande ventilation av kokslokaler se ASS anvisningar nr 53 "Res-
tauranganvisningar" .
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PFS 1980:1

:37

SBN 36:37-:38

Godtagen ventilation av vissa angivna utrymmen

Ventilationen godtas anordnad enligt foljande for i a)-d) angiven
lokaltyp:
a) Apparatrum. - I ett utrymme for en gaseldad apparat anordnas ett

uteluftsintag med minst samma tvarsnittsarea som avgaskanalens
b) Pannrum. - Se 65:41
c) Hisskorg. - I en hisskorg till en person hiss anordnas en ventilations-

oppning upptill och en nedtill i korgen. Vardera oppningen forutsatts ha
en sammanlagd fri tvarsnittsarea av minst 2 % av korgens golvarea,
dock lagst 100cm2• Aven hissar med en stor korggolvsarea i fOrhallande
till det storsta antalet transporterade personer, sasom mobelhissar,
sanghissar och varupersonhissar, forses med angivna ventilationsopp-
ningar med en fri tvarsnittsarea av lagst 100 cm2• For en hisskorg utan
dorr eller grind godtas att spelrummet mellan schaktvaggen och
korggolvet respektive schaktvaggen och korgtaket raknas in i arean vid
dimensioneringen av ventilationsoppningarna. Se aven ASS anvisning-
ar or 92 "Hissnormer"

d) Hisschakt. - Ett hisschakt till en persontillaten hiss ges ett franluftsfIode
av 8 lis m2 schaktarea. Vid en ventilation av typ S (sjalvdragssystem)
anordnas en franluftskanal till det fria med en tvarsnittsarea av minst
0,5 % av schaktarean.
Tilluftsdon utfors vid bade en ventilation av typ F och en ventilation av
typ S med en sammanlagd tvarsnittsarea av minst 0,5 % av schaktarean.
Donen anordnas som uteluftsintag i hisschaktets underkant eller som
springor i slagdorrars underkant. Alternativt godtas ett sarskilt over-
luftsdon som placeras lagre an 0,3 mover golvet i det lagsta plan som
hissen betjanar. bverluftsoppningen fOrutsatts sa anordnad att ett
finger e d inte kan foras in genom oppningen.

:38 Ventilation av klorlagerrnm

D Klorlagerrum skall fOrses med en separat ventilation av typ F. Denna
D skall utforas sa. att overtryck inte riskeras i forhallande till angransande
D lokaler och sa, att minst 20 luftomsattningar per timme kan erhallas. Tilluft
D skall utgoras av uteluft. Tilluftsdonet skall placeras nara ett klorlagerrums
D tak och franluftsdonet vid golvet i rummet.
D Startanordningen for fIakten skall placeras utanfor den dorr som anvands
D for tilltrade till rummet. Den skall kompletteras med en signalanordning som
D visar att flakten ar i drift, savida detta inte pa annat satt framgar.
D Utblasningen av frflnluften far inte ske pa ett sadant satt att personer kan
D utsattas for klorbemangd luft eller sa, att luften kan aterforas till
D rummet.
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SBN 36:4-:42

:4 VENTILATION AV BOSTAD

PFS 1980:1

:41 Allmanna krav

D BosHider skall anordnas pa ett sadant satt samt forses med installationer
D fOr ventilation som ar sa utfOrda att de allmanna kraven enligt :1 uppfylls.
D Installationerna skall kunna tillgodose en kontinuerlig luftvIDding (force-
D ringsflode oraknat) av lagst 0,35 lis m2 lagenhetsyta fOr en lagenhet i dess
D helhet.
D Det skall sarskilt beaktas att koncentrationen av saval illaluktande som
D halsofarliga luftburna utsondringsprodukter fran personer och byggnads-
D material samt av tobaksrok skall kunna hallas pa en sadan niva att sanitar
D olagenhet inte uppstar. Vidare skall beaktas att matos inte sprids fran ett
D matlagningsutrymme till andra rum samt att spridning av luftfOroreningar
D fran hygienrum forhindras.
D Bostader skall anordnas sa, att radondotterhaltens arsmedelvarde i
D inomhusluften i utrymmen dar personer stadigvarande vistas uppgar till
D hogst 70 Bq/m3•

Radondotterhaltens arsmedelvarde bestams enligt metoder faststallda av
SP i samrad med SSI.

:42 Godtaget utforande av flaktventilation av typ Feller FT i bostad

En flaktventilation som utfors enligt a)-e) godtas i bostader, forutsatt att
uteluftsintagen ar placerade sa, att uteluftens halt av CO inte beraknas uppga
till ett hogre varde an 1/10 av det godtagna hygieniska gransvardet.
a) Luftviixling. - Det lagsta dimensionerande franluftsflode som godtas for

olika lokaler anges i tabe1l36:42. Undantag fran kravet pa en luftvaxling

Tabell 36:42. Godtaget utforande av fliiktventilation i bostiider.

Utrymme m m Tilluftsdona Fn'lnluftsdona

K6k med mer an 2 kokplattor 6 Spiskapa e d
Kokvra, pentry e d. 1 eller 2 Typ F: R-TU eller Typ F: R-I
kokplattor 6

Typ Ff: Typ Ff: R-I
R-I eller 6

Badrum, dusehrum Typ F: Typ F:
R-TU eller 6 R-I
Typ Ff: Typ Ff:
R-I eller 6 R-I

Lagenhetstvattstugab, fastighets Typ F: Typ F:
tvattstuga, torkrum oeh fritidslo- R-TU eller 6 R-I
kal Typ Ff: Typ Ff:

R-I eller 6 R-I
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Lagsta dimensionerande fran-
luftsflode

Enligt :42c

15 lis

10 lis + 1 lis for varje m2

golvarea utOver 5 m2. am
oppningsbart fOnster saknas i
bad- eller dusehrum forutsatts
att ett forceringsdon enligt
:42 e anordnas.
10 lis + 1 lis for varje m2 golv-
area utover 5 m2
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PFS ]980:1 SBN 36:42

Tabell 36:42 (forts.)

Utrymme m m Tilluftsdona Fri'mluftsdona Uigsta dimensionerande fran-
luftsflode

Separat klosettrum TypF: Typ F: 10 Us
R-TU eller a R-I
Typ Ff: Typ Ff:
R-I eller a R-I

Bostadsrum Typ F: R-TU Typ F: a
Typ Ff: R-I Typ Ff: a

Kliidkammare med golvarea Typ F: Typ F: 0,35 Us m2

storre an 1 m2 R-TU eller a R-I
Typ Ff: Typ Ff:
R-I eller a R-I
alternativt
Typ F: R-TU Typ F: a
Typ Ff: R-I Typ Ff: b

Lagenhetsforriid, cykel- och TypF: TypF: 0,35 Us m2

mopedutrymme R-TU eller a R-I
Typ Ff: Typ Ff:
R-I eller a R-I

Barnvagnsutrymme b
Trapphusd Typ F: R-TU Typ F: R-I

Typ Ff: R-TU Typ Ff: R-I
eller R-I

Trapphall till brandsakert avskild R-TU eller R-I R-I 5 Us for varje lagenhet. Luft-
trappa faring mellan trapphus och

trapphall godtas inte.
Sopnedkast for upp till 3 19h Kanal fran soprum KanaI till flakt 50 lis
Sopnedkast for mer an 3 19h KanaI fran sop- KanaI till flakt 75 lis

rum
Soprum i forbindelse med sop- R-TU KanaI till sopned- 25 Us + 7 Us for varje sopkarl
nedkast kast
Soprum utan forbindelse med R-TU R-I 15 Us + 7 Us for varje sopkarl
sopnedkast
Bastu R-TU eller a R-I 3 lis person

alt R-TU eller a ae

av Higst 0,35 lis m2 far goras for utrymmen dar manniskor endast
tillfalligt vistas, sasom matkallare e d. En gillestuga eller liknande i
kallarutrymmen inraknas dock nar lagenhetens totala luftvaxling
beraknas.
Tilluftsflodet vid en ventilation av typ FT fOrutsatts uppga till hogst
100 % av franluftsflodet (forceringsflode oraknat)

a Betraffande benamningar pa till- och franIuftsdon se 36:42 c.
b Betriiffande anordning for torkning av tvatt i bostad se 36:42 d.
e a-don fran bastu placeras i nara anslutning till franIuftsdon fran duschutrymme.
d Trapphus godtas med sjaIvdragsventilation.
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SON 36:42 PFS 1980:1

b) Systemutformning. - Luften tillfors i fOrsta hand sovrum och vardags-
rum och fOrs som overluft till mera fOrorenade rum, sc\som kok,
badrum, tvattstuga eller kloseurum.
am de lagsta fninluftsflodena enligt tabell 36:42 inte ar tillrackliga for
aU erhalla en lagsta godtagen luftvaxling (0,35 Us m2) fOr en lagenhet i
dess helhet, godtas aU flodena i tabell 36:42 okas med hogst 50 % i
badrum, separat kloseurum e d. am deua inte ar tillrackligt anordnas
ytterligare franluftsdon, lampligen i sovrum. Vid forcering av luftflodet i
kok eller bad- eller duschrum godtas aU flodet i bostadens ovriga
franluftsdon tillfalligt sanks.
am ventilationen fOr enbostadshus 0 d anordnas sa, att en sankning av
luftflodet mojliggors, skall det vid omstallningsanordningen klart
framga att eU lagre flode fOr lagenheten i dess helhet an 0,35 lis m2 ar
avsett att anvandas endast under perioder da manniskor inte vistas i
huset.
Antal a-don i serie far uppga till hogst 2. For boningsrum som darfOr
fordrar annat franluftsdon godtas R-I-don med ett lagsta dimensione-
rande franluftsflode av 10 lis. Lagre franluftsfloden godtas dock i
kladkammare e d

c) Tillufts- och frdnluftsdon. - Godtagna don for olika utrymmen ges i
tab ell 36:42. Donen fOrutsatts anordnade enligt fOljande:
Ett R-TU-don (reglerbart och tattslutande uteluftsdon) utfors med en
fri tvarsnittsarea av minst 30 cm2 om inte annat yarde sarskilt anges. Ett
sadant don utfOrs och placeras sa, att uteluften snabbt kan blandas upp
med den varma luftstrommen fran t ex en radiator.
Ett R-I-don (reglerbart och installbart till- eller franluftsdon) utfors sa,
att det ar lasbart i installt lage.
Ett a-don (overluftsdon) utfOrs med en fri tvarsnittsarea av minst 75
cm2• En overluftskanal utfOrs med en langd av hogst 2 m. am ett a-don
placeras i den ovre delen av en vagg eller dorr mellan ett sovrum och ett
vardagsrum, ett kok eller en hall, forutsatts donet utfOrt Ijustatt. Ett
forceringsdon i bad- eller duschrum utfors sa, att luftflodet kan forceras
tilliagst 30 lis. Donet forutsatts dessutom anordnat sa, att en automatisk
atergang till grundflodet sker. Ljudkraven enligt kap 34 skall uppfyllas
vid grundflodet.
En spiskapa eller motsvarande anordning for att uppfanga matos
fOrutsatts utfOrd sa, att den har en uppfangningsformaga av lagst 80 %,
matt enligt provningsmetod SEN 33 05 01. Den skall vara latt att gora
reno Vid en ventilation av typ Feller FT forutsatts luftflodet genom
donet vara latt installbart fOr det flode som erfordras fOr att uppfylla
kravet pa uppfangningsfOrmaga samt for flodet 10 lis. Ljudkraven enligt
kap 34 skall uppfyllas vid 10 lis

d) Ventilation av utrymme med anordning for torkning av tviitt. - En
anordning for torkning av tvatt, t ex ett torkskap, far placeras i ett bad-,
dusch- eller tvattrum eller i annat harfOr sarskilt avsett utrymme. U tgors
torkanordningen av en oppen torknisch, med eller utan separat
uppvarmning, placeras utrymmets ordinarie franluftsdon i nischen.
Utgors torkanordningen av ett torkskap, en torktumlare eller motsva-
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PFS 1980:1 SBN 36:42-:43

rande ansluts anordningen antingen till en separat franluftskanal eller
till utrymmets ordinarie franluftskanal med dragavbrott

e) Placering av kanalmynning. - Avluftskanaler dras upp och avslutas over
yttertak, jfr 52:35.

:43 Godtaget utforande av sjalvdragsventilation i enbostadshus

Sjalvdragsventilation enligt SBN 1975 avsnitt 36:43 godtas i enbostadshus,
aven om foreskrivna krav pa en lagsta luftvaxling inte kommer att uppfyllas
under alIa vaderleksfOrhallanden. Detta innebar att nedan angivna specifi-
kationer a)-c) godtas fOrsjalvdragsventilation i enbostadshus. * Kravet pa en
hogsta medgiven radondotterhalt kan dock innebara att sjalvdragsventila-
tion inte kan godtas.

a) Kanalutforande. - En kanal fOrutsatts dragen horisontellt eller stigande.
En sidodragning av en kanal far uppga till sammanlagt hogst 1/5 av
kanalens hojd.
Kanaler fran olika utrymmen inom en lagenhet far forenas till en
gemensam kanal. Dock far en imkanal eller en kanal med flakt (t ex fran
ett flaktfOrsett torkskap) inte fOrenas med nagon annan kanal utan
avslutas separat ovan yttertak. En samlingskanal ges en tvarsnittsarea
som ar minst 80 % av anslutna kanalers sammanlagda tvarsnittsarea.
Franluftsdon i bredvidliggande utrymmen vilka ansluts till en gemensam
kanal far inte ligga mitt emot varandra.
En kanal som dras genom ett icke (eller delvis) uppvarmt utrymme
varmeisoleras sa, att dess omslutningsvagg far ett varmemotstand av
lagst 2 m20CIW

b) Tillufts- och frdnluftsdon - Godtagna don fOr olika utrymmen anges i
tabe1l36:43. R-TU-don forutsatts anordnade enligt :42 c. R-EHS-don
(styrbart icke heIt stangbart luftdon) fOrutsatts utfOrt sa, att det inte kan
regleras till lagre yarde an 40 % av den vid fullt luftflode tillgangliga
arean

c) Placering av kanalmynning. - Avluftskanaler avslutas med en horison-
tell avskarning ovan yttertak.

En godtagbar hojd ovan yttertak anses foreligga om fraluftskanalens
overkant i sin helhet befinner sig ovanfor en zon, som begransas av ett
horisontellt plan 0,5 m ovan taknock och ett annat plan parallellt med taket
och pa 0,75 m vertikalt avstand fran detta. Se figur 36:43. For en
ventilationsskorsten med tak och vertikalt placerade franluftsgaller raknas
kanalens hojd fran gallrets underkant. Sadana franluftsgaller anordnas
parvis mitt emot varandra och med en fri tvarsnittsarea av minst samma
storlek som den sammanlagda tvarsnittsarean fOr franluftskanalerna.

Figur 36:43.
Ventilationsskorstens hojd over
tak vid sjalvdragsventilation.

~05

... :.:.:.:.:.:~,m

it t:'·····,·,::,:::::t'> 0,75 m

--------

*1 princip samma Iydelse som i SBN 1975, men texten har sprakligt bearbetats.
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SBN 36:43-:52 PFS 1980:1

Tabell 36:43. Godtaget utforande av sjilvdragsventilation.

Utrymme Tillufts-
don

Franlufts-
don

Tvarsnittsarea, Anmarkning
em2,fOr fran-
luftsdon oeh
kanala

Kok
Kokvra, pentry
Bad, dusehrum

Separat klosettrum
Tvattstuga

E'iClstadsrum

KHidkammare ~ 1 m2

golvarea
Bastu

a R-EHS 200
a R-EHS 150
Fonster oeh R-EHS 150 a-don godtas ej till kok
R-TU eller I bostad med mer an ett bad-
fonster eller dusehrum godtas att ett
oeh a av rummen ar utan {Onster
a R-EHS 100 a-don godtas ej till kok
R-TU R-EHS 200 a-don godtas ej till kok
cller 6
R-TU a Antalet a-don i serie far upp-

ga till hogst 2
R-TU a

R-TU R-EHS 100 Tilluftsdonet plaeeras nara
eller a golv eller i nara anslutning till

bastuaggregat

a Tabellen avser invandig tvarsnittsarea for en rektangular kana!. Det oeh fOrutsatt att till- oeh franluftsdon
(galler a d) inte medfor nagon avsevard minskning av den fria genomstromningsarean. For en kanal med slat
inneryta, t ex kanal av plat, godtas hogst 20 % mindre tvarsnittsarea an vad sam anges i tabellen. En kanal med
cirkulart tvarsnitt godtas med 5 % mindre area an en kanal med rektangulart tvarsnitt.

:5

:51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:52

250

Godtaget avstand mellan en kanalmynning oeh en luftningslednings
mynning (avlopp) ges i 51:261.

VENTILATION AV FORSKOLA, FRITIDSHEM 0 D

Allminna krav

Forskolor, fritidshem 0 d skall forses med en ventilation av typ FT, sa
anordnad aU de allmanna kraven enligt :1 uppfylls.

Darvid skall sarskilt beaktas aU koneentrationen av illaluktaude oeh
halsofarliga luftburna utsondringsprodukter fran personer oeh byggnads-
material samt av tobaksrok skall kunna hallas pa en sadan niva aU sanitar
olagenhet inte uppstar. Vidare skall beaktas aU matos inte sprids fran ett
matlagningsutrymme till andra rum samt aU spridning av luftfororeningar
fran hygienrum forhindras.

For forskolor, fritidshem 0 d skall i sin helhet en luftvaxling (foreerings-
flode oraknat) av lagst 0,35 lis m2 kunna erhallas.

Godtaget utforande av ventilation typ FT i forskola, fritidshem 0 d

En ventilation av typ FT som utfors enligt speeifikationerna aH) godtas i
forskolor, fritidshem 0 d, forutsaU aU uteluftsintagen ar plaeerade sa, att
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PFS 1980:1 SBN 36:52-:61

uteluftens halt av CO inte beraknas uppga till ett hogre yarde an 1/10 av det
godtagna hygieniska gransvardet.
a) Luftviixling. - Det lagsta dimensionerande franluftsflodet ges i tabell

36:52. Tilluftsflodet fOrutsatts uppga till hogst 100 % av franluftsflodet
(foreeringsflodet oraknat).

b) Don. - Godtagna don fOr olika utrymmen ges i tabell 36:52.
Donbeteekningar oeh anvisningar om donens utforande ges i :42 e.

e) Placering av kanalmynning. - Avluftskanaler dras upp oeh avslutas
over yttertak, jfr 52:35.

TabeU 36:52. Godtaget utforande av ventilation av typ FT i Corskola, Crltidshem
od.

Utrymme Tilluftsdon Frfmluftsdon Lagsta dimensionerande fran-
luftsflode

R-I eller a Spiskapa e d Enligt :42 c

R-I ocb a Kapa, buv e d 175 Us

R-I ocb a Kapa, buv e d 250 Us

Kok for beredning av ~ 30 por-
tioner/maltid
Kok for konventionell matlag-
Ding 31-74 portioner/maltid
;;:?: 75 portioner/maltid
Kok for uppvarmning av fardig-
beredd mat (elektronugn e d)
eller fOr utportionering av varm
mat fran centralkok e d
31-74 portioner/maltid
75-149 portioner/maltid
;;:?: 150 portioner/maltid

Diskrum
Vattenlekrum

Lekutrymmen, personalrum
Separat klosettrum

R-I ocb a
R-I ocb a
R-I ocb a
R-I ocb a
R-I ocb a

Kapa, buv e d
Kapa, buv e d
Kapa, buv e d
R-I
R-I

125 Us
200 Us
250 Us
12 Us m2, dock lagst 125 Us
25 Us, dock fordras mojligbet
till force ring av luftflodet till
ett yarde av lagst 60 Us om
fOnster saknas
Enligt :22

15 Us
R-I a

R-I eller a

R-Ia

R-I

a Mindre lekutrymmen godtas ventilerade via a-don till storre intilliggande lekutrymmen.

:6 VENTILATION AV VARDLOKAL

:61 Allmanna krav

o En lokal for yard av personer (vardlokal) skall forses med en ventilation av
o typ FT, sa anordnad att de allmanna kraven enligt :1 uppfylls.
o Darvid skall beaktas de sarskilda krav som stalls pa luftens kvalitet oeh
o frihet fran fororeningar med hansyn deIs till den hogre frekvensen av sjuk-
o domsalstrande bakterier, virus 0 d i vardlokaler, dels till att sjuka personer
o fOrutsatts ha nedsatt motstandsfOrmaga mot infektioner.
o Varje vardlokal, fransett hygienutrymmen, skall fOrses med tillufts- oeh
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PFS 1980:1 SON 36:61-:71

o overtryck mot omgivningen. Installationer fOr franluft skall i motsvarande
o utstrackning halla undertryck.

:62 Godtagen luftkvalitet, luftvaxling och luftfOring

De luftfloden fOrolika typer av vardlokaler som anges i tabellerna 36:62 a
och b godtas, forutsatt att uteluftsintagen ar sa placerade att uteluftens halt
av CO inte beraknas uppga till ett hogre varde an 1/10 av det godtagna
hygieniska gransvardet.

For lokaler av typ allergitestrum, sterilt forrad, operations rum och
intensivvardsrum fordras hogre tilluftskvalitet an vad som i ovrigt godtas. En
installation for tilluft till en sadan lokal fOrutsatts darfor vara forsedd med
filter av typ F 85-95 enligt VVS AMA 72 och SMS 2289. Se aven Spri rad
5.17.

Tabell 36:62 b. Godtagen luftvaxling i annan vardlokal an sjukvirdslokal.

Lokaltyp Luftflode, lis person

Vardrum i alderdomshem och barnhem 10
Arrestlokal 30
Hakte 15

:7 VENTILATION AV GARAGE OD

:71 Allmanna krav

o Ett garage eller en annan motsvarande lokal dar manniskor endast
o tillfalligt vistas och dar luften fororenas genom korning av forbranningsmo-
o torer skall forses med en luftbehandlingsinstallation som ar sa anordnad att
o de allmanna kraven enligt :1 uppfylls.
o Darvid skall sarskilt beaktas att koncentrationen av halsofarliga forbran-
o ningsgaser skall kunna hallas pa en sadan niva att sanitar olagenhet inte
o uppstar.
o Den erforderliga luftvaxlingen vid flaktventilation samt ventilationsopp-
o ningars storlek vid sjalvdragsventilation skall bestammas med utgangspunkt
o fran beraknad alstring av CO.
o Ventilationen skall anordnas sa, att overtryck inte uppstar i forhallande till
o angransande lokaler.
o Tillufts- och franluftsdonen skall placeras med hansyn tagen till var i
o lokalen halten CO kan forvantas bli storre an genomsnittligt, t ex vid in- och
o utfarter.
o En franluftskanal fran ett garage far inte sammanforas med en rokkanal
Deller med en kanal som ventilerar en annan lokal an garaget.

Betraffande anslag om risk for koloxidforgiftning se 66:23.
Betraffande ventilation av i samband med garage anordnade utrymmen for

biltvatt, servicearbeten 0 d samt av utrymmen dar personer icke endast
tillfalligt vistas, se :34 resp :2.
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SBN 36:72 PFS 1980:1

:72 Godtaget utforande av flaktventilation

En fUiktventilation av garage godtas anordnad sa, att luftfloden enligt
tabe1l36:72 kan erhallas. am en automatisk reglering av luftflodet anordnas
med hansyn till halten av CO fOrutsatts regleringsanordningen utfOrd sa, att
fullt luftflode erhalls om halten CO overstiger 50 ppm. Vid en sadan reglering
fOrutsatts, oberoende av halten CO, att luftflodet alltid ar minst 25 % av det
enligt tabell 36:72 angivna.

Tabell 36:72. Godtagna lufttlOden vid tlaktventilation av garage.

Antal parkeringar P per bilplats
under dygnets mest belastade 8-
timmarsperiod

Fd'mluftsflode
q lis

Lagsta tillatna franluftsflode,
lis m2 garagegolvarea

P = 1
P=2
P>2

> 0,6M
> 1,2 M
> 0,6 PM

0,9
1,8

M = alstringen av CO i 1 enligt formel 36:72.

For personbilar i garage dar namnvard kobildning inte behover befaras
godtas alstringen av CO beraknad enligt formel 36:72:

M = n1 (20 + 0,1 sd + 0,1 n2 s2 (36:72)

Beteekningar:

M alstringen av CO i I
n1 antal bilplatser i den aktuella garagedelen
Sl sammanlagd genomsnittlig korstraeka i m inom den aktuella garagede-

len vid in- oeh utkorning - av en enstaka dar uppstalld bil
n2 antal i andra delar av garaget belagna bilplatser vilkas infarts- eller

utfartsvag eller bad adera gar genom den aktuella garage delen
S2 sammanlagd genomsnittlig korstraeka i m inom den aktuella garagede-

len vid in- oeh utkorning av en enstaka bil vars infarts- eller utfartsvag
eller badadera gar genom garagedelen.

For lastbilar oeh bussar i garage dar namnvard kobildning inte behover
befaras, satts i formel 36:72 bilplatsantalen n1 oeh n2 lika med 1/25 av
respektive garagedelars golvarea i m2.

Dar tomgangs- eller krypkorning pa grund av kobildning kan beraknas
forekomma, okas det enligt forme136:72 beraknade vardet pa M med 25 liter
per bilplats oeh minut kortidsforlangning.

Overluft godtas som tilluft till garage, forutsau aU installationen utfOrs
enllgt 52:344 oeh att overluften inte tas fran utrymmen dar obehaglig lukt kan
beraknas uppkomma. Salunda godtas som tilluft inte overluft fran soprum,
fran utrymmen med oppen spis eller fran storre kok, sasom restaurang-
kok.
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PFS 1980:1 SBN 36:73-:74

:73 Godtaget utfOrande av sjalvdragsventilation for garage med mer an 50
m2 golvarea

For garage 0 d med mer an 50 m2 golvarea godtas sjalvdragsventilation
enligt foljande specifikation, med i tabe1l36:73 angiven nettotvarsnittsarea i
m2 for ventilationsoppningar .

TabeU 36:73. GodtagDa ventllations6ppningar vid sjilvdragsventllation av garage 0 d
moo mer in 50 m2 golvarea.

Parke ring Sammanlagd fri tvarsnitts- Minska godtagen
area for tillufts- oeh nettotvarsnittsarea i m2

fninluftsoppningar, m2 per m2 garagegolvarea

Korttidsparkering
(> 1 parkering per bilplats
under dygnets mest be-
lastade 8-timmars-period)

>0,02-lL
VH

>0,04-lL
VH

0,03Langtidsparkering

0,06

H = ventilationsoppnings hojd i m
M = alstringen av CO i 1 enligt formel 36:72.

Vardena pa nettotvarsnittsarean enligt tabe1l36:73 galler under forutsatt-
ning att garagets oppningsforsedda vaggar ar i huvudsak parallella, att
garaget inte har mellanvaggar eller takbalkar som patagligt kan nedsatta
luftgenomstromningen eller forsvaga luftrorelserna inom garaget samt att
det inte ar sa kringbyggt eller sa omgivet av tdid, buskar e d att
luftstromningen genom ventilationsoppningarna patagligt forsamras.

Ventilationsoppningar i ett friliggande storre garage forutsatts forlagda pa
minst 9 m avstand fran en narliggande byggnad.

Om tva raderoppningar anordnas overvarandra, med hojdernaHI oeh H2
satts H = HI + H2• Om endast en rad oppningar utfors i en vagg anordnas
den vid taket.

Ventilationsoppningar i motstaende vaggar utfors sinsemellan lika stora
oeh fordelas jamnt utefter vaggarnas hela langd, med avbrott endast fOr
nodvandiga pelare. Om avsevart olika koloxidalstring kan forutsattas,
fOrdelas oppningsarean dock med hansyn dartill.

Ventilationsoppningar anordnas i sin helhet over den kringliggande
markens niva oeh pa en sadan hojd over marken att oppningarna inte kan
sattas igen av sno.

:74 Godtaget utforande av sjalvdragsventilation for radgarage och garage
med hogst 50 m2 golvarea

Radgarage som ar avsedda fOr personbilar oeh har ett storsta invandigt
djup av 7 m, friliggande radgarage som ar avsedda for bussar oeh liknande
langre fordon oeh har ett stOrsta invandigt djup av 14 m samt garage med
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PFS 1980:1 8BN 360mb:43

uppfangningsvolym. am en spismikt installer as maste den anslutas till en
separat kanal med dokumenterad Hithet.

For morkt beHigna bad- eller dusehrum i bostader fOrutsaUs aU nagon av
fOljande losningar tillampas:
a) en separat flakt som start as med en sarskild strombrytare. 80m

tilluftsdon godtas i sadana fall overluftsdon fran lagenheten
b) eU befintligt sjalvdragssystem av aldre typ med en vertikal tilluftskanal

som mynnar i hygienrummets nedre del oeh en separat frAnluftskanal
som mynnar over byggnadens yttertak.

For bad- eller dusehrum i enrumslagenheter godtas sjalvdragsventilation
med overluft oeh separat frAnluftskanal.

Alternativt godtas utfOrande av sjalvdragsventilation enligt :43 fOr saval
enbostadshus som flerbostadshus. I flerbostadshus fOrutsaUs darvid aU en
spiskapa anordnas med tillraeklig uppfangningsvolym.
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KAPITEL 37 PFS 1980:1

Brandskydd
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i kap 37 grundar sig vid nybyggnad pa 43,44 oeh 48 §§ BS;
vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

BesHimmelserna om byggnadstekniskt brandskydd i detta oeh har namnda
ovriga kapitel avser atgarder som syftar till aU
a) fOrebygga uppkomst av brand
b) mojliggora trygg utrymning vid brand
e) uppratthalla byggnadsdelars barformaga vid brand
d) minsk a risken fOr spridning av brand
e) underlatta slaekning av brand.

Atgarder enligt a) behandlas huvudsakligen i kap 44 oeh kap 45. Atgarder
enligt b)-e) behandlas i kap 37, med kompleUering fOrvissa byggnadsdelar
oeh installationer i kap 42, 43, 51 oeh 52 samt fOr sarskilda lokaler oeh
byggnader i kap 64-66, 72-75, 77 oeh 78.

Ytterligare brandskyddsatgarder kan vara pakallade i de fall brandforsva-
rets ingripande vid brand inte kan fOrutsaUas ske inom normal insatstid for
ifragavarande byggnad.

I kap 11 behandlas redovisning av brandskyddsatgarder i byggnadslovs-
handlingar. I kap 13 behandlas byggnadstekniskt brandskydd vid byggnads-
arbete.

:1 ALLMA.NNA FORUTSA.TTNINGAR

:11 Brandteknisk klassindelning

:111 Brandtekniska klasser

For brandteknisk klassindelning anvands fOljande klassbeteekningar:

o Obrannbart oeh brannbart material samt svarantandligt material (brann-
bart material som uppfyller vissa krav)

o Tandskyddande bekladnad
o Ytskikt av klass I, II oeh III (varav klass I uppfyller de hogsta kraven)
o A 15, A 30, A 60, A 90, A 120, A 180, A 240 samt B 15, B 30, B 60, B 90,

B 120, B 180 oeh B 240 (fOr byggnadsdelar i allmanhet)
of 15 oeh F 30 (fOr flam- oeh rokbegransande byggnadsdelar).

Klassbeteekningens bokstav A innebar att byggnadsdelen praktiskt taget
helt bestar av obrannbart material, B aU byggnadsdelen bestar av brannbart
material i en omfattning som inte ar forsumbar fran brandteknisk synpunkt
oeh F att byggnadsdelen inte uppfyller krav betraffande maximal tempera-
turokning pa den fran branden yanda sidan.

Klassbeteekningens tal anger i minuter den tid fOr upphettning under
vilken byggnadsdelen uppfyller sin barande oeh/eller avskiljande funktion
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SBN 37:11-:12 PFS 1980:1

vid provning enligt fastsHilld metod. Den barande funktionen forutsatts vid
A-klass uppfyHd aven under den efterfOljande avsvalningsfasen.

Vid krav pa viss brandteknisk klass gaHer att B-klass far ersattas av A-klass
samt att F-klass far ersattas av A-klass eller B-klass; i bada fallen med samma
eller hogre talbeteckning.

Tandskyddande bekladnad far forses med taeklist av brannbart material,
exempelvis vid horn eHer skarv.

Betraffande den fuHstandiga inneborden av klassbeteekningarna se
TNC75.

RegIer for provning oeh typgodkannande framgar av SBN godkannande-
regIer, PFS 1980:2 oeh 1980:4.

I en arligen utkommande Godkannandelista B lamnas upplysningar om
vilka produkter som ar typgodkanda fran brandskyddssynpunkt.

:112 Avskiljande i brandteknisk klass

Med avskiljande i viss brandteknisk klass, t ex A 60 eller B 30, avses
avskiljande med byggnadsdelar som - med tillhorande dorrar, fOnster,
genomforingar ete liksom aven anslutningar till angransande byggnadsdelar
- uppfyHer kraven pa avskiljande fOr ifragavarande klass.

:12 Allmanna forutsattningar i ovrigt

:121 Brandhardig och brandsaker byggnad

Med brandhiirdig resp brandsiiker byggnad avses en byggnad som ar utford
enligt tillampliga avsnitt i :2-:5.

Krav pa utforande sasom brandhardig eHer brandsaker byggnad gaHer
enligt 44 § BS, dar det bl a anges:

"2 mom. Byggnad i tva vaningar skaH, om den upptager storre planyta an 200
kvadratmeter oeh ieke genom brandsaker mur uppdelas i enheter av hogst
denna storlek, utforas sa, att den kan beteeknas som brandhardig.
Detsamma gaHer byggnad i tva vaningar med flera an tva bostadslagenheter,
darest bostads- eHer arbetsrum inredes pa vinden.

3 mom. Byggnad i tre eHer flera vaningar skaH utfOras sa, att den kan
beteeknas sasom brandsaker. Vad nu sagts gaHer oek byggnad i tva vaningar,
om i byggnaden skaH inrymmas:
a) samlingslokal fOr mer an 150 personer;
b) undervisningsanstalt for mer an 150 elever;
e) hoteH eHer pensionat for mer an 50 gaster;
d) vardanstalt, elevhem eHer darmed jamforlig inrattning med mer an 50

platser; eHer
e) industrieH rorelse som i regel sysselsatter mer an 50 personer eHer som

med hansyn till verksamhetens art innebar sarskild fara for brand."

:122 Brandcell

Med brandceU, som kan omfatta ett rum eHer en sammanhangande grupp
av rum, avses en del av en byggnad som ar avskild pa sadant satt att en brand
dar kan hindras sprida sig till en annan del av byggnaden under viss tid,
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PFS 1980:1 SBN 37:12

bestamd med hansyn till byggnadens andamal och antal vaningar. I
brandcellens omslutande konstruktioner far inga byggnadsdelar, t ex fonster
och dorrar, med mindre brandmotstand an vad som svarar mot denna tid, om
en brand kan hindras sprida sig i anslutning till dessa byggnadsdelar genom
brandforsvarets ingripande med normal insatstid eller pa annat satt. Uppgift
om insatstiden fOr viss byggnad lamnas av kommunens brandchef.

:123 Brandhardigt rum

Med brandhiirdigt rum avses ett rum som ar avskilt i lagst klass B 30 fran
angransande rum och mot det fria. Vaggar och tak av brannbart material
skall forses med tandskyddande bekladnad med ytskikt av klass I. Dorr,
lucka eller fonster i oppning mot det fria far utforas utan krav pa
brandteknisk klass, savida risk inte foreligger for brandspridning i anslutning
till sadan oppning.

:124 Brandsakert rum

Med brandsiikert rum avses ett rum som ar avskilt i lagst klass A 60 fran
angransande rum och mot det fria. Bekladnad pa tak och vaggar skall utforas
av obrannbart material. Tak- och vaggytor skall ha ytskikt av klass I.
Golvbelaggning skall utforas av obrannbart eller annat for andamalet
godkant material. Dorr, lucka eller fOnster i oppning mot det fria far utforas
utan krav pa brandteknisk klass savida risk inte foreligger for brandspridning
i anslutning till sadan oppning.

:125 Brandsluss

Med brandsluss avses ett brandsakert rum som utgor en del av en
utrymnings- eller fOrbindelsevag och som ar avsett att hindra brandspridning.
Brandslussens dorrar och luckor skall utfOras sjalvstangande och placeras sa
att slussen kan passeras utan att mer an en dorr eller lucka maste vara oppen
samtidigt. Brandsluss far inte ventileras genom oppningar till de rum som den
forbinder.

:126 Brandsakert trapphus

Med brandsiikert trapphus (figur 37:126) avses ett trapphus som har
forbindelse med bostads- eller kontorslagenhet eller motsvarande endast
genom ett utrymme (korridor eller motsv~rande) som kan fungera som sluss
och som ar avskilt fran lagenheten med dorr i klass B 30. Trapphuset skall
vara avskilt fran slussen med sjalvstangande dorr i klass A 60- i byggnad med
hogst atta vaningar ar klass B 30 till fyllest om trapphuset i varje vaning har
oppningsbart fOnster till det fria. Utrymningsvag fran trapphuset far mynna i
indraget fasadparti vars djup ar hogst 1/3 av fasadpartiets langd utefter
fasaden, dock hogst 1,2 m.

Brandsakert trapphus far sta i forbindelse med lagenhetsforrad i vindsut-
rymme som ar avskilt med sjalvstangande dorr i klass A 60. I ovrigt far
trapphuset endast genom brandsluss sta i forbindelse med annan lokal an
bostads- eller kontorslagenhet eller motsvarande. Harvid forutsatts att
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SBN 37:12 PFS 1980:1
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ButikFbmld

Bostads-
Htgenhet

Bostads-
Htgenhet

Bostads-
Htgenhet

Bostads-
Higenhet

Figur 37:126. Principskisser med exempel pa entrev{ming vid brandsakert trapphus i
bostadshus. A betecknar dorr i Higstklass A60, B dorr i lagst klass B30 och K betecknar
kallartrappa.

lokalen ar tillganglig for brandslaekning genom annan narbelagen angrepps-
vag oeh dessutom, om ifragavarande lokal ar belagen i kallarvaning eller
eljest pa lagre niva an utrymningsvag fran trapphuset, att trappan ar sa
anordnad att rok oeh andra brandgaser inte kan spridas inom trapphuset fran
kallarvaningen (eller motsvarande) till hogre belagna delar av trapphuset.

I brandsakert trapphus far inte plaeeras hiss oeh inte heller inkastOppning
till sopnedkast.

:127 Brand- och roksakert trapphus

Med brand- och roksiikert trapphus (figur 37:127) avses ett trapphus som
har fOrbindelse med bostads- eller kontorslagenhet eller motsvarande endast
over balkong eller annat mot det fria oppet utrymme. Detta utrymme skall
vara avskilt fran byggnaden oeh trapphuset med sjalvstangande dorrar i klass
B 30 oeh vara sa belaget att det inte kan bli omedelbart sparrat vid brand i
byggnaden. Risk for att utrymmet snabbt sparras vid brand fOreligger t ex om
det forlaggs i en byggnads inatgaende vinkel oeh narbelagna fOnster finns i
motstaende yttervagg. Utrymningsvag fran trapphuset far mynna i indraget

Bostads-
Higenhet

Bostads-
lagenhet

Figur 37:127.
Principskiss med exempel pa
vaningsplan vid brand- och
roksakert trapphus i bostads-
hus. Beteckningar enligt figur
37:126.

Bostads-
Higenhet

.Bostads-
lagenhet
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PFS 1980:1 SBN 37:12-:21

fasadparti vars djup ar hogst 1/3 av fasadpartiets langd utefter fasaden, dock
hogst 1,2 m.

Brand- och roksakert trapphus far inte sta i fOrbindelse med lokaler i
kallare, med garage eller med butiks-, fOrrads-, lager-, hantverks- och
industrilokaler.
I brand- och roksakert trapphus far inte placeras hiss och inte heller

inkastoppning till sopnedkast.

:128 Utrymningsvag

Med utrymningsviig avses dels utgang direkt till gata eller motsvarande,
eller utgang till terrass, gardsplan e d varifran gata eller motsvarande latt kan
nas, de Is utrymme i byggnad som leder fran brandcell till sadan utgang.

Utgang kan utgoras av dorr, port eller annan motsvarande oppning. Under
sarskilt angivna fOrutsattningar kan utgang utgoras av oppningsbart fOn-
ster.

Utrymningsvag kan i ovrigt omfatta antingen fOrbindelsevag, sasom
korridor eller trappa inom egen brandcell, loftgang och liknande utrymme
utomhus, eller, under sarskilt angivna forutsattningar, passage genom annan
lagenhet.

Hiss far inte raknas som utrymningsvag.

:2

:21

:211

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANORDNINGAR FOR UTRYMNING VID BRAND

Tillgang till utrymningsvagar

Grundkrav

Fran varje bostads- och lokallagenhet dar personer vistas mer an tillfalligt
skall det - med undantag enligt :212 - finnas minst tva av varandra
oberoende utrymningsvagar. Fran en lagenhet som har fier an ett vanings-
plan skall minst en utrymningsvag anordnas i varje vaningsplan eller
motsvarande.

Fran varje bonings- eller arbetsrum, inrett pa vinden i en tvavaningsbygg-
nad som inte ar brandhardig eller brandsaker, skall minst en utrymningsvag
leda direkt till det fria (se vidare :213 c).
Ibostadshus som inte utfOrs som brandsaker byggnad skall det fran varje

boningsrum eller annat rum dar personer vistas mer an tillfalligt finnas
a) en utgang direkt till det fria i markplanet (eller till utvandig trappa som

leder till markplanet), eller
b) ett oppningsbart fOnster med karmunderstycket belaget hogst 5,0 mover

markplanet utanfor, eller
c) tillgang till ett annat narliggande rum i samma vaningsplan som uppfyller

kraven enligt a) eller b), om detta rum kan avstangas fran forbindelse med
trappan fran underliggande vaning genom en eller fiera dorrar.
I byggnader med fier an atta men hogst sexton vaningar skall det finnas

tillgang till minst ett brandsakert eller brand- och roksakert trapphus. I
byggnader med fier an sexton vaningar skall det finnas tillgang till minst ett
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SBN 37:21 PFS 1980:1

o brand- och roksakert trapphus, medan ovriga trapphus skall vara atminstone
o brandsakra trapphus.
o En av de erforderliga utrymningsvagarna fran en lokalHigenhet far utgoras
o av passage genom en annan lokal for likartad verksamhet, om denna ar
o tillganglig utan nyckel eller annat redskap och minst en av ovriga
o utrymningsvagar inte utgors av fOnster. Passage genom en samlingslokal far
o dock inte raknas som utrymningsvag fran en annan samlingslokal.

:2111 Tilliokallagenheter dar personer vistas mer an tillfalligt raknas - forutom
arbetslokaler - aven sadana lokaler i vilka en och samma person endast
tillfalligt vistas men som anda mer eller mindre varaktigt utgor uppehallsplats
fOr manniskor, t ex en gemensam tvattstuga i flerbostadshus och ett storre
garage. Hobbyrum, tvattstuga 0 d i smahus raknas inte som rum dar personer
vistas mer an tillfalligt, vilket daremot ar fallet med gillestuga, TV-rum och
liknande.

:2112 En korridor eller motsvarande som utgor en egen brandcell och ar belagen
i omedelbar anslutning till den lagenhet som den betjanar godtas - utom vid
samlingslokal - som en gemensam del av i ovrigt skllda utrymningsvagar.
Harvid fOrutsatts att korridoren delas upp i delar av hogst 90 m langd, vilka
avskiljs fran varandra i klass F 15 med sjalvstangande dorrar. Betraffande
uppstallningsanordningar, se :2316. - Aven en loftgang som uppfyIler :222
godtas - utom vid samlingslokal - som en gemensam del av i ovrigt skiIda
utrymningsvagar.

:2113 I ett rum inom en lagenhet eUer motsvarande, vilket ar sa belaget att
tillgangliga utrymningsvagar endast kan nas genom passage av ett och samma
utrymme, kan risk fOreligga att bli innestangd (jfr :2124) vid brand i detta
utrymme eller i ett annat rum i fOrbindelse med detta utrymme. Om harvid
sarskild risk fOruppkomst av en sadan brand fOreligger, anses tillgang till av
varandra oberoende utrymningsvagar endast finnas savida sarskilda atgarder
vidtas for att pakalla utrymning i ett tillrackligt tidigt skede av branden.
Exempel pa godtagen atgard ar installation av akustisk larmanordning som
automatiskt utloses vid forekomst av rok i det utrymme som maste passeras.
Om sarskild risk fOr uppkomst av brand inte fOreligger, sasom normalt i en
kontorslagenhet, ar det betraffande rum fOrhogst 30 personer till fyUest om
gangavstandet fran rummet till narmaste utrymningsvag begransas tilllO m. I
kontorsrum fOr hogst 10 personer fordras dock inga sarskilda atgarder.

:212 Undantag fran grundkrav

o Med undantag fOrvad i :211 sags ar en enda utrymningsvag till fyllest, om
o sarskild risk inte fOreligger for att gangvagen fran en uppehallsplats snabbt
o sparras vid intraffad brand. Det forutsatts vidare att utrymningsvagen pa ett
o enkelt satt leder direkt till en gata eller motsvarande eller ar utfOrd pa ett
o sarskilt betryggande satt. Om risken att bli innestangd ar ringa, far den
o utgoras av passage genom en annan lokal med utrymningsvagar enligt
o :211.
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:2121 Sarskild risk fOr att en gfmgvag snabbt sparras vid brand foreligger
exempelvis om passage maste ske nara intill en anordning dar brand latt kan
intraffa, sasom ett dragskap i en laboratorielokal eller en spis i ett
gatukok.

:2122 Dorr direkt till en gata eller motsvarande godtas som enda tillgangliga
utrymningsvag dels fran en lokal avsedd att inrymma endast enstaka
personer, exempelvis gastrum i hotell, kiosk och vaktkur, dels fran en
bostads- eller kontorslagenhet inom ett vaningsplan eller fran ett garage om
gangavstandet inte overstiger 30 m, dels aven fran annan lokal med hogst
120 m2 nettoarea om gangavstandet inte overstiger 15 m, sasom kan vara
fallet i en butik, vantsal 0 d. Betraffande matning av gangavstand se
:2142.

:2123 For bostads- och kontorslagenheter godtas i en byggnad med hogst sexton
vaningar tillgang till ett brandsakert trapphus som enda utrymningsvag, om
gangavstandet till trapphuset fran uppehallsplats inom lagenheten inte
overstiger 30 m. Detsamma galler fOr bostads- och kontorslagenheter i en
byggnad med fIer an sexton vaningar vid tillgang till brand- och roksakert
trapphus.

:2124 Risken att bli innestangd anses vara ringa i en lokal dar berorda personer
antingen vistas endast tillfalligt, sasom i soprum eller lagenhetsforrad, eller
eljest genom lukt och horsel kan paraknas bli uppmarksammade pa en
brands uppkomst i ett tillrackligt tidigt skede. Om langre vistelse normalt
endast fOranleds av aterkommande service- eller reparationsarbete, sasom i
fIaktrum eller hissmaskinrum, anses risken att bli innestangd vara tillrackligt
forebyggd genom en tydlig skylt placerad pa eller invid dorrens utsida med
uppmaning att halla dorren oppen under pagaende arbete.

:213 Fanster som utrymningsvag

o For kontorslagenheter om hogst 200 m2 samt fOrbostadslagenheter far en
o av de erforderliga utrymningsvagarna enligt :211, forsta stycket, ersattas
o med mojlighet till nodutrymning med brandfOrsvarets utrustning genom ett
o oppningsbart fOnster eller fran en balkong.
0' Iovrigt far ett eller fIera oppningsbara fonster utgora en av de erforderliga
o utrymningsvagarna i
o a) lokaler for hogst 50 personer, dar berorda personer kan fOrvantas normalt
o inte behova hjalp for utrymning, t ex mindre kontorslagenheter och
o klassrum, om avstandet till fOnstret begransas med hansyn tilllokaltypen
o (se vidare :214) och om karmunderstycket ar belaget hogst 2,0 mover
o markplanet utanfor
o b) bostadshus, se :211, tredje stycket
DC) bonings- eller arbetsrum som inreds pa vinden i en tvavaningsbyggnad
o som inte ar brandhardig eller brandsaker, om markplanet utanfOr kan nas
o fran varje sadant rum via en trappa eller fast stege.
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:2131

PF5 1980:1

:2132

:2133

:2134

:214

Nodutrymning med brandforsvarets barbara stegar (s k utskjutsstegar)
kan normalt ske fran en vaning dar fOnstrets karmunderstycke eller
balkongrackets overkant ligger hogst 12 m over mark.

Med maskinstegar kan brandfOrsvaret utrymma en vaning, dar fOnstrets
karmunderstycke eller balkongrackets overkant ligger hogst 23 m over mark,
dvs i regel i en byggnad med h6gst atta vaningar. Harvid fOrutsatts att
brandforsvaret har tillgang till minst 25 m stege samt att lagenhetema ar
atkomliga med maskinstegar fran gata, allman vag eller brandvag Ofr :511).
Varje lagenhet som ar storre an ett rum och kok och atkomlig endast fran
brandvag forutsatts ha en balkong som kan nas fran brandvagen.

I loftgangshus fOrutsatts att nodutrymning med brandfOrsvarets utrustning
kan ske pa den fran loftgangen vanda sidan.

Havare kan komplettera men inte utan sarskild utredning ersatta har ovan
avsedd stegutrustning.

Fonster i takfall eller indragna takkupor som inte kan nas direkt med
brandfOrsvarets utrustning fordrar sarskilda anordningar, sasom nodbalkong
eller stigbrygga, fOr att kunna tjana som utrymningsvag.

Betraffande bredd och h6jd hos fonster som skall kunna anvandas som
utrymningsvag se:2213. Det forutsatts att varje fonster som ar avsett fOr
nodutrymning svarar mot hogst 30 personer.

For en sadan fast stege som avses i :213 c) godtas en barformaga som med
trefaldig sakerhet mot brott dimension eras fOr det farligaste av lastfallen
statisk last av 1,0 kN pa en stegpinne eller 0,5 kN per hojdmeter. Betraffande
matt godtas utforande enligt 55 83 13 05. 5tegen fOrutsatts ansluten till
fOnster eller balkonger pa ett andamalsenligt satt samt placerad vid sidan om
lagre belagna fOnster.

Gangavstand till utrymningsvag

o Gangavstandet fran en uppehallsplats till narmaste utrymningsvag som ar
o avsedd att kunna anvandas utan hjalp av brandf6rsvaret skall begransas pa
o ett med hansyn till lokaltypen avpassat satt.

:2141 Vid horisontell fOrflyttning fran en uppehallsplats till en utrymningsvag
godtas utan sarskild provning hogst foljande gangavstand:
a) 60 m i lokaler dar framkomligheten och overblickbarheten ar god och

brandbelastningen ar h6gst 40 MJ/m2, samtidigt som risken fOren brands
uppkomst ar ringa, sasom i vissa industrilokaler i betongvarufabriker,
mekaniska verkstader och bryggerier

b) 45 m i lokaler dar persontatheten ar ringa, samtidigt som berorda
personer till st6rsta delen kan f6rvantas ha erforderlig lokalkannedom,
sasom i bostadslagenheter, kontorslagenheter och garage samt i lager-,
hantverks- och industrilokaler i allmanhet

c) 30 m i lokaler dar persontatheten inte ar ringa eller ber6rda personer ar
under vard eller i stor utstrackning kan forvantas ha mindre god
lokalkannedom, sasom i samlingssalar, butiker, varuhus, restaurangloka-
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ler, hotell, vardavdelningar oeh undervisningslokaler, vidare i lokaler dar
verksamheten medfor risk for snabb brandspridning, sasom sniekerier,
hyvlerier oeh plastvarufabriker

d) 15 m i sadana arbetslokaler dar sarskild risk fOr brands uppkomst
foreligger, sasom lokaler dar omfattande hantering av brandfarlig vara
fOrekommer.

Betraffande samlingssal se aven 75:32.
Betraffande vardavdelning se aven 73:14.
am en trappa ingar i gangvagen till en utrymningsvag raknas trappan

motsvara ett horisontellt gangavstand som ar fyra ganger nivaskillnaden.
I en lokal som skyddas med automatisk vattensprinkleranlaggning far det

horisontella gangavstandet till utrymningsvagen okas med en tredjedel av det
ovan angivna gangavstandet.

Till en utrymningsvag som utgors av fonster enligt :213, andra styeket,
godtas hogst tredjedelen av det ovan angivna gangavstandet.

:2142 am den verkliga gangvagen ar beroende av moblering, maskinuppstall-
ning 0 d oeh inte kan faststallas pa forhand mats gangavstandet ortogonalt,
dvs sa att riktningsandringar vid fOrflyttning utefter gangvagen antas vara
ratvinkliga, se figur 37:2142 a.

Figur 37:2142 a.
Matning av gangavstand. Gangavstandet
fran A far matas utmed den heldragna linjen
aven om verklig gangvag (den streckade) ar
langre. Gangavstandet fran B far daremot
inte matas utmed den streckade linjen.

Figur 37:2142 b.
Matning av gangavstand. Strackan s kan
utg6ra gemensam del av gangvagarna och
raknas darfOr motsvara dubbla (i vissa fall 1.5
ggr) den verkliga langden.
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am gfmgvagar till tva av varandra oberoende utrymningsvagar delvis
sammanfaller eller kan sammanfalla, raknas den gemensamma delen
motsvara dubbla sin verkliga langd, se figur 37:2142 b - i bostads- eller
kontorslagenheter samt i garage 1,5 ganger den verkliga langden. am endast
en utrymningsvag finns - utover eventuell mojlighet till nodutrymning med
brandforsvarets utrustning - raknas gangavstandet till denna motsvara 1,5
ganger den verkliga langden.

:22 Utrymningsvagars framkomlighet

:221 Fri bredd och hojd

0 Utrymningsvagar skall utformas med sadan rymlighet och framkomlighet i
0 ovrigt att de kan betjana det antal personer som de ar avsedda for.

:2211 Fran samlingslokaler godtas 1,2 m som erforderlig fri bredd i utrymnings-
vagar. Fran andra lokaler godtas i utrymningsvagar en erforderlig fri bredd
av 0,9 m, i dorroppningar dock 0,8 m. Vid berakning av totalt erforderlig
bredd godtas att 1,0 m svarar mot 150personer. Det forutsatts harvid att, om
en av utrymningsvagarna sparras, sa skall aterstaende utrymningsvagar
sammanlagt ha en sadan bredd att 1,0 m svarar mot hogst 300 personer.
Vidare forutsatts att erforderlig bredd inte inskranks pa annat satt an genom
ledstanger eller motsvarande anordningar, som far inkrakta pa clen fria
bredden med hogst 0,1 m pa vardera sidan. Betraffande utformning av
trappor och trapplan se vidare kap 62. ,/

:2212 Som erforderlig fri hojd i utrymningsvag godtas 2,1 m, i dorroppning dock
2,0 m. I skyddsrum utfort enligt "Tekniska bestammelser for normalskydds-
rum", civilforsvarsstyrelsen 1978, godtas 1,85 m fri hojd i dorroppningar.

:2213 For fOnster som skall kunna anvandas vid nodutrymning godtas en fri,
vertikalt (eller nara vertikalt) orienterad oppning av minst 0,50 m bredd och
minst 0,60 m hojd; summan av bredd och hojd maste dock samtidigt uppga
till minst 1,5 m. Fonstret forutsatts anordnat sa, att utrymning kan ske utan
sarskild risk for skador vid exempelvis glasbrackage.

I ett smahus och i en lokal avsedd for enstaka personer, sasom en
gemensam tvattstuga i ett flerbostadshus, godtas som utrymningsvag ett
sidohangt fOnster med en fri, vertikalt orienterad oppning av minst 0,60 m
bredd och minst 0,50 m hojd - utan hansyn till summan av bredd och hojd-
om oppningens under kant ar belagen lagst i hojd med markplanet utanfor
och hogst 0,5 m ovanfOr detta.

I bada fallen forutsatts att oppningens underkant ligger hogst ca 1 m ovan
golv, savida inte sarskilda atgarder vidtas fOratf underlatta utrymning genom
fonsteroppningen.

:222 Utrymningsvagars langd

0 Utrymningsvagar skall utformas sa, att gangavstanden i dessa till narmaste
0 trappa (elier till en utgang som leder till gata eller motsvarande) begransas
0 med hansyn tilliokaitypen och utrymningsvagarnas beskaffenhet.
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:2221

SBN 37:22

:223

Fran en bostadsHigenhet eller annan motsvarande lokal till narmaste
trappa (eller dorr i vagg som omsluter trapphus) godtas att gangavstandet
uppgar till hogst 30 m, om tillgang finns till en trappa eller motsvarande i
minst tva skilda riktningar. Vid tillgang till trappa eller motsvarande i endast
en riktning godtas hogst 10 m gangavstand - i hotell oeh vardanlaggningar
doek hogst 7 m oeh i sadant loftgangshus dar den alternativa utrymningsva-
gen utgors av nodutrymning med brandforsvarets utrustning hogst 15 m (se
:213, fOrsta styeket).

Forebyggande av skador

o Utrymningsvagar skall utformas sa, att sarskild risk inte fOreligger att
o personer skadas till fOljd av fall eller trangsel (betraffande utformning av
o dorrar se vidare :224).

:2231 Sarskild risk fOr skador till fOljd av fall fOreligger om en dorr i
utrymningsvag plaeeras narmare en trappa eller ett lutande plan an 0,8 m
(matt vinkelratt fran dorroppningen) eller om ett lutande plan plaeeras
narmare en trappa an 0,8 m.

:2232 Sarskild risk fOr skador till fOljd av trangsel foreligger i regel om en
utrymningsvag utformas med en niseh eller en atervandsgang dar fIer an
enstaka personer kan bli innestangda eller om den fria bredden minskas i
utrymningsriktningen i annan man an vid en dorrpassage e d.

'""- :224

0
0
0
0
0
0
0

:2241

Dorrar

Dorrar i utrymningsvagar skall utforas utatgaende i utrymningsriktningen
oeh oppningsbara utan nyekel eller annat redskap, om i annat fall sarskild
risk foreligger att personer kan skadas till fOljd av uppkommande trangsel. I
utrymningsvagar fran en samlingssal eller annan lokal for fIer an 150
personer skall oppningsanordningarna vara sa utformade att dorrarna
oppnas vid endera tryek utat eller dragning nedat i ett handtag e d samt sa, att
risk inte foreligger att fastna med kladerna.

Inatgaende dorrar godtas om de endast betjanar ett ringa antal personer,
sasom dorrar till bostadslagenheter eller gastrum i hotell. Vidare godtas
inatgaende dorrar om de betjanar ett mattligt antal personer som kan
forvantas ha erforderlig lokalkannedom, sasom entredorrar till bostadshus,
dorrar till kontorslagenheter om hogst 600 m2, dorrar till undervisningslo-
kaler fOr hogst 30 elever eller dorrar till sadana butiker, serveringslokaler,
banklokaler e d dar gangavstanden till entredorren ar hogst 15 m.

Dorr som ar oppningsbar med nyekel godtas, om dorren betjanar ett ringa
antal personer som kan fOrvantas ha tillgang till nyekel, sasom dorr fran
bo&tadslagenhet eller fran gastrum i hotell.

:2242 Roterdorrar oeh skjutdorrar godtas i samma utstraekning som inatgaende
dorrar; i ovrigt godtas sadan dorr endast dar tillgang finns till en sidohangd
utatgaende dorr med erforderlig fri bredd inom 5 m avstand.
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:2243
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:2244

:2245

:23

:231

0
0
0
0
0

:2311

270

Skjutdorrar som aven kan oppnas utat genom mattligt tryck - oberoende
av dorrens oppningslage - godtas om de markeras enligt :2454.

Dorrar godtas med godtycklig slagriktning om utrymningsriktningen inte
kan faststallas, sasom fallet kan vara fOr dorrar som delar upp en
korridor.

I butiker, samlingssalar och liknande lokaler, dar fOrutrymning erforder-
liga dorrar halls lasta under vissa tider, godtas elektrisk kontroll av att
samtliga dorrar ar upplasta nar allmanheten har tilltrade. Harvid fOrutsatts
att kontrollen seriekopplas med nagon for driften av anlaggningen vasentlig
funktion, exempelvis huvudbelysningen eller oppningen av huvudentredor-
rar, pa ett sadant satt att stromavbrott inte satter oppningsbarheten ur
funktion.

Alternativt godtas att i utrymningsvagar anordnas pardorrar som ar lasta
mot varandra pa ett sadant satt (bl a innebarande en fasad kolv) att dorrarna
oppnar sig vid mattligt tryck, sedan en spanjolettregel e d oppnats.

Utrymningsvagars avskiljande

Avskiljande fran byggnaden i ovrigt

Utrymningsvagar skall avskiljas fran byggnaden i ovrigt pa ett sadant satt
att de i erforderlig utstrackning kan anvandas fOr sitt andamal vid brand.
Fran en lokal med sarskild risk fOr uppkomst av brand utfors forbindelsen
med utrymningsvagen som en brandsluss eller pa nagot annat andamalsenligt
satt, savida utrymningsvagen inte ute slut ande betjanar denna lokal.

Exempel pa fall nar direkta fOrbindelser mellan lagenheter (eller
motsvarande) och utrymningsvagar godtas anges i a)-d):
a) fran bostads- eller kontorslagenheter, undervisningslokaler eller andra

liknande funktionella enheter inom egna brandceller, dar verksamheten
inte ar fOrenad med sarskild risk fOr brand eller explosion,
till trapphus, korridorer eller motsvarande - utom till ett brandsakert eller
brand- och roksakert trapphus - om dorrar utfOrs i klass B 30 (B 15 i
byggnader med hogst atta vaningar)

b) fran bostadslagenheter
tillloftgangar utan krav pa brandmotstand hos dorrar och fOnster

c) fran gastrum, matsalar, festvaningar i hotell, vardavdelningar, opera-
tionsavdelningar, samlingssalar eller andra liknande funktionella enheter
inom egna brandceller
till trapphus, korridorer eller motsvarande - utom till ett brandsakert eller
brand- och roksakert trapphus - om dorrar utfors sjalvstangande och i
klass B 30

d) fran lagenhetsforrad i bostadshus - utom i kallare och pa vindar -
till trapphus, korridorer eller motsvarande - utom till ett brandsakert eller
brand- och roksakert trapphus - om dorrar utfOrs i klass B 30, dock klass
B 60 fOr dorrar som avskiljer fler an tre lagenhetsforrad.
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PFS 1980:1

:2312

SBN 37:23

:2313

:2314

:2315

:2316

:232

I loftgangshus fOr bostadsandamal godtas att trapphus - utom ett
brandsakert eller brand- och roksakert trapphus - avskil js fran loftgangar och
mot det fria i klass F 15 samt med sjalvstangande dorrar mot loftgangar.

I stallet for en brandsluss mellan en lokal med sarskild risk for uppkomst av
brand och en utrymningsvag godtas i fOljande fall att forbindelsen anordnas
genom nagot annat rum (passage) som kan fungera som en sluss (betraffande
brandsakert samt brand- och roksakert trapphus se dock :126-:127):
a) fran garage med hogst 50 m2 nettoarea om minst en av dorrarna i passagen

utfors sjalvstangande och i klass B 30, savida inte hogre krav f61jer av
:422

b) fran restaurangkok, koksavdelningar i hotell e d, om minst en av dorrarna
i passagen utfOrs sjalvstangande och i klass B 30. Bostadslagenheter i
byggnaden fOrutsatts harvid ha tillgang till minst tva trapphus, varav minst
ett ar utan forbindelse med restaurangkoket eller avskilt darifran med en
brandsluss

c) fran laboratorielokaler (dar verksamheten sa pakallar) om dorren till
lokalen utfOrs sjalvstangande och i klass B 30 och dorren till trapphuset i
klass A 60

d) fran en seen i en samlingslokal se vidare 75:6
e) fran apparatrum for brandfarlig biograffilm se vidare 75:5
f) fran utrymmen med kylutrustning se vidare 77:452.

Direkt fOrbindelse genom sjalvstangande dorr godtas mellan trapphus och
kallare, butiks-, fOrrads-, lager-, hantverks-, industrilokaler e d - betraffan-
de brandsakert samt brand- och roksakert trapphus se dock :126-: 127.
Harvid forutsatts att dorren utfors i klass A 60 i en brandsaker byggnad, i
klass B 30 i en brandhardig byggnad och - om trapphuset betjanar tva eller
flera lagenheter - i klass B 15 i en icke brandsaker eller brandhardig
byggnad.

Direkt dorrfOrbindelse mellan trapphus och vindar godtas, jfr :422;
betraffande brandsakert samt brand- och roksakert trapphus se dock
:126-:127.

am driftstekniska fOrhallanden sa patordrar godtas att en sjalvstangande
dorr fOrses med sadan uppstallningsanordning att den stangs automatiskt vid
fOrekomst av brandgaser i dess narhet, exempelvis genom en magnet som
styrs av vilstromskontrollerad rokdetektor.

Utrymningsvagars avskiljande inbordes

o Utrymningsvagar som star i fOrbindelse med varandra skall avskiljas
o inbordes pa ett sadant satt att endast en av dem kan bli omedelbart rokfylld
Deller eljest sparrad genom en och samma brand.

:2321 am trappor star i inbordes fOrbindelse genom en korridor eller motsva-
rande, utfOrd som egen brandcell, godtas - utom vid brandsakert trapphus-
att vardera trappan avskiljs fran korridoren i klass F 15 med en sjalvstang-
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SON 37:23-:24 PFS 1980:1

ande dorr. For en trappa som anordnas utover vad som fordras enligt :211
godtas oppen forbindelse med exempelvis foaje eller reception i entreva-
ningen. I bostads- oeh kontorshus godtas att fIera trappor mynnar i en
gemensam korridor i en byggnads entreplan. om korridoren delas upp i
delar, avskilda i klass F 15, med separata utgangar till det fria oeh vari
mynnar hogst tva trappor.

:2322 F6rbindelse mellan ett brandsakert trapphus oeh ett annat trapphus genom .
en korridor som ar gemensam fOr fIera brandeeller godtas, om det andra
trapphuset ar avskilt fran korridoren med en sjalvstangande dorr i klass B 30.
Om trapphusen betjanar endast en brandeell per vaning godtas fOrbindelse
mellan omgivande utrymmen oeh detta andra trapphus genom en sluss
avskild i klass B 30, varvid atminstone den ena dorren utfOrs sjalvstangan-
de.

:2323 Forbindelse mellan utrymningsvagar fran en samlingssal genom dorrar till
en mellanliggande foaje eller motsvarande godtas om dorrarna utfOrs
sjalvstangande oeh i klass B 30.

:233 Avskiljande fran narliggande yttervagg

:24

:241

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:2411

272

o En utrymningsvag som ar belagen omedelbart innanfOr en yttervagg skall
o pa andamalsenligt satt skyddas mot att sparras vid brand i ett utrymme
o innanfOr en annan narliggande yttervagg (i samma eller annan byggnad).

Som har avsett skydd godtas utfOrande utan fOnster eller att fOnster utfOrs i
klass F 30 i utrymningsvagens yttervagg eller i den narliggande yttervaggen
inom ett avstand av 5 m (for loftgangshus se :2312).

Utrymningsvagars inredning

Bekladnad och ytskikt pa tak- och vaggytor

Bekladnader oeh ytskikt pa tak- oeh vaggytor i utrymningsvagar skall
utfOras sa, att risken fOratt utrymningsvagarna sparras genom overtandning
eller r6kutveekling begransas pa eU till byggnadens andamal oeh antal
vaningar anpassat saU.

I en brandsaker eller brandhardig byggnad skall takytor oeh invandiga
vaggytor i utrymningsvagar ha ytskikt av klass I som anbringas pa
obrannbart material eller pa tandskyddande bekladnad. ,

I en ieke brand saker eller brandhardig byggnad skall utrymningsvagar
a) i hotell, vardanlaggningar, skolor oeh samlingslokaler ha ytskikt av

klass Ipa takytor oeh av klass IIpa invandiga vaggytor, bflda anbringade
pa obrannbart material eller pa tandskyddande bekladnad

b) som ar gemensamma for tva eller fIera bostads- eller kontorslagenheter
ha ytskikt av lagst klass IIpa takytor oeh invandiga vaggytor.

Betraffande bekladnader oeh ytskikt i utrymningsvagar fran lokaler med
brandfarliga material se 77:431.

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 37:24

:2412 Betraffande bekHidnad pa utvandiga vaggytor (i exempelvis loftgangar) se
:4232 d)-e).

For skarmtak i anslutning till utrymningsvagar godtas att undersidan utfors
av obrannbart material eller forses med tandskyddande bekladnad; i en icke
brandsaker byggnad godtas aven att undersidan forses med ytskikt av
klass III.

:2413 am en utrymningsvag utgors av passage genom annan lokal, godtas att
tak- och vaggytor utfors enligt de krav som galler for lokalen som sadan.

:242 Golvbelaggning

D Golvbelaggningar i utrymningsvagar skall utforas sa, att risken for att
D dessa sparras genom brandspridning eller rokutveckling eller fall till foljd av
D halka begransas pa ett till byggnadens andamal anpassat satt.
D I en brandsaker byggnad skall golvbelaggningar i utrymningsvagar vara
D obrannbara eller eljest for andamalet godkanda. Detta krav galler aven i en
Dicke brandsaker byggnad om det ar fraga om en utrymningsvag fOr fIer an 150
D personer.

am en utrymningsvag utgors av passage genom annan lokal godtas att
golvbelaggningen utfOrs enligt de krav som galler for lokalen som sadan.

:243 Brandventilation av trapphus

D Trapphus i byggnader med fIer an tva vaningar skall forses med sadana
D anordningar for brandventilation att de i erforderlig utstrackning kan hallas
D fria fran rok och andra brandgaser.

:2431 Generellt godtas antingen att trapphuset fOrses med oppningsbara eller
lattkrossade fOnster till det fria i varje vaningsplan eller att brandventilation
anordnas med en flakt, som ar dimensionerad fOr en luftomsattning
motsvarande 20 ganger trapphusets volym per timme.

I sistnamnda fall fOrutsatts att brandfOrsvaret fran bottenplanet skall
kunna starta flakten och oppna en brandventilationslucka med en manover-
anordning som ar tydligt markerad (exempelvis enligt SIS 03 15 11) och som
gor det mojligt att dra loss luckan fran stangt lage. I byggnader med fIer an
atta vaningar fOrutsatts att fIakten automatiskt satts i funktion, senast da
temperaturen i trapphusets ovre del overstiger 700C. Vidare forutsatts att
fOrbindelsekanalen fran trapphuset till fIakten utfOrs i klass A 30 och ges en
tvarsnittsarea av minst 0,25 m2 i byggnader med hogst tolv vaningar - i hogre
byggnad en tvarsnittsarea av minst 0,5 m2• For sakerstallande av flaktens
drift under brandforhallanden godtas att motom och erforderliga elledningar
anordnas skyddade mot direkt paverkan av brand, exempelvis genom att
motor och ledningar fOrlaggs avskilda i klass B 30 och genom att ledningama
ansluts separat via ett overstromsskydd direkt till byggnadens huvudcent-
ral.

:2432 Ibyggnader med hogst atta vaningar godtas att brandventilationen anordnas
med sjalvdrag genom ett rokschakt som mynnar lagst i hojd med takets
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SBN 37:24 PFS 1980:1

hogsta punkt. Vid mynningen forses sehaktet med frfmluftsdon eller
anordnas sa, att planet genom sehaktmynningens kanter lutar hogst 15° mot
horisontalplanet. Sehaktet ges en tvarsnittsarea av minst 1,0 m2 oeh avskiljs
fran vinden i klass A 60. Luekan till roksehaktet skall kunna oppnas av
brandfOrsvaret fran bottenplanet med en manoveranordning som ar tydligt
marker ad (exempelvis enligt SIS 03 15 11) oeh som gor det mojligt att dra loss
luekan fran stangt lage.

:244 Belysning

o Utrymningsvagar skall fOrses med anordningar fOr belysning oeh nodbe-
o Iysning pa ett till byggnadens andamal oeh utrymningsvagens beskaffenhet
o anpassat satt.

:2441 I byggnader medfler an sexton vdningar godtas en nodbelysning av 2lux pa
golvytor i trapphus utan dagerbelysning. Nodbelysningen fOrutsatts ansluten
till en kraftkalla som automatiskt ger avsedd belysning under minst en timme
vid stromavbrott. I ovrigt godtas i byggnader med fler an tvd vdningar att i
trapphus oeh korridorer utan dagerbelysning tva efter varandra fOljande
ljuspunkter ansluts till olika gruppsakringar; vidare att elektriska ledningar
fOr belysning i brandsakert eller brand- oeh roksakert trapphus, liksom i
tillhorande korridorer oeh motsvarande, anordnas skyddade mot direkt
paverkan av brand, exempelvis genom att fOrlaggas avskilda i klass B 30.

:2442 I hotell och vdrdanlaggningar godtas att nodbelysning i samtliga utrym-
ningsvagar oeh aven omedelbart utanfOr utgangar till det fria utfOrs dels som
vagledande markering, de Is som kompletterande ledljus som ger en
belysning av 2lux pa ifragavarande golvytor. Nodbelysningen ansluts separat
via ett overstromsskydd direkt till byggnadens huvudeentral, savida inte
sarskilda fOrhallanden pakallar att anslutning sker till annan kraftkalla som
automatiskt ger avsedd belysning under minst en timme vid stromavbrott.
Sadana sarskilda fOrhallanden rader exempelvis i byggnader med fler an atta
vaningar, i ensligt belaget stOrre hotell eller anlaggning for fler an 50 gaster
eller med fler an 50 vardplatser. Narbelagna ljuspunkter ansluts till olika
gruppsakringar.

:2443 I samlingslokaler godtas nodbelysning i samma utstraekning som i hotell;
doek behover nodbelysningens funktionstid vid stromavbrott endast uppga
till en halv timme. Samma anslutning av nodbelysningen som i hotell oeh
vardanlaggningar godtas. Langa utrymningsvagar, djup fOrlaggning eller en
lokal fOr stor publik utan dagerbelysning utgor exempel pa fOrhallanden som
pakallar anslutning till annan kraftkalla som automatiskt kopplas in vid
stromavbrott. Se vidare 75:324 oeh 75:711.

:245 Vagledande markering

o Utrymningsvagar skall fOrses med vagledande markering i den omfattning
o som pakallas av byggnadens andamal oeh utrymningsvagarnas beskaffenhet.
o Den vagledande markeringen skall utgoras av belyst eller Iysande gron skiva
o med vit ledstjarna, vid behov kompletterad med text eller riktningsvisande
o pil.
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:2451

SBN 37:24-:32

:2452

:2453

:2454

:246

:3

:31

0
0
0
0
0

:32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omstandigheter som pakallar vagledande markering fOreligger om
berorda personer kan fOrvantas ha mindre god lokalkannedom, sasom i
hotell och samlingslokaler. Sadana omstandigheter fOreligger aven i fraga om
lokaler som ar 'svarorienterade eller belagna under oversta kallarplanet.
Harvid godtas i allmanhet aU markering - med utformning enligt SIS 03 00 11
och 03 15 11- anbringas endast over eller invid dorr i utrymningsvag samt vid
riktningsandring eller fOrgrening eller eljest dar risk fOr misstag fOreligger.
Sadan risk finns t ex i en trappa som fortsaUer fOrbi det vaningsplan dar
utrymning till det fria kan ske. Sasom text godtas "Utgang", "Nodutgang"
eller annat for andamalet lampligt ord eller uUryck. Betraffande anslutning
av belysning galler vad som sags i :244.

I hotell kravs (enligt-12 § lagen om hotell- och pensionatrorelse) aU den
vagledande markeringen skall vara synlig fran varje gastrumsdorr.

Betraffande vagledande markering av utgang fran garage och fran
samlingslokal se 66:34 resp 75:324.

Vid skjutdorrar som aven kan oppnas utat godtas aU upplysning harom ges
pa en tydlig och latt iakttagbar skylt, exempelvis med texten "Tryck dorren
utat, om den inte oppnas av sig sjalv".

Larmanordningar

am larmanordning fordras fOr aU pakalla utrymning godtas signalering
enligt SS 03 17 11.

BARFORMA.GA VID BRAND

Allminna krav

Barande byggnadsdelar skall i erforderlig omfattning kunna fylla sin
barande funktion vid brand. Detta krav kan uppfyllas antingen genom
forenklad dimensionering enligt :32 eller genom berakning enligt :33. Vad
har sags galler saval den enskilda byggnadsdelen sorn erforderliga upplag,
forband 0 d.

Forenklad dimensionering

I barande avseende skatl byggnadsdelar utforas i den brandtekniska klass
sorn anges i den tillampliga av tabellerna 37:32a och :32b, rned foljande
kompletterande uppgifter:

am for en viss barande byggnadsdel finns krav pa utforande i en hogre
brandteknisk klass i avskiljande avseende (enligt :4), skall den utforas i den
hogre klassen aven i barande avseende.

I tabellerna 37:32 a-b angiven brandteknisk klass behover inte tillarnpas
fOr
a) smahus betraffande en takkonstruktion eller eU bjalklag till vind som inte

kan utnyttjas. Harvid fOrutsatts att dessa konstruktioner inte fordras for
stabilisering av yttervaggarna
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SBN 37:32 PFS 1980:1

Db) en takkonstruktion i annan en- eller tvavfmingsbyggnad an smabus.
o Harvid forutsaUs
o aU byggnaden saknar vind eller bar vind som inte kan utnyujas,
o aU eU brannbart takbarverk skyddas mot brand underifran med
o tandskyddande bekladnad,
o aU forekommande varmeisolering i taket be star av obrannbart material,
o samt
o aU en takkonstruktion i en vardanlaggning, skola eller samlingslokal
o dessutom ar sa utfOrd aU en primar skada av brand inte leder till svar
o fOrstOrelse utanfOr eU angransande omrade om bogst 150 m2 (se vidare
o 21:232)
De) eU barverk fOr yuertak eller for yuervaggar till en oinredd vind ovan eU
o brandeellsskiljande vindsbjalklag, om barverket ar sa utformat eller
o placerat aU en brand inte medfor sarskild risk for aU det stortar ned
o utanfor fasadlivet.

Eu barverk enligt e) ovan godtas utan krav pa brandteknisk klass om det ar
belaget under eU plan som skar vindsbjalklagets yUerkant oeb bojer sig inat
byggnaden med en lutning av 45° - i ovrigt godtas utforande i klass B 60 for
sadant barverk. For en takfot som skjuter ut bogst 0,5 m utanfor fasadlivet
godtas aU barverket utfors utan krav pa brandteknisk klass i en byggnad med
bogst fyra vaningar.

o Tabell 37:32 a. Foreskriven brandteknisk klass i barande avseende; jfr texten i :32.
o Betraffande brandteknisk klass i avskiljande avseende se avsnitt 37:422.

Byggnadsdel Brandteknisk klass

Icke brandsaker
eller brandhardig
byggnad

Brandhardig
byggnad

2

1. Vertikalt barverk jamte stomstabiliserande horisontellt
barverk
a) Bostadshus B ISb B 30
b) Annan byggnad an bostadshus B 30
e) Under oversta kallarplanet A60 A60

2. Horisontellt icke stomstabiliserande barverk
a) Bostadshusa B ISb B 30
b) Annan byggnad an bostadshus B 30

3. Trappa (trapplopp oeh trapplan) i trapphus under oversta
kallarplanet A 30 A 30

a For sammanbyggda smahus galler B 30 bjalklag over kryputrymmet vid mark, om de lagenhetsskiljande
vaggarna inte delar upp detta utrymme (jfr :4341).

b Galler inte om sarskilt skal till undantag foreligger, dvs om utrymningstryggheten uppratthalls samtidigt som
risk fOr brandspridnig till annan bebyggelse inte finns. Detta kan exempelvis galla envflOings bostadshus med
val tillgodosedda utrymningsmojligheter i fall da annan bebyggelse i grannskapet inte finns eller kan fOrutses
tillkomma.
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PFS 1980:1 SBN 37:32-:33

D Tabell 37:32 b.• 'oreskriven brandteknisk klass i barande avseende; jfr texten i :32.
D Betriiffande brandteknisk klass i avskiljande avseende se avsnitt 37:422.

Byggnadsdel Brandteknisk klassa

Brandsaker byggnad fOr olika brandbelastning I, MJ/m2

I~ 200 200 </~ 400 1>400

2 3

1. Vertikalt barverk jamte stomstabiliserande
horisontellt barverk

a) Byggnad med hogst 2 vaningarb B 60c B 120 B 240
b) Byggnad med 3 eller 4 vaningarb A 60c A 120 A 240
c) Byggnad med fIer an 4 vaningar A 90c,d A 180e A 240
d) Under oversta kal1arplanet A 90 A 180 A 240

2. Horisontel1t ej stomstabiliserande barverk B 60c B 120 B 240

3. Trappa (trapplopp och trapplan) i trapphus A 30 A 30 A 30

a Kolumn 1 far tillampas for t ex bostads- och kontorslagenheter, skolor, hotell, personbilsgarage och
lagenhetsfOrrad. Kolumnen far aven ti\Himpas vid hogre brandbelastning an 200 MJ/m2, om forutsattningar
finns.for att en brand ar helt bekampad - genom brandforsvarets insats ener pa annat satt - senast 60 minuter
efter brandutbrottet.

b Galler aven for en lagre del av en byggnad som i ovrigt har fIer vaningar, om den hogre delens barfOrmaga och
stabilitet ar oberoende av den lagre delens.

C For en sadan del av en vind som inreds for bostads- ener kontorsandamal far barverket for omslutande vaggar-
utom for vaggar menan lagenheter eller mot forradsutrymmen - samt for tak utforas i klass B 30. Samma gal1er
for envanings bostads- el1er kontorslagenheter ovan brandcel1sskiljande vindsbjalklag om barverket ar sa
utformat ener placerat att en brand inte medfOr sarskild risk for att det stortar ned utanfor fasadlivet.

d I en byggnad med hogst atta vaningar ganer A 60 for bjalklag.

e I en byggnad med hogst atta vaningar ganer A 120 for bjalklag.

:33 Dimensionering genom berakning

:331 Funktionskrav

D Vid dimensionering genom berakning skall foljande villkor pavisas vara
D uppfyllda:
D a) Byggnadsdelar med barande funktion skall ha tillfredsstallande barfor-
D maga inklusive stabilitet fOr aktuell last och annan paverkning.
Db) Byggnadsdelar med brandavskiljande funktion skall dels vara sa tata att
D de inte slapper igenom eldslagor, dels vara sa varmeisolerande att
D temperaturen pa den icke brandutsatta sidan av byggnadsdelen uppgar till
D hogst 200°C i genomsnitt och hogst 240°C for begransade omraden.
D For byggnadsdelar som enligt :32 eller :422 kravs utforda i klass A 60, B 60
Deller hogre galler kraven under ett fullstandigt brandfOrlopp.
D For byggnadsdelar som enligt :32 eller :422 kravs utfOrda i klass B 15, A 30
Deller B 30 galler kraven enligt a) och b) endast brandforloppets fOrsta 15
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SBN 37:33 PFS 1980:1

o respektive 30 min. For byggnadsdelar som kravs utforda i F-klass galler inte
o krav pa maximal temperatur pa den icke brandutsatta sidan.
o Vid brandteknisk dimensionering genom berakning galler krav pa
o utforande av obrannbart material (A-klass) om sadant krav stalls vid
o forenklad dimensionering.

Med fullstiindigt brandforlopp avses en brands upphettningsfas jamte
darpa fOljande avsvalningsfas vid forbranning av brannbart material
motsvarande dimensionerande brandbelastning inom aktuell brandcell.

:332 Godtagna fOrutsattningar

Vid brandteknisk dimensionering enligt :331 forutsatts kannedom om
ifragavarande materials hallfasthets- och deformationsegenskaper samt
varmeledningsfOrmaga och specifik varmekapacitet inom aktuellt tempera-
turomrade. Dessutom forutsatts att hansyn tas till eventuell omstallning i
konstruktivt verkningssatt genom t ex sprickbildning, fOrandring i limskikt
eller avspjalkning. I ovrigt godtas fOljande fOrutsattningar:

Brandbelastning

Dimensionerande brandbelastning ar, med undantag av vad som sags i
nasta stycke, det yarde pa brandbelastningen som innehalls i 80 % av
observerade varden i representativt statistiskt material, se vidare Kommen-
tarer till SBN nr 1976:1, avsnitt 2.2.

Vid dimensionering av byggnadsdelar som enligt tabell37:32 b, kolumn 1,
kravs utfOrda i klass A 90 okas det nyssnamnda vardet pa brandbelastningen
med 50 %. Undantag fran detta medges enligt not d i tabell 37:32b.

Brandcellstemperatur

For gastemperaturen Tt i en brandcell tillampas ettdera av fOljande
altemativ:
a) Tt antas under upphettningsfasen folja sambandet

Tt- TO = 345 loglO (480 t + 1)

och under avsvalningsfasen minska med

625°C/h

250 (3 - tu)OC/h

250°C/h

om tu ~ 0,5

om 0,5 < tu ~ 2

om tu > 2

Beteckningar:
Tt, TO brandcellstemperaturen i °C under upphettningsfasen vid tiden t

resp 0
tiden i h efter upphettningsfasens borjan

tu upphettningsfasens varaktighet i h, bestamd av brandbelastningen
f enligt tu = 0,004 f
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PFS 1980:1 SBN 37:33-:41

b) Tt beraknas ur varme- oeh massbalansekvationer pa det satt som
beskrivs i Kommentarer till SBN 1976:1 "Brandteknisk dimensione-
ring".

For en trappa som enligt :32 kravs utford i klass A 30 forutsatts i alternativ
a) att tu = 0,5 oeh i alternativ b) att dorrforbindelsen till den brandeell dar
brand uppstatt star oppen under branden.

Laster och andra paverkningar

Lastantaganden enligt 21:234 tillamp as med tiIHigget aU paverkningar av
krafter oeh langdandringar till foljd av forhojd temperatur vid brand
beaktas.

Biirformaga

Tillaten barformaga inklusive stabilitet bestams enligt 21:234 med tillagg
aU
a) hallfasthetsminskning vid forhojd temperatur samt minskning av effekti-

va tvarsniU pa grund av forbranning oeh brandpaverkning beaktas
b) egenskapsforandringar hos fastdon, fOrbindningar 0 d vid brandpaverk-

ning beaktas.

Beriikningsmetod

Godtagen berakningsmetod beskrivs i Kommentarer till SBN Dr 1976:1-
betraffande brandbelastning,' last oeh barformaga tillampas doek vad har
ovan anges.

:4 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING

:41 Skydd mot brandspridning inom brandcell

(Betraffande brandeellsindelning se :421)

:411 Allminna krav

o Material i byggnadsdelar eller fast inredning far inte ha sadana egenskaper
Deller inga i byggnadsdelama pa eU sadant saU att materialen vid brand ger
o upphov till en myeket snabb brandspridning eller inomhus snabbt utveeklar
o en stor mangd rok.
o Material i tak oeh vaggar far inte ha sadana egenskaper aU de vid ringa
o brandpaverkan deformeras eller eljest forandras sa, aU sarskild risk for
o personskador uppkommer.

:4111 Kraven i :411, forsta styeket, innebar aU eU material inte godtas i mot
brand oskyddat skiek, om det har samre brandtekniska egenskaper an ytskikt
av klass III, vilket motsvarar en panel av massivt tra, jfr SBN godkannan-
deregler, PFS 1980:4. Enligt dessa regler kan i vissa fall, sarskilt betraffande
material med termoplastiska egenskaper, en jamforelse med de brandteknis-
ka egenskapema hos en panel av massivt tra krava provning i storre skala.
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SBN 37:41 PFS 1980:1

Harvid godtas att provningen sker i det provhus som beskrivs i statens
provningsanstalts Meddelande nr 123. Sadan provning godtas aven fOr att
pavisa att kraven enligt :411, andra stycket ar uppfyllda. Tak av termoplas-
tiskt material som vid ringa brandpaverkan lossnar och faller ned ar exempel
pa ett utforande som medfor sarskild risk fOr personskador.

:4112 I byggnader som inte hanfOrs till industribyggnader godtas yttertak av plat
med fOrekommande isoler- och taktackningsmaterial utfort sa att brandpa-
verkan inte medfOr droppning av smalt material utanfOr ett omrade i
brandhardens omedelbara narhet. Betraffande yttertak i industribyggnader
se 77:223.

:4113 Som material fOr taltduk godtas ett enkelt skikt av svarantandligt
dukmaterial eller nagot annat for andamalet god kant material.

:412 Bekladnad och ytskikt pa tak- och vaggytor

o Bekladnader och ytskikt pa invandiga tak- och vaggytor skall utfOras sa,
o att risken for snabb overtandning och kraftig rokutveckling vid brand
o begransas pa ett till byggnadens andamal och antal vaningar anpassat
o satt.
o I en brandsaker byggnad skall takytor ha ytskikt av klass I, anbringat pa
o obrannbart material eller pa tandskyddande bekladnad. Vaggytor skall ha
o ytskikt av lagst klass II. Pa vaggytor i sma avskilda rum, sasom badrum, eller
o pa mindre vaggytor av inredningskaraktar - sasom garderobs- och andra
o skapsidor, overstycken och brostningar till fonster, overstycken till dorrar -
o samt pa de skiljevaggar som behandlas i :413 far dock ytskiktet vara av lagst
o klass III.
o I en brandhardig byggnad skall takytor ha ytskikt av lagst klass II,
o anbringat pa obrannbart material eller pa tandskyddande bekladnad.
o Vaggytor skall ha ytskikt av lagst klass III. I sma avskilda utrymmen, sasom
o badrum, far aven takytor ha ytskikt av klass III.
o I en icke brandsaker eller brandhardig byggnad skall tak- och vaggytor ha
o ytskikt av lagst klass III.

Betraffande bekladnader och ytskikt i utrymningsvagar se :241.

:413 Skiljevaggar pa vind och i kallare i brandsaker byggnad

o I en brandsaker byggnad far pa en oinredd vind inte sattas upp nagon
o annan skiljevagg an vad som fordras for att ge skydd mot spridning av brand
o (se :4261) eller fOratt tillgodose behovet av utrymmen for tvatt, piskning e d.
o I ovrigt far en oinredd vind endast delas upp med skarmar av metalltradsnat
o pa trareglar eller pa nagot annat satt som inte namnvart okar brandbelast-
o ningen och som medger att en brand snabbt kan lokaliseras.
o I en brandsaker byggnad skall skiljevaggar i kallare utfOras av obrannbart
o material, av metalltradsnat pa trareglar eller pa nagot annat satt som inte
o namnvart okar brandbelastningen. Inom en mindre del av en kallare, t ex en
o matkallare som ar avskild genom vaggar i klass A 60 och med dorr i klass
o B 30, far dock brannbart material anvandas for skiljevaggar.
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PFS 1980:1 SBN 37:42

:42

:421

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:422

0
0

0
0

Skydd mot brandspridning mellan brandceller

Brandcellsindelning

En byggnad skall delas in i brandceller, som var fOr sig omfattar rum (eller
sammanhangande grupper av rum) for en verksamhet utan omedelbart
samband med annan verksamhet i byggnaden. Detta galler t ex for en
bostads- eller kontorslagenhet, ett brandsakert eller brandhardigt rum, ett
trapphus (dock inte inom en bostadslagenhet) och ett pannrum. Utom for
bostadslagenheter, trapphus 'och oppna garage far brandceller inte omfatta
utrymmen inom fIer an tva vaningsplan, savida inte dessa utrymmen ar
skyddade med automatisk vattensprinkleranlaggning.

Byggnadsdelar som atskiljer brandceller skall i erforderlig omfattning
hindra spridning av brand. Detta krav kan uppfyllas antingen genom
fOrenklad dimensionering enligt :422 eller genom att den avskiljande
fOrmagan pavisas genom berakning enligt :33. Vad har sags galler saval den
enskilda byggnadsdelen som erforderliga upplag, forband 0 d.

Forenklad dimensionering

Byggnadsdelar skall i avskiljande avseende utforas i den brandtekniska
klass som anges i den tillampliga av tabellerna 37:422 a och :422 b.

TabeU 37:422a. Foreskriven brandteknisk k1ass i avskiljande avseende i en ieke
brandsiker byggnad.
Betraffande brandteknisk klass i barande avseende se 37:32.
Betraffande yttervaggar i smahus se 37:434.

Byggnadsdel Brandteknisk klass

Icke brandsaker
eller brandhardig
byggnad

Brandhardig
byggnad

2

1. Brandcellsskiljande byggnadsdel all-
manhet

2. Uigenhetsskiljande byggnadsdel bo-
stadshusa

3. Fonster, dorr eller lucka i brandcellsskil-
jande byggnadsdel, savida inte annat
sarskilt anges

4. Brandsaker mur enligt 44 § loch 2 mom
BS, jfr dock 77:222

B 30 B 30

B60 B60

B 30b

A60

a Se aven not a i tabell 37:22 a.
b Overstycket till dorrar far utfOras i samma klass som dorrarna·.
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SBN 37:42 PFS 1980:1

:423

0
0
0
0

:4231

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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o Tabell 37:422 b. Foreskriven brandteknisk klass i avskiljande avseende i en brandsi-
o ker byggnad.

Betraffande brandteknisk klass i barande avseende, se avsnitt 37:32.
Betraffande yttervagg, se 37:423.

Byggnadsdel Brandteknisk klassa

Brandsaker byggnad for olika
brandbelastning I, MJ/m2

1:S:;200 200 </:S:; 400 1>400

2 3

1. Brandcellsskil jande byggnadsdel
i allmanhetb B60C B 120 B 240

2. Dorr eller lucka i brandcellsskil-
jande byggnadsdel, savida inte
annat sarskilt anges B6()d B6()d B6()d

a Kolumn 1 far tillampas fOr t ex bostads- och kontorslagenheter, skolor, hotell,
personbilsgarage och lagenhetsforrad. Kolumnen ({if aven tillampas vid hogre
brandbelastning an 200 MJ/ m2, om forutsattningar finns for att en brand ar helt
bekampad - genom brandforsvarets insats eller pa annat satt - senast 60 minuter efter
brandutbrottet.

bEn byggnadsdel som avskiljer kallaren fran byggnaden i ovrigt, skall utfOras i A-klass
med i tabellen angiven sifferbeteckning. Vidare galler att vindsbjalklag i B-klass skall
forses med tandskyddande bekladnad pa ovansidan.

C For en sadan del av en vind som inreds fOr bostads- eller kontorsandamal far
omslutande vaggar - utom vaggar mellan lagenheter eller mot fOrradsutrymmen -
samt tak utfOras i klass B 30. Samma galler for envanings bostads- eller kontorsla-
genheter ovan brandcellsskiljande vindsbjalklag.

d Overstycken till dorrar far utforas i samma klass som dorrarna.

Yttervaggar i brandsaker byggnad

Yttervaggar i en brandsaker byggnad skall utfOras sa, att risken fOr
brandspridning i eller genom vaggarna begransas pa ett med hansyn till
byggnadens andamal och utformning samt mojligheterna till brandslackning
anpassat satt.

Yttervaggar i allmanhet

Yttervaggar skall huvudsakligen utfOras av obrannbart material. Brann-
bart material far anvandas i fOljande omfattning:
a) dorrar och luckor samt karmar, bagar och sprojsar till fOnster, dock inte i

en brandmur och endast i vissa fall i ett brandsakert rum
b) tatningsmaterial mellan fasadbekladnadsplattor, drevning 0 d
c) isolermaterial i yttervaggar i en byggnad med hogst atta vaningar, dock

inte i en vardanlaggning. Harvid fOrutsatts
att isolermaterialet skyddas mot brand utifran i klass A 30 och mot brand
inifran med tandskyddande bekladnad - i en byggnad med hogst fyra
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PFS 1980: 1 SBN 37:42

D vaningar ar dock tandskyddande bekladnad till fyllest aven mot brand
D utifran,
D att isolermaterialet avbryts pa ett sadant satt att en brand inuti vaggen
D hindras att sprida sig forbi brandcellsskiljande byggnadsdelar - i en
D byggnad med hogst fyra vaningar behover dock ett svarantandligt
D material inte avbrytas, om det ar skyddat mot brand inifran i klass A 30
Deller med minst dubbel tandskyddande bekladnad eller motsvarande,
D samt
D att luftspalter som helt eller delvis begransas av ett brannbart material
D skars av vid bjalklagen med ett obrannbart material, som har mot brand
D erforderlig bestandighet.

:4232 Yttervaggar atkomliga for brandslackning

D Yttervaggar som i hela sin hojd ar atkomliga for brandslackning - utifran
Deller inifran - med den utrustning som kommunens brandforsvar forfogar
D over, far - utOver vad som galler enligt :4231 - utforas med brannbart
D material i foljande omfattning:
D a) Yttervaggar far utfOras med en traregelstomme eller forses med trareglar,
D t ex for infastande av fasadbekHidnadskivor eller en invandig bekladnad,
D om reglama skars av pa ett sadant satt att en brand inuti vaggen hindras att
D sprida sig fOrbi brandc~llsskiljande byggnadsdelar. Dessutom fOrutsatts
D att luftspalter som helt eller delvis begransas av ett brannbart material
D skars av vid bjalklagen med ett obrannbart material, som har mot brand
D erforderlig bestandighet
Db) Yttervaggar som utfOrs i klass A 30 och utan fOnster far pa utsidan fOrses
D med trareglar, t ex for infastande av fasadbekladnadsskivor
D c) Yttervaggar far inuti - dock inte vid ett brannbart isolermaterial, jfr
D :4231 c) - fOrses med paneler, skivor eller tatskikt av brannbara material,
D om dessa avbryts vid brandcellsskiljande byggnadsdelar och skyddas mot
D brand utifran med tandskyddande bekladnad samt om fOrekommande
D luftspalter utfors enligt a)
D d) Yttervaggar i en entrevaning - fransett vindfang 0 d i utrymningsvagar -
D far utvandigt bekladas med trapanel eller svarantandligt material. I andra
D vaningar far fasadytor bekladas pa detta satt intill en femtedel per vaning
D (fOnsterarean medraknas inte). Ovanfor entrevaningen galler vidare att
D bekladnaden skall begransas till sammanhangande fasadytor av hogst tva
D vaningars hojd,atskilda genom minst tva vaningars inbordes avstand i
D vertikalled. Angiven bekladnad far dock inte anvandas mellan fOnster
D som ar belagna ovanfor varandra, om inte bekladnaden ar avbruten
D genom en obrannbar balkongsplatta e d som ansluter tatt mot vaggen och
D har ett obrannbart racke.
De) Racken till balkonger, loftgangar 0 d far utfOras av tra, om deras
D exponerade yta tillsammans med fOrekommande brannbar bekladnad
D enligt d) inte overstiger en femtedel av fasadytan per vaning (fOnsterarean
D medraknas inte).
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SBN 37:42 PFS 1980:1

:4233 Yttervaggar till trapphus och hisschakt

o Ovan yttertak far vaggar till trapphus oeh hissehakt, med tillhorande
o maskinrum oeh brytskiverum, fran 0,3 m hojd over taket utfOras av
o obrannbart material utan krav pa nagon brandteknisk klass, jfr dock :32 c)
o oeh :4322.

:424 Genombrott av brandcellsskiljande byggnadsdel

o Genombrott av en brandcellsskiljande byggnadsdel med en ventilations-
o kanal, rorledning, elkabel e d skall utforas sa, att en brand inte kan sprida sig
o till nagon annan brandeell pa kortare tid an vad som svarar mot det skydd
o mot brandspridning som fordras fOr den genombrutna byggnadsdelen.

Godtagna atgarder till skydd mot brandspridning vid genombrott av
brandcellsskiljande byggnadsdelar med en rorledning framgar av 51:265.

Godtagna atgarder till skydd mot brandspridning genom ventilationska-
naler framgar av 52:3.

:425 Gardslanterniner, brandventilatorer 0 d

o Gardslanterniner, brandventilatorer 0 d skall utforas sa, att en brand inte
o kan sprida sig genom en sadan oppning till ett utrymme innanfor narliggande
o yttervaggar pa kortare tid an vad som svarar mot det skydd mot
o brandspridning som fordras mellan berorda utrymmen.

am avskiljande i klass A 60 eller B 60 ar till fyllest, godtas att
gardslanterniner pa ett avstand fran narliggande yttervaggar av
a) minst 9,0 m utfors utan krav pa viss brandteknisk klass,
b) mellan 4,5 och 9,0 m utfors som fOnster om hogst 1,0 m2 av minst 6 mm

tradnatsglas med karm, bage oeh sprojsar av stal,
c) intill 4,5 m utfOrs som fOnster om hogst 1,0 m2 av dubbla, minst 6 mm

tradnatsglas med minst 100 mm mellanrum oeh med karm, bage oeh
sprojsar av stal.

Brandventilatorer godtas utfOrda utan krav pa viss brandteknisk klass vid
minst 9,0 m avstand fran hogre belagna yttervaggar. I ovrigt godtas
brandventilatorer av stalplat eller i klass F 30 mot brand underifran, varvid
automatiskt oppnande brandventilatorer fOrutsatts placerade pa ett avstand
av minst 4,5 m fran h6gre belagna yttervaggar.

:426 Sektionering av vind

:4261 Brandsaker byggnad

o Vindsutrymmen med stOrre golvarea an 1 200 m2 skall i en brandsaker
o byggnad delas upp i delar om hogst denna storlek, avskilda fran varandra
o med vaggar i klass A 60. Sadana vaggar skall anslutas till tak pa satt som
o anges i :433, femte styeket, oeh skall pa ett enkelt satt kunna lokaliseras
o utifran. Denna uppdelning fordras dock inte, om vinden inte kan utnyttjas
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PF5 1980:1 SBN 37:42-:43

o som forvaringsutrymme e d och inte heller om ovan ett vindsbjalklag i klass
o A 60 inte finns annat brannbart material an takstolar och asar av tra.
o Harutover skall vinden delas upp i delar om hogst 400 m2 golvarea,
o avskilda fran varandra i klass B 30. I en byggnad med hogst atta vaningar
o fordras dock inte en sadan uppdelning, om vinden inte kan utnyttjas som
o forvaringsutrymme ed, och inte heller i en byggnad med fIer an atta
o vaningar, om ovan ett vindsbjalklag i klass A 60 inte finns annat brannbart
o material an takstolar och asar av tra.
o am en takkonstruktion utfors enligt :32 b), skall vindsutrymmen eller
o motsvarande delas upp i delar i samma utstrackning som oversta vanings-
o planet, inbordes avskilda i samma brandtekniska klass som i detta
o vaningsplan.

For lokalisering utifran enligt :4261, forsta stycket, godtas markering
enligt 55 03 15 55 med utvandiga skyltar vid bottenvaningen och takfoten
med texten "5ektionering pa vinden".

Betraffande anslutning av brandavskiljande vaggar till yttertak i smahus se
aven :4341.

:4262 Brandhardig byggnad

o Vindsutrymmen som kan utnyttjas som forvaringsutrymme e d och som
o har storre golvarea an 400 m2 skall i en brandhardig byggnad delas upp i delar
o om hogst denna storlek, avskilda fran varandra med vaggar i klass B 30.
o am en takkonstruktion utfOrs enligt :32 b) skall vindsutrymmen eller
o motsvarande delas upp i delar i samma utstrackning som oversta vanings-
o planet, inbordes avskilda i samma brandtekniska klass som i detta
o vaningsplan.

Betraffande anslutning av brandavskiljande vaggar till yttertak i smahus se
aven :4341.

:43 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

:431 Yttervaggar

Betraffande generella krav pa material i yttervaggar se :411. For
yttervaggar i en brandsaker byggnad se aven :423.

:432 Taktackning

:4321 Taktackning i allmanhet

o Taktackning pa eU brannbart underlag, t ex en takpanel av tra, skall
o utforas med obrannbart material, sasom taktegel, skiffer, plat eller minst
o 40 mm singel med kornstorlekar 1fr32 mm.
o Pa smahus och i de fall risken fOr antandning eller spridning av brand ar
o ringa far taktackning pa eU brannbart underlag aven utf6ras med brannbart
o material, exempelvis skyddsbelagd papp. Materialet skall darvid ha sadana
o egenskaper aU det vid provning enligt faststalld metod (se SBN godkan-
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:4322

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:4323

0
0
0
0
0
0
0

:433

0
0
0
0
0
0
0
0

286

o nanderegler, PFS 1980:4) dels skyddar underlaget mot antandning av
o flygbrander, de Is inte sjalvt medverkar till spridning av brand.
o Taktaekning direkt pa ett obrannbart underlag, t ex en takplatta av betong
Deller lattbetong, far utforas med brannbart material med beaktande av vad
o som foreskrivs om materialets egenskaper i andra styeket.

Risken for antandning eller spridning av brand kan i regel anses vara ringa
(jfr dock :4322) for byggnader inom ett bostadsomrade utanfor koneentrerad
eentrumbebyggelse oeh fOr friliggande byggnader. Inom ett industriomrade
maste sarskild hansyn tas till omstandigheterna i varje enskilt fall.

Taktackning invid hogre belagen yttervagg

Taktaekning invid en hogre belagen yttervagg skall utforas sa, att en brand
i ett vindsutrymme inte snabbt kan sprida sig till nagon annan brandeell ovan
taknivan i samma eller narbelagen byggnad.

Sarskilda atgarder for att hindra en snabb brandspridning - utover vad om
foreskrivs i :4321- fordras inte for smahus oeh inte heller for annan byggnad,
om avstandet fran taket till den hogre belagna yttervaggen ar minst 9,0 m.
Samma galler inom 9,0 m avstand fran yttervaggen om denna ovan taknivan
ar utford i klass A 30 mot brand utifran - B 30 for en ieke brand saker
byggnad oeh F 30 for fOnster - oeh brandbelastningen i vindsutrymmet ar
hogst 200 MJ/m2• Inte heller fordras sarskilda atgarder for tak over
vindsutrymmen som inte kan utnyttjas for fOrvaring e d oeh som ovan ett
vindsbjalklag i klass A 60 inte innehaller nagot annat brannbart material an
en takkonstruktion av tra. I det sistnamnda fallet forutsatts doek att det
innanfor yttervaggen inte inryms en vardanlaggning.

I ovrigt far taktaekning pa ett brannbart underlag ovan ett brandeellsskil-
jande vindsbjalklag utforas av falsad stalplat eller likvardigt.

Taktackning invid skorsten fran varmecentral

Taktaekning pa ett brannbart underlag skall utforas med obrannbart
material pa en byggnad som har en skorsten fran en varmeeentral med
tillfOrd varmeeffekt overstigande 0,60 MW eller som ar belagen i narheten av
en sadan skorsten, intill ett avstand av 9,0 m fran skorstenen. Denna
taktaekning far overtaekas med pa taket i ovrigt anvant brannbart
taktaekningsmaterial med beaktande av det som foreskrivs i :4321, andra
styeket.

Brandmur

En brandmur skall utgoras av en betongvagg, ett murverk eller nagon
annan konstruktion med likvardig talighet mot mekanisk averkan samt
uppfylla i tabell 37:433 angivna krav pa avskiljande mot brand utifran. En
brandmur skall vidare ha en sadan stabilitet mot brand inifran som anges for
ett vertikalt barverk i :32. En gemensam brandmur skall dessutom ha en
sadan stabilitet att byggnaden pa endera sidan kan storta samman utan att
brandmuren forstors. En pa eller intill en brandmur plaeerad konstruktion
skall ges en sadan rorelsemojlighet att deformationer som orsakas vid brand
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o inte medfor fara fOrbrandmurens stabilitet. En brandmur skall pa ett enkelt
o satt kunna lokaliseras utifran.
o I forsta styeket angivna krav pa avskiljande galler aven vid kanaler oeh
o slitsar. Vid enstaka kanal eller vertikal slits med hogst 15 em bredd i murens
o langdriktning oeh vid balk- eller bjalkandar fordras doek inte hogre klass an
o A 60 - vid gemensam brandmur A 120.
o Dorroppningar far anordnas i en gemensam brandmur eller i tva
o motbyggda brandmurar. Forutsattningen harlor ar att betryggande atgarder
o vidtas for att utan brandfOrsvarets insats hindra brandspridning genom
o sadana oppningar under minst halften sa lang tid som den som svarar mot den
o erlorderliga brandtekniska klassen fOr brandmuren eller brandmurama.
o En takpanel av tra eller annat brannbart material- med undantag av sadan
o taktaekning som medges enligt :4321, andra styeket, oeh som anbringas utan
o luftmellanrum - far inte dras fram over en brandmur. En yttre vaggbeklad-
o nad av brannbart material som anbringas utan luftmellanrum far daremot
o dras fOrbi en brandmur.
o Ar hojdskillnaden mellan taken pa omse sidor om tva motbyggda
o brandmurar (eller gemensam brandmur) mindre an 0,1 m, skall den hogre
o byggnadens brandmur dras 0,1 mover taket, om takkonstruktionen ar
o brannbar. am vinden inte kan utnyttjas som fOrradsutrymme eller inredas
o behover brandmuren doek inte dras upp over taket, under forutsattning att
o taket utfors med spontad trapanel, som pa undersidan forses med
o tandskyddande bekladnad till en bredd av minst 0,5 m narmast brandmuren,
Deller att nagon annan likvardig atgard vidtas till skydd mot brandsprid-
o ning.

Sarskild markering av en brandmur erlordras inte om brandmuren latt kan
lokaliseras genom byggnadens plaeering eller utseende. I ovrigt godtas
markering med utvandiga skyltar vid bottenvaningen oeh takfoten med
texten "Brandmur".

o Tabell 37:433. Foreskriven brandteknisk k1ass for en brandmur, jfr texten i :433.
o Betraffande brandsaker mur enligt 44 § 1 och 2 mom BS se tabell 37:422.

Byggnadsdel Brandteknisk klass

Icke brandsaker Brandsaker byggnad fOr olika
byggnad brandbelastning I, MJ/m2

1::::200 200<1::::400 j>4oo

2 3 4

Brandmur A 120 A 120a A 180a A 240

a For gemensam brandmur galler A 240.

:434 Skydd mot brandspridning mellan smahus

o Till skydd mot brandspridning mellan smahus skall
o a) yttervaggar i smahus, savida inte sarskilt skal till undantag foreligger,
o utforas i klass B 30 i avskiljande avseende, fransett ventilationsoppningar
o oeh oppningar for fOnster oeh dorrar
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:4341

:4342
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Db) bostadsHigenheter i smahus pa samma tomt avskiljas i klass B 60 fran
D andra bostadsHigenheter och i klass B 30 fran slutna garage och
D forradsbyggnader med storre byggnadsarea an 5,0 m2

D c) sammanbyggda eller narbelagna smahus pa samma tomt delas in i
D grupper, dar den sammanlagda byggnadarean _. fransett balkonger,
D altaner, oppna garage och liknande - i varje grupp far uppga ill hoggt 600
D m2 om husen har tva vaningar och till hogst 800 m2 om husen har en
D vaning. Indelning i grupper fordras dock inte om vaggar och tak av
D brannbart material i bostadsdelar fOrses med tandskyddande bekladnad
D mot brand inifran.

Avskiljande vaggar i klass B 60 fOrutsatts uppfylla stallda krav, fran
grundkonstruktionen upp till yttertakets undersida, om denna utgors av en
spontad trapanel eller nagon annan konstruktion som kan hindra en snabb
brandspridning, och i annat fall till taktackningens undersida.

Avskiljande i klass B 60 anses fOreligga om
a) avstandet mellan byggnader ar minst 8,0 m
b) avstandet mellan byggnader ar minst 5,0 m och brandfOrsvarets insatstid

understiger 10 min
c) avstandet mellan byggnader ar minst 5,0 m, brandforsvarets insatstid

understiger 20 min och fOnsterarean i mot varandra vettande yttervaggar i
varje smahus inte overstiger 4,0 m2 per fasad

d) endera av mot varandra vettande yttervaggar med fOrekommande dorrar
utfOrs i klass B 60 utan oppningar fOr fOnster

e) vardera av mot varandra vettande yttervaggar med fOrekommande dorrar
utfOrs i klass B 30 och utan fonster. am avstandet mellan byggnader ar
minst 4,0 m (2,0 m om brandfOrsvarets insatstid understiger 20 min)
godtas enstaka fOnster i hygienrum ed, dock inte stOrre an 0,2 m2

vartdera och tillsammans hogst 1,0 m2 per fasad och hus.
Avskiljande i klass B 30 anses - utover i fall a)-e) ovan - fOreligga om

f) avstandet mellan byggnader ar minst 4,0 m och endera yttervaggen med
fOrekommande dorrar utfOrs i klass B 30 och endast innehaller fOnster i
den utstrackning som anges i e) ovan. I garage- och fOrradsbyggnader
godtas fOnster i samma utstrackning som i hygienrum

g) avstandet mellan byggnader ar minst 2,0 m, brandfOrsvarets insatstid
understiger 20 min och endera yttervaggen med fOrekommande dorrar
utfOrs i klass B 30 och endast innehaller fonster i den utstrackning som
anges i e) ovan. I garage- och fOrradsbyggnader godtas fOnster i samma
utstrackning som i hygienrum

h) endera av mot varandra vettande yttervaggar med fOrekommande dorrar
utfOrs i klass B 30 utan oppningar fOr fOnster.

Yttervaggar anses i detta sammanhang vetta mot varandra om vinkeln
mellan fasadytornas plan ar mindre an 135°.

Vad har sagts betraffande avskiljande galler i tillampliga delar aven for ett
brandcensskiljande tak - eller alternativt ett vindsbjalklag vid en outnyttjad
vind - invid en hogre belagen yttervagg.

am markytans lutning menan narbelagna byggnader i genomsnitt ar mer
an 1:4 fOrutsatts att de har angivna avstanden okas med hojdskillnaden
menan yttervaggarnas skarningslinjer med markplanet. Dessutom fOrutsatts
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:4343

:4344

:5

:51

:511

vid utskjutande balkonger oeh storre takutsprang att namnda avstfmd okas
med det matt som balkongen oeh takutspranget overstiger 0,5 m.

Ventilationsoppningar under takutsprang godtas inte fOr en yttervagg i
klass B 60 Ofr :4341) oeh inte narmare en grannbyggnad an 1,0 m nar det
galler en yttervagg i klass B 30.

Indelning i grupper enligt :434 anses fOreligga om det mellan grupperna
finns
a) en som brandmur anordnad vagg (se :433) i klass A 60, eller
b) ett fritt avstand av minst 5,0 m oeh brandfOrsvarets insatstid understiger

10 min, eller
e) ett fritt avst~nd av minst 8,0 m.

Hus med en vaning oeh inredd vind raknas i detta sammanhang som hus
med tva vaningar.

Byggnadsnamnden ager enligt 39 § BS om sarskilda skal foreligger medge
undantag fran bestammelserna angaende en byggnads minsta avstand till
tomtgrans samt minsta avstand mellan byggnader pa samma tomt. Bygg-
nadsnamnden kan dessutom enligt 43 § BS under vissa fOrutsattningar medge
befrielse fran eller anstand med skyldigheten att uppfOra brandmur i en- oeh
tvavaningsbyggnad som uppfOrs i grans mot annan tomt. Vid provning av ett
sadant undantag skall bl a riskerna for brandspridning beak~as. Darvid bor
vad som sags i :434 kunna tjana som ledning.

Vid ett storre omrade med smahusbebyggelse bor vid undantagsprovning-
en hansyn aven tas till de intrangningsmojligheter som brandfOrsvaret
har.

ANORDNINGAR FOR BRANDSLACKNING

Atkomlighet vid raddningstjanst

Brandvag

o am nodutrymning fOrutsatts kunna ske med hjalp av brandforsvarets
o utrustning oeh befintligt gatunat eller motsvarande inte ger erforderliga
o atkomstmojligheter skall en sarskild korvag (brandvag) anordnas. Denna
o skall vara framkomlig fOrifragavarande fordon oeh fOrsedd med erforderliga
o uppstallningsplatser oeh markeringar.
o En brandvag skall ha en fri hojd av 4,0 m, en barighet motsvarande ett
o axeltryek av 100 kN oeh ett hardgjort ytlager av grus, asfalt eller
o motsvarande. Pa rakstraekor skall korbanebredden vara minst 3,0 m,
o langslutningen hogst 8 % oeh vertikalradien (konkav eller konvex) minst
o 50 m. I kurvor skall den inre radien vara minst 7,0 m samt finnas sadan
o breddokning oeh hinderfritt sidoomrade fore, genom oeh efter kurvan att
o typfordon enligt figur 37:511 kan framfOras.
o Uppstallningsplatser fOr stegfordon far inte luta mer an 8,5 % i nagon
o riktning oeh skall vara fOrlagda utanfOr ytterkant av balkonger som skall
o kunna nas med maskinstege, doek hogst 9,0 m fran husvaggen. Vidare skall
o korbanan vid uppstallningsplatser vara kompletterad med vagrenar om
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Figur 37:511.
Typfordon fOr brandvag.
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1,0 m bredd pa bada sidor fOr att mojliggora anvandning av fordonets
stodben. For utrymning med barbara stegar ar det till fyllest aU brandvagen
fOrlaggs sa, aU varje Higenhet fran vilken en sadan utrymning skall kunna ske
kan nas inom 50 m gangavstand fran brandvagen.

Vind och yttertak

I en byggnad med fier an tva vaningar skall vinden oeh varje med vaggar
enligt :426 avdelad sektion av vinden vara tillganglig fran yttertaket genom
en taklueka. am storsta inre takhojden overstiger 1,5 m skall vinden
darjamte vara tillganglig genom en dorr eller lueka fran minst ett trapphus.
Forbindelse till ett vindsutrymme som inte kan utnyttjas far harvid anordnas
med en fast eller fallbar stege.

am tilltrade till yttertaket med hjalp av brandfOrsvarets stegutrustning
inte ar mojlig, skall en direkt forbindelse, avskild fran vinden i klass A 60,
anordnas fran minst ett trapphus till yttertaket eller till en altan, varifran
yttertaket latt kan nas.

Kallare

En kallare som ar belagen under det oversta kallarplanet skall vara
tillganglig fran markplanet genom dorrforbindelse till en trappa eller genom
nagon annan angreppsvag, avskild fran kallaren i klass A 60. Denna
angreppsvag skall mojliggora brandbekampning utan att nagon utrymnings-
vag fran annan lagenhet satts i oppen forbindelse med kallaren.

Samma galler en kallare i det oversta kallarplanet om den star i fOrbindelse
med ett brandsakert trapphus.

Slackanordningar

Stigarledning och inomhusbrandposter

I en byggnad med fier an atta vaningar skall det i varje trapphus anordnas
en stigarledning med en minsta dimension motsvarande anslutningsnummer
50 fOr tillfOrsel av vatten for brandslaekning. Ledningen skall fOrses med
uttag i minst varannan vaning for anslutning till brandforsvarets slangutrust-
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o ning. am stigarledningen normalt star tom, skall den anordnas fOr
o anslutning till brandfOrsvarets pumpar pa en latt tillganglig plats.
o I varuhus och restauranglokaler - dock inte personalmatsalar eller annan
o restauranglokal med sjalvservering - skall inomhusbrandposter anordnas i
o erforderlig omfattning om nettoarean i den fOr allmanheten tillgangliga
o delen av anlaggningen overstiger 300 m2 for en restauranglokal och 600 m2

o for ett varuhus. Inomhusbrandposter skall aven anordnas i en storre
o industri-, hantverks- och lagerlokal med hogre brandbelastning an 200
o MJ/m2 eller om omfattande hantering, bearbetning eller lagring av brann-
Obara material forekommer. Vad i detta stycke sags behover inte iakttas om
o byggnaden i stallet skyddas med en automatisk vattensprinkleranlaggning,
o jfr :522 g).

:5211 For att en stigarledning snabbt skall kunna anslutas till den utrustning
brandfOrsvaret forfogar over fordras att ledningens intag forses med
kopplingsdel 63 enligt SMS 1157 eller 1158, placeras invid entre eller
motsvarande och skyddas mot averkan. Uttagen skall av samma skal forses
med vardera tva vinkelventiler 32 med kopplingsdel 32 enligt SMS 1182.

Saval intag som uttag till en stigarledning placeras lampligen bakom luckor
av t ex stalplat, forsedda med las som kan oppnas med s k brandskapsnyckel
och varselmarkning enligt SIS 03 15 11 med texten "Stigarledning".

:5212 Efter sarskild provning i samrad med brandchefen kan byggnadsnamnden
medge att inomhusbrandposter ersatts av handbrandslackare eller annan
brandslackningsmateriel. Sadan materiel kan en agare eller innehavare av en
byggnad i vissa fall alaggas anskaffa och underhalla enligt 14 § brandlagen. Se
vidare statens brandnamnds meddelande 1980:2, "Brand- och livraddnings-
redskap", avsnitt 2.4.2, betraffande fordelningsprinciper och placering av
inomhusbrandposter och andra brandredskap. Inomhusbrandposter utforda
och utrustade enligt SS 3298 godtas.

:522 Automatiska slackanordningar

o am en automatisk vattensprinkleranlaggning installeras far avsteg goras
o fran eljest gallande brandskyddskrav under i ovrigt lika forhallanden i fraga
o om
o a) storleken pa genom en brandavskiljande vagg uppdelad byggnadsarea
Db) en byggnads konstruktion, t ex genom att krav pa en viss brandteknisk
o klass inte helt uppfylls
Dc) atgarder till skydd mot personskador genom amnen eller anordningar som
D medfor stor overtandningsrisk
D d) atgarder till skydd for omgivningen mot spridning av brand
o e) gangavstand till utrymningsvagar (se :214)
o f) ytskikt pa vaggytor och mindre del av takytor - dock inte i utrymnings-
o vagar - under fOrutsattning att krav pa ytskikt av klass III uppratthalls (se
o :412)
D g) anordnande av inomhusbrandposter (se :521).
OVid provning av vilka eftergifter som kan medges skall hansyn tas till
o sprinkleranlaggningens kapacitet och till om den ar ansluten till det
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D kommunala brandforsvarets larmningssystem eller inte; vidare skall beaktas
D att i byggnaden inte far finnas storre mangd amnen som inte kan slackas med
D vatten (t ex bensin) eller aU sarskild risk fOr personskador till foljd av
D exempelvis explosion inte far foreligga.

Som automatisk vaUensprinkleranlaggning godtas sadan som utfors enligt
av Forsakringsbranschens Serviceaktiebolag (FSAB) meddelade "Regler fOr
automatisk vaUensprinkleranlaggning" (RUS 120:2).

:53 . Automatiska brandlarmanordningar

D am en automatisk brandlarmanordning installeras oeh ansluts till
D kommunalt brandforsvar, far avsteg goras fran eljest gallande brandskydds-
D krav under i ovrigt lika fOrhallanden i fraga om
D a) storlek pa genom en brandavskiljande vagg uppdelad byggnadsarea
D under forutsauning aU brandbelastningen i lokalerna inte overstiger ea
D 200 MJ/m2 oeh att risk for en snabb overtangning inte fOreligger
Db) atgarder till skydd for omgivningen mot spridning av brand.
D Vid provning av vilka eftergifter som kan medges skall hansyn tas till
D brandforsvarets kapaeitet oeh dess forkortade insatstid till foljd av brand-
D larmanordningen; vidare skall beaktas aU i byggnaden inte far finnas amnen
Deller anordningar som kan medfora explosion eller snabb overtandning.

Som automatisk brandlarmanordning godtas sadan som ar utford enligt av
Svenska Forsakringsbolags RiksfOrbund (numera Forsakringsbransehens
Serviceaktiebolag, FSAB) meddelade "Regler fOrautomatisk brandlarman-
laggning, 1978" (RUS 110).

:54 Brandventilation

:541 Vind och yttertak

D Yttertak ovan en vind som kan inredas eller utnyUjas som forradsutrymme
D skall i en byggnad med fier an aUa vaningar fOrses med fOnster eller andra
D oppningar med en sammanlagd area av minst 1 % av vindens golvarea. Dessa
D skall fordelas pa samtliga med brandavskiljande vaggar uppdelade sektioner
D av vinden oeh anordnas sa, att de kan oppnas utifran eller laU slas
D sonder.

Betraffande brandventilation av trapphus se :243.

:542 Kallare

D I en brandsaker byggnad skall kallare fOrses med for brandventilation
D lampligt placerade fonster eller andra oppningar direkt till det fria i sadan
D omfattning aU trapphus inte behover utnyujas for ventilation vid brand.
D I en byggnad med fier an en kallarvaning skall varje kallarplan forses med
D anordning for separat brandventilation, savida inte sarskilt skal till undantag
D foreligger. Luekor till roksehakt skall kunna oppnas fnin markplanet.
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Fonster eller andra oppningar anses Himpligt plaeerade fOr brandventila-
tion om de fOrUiggs sa, i fOrhallande till varandra oeh till ingangsdorr, att det
finns mojlighet till genomvadring. I en kallare som inte inrymmer lager for
industriell eller hantverksmassig verksamhet godtas, vid ventilation genom
sjalvdrag, att den sammanlagda arean av sadana oppningar uppgar till minst
0,1 % av nettoarean i en lokal som skyddas med automatisk vattensprink-
leranlaggning; i en lokal utan sadan anlaggning godtas en sammanlagd
oppningsarea av minst 0,5 % av nettoarean.

:543 Industribyggnader

For att underlatta brandslaekning bor - sarskilt i industribyggnader dar
verksamheten eller lagret ar av brandfarlig art - oppningar fOr brandventi-
lation anordnas. Sadana oppningar (brandventilatorer) bor foretradesvis
plaeeras i en byggnads yttertak, om mojligt i dess hogsta del, eller i andra
hand i yttervagg sa nara taket som mojligt. De kan aven utformas som
sarskilda sehakt fOr avlagsnande av brandgaser. Oppningarna taeks med
luekor e d som automatiskt oppnar sig vid brand eller som kan oppnas eller
krossas av slaekningspersonalen. For en effektiv brandventilation fordras att
uteluft kan tillfOras i erforderlig omfattning, t ex genom dorroppningar.

Om flamskarmar installeras kan effekten pa brandventilationen okas. De
bor best a av ett for andamaIet lampligt obrannbart material oeh fran taket
straeka sig sa langt ned som mojligt med hansyn till driftsfOrhallandena. De
bor dela upp taket i lampligt stora fait, vilka fOrses med brandventilatorer.
Dessa bor plaeeras ovanfOr sadana maskiner, anordningar eller upplag av
brannbara amnen vid vilka en haftig utveekling av varme oeh brandgaser kan
befaras vid brand. Exempel harpa ar doppmaInings- oeh sprutmaIningsan-
ordningar, hardningsbad, gummiupplag samt tanknings- oeh tappningsplat-
ser.

Storleken pa erforderliga oppningar for en effektiv brandventilation -
vii ken kan variera fran ea 0,5 % till 5 % eller mer av nettoarean - kan inte
gene relit anges. Den ar beroende av flera olika fOrhallanden, bl a av
brandbelastningens art, storlek oeh fOrdelning i byggnaden, lagringshojden
samt takets form oeh hojd.

Oppningar fOr brandventilation godtas dimensionerade enligt Svenska
BrandforsvarsfOreningens rad oeh anvisningar nr 5:2 (1975), "Brandventi-
lation fOr industri- oeh lagerbyggnader".
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:6 ANSV ARIG ARBETSLEDARES TILLSYN

Vissa brister i det byggnadstekniska utfOrandet kan vid brand medfora
sarskilda risker fOr brandspridning. Det har visat sig angelaget att den
ansvarige arbetsledaren agnar sarskild uppmarksamhet at utfOrande av
a) anslutningar mellan brandeellsskiljande byggnadsdelar (37:112)
b) anordnande av ytskikt oeh bekladnader pa vagg- oeh takytor (37:241 oeh

:412)
e) genombrott av brandeellsskiljande byggnadsdelar (37:424)
d) anslutningar av sektioneringsvaggar till yttertak (37:426 oeh :4341).
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SBN 37omb:~23 PFS 1980:1

Omb:O

Omb:2

Omb:21

Omb:23
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Ombyggnad

INLEDNING

Vad i 370mb sags innebar att de gallande nybyggnadskraven pa skydd mot
brands uppkomst, pa sakerhet fOr de boende i utrymningsavseende samt pa
sakerhet fOr brandstyrkan i arbetarskyddsavseende i huvudsak skall tillam-
pas aven vid ombyggnad. Strikta nybyggnadskrav pa mojligheter till att
begransa och slacka en brand kan daremot eftersattas, sa langt hansyn till
utrymningstryggheten och risken for brandspridning till grannbyggnad
medger.

Vid ombyggnad av en lagenhet skall aven dess utrymningsvagar anses som
berorda av ombyggnaden, savida inte sarskilt skal till undantag forelig-
gel.

ANORDNINGAR FOR UTRYMNING VID BRAND

Tillgang till utrymningsvagar

D Kravet enligt :211, tredje stycket, far eftersattas, om ett oppningsbart
D fOnster finns i varje boningsrum.
D I ett vaningsplan dar trapphallen ar avskild fran trappan i lagst klass B 30
D far nodutrymning med brandforsvarets utrustning fOrutsattas ske genom ett
D fonster i en annan lagenhet i samma vaningsplan.

Forutsattningen om till gang till en balkong enligt :2131 be hover inte
tillampas.

Som end a tillgangliga utrymningsvag fran exempelvis en gemensam
tvattstuga i kallare godtas en konidor och trappa till det fria, om de ar
avskilda fran angransande utrymmen i lagst klass A 60. Dock godtas att
bjalklag utfors enligt Omb:32 och att donar till utrymmen med lag
brandbelastning, sasom motionslokaler, utfors i klass B 30.

En utvandig oppen trappa godtas inte som utrymningsvag om det finns
sarskild risk fOr att den snabbt kan sparras av hetta och rok fran samma brand
som gjort den invandiga utrymningsvagen oframkomlig.

Utrymningsvagars avskiljande

D Kraven pa brandteknisk klass enligt :231 far eftersattas for befintliga
D donar i andra lagenheter an dem som berors av andringen. Dock skall en
D glasoppning i en sadan don eller i en vagg mellan en lagenhet och en
D utrymningsvag igensattas sa, att risken fOr snabb brandspridning minskas.
D Med avsteg fran :231 far donar fran trapphuset till kallare och vind i en
D byggnad med hogst tre vaningar utforas i klass B 30, om byggnadsdelar som i
D ovrigt avskiljer kallaren och vinden fran trapphuset inte ar utfOrda i lagst
D klass B 60 och inte utan oskaliga kostnader kan forbattras sa att de uppfyller
D detta krav.
D Om antalet bostadslagenheter i nagot vaningsplan okas genom ombygg-
D naden galler krav enligt :231- oavsett vad har sags - fOr samtliga lagenheter i
D vaningsplanet och i vaningsplan under detta.
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PFS 1980:1 SBN 37omb:23-:32

For en sadan glasoppning som avses i fOrsta styeket godtas igensattning
med en gipsskiva, plywoodskiva, traspanskiva e d. Denna anbringas pa
endera sidan av glasrutan oeh fasts runt om med spik eller skruv.

Kravet pa brandteknisk klass kan inte anses uppfyllt genom att innanfor en
yttre lagenhetsdorr anordnas en inre dorr i erforderlig klass, eftersom den
inre dorren inte med godtagbar sakerhet kan paraknas hallas stangd.

Omb:24 Utrymningsvagars inredning

Bekladnad och ytskikt pa tak- och vaggytorOmb:241

o Kraven enligt :241 pa bekladnader oeh ytskikt far eftersattas, om
o utrymningsvagen skyddas med automatisk vattensprinkleranlaggning.
o Kraven enligt :241 pa bekladnader- men inte pa ytskikt-far eftersattas pa
o en trappasundersida i en byggnad med hogst tre vaningar. Forutsattningen
o harfor ar att varje lagenhet som trappan betjanar kan utrymmas med
o brandfOrsvarets utrustning genom fOnster i minst tva fasader oeh att varje
o lagenhet ar avskild fran trappan med en dorr i klass B 30 samt att antalet
o bostadslagenheter inte okas genom ombyggnaden.

295

Sasom har avsedd automatisk vattensprinkleranlaggning godtas sadan som
under minst 30 minuter kan ge en lampligt fordelad vattenbegjutning,
motsvarande ea 3 mm vatten per min oeh m2 vid golvniva, i det utrymme som
skall skyddas. Vid en svangd trappa i ett trapphus med hogst 15 m2 nettoarea
per vaningsplan ar det i regel till fyllest med ett sprinklerhuvud per
vaningsplan. Anlaggningen fOrutsatts automatiskt trada i funktion nar
temperaturen i utrymningsvagen overstiger 70°C.

Omb:242 Golvbelaggning

o Kraven enligt :242 far eftersattas vad galler befintlig golvbeHiggning i
o utrymningsvagar.

Omb:3 BARFORMAGA VID BRAND

Omb:32 Forenklad dimensionering

OVid fOrenklad dimensionering av byggnadsdelar far A-klass ersattas med
o B-klass med samma eller hogre talbeteekning.
o Kraven enligt :32 far eftersattas i smahus vad galler befintliga byggnads-
o delar.
o For en befintlig trappa av tra i en byggnad med hogst tre vaningar ar
o utfOrande enligt Omb:241 till fyllest.

Om annat skulle medfora oskalig merkostnad eller nodvandiggora ingrepp
i en lagenhet som inte berors av andringen, godtas att angivna krav pa
brandteknisk klass inte helt uppfylls, under fOrutsattning att brandforsvarets
insatstid ar hogst 10 minuter. Salunda godtas exempelvis i de fall det eljest
kravs utforande i lagst klass B 60 att
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SON 37omb:32-:42 PFS 1980:1

a) bjalklag av trabjalkar, med blindbotten och fyllning av obrannbart
material, pa undersidan ar fOrsett med roming och puts eller tandskyd-
dande bekladnad och pa oversidan med spontad trapanel, liksom aven
att

b) underflansars undersidor i bjalklag med barande staIbalkar lamnas
oskyddade mot brand, om balkama i 6vrigt ar ingjutna med betong eller
pa annat satt skyddade mot direkt brandpaverkan.

Utbyte av ett tegelstensskikt i en s k brandbotten pa ett vindsbjalklag mot
lattare isolerskikt av exempelvis obrannbar mineralull minskar lasten pa
bjalklaget och okar darigenom de barande trabjalkamas talighet mot
brandpaverkan underifran.

Omb:4 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING

Omb:41 Skydd mot brandspridning inom brandcell

Omb:411 Allmanna krav

D Kraven enligt :411 far eftersattas i smahus vad galler befintligt utfOrande
D av tak- och vaggytor.

Omb:412 Bekladnad och ytskikt pa tak- och vaggytor

D Kraven enligt :412, andra och tredje styckena, om bekladnad och ytskikt
D far eftersattas fOr befintligt utfOrande av vaggytor.
D Kravet enligt :412, fjarde stycket, far eftersattas i smahus fOr befintligt
D utforande av tak- och vaggytor.

Betraffande bekladnad och ytskikt i utrymningsvagar se Omb:241.

Omb:413

D
D

Omb:42

Omb:422

D
D
D

Skiljevaggar pa vind och i kallare i brandsaker byggnad

Kraven enligt :413 far eftersattas fOr befintlig vagginredning i vinds- och
kallarvaning som inte berors av ombyggnaden.

Skydd mot brandspridning mellan brandceller

Forenklad dimensionering

Vid fOrenklad dimensionering av byggnadsdelar far avsteg goras enligt vad
som anges i Omb:32. Vidare far vindsbjalklag i B-klass utforas utan sadan
bekladnad pa ovansidan som anges i tabell 37:422 b, not b.

Betraffande glasoppning i vagg mellan en lagenhet och ett trapphus se
Omb:23.

Omb:423 Yttervaggar i brand saker byggnad

D Kraven enligt :4231-:4232 far eftersattas i fraga om befintligt utfOrande av
D yttervaggar i en byggnad med hogst tre vaningar. Samma galler vid
D tillaggsisolering av ifragavarande yttervaggar, om risken fOr spridning av
D brand i vaggama darigenom inte okas.
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PFS 1980:1 SBN 37omb:43-:54

Omb:43

Omb:434

0
0
0

Omb:5

Omb:54

0
0
0
0
0

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Skydd mot brandspridning mellan smahus

Kravet enligt :434 a) far eftersattas i smahus.
Kraven enligt :434 b) pa avskiljande i klass B 60 oeh B 30 behover inte

uppfyllas i hogre grad an till B 30 respektive B 15.

ANORDNINGAR FOR BRANDSLACKNING

Brandventilation

Kravet enligt :542 pa anordnande av fOnster eller andra oppningar fOr
brandventilation av kallare far eftersattas i den man annat skulle medfora
oskalig merkostnad oeh under fOrutsattning att inredning sker enligt :413,
andra styeket. Kravet far aven eftersattas om kallarbjalklaget uppfyller
kraven pa brandteknisk klass enligt :32 oeh :422.

Varaktig avstangning av befintlig fOrbindelse fran kallare till det fria
godtas endast om erforderliga oppningar fOr brandventilation anda aterstar
eller om sadana samtidigt anordnas.
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KAPITEL 38 PFS 1980:1

Belysning
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i deua kapitel grundar sig pa 46 oeh 48 §§ BS.
Kapitlet innehaller bestammelser om dagsljus oeh artifieiell belysning.

Krav pei solbelysning i bostader ges i 71:12.

:1 DAGSLJUS

o Bostadsrum, sasom vardagsrum, sovrum oeh kok, samt lekrum i forskolor
o oeh fritidshem skall anordnas sa, aU de far eU tillfredsstallande dagsljus.
o Detsamma galler arbetsrum nar verksamhetens art sa medger.

Ljusmangden i eU rum med dagsljusfaktorn 1 % godtas. Denna beraknas i
eU rum for en punkt som ligger pa halva avstandet fran det fria till rummets
morkaste del oeh 1,0 m fran sidovagg pa 0,8 m hojd over golvet. En balkong,
loftgang e d beraknas normalt inga i rummet vid bestamning av namnda
avstand.

Dagsljusfaktorn godtas beraknad enligt "Dagsljus inomhus", SIB,
Tll:1970.

For vissa vanliga rumsutformningar godtas en forenklad berakningsme-
tod. Den redovisas i planverkets kommentarer till SBN.

Betraffande begransning av fOnsterarean fran energihushallningssynpunkt
se 33:2.

:2 ARTIFICIELL BEL YSNING

o En elinstallation skall anordnas sa, aU tillraeklig allmanbelysning kan
o erheillas. I arbetsrum skall elinstallationen anordnas sa, aU tillraeklig
o platsbelysning mojliggors. am en sarskild platsbelysning inte kan installeras
o pa grund av verksamhetens art, skall elinstallationen anordnas sa, att
o allmanbelysningen kan ge tillraeklig belysning pa arbetsplatsen.

I kommunikationsutrymmen - t ex en korridor, trappa eller hall till ett
arbetsrum - oeh i byggnader till vilka allmanheten har tilltrade godtas en
belysning av 100 lux.
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KAPITEL 39 PFS 1980:1

Energihushallning
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig vid nybyggnad pa bestammeI-
serna i 44 a § BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS. Krav pa
varmeisolering och IufUathet ges i kap 33, pa termiskt inomhusklimat i kap
35, pa Iuftkvalitet i kap 36, pa dagsIjus i kap 38 och pa va-installationer i
kap 51.

:1 BYGGNADSUTFORMNING

:11 Allmanna krav

301

D En byggnad med tillhorande installationer skall anordnas sa, aU energi-
D fOrbrukningen begransas med hansyn tagen till kravet pa god energihushall-
D ning. Varmeavgivningen och Iuftlackningen genom byggnadens omsIutande
D delar skall begransas. Vidare skall mojIigheten aU utnyuja soIinstraIningen
D under den kalla arstiden beaktas, samtidigt som hansyn tas till instralningens
D effekt- och energimassiga konsekvenser under den varma arstiden.
D Avsteg fran de foreskrivna kraven pa en byggnads utformning och
D installationer far goras, om det kan pavisas aU byggnadens totala energifor-
D brukning inte overskrider de varden som skulie ha erhallits om man iakUagit
D de krav som anges i kap 33 och 39. De hygieniska krav som anges i kap 35 och
D 36 skall dock alltid vara uppfyllda.

Godtagna anordningar aU reglera uppvarmnings- och Iuftbehandlingsin-
stallationen i syfte aU utnyuja soIinstraIningen under den kalla arstiden pa eU
energiekonomiskt saU anges i :33 och :41.

Varmeavgivningen fran maskiner 0 d bor i storsta mojIiga utstrackning
nyuiggoras.

:2 INSTALLATIONSUTFORMNING

:21 Allmanna krav

D Installationer fOruppvarmning, kylning och Iuftbehandling skall anordnas
D sa, aU varme och kyla produceras, distribueras och nyttiggors med hansyn
D tagen till kravet pa god energihushallning.
D En byggnad med installationer skall anordnas med erforderIigt utrymme
D fOr installationsarbetet med hansyn till kravet pa god arbetsmiIjo. De delar
D av installationerna som fordrar skotsel eller avses aU bytas ut skall ges eU
D sadant utfOrande och anordnas med sadana utrymmen aU tillsyn och skotsel
D Iau kan utfOras samt sa aU erforderlig utbytbarhet foreligger.

Exempel pa godtagna utrymmen fOr arbete med ventiIationskanaIer ges i
SIS 91 0303 och for arbete med rorledningar iSIS 910304. Exempel pa
godtaget utrymme for arbete i rorgravar 0 d ges i 61:13.
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SBN 39:21-:22 PFS 1980:1

Exempel pa vagledning vid projektering av ventilationsinstallationer ges i
SIBs informationsblad B5:1978 "Projekteringsvagledning med avseende pa
injustering av ventilationsinstallationer".

Det fOrutsatts att installationerna med hansyn till material, konstruktion
och utforande samt annan utrustning i det system i vilket de ingar erbjuder
betryggande sakerhet. Harvid fOrutsatts att de normer som faststallts av ASS
foljs i tillampliga delar.

:22 Begransning av varmeavgivning fran installationer

D Rorledningar, kanaler och apparater skall anordnas och isoleras sa, att
D varmeavgivningen fran installationen till byggnadens utrymmen huvudsak-
D ligen sker fran harfOr avsedda varmare, radiatorer, tilluftsdon 0 d.
D Varmeavgivningen fran rorledningar, kanaler och apparater skall beaktas
D vid dimensioneringen av uppvarmningsinstallationerna.

Installationer anordnade enligt a)-d) godtas.

a) Rorledningar i uppvarmningsinstallationer forutsatts i uppviirmda utrym-
men anordnade enligt ett av fOljande alternativ:
o Friliggande ror isoleras sa, att varmeavgivningen per meter ror inte

overstiger de varden som anges i figur 39:22.
For inbyggda isolerade rorledningar kan van ligen en hogre varmeav-
givning fran det isolerade roret godtas. Det fOrutsatts dock att
varmeavgivningen per meter ror inte overstiger en fordubbling av de
varden som i figuren anges fOrfriliggande ror. Korta kopplingsledning-
ar till varmare undantas fran kravet pa isolering. Varmeror forlagda i
sockel likstalls med inbyggda ror.

o Ror isoleras sa, att den okontrollerade varmeavgivningens andel av
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Figur 39:22.
Hogsta god tagen varmeavgivning
Q (W/m) fran friliggande isolerade ror.
Beteckningar:
Q varmeavgivning, W/m
tJ temperatUfskillnad, °C
Dy r6rets yttre diameter, mm. o 10 20 30 40 50 60
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PFS 1980:1 SBN 39:22

Tabell 39:22 a. Godtagna hogsta varden pa okontrollerad varmeavgivning.

Utrymmen Antal vaggar (tak) Den okontrollerade varmeavgivningens
mot det fria hogsta godtagna andel av det total a
st varmebehovet, %

Bostadshus 1
~2

20
30
30bvriga utrymmen

rummets total a varmebehov inte overstiger i tab ell 39:22 a angivna
varden. En okontrollerad varmeavgivning av hogst 75 W per rum
godtas dock alltid.

Varmeavgivningen fran ror beraknas harvid enligt metod som redovisas i
kommentarer till SBN.
Varmeror ingjutna i betong forutsatts alltid isolerade minst sa, att
varmeavgivningen per meter isolerat ror inte over~tiger en fordubbling av
de varden som i figur 39:22 anges fOr friliggand~ ror.
I ouppviirmda utrymmen fOrutsatts att varmeror isoleras med hansyn till
kravet pa god energihushallning samt sa, att risken fOr frysning
beaktas

b) I tappvarmvatteninstallationer i uppviirmda utrymmen fOrutsatts ledning-
ar med cirkulerande vatten isolerade enligt godtagna varden i figur 39:22.
I tappvarmvatteninstallationer utan cirkulation, t ex i enbostadshus,
fOrutsatts grovre fordelningsledningar (di~20 mm) isolerade enligt
godtagna varden i figur 39:22.
I ouppviirmda utrymmen fOrutsatts att tappvattenledningar isoleras med
hansyn till kravet pa god energihushallning samt att risken fOr frysning
beaktas

c) Tilluftskanaler med fOrvarmd tilluft, aterluftskamUer och franluftskanaler
till varmeatervinningsaggregat isoleras i ouppviirmda utrymmen. Exem-
pel pa godtagen isolertjocklek fOrventilationskanaler i installationer med
begransad kanallangd, t ex i enbostadshus, ges i tabell 39:22 b.
I installationer med storre kanallangder fOrutsatts att temperatursank-
ningen pa luften beaktas, vilket i manga fall motiverar en battre
isolering.
Varmluftskanaler fran kaminer 0 d fOrutsatts isolerade med hansyn till
kravet pa god energihushallning
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Tabell 39:22 b. Godtagen isolering (~0,05 W/m 0c) av kanaler ouppvarmda
utrymmen.

KanalutfOrande Isolertjocklek, mm

Rektangular kanal
CirkuIar kanal

Diameter ~ 100 mm
Diameter (100)-315 mm
Diameter (315)-

80

50
60
80
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SBN 39:22-:32 PFS 1980:1

d) Varmepannor, varmvattenvarmare och varmevaxlare isoleras sa, att
yttemperaturen pa deras utsidor (eldstadsluckor 0 d undantagna) vid
markeffekt inte overstiger + 35°C vid + 20°C lufttemperatur. Vid storre
fOrradsberedare 0 dar det i vissa fall ekonomiskt motiverat att isolera sa,
att en Iagre yttemperatur an +35°C erhalls.

Krav pa isolermaterials brandtekniska egenskaper ges i 37:411.

:3 UPPVARMNINGSINSTALLATIONER

:30 Inledning

Hygieniska krav och sakerhetskrav stalls pa uppvarmningsinstallationer i
kap 35, 44, 45 och 65.

:31 Panninstallationer

o En panninstallation skall anordnas sa, att dess arsverkningsgrad anpassas
o till kravet pa god energihushallning.
o Varmepannor skall fOrses med erforderliga uttag fOr matning av rokgas-
o varden.

Godtagna rokgasvarden fOr en nysotad oljeeldad panna ges tabell
39:31.

Tabell 39:31. Godtagna varden pa rokgas fOr en nysotad oljeeldad panna vid mark-
etTekt.

Markeffekt Hogsta Lagsta Hogsta
temperatur CO2-halt sottal

kW °C

- 60 240 11 1
( 60)-600 240 12 1
(600)- 240 13 3

:32 Distributionssystem

o En uppvarmningsinstallation skall i erforderlig omfattning delas upp i
o reglertekniskt separata delsystem. Darvid tas hansyn till olika varmebehov i
o olika delar av byggnaden (byggnaderna).
o Uppvarmningsinstallationen inklusive pumpar, rorledningar, ventiler 0 d
o skall dimensioneras och anordnas sa, att regleranordningarnas avsedda
o funktion mojliggors.
o En uppvarmningsinstallation skall utformas och anordnas sa, att den kan
o injusteras, och den skall fOrses med fOr injustering erforderliga strypanord-
o ningar, matuttag, matstrackor m m.
o Den metod for injustering samt de varden pa strypanordningar, fOrinstall-
o ning, tryck, fIode 0 d som skallligga till grund fOr injusteringsarbetet skall
o anges i byggnadslovshandlingarna angaende uppvarmningsinstallationen.
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PFS 1980:1 SBN 39:32-:33

Exempel pa godtaget anordnande av strypanordningar, uttag for tryek-
matning m m ges i SIBs informationsblad B12:1974 "Inreglering av
varmesystem" .

:33 Reglersystem

o En uppvarmningsinstallation skall forses med en reglerutrustning som gor
o det mojligt att undvika for hoga rumstemperaturer i byggnaden eller i delar
o av denna.
o Uppvarmningsinstallation skall anordnas sa, att varmetillfOrseln kan
o sank as nar byggnaden eller del darav inte anvands for sitt andamal.

En uppvarmningsinstallation med vatten som varmebarare godtas om den
anordnas enligt a)-c):

a) Uppvarmningsinstallationen forses med en automatisk anordning for
reglering (genom shunt eller motsvarande) av temperaturen pa varme-
vattnet med hansyn tagen till det yttre klimatet. Om distributionssystemet
delas upp i flera separata delsystem (zoner) godtas att varje zon forses
med automatisk anordning for reglering av temperaturen pa varmevatt-
net med hansyn tagen till varmebehovet inom den aktuella zonen

b) Uppvarmningsinstallationen fOrses med en automatisk anordning for
begransning av rumstemperaturen i rum dar energitillskott kan fOrvantas
till foljd av solinstraIning, personbelastning, elapparater 0 d. For
bostader godtas att termostater for styrning av radiatoreffekten anordnas
i bostadsrum med fOnster at SO-S-SV samt i kok

e) Reglerutrustningen anordnas sa, att det blir mojligt att automatiskt sanka
rumstemperaturen, t ex nattetid.

En uppvarmningsinstallation med direktverkande elradiatorer i bostader,
kontor 0 d godtas om den anordnas enligt d):

d) Uppvarmningsinstallationen forses med en automatisk anordning fOr
begransning av rumstemperaturen.

En temperaturregleranordning, avsedd att handhas av den som normalt
vistas i lokalen, godtas om den anordnas enligt e)-h):

e) En omstallningsanordning for temperaturreglering fOrutsatts vara latt
atkomlig, enkelt oeh entydigt omstallbar samt utford sa aU oavsiktliga
omstallningar motverkas

f) En regleranordning forutsatts utan verktyg kunna stall as in pa varden
mellan minst +WOC oeh +24°C

g) En regleranordning fOrutsatts vara utford sa, aU den kan sparras vid en
onskad hogsta rumstemperatur. Hogre rumstemperatur skall endast
kunna stallas in med hjalp av verktyg

h) En temperaturgivare avsedd for matning av rumstemperaturen forutsatts
plaeerad pa eU fOr denna temperatur representativt stalle.

Uppvarmningsinstallationer i skolor, i kontor oeh ovriga arbetslokaler
samt i samlingslokaler 0 d godtas om reglerutrustningen fOrses med
automatisk anordning for sankning av rumstemperaturen nar lokalerna inte
anvands (nattetid, over veekoslut 0 d).
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SBN 39:34-:41 PFS 1980:1

:34 Injustering

o En panninstallation eller motsvarande, ett distributionssystem samt
o reglerutrustningar tillhorande en uppvarmningsinstallation med vatten som
o varmebarare skall injusteras.

Ett exempel pa godtagen metod for injustering av ett varmesystem med
vatten som varmebarare ges i SIBs informationsblad B12:1974 "Inreglering
av varmesystem".

:4 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

:40 Inledning

Hygieniska krav och sakerhetskrav stalls pa luftbehandlingsinstallationer i
kap 35, 36 och 52.

:41 Allmanna krav

o Uteluftsflodet skall anpassas till kravet pa en god energihushallning.
o En luftbehandlingsinstallation skall anordnas sa, att uteluftsflodet kan
o minskas nar byggnaden eller en del (zon) inte brukas fOr sitt andamal. Den
o skall i erforderlig omfattning delas upp i reglertekniskt separata delsystem
o och forses med reglerutrustning. Hansyn skall darvid tas till de varierande
o behov av uppvarmd uteluft under drifttiden som kan finnas for olika delar av
o en byggnad. Alltfor hoga rumstemperaturer skall undvikas.
o En luftbehandlingsinstallation skall utformas och anordnas sa, att den kan
o injusteras, och den skall forses med fOr injustering erforderliga strypanord-
o ningar, matuttag, matstrackor 0 d. Den metod for injustering samt de varden
o pa luftfloden, tryckfall, temperatur, installningar 0 d som skall ligga till
o grund for injusteringsarbetet skall anges i byggnadslovshandlingarna anga-
o ende luftbehandlingsinstallationen.

En luftbehandlingsinstallation godtas dimensionerad for ett uteluftsflode
som, under den tid byggnadens varmebehov maste tack as av varmeenergi
fran avsedda varmare, hogst uppgar till det Iagsta flode som godtas enligt kap
36.

I flerbostadshus godtas inte att luftbehandlingsinstallationen anordnas sa,
att uteluftsflodet under vissa driftperioder, t ex nattetid eller vintertid, kan
minskas under det lagsta godtagna uteluftsflodet enligt kap 36.

En luftbehandlingsinstallation for en samlingslokal, en sammantradeslo-
kal e d godtas om den fOrses med kopplingsur som styr luftflodet. Uret
fOrutsatts kunna startas manuellt i eller i anslutning till lokalen, och det
forutsatts stanna automatiskt efter en viss installd tid.

Luftbehandlingsinstallationer fOr lokaler som anvands periodiskt, t ex
vissa skolor och arbetslokaler, godtas om de forses med programverk som
styr luftflodet samt med utrustning fOr manuell start och stopp.

Det forutsatts att spjall i forbigangar, oppningar mot det fria 0 d, dar det
fran energihushallningssynpunkt kravs att lackning undviks, ar tata.
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PFS 1980:1 SBN 39:41-:43

Exempel pa atgarder fOratt mojliggora injustering av en luftbehandlings-
installation ges i SIBs informationsblad B3: 1976 "Injustering av luftfloden i
luftbehandlingsinstallationer - krav pa beskrivning", reviderad utgava.

:42 Varmeatervinning

o En luftbehandlingsinstallation for bostadshus, kontorsbyggnader, butiks-
o byggnader, industribyggnader 0 d skall forses med lampliga anordningar for
o varmeatervinning ur franluften under forutsattning att

o varmeinnehallet i avluften overstiger uteluftens varmeinnehall med mer an
o 50 MWh/ar under den tid byggnadens varmebehov maste tackas med
o varmeenergi fran avsedda varmare (radiatorer, varmebatterier 0 d)
o atervunnen varmeenergi kan nyttiggoras.

o
o
o
o
o
o
o

Fran kravet pa varmeatervinning undantas:

byggnader dar uppvarmningsbehovet fOrden tillfOrda uteluften, pa grund av
lag utnyttjandetid eller varmeoverskott, understiger 10 MWhlar, trots att
varmeinnehallet i avluften overstiger uteluftens varmeinnehall med mer
an 50 MWh/ar

bostadsbyggnader i upp till tva vaningars hojd
enstaka perifert belagna lokaler, sasom klosettrum, pentry 0 d.

Exempel pa godtaget utforande av anordningar for varmeatervinning
ar:

a) en byggnad med Ff -ventilation forsedd med varmeatervinning ur franluft
till tilluft. Temperaturverkningsgrad ~ 60 %. I speciella fall, dock inte i
bostader, kan en lagre verkningsgrad godtas for att anpassa atervunnen
energimangd till mojligheterna att utnyttja den. Kanalsystemet fOrutsatts
utfort i tathetsklass B, jfr 52:21

b) en byggnad med F- eller Ff -ventilation fOrsedd med varmeatervinning ur
franluft till tappvarmvatten med hjalp av varmepump. Kanalsystemet
fOrutsatts utfOrt i tathetsklass B, jfr 52:21.

Med "en byggnad" avses har hela byggnaden eller, i det fallluftbehand-
lingsinstallationen ar uppdelad i flera skilda system pa grund av olika krav pa
prestanda, drifttider 0 d, del av byggnaden. Vid radhus raknas varje lagenhet
som en byggnad.

:43 Injustering

o En luftbehandlingsinstallation med tillhorande reglerutrustning skall
o injusteras. Protokoll over injusteringen skall upprattas.

Exempel pa godtagna metoder fOr matning av luftfloden och injustering
ges i SIBs informationsblad B4:1977 "Metoder for matning av luftfloden i
ventilationsinstallationer" och B1:1976 "Krav i samband med kalibrering av
anemometrar", reviderad utgava.
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SBN 39:5-:62 PFS 1980:1

:5

:50

VA-INST ALLATIONER

Inledning

6vriga krav pa va-installationer ges i kap 51.

:51 Kriskoppling

Krav pa kriskoppling ges i 51:166.

:52 Varmvattenmatning

o En bostadsHigenhet eller motsvarande skall fOrses med anordningar som
o gor det mojligt att bestamma energifOrbrukningen fOr uppvarmning av
o tappvarmvatten. Tills vidare far anordningen ersattas med en avsattning
o (passbit) for framtida komplettering med matare.
o Enbostadshus med egen varmepanna samt enbostadshus dar den totala
o energileveransen mats (fjarrvarmeanslutna, el- eller gasvarmda) undantas
o fran krav pa anordningar for varmvattenmatning.
o Matanordningen skall anordnas sa, att det ar mojligt att lasa av den utan
o att ga in i lagenheten. Dar anordningen ersatts med avsattning skall tomror
o installeras for framtida overfOring av matvarden till ett utrymme utanfor
o lagenheten. Den som bor i lagenheten skall ha mojlighet att lasa av
o mataren.
o Matanordningen skall placeras pa lampligt stalle, sa att den blir latt
o atkomlig for tillsyn och utbyte. Den skall skyddas mot frysning, uppvarm-
o ning och yttre averkan samt anordnas sa, att matarens tyngd inte skadar eller
o deformerar ledningen.
o En tappvarmvatteninstallation skall fOrses med avstangningsanordningar,
o sa att avstangning i samband med matarbyte inte paverkar andra lagenhe-
o ter.

Ett exempel pa godtagen anordning fOrbestamning av energifOrbrukning-
en for uppvarmning av tappvarmvatten ar en volymmatare.

Det forutsatts att en avsattning anordnas sa, att i marknaden fOrekom-
mande lampliga vattenmatare passar samt att det finns erforderligt utrymme
fOr installation, service och utbyte. 1fr :21.

:6

:61

0
0

:62

0
0

OVRIGA INSTALLATIONER

Elinstallationer

Elinstallationer skall anordnas med hansyn till kravet pa god energihus-
hallning.

Matning av el- och gasforbrukning

En bostadslagenhet eller motsvarande skall forses med lampligt placerade
anordningar fOr matning av saval el- som gasforbrukning.

En elmatare som kan avlasas utan att avlasaren behover ga in i lagenheten
godtas.
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PFS 1980:1 SBN 39:7-:71

:7 INSTRUKTIONER

o En byggnad med tillhorande installationer skall forses med instruktioner
o fOr drift oeh skotsel. Sadana skall senast finnas tillgangliga vid byggnadens
o slutbesiktning eller eljest vid den senare tidpunkt som anges av byggnads-
o namnden. Instruktionerna skall innehalla uppgifter om hur byggnaden med
o tillhorande installationer skall drivas oeh skotas. Hansyn skall tas till kravet
o pa god energihushallning samt till hur byggnaden skall varmas upp vid en
o minskad tillforsel av importbranslen.
o Instruktionerna skall utformas oeh detaljeras med hansyn till byggnadens
o oeh installationernas utformning oeh storlek.

:71 Driftinstruktion

En godtagen driftinstruktion fOren byggnad med tillhorande installationer
omfattar tillampliga delar av har angivna uppgifter. Det forutsatts oeksa att
den anslas eller fOrvaras pa angivet satt.

Bostadslagenheter i flerbostadshus

a) uppgift om hur rumstemperaturen styrs
b) uppgift om hur luftvaxlingen styrs
e) uppgift om atgarder vid fel.

Instruktionen f6rutsatts anslagen pa lamplig plats i byggnaden.

Enbostadshus

Driftinstruktionen enligt foregaende kompletteras med foljande:

d) beskrivning av installationernas funktionsprineiper oeh plaeering (prin-
eipritning, uppgift om styrfunktioner oeh reglerstorheternas onskade
varden - borvarden)

e) apparatfOrteekning med hap.visning till tillverkarens brosehyrer
f) uppgift om gallande sakerhetsbestammelser
g) uppgift om atgarder vid brand oeh vid driftavbrott.

Instruktionen f6rutsatts fOrvarad pa lamplig plats i byggnaden.

Sammantradesrum, skollokaler 0 d dar stora variationer i varmebelastningen
kan forekomma

a) uppgift om hur rumstemperaturen styrs
b) uppgift om hur luftvaxlingen styrs
e) uppgift om atgarder vid fel.

Instruktionen fOrutsatts anslagen pa lamplig plats i eller i anslutning till
lokalen.
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SBN 39:71-:72 PFS 1980:1

Storre byggnader med tillhorande installatianer

a) orientering (adresser, kort beskrivning av byggnad oeh installationer)
b) beskrivning av installationernas funktionsprineiper oeh plaeering (over-

siktsritningar oeh kopplingsseheman, uppgifter om styrfunktioner oeh
borvarden, temperaturgranser, flodesseheman)

e) apparatforteekning med hanvisning till tillverkarens brosehyrer
d) uppgift om gallande sakerhetsbestammelser
e) uppgift om atgarder vid brand oeh vid driftavbrott
f) uppgift om markning oeh skyltning.

Instruktionen, som ar avsedd for den som svarar for byggnadens drift oeh
skotsel, forutsatts fOrvarad pa lamplig plats i eller i anslutning till byggnaden
(exempelvis i pannrum, undereentral eller liknande).

For en lakal med speciella klimatkrav, i vilken installationerna heIt eller
delvis regleras inifr{m lokalen eller i anslutning till denna, forutsatts att
tillampliga uppgifter om driften anslas i anslutning till styrutrustningen.

:72 Skotselinstruktion

En godtagen skotselinstruktion for en byggnad med tillhorande install a-
tioner omfattar tillampliga delar av har angivna uppgifter. Det forutsatts
oeksa att den fOrvaras pa angivet satt.

Enbostadshus

a) uppgift om underhallsrutiner
b) uppgift om felsokning (felsokningssehema)
e) uppgift om ekonomisk eldning.

Skotselinstruktionen forutsatts forvarad tillsammans med driftinstruktio-
nen.

Storre byggnader med tillhorande installatianer

a) uppgift om tidsbestamda skotselrutiner pa installationens olika delar
b) uppgift om drifttider oeh arbetsmoment for uppratthallande av ekono-

misk drift
e) uppgift om borvarden for in- oeh utgaende temperaturer
d) uppgift om underhallsrutiner oeh underhallskrav
e) uppgift om felsokning (felsokningssehema for panneentral, luftbehand-

lingsinstallation m fl)
f) uppgift om ekonomisk eldning.

Instruktionen, som ar avsedd for den som svarar for byggnadens drift oeh
skotsel, fOrutsatts forvarad pei lamplig plats i eller i anslutning till
byggnaden.
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PFS 1980:1 SBN 39:8--0mb:22

:8

:81

0
0

:82

0
0
0
0

Omb:1

Omb:ll

0
0
0

Omb:2

Omb:21

0
0
0
0

Omb:22

0
0
0
0

ARBETSUTFORANDE, TILLSYN OCD PROVNING

Arbetsutforande och tillsyn

Installationer skall utforas och monteras enligt faststallda handlingar
under ledning och tillsyn av den ansvarige arbetsledaren.

Provning

Sarskild provning av en fardigstalld och injusterad installations funktion
skall goras om byggnadsnamnden sa pMordrar och om tveksamhet rader om
huruvida tillfredsstallande funktion uppnatts eller om utforandefel kan fa
avsevarda konsekvenser fran energiekonomiska synpunkter.

Exempel pa kontroll av luftbehandlingsinstallationer ges i SIBs informa-
tionsblad B2: 1976 "Kontroll av luftbehandlingsinstallationer i samband med
besiktning", reviderad utgava.

Ombyggnad

BYGGNADSUTFORMNING

Allmanna krav

Om avsteg fran krav pa en byggnads utformning eller installation medges
skall detta inte medfora krav pa att byggnadens totala energiforbrukning
minskas genom en kompenserande atgard.

INSTALLATIONSUTFORMNING

Allmanna krav

Vid anordnande av helt nya installationssystem, liksom fOrnytillkomman-
de komponenter, galler i tillampliga delar samma krav som vid nybyggnad.
Vid betydande ingrepp i befintliga anlaggningar galler fOr befintliga delar i
vissa avseenden lagre krav. Dessa anges i omb:22-omb:7.

Begransning av varmeavgivning fran installationer

I befintliga anlaggningar skall installationsdelarna·isoleras om de medfor
sadan varmeavgivning att de fOrorsakar betydande overtemperatur i nagon
del av en byggnad, betydande varmeforluster fran byggnaden eller omojlig-
gor injustering av varmedistributionssystemet.
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SBN 390mb:3-0mb:42 PFS 1980:1

UPPV ARMNINGSINST ALLA TIONEROmb:3

Omb:31

0
0

Omb:32

0
0
0
0
0

Omb:33

0
0
0

Omb:34

Omb:4

Omb:41

Omb:42

312

Panninstallationer

Befintliga varmepannor skall forses med uttag for matning av rokgasvar-
den.

Distributionssystem

Befintliga uppvarmningsinstallationer skall kompletteras sa, att varmetill-
forseln kan sankas nar byggnaden eller del darav, med undantag for
bostadslagenhet i flerbostadshus, inte anvands for sitt andamal.

Befintliga anlaggningar skall kompletteras sa, att injustering enligt
omb:34 kan utfOras.

Reglersystem

Befintliga uppvarmningsinstallationer skall forses med automatisk regler-
utrustning som gor det mojligt att undvika fOr hoga rumstemperaturer i
byggnaden eller i delar darav.

Befintliga uppvarmningsinstallationer med vatten som varmebarare god-
tas om de anordnas sa, att bade punk tern a a) och b) i det foljande
uppfylls:

a) Uppvarmningsinstallationen forses med automatisk regie ring av tempe-
raturen pa varmevattnet med hansyn tagen till det yttre klimatet (shunt
eller motsvarande)

b) Uppvarmningsinstallationen forses med automatisk anordning for
begransning av rumstemperaturen i rum dar betydande overtemperaturer
regelmassigt uppstar.

Injustering

o Befintliga panninstallationer eller motsvarande, distributionssystem samt
o reglerutrustningar tillhorande en uppvarmningsinstallation med vatten som
o varmebarare skall injusteras.

Det fOrutsatts att injusteringen utfors efter det att ovriga arbeten med saval
byggnaden som dess installationer slutforts.

LUFTBEHANDLINGSINST ALLATIONER

Allmanna krav

o Befintliga luftbehandlingsinstallationer skall kompletteras sa, att injuste-
Dring enligt omb:43 kan utfOras.

Varmeatervinning

o For befintliga ventilationsinstallationer galler kraven pa varmeatervinning
o endast for installationer med ventilation typ FT.
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PFS 1980:1

Omb:43

SBN 390mb:43-0mb:62

Omb:5

Omb:52

Omb:6

Omb:62

Injustering

D Befintliga luftbehandlingsinstallationer skall injusteras sa, att kraven pa
D luftvaxling och lagsta franluftsfloden enligt 36 omb:42 uppfylls. Med hansyn
D till kravet pa god energihushallning skall dessutom kontrolleras att de
D angivna minimiflodena inte vasentligt overskrids i olika utrymmen. StOrre
D luftomsattning medges dock dar sa kravs fOr att minska halterna av
D halsofarliga gaser eller amnen i inomhusluften.

VA-INST ALLATIONER

Varmvattenmatning

D Nar en byggnad forses med helt ny rordragning for varmvattendistributio;:
D skall varje bostadslagenhet eller motsvarande fOrses med anordningar som
D gor det mojligt att bestamm a energifOrbrukningen for uppvarmning av
D tappvarmvatten. Tills vidare far anordningen ersattas med en avsattning
D (passbit) fOr framtida komplettering med matare.
D Enbostadshus med egen varmepanna samt enbostadshus dar den totala
D energileveransen mats (fjarrvarmeanslutna, el- eller gasvarmda) undantas
D fran krav pa anordningar for varmvattenmatning.
D Matanordningen skall anordnas sa, att det ar mojligt att lasa av den utan
D att ga in i lagenheten.Den som bor i lagenheten skall ha mojIighet att lasa av
D mataren.
D Matanordningen skall placeras pa lampligt stalle, sa att den blir latt
D atkomlig fOr tillsyn och utbyte. Den skall skyddas mot frysning. uppvarm-
D ning och yttre averkan samt anordnas sa, att matarens tyngd inte skadar eller
D deformerar ledningen.
D En tappvarmvatteninstallation skall forses med avstangningsanordningar,
D sa att en avstangning i samband med matarbyte inte paverkar andra
D lagenheter.

Ett exempel pa en godtagen anordning fOr bestamning av energiforbruk-
ningen for uppvarmning av tappvarmvatten ar en volymmatare.

Det fOrutsatts att en avsattning anordnas sa, att i marknaden forekom-
mande lampIiga vattenmatare passar samt sa, att det finns erforderligt
utrymme fOr installation, service och utbyte. 1fr :21.

OVRIGA INSTALLATIONER

Matning av el- och gasforbrukning

D Bostadslagenheter eller motsvarande skall forses med anordning for
D matning av gasforbrukningen, om helt ny rordragning fOr gasdistribution
D anordnas i byggnaden.
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SBN 39omb:7

Omb:7

PFS 1980:1
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INSTRUKTIONER

o En driftinstruktion och en skotselinstruktion skall upprattas, i likhet med
o vad som kravs vid nyinstallationer.
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AVDELNING 4-5 PFS 1980:1

BYGGNADSDELAR OCR
INSTALLATIONER

I avdelning 4-5 ges kompletterande besHimmelser om byggnadsdelar och
installationer till de generella besHimmelserna i avdelningarna 2 och 3.

GrundHiggande lagstiftning vid nybyggnad finns i 42 och 44-48 §§ BS och
vid ombyggnad dessutom i 48 a § BS; vidare v'id forbattring av byggnad i
82 a § BS.

A vdelningen behandlar skyddsanordningar pa byggnadsdelar, hissar,
rulltrappor och rullramper, soputrymmen och sopnedkast, rokkanaler och
avgaskanaler samt uppvarmningsanordningar i fOrening med bestammelser
om beredskapsatgarder mot en minsk ad eller utebliven tillfOrsel av
importbranslen. Vidare behandlas installationer for vattenforsorjning och
avlopp samt for luftbehandling.

Forutom bestammelserna i SBN finns specialbestammelser som reglerar
vissa omraden, sasom hisskungorelsen, forordningen om brandfarliga varor
samt el-Iagstiftningen.

Avdelningen ar indelad i foljande kapitel:

41 Allmanna krav pa byggnadsdelar
42 Hissar och persontransportorer
43 Soputrymmen och sopnedkast m m
44 Rokkanaler och avgaskanaler
4S Uppvarmningsanordningar
51 Va-installationer
S2 Luftbehandlingsinstallationer.
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KAPITEL 41 PFS lYXO: 1

Allmanna krav pa byggnadsdelar

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster am varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42, 44, 45 oeh 4X ** BS vid
nybyggnad oeh vid ombyggnad dessutom pa 4X a * BS; vid fOrbattring pa
82 a * BS.

Kapitlet innehaHer bestammelser om skyddsanordningar mot barnolyeks-
fall samt bestammelser om skyddsanordningar for maskindrivna portar,
tiHtrades- oeh skyddsanordningar for tak, ri:icken oeh ledstanger vid
balkonger oeh trappor m m. Vidare ingar besUimmelser for Hlgt plaeerade
glas i dorrar oeh fonster liksom for anordnande av bastu med hansyn till
risken for olyekor.

Bestammelser om skyddsanordningar for maskindrivna portar m m.
utgavs 1979 i PFS 1979:5 (gaHer fr a m den 1 januari 19XO). Foreskrifterna i
:211 andra styeket, andra meningen samt tredje styeket skaH doek inte vara
bindande fOr byggnader for vilka byggnadslov soks fore utgangen av ar 19XO.
Nagon andring i sakinnehaHet har inte foretagits i dessa bestammelser i
denna utgava.

Foreskriften i :346 om halkskydd pa yttertak galler fr 0 m 1 juli 1981.

:1 SKYDDSANORDNINGAR MOT BARNOL YCKS"~ALL

: 10 Inledning

Bestammelserna am skyddsanordningar mot barnolyeksfall giiller fOr
bostadslagenheter for stadigvarande bruk oberoende av storleken oeh
rumsantalet, med undantag av enrumslagenheter utan egna matlagningsut-
rymmen oeh rum eller lagenheter i pensionars- oeh aldersdomshem.

Bestammelserna gaHer aven for gemensamhetslokaler i bostadshus dar
barn kan tankas uppehaHa sig, t ex korridorer, trappor, tvattstugor oeh
fritidslokaler (hobbyrum).

Bestammelserna gaHer Iikaledes for forskolor oeh fritidshem, barnhem,
barnavardseentraler, barnkliniker oeh andra lokaler for barntillsyn dar barn
avses uppehaHa sig tiHfaHigt.

Med siikerhetsbeslag avses sadant oppnings- oeh stangningsbeslag som ar
am nat att inte kunna manovreras av mindre barn oeh som fixerar exempelvis
luekor. lador, fOnster eHer fonsterdorrar i stangda lagen. Exempel pa sadana
sakerhetsbeslag ar oppningsbeslag, som for att trada i funktion kraver dubbla
handrorelser (t ex vrid- oeh tryekrorelse), samt "is med lostagbar nyekel.

Med spiirranordning avses sadan anordning sam ar amnad att inte kunna
oppnas av mindre barn oeh som fixerar exempelvis luekor, Wnster eHer
fonsterdorrar i stangda eHer oppna lagen, sa att i det senare faHet den stbrsta
fria oppningen (t ex mellan bagen oeh karmen) inte overstiger 0.10 m.
Sadana sparranordningar kan exempelvis utgoras av val fastade kedjor.
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SBN 41:11-:13 PFS 1980:1

:11 Fonster, fOnsterdorrar och dorrar

o Oppningsbara fonster som ar placerade lagre an 1,80 mover golv skall
o forses med stangningsanordning som hindrar barn fran att falla ut.
o Fonsterdorrar som inte ligger i markplanet skall forses med stangnings-
o anordning som hindrar barn fran att oppna och passera sadana dorrar.
o Dorrar till torkskap, frysskap, kylskap och svalskap placerade pa golvet
o skall forses med en sadan stangningsanordning att dorren kan oppnas inifran
o av barn.
o Dorrar till bad, dusch- och klosettrum skall forses med en stangningsan-
o ordning som medger at.t reglade eller lasta dorrar kan oppnas utifran med
o verktyg e d.

Oppningsbara fOnster godtas om de forses med sakerhetsbeslag eller
sparranordning. Vadringsluckor godtas om de forses med sparranordning
eller med utanfor liggande skyddsgaller.

Fonsterdorrar godtas om de fOrses med sakerhetsbeslag och sparranord-
ning eller sadan stangningsanordning som utgor en koinbination av
sakerhetsbeslag och sparranordning.

Betraffande glas i dorrar och fOnster se :5.
Dorrar till torkskap, frys-, kyl- och svalskap godtas om de stangs med

permanentmagnet. Godtagna provningsmetoder for matning av den erfor-
derliga kraften for att oppna dorrar inifran anges i SEMKO 5A-1977
"Provmetoder for kontroll av vissa sakerhetsatgarder mot barnolycks-
fall" .

:12 Trappor och balkonger

Betraffande utformning av rack en till trappor och balkonger se :4.
Oppningar mellan plansteg i trappor godtas, om de ar hogst 0,10 m i

hojdled.
Trappor inom bostader godtas om de utfors sa, aU en lostagbar grind

forsedd med sakerhetsbeslag eller sparranordning kan monteras i dess ovre
och nedre del.

o Trappor, balkonger 0 d skall anordnas sa, att barnolycksfall undviks.

:13 Skap m m

o For fOrvaring av kemisk-tekniska preparat, sasom rengoringsmedel och
o petroleumprodukter, skall sarskilda utrymmen anordnas, som med saker-
o hetsbeslag eller pa annat satt gors svaratkomliga for barn.
o En avstallningsyta for heta kokkarl vilken ar svaratkomlig for barn skall
o anordnas i direkt anslutning till spisen.
o For fOrvaring av yassa hushaIlsredskap, sasom knivar och saxar, skall ett
o utrymme anordnas som ar forsett med sakerhetsbeslag eller pa annat satt ar
o svarfltkomligt for barn.
o For fOrvaring av medicin skall ett sarskilt lasbart utrymme anordnas.
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PFS 1980:1 SBN 41:13-:15

Ett Hisbart utrymme, hogt beHiget i sHidskap, enligt SS 83 42 16, 8341 41
oeh 834143, godtas for fbrvaring av halsofarliga kemisk-tekniska preparat,
t ex grovrengoringsmedel oeh petroleumprodukter.

Bankskap under diskbank oeh i tvattrum forsedda med sakerhetsbeslag
godtas for forvaring av ovriga mindre halsofarliga kemisk-tekniska preparat,
t ex milda disk- oeh tvattmedel.

Som avstallningsyta for heta kokkarl godtas en yta som ar minst 0,40 m
bred oeh som avgransas av en skapsida eller en vagg, eller som ar fOrsedd med
en skyddsanordning som mir minst 0,10 mover avstallningsytan.

For fbrvaring av yassa hushallsredskap godtas att en lada i bankskap fbrses
med sakerhetsbeslag.

For forvaring av mediein godtas ett skap utfort enligt SIS 834116.

:14 Uppvarmningsanordningar

Se 45:72.

:15 Spisar, diskmaskiner och tvattmaskiner

o Spisar skall ha sadan utformning eller vara fOrsedda med sadana
o anordningar att kokstallen med kokkarl samt ugn ar eller kan goras
o svaratkomliga for barn.
o Utvandiga, for barn atkomliga ytor pa spisar, diskmaskiner oeh tvattma-
o skiner skall utforas sa, att barn inte riskerar att adra sig brannskador.
o Spisar, diskmaskiner oeh tvattmaskiner skall ha sadant tyngdp,unktslage
Deller vara sa fastade att de inte stjalper, om ett barn staller sig pa en oppnad
o lueka.

En spis godtas om den har kokstallen plaeerade pa sadant avstand fran
spisens framkant att de ar svarfitkomliga for barn. En spis med for barn
atkomliga kokstallen godtas om den ar forsedd med exempelvis hallskydd
som nar minst 0,10 mover spishallen oeh tacker spisens framkant oeh dess
sidor till ett djup av minst 0,20 m fran framkanten raknat. am spisen aven ar
atkomlig fran en sida forutsatts att hela den fitkomliga sidan ar taekt av
hallskyddet.

En ugn plaeerad lagre an 0,80 mover golv godtas om ugnsluekan ar forsedd
med sakerhetsbeslag.

Spisar, diskmaskiner oeh tvattmaskiner godtas om yttemperaturen pa
atkomliga ytor under en hbjd av 0,80 m inte overstiger 90° C. Luckor eller
fOnster i luekor som inte uppfyller detta krav godtas om de ar forsedda med
ett skyddande oeh lostagbart galler, nat, skiva av plexiglas e d.

En separat installerad ugn 0 d som ar plaeerad minst 0,80 m bver golv anses
inte vara atkomlig for barn.

En spis med ugn som ar sa fast i vagg eller fast inredning att den inte
stjalper fOr en punktlast av 350 N anbringad pa den oppnade ugnsluckans
ytterkant godtas. En fastanordning som ar sa utford att spisen kan flyttas av
en vuxen person vid stadning 0 d oeh som fungerar pa fOreskrivet satt nar
spisen ater placeras i sitt ursprungliga lage godtas.
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SBN 41:15-:21 PFS 1980:1

Godtagna provningsmetoder betraffande sakerhetsatgarder mot barn-
olycksfall anges i SEMKO 5A-1977 "Provmetoder fOr kontroll av vissa
sakerhetsatgarder mot barnolycksfall". •

:16 Eluttag

o Eluttag i vaggar eller fasta inredningar skall vara utforda eller placerade
o sa, att barn bereds avsevarda svarigheter att fora in spetsiga metallfOremaI i
o uttagen.

Eluttag forsedda med skyddsklaffar ed, godkanda av SEMKO som
petskyddade Uttag, godtas.

Eluttag som ar placerade pa en hojd av minst 1,80 mover golv eller
lageskyddade av fast inredning eller stationar utrustning, sasom spis och
kylskap, godtas utan petskydd.

:2 ·SKYDDSANORDNINGAR FOR MASKINDRIVNA PORTAR
MM

:20 Inledning

Bestammelserna i :21-:24 galler sadana portar, dorrar, galler och grindar
pa fastigheter som oppnas och stangs med maskinkraft (maskindrivna
portar), om de ar avsedda att anvandas fOr personpassage eller passage med
sadana fordon som avses i fordonskungorelsen (1972:595) eller med fordon
som loper pa skenor.

Med kontaktlist avses sadan list - med eller utan kringkladnad - som vid
beroring omedelbart bromsar och andrar pagaende rorelse hos port, t ex
oppnings- eller stangningsrorelse hos rullgaller. Bromsstrackan far inte
overskrida den stracka pa vilken kontaktlisten kan vika undan.

Med hal/don avses sadant manoverdon som endast genom att paverkas
manuellt orsakar Lex oppnings- eller stangningsrorelse hos port e d. Nar den
manuella paverkan upphor stoppas den pagaende oppnings- eller stangnings-
rorelsen. Hfilldon utgors vanligen av s k. hallknapp.

Med impulsdon avses sadant manoverdon som, efter det att t ex en ports
rorelse startats, inte behover paverkas for att rorelsen skall fortga.
Impulsdon startas vanligen med tryckknapp, fotocell, radiosignal eller
induktiv givare.

* Galler fr 0 m den 1 januari 1980 (se fOrordet).

:21 Skydd mot klamskador

:211 Allmant

o Maskindriven port e d skall utformas och anordnas sa, att klamskador
o forhindras.
o Maskindriven port e d, inklusive karm, maskineri och ovriga komponen-
o ter som har med driften att gora, skall i fraga om konstruktion, utrustning,
o utforande och montering erbjuda betryggande sakerhet. Portar skall
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PFS 1980:1 SBN 41:21

o uppfylla deUa krav aven vid strombortfall eller funktionsfel pa driv- oeh
o skyddsanordningar.
o Masindriven port e d skall kunna frikopplas fran drivanordning, sa aU
o parten kan oppnas oeh stangas manuellt.

Gangdorr i port godtas, am den ar forsedda med kontaktanordning sam
hindrar parten aU rora sig nar dorren ar oppen.

Anordning fOr upprullning av galler godtas, am t ex axeln med det
upprullade gallret ar helt kringkladd med nat av sadan styrka oeh
finmaskighet aU det upprullade gallret inte utifran kan nas med fingrar-
na.

:212 Styrning med balldon

o Halldon for maskindriven port e d skall dels vara sa plaeerade aU god sikt
o erhalls mot porten, dels vara tydligt oeh varaktigt markta med "Oppna" oeh
o "Stang". De skall vidare vara fOrsedda med nyekellas eller vara belagna
o inom eU lasbart skap med sjalvstangande lueka.

Port vars rorelse regleras med halldon godtas, om pa horisontellt rorlig
port anslagskanten till en hojd av minst 2,00 m oeh pa vertikalt rorlig port
anslagskanten till hela sin langd ar kladd med t ex mjukt gummi av sadan
tjoeklek aU klamning fOrhindras.

:213 Styrning med impulsdon

o Maskindriven port e d som styrs med impulsdon skall vara sa anordnad att
o den vid risk fOr klamning mellan rorliga portdelar eller mellan sadah rorlig
o del oeh ett fast fOremal bromsas oeh andrar rorelseriktning.
o Stoppdon med sarskilt varselmarke skall anbringas pa val synlig oeh
o lattatkomlig plats pa bada sidor om porten samt i dess omedelbara
o narhet.

En klamkraft av hogst 150 N godtas vid en bredd hos portens anslagskant
av minst 40 mm, om kraften ar avlastad efter 5 s. Kraften far doek
momentant ga upp till 450 N under hogst 0,5 s.

Maskindriven port e d som styrs med impulsdon godtas, om den ar sa
anordnad aU den vid strombortfall eller fel pa driv- oeh skyddsanordningar
stannar i frikopplat eller utbalanserat lage sa aU porten kan fOrflyuas med
handkraft.

Vertikala oeh horisontella kanter pa intill varandra liggande portsektioner
samt kant mellan vertikal sektion oeh vagg (gangjarnssida) godtas, om de till
en hojd av 2,00 mar kladda med t ex gummilister av sadan form oeh styvhet
aU klamning forhindras.

Port med slata sidor godtas, om pa horisontellt rorlig port anslagskanten
till en hojd av 2,00 m oeh pa vertikalt rorlig port anslagskanten till hela sin
langd ar forsedd med kontaktlist som aven sakrar portbladets tjoeklek.

Port som kan ge taste for fingrar, t ex rullgaller, godtas om kontaktlist ar
anordnad vid anslagskant enligt fOregaende styeke oeh om fOr horisontellt
rorlig port dess karmsidstyeke oeh fOr vertikalt rorlig port dess karmover-
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SBN 41:21-:30 PFS 1980:1

stycke - dar oppningsrorelse kan orsaka klamskador - pa bada sidor mot
gallret ar forsett med kontaktlister langs karmsidstycket till en hojd av 2,00 m
resp langs hela karmoverstycket.

Stoppdon godtas, om det utgors av stoppknapp markt enligt SEN
280801.

Varselmarke - vit femuddig stjarna pa gron botten - enligt SIS 03 12 10
godtas.

:22 Skydd mot nedstortning

o Maskindriven port e d skall anordnas och utformas sa, att den fOrhindras
o att falla ned.

Horisontellt rorlig port med hjul som gar eller hanger pa rals godtas, om
porten ar utfOrd tippsaker och hjulen ar ursparningssakra.

Vertikalt rorlig port godtas, om porten ar fOrsedd med tanganordning som
- vid fel i lyftanordning - hindrar nedstortning.

:23 Skydd mot skarskador

:24

0
0
0
0

:3

:30

322

o Oskyddat glas i maskindriven port e d skall ha fran sakerhetssynpunkt
o tillracklig styrka.

Glas i port godtas om det utfOrs pa satt som anges i 41:5.

Skotselinstruktion

Instruktion for anvandning och skotsel av maskindriven port e d skall
uppsattas pa val synlig plats i portens omedelbara narhet.

Skylt med uppgift om tillverkare, tillverkningsnummer och tillverkningsar
skall finnas pa maskindriven port e d.

TILLTRADES- OCD SKYDDSANORDNINGAR FOR TAK

Inledning

Enligt 82 § BS skall bestammelserna i 45 § BS fOrsta och tredje styckena
galla aven i fraga om byggnad som uppfOrts eller for vilket byggnadslov
beviljats fOre den 1 juli 1960. Detta innebar att foreskrifterna med de
tillhorande anvisningarna i :32 om fOrbindelseleder till tak och :34 om
skyddsanordningar pa tak forutom .vid ny- och ombyggnad aven skall
tillampas pa byggnader som uppforts eller fOr vilka byggnadslov beviljats
fore den 1 juli 1960. Befintliga tilltrades- och skyddsanordningar som
uppfyller kraven enligt tidigare gallande bestammelser eller erbjuder
tillfredsstallande sakerhet i ovrigt godtas dock.

De nya krav pa takskyddsanordningar som infOrts i SBN 1980 ar inte
avsedda att tillampas retroaktivt pa befintliga byggnader. Detta galler
utvidgat krav pa fotstod vid takfot eller takbrott enligt :343 samt bestam-
melser om ytbelaggning pa industriellt malad takplat enligt :346 tredje
stycket.
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PFS 1980:1 SBN 41:31-:33

:31 Allminna krav

o Byggnadens yttertak eller andra delar av byggnader som regelmassigt
o bebover betradas fOr tillsyn eller arbete skall till skydd mot olyeksfall genom
o nedstortning fOrses med erforderliga tilltradesleder oeb skyddsanordning-
Dar.
o Fasta tilltradesleder pc\vaggar, yttertak oeb skorstenar samt arbetsplaner,
o fastanordningar for linor, fotstod 0 d skall utforas med erforderlig styvbet
o ocb bestandigbet.

Som material for i andra styeket avsedda anordningar godtas varmfOrzin-
kat stc\l, lattmetall eller rostfritt stal. Tra godtas inte. Fasta tilltradesleder oeh
ovriga anordningar godtas om de med betryggande sakerhet oeh bestandig-
het fasts i barande konstruktioner eller i byggnadsdelar med tillraeklig
hallfasthet.

:32 Forbindelseler till tak

o En byggnad skall dar sa erfordras fOrregelmassigt tilltrade fOrarbete eller
o tillsyn pa taket fOrses med lampligt anordnade fOrbindelseleder.

:321 Invindiga Corbindelser

Mellan det oversta vaningsplanet till vilket en trappfOrbindelse fran mark
finns, oeb en uppstigningsoppning i yttertaket godtas en fast eller fallbar
stege med stegbredden minst 0,30 m dar nivaskillnaden overstiger 1,2 m.

En uppstigningsoppning godtas om dess matt ar minst 0,50x 0,60 m oeh om
den fOrses med en lueka. Ett fOnster i lueka godtas om det ar utfort av hardat
eller tradarmerat glas.

:322 Utvindiga Corbindelser

I stallet fOrinvandiga fOrbindelser till tak godtas fasta utvandiga vaggstegar
av metall, om byggnadens fasadhojd vid uppstigningsstallet ar hogst 8 m. En
vaggstege med 0,40 m stegbredd oeh 0,30 m stegavstand godtas om den
plaeeras med minst 0,15 m avstand fran vaggen eller sa att takfoten kan
passeras. Stegar utforda enligt SS 83 13OSgodtas.

Betraffande fOrbindelse till vind oeh yttertak jfr 37:512.
Vid byggnader med hogst 4 m fasadhojd vid uppstigningsstallet godtas

latthanterliga losa stegar, som fOrvaras latt tillgangliga, om vid takfoten
anbringas en permanent anordning fOratt stodja stegen sa att den inte glider
nar den betrads. Som en sadan anordning godtas glidskydd fOr losa stegar
utfort enligt SS 83 1304.

:33 Anordningar Cor tilltride till skorstenar

:331 Tillimpningsomrade

Bestammelserna galler skorstenar som innehaller kanaler for vilka
rensningskyldighet fOreligger enligt 15 § brandstadgan (SFS 1974:81).
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SBN 41:33 PFS 1980:1

:332 Forbindelseleder till skorstenar

o Pa tak som lutar mer an 1:4 skall en lamplig fOrbindelseled anordnas fran
o en uppstigningsoppning till skorstenen om oppningen ar belagen mer an
o 1,0 m fran skorstenen matt i takets plan.
o Sker uppstigning pa taket via en utvandig stege skall fOrbindelseleden
o anordnas fran stegen till skorstenen.

Som fOrbindelseled till skorstenen godtas en fast takstege och en
takbrygga, i bada fallen med en bredd av minst 0,30 m. Takbrygga och
takstege utfOrd enligt SIS 83 13 02 resp 83 13 03 godtas.

Som takbryggor pa envaningshus godtas aven gangnockpannor med minst
0,25 m gangbredd, dock inte till skorstenar fran varmepannor eller darmed
jamfOrliga eldstader.

:333 Uppstigningsanordningar pa skorstenar

o Skorstenar vilkas hojd overs tiger 1,2 m vid uppstigningsstallet skall fOrses
o med utvandig uppstigningsanordning. am fallhojden overstiger 10 m, skall
o uppstigningsanordningen forses med skydd mot fall fran och med denna
o hojd.
o am rokkanalernas tvarsnittsarea vid basen ar stOrre an 1,0 m2, skall
o sadana kanaler fOrses med invandig uppstigningsanordning. En invandig
o stege far ersattas av en utvandig stege, om kanalen fOrses med godtagen
o anordning fOr mekanisk sotning, exempelvis med ett tryckluftssystem.
o Uppstigningsanordning i fristaende skorstenar placerade inom mantel
o som inrymmer en eller flera rokkanaler skall fOrses med skydd mot fall.
o 6verstiger skorstenens hojd 30 m skall vilplan anordnas pa denna hojd och
o pa fOljande lO-metersnivaer. Uppstigningsutrymmet skall fOrses med
o tillracklig belysning och ventilation. Vid skorstenens bas skall instignings-
o oppning anordnas med minsta matt 0,50xO,80 m (bredd x hojd) och i
o skorstenens avtackning uppstigningsoppning av minst 0,50xO,60 m eller 0,60
o m diameter.

Betraffande definition av fallhojd se :334.
Ovanfor tak godtas utvandiga fasten fOr stegjarn 0 d anbringade i

skorstenens omslutningsvagg. I skorstenar med lI2-stens omslutningsvaggar
godtas stegar som fasts med band runt skorstenen.

Som utvandiga och invandiga uppstigningsanordningar pa skorstenar
godtas fasta stegar eller stegjarn med en stegbred av 0,30 m och ca 0,30 m
stegavstand. Stegjarn godtas om de fOrses med halkskydd vid sidorna.

Stegar utforda enligt SS 83 1305 godtas.
En invandig stege godtas om den anordnas sa, att man fran stegen latt kan

komma at att sota skorstenen.
Som skydd mot fall godtas ryggskydd som utformas vertikalt samman-

hangande och med ett avstand av 0,65 m mellan ryggskyddet och stegen eller
en anordning som ger motsvarande skydd, exempelvis en skyddsanordning
omfattande en skena, en lopsko och ett sakerhetsbalte.

Ryggskydd utfOrda enigt SS 83 13 05 godtas.
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PFS 1980:1 SBN 41:33-:34

:334 Arbetsplaner

o Skorstenar med rensningspliktig kanal och vilkas hojd vid uppstignings-
o stallet overstiger 2,0 m skall forses med ett arbetsplan. Aven sadana
o skorstenar med lagre hojd vid uppstigningsstallet skall fOrses med arbets-
o plan, om fallhojden overstiger 8 m. Annan skorsten med rensningspliktig
o kanal skall fOrses med motsvarande arbetsplan om sa fordras fran
o sakerhetssynpunkt.
o Fast stege och arbetsplan fordras inte om tillsyn eller skotsel anda kan ske
o pa ett betryggande satt.

Med fallhojd fran skorsten avses har nivaskillnaden mellan skorstens-
kronet och sadan narmast nedanfOrvarande takyta, markyta eller motsva-
rande som hindrar person som faller fran skorstenen att falla ytterligare. Som
en fallhindrande yta godtas en yta med mindre lutning an 1:10 under
fOrutsattning att den har minst 2,0 m utstrackning bakat och at vardera sidan
raknat fran uppstigningsstallet.

Ett arbetsplan godtas om det har en storlek av minst 0,30xO,60 m och
utgors av en horisontell overyta pa skorstenen, eller av en motsvarande
plattform anbringad pa skorstenen, samt ar lampligt belaget i fOrhallande till
de kanaler som skall rensas. Ett arbetsplan godtas vidare om det fOrses med
ett racke av 1,0 m hojd, med erforderlig utstrackning, och utfOrs med tva
fOljare, en vid overkant och en pa halva rackhojden.

Ar fallhojden fran en skorsten hogst 8 m godtas ett arbetsplan som utgors
av en minst 0,30xO,30 m stor stegplatta pa skorstensstegen vars overdel
fOrses med en bygel pa ena sidan.

Vid en invandig uppstigningsanordning godtas i stallet fOr ett invandigt
arbetsplan att skorstenskronet forses med ett fotstOd och en handledare som
loper runt kanalen. Anordningen godtas om handledaren placeras vid
skorstenskronet och fotstOdet 1,0 m under handledaren.

Ett exempel pa ett betryggande satt fOrrensning av skorstenar ar flyttbara
steganordningar, som ar fOrsedda med en minst 0,30xO,30 m stor stegplatta
och som kan fOrankras sa att stadigt stod ges vid arbete med skorstenen.

:34 Skyddsanordningar pa tak

:341 Tilltrade till taknockar

o Pa tak som lutar mer an 1:4 skall en fast takstege anbringas mellan
o uppstigningsoppningen och taknocken om byggnadens fasadhojd narmast
o oppningen overstiger 8 m och om avstandet i takets plan mellan oppningen
o och nocken ar mer an 1,0 m.

Som fOrbindelse till taknockar godtas fasta takstegar med en stegbredd av
minst 0,30 m (jfr :332).

Takstegar utfOrda enligt SIS 83 13 03 godtas.
Med fasadhojd avses har avstandet mellan markytan vid i bestammelsen

angivet stalle och den ovanforliggande skarningslinjen mellan fasad- och
takplanen.

325

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SBN 41:34 PFS 1980:1

:342 Fistanordningar for linor till sikerhetsbilten

o Tak eller del av tak som lutar mer an 1:4 skall, om byggnadens fasadhojd ar
o 8 m eller mer, vid taknocken forses med fastanordning for lina till
o sakerhetsbalte.

Som fastanordning for lina godtas ett nockracke som har 0,15 m hojd over
takytan och placeras vid ena sidan av taknocken. am skorsten eller annat
hinder gar genom taknocken godtas att racket eller motsvarande dras vid
sidan av hindret.

Nockracken utforda enligt 5S 83 13 01 godtas.
Takbryggor utformade sa att linor kan fastas i bryggorna eller takbryggor

jamte fasta oglor langs taknocken med ett inbordes avstand av hogst 3,0 m
godtas.

Takbryggor utforda enligt SIS 83 13 02 godtas.

:343 Fotstoo vid takfot eUer takbrott

o Tak eller delar av tak som lutar mer an 1:3 skall, dar byggnadens fasadhojd
o ar mer an 8 m, vid takfot eller takbrott forses med anordning som lamnar
o stadigt fotfaste.

am fasadhojden eller taklutningen ar olika fOrolika delar pa en byggnad
bor i regel varje del betrakias for sig vid tillampningen av vad som har
anges.

Takfotsracken utforda enligt SS 83 13 01 godtas.
5tandrannor med en hojd av 0,15 m som stods av smidda, forzinkade, i

taket val fastgjorda krokar av 19x5 mm plattstal med centrumavstand hogst
0,40 m godtas.

:344 Skyddsanordningar vid fonster, brandventilatorer i tak m m

o Takfonster, uppstigningsluckor och rokluckor med storre dagmatt an
o 0,60xO,80 m, vilka ar sa belagna att de kan komma att betradas men inte kan
Obara personlast med betryggande sakerhet, skall forses med en anordning till
o skydd mot nedstortning.

Takfonster, uppstigningsluckor 0 d godtas om de utformas sa, att deras
kanter nar minst 0,35 mover takytan eller om de kompletteras med ett minst
0,50 m hogt racke.

Vid en taklutning mindre an 1:10 eller vid takfOnster storre an 4,0 m (matt
horisontellt i takets langdriktning) godtas racke som uppsatts runt om
fOnstren. Vid en storre taklutning eller vid smalare fOnster an 4,0 m godtas
racke upptill och vid sidom a av fOnstren.

Takfonster med minst 60° lutning anses inte kunna betradas och godtas
darfor utan sarskilda skyddsanordningar.

For nedatoppnande betradbara brandventilatorer med fjarrmanovrerad
utlosningsanordning godtas endast galler, nat eller annan motsvarande
anordning som skydd mot nedstortning.

Som takfonster raknas aven en lantemin. Huruvida takfonster kan
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PFS 1980:1 SBN 41:34-:41

bedomas bara upp personiast med betryggande sakerhet avgors genom av
planverket godkant provnings- eller berakningsfOrfarande. Sadan bedom-
ning kan, fOrutom fOrfOnster av giasblock i armerat betongrutverk, komma i
fraga fOr bi a fOnster med tradnatsarmerat glas, fOnster med galler- eller
natskydd och fOnster av plast.

:345 Skyddsanordningar vid fonster i gardsbjalklag m m

o Schaktoppningar som inte ar tillgangliga for allmanheten (t ex ljusbrunnar
o i tak) skall omges med racke eller annan skyddsanordning med en hojd av
o minst 0,50 m.
o For allmanheten tillgangliga fonster som ar sa belagna aU de kan betradas
o (t ex gardsbjalklagsfOnster) skall kringgardas med racke om de inte med
o betryggande sakerhet kan bara upp forekommande laster. Racket skall ges
o en hojd av minst 1,10 m (se vidare :41).
o Fonster i bjaikiag e d skall om sa fordras med hansyn till deras Iage forses
o med galler, nat e d som skydd mot averkan vid snoskoUning, snoras eller
o nedfallande foremal.
o Galler, nat, luckor e d som anbringas i oppningen till ventilationsschakt,
o varustOrtar 0 d pa stallen dar allmanheten har tilltrade skall utforas sa aU
o personiaster och andra fOrekommande laster kan baras upp med betryggan-
o de sakerhet.

Betraffande skyddsanordningar for oppningar golv och tak inom
arbetsiokal se 77:32.

:346 *Ralkskydd

o Yttertak skall ge skaligt skydd mot haikning.

Skydd mot halkning galler alla takytor som kan betradas. Kravet galler
s81unda aven takytor som kan betradas under uppfOrande av byggnader.

Ytbelaggning pa industriellt malad takpIat, liksom farg for malning av
plattak, godtas om den genom provning enIigt av planverket godkand metod
pavisas ha tillfredsstallande halkegenskaper.

Takytor av kopparplat, rostfri st81pIat, tegeitakpannor, betongtakpannor
och papp, liksom takytor av omalad fOrzinkad plat och aiuminiumplat,
godtas utan sarskild provning. Likasa godtas ytor av obehandiat tra som
fOrekommer under uppforande av byggnader.

:4 RACKEN OCR LEDSTANGER

:41 Racken

o Balkonger, trapplopp och trapplan som inte avgransas av vaggar eller av
o anordningar med motsvarande skydd skall fOrses med ett racke, som skall
o vara sa anordnat att det ger skydd mot olycksfall.

• Galler frao och med deo 1 juli 1981 (se forordet).
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SBN 41:41-:5 PFS 1980:1

:5

328

o I en trappa dar trapploppet av kapacitetsskal gors bredare an 2,50 m skall
o racken eller ledstanger som delar upp trapploppet i tva eller flera parallella
o lopp sauas upp.
o Balkonger, trapplan och loftgangar skall fOrses med racke med skydds-
o hojden minst 1,10 m. loom en bostadslagenhet far dock skyddshojden vid
o trapplan vara 0,90 m.
o Trapplopp skall fOrses med racke med skyddshojden minst 0,90 m. Om en
o oppning vid sidan av trapplopp ar sa stor aU stortningsrisk foreligger skall
o racket utforas med skyddshojden minst 1,10 m, savida inte andra erforder-
o liga skyddsatgarder vidtagits. loom en bostadslagenhet far dock skyddshoj-
o den vara 0,90 m.
o En oppning i sidled mellan racke och trapplan, trapplopp eller balkong far
o vara hogst 0,05 m.
o En oppning i hojdled mellan balkonrackes underkant och balkongplaUa
o far vara hogst 0,05 m.
o En oppning i hojdled mellen trapprackes underkant och trapplan far vara
o hogst 0,10 m.

I bostader och i lokaler dar barn kan tankas vistas godtas en oppning i
hojdled mellan trapprackets underkant och trappsteget (matt till inre vinkeln
mellan plan- och saUsteg) om den fria oppningen ar hogst 0,10 m. lovriga
lokaler godtas i trapplopp en oppning av hogst 0,05 m matt till stegnos.

I bostader och i lokaler dar barn kan tankas vistas godtas rack en pa
balkonger, loftgangar samt i trapplopp och trapplan sa utforda, aU de inte
medger klaUring upp till en hojd av 0,80 m. Om bestigbara anordningar finns
pa eller i anslutning till eU rackes nedre del, raknas hojden 0,80 m fran demo
Vertikala oppningar i rack en godtas om dessa ar hogst 0,10 m breda.
Oppningar ovan hojden 0,80 m godtas om dagmauet i en riktnng inte
overstiger 0,20 m.

:42 Ledstiinger

o Trappor och ramper skall pa bada sidor forses med en ledstang som ar latt
o aU gripa om, eller med ett racke vars overdel ar utformad som en sadan
o ledstang.
o Vinklade och svangda trappor inom bostadslagenheter som ar hogst 0,9 m
o breda far dock anordnas utan inre ledstang om vid trappans inre del finns
o spalje, miUstolpe e d som gar lau aU gripa om.
o Ledstanger och racken skall utfOras sa, aU risk inte fOreligger att klader
o fastnar.

En ledstang eller ett rackes overdel som har rundat tvarsnitt med ett
tvarmatt av 0,03-0,05 m godtas.

Ledstanger utformade och placerade enligt SIS 83 12 05 godtas.

GLAS I OORRAR OeD FONSTER

o Oskyddade glas i dorrar och fOnster skall vara sa beskaffade att de har fran
o sakerhetssynpunkt tillracklig styrka.
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PFS 1980:1 SBN 41:5-:62

Oskyddade glas i dorrar och fOnster, placerade pa lagre hojd an 0,80 m resp
0,60 mover goIv, godtas utforda enligt a)-c), varvid de fOrplanglas angivna
godtagna tjocklekarna galler for en bredd (dagmatt) av hogst 1,0 m:
a) hardat glas med en tjocklek av 3 mm
b) planglas med en tjocklek av 5 mm i gemensamhetslokaler i bostadshus dar

barn kan tankas uppehalla sig och i lokaler som ar avsedda fOrbarntillsyn
Ofr :10 andra och tredje styckena)

c) planglas (maskinglas, floatglas och spegelglas) med en tjocklek av 4 mm i
bostader och i lokaler i allmanhet.

Mattoleranser for olika glastjocklekar anges i SS 22 44 03 och 22 44 07.

:6

:61

SKYDD MOT OLYCKSFALL I BASTU

o En bastu skall anordnas sa att snabb utrymning mojliggors.

For en bastu med en nettoarea mindre an eller lika med 20 m2 godtas de
utrymningsmojligheter som erhalls genom att bastudorren utfOrs utatgaende
och utan las, samt av sadana material och med sadan mattoleranser att
dorrbladet inte kan fastna i karmen till fOljd av varmeutvidgning eller
paverkan av fukt. Som anordning fOratt halla dorren sluten godtas magnet,
fjader, stigande gangjarn eller annan liknande anordning. Av 37:212 fOljer
att det inte godtas att gangvagen till den enda tillgangliga utrymningsvagen
gar genom pannrum, garage e d.

For en bastu med en nettoarea storre an 20 m2 godtas utrymning genom en
bastudorr, utford som ovan angetts, samt ytterligare en utrymningsvag, t ex
genom annan dorr eller oppningsbart fOnster, utformat och anordnat enligt
37:2213.

:62 0 En bastu skall anordnas sa, att betryggande sakerhet erhalls mot olycksfall
o pa grund av fOr hog lufttemperatur eller ofrivillig beroring av heta ytor.

For att inte lufttemperaturen skall bli fOr hog i en bastu godtas en
regleranordning som begransar varmetillforseln sa att en i forvag manuellt
installd temperatur uppratthalls. Den hogsta godtagna lufttemperaturen i
vistelsezonen ar 110°C. En bastu med aggregat fOrfasta branslen godtas dock
utan sadan regleranordning.

Till skydd mot ofrivillig beroring av heta ytor pa bastuaggregat godtas
skyddsracke eller annan anordning som fOrhindrar brannskador. Skydds-
racket bor anordnas sa, att den fria luftcirkulationen kring aggregatet inte
fOrhindras eller fOrsamras.

Foreskriften innebar aven att goIv, lavar 0 d skall utfOras av sadant
material att temperaturen pa de ytor som kan beraknas bli utsatta fOr
beroring inte blir besvarande hog. Dorrhandtag och andra handtag i bastu
utfors lampligen av tra.
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SBN 41 omb:l-F:20 PFS 1980:1

Omb:l

Omb:3

Omb:41

0
0
0
0
0
0

Omb:42

0
0

Omb:5

Ombyggnad

SKYDDSANORDNINGAR MOT BARNOLYCKSF ALL

o Bestammelserna i :11 och :12 om fOnster, fOnsterdorrar, dorrar och
o balkonger skall tillampas aven om dessa byggnadsdelar inte berors av
o andringsarbetet. Bestammelserna i :13-:16 galler endast for nyinstallerad
o inredning och utrustning, savida inte sadana brister foreligger som innebar
o avsevarda risker fran barnsakerhetssynpunkt.

TILLTRADES- OCR SKYDDSANORDNINGAR FOR TAK

Befintliga stegar till eller pa tak samt befintliga takbryggor och takracken
godtas om anordningarna bedoms vara tillfredsstallande fran sakerhetssyn-
punkt.

Rieken

Befintliga racken behover inte ha en hogre skyddshojd an 0,90 m annat an
om stor risk fOr stortning fOreligger. Racken i trappor med kulturhistoriskt
varde far bevaras i befintligt skick. Oppning mellan racken och trapplan,
balkonger eller trappsteg far overstiga 0,05 m. Vid en fallhojd som overstiger
en vaningshojd far racken dock inte ha sadana oppningar att barn kan ta sig
igenom dessa.

Ledstinger

En ledstang behover inte anordnas pa en trappas bada sidor, om det finns
en ledstang pa trap pans yttersida.

GLAS I DORRAR OCR FONSTER

Oskyddade befintliga glas i dorrar och fOnster godtas om ingen speciell risk
for olycksfall bedoms fOreligga.

F6rbattring

F:2 SKYDDSANORDNINGAR FOR MASKINDRIVNA PORTAR
MM

F:20 Inledning

330

Bestammelserna i 44 § 7 mom BS om portar och liknande anordningar
skall enligt 82 a § andra stycket BS tillampas i byggnad som har uppfOrts fore
den 1 juli 1974 eller for vilken byggnadslov har sokts fore namnda dag.
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PFS 1980:1 SON 41 F:21-:24

F:21-:24 Skydd mot klimskador, nedstortning och skirskador samt skotsel·
instruktion

D Vid tilUimpningen av forordningen om maskindrivna portar m m
D (1979:210) i byggnad som har uppfOrts fOre den 1 juli 1974 eller fOr vilken
o byggnadslov har sokts fore namnda dag galler fOreskrifterna i :2, dock med
D undantag fOr :211 andra och tredje styckena, :213 forsta stycket samt :24
D andra stycket.

De i :2 meddelade anvlsmngarna godtas tillampade med de mindre
avvikelser som riksprovplatsen medger. En klamkraft av hogst 200 N godtas
under forutsattning att porten ar sa anordnad aU kraften ar avlastad inom
5 s.
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KAPITEL 42 PFS 1980:1

Hissar och persontransportorer

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i deUa kapitel grundar sig pa 42, 44-48 oeh 64 §§ BS; vid
ombyggnad dessutom pa 48 a § BS. Kapitlet innehaller bestammelser om
hissar med linor eller kedjor som lyftorgan, med undantag av bygg- oeh
gruvhissar. For hissar med andra lyftorgan eller av speeiell konstruktion,
sasom hydraulhissar, kuggstangshissar oeh skruvhissar, galler bestammelser-
na i tillampliga delar. Hissehakt, motviktssehakt samt hissmaskin- oeh
brytskiverum behandlas. Vidare ingar bestammelser om rulltrappor, rull-
ram per oeh rullstolshissar.

Bestammelserna i :1-:4 avser persontillatna hissar samt varuhissar.
Bestammelserna i :5 avser smavaruhissar, bestammelserna i :6 persontrans-
portorer oeh bestammelserna i :7 rullstolshissar.

Tillsynsmyndighet fOr hissar som anvands i verksamhet dar arbetsmiljo-
lagen galler (t ex inom industribyggnader, kontorshus, skolor oeh sjukhus) ar
yrkesinspektionen. Tillsynsmyndighet fOr hissar i annat fall (t ex for hissar i
bostadshus) ar byggnadsnamnden eller i vissa fall lansstyrelsen eller annan
statlig myndighet.

Tillsynsmyndigheten skall fOr tillsynens utovande anlita bitrade av AB
Statens Anlaggningsprovning, som ar riksprovplats.

For aU fa uppfOra en hiss fordras fOrutom byggnadslov oeksa sarskilt
tillstand fran vederborande tillsynsmyndighet. Det aligger tillsynsmyndighe-
ten aU med bitrade av riksprovplatsen granska huruvida den tillamnade
hissanlaggningen svarar mot gallande fOreskrifter.

Enligt ASS tillsynsbestammelser fOr hissar under yrkesinspektionens
tillsyn (se ASS anvisningar nr 92 "Hissnormer", bilaga 1) galler foljande:

"Jnnan hiss uppfOres skall - sedan byggnadslov jamlikt byggnadsstadgan
erhallits - medgivande dartill sokas hos vederborande yrkesinspektOr. Sadan
ansokan skall vara atfoljd av dels yUrande fran hissbesiktningsman, huruvida
den tillamnade hissanlaggningen motsvarar gallande foreskrifter oeh jamval i
ovrigt kan anses erbjuda betryggande sakerhet, dels erforderliga ritningar
jamte nodig beskrivning over hissen, dels oek fOr kontrollberakning
darutOver behovliga uppgifter. Av handlingarna skall tydligt framga lage oeh
beskaffenhet av hissehakt, maskinrum jamte andra for hissen erforderliga
byggnadsanordningar avensom hissens konstruktion oeh uppstallnings-
saU."

I huvudsak samma bestammelser galler enligt hisskungorelsen (se SFS
1939:783 oeh ASS anvisningar nr 92 "Hissnormer", bilaga 2, oeh nr 130
"Rullstolshissar", bilaga 1) i fraga om ansokan om tillstand aU uppfora en
hiss nar annan myndighet an yrkesinspektionen (van ligen byggnadsnamn-
den) ar tillsynsmyndighet.

Betraffande bestammelser om plaeering av manoverknappar i hissar se
61:23. Betraffande hisskorgsmaU se 62:11.
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SBN 42:1-:13

:1

:11

0
0
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:12

:121 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:122 0
0
0
0

:123 0
0
0
0
0

:13

:131

0
0
0

PFS 1980:1

334

ALLMANNA KRAV

Allmint

Hissehakt, motviktssehakt, hissmaskinrum oeh brytskiverum skall anord-
nas enligt bestammelsema i detta kapitel, savida inte annat medges for en
viss hiss av vederborande tillsynsmyndighet. Undantag av betydelse for
hissakerheten kan endast beviljas efter medgivande av ASS. I de fall
byggnadsnamnden inte ar tillsynsmyndighet, men undantaget ar av betydel-
se oeksa for.-vad som i ovrigt galler for en byggnads utforande, fordras iven
byggnadsnamndens medgivande.

Brandskyddskrav

Hissehakt, med tillhorande hissmaskinrum oeh brytskiverum skall anord-
nas inom gemensam brandeell pa satt som anges i :132.

Foreskriften galler doek inte om:
a) hissehaktet ar belaget helt utanfor en byggnad
b) hissehaktet ar belaget inom en byggnad vars konstruktion eller anord-

nande-Covrigt inte erbjuder ett sadant hinder for brandspridning att ett
6kat brandskydd kan vinnas genom den angivna atgarden

c) hissehaktet ar belaget he It inom ett trapphus eller invid ett trapphus och
har sehaktdorrar till detta eller till utrymme i oppen forbindelse
med trapphuset.

Den del av golvet till ett hissmaskinrum eller ett brytskiverum som tacker
hissehaktet samt vaggama mellan ett hissmaskinrum eller ett brytskiverum
oeh hissehaktet skall utforas av lampligt oeh obrannbart material, sasom
betong, lattbetongelement, murverk eller stalplat.

En konstruktion som helt eller delvis bryter igenom en brandcellsbegran-
sad byggnadsdel oeh som bar upp hissmaskineri eller brytskivor skall isoleras
mot brand utanfor hissehaktet, maskinrummet eller brytskiverummet. Det
isolermaterial som anvands skall ha minst samma brandmotstand som kravs
for den brandeellsbegransande byggnadsdelen.

Byggnadsdelar

Allminna krav

Byggnadsdelarna (vaggar, golv, tak, dorrar, luckor. glas och fonster) for
hissehakt med tillhorande hissmaskinrum oeh brytskiverum skall utfOras
enligt :132 oeh :133.
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:132

0
0
0
0
0
0
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0
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:1321

:1322

:133

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:1331

:1332

SBN 42:13

Utforande Dar anordDande 80m brandcell kraV8

am hisschakt med tillhorande hissmaskinrum och brytskiverum skall
anordnas som gemensam brandcell enligt :121 skall dess byggnadsdelar
utfOras i Uigst den brandtekniska klass som anges i 37:422. Avskiljande
byggnadsdelar av brannbart material skall forses med en tandskyddande
bekladnad pa insidan. Hissmaskinrummet far utgora del av ett storre rum,
vilket utfors enligt ovan. Hissmaskinrummet skall da avskiljas med en vagg
av obrannbart och tatt material, sasom stalplat. Detta storre rum far endast
anvandas som genomgang for skotselpersonal till annat driftrum e d. I
rum met far inte ptaceras sadana installationer eller anordningar som kan
orsaka eller underhalla brand.

I hisschakt med tva eller flera hissar skall mellan narbelagna hissar
anordnas roktat skiljevagg av obrannbart material och med tillracklig
styrka.

Bekladnaden pa en schaktdorr i en brandcellsbegransande vagg skall
utforas med obrannbart eller annat material som ar godkant av planverket
for detta andamal.

am hisschakt, med tillhorande maskinrum och brytskiverum, har vaggar
som vetter mot det fria, galler bestammelsema i 37:4233.

Som roktat skiljevagg godtas t ex en vagg av betong eller en vagg av stAlplat
som har falsanslutningar mot vaggar, golv och tak.

Utforande Dar aDordDande 80m brandcell iDte kraV8

Om hisschakt med tillhorande maskinrum och brytskiverum inte behover
anordnas som en brandcell enligt :121 skall maskinrummet dock ha vaggar,
dorrar, tak och golv av obrannbart, tatt material, sasom stalplat, betong,
lattbetongelement eller murverk.

De delar av hisschakt, maskinrum eller brytskiverum som gar genom ett
brandcellsbegransande kallar- eller vindsbjalklag skall vara avskilda fran de
angran sande utrymmena under kallarbjalklaget och over vindsbjalklaget
med byggnadsdelar av brandcellsbegransande konstruktion. Byggnadsdelar-
na skalliagst ha den brandtekniska klass som anges i 37:422.

I hisschakt med tva eller flera hissar skall mellan narbelagna hissar utefter
schaktets hela hojd anordnas skiljevaggar med tillracklig styrka och
tathet.

am hisschakt, med tillhorande maskinrum och brytskiverum, har vaggar
som vetter mot det fria, galler bestammelsema i 37:4233.

Foreskriften om tillracklig styrka hos en skiljevagg godtas t ex vara
uppfylld av ett staltradsnat med en tradtjocklek av minst 2,5 mm vid hogst
50 mm maskvidd eller med en tradtjocklek av minst 2 mm vid hogst 30 mm
maskvidd.

:1333 Foreskriften om tillracklig tathet hos en skiljevagg godtas t ex vara
uppfylld av ett trAdnat med hogst 50 mm maskvidd.
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Tillatna anordningar i hisschakt, hissmaskinrum och brytskiverum

SON 42:14-:16 PFS 1980:1

:14 Tillatna oppningar

:141 0 I de byggnadsdelar som omsluter hissehakt far endast finnas de dorr- oeh
o luekoppningar som ar erlorderliga fOr hissens anvandning, tillsyn oeh
o nodutrymning samt nodvandiga oppningar fOr hissens tinor, kedjor oeh
o ventilation. I byggnadsdelarna mel1an ett hissehakt oeh ett maskinrum far
o aven finnas oppningar fOrdrivskivor, brytskivor m m. En oppen fOrbindelse
o mel1an ett hissehakt oeh ett maskinrum tillats doek inte nedanfOr oversta
o stannplanet.

:1411 Betraffande en oppning i en vagg el1er i ett golv som inte taeks av en lueka
se :331.

Erlorderliga oppningar fOr ventilation anordnas med beaktande av
bestammelserna i :133, andra styeket, oeh i ovrigt enligt bestammelserna i
kap 36 oeh 52.

:15

:151 0
0
0
0
0

:152 0
0
0
0

:153 0
0
0

:1531

I hissehakt, hissmaskinrum oeh brytskiverum far endast inga de anord-
ningar som hor till hiss. I dessa utrymmen far saIedes inte finnas ledningar fOr
elektrisk strom, vatten, avlopp, gas 0 d som inte tillhor hissen. Dar far inte
hel1er finnas rens- oeh inspektionsluekor till ventilations- oeh rokkanaler
mm.

De expansionskarl, ledningar, pumpar, m m som tillhor en varmeanlagg-
ning far inte plaeeras i hissehakt, hissmaskinrum el1er brytskiverum.
Ventilationsflaktar fOr ett hissehakt skal1 plaeeras utanfor sehaktet. Utsug-
ningsflaktar far doek plaeeras i ett hissmaskinrum.

Uppvarmningsanordning (t ex radiatorer) far instal1eras i hissehakt,
hissmaskinrum oeh brytskiverum. De ventiler, roravgreningar 0 d som
tillhor uppvarmningsanordningen far doek inte plaeeras i hissehaktet.

For en elektrisk kamin godtas sadant utfOrande som kravs i ett brandfarligt
rum enligt av statens industriverk utfardade fOreskrifter om utfOrande oeh
skotsel av elektriska starkstromsanlaggningar (SIND-FS 1978:6). Villkoret
harlor ar doek aU kaminen har tillfOrlitlig temperaturbegransare, s k
katastrofskydd, som bryter strommen innan en farlig overheUning upp-
star.

:16 Nodsignal

:161 0 I en persontillaten hiss skal1 finnas larmanordning med vilken en person
o som ar instangd i korgen kan ge signal, s k nodsignal, till en plats varifran
o hjalp kan tillkal1as varje tid pa dygnet.
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:1611

SBN 42: 16--:21

:17

0
0
0

:2

:21

0
0
0
0
0
0

:211

Exempel pa godtagna larmanordningar
o For varje persontillaten hiss, eller gemensamt fran samtliga hissar i en

byggnad, finns en signalledning till en lokal som standigt ar bemannad.
o Intill en byggnads entre finns utvandigt en kraftig ringkloeka, vars signal ar

tydligt horbar fran en allman trafikerad gata. Intill kloekan finns en skylt
som anger att kloekan ger nodsignal fran hissen.

o I hisskorgens vagg finns en mikrofon med en hogtalare, vilka med en
nodsignalknapp kan sattas i talforbindelse med en plats varifran hjalp kan
erhallas.

Se aven ASS anvisningar nr 92 "Hissnormer".
I en byggnad med fastighetsserviee ansluten till en larmeentral kan

signalledningen lampligen kopplas till denna central.
I en byggnad for industri, kontor, lager e d godtas att hiss halls avstangd

under ieke arbetstid for att forhindra att en person blir instangd i
hisskorgen.

Nodbelysning

Hissar i en byggnad med fIer an sexton vamngar skall forses med
nodbelysning. Denna skall vid stromavbrott automatiskt tandas oeh ha minst
en timmes brinntid.

HISSCHAKT

Allmanna krav

Hissehakt skall vara avskilt fran angransande utrymmen, enligt :11-:14,
oeh ha tillraeklig styrka oeh tathet hos vaggar, botten oeh tak.

am sa fordras fOratt forebygga att sakerheten hos en hiss aventyras genom
damm, regn, sno e d, skall hissehaktet utforas med tat a vaggar. Alternativt
skall alIa sakerhetsanordningar 0 d pa korgen oeh i sehaktet vara kapslade
eller skyddade pa annat tillfredsstallande satt.

Som ieke brandeellsavskiljande sehaktvagg godtas en vagg av staItradsnat
som ar utfOrd enligt fOljande:

Natet skall vara stagat, straekt oeh fastsatt samt ha en maskvidd av hogst
20 mm. Avstandet mellan natets insida oeh en hisskorg eller motvikt far inte
pa nagot stalle understiga 50 mm. am sarskilda skal finns kan avstandet
minskas tilllagst 25 mm, under forutsattning att maskvidden ar hogst 10 mm.
Upp till minst 0,2 m hojd over ett golvplan oeh en stegnos skall natet skyddas
mot mekanisk averkan med en stadig plat e d. En plattaekning kan aven
behovas for att forhindra t ex obehorig uppregling av ett sehaktdorrlas.

Bestammelsen om tillraeklig styrka hos en sehaktvagg av tradnat anses
vara uppfylld av t ex krenelerat staItradsnat. Harvid godtas en tradtjoeklek
av minst 1,7 mm vid hogst 20 mm maskvidd eller en tjoeklek av minst 1,4 mm
vid hogst 10 mm maskvidd.

Tillsynsmyndigheten kan efter provning medge sadana avvikelser fran
bestammelserna att ett hissehakt inte behover omslutas av vaggar i hela sin
utstraekning. Detta galler exempelvis hissar i bergrum, i mastkonstruktioner
e d.
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SBN 42:21-:22 PFS 1980:1

:212 Betraffande ventilation av hissehakt se 36:37.

:22 Glasning i hisschaktvagg

:221 0 En sehaktvagg eller del darav som inte ar atkomlig genom en korgoppning
o far utforas med glas av tillraeklig styrka.

:2211 Bestammelsen om tillraeklig styrka anses vara uppfylld om glasning med
planglas utfOrs enligt foljande:

Godtagen minsta glastjoeklek samt godtagen storsta bredd oeh hojd pa en
fri glasyta i rektangular rota framgar av tabell 42:2211. For en rota av annan
form godtas endast diametermattet pa den stOrsta mojliga inskrivna eirkel
som inte overskrider i tabellen angivna maximimatt.

Glasrotor ar fastade i metallramar eller i stabila ramverk med fastlister av
betryggande styrka.

Oppningsbara delar av glasrotor ar utfOrda som luekor pa gangjarn.
Sadana godtas om de kravs fOr skotsel oeh tillsyn oeh under fOrotsattning aU
de ar forsedda med las oeh dorrkontakter som fordras enligt ASS anvisningar
or 92 "Hissnormer".

TabeU 42:2211. Exempel pi godtagen storsta dimension pi frt glasyta I rektangulir
ruta vld g1asning i hisschaktvigg.

Maximal bredd (om bredd < hojd), m Glasning

Maximal hojd (om hojd < bredd), m Glaskvalitet Tjocklek, mm

1,2
0,7
1,0
1,2
1,0

1,2

Hiirdat
Icke Mrdat
Icke Mrdat
Icke Mrdat
Tradniits-
armerat glas
Tradniits-
armerat glas

6
6
8

10

6

8

:2212 Betraffande brandtekniska krav pa glas i hissehaktvaggar se :132.

:222 0 Ett planglas i en hissehaktvagg skall pa utsidan fOrses med skydd till
o erforderlig hojd over golv oeh trappsteg.

:2221 Skydd fOr planglas i en hissehaktvagg godtas utfort enligt foljande:
Ett planglas pa mindre hojd an 0,8 mover ett vaningsplan liksom over en

trappnos forotsatts skyddat med en ledstang e d pa 0,80 m hojd. Ett skydd
med tillfredsstallande hallfasthet, styvhet oeh tathet anordnas dessutom
framfor ett ieke hardat glas till 0,80 m hojd oeh framfor ett hardat glas med
mindre tjoeklek an 10 mm till 0,30 m hojd over ett vaningsplan oeh en
trappnos.

Ett skydd av exempelvis parallella metallstanger anses ha godtagen tathet
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PFS 1980:1 SBN 42:22-:24

:223 0
0
0
0
0
0
0

:23

0
0
0
0
0
0

:231

om stangemas mellanrum if hogst 0,10 m och avstandet fran deras centrum
till glasytan uppgar till mer an halften av mellanrummets storlek.

Schaktvaggar eller delar darav som ar atkomliga genom en korgoppning
far vid en personhiss i annan byggnad an bostadshus utforas med planglas.
Darvid skall glaset uppfylla samma fordringar som enligt :273 galler fOrglas i
schaktdorrar till sadan hiss.

Finns mer an en korgoppning Ofr :271), far glas i schaktvaggar inte vara
atkomligt genom en hisskorgoppning som saknar grind eller dorr nar korgen
befinner sig vid ett stannplan.

Korg- och motviktsbanor

Banor fOrkorg och motvikt for en och samma hiss skall vara belagna inom
samma schakt eller sektion av schaktet. Dock far sarskilt schakt fOrmotvikt
anordnas om sa fordras i aldre byggnader av utrymmesskal eller om :264
tillampas. Harvid skall motvikten och dess lin- eller kedjefasten och buffert
vara latt atkomliga for monte ring och tillsyn genom oppning med dorr som ar
forsedd med las och dorrkontakt.

Betraffande las till schaktdorrar se ASS anvisningar nr 92 "Hissnor-
mer".

:24 Schaktviggar framfor korgoppningar

:241 Allmint

Bestammelsema i :24 avser insidan av de delar av en schaktvagg, med dari
insatta dorrkarmar, som ar atkomliga genom en korgoppning utefter hela
den stracka hisskorgen kan rora sig i schaktet. Korgens ovre och nedre
andlagen i hisschaktet hanfors harvid till lagena for hoptryckta buffertar for
motvikten eller korgen.

Avvikelser hos schaktvaggsytor beraknas fran det vertikalplan som
tangerar den i schaktet mest inskjutande delen av ett vaggparti.

:242 PersontiUitna hissar med korgoppningar utan dorrar eller grindar

o Den schaktvagg som vetter mot en korgoppning utan dorr eller grind i
o persontillaten hiss skall vara tillrackligt jamn och ha hard och glatt yta.

:2421 En schaktvagg godtas som tillrackligt jamn om dess yta avviker hogst
10 mm fran det i :241 angivna vertikalplanet och under fOrutsattning att ingen
del av ytan har stOrre lutning an 1:20 mot detta plan.

:2422 Som hard yta godtas t ex en vaggyta som ar putsad med cementbruk eller
kladd med natursten. En vaggyta putsad med kalkbruk godtas dock inte.

:2423 Som glatt yta godtas t ex med olje- eller lackfarg malad slat yta samt plat
och polerad natursten. En stalglattad betongyta utan sarskild efterbehand-
ling godtas dock inte.
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SBN 42:24-:25 PFS 1980:1

:243 Varuhissar med korgoppningar utan dorrar eller grindar

D Den sehaktvagg som vetter mot en korgoppning utan dorrar eller grindar i
D varuhiss skall vara tillraekligt jamn oeh ha hard oeh slat yta.

:2431 En sehaktvagg godtas som tillraekligt jamn om dess yta avviker hogst
30 mm fran det i :241 angivna vertikalplanet, doek hogst 20 mm vid kanten
till ett stannplan oeh under forutsattning att ingen del av ytan har storre
lutning an 1:3 mot det angivna vertikalplanet.

:2432

:244

D
D
D
D
D
D

:2441

Som slat yta godtas t ex slatputsad murvagg eller stalglattad betong-
vagg.

Hissar med korgoppningar moo dorrar eller grindar

Den sehaktvagg som vetter mot korgoppning med dorr eller grind i hiss
skall vara tillraekligt jamn.

Om en hisskorg inom en stannplanzon (zonstraekan 250 mm under varje
stannplans niva till 250 mm over) tillats vara i rorelse nar korgdorren eller
korggrinden ar oppen skall sehaktvaggen utfOras enligt :242 till minst
300 mm under varje kant till stannplan.

En sehaktvagg godtas som tillraekligt jamn om dess ytor avviker hogst
60 mm fran det i :241 angivna vertikalplanet, doek hogst 20 mm vid
stannplankant. Harvid forutsatts att spjalmellanrummen i dorrar eller
grindar ar hogst 20 mm i persontillatna hissar oeh hogst 100 mm i
varuhissar.

:25 Schaktgropar och schakttoppar

:251 Schaktgropars djup och schakttoppars hojd

D Utrymmen till skydd mot klamning skall anordnas fOrdem som skoter oeh
D ser till en hissanlaggning oeh darvid maste uppehalla sig i sehaktgropen eller
D pa korgtaket.

Betraffande matt pa en sehaktgrops djup oeh sehakttopps hojd se ASS
anvisningar nr 92 "Hissnormer".

:252 Stegar i schaktgropar

D Nar en sehaktgrop ar djupare an 1,10 m oeh en sarskild tilltradesdorr inte
D finns, skall en fast monterad stege av obrannbart material anordnas i
D sehaktet. Stegen skall vara latt tillganglig fran sehaktoppningen vid nedersta
D stannplanet.

:2521 En stege godtas som latt tillganglig om den nar minst 1,20 m ovanfOr
stannplanets niva eller upptill ar forsedd med ledstang, handtag e d intill
minst denna hojd.

Om det ar svart att pa en sehaktvagg montera lamplig stege t ex vid en hiss
med parskjutdorrar, godtas i stallet en flyttbar stege som kan plaeeras i
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PFS 1980:1 SBN 42:25

stabilt, Himpligt Hige vid nedstigning. Det godtas att den forvaras i
schaktgropen och kan dras upp med en fran schaktdorroppningen Hittatkom-
lig kedja e d.

:2522 En schaktgrop bor inte goras avsevart djupare an vad som fordras med
hansyn till bestammelserna i :251 och eventuellt ytterligare utrymmeskrav i
hojdled for t ex buffertar och brytskivor med strackvikter fOr balanslinor.

:253 Dorrar till schaktgropar

D Om en schaktgrop ar djupare an 2,50 m skall en sarskild tilltradesdorr
D anordnas till schaktgropen fran ett plan i ungefarlig niva med schaktbot-
D ten.

:2531 Om en sarskild tilltradesdorr inte kan anordnas godtas en fast lejdare med
ledstanger e d monterad i en nisch i schaktvaggen eller direkt pa vaggen.
Alternativt godtas en delad uppdragbar stege placerad i en nisch under
nedersta stannplankanten.

:2532

:254

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

:2541

Betraffande laset till sarskild tilltradesdorr till en schaktgrop se ASS
anvisningar Dr 92 "Hissnormer".

Schaktgropars botten och stotbotten

Om en stotbotten inte anordnas, skall schaktgropens botten dimensione-
ras fOren samtidig belastning av minst 5 kN/m2 och den storsta av de krafter
som kan belasta botten. Vid dimensioneringen skall harvid raknas med den
belastning som uppstar dels nar en korg eller motvikt, om aven denna har
fangare, bromsas fast vid gejderna, dels nar en korg med marklast eller ocksa
en motvikt gar mot buffertarna eller, om sadana inte finns, mot botten med
den hastighet vid vilken hastighetsbegransaren fOr korgen trader i funk-
tion.

Nar en schaktgrops botten skall utforas som stOtbotten, se :262 och :263,
skall denna konstrueras sa, att den formar bromsa och hejda korgen eller
motvikten vid ett fritt fall fran det hogsta laget i hisschaktet.

Nar en korg med marklast eller en motvikt enligt :254, fOrsta stycket,
hejdas av sina buffertar godtas att hastighetsminskningen tillfalligt uppgar till
25 m/s2•

:2542 Som stotbotten godtas en armerad betongplatta som ar fyrsidigt upplagd
eller upphangd pa hisschaktets vaggar under fOljande fOrutsattningar:
a) Plattans tjocklek valjs enligt tabell 42:2542
b) Betongen utfOrs i lagst utfOrandeklass II och i lagst hallfasthetsklass K

250
c) Armeringen utfOrs av Ks 40, Ks 60 eller Ss 26 i svetsbar eller icke svetsbar

kvalitet
d) ·Plattan rutarmeras i saval overkant som underkant. 6verkantsarmering-

en utfOrs av 10 mm stanger med ett centrumavstand av 150 mm. I
underkant far andelen armering, beraknad pa angiven plattjocklek, inte
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understiga 0,6 % i nagon spannviddsriktning. All armering skall tacka
hela spannvidden. I ovrigt utfors platt an enligt gallande betongbestam-
melser

e) Plattans upplag gors minst jamnstarka med plattan. Vid dimensione-
ringen antas plattan lampligen belastad med jamnt fordelad statisk
last.

Tabell 42:2542. Exempel pa godtagen tjocklek pa stotbotten vid ollka hissdimensioner
och markdata.

Antal Mark- Mark- Hisschakt Hisskorg Motvikt Stotbottens tjocklek
per- last hastig- Tvarsnittsyta i mm vid fallhojd
soner het Vikt Plan matt Vikt

kN mls mm kg mm kg 10m 20m 30m

4 3,25 1 1400x14oo 400 5OOx80 560 250 300 300
2,5 600 760 300 350 400

6 5 1 1600xl600 600 5OOx100 850 250 350 400
2,5 900 1150 300 400 450

10 8 1 1 750x2 200 1100 7oox125 1500 300 350 450
2,5 1650 2050 350 450 500

15 12 1 2ooox24oo 1500 800x150 2100 300 400 500
2,5 2250 2850 350 450 550

20 16 1 2 2oox2 700 2000 8oox200 2800 350 450 550
2,5 3000 3800 400 500 650

For en hisstyp med dimensioner eller markdata som avviker fran tabellen
godtas den tjocklek pa stOtbotten enligt tabellen som svarar mot narmast
storre motvikt och hogre markdata. For fallhojder mellan 10 och 20 m samt
mellan 20 och 30 m godtas den tjocklek pa stotbotten som svarar mot 20 resp
30 m fallhojd.

:255 Schaktgropars anordnande i ovrigt

0 En schaktgrop som stracker sig ned under grundvattennivan skall utforas
0 sa, att grundvattnet inte kan tranga in i gropen. En schaktgrop i vilken
0 spolvatten kan rinna ned skall forses med avlopp.

:26 Utrymmen under hiss- och motviktsschakt

:261 Allmanna krav

0 Betradbara utrymmen under hiss- eller motviktsschakt, aven i lagre
0 vaningsplan an det narmast underliggande, far endast utnyttjas fOr tram-
0 dragning av ror och elektriska ledningar eller anvandas for andra andamal
0 under de forutsattningar som anges i :262-:264. Utrymmen som endast kan
0 utnyttjas for tramdragning av ror och elektriska ledningar skall vara avskilda
0 och lasbara.
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:262

SBN 42:26-:27

Utrymmen under korgbanor

o Utrymmen under en korgbana far utnyttjas som garage, hissmaskinrum,
o forrad, passage ed, forutsatt att hisskorgen ar forsedd med fangare som
o utloses av hastighetsbegransare. Utrymmen under en korgbana far utnyttjas
o som bostadsrum, arbetslokal, samlingslokal e d om det finns en stotbotten
o under banan.

Betraffande stotbottens utforande se :254.

:263 Utrymmen under motviktsbanor

:264

0
0
0
0
0

:27

:271

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

o Utrymmen under en motviktsbana far utnyttjas for andra andamal an
o framdragning av ror och elektriska ledningar om en stOtbotten finns under
o banan.

Betraffande stOtbottens utfOrande se :254.

Motviktsbanor 80m passerar utrymmen under hisschakt

Betradbara utrymmen under ett hisschakt far passeras av en motviktsbana
forutsatt att den forlaggs i ett slutet schakt som fors ned till fast botten fran
det for korgen och motvikten gemensamma schaktet. Ett sadant schakt skall
ha tat a vaggar med betryggande hallfasthet och i fraga om atkomlighet for
tillsyn av motvikten m m uppfylla bestammelserna i :23.

Schaktdorrar

AIlminna krav

Vid varje stannplan skall finnas en schaktdorr med ett eller flera tillrackligt
kraftigt utfOrda och tat a dorrblad. Dessa skall vara anordnade i en ingjuten
eller pa annat satt stadigt fastsatt metallkarm eller i annan barande och
styrande konstruktion av metall. Dorrbladen skall tillsammans tacka hela
oppningen.

En schaktdorr skall till utseendet tydligt skilja sig fran andra dorrar.
Vid samma stannplan far schaktdorrar anordnas pa fler an en sida av

hisschaktet endast i de fall hisskorgen inte utgor den enda direkta passagen i
detta plan fOrpersoner, truckar, vagnar e d mellan tva lokaler inom samma
foretag eller t ex mellan en lokal och en lastkaj.

FramfOr varje schaktdorr skall finnas tillfredsstallande belysning. Den
skall antingen vara standigt tand eller kunna tandas med stromstallare.
Denna skall vara placerad nara schaktdorren och vara fOrsedd med
orienteringsljus i form av inbyggd lampa.

Erforderlig annan passage enligt :271, tredje stycket, bor vara belagen i
hissens narhet.

Betraffande schaktdorrars hallfasthet, ytbeskaffenhet pa sida mot his-
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sehakt, maskinmanovrering, fOrregling m m se ASS anvisningar nr 92
"Hissnormer" .

Betraffande brandtekniska krav pa sehaktdorrar se :132.

:272 Nodntrymningsdorrar

.0 Vid en persontillaten hiss skall, om avstandet mellan tva pa varandra
o fOljande stannplan overstiger 10m oeh det i samma sehakt inte finns nagon
o annan hiss med noddorrsfOrbindelse mellan hissarna, anordnas en eller flera
o dorrar till sehaktet for nodutrymning av hissen mellan stannplanen.
o Avstandet mellan en sehaktdorr vid ett stannplan oeh en nodutrymningsdorr
o samt mellan pa varandra fOljande nodutrymningsdorrar far inte overstiga
o 10m.

Betraffande nodutrymningsdorrars dimensioner, plaeering oeh leis,se ASS
anvisningar nr 92 "Hissnormer".

:273 Glas i schaktdorrar

o En sehaktdorr skall vara fOrsedd med genomsiktligt glas. Detta skall vara
o sa anordnat att aven barn oeh rullstolsbundna personer utan svarighet skall
o kunna se fran stannplanet nar hisskorgen stannat vid sehaktdorren. Glaset
o skall vara tillraekligt starkt oeh glasningen godtagbar fran sakerhetssyn-
o punkt. Glas fordras doek inte vid en hiss vars sehaktdorrar manovreras
o automatiskt; inte heller vid en hiss dar det vid varje sehaktdorr finns
o indikeringsdon, sasom vaningsvisare, ankomstlampor e d.

:2731 Glas i sehaktdorrar godtas om de aoordnas pa det satt som anges i
a)-e):
a) Glas oeh infastning forutsatts ha sadan kvalitet att brott eller kvarstaende

deformationer inte uppstar vid 0,5 kN statisk punktlast med 100 mm2

angreppsyta riktad vinkelratt mot glasets plan, oavsett lastens plaeering
pa glasytan

b) Glaset satts fast pa alia sidor med lister av stal. Vid rektangulart glas med
hogst 150 mm bredd godtas dock att glaset fastes med lister endast vid
langsidorna. Listerna fOrutsatts ha minst samma langd som den fria
glasytans langd

e) Vid glasningen anvands genomsiktligt, hard at planglas med matt enligt
tabell 42:2731.
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:2732

:3

:31

:311 0
0
0
0

:3111

:312

:32

:321 0
0
0

:3211

Tabell 42:2731. Exempel pi godtaget antal glas samt godtagen placering och
dimensionering av glaset i schaktdorrar fOroUkahisstyper.

Hisstyp
Antal glas

Avstand fran golv till glas Glasappnings bredd Glas-
---------- ------- tjoeklek

OverkantUnderkant

Minst
mm

Starst
mm

Minst
mm

Minst
mm

Starst
mm

Minst
mm

Personhissar i bostadshus
samt mabelhissar oeh sanghis-
sar

Ett glas 800 1200 1700 60 80 7

Personhissar i annan byggnad
an bostadshusa 1700 60 250 7

5(X) 9
V:dfritt antal glas 300 1200 1700 60 7(X) II

Varu-personhissar oeh varu-
hissar

Ett glas 1 ](X) 1200 1700 60 80 7

a Med personhissar i bostadshus jamstalls personhissar i andra byggnader an bostadshus. sasom
skolor oeh jarnvagsstationer. dar stor risk far barnolyeksfall fareliggcr.

Betraffande brandtekniska krav pa glas i sehaktdorrar se :132.

HISSMASKINRUM

Allmanna krav

Hissmaskineri skall plaeeras i ett sarskilt, lasbart utrymme. Detta far
endast anvandas for anordningar som hor till hissen oeh far inte utgora
genomgang till ett utrymme fOr annat andamal. Ett hissmaskinrum far vara
gemensamt for tva eller flera hissar.

Hissmaskinrum som forlaggs omedelbart over eller vid sidan av ett
hissehakt godtas.

En omformare med tillhorande apparater godtas plaeerad i annat lasbart
rum an hissmaskinrum, forutsatt att omformarrummet i tillampliga delar
uppfyller de bestammelser som galler fOr hissmaskinrum.

Tillganglighet

Hissmaskinrum skall vara latt tillgangligt genom ett permanent tilltrades-
utrymme med minst 1,8 m hojd. Det skall kunna nas fran markplansnivan
utan att hiss maste begagnas.

Gangavstand som inte overstiger 50 m mellan maskinrum oeh narmast
belagen hissehaktdorr godtas.
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:322 0 Vag till ett hissmaskinrum over ett icke inhagnat yttertak skall vara minst
o 0,8 m bred och forses med erforderliga skyddsracken av minst 1 m hojd.
o Skyddsracket skall forses med minst tva langsgaende foljare. Dessa skall
o vara placerade sa att inga oppningar i racket far storre hojd an 0,5 m.
o Pa utsidan ovanfor en maskinrumsdorr skall det finnas belysning 80m kan
o Uindas vid den dorr som leder upp pa taket. Vigen inom byggnaden till
o takuppgangen skall markeras med anvisningsskyltar.

:3221 Som gangbana till ett hissmaskinrum over yttertak godtas endast sadan
taktackningsbekladnad som ger stadigt fotfiste och har erforderlig birighet.
Uppfyller inte bekladnaden dessa krav godtas gangbana av t ex gallerdurk.
En taktackning med takpannor, overlaggningsplattor, korrugerade skivor
eller slat plat godtas inte som gangbana.

:3222 Skyddsracke fOrutsatts erforderligt atminstone pa en sida av en gangbana.
Ett racke forutsatts normalt behovas pa bada sidoma av gangbanan, om taket
lutar mer an 1:10 eller om banan ar belagen narmare takfot in 2 m.
Skyddsracke pa bada sidoma fordras normalt ocksa om gangbanan Iigger
narmare taknock an 2 m och taklutningen pa fransidan av nocken ir storre an
1:10.

:323 0 Dorr till hissmaskinrum skall utforas med fri hojd av minst 1,8 m. Pa denna
o hojd far troskeln vid dorr direkt mot det fria (t ex mot yttertak) inkrakta
o hogst 0,3 m.
o Lagre hojd medges dock vid ett hissmaskinrum utfort enligt :343.

:324 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:3241

:325 0
0
0
0
0
0

346

Betraffande las till dorr till hissmaskinrum se ASS anvisningar nr 92
"Hissnormer" .

Trappa eller lejdare fOr tilltrade till ett hissmaskinrum skall monteras fast
samt ha en lutning av hogst 600 och en fri bredd av minst 0,8 m. En trappa
eller lejdare som ar utfallbar fran vaggen tillats dock om en fast trappa eller
lejdare inte lampligen kan anordnas. Villkoret harfor ir dock att det inte
drivs flera an tva hissar fran maskinrummet och aU ingen av dem har hogre
marklast an 5 kN. En utfallbar trappa eller lejdare skall utforas av metall och
vara minst 0,6 m bred. Den skall ha plana och mot halkning skyddade steg
samt ges en lutning av hogst 6()0. Den skall vidare av en person lau och
riskfritt kunna fallas ut till anvandningslage och fallas tillbaka efter
anvandning.

Utfallbar trappa eller lejdare som typgodkants fOr i :324 angivet andamal
godtas.

Trappa eller lejdare skall leda direkt till hissmaskinrum eller till eU
golvplan, en plaUform e d varifran maskinrumsdorren utan svarighet kan
oppnas. Mellan en maskinrumsdorr och en innanfor denna belagen trappa
eller lejdare skall finnas eU vilplan av tillracklig storlek. Det skall vid
utgaende dorr finnas ett avstand av minst 0,4 m mellan en stangd dorr och
narmaste stegnos. En trappa eller lejdare skall forses med stabil handledare
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0
0

:326 0
0
0
0

:33

:331 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:3311

pa atminstone en sida. En plattform skall pa en sida utan vagg fOrses med
skyddsraeke.

Om varken tilltradesvag over ett yttertak, utford enligt :322, eller en
trappa eller lejdare, utford enligt :325, medger transport pa betryggande satt
av maskindelar m m till ett hissmaskinrum skall golvlueka anordnas i
maskinrummet for transporterna.

Konstruktioner

Utover vad som fOreskrivs i :13, :14 oeh :15 samt i 22:37 galler
fOljande:

Oppning i ett hissmaskinrums golv som inte ar taekt av en lueka skall forses
med kantlister av plat eller betong med minst 50 mm hojd over golvet

Oppning i en vagg mellan hissehakt oeh ett vid sidan av detta belaget
hissmaskinrum skall vara begransad oeh fOrsedd med sadant skydd att risk
for att en person stOrtar ned i sehaktet eller klams av korgen eller motvikten i
rorelse inte kan anses fOreligga

Oppning i vaggen mellan hissehakt oeh hissmaskinrum som har sadan
upplaggningsyta fran vilken verktyg 0 d kan falla ned i sehaktet skall forses
med sarskild skyddsanordning.

Som skyddsanordning vid upplaggningsyta vid en oppning mellan his-
sehakt oeh maskinrum godtas en ea 100 mm hog, stadig platlist, betongkant
e d.

:332 0 Maskinbalkar oeh maskinrums bjalklag skall beraknas for en samtidig last
o av:
o a) egentyngden av hissmaskiner, brytskivor, hangande gejder, apparatstall
o mm
Db) den dubbla statiska dragkraften i samtliga linor fran maskinerier oeh
o lininfastningar till korgar oeh motvikter, nar korgar ar belastade med
o marklast, samt
o e) vid hangande gejder, med de krafter som uppkommer i gejderna nar
o korgar eller motvikter - savida aven dessa har fangare - bromsas in vid
o fangning.

:333 0 For att underlatta lyftning oeh transport av tunga maskindelar skall i taket i
o ett hissmaskinrum finnas anordning (t ex ogla eller balk fOr lyftbloek) som ar
o dimensionerad for uppkommande belastningar. Hogsta tillaten last skall
o anges genom uppsattning av skylt, pamalning e d.

:334 o Ett hissmaskinrums vaggar oeh tak skall vara ljusa.

:3341 Ett hissmaskinrums vaggar, tak oeh golv godtas om de har sadan
ytbeskaffenhet att rengoring underlattas oeh dammbildning undviks.
Betonggolv bestruket med betonglaek e d godtas.
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:34 Atkomlighet och skydd i hissmaskinrum

:341 Allmanna krav

o Hissmaskinrum skall vara sa rymligt och ett hissmaskineri sa placerat och
o skyddat att erforderlig tillsyn och skotsel samt baxning av maskineriet kan
o utfOras utan svarighet och fara. Tillsyn och skotsel far antingen ske fran
o skotselgangar anordnade i maskinrummet enligt :342 eller fran skotselgang-
o ar anordnade i en lokal utanfor det egentliga maskinrummet enligt :343,
o varvid tva eller flera hissmaskinrumsdorrar skall anordnas om sa fordras.

Betdiffande skotselgangars bredd se ASS anvisningar nr 92 "Hissnor-
mer". Nih sa ar mojligt bor skotselgangar ha minst 2.1 m hojd.

:342 Hissmaskinrum med skotselgangar i rummet

o Skotselgangar skall ha minst 1,8 m hojd och skall utan hinder kunna
o betradas fran hissmaskinrummets dorr. Fram till en brytskivas eller en
o hastighetsbegransares mittpunkt far dock pa en stracka av hogst 1,5 m
o skotselgangens hojd vara lagre an 1,8 m, dock lagst 1,3 m, om gangens bredd
o ar minst 0,7 m. am skotselgangens golvniva andras skall ramp eller trappsteg
o anordnas. Vid hogst 1 m nivaskillnad tillats en fastmonterad lejdare med
o plana steg och handledare pa bada sidor om lejdaren.
o Fran en roterande maskindel till tak, takbalk e d skall det vara minst 0,4 m
o avstand om det fOr ingrepp i samband med skotsel och tillsyn saknas skydd
o mellan taket eller takbalken och den roterande delen och dennas overkant ar
o belagen pa mindre hojd an 1,8 mover skotselgangens golv.

:343 Hissmaskinrum med skotselgangar utanfor rummet

o am utrymme for skotselgangar av t ex byggnadstekniska skal inte kan
o beredas inom ett hissmaskinrum far sadant anordnas i en lokal utanfOr det
o egentliga maskinrummet under fOljande forutsattningar:
o Skotselgangar utanfor hissmaskinrummet skall ha en hojd av minst 1,8 m.
o am hojdforhallandena sa kraver skall en skotselgang anordnas som en med
o skyddsracke forsedd fast plattform framfor hissmaskinrummets dorr.
o Hojden i det egentliga maskinrummet skall vara minst sa stor som fordras
o enligt :342, forsta stycket, dock minst 1,3 mom rummet maste betradas, t ex
Ovid utbyte av linor eller maskindelar.
o En dorrkarms overstycke och maskinrumstak skall placeras minst 1,8 m
o samt dorrtroskel och maskinrumsgolv hogst 1 mover golvet till en
o skotselgang.

o Hissmaskinrum skall vara torrt, och lufttemperaturen i rummet skall
o hallas mellan +5° och +35°C.

:35 Ventilation och uppvarmning
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:351

SBN 42:35-:44

:36

D
D
D
D
D
D
D
D
D

:4

:41 D
D
D

:42 D
D

:43 D
D
D

:431

:432

BesHimmelsen i :35 leder till aU intag for ouppvarmd uteluft maste kunna
stangas av och aU anordning fOr rumsuppvarmning vanligen maste installe-
ras. Vid hissar med intensiv trafik fordras ofta flaktventilation.

Elhuvudledning till hiss

Elhuvudledning till hissmaskineri for en person hiss skall utga fran
byggnadens elhuvudcentral. Huvudledningen far vara gemensam for flera
hissar endast om dessa har gemensamt hissmaskiorum. Fran huvudcentralen
till hissmaskiorummet skall huvudledningen utanfor hisschaktet vara skyd-
dad mot direkt paverkan av brand, exempelvis genom aU den forlaggs
avskild i brandteknisk klass B 30. Se aven :12.

I kallare far elhuvudledning till eU hissmaskineri vara forlagd i kulvert,
korridor eller annat brandhardigt rum dar brannbara material inte forva-
ras.

BRYTSKIVERUM

Brytskivor och hastighetsbegransare som inte kan installeras i hissmaskin-
rum skall placeras i sarskilt, lasbart brytskiverum. Deua far inte vara
genomgang till annat utrymme.

Brytskiverum skall vara laU tillgangligt. For tilltradesvagen galler vad som
anges i :32, dock tillats for trappa en fri bredd av minst 0,6 m.

Dorr till brytskiverum med invandiga skotselgangar skall ges en fri hojd av
minst 1,3 m. Lagre hojd an 1,3 m medges fOr dorr till brytskiverum som
saknar en invandig skotselgang och inte heller i ovrigt behover betradas.

Hojden pa dorr till brytskiverum bor anpassas efter skotselgangens hojd
omedelbart innanfOr dorren.

Betraffande las till dorr till brytskiverum se ASS anvisningar or 92
"Hissnormer" .

:44 D loom eller utanfor eU brytskiverum skall finnas en eller flera skotselgang-
D ar, varifnin erforderlig tillsyn och skotsel av brytskivor, linor och hastighets-
D begransare skall kunna utforas utan svarighet och fara.
D For brytskiverum galler bestammelserna i :342 med foljande avvikelse: En
D skotselgang med minst 1,8 m hojd skall ha minst 0,5 m bredd och far vara
D belagen antingen innanfor eller omedelbart utanfor dorren till brytskive-
D rummet. I sistnamnda fall forutsaus aU en invandig lagre skotselgang har
D minst 1,3 m hojd och minst 0,7 m bredd samt hogst 1,5 m langd raknat fran
D dorren.
D Vid brytskiverum dar tillsyn och skotsel kan utforas enbart fran en
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SBN 42:44-:52 PFS 1980:1

o utvandig skotselgang galler bestammelserna i :343. Hojden skall vara minst
o 1,3 m i det egentliga brytskiverummet om detta maste betradas, t ex vid
o utbyte av linor eller brytskiva.

:45 0 Om hiss maste anordnas pa en plats dar utrymme for brytskivor over
o hisschaktet inte kan beredas, far erforderliga brytskivor jamte hastighetsbe-
o gransare placeras upptill i schaktet vid sidan av korg- och motviktsbanan.
o Brytskivor och hastighetsbegransare skall darvid vara latt atkomliga for
o tillsyn och skotsel genom dorr- eller luckoppningar i schaktvaggen.

Betraffande las till dorr eller lucka i hisschaktvagg se ASS anvisningar or
92 "Hissnormer".

:5

:51

0
0
0
0

:52

:521

SMAVARUHISSAR

Allmanna krav

Bestammelserna i :1 galler med den avvikelsen att en skiljevagg enligt :133
inte fordras mellan smavaruhissar i gemensamt hisschakt. En skiljevagg skall
dock anordnas mellan smavaruhiss och person hiss eller storre varuhiss i
samma schakt.

Hisschakt

Allmant

Bestammelserna i :21 galler.

:522 Glasning i hisschaktvaggar

o Schaktvagg eller del darav far utforas med ett eller flera glas som har
o tillracklig styrka enligt :221 och som pa utsidan ar skyddade enligt :222.
o Finns mer an en korgoppning far dock glaset i schaktvaggen vid ett
o stannplan inte yetta mot en korgoppning, som saknar dorr, grind e d.

Betraffande brandtekniska krav pa glas i en hisschaktvagg se :132.

:523 Korg- och motviktsbanor

Bestammelserna i :23 galler.

:524 Schaktvaggar framfor korgoppningar

o En schaktvagg som vetter mot en korgoppning utan dorr eller grind i en
o smavaruhiss skall vara tillrackligt jamn och ha slat yta.
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PFS 1980:1 SON 42:52-:53

:5241 En schaktvagg godtas som tillrackligt jamn, om dess yta avviker hogst
60 mm fran det vertikalplan som tangerar den del av vaggen - eller en pa
vaggen anbragt skjutlucka e d - som nar langst in i schaktet. Dessutom
fOrutsatts att ingen del av ytan har storre lutning an 1:3 mot vertikalpla-
net.

:5242 Betraffande slat yta se :2432.

:525 Schaktgropars djup och schakttoppars hojd

o En schaktgrops djup och en schakttopps hojd skall ges fran sakerhetssyn-
o punkt betryggande matt for skotsel och tillsyn av hissanlaggningen.

Minsta matt pa gropdjup och topphojd forutsatts beraknade i samrad med
hisstillverkaren.

:526 Schaktgropars botten

o En schaktgrops botten skall, aven om utrymmet under hisschaktet inte kan
o betradas, dimensioneras fOrsamtidig last av 2 kN/m2, gejders egentyngd och
o de krafter som uppstar nar korgen med marklast eller ocksa motvikten gar
o mot botten eller buffert med hissens markhastighet.

:527 Utrymmen under hiss- och 'motviktsschakt

Bestammelsema i :26 galler.

:528 Schaktdorrar

Bestammelsema i :271 forsta stycket galler.

o En schaktdorrs fria hojd far inte overstiga 1,2 m, savida inte hisskorgens
o invandiga bredd ar hogst 0,3 m eller korgens invandiga hojd overstiger 1,2 m
o och korgen ar fast uppdelad i hogst 1,2 m hoga fack.

Om glas fOrekommer galler bestammelsema i :273 och tabell 42:2731.
Betraffande schaktdorr i brandcellsbegransande vagg se :132.

:53 Hissmaskinrum

:531 0 Hissmaskineri skall, med undantag for det fall som anges i nasta stycke,
o vara inrymt i ett sarskilt, lasbart utrymme. Deua far endast anvandas for till
o hissen horande anordningar och inte utgora genomgang till utrymme for
o annat andamal. Maskinrum far vara gemensamt fOr flera hissar.
o Elektrisk apparatutrustning far placeras utanfor hissmaskinrummet,
o forutsau aU den ryms i ett lasbart skap e d som ar placerat pa lau tillganglig
o plats i hissmaskinrummets narhet.

:532 0 Hissmaskinrum skall vara lau tillgangligt. Vid maskinrum ovanfOr den
o vaning i vilken schakttoppen ar belagen galler fOrtilltradesvag over yttertak
o bestammelsema i :322. For fastmonterad eller utfallbar trappa eller lejdare,
o som skall ha en fri bredd av minst 0,5 m, galler bestammelsema i :324.
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SBN 42:53-:63

:533

PFS 1980:1

:62 Brandskyddskrav

:534

:5341

:5342

:6

:61

o Hissmaskinrum som ar belaget i samma vfming som schakttoppen far vara
o tillgangligt over en flyttbar trappa eller lejdare med plana steg och anordning
o for fasthakning, forutsatt aU det vertikala avstandet ar hogst 3,0 m fran
o vaningsplanet till maskinrumsdorrens under kant eller till eU golvplan eller
o en plattform varifran maskinrumsdorren utan svarighet kan oppnas.

o Hissmaskinrum skall vara sa rymligt att erforderlig tillsyn och skotsel samt
o baxning av maskineriet kan utforas utan svarighet och fara fran en
o skotselgang inom eller utanfor maskinrummet eller fran en trappa eller
o lejdare enligt :533.

Betraffande skotselgangar se ASS anvisningar nr 92 "Hissnormer".

En hojd av minst 1,3 m i det egentliga maskinrummet och for en
maskinrumsdorrs fria hojd godtas nar maskinrummet maste betradas for
skotsel och tillsyn. Nar sadan kan ske utan aU maskinrummet behover
betradas, t ex enligt :533, godtas en hojd av minst 0,7 m.

PERSONTRANSPORTORER
Allmant

Betraffande tolkning av eller dispens fran sakerhetsbestammelserna se
:11.

o En persontransportor skall vara sa anordnad och utford att den ar
o betryggande fran brandskyddssynpunkt, se :12 och :13.

:63 Byggnadsdelars anpassning till persontransportorer

:631 Pa-och avstigningsplatser

352

o Golvet framfor en kamplat, dvs en akbanas fasta fortsattning vid pa- och
o avstigningsplats, skall i mojligaste man vara halksakert.
o Dar pa- och avstigning sker samt over en stegnos eller en akbanas yta skall
o finnas ett fritt utrymme av minst 2,2 m hojd. Vid pa- och avstigningsplatser
o far yrkesinspektoren tillata lagre fri hojd, dock inte under 2,0 m;
OVid en persontransportors pa- och avstigningsplatser skall finnas sa stort
o utrymme att risk for trangsel inte uppstar nar transportoren utnyttjas ~d
o full kapacitet.

A vstandet mellan en balustradavslutning och vagg eller annan fast
byggnadsdel av minst 3,0 m vid rulltrappa och minst 3,6 m vid rullramp
godtas. I detta utrymme godtas pelare forutsatt att sadana inte vasentligt
hindrar trafikstrommen.
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PFS 1980:1

:632

D
D
D
D
D
D
D

:633

D
D
D
D
D
D
D

:64

D
D
D
D
D
D

SON 42:63-:65

Balustrader

Balustrad till en persontransportor skall vara helt inkHidd, och inkHidna-
den skall vara tat.

Vid passage genom bjalklag och dar tva rulltrappor eller rullramper korsar
varandra skall for att hindra klamskador vid bjalklaget finnas ett fritt
utrymme av minst 0,4 m mellan en balustrads utsidor och bjalklaget
respektive mellan balustradernas utsidor. Utrymmet far vara mindre om
lampligt skydd finns.

Utrymme fOr maskineri

Maskineri till en persontransportor skall vara fOrlagt antingen till ett
maskinrum eller till annat lampligt, uteslutande fOr maskineriet avsett
utrymme.

Maskinrum skall i tillampliga delar utfOras enligt :3.
Tilltrade till annat mindre utrymme fOrett maskineri an maskinrum far ske

genom en latt tillganglig lucka av erforderlig storlek.
Maskinrum skall vara tillfredsstallande ventilerat, se :35.

Huvuddata for rulltrappor

Plansteg i en rulltrappa skall vara minst 0,42 m och hogst 1,2 m brett.
En rulltrappas lutningsvinkel mot horisontalplanet far vara hogst 300 om

nivaskillnaden mellan trappans pa- och avstigningsplan overstiger 4,5 m. Vid
en nivaskillnad upp till 4,5 m far lutningsvinkeln vara hogst 35°.

En rulltrappas akhastighet far inte overstiga 0,6 m/s nar trappan ar
obelastad, savida inte hogre hastighet medgivits av yrkesinspektoren.

En rulltrappas plansteg bor vara minst 0,6 m breda fOratt medge transport
av passagerare med kapp och minst 1 m breda fOratt medge transport av tva
passagerare i bredd.

:65 Huvuddata for rullramper

D En rullramps akhastighet far inte overstiga 0,7 mis, och dess storsta
D banlutning far inte overstiga 10°.

Ar lutningen storre an 5° bor aven hiss som kan transportera rullstols-
bundna personer installeras.

Akbanebredden bor vara minst 0,8 m fOratt medge transport av barnvagn,
minst 0,9 m fOr att medge transport av rullstol och minst 1 m for att medge
transport av tva personer i bredd.
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SON 42:7~mb:2 PFS 1980:1

:7 RULLSTOLSHISSAR

:71 Allmant

Bestammelser angaende laglyftande rullstolshissar fOr personbefordran
finns i ASS anvisningar nr 130 "Rullstolshissar".

:72 Brandskydd

For brandskydd galler de undantag som anges i :121.

:73 Byggnaders anpassning till rullstolshissar

Angaende krav pa forflyttningsvagar i byggnader se 62:11, 62:12 och
62omb:1.

Angaende krav pa tillganglighet i en bostad se 71:0 och 71omb:O.
Angaende krav pa tillganglighet till byggnad och pa tomt se 81:1 och

81:23.

Ombyggnad

Omb:O INLEDNING

Betraffande krav pa inforande av hiss vid ombyggnad se 71omb:34.

Omb:2 HISSCHAKT

I ett hisschakt godtas ror fOr andra installationer an dem som hor till
hissanlaggningen om de ar placef3de och utforda sa, att erforderlig skotsel
och tillsyn kan ske utan ingrepp i hissanlaggningen.

354

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



KAPITEL 43 PFS 1980:1

Soputrymmen och sopnedkast m m

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 44, 46 och 48 §§ BS vid
nybyggnad; vid ombyggnad pa 48 a § BS samt vid fOrbattring pa 82 a § fOrsta
stycket BS.

Bestammelserna om soputrymmen och sopnedkast m m utgavs 1978 i PFS
1978:2 och galler fr. o. m. den 1 april 1978.

Bestammelserna har inarbetats i ofOrandrat skick i SBN 1980 med
undantag av :12. I detta avsnitt har exemplet pa godtagna matt fOr
soputrymme i enbostadshus preciserats.

Vid det samarbete som byggnadsnamnden enligt 1 § BS skall uppratthalla
med andra myndigheter bor namnden i fnlgor som ror avfallshantering
samrada med den namnd som fullgor kommunens skyldigheter enligt
renhallningslagen (SFS 1970:892). I samband med riksdagsbehandlingen av
proposition 1977/78:50 om andring i byggnadsstadgan (82 a §) framholl
civilutskottet (CU 1977/78:6) lampligheten av att byggnadsnamnden aven tar
kontakt med de fackliga organisationerna i de fall det inte ar uppenbart att
losningen tillgodoser de normerade kraven och fastighetsagaren redovisat ett
sadant samrad. Utskottet erinrade dock om att avgorandet faller pa
byggnadsnamnden. Det framholl vidare vikten av att fastighetsagaren redan
vid planeringen av en atgard, och aven i de fall byggnadslov inte kravs,
samrader med representanter fOrde fackliga organisationerna och hyresgas-
terna.

:1 ALLMANNA KRAV

:11 Allmant

D Till byggnad fOr stadigvarande bruk som inrymmer bostads- eller
D arbetsrum skall hora soputrymme eller annan anordning som mojIiggor att
D avfall fran byggnaden kan omhandertas och bortforslas pa ett tillfredsstal-
D lande satt.
D I byggnad med mer an tva bostadslagenheter och som omfattar fIer
D vaningar an tva anordnas sopnedkast om inte avfallet kan omhandertas
D tillfredsstallande pa annat satt.
D Soputrymme och sopnedkast placeras sa att sanitara krav betraffande lukt
D och buller samt krav pa sakerhet mot olycksfall tillgodoses och sa att
D hamtningsarbetet kan utfOras pa godtagbart satt.
D Ibostadshus med lagenheter som ar tillgangliga fOr personer med nedsatt
D rorelseformaga anordnas minst ett sopnedkast per trapphus eller ett
D soputrymme per hus sa att det kan nas av person i rullstol.
D I anslutning till fIerbostadshus anordnas fOr skrymmande avfall storsop-
D rum som forlaggs sa att varje lagenhet har tillgang till sadant inom ett avstand
D av hogst 200 m. Med storsoprum jamstalls fast lokaliserad storbehallare. Vid
D nybyggnad i aldre stadsdelar, dar sadant storsoprum inte kan anlaggas,
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SBN 43:11-:12 PFS 1980:1

D aeeepteras att det finns plats fOr tillfallig uppsamling av skrymmande
D avfall.
D I eller i anslutning till bostadshus anordnas utrymme fOr uppsamling av
D sadant pappersavfall som kan ateranvandas.

Utrymme avsett saval for skrymmande avfall eller pappersavfall som for
mellanlagring av fyllda sopbehaIlare godtas, om det ar uppdelat pa sadant
satt att avfallsslagen kan fOrvaras oeh hamtas var for sig.

:12 Dimensionering

D Soputrymme, sopnedkast oeh anordning for avfallshantering dimensione-
D ras med hansyn till sopmangd, avfallets sammansattning oeh hamtningsin-
D tervall. Soputrymme skall ha sadan storlek att det medger erforderlig
D omflyttning oeh uppstallning av sopbehallare samt skotsel av utrymmet.

Soputrymme for hushallsavfall som ar dimensionerat for att rymma sju
dygns sopmangd godtas. Finns eentralt plaeerat utrymme som rymmer minst
sju dygns sopmangd godtas att ovriga soputrymmen minskas till att rymma
fyra dygns sopmangd.

Som dimensionerande avfallsmangd fOr soputrymme i flerbostadshus
godtas for hushallsavfall 25 liter oeh fOrateranvandbart pappersavfalllO liter
per lagenhet oeh dygn.

Sopskap for enbostadshus med matt oeh utforande enligt SIS 83 71 lO oeh
837111 godtas fOr saval hushallsavfall som ateranvandbart pappersavfall.

Exempel pa godtagna matt for soputrymme i flerbostadshus:

Rumshojd 2,lO m (vissa installationer kraver hogre rumshojd)
Karmdaghojd 2,00 m
Karmdagmatt 1,00 m
(Dorr med matt 11 M enligt SIS 81 7602 godtas)

Exempel pa godtagna matt for soputrymme (sopskap) i enbostadshus:

Hojd
Bredd
Djup
Karmdaghojd
Karmdagmatt

1,45 m
0,85 m
0,75 m
1,45 m
0,85 m

Exempel pa godtagna matt etc for storsoprum:

Area 0,1 m2/ansluten lagenhet upp till ea 70 lagenheter (for
lagenhetsantal darutover 0,05 m2/ansluten lagenhet)

Bredd 2 m
Djup 3 m
Rumshojd 2,lO m
Karmdaghojd 2,00 m
Karmdagmatt 1,20 m
(Dorr med matt 13 M enligt SIS 81 7602 godtas)
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PFS 1980:1 SON 43: 13-: 15

:13 Transportvag

D I transportvag fOr avfall far inte inga trapphus, entre tilliagenheter eller
D andra utrymmen som star i direkt forbindelse med lagenheter, inte heller
D lokal dar manniskor stadigvarande vistas eller lokal for fOrvaring av
D livsmedel.
D Transportvag for avfall skall medge anvandning av karra eller annat
D transportredskap.

Exempe/ pa godtagna matt etc pa transportviig:
Rumshojd
Bredd vid rak passage
Bredd vid riktningsandring storre an 30°
A vstand fran storsoprum till angoringsplats for
sophamtningsfordon
A vstand fran soputrymme fOr hushallsavfall till ango-
ringsplats for sophamtningsfordon
Karmdaghojd
Karmdagmatt
(Dorr med matt 11M enligt SIS 81 76 02 godtas)
Troskelhojd
Ramp med lutning

2,10 m
1,20 m
1,35m

10m

50 m
2,00 m
1,00 m

0,025 m
1:7 (langd 7 m)

Vilplans langd anpassas till transportredskap och hamtningsforhallanden,
dock minst 1,50 m.

Betraffande langd av uppstallningsplats framfOr dorr se vilplan.

:14 Installationer

D Frostfritt soputrymme avsett for hushallsavfall forses med golvbrunn och
D tappstalle for vatten.
D Belysning i soputrymme och transportvagar utfors med tillracklig styr-
D ka.
D Installationer, ror etc anordnas och placeras sa aU avfallshantering inte
D fOrsvaras eller olycksfallsrisker uppstar.

Betraffande ventilation av soputrymme och sopnedkast se kap 36.
Betraffande belysning se aven kap 38.
Manovrering med stromstallare fOrsedd med glimlampa placerad i borjan

pa transportvag och vid dorr till soprum godtas.
Vid belysning med automatkoppling bor denna vara sa installd att

belysningen halls tand under den tid som erfordras for att genomfora
hamtningsarbetet.

:15 Maskinella anordningar

D Maskinella anordningar for transport, komprimering och ovrigt arbete
D med avfall skall anordnas sa att de bereder betryggande sakerhet mot ohalsa
D och olycksfall och sa, att det manuella arbetet underlattas.
D Instruktion for anvandning och skotsel av maskinell anordning skall
D uppsattas i anordningens omedelbara narhet.
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SBN 43:15-:32 PFS 1980:1

:2

:21

0
0
0
0
0
0
0

:22

0
0
0
0
0

:3

:31

0
0
0
0

:32

0
0
0
0
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o Skylt med uppgift om tillverkare, tillverkningsnummer och tillverkningsar
o skall finnas pa maskinell anordning.
o Anordning for maskinell avfallshantering anordnas sa, att hanteringen vid
o driftstopp kan genomforas manuellt.

For skotsel och rengoring av maskinell anordning for avfallsuppsamling
godtas ett fritt avstand mellan denna och vagg av minst 0,5 m.

Manoverdon till trapplift godtas, om donet ar utfort som halldon (se
avsnitt 41:20) och fOrsett med nyckellas.

Komprimeringsgrad 1:2 godtas for sopor i 240 I sack avsedd att
transporteras med karra.

Betraffande maskinella anordningar se ASS anvisningar Dr29 "Allmanna
maskinanvisningar" , Dr73 "Lyftbordsanvisningar" och Dr 128 "Transporto-
rer".

SOPUTRYMMEN

Allmant

Soputrymme placeras sa att det ar latt tillgangligt samt, om forhallandena
inte omojliggor detta, i direkt kontakt med det fria i markplan.

Golv, vaggar, tak och dorr i soputrymme utfors slata och rengorbara samt
med ytmaterial som motstar fukt, notning, slag och stotar. Golv utfOrs i
mojlig man halkfritt.

Soputrymme utfOrs med sadan tathet att spridning av lukt till angransande
utrymmen fOrhindras.

Lasmm

Dorr till soputrymme fOrses med lasanordning, oppningsbar aven fran
insidan. Soputrymme med maskinell anordning fOrses med lasanordning
som medger tilltrade endast fOr behorig personal.

Dorr till betradbart soputrymme och dorr i transportvag utfOrs med latt
manovrerbar uppstallningsanordning.

SOPNEDKAST

Allmant

Sopschakt, inkast och fOrlangningsror utfOrs av obrannbart material och
ges slata innerytor med erforderlig tathet och motstandsformaga mot fukt
och notning.

Sopschakt och sopinkast utfors med rundat tvarsnitt.

Schakt

Sopschakt utfOrs sa att det nedanfOr oversta inkastet ar rakt och vertikalt
samt mynnar i soputrymmets tak pa lampligt satt med hansyn till
sopbehallare eller annan anordning.

Sopschakt fOrses nedtill med avstangningsanordning.
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PFS 1980:1 SBN 43:32-:42

o Sopschakt som passerar flera vfmingar dar inkast saknas forses med
o renslucka pa minst varannan vaning.
o Ovanfor oversta inkastet insatts galler med ca 10 mm maskvidd, som
o hindrar papper 0 d att sugas upp i ventilationskanal.
OVid sidoindragning av fOrlangningsror i soprum far fOrlangningsrorets
o lutning mot schaktets lodlinje inte overstiga 200.

Schakt utfOrt enligt SIS 82 99 02 och 03 godtas.

:33 Iokast

:4

:41

0
0
0
0
0
0
0

:42

0
0
0
0
0

o Inkast utfors med bottnen lutande minst 35° mot horisontalplanet och med
o en langd av hogst 0,50 m samt med tattslutande vertikalt placerad lucka.
o Inkastoppning ges en diameter, som med minst 0,10 m understiger
o schaktets diameter.
o Inkast i bostadshus utfOrs med en invandig oppningsdiameter av hogst 0,30
o m. Inkast far inte placeras inom bostadslagenhet, savida inte denna ar
o belagen i smahus.
o Inkast i affars-, kontors- eller industribyggnad utfors med en invandig
o oppningsdiamter av hogst 0,50 m.
o Inkast med storre diameter an 0,30 m forses med inkastlucka, som utfOrs
o sjalvstangande och sjalvlasande samt gors oppningsbar endast med nyc-
o kel.
o Sopinkastlucka placeras med underkant lagst 0,9 m och hogst 1,2 mover
o golv, dock far lucka direkt till behallare placeras med underkant hogst 1,5 m
Dover golv.
o Utvandigt placerat sopinkast far inte placeras narmare uteluftintag eller
o fOnster till bostads- eller arbetsrum an 1,5 m.

BRANDSKYDD
Flerbostadshus

Schaktvagg utfOrs i lagst klass A 60. Inkast fOrses med tattslutande lucka,
som med tillhorande infastningsanordning utfOrs av obrannbart material.

Soputrymme anordnas som brandsakert rum, dock med den avvikelse som
fOrbindelse med sopnedkast innebar. I annan byggnad an brandsaker far
dock soputrymme utan fOrbindelse med sopnedkast anordnas som brand-
hardigt rum. Dorr till det fria utfOrs i lagst klass B 15, bortsett fran i dorren
anordnade ventilationsoppningar.

Smahus

Schakt och inkast inkIads sa att konstruktionen upptyller kraven fOrklass
B 30. Inkast forses med tattslutande lucka av obrannbart material.

Soputrymme utfOrs med vaggar och tak i lagst klass B 30 eller pa annat fOr
andamalet godtaget satt. Dorr mot det tria utfOrs av obrannbart material
utan krav pa avskiljande funktion.
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SBN 43:42-0mb: 13 PFS 1980:1

Om soputrymme ar fOrlagt till uthus, med hogst 50 m2 neUoarea, som ar
belaget pa minst 3 m avstand fran annan byggnad, godtas aU vaggar och tak
utfOrs utan krav pa brandteknisk klass.

:43 Ovriga byggnader

Omb:O

Omb:1

Omb:ll

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omb:13

0
0
0
0

360

o Soputrymmen och sopnedkast i andra byggnader an bostadshus utfOrs i
o tillampliga delar enligt :41.

Ombyggnad
INLEDNING

Vid sadan andring av byggnad som enligt 75 § b)-f) BS ar aU hanfOra till
nybyggnad skall enligt 48 a §vissa bestammelser i 5 kap BS (bl a 44 och 46 §§)
tilHimpas endast for de delar av byggnaden som berors av andringen och
endast i den omfaUning som fordras fOr aU dessa delar av byggnaden skall
uppfylla skaliga ansprak pa sakerhet, handikappanpassning, god energihus-
hallning, trevnad, god hygien och godtagbar avfallshantering.

ALLMA.NNA KRA V

Allmant

Sopnedkast behover inte anordnas, om det medfOr minskade mojligheter
aU astadkomma godtagbara arbetsfOrhallanden fOr dem som hamtar avfall
fran byggnaden eller om det medfOr icke ovasentligt okade kostnader eller
andra vagande skal fOreligger, t ex byggnadstekniska hinder eller kulturhis-
toriska eller miljomassiga varden.

Avsteg fran krav pa storsoprum far medges, om plats for tillfallig
uppsamling av skrymmande avfall anordnas inom ett avstand av hogst
200m.

I bostadshus far befintligt utrymme eller del av sadant anvandas for
uppsamling av ateranvandbart pappersavfall, om det inte medfor olagenhet
fran brandskydds- och miljosynpunkt.

Transportvag

Avsteg far medges fran kravet att trapphus, entre till lagenheter eller
andra utrymmen som star i direkt fOrbindelse med lagenheter inte far inga i
forbindelse med transportvag for sopor dar detta krav skulle medfOra
oskaliga kostnader.

Trappa med korslanter pa bada sidor om ett 0,4 m brett trapplopp godtas
som transportvag, om trappan ar rak och dess lutning ar hogst 1:4, om antalet
steginte overstiger 10 samt om korslanter maximeras till 2,80 m langd
horisontellt matt.

Troskel i transportvag med hojd overstigande 0,025 m godtas, om den
fOrses med troskelslant med lutning 1:5.
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PFS 1980:1 SON 43 omb:l4-F:ll

Omb:14 Installationer

D Golvbrunn och tappsHille fOr vatten behover inte anordnas i soprum dar
D detta medfor oskaliga kostnader.

Omb:3

Omb:32

SOPNEDKAST
Schakt

D Med avsteg fran vad som sags :32 far sopschakt anordnas med
D sidodragning.

Dar sopnedkast mynnar i soprum varifran sopor inte kan transporteras
med karra eller annat transportredskap, godtas att sopnedkastet komplette-
ras med anordning, t ex skruv, som fran sopnedkast for soporna till nytt
soprum sa belaget att soporna kan hamtas pa i :13 angivet satt.

Forbiittring
F:O INLEDNING

Till byggnad som har uppforts fOre den 1 juli 1977 eller for vilken
byggnadslov har beviljats fOre namnda dag skall enligt 82 a § fOrsta stycket
BS hora sadana anordningar fOravfallshantering som enligt den 1 april 1978
gallande normer skaligen kan fordras fOr att astadkomma godtagbara
arbetsfOrhallanden for dem som hamtar avfall fran byggnaden.

Se aven :0.

F:l ALLMANNA KRAV

361

D Vid tilHimpning av 82 a § forsta stycket BS galler har nedan angivna
D foreskrifter.

I anslutning till namnda fOreskrifter ges rad och anvisningar.
Om tillampningen av 82 a § forsta stycket BS medfOr att byggnaden

behover andras, galler for andringen - fOrutom nedan angivna foreskrifter-
aven ovriga fOreskrifter i SBN.

F:11 Allmant

D Till byggnad fOr stadigvarande bruk som inrymmer bostads- eller
D arbetsrum skall hora soputrymme eller anordning som mojliggor att avfall
D fran byggnaden kan omhandertas och bortforslas pa ett tillfredsstallande
D satt.
D Soputrymme och sopnedkast placeras och anordnas sa att sanitara krav
D betraffande lukt och buller samt krav pa sakerhet mot olycksfall tillgodoses
D och sa att hamtningsarbetet kan utforas pa godtagbart satt.
D I anslutning till fIerbostadshus anordnas fOr skrymmande avfall storsop-
D rum som forlaggs sa att varje lagenhethar tillgang till sadant inom ett avstand
D av hogst 200 m. Med storsoprum jamstalls fast lokaliserad storbehallare.
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SBN43 F:ll-F13 PFS 1980:1

D Avsteg fran krav pa storsoprum f{u medges, om plats for tillfallig
D uppsamling av skrymmande avfall anordnas.

Utrymme avsett saval fOr skrymmande avfall eller pappersavfall som fOr
mellanlagring av fyllda sopbehallare godtas, om det ar uppdelat pa sadant
satt att avfallsslagen kan fOrvaras och hamtas var fOr sig.

F:12 Dimensionering

D Soputrymme, sopnedkast och anordning for avfallshantering dimensione-
D ras med hansyn till sopmangd, avfallets sammansattning och hamtningsin-
D tervall. Soputrymme skall ha sadan storlek att det medger erforderlig
D omflyttning och uppstallning av sopbehallare samt skotsel av utrymmet.

Som dimensionerande avfallsmangd for soputrymme i flerbostadshus
godtas for hushallsavfall 25 liter och fOrateranvandbart pappersavfall10 liter
per lagenhet och dygn.

Exempel pa godtagna matt for soputrymme i flerbostadshus:
Rumshojd 2,10 m (vissa installationer kraver hogre rumshojd)
Karmdaghojd 2,00 m
Karmdagmatt 1,00 m
(Dorr med matt 11 M enligt SIS 81 76 02 godtas)

Exempel pa godtagna matt etc for storsoprum:
Area 0,1 m2/ansluten lagenhet upp till ca 70 lagenheter (fOr

Higenhetsantal darutover 0,05 m2/ansluten lagenhet)
Bredd 2 m
Djup 3 m
Rumshojd 2,10 m
Karmdaghojd 2,00 m
Karmdagmatt 1,20 m
(Dorr med matt 13 M enligt SIS 81 7602 godtas)

F:13 Transportvag

D Transportvag fOr avfall skall medge anvandning av karra eller annat
D transportredskap.

Exempel pa godtagna matt etc for transportviig:
Rumshojd
Bredd vid rak passage
Bredd vid riktnil1_~sandringstorre an 30°
Avstand fran storsoprum till angoringsplats fOr
sophamtningsfordon
Avstand fran soputrymme for hushallsavfall till
angoringsplats fOr sophamtningsfordon
Karmdaghojd
Karmdagmatt

362

2,10 m
1,20 m
1,35 m

10m

50 m
2,00 m
1,00 m
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PFS 1980:1 SBN 43 F: 13-F: 15

(Dorr med matt 11 M enligt SIS 81 7602 godtas)
Troskelhojd
Ramp med lutning

0,025 m
1:7 (Hingd 7 m)

Vilplans Hingdanpassas till transportredskap oeh hamtningsfOrhallanden,
doek minst 1,50 m.

Betraffande langd av uppstallningsplats framfor dorr se vilplan.
Trappa med korslanter pa bada sidor om ett 0,4 m brett trapplopp godtas

som transportvag, om trappan ar rak oeh dess lutning hogst ar 1:4, om antalet
steg inte overstiger 10 samt om korslanter maximeras till 2,80 m langd
horisontellt matt.

Troskel i transportvag med hojd overstigande 0,025 m godtas, om den
forses med troskelslant med lutning 1:5.

F:14 Installationer

o Frostfritt soputrymme avsett for hushallsavfall forses med golvbrunn oeh
o tappstalle for vatten, om det inte medfOr oskaliga kostnader.
o Belysning i soputrymme oeh transportvagar utfors med tillraeklig styrka.
o Installationer, ror ete anordnas oeh plaeeras sa att avfallshantering inte
o fOrsvaras eller olyeksfallsrisker uppstar.

Betraffande belysning se aven kap 38.
Manovrering med strom stallare forsedd med glimlampa plaeerad i borjan

av transportvag oeh vid dorr till soprum godtas.
Vid belysning med automatkoppling bor denna vara sa installd att

belysningen halls tand under den tid som erfordras fOr att genomfOra
hamtningsarbetet.

F:15 Maskinella anordningar

o Maskinella anordningar fOr transport, komprimering oeh ovrigt arbete
o med avfall skall anordnas sa att de bereder betryggande sakerhet mot ohalsa
o oeh olyeksfall oeh sa att det manuella arbetet underlattas.
o Instruktion fOr anvandning oeh skotsel av maskinell anordning skall
o uppsattas i anordningens omedelbara narhet.
o Maskinell anordning som installeras skall vara forsedd med skylt med
o uppgift om tillverkare, tillverkningsnummer oeh tillverkningsar.
o Anordning fOrmaskinell avfallshantering anordnas sa att hanteringen vid
o driftstopp kan genomforas manuellt.

For skotsel oeh rengoring av maskinell anordning fOr avfallsuppsamling
godtas ett fritt avstand mellan denna oeh vagg av minst 0,5 m.

Manoverdon till trapplift godtas, om donet ar utfOrt som halldon (se 41:20)
oeh ar fOrsett med nyekellas.

Komprimeringsgrad 1:2 godtas fOr sopor i 240 1 saek avsedd att transpor-
teras med karra.

Betraffande maskinella anordningar se ASS anvisningar or 29 "Allmanna
maskinanvisningar" , or 73 "Lyftbordsanvisningar" oeh or 128 "Transporto-
rer".
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SON 43 F:2-F:32 PFS 1980:1

F:2

F:21

0
0
0

F:22

0
0
0
0
0

F:3

F:32

0
0
0
0
0
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SOPUTRYMMEN

Allmant

Golv, vaggar, tak och dorr i soputrymme utfors slata och rengorbara samt
med ytmaterial som motstar fukt, notning, slag och stotar. Golv utfors i
mojlig man halkfritt.

Lasmm

Dorr till soputrymme forses med lasanordning, oppningsbar aven fran
insidan. Soputrymme med maskinell anordning fOrses med lasanordning
som medger tilltrade endast fOr behorig personal.

Dorr till betradbart soputrymme och dorr i transportvag utfors med lau
manovrerbar uppstallningsanordning.

SOPNEDKAST

Schakt

Sopschakt utfOrs sa aU det mynnar pa lampligt saU med hansyn till
sopbehallare eller annan anordning. .

Sopschakt fOrses nedtill med avstangningsanordning.
Vid sidodragning av forlangningsror i soprum far forlangningsrorets

lutning mot schaktets lodlinje inte overstiga 200.

Dar sopnedkast mynnar i soprum varifran sopor inte kan transporteras
med karra eller annat transportredskap, godtas aU sopnedkastet kompleue-
ras med anordning, t ex skruv, som fran 'sopnedkast fOr soporna till nyU
soprum sa belaget aU soporna kan hamtas pa i F:13 angivet saU.Fö
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KAPITEL 44

:0

Rokkanaler och avgaskanaler
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING

SBN innehaller tre kapitel inom uppvarmningsomradet, namligen detta
kapitel om rokkanaler och avgaskanaler, kap 45 om uppvarmningsanord-
ningar och kap 65 om pannrum och bransleforrad. Foreskrifterna i kapitlen
grundar sig vid nybyggnad pa 44 och 46 §§ BS; vid ombyggnad dessutom pa
48 a § BS.

:1 ROKKANALER

:11 Allmanna krav

:111 Funktion

:112

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D

:113

0
0
0

o En rokkanal skall dimensioneras och anordnas sa, att en god funktion
o erhalls.

En grundforutsattning for en god funktion hos en rokkanal ar att den
anpassats val till eldstad och forekommande eldningsapparat samt till
bransleslag.

Sakerhet

En rokkanal skall anordnas sa att brandfara, risk for olycksfall eller sanitar
olagenhet inte uppkommer.

Med under a) och b) angivna undantag far en rokkanal anslutas till endast
en eldstad:
a) Sadana rokkanaler fran oppna spisar eller kakelugnar som ar anslutna till

ett flaktventilationssystem far ovan vindsbjalklaget dras samman till en
gemensam rokkanal, om kanalvaggen utfors i lagst brandteknisk klass
A 60

b) En eldstad for gas far under vissa fOrutsattningar anslutas till en rokkanal
fran en eldstad for fast eller flytande bransle. Se :22.

Endast rokkanal fran en oppen spis eller en kakelugn, som ar placerad i ett
rum som huvudsakligen uppvarms av annan uppvarmningsanordning, far
anslutas till ett flaktventilationssystem. Detta galler dock inte for sma-
hus.

En rokkanal far inte anordnas i en gemensam brandmur.

KrisfOrhallanden

En rokkanal skall anordnas pa ett sadant satt att den, i de fall som omfattas
av foreskriften i 45:81, kan anvandas vid eldning med ett inhemskt fast
bransle.
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SBN 44:12

:12

PFS 1980:1

Rokkanals hojd

o En rokkanal skall utforas med sadan hojd att de for en ansluten eldstads
o funktion erforderliga tryekfOrhallandena i forbranningskammaren saker-
o stalls oeh att brandfara inte uppstar samt att olagenheter fOr den omgivande
o bebyggelsen savitt mojligt undviks.

:121 Godtagen hojd pa rokkanal till eldstad med en tillford varmeeffekt av
hogst 60 kW

For en rokkanal till en eldstad med en tillfOrd varmeeffekt av hogst 60 kW
godtas, savida inte sarskilda skal motiverar hogre hojd, den hojd som anges i
figur 44: 121 a. Rokkanalen fOrutsatts ha minst 1 m hojd ovan takets hogsta
punkt.

For en rokkanal till en oppen spis eller en kamin i smahus som
huvudsakligen varms upp med annan anordning godtas, savida inte sarskilda
skat motiverar hogre hojd, den hojd som anges i figur 44: 121 b. Hojdnivan
anges med en linje dragen genom en punkt belagen mitt over takfoten oeh i
jamnhojd med takets hogsta punkt, doek minst 0,75 mover takfoten, samt en
punkt belagen 0,75 m ovanfOr takets hogsta punkt.

For en byggnad med tak pa olika nivaer beraknas rokkanalens hojd med
utgangspunkt fran det hogst belagna taket. Aven vid tillbyggnad beraknas
hojden pa detta satt.

1m

-Figur 44: 121 a. Godtagen hojd over yttertak fOr rokkanaI. om ansluten eldstad har en
tillford varmeeffekt av hogst 60 kW.

366

Figur 44: 121 b. Godtagen hojd
over yttertak fOr rokkanal till en
oppen spis eller en kamin i sma-
hus, som huvudsakligen varms
upp med annan anordning.
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PFS 1980:1 SON 44:12

:122

:1221

Godtagen hojd pa ovriga rokkanaler

Allmant

Godtagen hojd pa rokkanaler till eldstader med en tillfOrd varmeeffekt
overstigande 60 kW framgar av tabell 44:1221 samt :1222-: 1224.

Tabell44: 1221. Godtagen hOjdfor rokkanaler till eldstiider moo en tillford virmeeft'ekt
overstigande 60 kW.

Tillford effekt P Uigsta godtagen hojd for rokkanat

Etdstad fOr tunnotjaa Etdstad fOr tjockotja Eldstad for fasta branstenMW

0,06<P~0,5 Niva ent figur 44:1222,
dock inte under hogsta
taknock inom ett avstfmd
av 100 m
Niva ent figur 44: 1222,
dock inte under hogsta
taknock inom ett avstand
av (100+ lOP) m

Samma som fOr tunnolja

0,5 <P~50 Hojden beraknas enl
:1223. Summan H ref +
6.H ger erforderlig hojd

Samma som for tunnolja

Hojden beraknas enl Sarskild utredning fordras
:1223. Summan Href +
tJ.H get erforderlig hojd
Sarskild utredning ford- Sarskild utredning fordras
ras

50 <P~300

P> 300

a Godtagen hojd for rokkanaler till eldstader avsedda for tunnolja ar aven, oberoende av vad som anges i
tabellen, den hojd som fas av kurvan fOr 1,0 % svavelhalt i figur 44:1223 a, med hojdtillagg enligt :1223.

Fall 1 Fall2

Figur 44: 1222. Godtagen berakning av Mjd fOr rokkanal till anlaggning avsedd fOr
tunnolja, med tillfOrd varmeeffekt O,06<P~50 MW. Principskiss. Av figurens
nivalinjer framgar lagsta godtagbara hojd.
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SON 44:12 PFS 1980:1

:1222 Hojd vid anlaggning fOr tunnolja

Vid en anHiggning for tunnolja godtas att hojden pa rokkanalen beraknas
med utgangspunkt fran takets utformning samt med hansynstagande till
kringliggande byggnaders hojd. Se figur 44: 1222 och tabell 44: 1221.

Vid en takkonstruktion med hogst 30° lutning (fall I i figur 44:1222) dras
nivalinjer genom en punkt vid takfoten med 30° lutning mot horisontalpla-
net. Rokkanalens hojd over taknocken forutsatts dock vara minst 1 m.

Vid en takkonstruktion med mer an 300 lutning (fall 2) dras nivalinjer fran
en punkt vid taknocken med 30° lutning mot horisontalplanet. Vidare dras en
horisontell nivfllinje 1 m ovan taknocken. Rokkanalens hojd forutsatts vara
minst i niva med den hogst beHigna av dessa nivaer.

Vid laga byggnader med stor utstrackning och dar byggnadskroppens
tvarmatt avsevart overstiger dess hojdmatt godtas vid anvandning av
tunnolja att hojden pa rokkanalen valjs lagre an vad som framgar av figur
44: 1222. Under forutsattning att byggnadens hojd inte overstiger 6 m
accepteras i sadana fall att rokkanalens hojd over taket uppgar tilliagst 0,8
ggr byggandens hojd.

:1223 Hojd vid anlaggning for tjockolja

Vid en anlaggning fOr tjockolja godtas en hojd pa rokkanalen som utgor
summan av en beraknad referenshojd och ett beraknat hojdtillagg enligt
foljande:

Referensh6jden, Href' beraknas som en funktion av eldningsoljans
svavelhalt, anlaggningens tillforda varmeeffekt och anlaggningens markkon-
centrationsbidrag, se figur 44: 1223 a. Diagrammet avser anlaggningar for
varmeproduktion. Om Href beraknas overstiga 80 m fordras sarskild
utredning. loom effektomradet 0,5-1 MW ar referenshojden alltid 20 m.

Som markkoncentrationsbidrag godtas vardet 0,20 mg S02/m3 i en tatorts
centrala delar, 0,30 mg S02/m3 for avskilt belagna anlaggningar och 0,25 mg
SOim3 i ovriga fall.

H6jdtilliigget, 6H, beraknas med hansyn till omgivande bebyggelse dels
inom ett avstand av 2 ggr referenshojden fran skorstenen raknat (se figur
44:1223 b), dels inom ett avstand av 2 till 20 ggr referenshojden (se figur
44:1223 c). Det hogsta av dessa tva varden valjs som tillagg.

Hojdtillagget med hansyn till omgivande bebyggelse inom ett avstand av
2 Hrefberaknas med ledning av de aktuella hojdforhallandena enligt tabell
44:1223. Hojdtillagget med hansyn till omgivande bebyggelse inom ett
avstand av 2 Href till 20 Href satts lika med h. Se figur 44: 1223 c.

368

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 44:12

0

! I ! Ii ..;;,...•..,
i 1~'§.·iJ0 I ~o ~~C;?

I'~ .. ~~ c; '"
I <:::l-~ ~~ ~~0 <:::l'Y <:::l~:4

I~ "'<:::ll 4'~ ~2,5% S $'~ ~

0
... / ~. ·~.~1,j<:::l-. +, ~"~ ~...... ,

f\

'~~<:::lJ
~

0 Ifl'" - I.;.;;

~ - ....

~ ~ ~l,O% S
0

I
0

0

Figur 44: 1223 a. Godtagen berakning av rokkanalers referenshojd Href vid anHigg-
ning for tjockolja. Hrefforutsatts inte underskrida 20 m.

Hrefm
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2 3 45678910

Figur 44: 1223 b.
Godtagen berakning av hojdtill-
lagg med hansyn till omgivande
bebyggelse inom ett avst{md av 2
ggr referenshojden, fran skorste-
nen raknat.

Figur 44: 1223 c.
Godtagen berakning av hojdtill-
lagg med hansyn till omgivande
bebyggelse inom ett avstand av 2
till 20 ggr referenshojden, fran
skorstenen raknat.

20 30 40 50 100 200 300 MW

Tillfard varmeeffekt

t,H Href = referenshOjd, m
h = bebyggelses hajd, m
t, H = hajdtillagg, m

--_._----'--~

Tillagg t, H= h m
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Tabell 44:1223.
Godtagen berikning' av hojdtUligg for
rokkanal med hinsyn till omgivande
bebyggelses hojdforhlllanden inom ett
avstind av 2 H ret Beteckningar enligt
flgur 44:1223 b.

HojdtilHigg t;,H m

0,3 o

0,3-1,0
h - 0,3 Href

0,7
1,0 h

:1224 Hojd vid anUiggning for fasta branslen

Vid en anHiggning fOr fasta brans len och med en tillford varmeeffekt av
hogst 50 MW godtas samma hojd pa rokkanalen som den som fordras for
tunnolja.

Vid en anlaggning fOr fasta branslen och med en tillford varmeeffekt
overstigande 50 MW fordras en sarskild utredning fOr att bestamma den
lagsta godtagbara hojden pa rokkanalen.

:13

:131

0
0
0
0
0

:1311

Rokkanals tvarsnittsarea

Rokkanal for sjalvdrag

En rokkanal for sjalvdrag skall dimensioneras med den anslutna eldsta-
dens varmeeffekt och avsett bransleslag som utgangspunkt. Den skall ges
erforderlig tvarsnittsarea med hansyn till saval stromning som rensning.
Diametern i en cirkular kanal och sidlangden i en fyrkantig far inte
understiga 100 mm, savida inte sarskilda skal fOreligger.

For en eldstad med en tillford varmeeffekt av hogst 60 kW godtas att en
rokkanal ges de tvarsnittsareor som anges i tabell 44:1311. Med en r6kkanals
h6jd avses i tabellen avstandet fran pannrumsgolvet till kanalens myn-
ning.

Tabell 44:1311. Godtagen tvirsnittsarea fOr rokkanal vid olika kanalhojd. TUlford
virmeeft'ekt ~ 60 kW.

TillfOrd effekt P Tvarsnittsarea (cm2) vid rokkanal med hojden

kW <5m 5-lOm >lOm

Rokkanal med cir-
kuliirt tviirsnitt
P~30 155 115 80
30<P~45 200 155 115
45<P~60 250 200 155

Rokkanal med an-
nat tviirsnitt
P~30 200 150 105
30<P~45 260 200 150
45<P~60 325 260 200
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PFS 1980:1 SBN 44:13-:14

For en rokkanal med rektanguUirt tvarsnitt far den kortare sidan inte vara
mindre an halften av den langre sidan.

For en rokkanal till en eldstad, som har en tillford varmeeffekt av hogst
15 kW, oeh som ar avsedd enbart for flytande branslen, godtas en eirkular
tvarsnittsarea av ea 80 em2, motsvarande en diameter av ea 100 mm.

For en rokkanal som ar avsedd for en sadan mindre eldstad (oljekamin e d)
i vilken normalt endast kan fOrvantas ringa sotbelaggning pa kanalvaggarna
godtas en eirkular tvarsnittsarea av ea 50 em2, motsvarande en diameter av
ea 80 mm.

For en rokkanal fran en oppen spis godtas en tvarsnittsarea av ea 300 em2•

Doek godtas for rokkanal fran en oppen spis med en frontoppning om hogst
2 500 em2 en tvarsnittsarea av minst 175 em2•

:1312 For en eldstad med en tillford varmeeffekt som overstiger 60 kW godtas
att rokkanalens tvarsnittsarea i varje enskilt fall dimension eras med i :131
angivna grundregler som utgangspunkt.

:132 Rokkanal for forcerat drag

:14

:141

0
0
0
0
0
0
0
0

:142

0
0
0

o En rokkanal for foreerat drag skall dimensioneras oeh utfOras sa, att
o upplagring av stoft pa kanalens innerytor i mojlig grad forhindras.

Som dimensionerande rokgashastighet vid hogsta belastning godtas
25 m/s. Vid laglast godtas en rokgashastighet av 8 m/s.

Besmndighet och tiithet

Material

En rokkanals vaggar skall utfOras av ett obrannbart material som har
erforderlig besHindighet oeh hallfasthet mot inverkan av belastningar,
temperaturvariationer oeh andra klimatfaktorer, korrosiva rokgaser, slag
oeh notning av sotningsredskap m m.

Vid varmeisolering av en rokkanal skall isoleringen utfOras med ett
obrannbart material. En sadan isolering skall fOrses med en skyddande
kringkladnad av obrannbart material, om rokkanalen inte ar innesluten i ett
sehakt.

Tathet

En rokkanal oeh forbindelsekanalen till eldstaden skall anordnas sa, aU
rokgaser inte kan tranga igenom kanalvaggen i en sadan mangd aU
brandfara, risk for forgiftning eller annan sanitar olagenhet uppkommer.

For en rokkanal med en vagg av taU material, t ex stal, godtas att fogar har
sadan tathet aU roktryeksprovning enligt :42 inte foranleder anmarkning.

For rokkanaler av andra material an stal ar ett godtagande av tatheten
beroende pa rokkanalens plaeering oeh pa radande tryekforhallanden mot
omgivande utrymmen i vilka manniskor vistas. Om undertryek rAder i en
sadan rokkanal i fOrhallande till angivna utrymmen, godtas kanalvaggen om
den har en sadan tathet aU roktryeksprovning enligt :42 inte foranleder
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SBN 44:14-:16 PFS 1980:1

nagon anmarkning. Om overtryck rader i en sadan rokkanal i forhallande till
angivna utrymmen, vilket kan vara fallet vid anvandning av en rokgasflakt,
godtas kanalen om den utfOrs med foder med en tathet som svarar mot ett
lack av hogst 1 m3/h m2 inre vaggyta vid en tryckskillnad av 200 Pa (se :43).
Fodret fOrutsatts inneslutet i ett schakt som har en sadan tathet att en
roktrycksprovning inte fOranleder nagon anmarkning. Vidare fOrutsatts att
rokgaser som eventuellt lacker ut till utrymmet mellan fodret och schaktvag-
gen pa ett betryggande satt kan avga till det fria. Om en sadan rokkanal ar
placerad utomhus godtas att kanalvaggen ges fran driftsynpunkt erforderlig
tathet.

:15 Yttemperatur och avstand till brannbar byggnadsdel

o En rokkanal inom en byggnad skall anordnas och utfOras sa, att
o yttemperaturen pa dess utsida inte overstiger 70°C nar den anslutna
o varmeanlaggningen drivs med maximal effekt. loom det utrymme dar den
o anslutna eldstaden ar placerad far detta krav frangas fOr rokkanaler i
o industri- och hantverksbyggnader, om andamalsenliga beroringsskydd
o anordnas pa de stallen manniskor eljest kan komma till skada.
o En rokkanal skall placeras pa ett fran brandskyddssynpunkt betryggande
o avstand fran en brannbar byggnadsdel.

Yttemperaturen 70°C pa en rokkanal ar med hansyn till brandfaran den
hogsta temperatur som kan godtas vid kontinuerlig drift med maximal effekt.
Fran framst sanitar synpunkt ar det dock angelaget att en lagre yttemperatur
efterstravas, sarskilt i bostadslagenheter 0 d.

For rokkanaler med en yttemperatur av hogst 700C godtas ett avstand av
100 mm mellan kanalvaggen och en brannbar byggnadsdel, fOrutsatt att
utrymmet anordnas luftat. Golvbelaggningar, takpaneler eller lister av tra
som endast tacker en obetydlig del av kanalvaggens yta godtas dock
placerade i kontakt med kanalvaggen, dock inte om rokkanalen ar utfOrd av
stal eller gjutjarn, jfr :35. Om det vid en bjalklagsgenomgang inte gar att
anordna ett 100 mm brett luftat utrymme, godtas att utrymmet i bjalklaget
fylls med ett obrannbart, varmeisolerande material.

For rokkanaler i industri- och hantverksbyggnader med yttemperaturer
overstigande 70°C godtas ett avstand av 500 mm mellan kanalvaggen och en
oskyddad brannbar byggnadsdel. Om den brannbara byggnadsdelen fOrses
med ett stralningsskydd enligt 45:353 eller med en tandskyddande bekladnad
med ytskikt av klass I godtas ett avstand av 250 mm till kanalvaggen.

:16 Konstruktionsprinciper

:161 Stabilitet

o En skorsten skall ges erforderlig stabilitet mot inverkan av forekommande
o belastningar.

For en rokkanal av stal (eller gjutjarn) fOrutsatts att schaktvaggen, eller
annan omgivande konstruktion, dimensioneras med beaktande av stalets
(gjutjarnets) nedsatta hallfasthet vid de temperaturforhallanden som rader
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:162

0
0
0
0
0
0

:163

0
0
0

:17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

under soteld. For en fristaende skorsten godtas att rokkanalen stagas genom
att t ex en mantel av stal eller en fackverkskonstruktion anordnas.

Barande underlag

Det barande underlaget till en skorsten med kanalvagg av murverk eller
till en schaktvagg av murverk eller betong skall utforas i brandteknisk klass
A 60, om inte hogre klass foljer av kraven i kap 37.

I en byggnad med hogst tva vaningar far en isolerad rokkanal med
isolerskydd placeras pa samma underlag som eldstaden eller direkt pa
eldstaden, om denna har erforderlig barformaga.

Hansyn till langdandringar

En rokkanal skall anordnas sa, att kanalvaggen vid forekommande
temperaturandringar k~n andra langd utan att sjalv skadas eller skada
angransande byggnadsdelar.

Rensning och inspektion

En rokkanal skall utfOras sa, att den utan olagenhet kan sotas med gangse
sotningsredskap. Om sa fordras fOr rensningen skall tattslutande, varmeiso-
lerade rensluckor anbringas pa lampliga stallen i rokkanalen.

Rensluckor far inte anordnas inom utrymmen dar manniskor stadigvaran-
de vistas, med undantag av sadana utrymmen dar en till rokkanalen ansluten
eldstad ar uppstalld. Rensluckor far inte heller anordnas i garage.

Utsidan av en sadan kanalvagg som inte utgor skiljevagg mellan olika
kanaler skall i hela sin utstrackning vara atkomlig fOr inspektion nar
tathetsprovning (se :4) utfors som roktrycksprovning. Undantag harifran
galler for sadana delar av kanalvaggen mot vilka bjalklag och vaggar ansluter
och for sadana delar som befinner sig inom ett outnyttjat vindsutrymme med
en takhojd av hogst 0,5 m.

Rensluckor godtas utforda av ett material med hog smaltpunkt, t ex
gjutjarn.

Rensluckor godtas placerade dels vid sadana brytpunkter pa en rokkanal
dar riktningsandringen overstiger 45°, dels med hogst 3 m mellanrum pa
sadana kanaldelar som avviker mer an 45° fran lodlinjen. I 65:21 ges
uppgifter om godtagna fria avstand for att mojliggora rensning.

Vid anvandning av stoftsugningsaggregat godtas att fasta anslutningsror
anordnas i pannrum.

:18 Insatsror

o Insatsror skall i tillampliga delar anordnas enligt bestammelserna i
o :11-: 17. Ett insatsror skall atminstone i bada sina andar fOrses med
o anordningar som hailer roret i avsett lage i kanalen. Anordningen skall ocksa
o ge roret en sa jamn overgang som mojligt till kanalvaggen, utan att en
o landandring av roret hindras vid forekommande temperaturandringar.
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SBN 44: 18-:22 PFS 1980:1

For insatsror som anvands i kondensforebyggande syfte godtas ett minsta
tvarmatt av 70 mm, under forutsattning att insatsroret anordnas sa, att
rensning utan svarighet kan fOretas av rokkanalen i dess helhet.

Ett insatsror till forebyggande av kondensering fOrutsatts anordnat sa att
det med hansyn till kravet i :113 ar latt borttagbart, jfr :373.

:19 Forbindelsekanal

o En forbindelsekanal skall i tillampliga delar anordnas enligt bestammel-
o serna i :11-:17.

I en murad forbindelsekanal, en s k gnistkammare, forutsatts att en
barande stalkonstruktion skyddas mot upphettning, med hansyn till stal-
materialets begransade hallfasthet vid de temperaturforhallanden som rader
under soteld.

Bestammelsen i :15 om en hogsta yttemperatur av 70°C pa en rokkanals
utsida ar tillamplig aven for en forbindelsekanal. For en sadan kanal utford
av stal eller gjutjarn fordras darfor varmeisolering.

loom det utrymme dar den anslutna eldstaden ar uppstalld godtas att en
forbindelsekanal av stalplat som inte upptar last av rokkanalen utfors med
3 mm vaggtjoeklek vid anslutning till en varmepanna oeh 1,5 mm vagg-
tjoeklek vid anslutning till en koksspis, kamin eller annan mindre
eldstad.

:2 AVGASKANALER

:21 Allmanna krav

o En avgaskanal fran en eldstad som vid drift med maximal effekt inte ger en
o hogre avgastemperatur i kanalen an 1500Cskall anordnas enligt bestammel-
o serna i :21-:23. Vid hogre avgastemperaturer an 150°C skall rokkanal oeh
o forbindelsekanal anordnas enligt :1.

Avgaskanaler som anordnas med dragavbrott godtas dimensionerade med
ledning av Svenska Gasforeningens installationsanvisningar.

Avgaskanaler anordnade utan dragavbrott godtas dimensionerade i
enlighet med vad som galler fOr rokkanaler.

:22 Anslutning av gasapparat

o En gasapparat skall anslutas till en avgaskanal om den tillforda varme-
o effekten overstiger 12 kW. Sadan anslutning skall oeksa goras om en
o gasapparat installeras i ett utrymme med mindre volym an 7 m3 eller om den
o ar forsedd med en anordning for en sadan anslutning.
o En eldstad for gas far inte anslutas till en rokkanal fran nagon annan
o eldstad pa ett sadant satt att de bada eldstaderna kan vara i drift samtidigt.
o En gasapparat som ar forsedd med tandsakring far doek anslutas pa namnda
o satt, under forutsattning att olagenheter pa grund av minskad dragverkan
Deller i samband med sotning inte uppkommer.
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PFS 1980:1 SBN 44:22-:31

En eller flera gasapparater godtas anslutna till en separat frfmluftskanal
fran det utrymme dar de stallts upp, under forutsattning att kanalen ar utfOrd
enligt bestammelserna fOr avgaskanaler och att anslutningen sker efter
franluftsdonet.

:23 Kanalvigg

o En avgaskanals vagg skall vara utford av ett obrannbart material som har
o erforderlig bestandighet mot inverkan av belastningar, temperaturvariatio-
o ner och andra klimatfaktorer m m. Yttemperaturen pa utsidan av en kanal
o med isolering far inte overstiga 70°C vid maximal effekt.

Vad har fOreskrivits godtas vara uppfyllt, om en kanalvagg utfors av en
rostfri, syrafast eller forblyad stalplat med en godstjocklek av minst 0,7 mm,
eller av aluminium med en godstjocklek av minst 1 mm. Vidare forutsatts att
kanalen forses med ett erforderligt varmeisolerande material, som anordnats
enligt :141.

Inom det utrymme dar den anslutna eldstaden ar uppstalld godtas en
forbindelsekanal som utgors av ett oisolerat platror, under forutsattning att
avstandet till en brannbar byggnadsdel uppgar till minst 150 mm nedanfOr
ett forekommande dragskydd och till minst 75 mm ovanfor ett sadant
skydd.

For en avgaskanal som genombryter en brandcellsbegransande byggnads-
del galler samma krav pa brandteknisk klass som for en ventilationskanal, se
kap 52.

:3 GODTAGNA KONSTRUKTIONER OCR UTFORANDEN

:31 ~lmniUmt

I :32-:37 redovisas vissa generellt godtagna konstruktioner. De godtas
under angivna forutsattningar uppfylla kraven enligt :1, och darmed aven
enligt :2. Som ett gemensamt villkor for tillampning av dessa konstruktioner
galler att en till en rokkanal ansluten eldstad vid maximibelastning under
normal drift med for eldstaden avsedda branslen inte ger en hogre
rokgastemperatur i rokkanalen an 350°C. Om en ansluten eldstad under
angivna forhallanden ger en hogre rokgastemperatur an 3500C forutsatts att
en sadan rokkanalskonstruktion anordnas att foreskriften i :15 om en hogsta
yttemperatur pa rokkanals utsida uppfylls.

Att en konstruktion uppfyller kraven enligt :1kan pavisas genom provning
enligt faststalld metod och bedomning enligt tillhorande bedomningsregler
eller pa nagot annat tillfOrlitligt satt.

Ett generellt godtagande av en konstruktion som inte latt gar att
kontrollera pa en byggplats kan ske genom typgodkannande och officiell
tillverkningskontroll.
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SON 44:32 PFS 1980:1

:32

:321

Enkel kanalvagg av tegelmurverk

Anvandningsomrade

En rokkanal med en enkel kanalvagg av tegelmurverk godtas utford enligt
:322-:324, savida inte overtryck rader i kanalen mot sadana omgivande
utrymmen i vilka manniskor vistas eller dar hansyn till langdandringar
foranleder annat (jfr :163).

:322 Material och utforande

En kanalvagg godtas murad med massivtegel 250x 120x62 enligt SIS
222104- dock forutsatts densitetsklassen vara lagst 1,5 - samt med bruk av
kvalitetsgrupp Beller C enligt tabe1l24:52. Aven haltegel250x 120x62 med
hogst 21 hal godtas under samma forutsattningar som for massivtegel, savida
den tillforda effekten till den anslutna eldstaden uppgar till hogst 120 kW.
Ovan yttertak eller eljest mot det fria fOrutsatts murning med frostresistent
tegel (jfr :141).

En kanalvagg forutsatts murad i forband med val fyllda fogar. Detta galler
aven inre skiljevaggar, som salunda muras i forband med ovriga kanalvaggar.
Forband skall enligt 11 :462 anges pa konstruktionsritningar. I skorstenar i
smahus godtas dock ovan yttertak att en inre skiljevagg muras utan forband
med ovriga kanalvaggar, under forutsattning att skorstenens medelhojd ovan
tak ar hogst 1,5 m.

En skorsten av tegelmurverk forutsatts kringputsad i hela sin langd inom
byggnaden. Dock godtas undantag fOr sadan del som vid bjalklagsgenom-
gang motgjuts med betong samt vid hopmurning med en anslutande
tegelvagg. Undantag godtas aven vid rokkanal fran oppen spis for synlig del
av en rokkanals vagg i det rum dar spisen ar anordnad, forutsatt att
skorstenen inte innehaller nagon annan rokkanal.

:323 Dimensionering av kanalvagg

En kanalvagg av tegelmurverk forutsatts ha en tjocklek som minst svarar
mot en tegelstenslangd (ca 250 mm). En mindre tjocklek som minst svarar
mot en tegelstensbredd (ca 120 mm) godtas dock i foljande fall:
a) fOr en kanalvagg som utgor skiljevagg mot en annan kanal
b) fOr en rokkanal fran en eldstad med en tillford varmeeffekt av hogst

60 kW, savida rokkanalens inre sidlangd, parallellt med kanalvaggen,
inte ar storre an summan av en tegelstens bredd och tva fogar (ca 140 mm)
och kanalvaggen i minst halva sin utstrackning gransar mot ett uppvarmt
utrymme

c) for en rokkanal fran en oppen spis. ,
En kanalvaggs tjocklek fOrutsatts inte bli mindre till foljd av bilning,

proppning e d.
Det godtas inte att upplag fOr balkar eller bjalkar anordnas i en kanalvagg

annat an fOr att bara upp en till kanalen ansluten eldstad. Darvid fOrutsatts
dock att kanalvaggens tjocklek inte pa nagot stalle blir mindre an bredden av
en tegelsten.

Upplag i en kanalvagg for en platsgjuten betongplatta godtas anordnade
under samma forutsattning som har namnts ifraga om kanalvaggens
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PFS 1980:1 SBN 44:32

aterstaende tjocklek. I en kanal fran en oppen spis i ett rum som
huvudsakligen varms upp av nagon annan uppvarmningsanordning far dock
en sadan betongplattas kant utgora inre vaggyta i kanalen.

:324 Anslutning till viigg av briinnbart material

En vagg med en inre regelstomme av tra godtas anbringad i kontakt med en
kanalvagg - dock inte mitt for en rokkanal inom ett omrade med samma
bredd som kanalen - om avstandet fran kanalvaggens utsida antingen ar
minst 100 mm till narmaste vertikala regel eller ar minst 300 mm till narmaste
vertikala regel och samtidigt minst 30 mm till narmaste horisontella regel, se
figur 44:324 a, alternativ loch II. I bada fallen godtas att en vaggpanel av tra
e d ansluts mot kanalvaggen. Utrymmet mellan kanalvaggen och den
narmaste vertikala regeln godtas inte utfylld med isolermaterial.

IOOmm
Vertikal regel

Horisontell regel

III

Figur 44:324 a. Godtagna vagganslutningar till en r6kkanal med enkel kanalvagg av
tegelmurverk. Vid alternativ I (vagg med vertikala reglar) f6rutsatts regeln befinna sig
minst 100 mm fran r6kkanalens vagg. Vid alternativ II (vagg med horisontella reglar)
f6rutsatts andytorna pa reglarna befinna sig minst 30 mm fran vaggen och f6rekom-
mande vertikala reglar minst 300 mm fran vaggen. Vid alternativ III godtas att saval en
vaggpanel som en traregel ansluts direkt mot en murklack.

En vagg av brannbart material godtas anbringad i direkt kontakt med en
murklack - dock inte mitt fOren rokkanal inom ett omrade med samma bredd
som kanalen - om klacken skjuter ut minst sa mycket som svarar mot
bredden av en tegelsten och har hogst en tegelstens bredd, se figur 44:324 a,
alternativ III.

Bestammelsen om kringputsning (se :322) avser en skorsten i dess helhet,
saledes aven en murklack.

Vid tillampning av :15 fOr en tegelskorsten som aven innehaller andra
kanaler an rokkanaler raknas som kanalvagg till en viss rokkanal de delar av
skorstenen som skulle behova utfOras om rokkanalen uppfOrdes i en separat
skorsten. Tillampningen askadliggors i figur 44:324 b. Av figurtexten
framgar i vilken utstrackning ett brannbart material godtas anslutet till en
tegelskorsten. Ett brannbart material godtas aldrig anbringat mitt for en
rokkanal, savida det inte finns en mellanliggande ventilationskanal. Hogst en
fjardedel av skorstenstvarsnittets utsida godtas tackt med ett brannbart
material.
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SBN 44:32-:33 PFS 1980:1

Ett isolermaterial, som vid bjiHklagsgenomgang anbringas intill en
tegelskorsten, fOrutsatts vara obrannbart runt hela skorstenen, saledes inte
endast mitt fOr rokkanaler.

Figur 44:324 b. Kanalerna loch 2 ar rokka-
naler fran varmepannor eller liknande eld-
stader. Kanalerna 3, 4 och 6 ar ventilations-
kanaler. Kanal 5 ar en rokkanal fran en
oppen spis. Erforderliga kanalvaggar ar
streckmarkerade. Mitt for en rokkanal (A-
omraden) godtas inte att brannbart material
ansluts. Mot B-omraden godtas att vaggkon-
struktion utfOrd enligt alternativ loch II i
figur 44:324 a ansluts. Mot ovriga omraden
godtas att brannbart material ansluts.

B

A

B

:33 Dubbel kanalvagg av tegelmurverk eller av tegelmurverk ocb annat
murverk

:331 Anvandningsomrade

En rokkanal med en dubbel kanalvagg av tegelmurverk eller av
tegelmurverk och annat murverk godtas utfOrd enligt :332-:334, savida inte
overtryck rader i kanalen mot sadana omgivande utrymmen i vilka
manniskor vistas.

:332 Material ocb utforande

Fodret godtas murat med massivtegel 250x 120x62 enligt SIS 222104 -
dock fOrutsatts densitetsklassen vara lagst 1,5 - samt med bruk av
kvalitetsgrupp Beller C enligt tabell24:52. Aven haltegel250x 120x62 med
hogst 21 hal godtas under samma forutsattningar som for massivtegel, savida
den tillforda effekten till den anslutna eldstaden uppgar till hogst 120 kW.
Manteln godtas aven murad med haltegel eller med kalksandsten av
motsvarande kvalitet. Dvan yttertak eller eljest mot det fria fOrutsatts dock
murning med frostresistent material Ofr :141). En kanalvagg forutsatts
murad i fOrband med val fyllda fogar. Forband skall enligt 11:462 anges pa
konstruktionsritningar.

Mellan fodret och manteln samt mellan foder inbordes fOrutsatts minst
40 mm tjockt isolermaterial av obrannbar mineralull anbringat. Isolermate-
rialet fOrutsatts fylla hela utrymmet mellan kanalvaggarna eller ocksa hallas
samman pa ett varaktigt satt med ett staltradsnat eller nagon annan
obrannbar konstruktion.

Manteln fOrutsatts kringputsad i hela sin langd inom byggnaden. Dock
godtas undantag for en sadan del som vid bjalklagsgenomgang motgjuts med
betong samt vid hopmurning med en anslutande vagg av tegelmurverk eller
annat murverk.

Upplag fOr en platsgjuten betongplatta godtas anordnad i manteln.
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PFS 1980:1 SON 44:33-:34

:333 Dimensionering av kanalvigg

Fodret fOrutsatts ba en tjocklek som minst svarar mot en tegelstens langd
(ca 250 mm). En mindre tjocklek som minst svarar mot en tegelstens bredd
(ca 120 mm) godtas dock, fOrutsatt att ingen av fodrets inre sidlangder ar
steiITean summan av tva tegelstenslangder, en tegelstensbredd ocb fyra fogar
(ca 650 mm).

Manteln forutsatts ba en tjocklek som minst svarar mot en tegelstens
bredd. Kanalvaggens tjocklek fOrutsatts inte bli mindre till foljd av bilning,
proppning e d.

:334 Anslutning till vigg av brinnbart material

Betraffande anslutning till en vagg av brannbart material galler i
tillampliga delar det som sags i :324. Dock godtas en sadan vagg ansluten till
manteln oavsett rokkanalens lage.

:34 Dubbel kanalvigg med Coder av tegelmurverk och mantel av
betong

:341 Anvindningsomrade

En rokkanal med foder av tegelmurverk ocb mantel av platsgjuten betong
godtas utfOrd enligt :342-:344, savida inte overtryck rader i kanalen mot
sadana omgivande utrymmen i vilka manniskor vistas.

:342 Material och utCorande

Betraffande foder ocb isolermaterial galler det som sags i :332.
Manteln fOrutsatts gjuten med betong av lagst klass K 200. Betonggjut-

ningen forutsatts inte ske direkt mot ett utanpa fodret anbringat isolermate-
rial ocb inte beller sa, att isolermaterialet trycks samman till en mindre
tjocklek an 40 mm. Tryckfordelande skivor som inte avlagsnas efter
betongens bardnande forutsatts vara av ett obrannbart material. Manteln
fOrutsatts forsedd med en horisontellt anbringad, sprickfordelande arme-
ring. Upplag godtas anordnat i manteln.

:343 Dimensionering av kanalvigg

For fodret galler det som sags i :333. Manteln fOrutsatts vara minst 120 mm
tjock.

Kanalvaggens tjocklek forutsatts inte bli mindre till fOljd av bilning,
proppning e d.

:344 Anslutning till vigg av brinnbart material

Betraffande anslutning till en vagg av brannbart material galler i
tillampliga delar det som sags i :324. Dock godtas en sadan vagg ansluten till
mantelns sida oavsett rokkanalens lage.
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SBN 44:35 PFS 1980:1

:35

:351

Schaktskorsten med rokkanal av stal eller gjutjarn

Anvandningsomrade

En schaktskorsten med rokkanal av stal eller gjutjarn godtas utfOrd enligt
:352-:354. Schaktet godtas i smahus konstruerat enligt :3531vid anslutning
till en varmepanna med en tillford maximal varmeeffekt av hogst 60 kW samt
vid anslutning till en oppen spis, koksspis, kamin eller darmed jamfOrlig
eldstad. Vidare godtas schaktkonstruktionerna enligt :3533eller :3534utan
inskrankning i fraga om byggnadens art och den anslutna eldstadens tillfOrda
varmeeffekt.

:352 Rokkanal

En rokkanal av stal eller gjutjarn forutsatts ha en vaggtjocklek som svarar
mot den fran statisk synpunkt erforderliga tjockleken okad med 2 mm.
Oavsett materialkvaliteten forutsatts dock vaggtjockleken fOr en rokkanal
till en varmepanna i smahus inte vara mindre an 4 mm. For rokkanaler till
mindre eldstader, sasom kaminer och oppna spisar, godtas en vaggtjocklek
av 3 mm.

Kring rokkanalen forutsatts att ett minst 60 mm tjockt isolermaterial av
mineralull anbringas utefter hela langden. Materialet forutsatts ha en
densitet av lagst 100 kg/m3 och vara av en typ som vid provning enligt
faststalld metod (metodbeskrivning nr SPA 04/10/76)visats ha en termosta-
bilitet av lagst 1 OOO°C. Isolermaterialet fOrutsatts vara minst 80 mm tjockt
om den anslutna eldstaden har en storre tillford maximal varmeeffekt an 60
kW. Isolermaterialet tastes sa, att det inte kan glida ned, och halls samman pa
ett varaktigt satt med ett forzinkat staltradsnat eller nagon annan obrannbar
konstruktion.

Rokkanalen godtas skarva:d med muffar eller flansar med varmebestandi-
ga tatningsmedel. Likasa godtas svetsning eller nagon annan metod som vid
provning enligt :31 pavisats vara tillforlitlig.

Rokkanalen forutsatts sa anordnad att den kan bytas ut.

:353 Schakt

:3531 Allmant

Ett schakt forutsatts avskilt med en konstruktion av obrannbart material
fran pannrummet eller sadant annat utrymme dar eldstaden stalls upp.

:3532 Schakt av laU konstruktion

Schaktvaggen till ett schakt av latt konstruktion forutsatts till hela sin
utstrackning - detta galler aven vid genomfOring av bjalklags- och
takkonstruktioner - utford av ett obrannbart material utan perforeringar
eller andra liknande otatheter. Aven gipsskivor godtas som material i
schaktvaggen. Erforderliga skarvlister godtas vara av tra. En schaktvagg av
skivor som uppfyller fordringarna for en tandskyddande bekladnad godtas
utvandigt fOrsedd med en brannbar bekladnad eller ansluten till en vagg eller
ett bjalklag av brannbart material.
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PFS 1980:1 SBN 44:35

Narmast utsidan av en rokkanals isolerbekladnad forutsatts att det inom
schaktet finns ett fritt utrymme av minst 30 mm. loom schaktet godtas i ovrigt
rorledningar och fnlnluftskanaler av obrannbart material vara placerade,
dock inte kanaler anslutna till varmeatervinningsaggregat.

Ett schakt fOrutsatts utformat sa, att rokgaser inte sprids till angran sande
utrymmen, om sadana skulle lacka ut fran rokkanalen. Schaktet kan t ex
avluftas till det fria ovan yttertaket genom en oppning med mir.st 30 cm2

area.
loom det utrymme dar den anslutna eldstaden ar placerad samt ovan

yttertaket godtas schaktvaggen ersatt med ett tatt, obrannbart isolerskydd,
exempelvis av staIplat som anbringas omedelbart utanpa isolermaterialet.

Ett schakt av latt konstruktion fOrutsatts sa anordnat att pa varje plan
(aven betradbara vindsplan) minst en schaktsida i sin helhet latt kan
avlagsnas fOr kontroll av rokkanalen med isolermaterial.

:3533 Schakt av murverk av tegel eller kalksandsten

Schaktvaggen till ett schakt av murverk godtas murad med tegelsten
250 x 120 x 62 enligt SIS 22 21 04 - dock fOrutsatts densitetsklassen vara lagst
1,5 - eller med kalksandsten av motsvarande kvalitet; vidare med bruk av
kvalitetsgrupp A, Beller C enligt tabell 24:52. Ovan yttertaket eller eljest
mot det fria forutsatts murning med frostresistent material (jfr :141).

Schaktvaggen forutsatts ha en tjocklek som minst svarar mot en tegelstens
bredd (ca 120 mm).

Schaktvaggen fOrutsatts utvandigt puts ad i hela sin langd inom byggnaden.
Dock godtas undantag fOr en sadan del som vid bjalklagsgenomgang
motgjuts med betong samt vid hopmurning med en anslutande vagg av
tegelmurverk eller annat murverk.

Upplag for platsgjutna betongplattor godtas anordnade i schaktvaggen.
Mellan schaktvaggen och utsidan av en rokkanals isolerbekladnad

fOrutsatts ett fritt utrymme med minst dubbelt sa stor tvarsnittsarea som
rokkanalens tvarsnittsarea. Utrymmet fOrutsatts ventilerat till det friaovan
yttertaket genom lampligt placerade oppningar. Dessa ges en sammanlagd fri
area som minst svarar mot rokkanalens dubbla tvarsnittsarea.

:3534 Schakt av betong

Schaktvaggen till ett schakt av be tong fOrutsatts utford med betong av lagst
klass K 200, fOrsedd med en horisontellt anbringad, sprickfOrdelande
armering. Schaktvaggen fOrutsatts vara minst 120 mm tjock.

Upplag godtas anordnade fOrplatsgjutna betongplattor eller betongbalkar
som hopgjuts med schaktvaggen. Upplag fOrplattelement eller balkelement
godtas dock inte fOrran en tathetsprovning av schaktet enligt :4 visat att
sadana kan anordnas utan olagenhet (jfr :142).

MeHan schaktvaggen och utsidan av en rokkanals isolerbekladnad
forutsatts ett fritt utrymme anordnat enligt :3533 sista stycket.
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SBN 44:35-:37 PFS 1980:1

:354 Anslutning till vagg av brinnbart material

For schaktkonstruktionerna enligt :3533 och :3534 godtas anslutning till
vagg av brannbart material.

:36 Enkel kanalvagg av st8I eller gjutjarn

:361 Anvindningsomrade

En rokkanal med en enkel kanalvagg av stal eller gjutjarn godtas utan
varmeisolering i en industri- eller hantverksbyggnad eller i en darmed
jamfOrlig byggnad, fOrutsatt att kanalen utfors enligt :362-:363 och anvands
fOr fOljande andamal:
a) for anslutning till en kamin eller liknande mindre eldstad inom en

byggnad av provisorisk karaktar
b) fOr anslutning till en angpanna, varmepanna eller darmed jamforlig

eldstad i en brandsaker byggnad som inte ar avsedd for fOrvaring av en
storre mangd brannbart material.

I bada fallen forutsatts att rokkanalen gar direkt upp genom byggnadens
tak utan att passera nagot annat utrymme an det dar eldstaden ar
uppstalld.

:362 Material och utforande

Betraffande material och skarvning galler det som sags i :352 forsta
respektive tredje stycket. Dock godtas att vaggtjockleken for en rokkanal
enligt :361 a) ar minst 1,25 mm pa en hojd over 300 mm ovan yttertaket.

Vid dimensionering av kanalvaggen fOrutsatts att inverkan av stalets
(gjutjarnets) lagre hallfasthet under vid soteld radande temperaturforhallan-
den beaktas (jfr :161).

:363 Avsmnd till brannbar byggnadsdel

Rokkanalen forutsatts anordnad med ett fritt avstand till en brannbar
byggnadsdel. Detta forutsatts svara mot kanalens tvarmatt, men vara minst
500 mm. Om den brannbara byggnadsdelen ar forsedd med tandskyddande
bekladnad med ytskikt av klass I eller med ett darmed likvardigt stralnings-
skydd (jfr 45:353) far det angivna avstandet minskas till halften.

Pa den plats dar kanalen passerar genom yttertaket forutsatts ett fritt
utrymme av minst 20 mm vara anordnat kring kanalen.

:37 Insatsror av stal eller gjutjarn

:371 Anvandningsomrade

Insatsror av stal eller gjutjarn, anordnade enligt :18, godtas dels for
reparation av skadade rokkanaler i tegelskorstenar i smahus och i byggnader
med sjalvdragsventilation, dels till forebyggande av kondensering.
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PFS 1980:1 SBN 44:37-:42

:372 Reparation av skadad rokkanal i tegelskorsten

Ett insatsror for reparation av en skadad rokkanal i en tegelskorsten
fOrutsatts vara minst 4 mm tjoekt, oberoende av materialkvaliteten.

Insatsroret godtas anordnat som enda reparationsatgard i en skadad
rokkanal, under fOrutsattning att skadorna endast utgors av mindre otatheter
som inte beror pa konstruktiva fel hos skorstenen. Vid spriekor vid
bjalklagsgenomgangar, sonderbrytningar vid upplag oeh fasten samt vid
storre spriekor 0 d forutsatts dessutom att sarskilda reparationsatgarder
vidtas. Skadornas art forutsatts faststallda fore reparationen, oeh detta bor
lampligen ske i samband med en tathetsprovning enligt :4.

:373 Forebyggande av kondensering

Ett insatsror till fOrebyggande av kondensering forutsatts vara minst
1,5 mm tjoekt, oberoende av materialkvaliteten.

Insatsroret godtas anordnat i en rokkanal som vid besiktning oeh
tathetsprovning konstaterats vara felfri oeh tat.

:4 TA.THETSPROVNING

:41 Allmant

o Rokkanaler oeh avgaskanaler skall tathetsprovas.
o En tathetsprovning av en kanalvagg av tegelmurverk, betong e d skall
o goras nar vaggen ar i erforderlig grad uttorkad.
OVid slutbesiktning av en byggnad skall den byggande visa upp intyg fran
o vederborande skorstensfejare att forekommande kanaler tathetsprovats.

Provningen godtas utford som roktryeksprovning, om inte annat forutsatts
enligt :142.

:42 Roktrycksprovning

En roktryeksprovning godtas utfOrd enligt i :421-:423 angiven metod.

:421 Overtryck

En roktryeksprovning godtas utfOrd vid ett overtryek, som fOren kanal av
hogst 25 m hojd uppgar till3 Palm, med en tolerans av ± 20 %, oeh for en
hogre kanal till minst 60 men hogst 90 Pa.

Det erforderliga overtryeket i kanalen astadkoms antingen genom
uppvarmning av rokgaspelaren i kanalen oeh tillslutning av kanalen vid
skorstenstoppen eller genom en flakt. I det senare fallet behover inte kanalen
vara uppvarmd, men val tillsluten i bada sina andar. Vid varm rokgaspelare i
kanalen mats overtryeket omedelbart under tillslutningen vid skorstenstop-
pen.

Roktryeksprovningen forutsatts utford vid lampliga vindforhallanden.
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SBN 44:42-:44 PFS 1980:1

:422 Provningens utforande

Vid roktrycksprovning tillsluts endast den kanal som avses bli provad.
Dessutom fOrutsatts de utrymmen som gransar till skorstenen vara tillgang-
liga fOrinspektion. Fonster och tilluftsdon i av provningen berorda bostader,
lagenheter eller lokaler fOrutsatts vara stangda, medan daremot fnlnluftsdon
fOrutsatts vara oppna och fOrekommande fnlnluftsflaktar i drift.

Vid roktrycksprovning av en kanal till en olje- eller gaseldad eldstad godtas
att rok alstras genom rokalstrande medel eller genom eldning, antingen
direkt i kanalen vid dess bas eller i en provisorisk anordning som ansluts till
kanalens bas. Eldstaden forutsatts vara ur drift vid roktrycksprovning av den
till eldstaden horande rokkanalen.

:423 Kontroll av tathet

Tathetskontrollen av en kanal godtas utford i angransande utrymmen
utefter kanalens hela strackning. Harvid uppmarksammas sarskilt bjalklags-
genomgangar, rorslitsar och ventilationskanaler samt i aldre byggnader
fOrekommande anslutningar till den provade rok- eller avgaskanalen.

Tatheten godtas kontrollerad med hjalp av lukt- och synsinnena. Om rok
konstateras fOrutsatts att det slas fast huruvida roken kommer fran kanalen
eller om den kommer fran pannrummet genom rorslitsar, otatheter i bjalklag
e d.

:43 Lackmatning

En lackmatning godtas utfOrd enligt foljande metod: Kanalens botten och
topp sluts till och den luftmangd som per tidenhet pumpas in eller sugas ut ur
kanalen fOr att vidmakthaIla den avsedda tryckskillnaden mats darefter
upp.

Fore Hickmatning utfOrs en roktrycksprovning enligt :42, och darefter
lagas konstaterade otatheter. Lagningen efter en fOrberedande roktrycks-
provning avser att eliminera en inverkan pa lackmatningen av enstaka, storre
otatheter i kanalvaggen.

:44 Protokoll

DOver Hithetsprovningen skall ett protokoll upprattas. Det skall innehalla
o erforderliga uppgifter om det provningsfOrfarande som tillampats, radande
o tryckfOrhallanden vid provningen samt provningens resultat.

Protokoll som upprattas enligt SSR:s formular godtas.
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PFS 1980:1 SBN 440mb: 12-0mb:32

Ombyggnad

Omb:12 Rokkanals hojd

Befintlig skorstenshojd godtas vid ombyggnad.

Omb:322 Material och utforande

Annat utfOrande an det som anges i :322 kan godtas for skiljevagg mellan
rokkanaler fran 10kala eldstader (oppen spis, kakelugn eller kamin). En
sadan skiljevagg godtas aven om den inte ar murad i fOrband med ovriga
kanalvaggar. Vidare godtas aU en sadan skiljevagg ar tunnare an vad som
anges i :323.

13-SBN 1980 385
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KAPITEL 45 PFS 1980:1

Uppvarmningsanordningar
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster am varje textrad

:0 INLEDNING

SBN innehaller tre kapitel inom uppvarmningsomradet, namligen kap 44
am rokkanaler och avgaskanaler, detta kapitel am uppvarmningsanordning-
ar samt kap 65 am pannrum och branslefOrrad. Foreskrifterna i kapitlen
grundar sig vid nybyggnad pa 44 och 46 §§ BS; vid ombyggnad dessutom pa
48 a § BS.HarutOver ges i kap 39 am energihushallning tillampningsbestam-
melser till 44 a § BS am byggnads anordnande fOr att en god energihushall-
ning skall mojligg6ras, bl a fOr uppvarmningsinstallationer.

Bestammelserna i detta kapitel galler fOr permanenta uppvarmningsan-
ordningar i byggnader.

:1 ALLMANNA KRA V

:11 Funktion

o En byggnad med bast ads- eller arbetsrum fOr stadigvarande bruk skall
o fOrses med en uppvarmningsanordning sam gor det mojligt att varma upp
o byggnaden pa ett tillfredsstallande satt. Anordningen skall ges erforderlig
o effekt och utfOras sa, att en godtagbar funktion och en god energihushallning
o kan erhallas.

En grundfOrutsattning fOr en god funktion och en god energihushallning ar
aU en panncentrals olika komponenter, eldningsapparat, panna och r6kka-
nal (avgaskanal), inbordes val anpassas till varandra samt till avsett
bransleslag.

Bestammelser am beredskap mot bristande tillgang pa importbransle ges i
:81.

:12 Sakerhet

o En uppvarmningsanordning skall anordnas sa, att en betryggande
o sakerhet erhalls mot brand, explosion och olycksfall; vidare ocksa mot
o sanitar olagenhet, sa att t ex en halsofarlig gas inte kan spridas inom en
o byggnad.
o En uppvarmningsanordning med tillhorande rokkanal eller avgaskanal
o skall anordnas sa, att den kan drivas utan olagenheter fOr omgivningen
o genom luftfororening.
o Erforderliga utrymmen skall anordnas fOr skotsel, rensning, provning och
o kontroll av en uppvarmningsanordning.

En eldstad sam skall anslutas till en rokkanal utford enligt 44:3 eller annan
rokkanal godkand fOr en rokgastemperatur av hogst 350°C forutsatts vid
maximibelastning under normal drift med for eldstaden avsedda branslen
inte ge en hogre rokgastemperatur i rokkanalen an 350°C.
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SBN 45:2-:32 PFS 1980:1

:2 DIMENSIONERING

o En byggnads uppvarmningsanordning skall dimensioneras med utgfmgs-
o punkt fran det totala varmeeffektbehovet for uppvarmning, luftbehandling
o och beredning av tappvarmvatten (jfr 35:3).

En panncentral som ar avsedd for flera byggnader godtas dimensionerad
pa grundval av det sammanlagrade varmeeffektbehovet.

:3 ELDSTADER M M

:31 Allmant

De allmanna sakerhetskraven enligt :1 fOrutsatts vara uppfyllda for en
eldstad, en eldningsapparat eller tillbehoren till en sadan apparat om ettdera
av foljande villkor ar uppfyllda:
a) Bestammelserna i :32-:37 ar i tillampliga delar iakttagna
b) Eldstaden etc ar i vederborlig ordning typgodkand och uppstalld enligt till

typgodkannandet horande installationsanvisningar
c) Det pa annat satt pavisats att angivna krav uppfyllts.

:32 Eldstads anordnande

o En eldstad skall ges en erforderlig bestandighet och hallfasthet samt
o anordnas sa, att en god forbranning kan erhallas. Forbranningskammaren,
o askrummet och rokkanaler i eldstaden skall vara atkomliga for rensning.
o En sluten eldstad skall anordnas sa, att det i forbranningskammaren
o normalt rader undertryck mot det utrymme i vilket eldstaden ar uppstalld,
o savida inte sarskilda atgarder till skydd mot forgiftning vidtas.
o Om en varmepanna anordnas for forbranning och avfall, sopor 0 d skall
o riskerna fOr sanitara olagenheter och personskador beaktas.

:321 En murad oppen spis forutsatts ha en erforderlig bestandighet och
hallfasthet om dess omslutningsvagg muras med massivt tegel
250 x 120 x 62 enligt SIS 22 21 04 - dock forutsatts densitetsklassen vara
lagst 1,5 - samt med bruk av kvalitetsgrupp Beller C enligt tabell 24:52.
Vaggen ges harvid en tjocklek som minst svarar mot en tegelstens langd (ca
250 mm), eller ocksa ges vaggen en tjocklek som svarar mot en tegelstens
bredd (ca 120 mm) samt en invandig vaggbekladnad av minst 50 mm eldfast
tegel. En barande stalkonstruktion forutsatts skyddad mot upphettning fran
eld och rokgaser.

Till en oppen spis, kamin och annan jamforlig mindre eldstad fOrutsatts att
en tilluftskanal fran det fria anordnas for tillforsel av erforderlig mangd
forbranningsluft. En sadan kanal forutsatts utford av obrannbart material
och i ovrigt enligt 52:11.

:322 Vad i :32 sags om en eldstads bestandighet ar aven tillampligt pa en
eldningsapparat, ett rorsystem m m som ansluts till en eldstad. Med hansyn
hartill forutsatts att ett expansionskarl med ledningar ges en erforderlig
bestandighet mot korrosion, sa att risken for lack- och vattenskador minskas.
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PFS 1980:1 SBN 45:32-:34

Vidare fOrutsatts att karlet anordnas latt ,hkomligt for inspektion och
utbyte.

:323 En varmepanna for overtryckforbranning godtas uppstalld i ett sarskilt
pannrum som forsetts med en icke avstangbar franluftskanal. En sadan
panna fOrutsatts vara forsedd med betryggande tatningsanordningar mot
rokgaslack.

:324 En eldstad med anslutna kanaler for fordelning av uppvarmd luft godtas
anordnad for den brandcell inom vilken eldstaden ar uppstalld. Harvid
fOrutsatts att den utgaende varmluftens temperatur vid flaktdrift inte
overstiger 80aC.

En kanal for fordelning av varmluft godtas utford av material enligt tabell
52: 11 och med skarv som ar bestandig mot forekommande hogsta temperatur
pa varmluften. Vidare fOrutsatts kanalen varaktigt isolerad med ett
obrannbart material pa ett sadant satt att yttemperaturen pa isolermateria-
lets utsida inte overstiger 70°C.

:33 Barande underlag

o En eldstad skall stallas upp pa ett underlag som forhindrar att otatheter
o genom sattningar uppkommer i anslutna kanaler och rorledningar.
o En varmepanna, en murad eldstad och varje annan jamforlig tung eldstad
o skall stall as upp pa ett barande underlag i lagst brandteknisk klass A 60. Om
o en sadan eldstad ar belagen i ett smahus far dock underlaget utforas i lagst
o B 30.

Med tung eldstad avses en eldstad vars egentyngd overstiger 1.5 kN. Om en
rokkanal belastar en eldstad raknas rokkanalens tyngd in i eldstadens
egentyngd. Vid installation av en tung eldstad kan det barande underlaget
behova forstarkas.

Betraffande en varmepannas underlag se aven kap 65.

:34 Yttemperatur

o En uppvarmningsanordning skall anordnas sa, att betryggande sakerhet
o erhalls mot olycksfall till foljd av hog yttemperatur. Sadana delar av en
o uppvarmningsanordning som vid normal drift kan bli varmare an 90lle skall
o forses med skydd mot ofrivillig beroring, om sa forpras fran arbetarskydds-
o synpunkt.
o En uppvarmningsanordning med tillhorande rorledningar skall utforas
o och placeras sa, att den under normal drift vid maximibelastning inte medfor
o en hogre temperatur an 80aC pa narbelagna byggnadsdelar av brannbart
o material.
OVid isolering av rorledningar for en varmebarare som har en temperatur
Dover lOolle skall isoleringen utforas med ett obrannbart material. Ytbeklad-
o naden far dock utgoras av ett brannbart material, om temperaturen pa
o isolermaterialets utsida vid normal drift inte overstiger 80aC.
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SON 45:34-:35 PFS 1980:1

Betraffande godtagen yttemperatur fOrelektrisk uppvarmningsanordning
i bostader, fOrskolor och fritidshem se :72.

Betraffande godtagen yttemperatur fran energihushallningssynpunkt se
39:22.

:35 Skydd mot antandning

D En eldstad skall till fOrebyggande av brand placeras pa ett betryggande
D avstand till en brannbar byggnadsdel.

:351 Vad i :35 fOreskrivs forutsatts vara uppfyllt, om i :352-:356 angivna
avstand iakttagits. Storre avstand kan dock fordras for en varmepannas
skotsel och rensning, se 65:21.

:352 Godtagna avstand fran eldstads botten

Ett eldstadsrosts underkant eller nagon annan lagre belagen del av
forbranningskammaren, liksom aven ett askrums botten, godtas inte
placerad narmare en brannbar byggnadsdel an 0,25 m. Om flammor eller
heta rokgaser riktas ned mot forbranningskammarens botten, fOrutsatts
avstandet fran denna till en brannbar byggnadsdel dock vara minst 0,4 m.
Sistnamnda avstand galler aven fOr en oppen spis, om eldstadsbottnens
undersida ansluter direkt till en brannbar byggnadsdel, jfr figur 45:361.

:353 Godtagna avstand i sidled fran eldstad

En eldstad forutsatts i sidled inte vara narmare placerad en brannbar
byggnadsdel an 500 mm. Dock godtas att detta avstand minskas till 250 mm,
om den brannbara byggnadsdelen ar fOrsedd med en tandskyddande
bekladnad, med ytskikt av klass I, ener med ett darmed likvardigt
stralningsskydd. Detta ganer ocksa om eldstaden ar vattenmantlad. Om den
brannbara byggnadsdelen ar skyddad med en avskiljande vagg i brandtek-
nisk klass A 60, godtas ett fritt, luftat utrymme om minst 50 mm menan
eldstaden och en sadan vagg.

Stralningsskyddet godtas besta av exempelvis en stadig, vertikalt placerad
plat som ar fast pa ett minst 30 mm fritt, luftat avstand fran den byggnadsdel
som skan skyddas.

En vattenmantlad och varmeisolerad varmepanna med en tillfOrd varme-
effekt av hogst 60 kW godtas placer ad med ett fritt luftat utrymme om minst
50 mm menan eldstaden och en brannbar byggnadsdel.

En murad oppen spis godtas placerad med ett fritt, luftat utrymme om
minst 100 mm fran en brannbar byggnadsdel, om spisens omslutningsvagg
utfors i enlighet med vad som anges i :321. En vagg av brannbart material
godtas ansluten till utsidan av omslutningsvaggen till en sadan murad oppen
spis pa samma satt som anges ifraga om anslutning till en rokkanals
omslutningsvagg i 44:324. Dock fOrutsatts en sadan anslutning inte garas
inom ett avstand av 500 mm fran eldhardens centrum.

Med eldhiirdens centrum avses en punkt belagen pa eldstadsbottens inre
begransningslinje, mitt for den avsedda platsen fOr brasan eller i skarnings-
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PFS 1980:1 SBN 45:35

punkten mellan de tva begransningslinjerna fOr en eldstad, med brasplatscn
belagen i vinkeln mellan tva eldstadsvaggar. Se figur 45:353.

vagg av
brannbart
material

W
I/2-sten

50 mm eldfast tegel

1/2-sten massivt tegel

Figur 45:353. Anslutning av vagg av brannbart material till murad oppen spis. -
Anslutning godtas inte inom ett avstand av 500 mm fran eldhardens centrum. Inom
detta avstand godtas inte heller att sadan vagg forlaggs narmare an 100 mm fran
baksida av spis, varvid utrymmet mellan vagg och spis fOrutsatts luftat.

:354 Godtagna avstand fran eldstads oversida

Oversidan av en eldstad fOrutsatts inte vara placerad narmare en brannbar
byggnadsdel an 1 m. Detta matt godtas minskat till halften om eldstaden ar
vattenmantlad eller isolerad sa, att yttemperaturen vid normal drift inte
overstiger 90°C.

:355 Godtagna avstand fran eldstadsoppning

En oskyddad brannbar byggnadsdel, mot vilken varme kan strala med stor
intensitet fran olika eldstadsoppningar, godtas inte vara placerad narmare
dessa oppningar an 2 m. Varmestralning med stor intensitet kan fOrekomma
fran en forbranningskammares oppning samt fran en ask- eller sotuttagsopp-
ning i en varmepanna, angpanna, ugn, kokare eller darmed jamforlig
eldstad. For en varmepanna med en tillford varmeeffekt av hogst 60 kW
godtas dock avstandet till en oskyddad, brannbar byggnadsdel vara minst
1 m. Ar den brannbara byggnadsdelen fOrsedd med en tandskyddande
bekladnad med ytskikt av klass I eller med ett darmed likvardigt stralnings-
skydd godtas angivna matt minskade till halften. Fran en oppen spis raknas
avstandet till en brannbar byggnadsdel fran eldhardens centrum.

Varmestralning av stor intensitet fran en eldstadsoppning fOrutsatts kunna
forekomma inom en sektor med 90° centrumvinkel.
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SON 45:35-:36 PFS 1980:1

:356 Godtagna avstand fran eldningsapparat

Avstfmdet i horisontalled mellan ett oljeeldningsaggregat och en oskyd-
dad, brannbar byggnadsdel forutsatts vara minst 1 m. For en varmepanna
med en tillford varmeeffekt av hogst 60 kW godtas dock avstfmdet fran
eldningsapparaten vara minst 0,5 m. Angivna avstand godtas minskade till
haUten om den brannbara byggnadsdelen ar forsedd med en tandskyddande
bekladnad med ett ytskikt av klass I eller med ett darmed likvardigt
stralningsskydd.

A vstandet mellan ett oljeeldningsaggregat och ett brannbart tak forutsatts
vara minst 1m.

Vid forekomst av bransleskruv (stoker) eller nagon annan anordning for
fast bransle forutsatts att har angivna avstand tilHimpas for en sadan del av
eldningsapparaten som kan bli upphettad vid brand i denna. Sadan mojlighet
till upphettning foreligger tills den anordning trader i funktion som enligt :37
forhindrar att eld fran eldstaden sprider sig bakat genom eldningsappara-
ten.

:357 Godtagna avstand fOr gasspis

Fran ovansidan av en gasspis till ett overskap av brannbart material godtas
ett minsta avstand av 0,5 m. Om skapets undersida fOrsetts med en
tandskyddande bekladnad godtas ett minsta avstand av 0,4 m.

En bekladnad (stankskydd) pa vaggen ovanfor en gasspis godtas utford av
ett obrannbart material, exempelvis kakel eller plat, eller av nagot annat
material som godkants for andamalet.

I fraga om installation av gasspisar hanvisas i ovrigt till Svenska
gasforeningens installationsanvisningar.

:36 Eldstadsplan

OVid en eldstad skall en eldstadsplan anordnas. Den skall ha en sadan
o utstrackning och besta av ett sadant material att en brand kan hindras
o uppkomma.

:361 Eldstadsplanen godtas om den anordnas med fOljande utstrackning:
Vid en koksspis, kokspanna, kakelugn och kamin eller vid nagon annan

jamforlig eldstad for fast bransle anordnas eldstadsplanen intill ett avstfmd av
minst 0,3 m framfor eldstaden och minst 0,1 m pa eldstadens vardera sida.
Vid en kakelugn godtas dock eldstadsplanens utstrackning i sidled begransad
till eldstadsoppningens bredd med 0,2 m tillagg pa vardera sidan om
oppningen. Om det finns ett fritt utrymme under eldstaden, forutsatts att
eldstadsplanen aven omfattar detta.

Framfor en oppen spis anordnas eldstadsplanen sa, att det horisontella
avstandet fran eldstadsbottens inre begransningsvagg till ett brannbart golv
blir minst 1 m, se figur 45:361. Om eldstadsbotten ligger hogre an 0,4 mover
golvet, okas det horisontella avstandet med half ten av det overskjutande
hojdmattet. Vid en fran golvet friliggande eldstadsbotten forutsatts att
eldstadsplanen aven omfattar utrymmet under eldstaden.
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PFS 1980:1 SBN 45:36-:37

eldhardens centrum

~O,4m

eldstadsbotten 7A------+

eldstadsbottens
kant el dstadsplans

begransning

Figur 45:361. Eldstadsplan fOr oppen spis. Princip for minsta utstrackning. Vertikal-
sektion och plan.

lnom en lokal fOr hantverks- eller industriandamal anordnas en minst 2 m
bred eldstadsplan utanfOr oppningen till en forbranningskammare samt
utanfor en ask- eller sotuttagningsoppning till en varmepanna, angpanna,
ugn, kokare eller darmed jamforlig eldstad. Vidare anordnas en minst 1 m
bred eldstadsplan utanfor de ovriga delarna av en sadan eldstad. Vid en
kamin, limfyr eller en darmed jamfor1ig eldstad anordnas en eldstadsplan
utanfOr har angivna 6ppningar till en bredd av minst 0,5 m.

:362 En eldstadsplan godtasom den utfors i minst 50 mm betong, tegel ed, men
ocksa ett annat utforande som erbjuder motsvarande skydd mot antandning
godtas. Vid en eldstad i bostadsrum godtas en eldstadsplan utfOrd av minst
0,7 mm stalplat. For en under eldstaden belagen del av eldstadsplanen godtas
emellertid en sadan plat endast om den placeras pa ett obrannbart
isolermaterial av minst 3 mm tjocklek samt om det under eldstaden finns ett
minst 50 mm fritt, luftat utrymme.

o En eldningsapparat for inmatning och forbranning av fast bransle, t ex
o sagspan, tlis och kol, skall anordnas sa, att det inte uppkommer bakdrag
o genom apparaten. Den skall vara forsedd med en anordning som hindrar
o elden att sprida sig bakat genom eldningsapparaten till bransleforradet.

:37 Eldningsapparat fOr fast bransle

:371 I :37 foreskriven anordning godtas om den ar utformad sa, att innehallet i
en vattencistern genom termisk utlosning toms i eldningsapparaten vid
overhettning av denna, samtidigt som ett larm utloses. lnmatningsanord-
ningen fOrutsatts harvid anbringad lutande med sin hogsta punkt vid
eldstaden, sa att det vid utlosning av vattencisternen bildas ett vattenlas i
eldningsapparaten, utan att vatten rinner in i eldstaden.
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SBN 45:4-:42 PFS 1980:1

:4

:41

VARMV ATTENPANNEANLAGGNINGAR

Allmanl

Vid anvandning av en varmvattenpanna med tillhorande rorledningar
fOrutsatts en betryggande sakerhet mot olycksfall fOreligga, om anlaggningen
vid slutet system ar utfOrd enligt Varmvattennormer loch vid oppet system
enligt Varmvattennormer II, Tryckkarlskommissionen, IVA.

Om uppstallning av en varmvattenpanna i ett pannrum eller fOrnldsrum
eller i en byggnads bostadsdel se 65 :22.

Betraffande bestammelser om instruktioner for drift och skotsel av
installationer i byggnader se 39:7.

:42 Siulen pannanlaggning med mindre varmvattenpanna

En pannanlaggning med en mindre varmvattenpanna, vilken har en
tillfOrd effekt av hogst 60 kW, godtas anordnad som en sluten pannanlagg-
ning med expansionskarl under fOrutsattning att anlaggningen utfOrs pa det
satt som anges i :421-:426.

:421 En sluten pannanlaggning sakras varaktigt fOr ett hogsta tillatet tryck av
0,15 MPa (= 1,5 bar overtryck) och en hogsta tillaten vattentemperatur av
120°C. En sadan anlaggning som ar utfOrd fOr enbart automatisk drift med
olja, gas eller el fOrses med sakerhetsutrustning enligt :422, under det att en
anlaggning som ar utfOrd fOr bade automatisk drift med olja, gas eller el och
drift med fast a branslen darutOver fOrses med utrustning enligt :423. En
sluten pannanlaggning som ar utfOrd fOr enbart drift med fasta branslen
fOrses med sakerhetsutrustning enligt :422 och :423, dock utan styrdon fOr
bransletillforsel.

:422 En sluten pannanlaggning utfOrd fOr enbart automatisk drift med olja, gas
eller el fOrses, fOrutom med termometer och manometer, med minst en fOr
andamaIet sarskilt typgodkand sakerhetsventil samt med tva av varandra
oberoende styrdon fOr bransletillfOrsel. Sakerhetsventilen fOrutsatts vara
placerad i en oavstangbar fOrbindelse med vattenrummets hogsta del och
oppna vid ett tryck som inte overs tiger det hogsta tillatna trycket fOr pannan.
Ventilen ges en med hansyn till panneffekten erforderlig kapacitet.
Sakerhetsror anordnas sa langt som mojIigt utan bojar. De ges en minsta inre
diameter av 20 mm vid en tillford maximal effekt av 30 kW och av 25 mm vid
en tillfOrd maximal effekt av 30-60 kW. Vardena pa den minsta inre diameter
som godtas galler under fOrutsattning att den ekvivalenta rorlangden mellan
pannan och ventilen understiger 10 m. En avloppsledning fran en sakerhets-
ventil ges minst samma diameter som sakerhetsroret. Den fOrutsatts mynna
ovan yttertak eller vid golv pa ett sadant satt att risk fOr personskada vid
blasning inte uppstar.

Styrdonen fOrutsatts automatiskt stanga bransletillfOrseln innan vatten-
temperaturen overstiger sitt hogsta tillatna Yarde. Som styrdon godtas
vanIigen forekommande drift- och maximitermostater, fOrutsatt att maximi-
termostaten ar av en typ som fordrar manuell aterstallning, efter det att
bransletillfOrseln stangts av vid fOr hog vattentemperatur.
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PFS 1980:1 SON 45:42

Termometern forutsatts visa den hogsta tilhhna vattentemperaturen oeh
ha en noggrannhet av ± 5°C. Pa manometern forutsatts det hogsta tillatna
tryeket vara markerat oeh den forutsatts ha en noggrannhet av ± 0,01
MPa.

:423 En sluten pannanlaggning som ar utford for bade automatisk drift med
olja, gas eller el oeh drift med fasta branslen forses - fOrutom med
sakerhetsutrustning enligt :422 - med en termiskt verkande anordning som
forhindrar att den hogsta tillatna vattentemperaturen i pannan overskrids.
En sadan anordning godtas vara sa utford att en ventil i anslutning till den
utgaende ledningen for tappvarmvatten automatiskt helt oppnas senast nar
pannvattentemperaturen uppnatt HXl°C. Ventilen styrs darvid av minst tva
temperaturgivare i pannvattnet.

Anordningen forutsatts vara typgodkand av ASS. Fran venti len dras en
avloppsledning, som har samma dimension som anslutningsledningen till
ventilen, till ett golvavlopp.

Pannan forutsatts utrustad med en draglueka oeh en dragregulator.
Ett villkor for att en sluten pannanlaggning skall fa anordnas for drift med

fast bransle ar att byggnaden ar ansluten till en allman va-anlaggning eller till
en enskild va-anlaggning med betryggande anordningar for tryekhallning.

:424 Ett slutet expansionskarl dimensioneras sa, att det kan uppta en
volymandring hos vattnet oeh sa, att erforderlig sakerhet mot funktionsstor-
ningar erhalls. Dimensioneringen forutsatts utford med utgangspunkt fran
den lagsta oeh hogsta forekommande vattentemperaturen i anlaggningen,
anlaggningens vatteninnehall samt de tryekforhallanden som normalt kan
forekomma i anlaggningen. En expansionsledning som har en inre diameter
av minst 20 mm godtas. Expansionsledningen bor forses med ett grenror med
avstangningsventil sa att en avtappning av expansionskarlet underlattas.

En automatisk vattenpMyllningsventil godtas inte savida inte sarskilda skal
fOreligger.

Ett slutet expansionskarl plaeeras sa, att en uppvarmning av karlet till foljd
av egeneirkulation, konvektion oeh straIning undviks.

:425 Innan en sluten pannanlaggning tas i bruk maste sakerhetsutrustningen
besiktigas av en sakkunnig person. Besiktningen utfors lampligen av nagon
person med erforderlig kompetens for besiktningar av slutna pannanlagg-
ningar, for vilka arbetsmiljolagen ar tillamplig. Besiktningen av en sluten
pannanlaggning i ett smahus kan t ex utforas av en skorstensfejarmastare
som forvarvat sadan kompetens. Over besiktningen forutsatts att ett intyg
utfardas. Besiktningen forutsatts omfatta en okularbesiktning med kontroll
av att gallande sakerhetsbestammelser ar uppfyllda oeh att expansionskarlet
har en erforderlig vattenupptagande volym. Besiktningen forutsatts aven
omfatta en tryekprovning, varvid sakerhetsventilens oppningstryek kontrol-
leras. Uppgifter om detta tryek infors i besiktningsintyget. Vid besiktningen
provas oeksa termostaters funktion.

Den ansvarige arbetsledaren forutsatts tillse att erforderlig besiktning blir
utford oeh att ett intyg over besiktningen finns tillgangligt vid byggnadens
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SBN 45:42-:51 PFS 1980:1

slutbesiktning. Till intyget fogas Himpligen en skotselinstruktion (jfr
:426).

Om en befintlig, sluten pannanHiggning kompletteras for eldning med
fasta branslen maste sakerhetsutrustningen anyo bli besiktigad av en
sakkunnig person innan anlaggningen ater tas i bruk. Harvid kontrolleras
aven att pannan ar utrustad med en draglucka och dragregulator.

:426 En sluten pannanlaggning fOrutsatts vara fOrsedd med en lattbegriplig
instruktion, omfattande bl a fOrhallningsregler vid start, avstangning och
driftstOrningar samt uppgifter om hur en sakerhetsventil funktionsprovas.

Av instruktionen fOrutsatts vidare fOljande framga:
a) att sakerhetsutrustningen inte far goras oatkomlig fOr tillsyn och

erforderliga ingrepp
b) att utbyte av pannan eller expansionskarlet inte far ske utan fOrnyad

besiktning
c) att en onormal vattenfOrlust fran pannanlaggningen maste klarlaggas och

felet fltgardas.
For en pannanlaggning med sakerhetsutrustning enligt :422 fOrutsatts av

instruktionen aven framga att drift med fasta branslen inte far fOrekom-
rna.

For en pannanlaggning med sakerhetsutrustning enligt bade :422 och :423
fOrutsatts instruktionen aven innehalla skotselanvisningar fOr eldning med
fasta branslen. Av instruktionen fOrutsatts vidare framga att den termiska
sakerhetsanordningen regelbundet maste underkastas funktionskontroll.

:5 GODTAGET SKYDD MOT LUFTFORORENINGAR

:51 Stoftformig Inftfororening

Godtagbara fOrhallanden vid tunnoljeeldade pan nor anses fOreligga om
sottalet enligt Bacharach-skalan inte overskrider de varden som angivits i
tabell 39:31.

Godtagbara fOrhallanden vid tjockoljeeldade pan nor anses fOreligga om
sotbildningen fran varje pannenhet, vid kontinuerlig drift med en effekt
motsvarande 80 % av markeffekten, inte overstiger de i tabe1l45:51 angivna
vardena. Matning av dessa varden fOrutsatts ske vid det luftOverskott som
pannenheten normalt skall drivas med. Detta far aldrig overskrida 50 %,
motsvarande en CO2-halt av ca 11 %. Vidare fOrutsatts att matningen utfors
vid en sadan tidpunkt att provet blir representativt med hansyn till pannans
sotningsperioder samt att olja med normal askhalt anvands under provtag-
ningen.

For att forbranningen vid tjockoljeeldade pan nor under drift battre skall
kunna kontrolleras med avseende pa stoftemissioner, ar det lalllpligt att
registrerande roktathetsmatare regelmassigt installeras vid sadana anlagg-
ningar.
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PFS 1980:1 SBN 45:51-:72

Tabell 45:51. Godtagna hOgsta varden pa sottal och stoftemission fOr tjockoljeeldade
pannor.

TillfOrd effekt, MW Anmarkning

0,5-300 > 300

Sottal enligt Bacharach-skalan 3 3 Vid start och belastnings-
andringar godtas h6gst 5

Total stoftemission, raknad som
medelvarde under 30 min vid
80 % last, gram per kg olja 1,5 1,0

Det yarde pa stoftemissionen som fas som medelvarde under 30 minuter
vid 80 % last kan anses motsvara manadsmedelvardet for anlaggningens
stoftemission vid normal drift.

:52 Gasformig luftfororening

Betraffande gasformig emission se 44:12.

:6 ANORDNINGAR FOR BRANDFARLIGA VAROR

Enligt forordningen om brandfarliga varor (SFS 1961:568) galler att
anordningar fOr fOrvaring, hantering, transport och forsaljning av brandfar-
liga varor skall vara utforda pa ett andamaIsenligt och betryggande satt.
Tillampningsforeskrifter och anvisningar i anslutning till fOrordningen
utfardas av SIND.

For fOrvaring, hantering, transport eller fOrsaljning av en brandfarlig vara
kravs tillstand av byggnadsnamnden eller anmalan till brandchefen, i den
omfattning som framgar av fOrordningen och med stod av i denna meddelade
fOreskrifter.

:7 ELEKTRISKA UPPVARMNINGSANORDNINGAR

:71 Allmant

Elektriska uppvarmningsanordningar med tillhorande ledningar m m
forutsatts anordnade enligt "Foreskrifter om utfOrande och skotsel av
elektriska starkstromsanlaggningar" (SIND-FS 1978:6).

:72 Varmare

En uppvarmningsanordning skall enligt :34 anordnas sa, att en betryggan-
de sakerhet erhalls mot olycksfall till fOljd av hog yttemperatur. For sadana
latt atkomliga delar av en elektrisk uppvarmningsanordning som ar utforda
av lackerad stalplat godtas i bostader en yttemperatur av hogst 900C - dock
med undantag fOr hygienrum, dar hogst 60°C godtas - och i fOrskolor och
fritidshem en yttemperatur av hogst 60°C. Sakerheten godtas kontrollerad
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SBN 45:72-:75 PFS 1980:1

med hjalp av "Provmetoder for kontroll av vissa sakerhetsatgarder mot
barnolycksfall" (SEMKO 5A).

En elektrisk uppvarmningsanordning av typ varmepanel ed, som inte ar
utfOrd overhettningssaker vid provning enligt SEMKO:s provningsbestam-
melser (SEMKO 111 F) och som placeras dar det finns risk fOren oavsiktlig
overtackning, anses dock uppfylla fOreskriften i :12, fOrsta stycket, om den
forses med ett fOr andamalet av SEMKO godkant skydd mot overtack-
ning.

:73 Elektrisk spis

Fran ovansidan av en elektrisk spis till ett overskap av brannbart material
godtas ett minsta avstand av 0,5 m. am skapets undersida fOrses med
tandskyddande bekladnad godtas ett minsta avstand av 0,4 m.

En bekladnad (stankskydd) pa vaggen ovanfor en elektrisk spis godtas
utford av ett obrannbart material, exempelvis kakel eller plat, eller av nagot
annat material som godkants for andamalet.

am avstand till brannbar byggnadsdel fran annan spis se :35.

:74 Kokplattor i kokskap

Ett kokskap som godkants av SEMKO godtas.
I annat kokskap godtas av SEMKO godkanda elektriska kokplattor med

en effekt av sammanlagt hogst 3 000 Wunder fOljande fOrutsattningar:
a) Kokskapets djup ar minst 0,6 m och ett fOrekommande overskap har sin

undersida minst 0,55 mover kokplattorna
b) Kokskapets insidor samt ett overskaps undersida ar fOrsedda med

tandskyddande bekladnad med ytskikt av klass I
c) Kokplattorna ar sa anordnade att den elektriska strommen automatiskt

bryts pa ett betryggande satt nar dorrarna till kokskapet stangs.

:75 Bastuaggregat

Krav pa obligatoriska typgodkannanden fOreligger fOr elektriska bastu-
aggregat, se KFS, ser A, 1967:3. Sadana aggregat provas av SEMKO.

Ett typgodkant aggregat forutsatts ge ett godtagbart skydd mot uppkomst
av brand, savida de krav som framgar av aggregatets markning pa bl a ett
minsta avstand mellan aggregatet och en brannbar byggnadsdel uppfylls.

am tva basturum gransar intill varandra och den mellanliggande vaggen ar
utford av ett brannbart material, godtas att aggregaten monteras pa ett
avstand av minst 0,6 m fran denna vagg.

Betraffande skydd mot olycksfall i bastu se 41:6.

398

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 45:8-:82

:8 BEREDSKAPsATGARDER MOT MINSKAD ELLER UTEBLI·
VEN TILLFORSEL AV IMPORTBRANSLEN

:81 Allmanna krav

o En anHiggning for uppvarmning av en permanent byggnad som under den
o kalla arstiden stadigvarande nyttjas som bostad, sjukhus eller annan
o vardanlaggning eller som hotell, skola, kontor eller annan arbetslokal skall
o utformas med hansyn till vart lands beredskap mot en minskad eller
o utebliven tillfOrsel av importbranslen. Anlaggningen skall kunna stallas om
o till eldning med ett inhemskt fast bransle utan omfattande ombyggnadsar-
o beten, savida inte sarskilda skal till undantag darifran fOreligger.

:811 En anslutning till en uppvarmningsanlaggning som ligger utanfor den
byggnad som skall varmas upp godtas, savida anlaggningen uppfyller kraven i
:81.

:812 Planering fOr eldning med nagot annat inhemskt fast bransle an helved,
t ex span, flis, bark eller torv, godtas endast om den lokala tillgangen pa ett
sadant bransle kan beraknas vara tillracklig.

:813

:814 Eluppvarmning av en byggnad godtas endast under forutsattning att sadan
energi for uppvarmning beraknas kunna tillhandahallas i tillracklig omfatt-
ning aven vid en minsk ad eller utebliven tillfOrsel av importbranslen.

:82 Godtagen varmeproduktion under en branslefOrsorjningskris

En reducerad varmeproduktionsformaga under en bransleforsorjningskris
godtas for uppvarmningsanlaggningar som betjanar bostadshus, hotell,
skolor, kontor eller andra arbetslokaler, eftersom det darvid kan bli
nodvandigt att begransa tillhandahallandet av forbrukningsvarmvatten samt
att sanka rumstemperaturen och minsk a ventilationen. Darfor godtas for har
angivna byggnader att pannorna dimension eras for importbranslet, trots att
pannorna vid anvandning av inhemskt fast bransle i regel far en reducerad
effekt. Det forutsatts harvid att den reducerade effekten uppgar till lagst
60 % av pannans markeffekt. For mycket stora panncentraler samt for
fjarrvarmeanlaggningar godtas dock en effektreduktion till lagst 50 % av
markeffekten.
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SBN4S:82-0mb:33 PFS 1980:1

:83 Utformning av varmepannor for eldning med inhemskt, fast
bransle

D I en pannanHiggning, som bar en sadan storlek oeb eU sadant utfOrande aU
D beskiekningen av pannorna framifran med eU inbemskt fast bransle skulle bli
D myeket arbetskravande, skall pannor oeh pannrum anordnas sa, aU en
D omstallning till beskiekning fran pannornas ovansida utan storre svarigbet
D kan goras. Vidare skall pannor oeb pannrum anordnas sa, aU bebovliga
D anordningar for en maskinell framtransport av branslet lau kan installe-
D ras.

Ombyggnad

Omb:33 Barande underlag

D Kravet i :33 aU en murad eldstad oeb varje annan jamfOrlig tung eldstad
D skall stallas upp pa eU barande underlag i lagst brandteknisk klass A 60 galler
D inte fOr en befintlig sadan eldstad.
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KAPITEL 51 PFS 1980:1

VA-installationer

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa bestammelserna i 44 oeh
48 a §§ BS. Vidare grundar sig fOreskrifterna pa lagen om kriskoppling (SFS
1976:296).

Kapitlet ar disponerat i tre huvudavsnitt, tappvatteninstallation (:1),
spillvatteninstallation (:2) oeh dagvatteninstallation (:3). I vart oeh ett av
dessa ar framstallningen uppdelad i avsnitt pa ett sadant satt att motsvarande
installationsenheter, funktioner oeh arbetsmoment redovisas under motsva-
rande avsnittsnummer i de tre huvudavsnitten. Som en fOljd av denna
dispositionsprincip ar nagra fa avsnittsnummer markerade med endast ett
streck.

:1 TAPPV ATTENINST ALLATION

:11 Allmanna krav

o Uttag for tappvatten skall ha betryggande kapaeitet. Tappvattnet skall
o vara sa beskaffat att halsofara oeh risk fOrolyeksfall inte uppstar vid avsedd
o anvandning.
o Installationen skall ha erforderlig bestandighet oeh sadana egenskaper att
o den med betryggande driftsakerhet kan anvandas pa avsett satt utan risk fOr
o olyeksfall oeh hygieniska olagenheter.
o Installationen far, om speeiella skal foreligger, utfOras med avsteg fran
o foreskrifterna i :11-:19 savida inte sakerhetsmassiga eller hygieniska fragor
o berors.

Foreskrifterna for tappvatteninstallationer for speeiella andamal ar framst
tillampliga i fraga om industriinstallationer. Exempel pa sadana installatio-
ner ar installationer for proeessvatten oeh kylvatten.

:12 VattenbeskafTenhet

o Vatten fran en allman vattenforsorjningsanlaggning far anvandas som
o drieksvatten. Vatten fran nagon annan anlaggning skall genom analys ha
o pavisats vara tjanligt som drieksvatten.
o Tappvatteninstallationer fOr speeiella andamal far, om sarskilda skal
o fOreligger. anordnas for annan vattenkvalitet an drieksvatten, forutsatt att
o installationen avskiljs fran drieksvatteninstallation oeh fHin anlaggning for
o vattenfOrsorjning med betryggande luftgap. Varje vattenuttag i en sadan
o installation skall markas pa ett tydligt oeh varaktigt satt. Markningen skall
o ange vattnets beskaffenhet oeh avsedd anvandning.

Enligt halsovardsstadgan skall vatten som tillfors en tappvatteninstallation
uppfylla vissa fordringar pa drieksvatten i bakteriologiskt. fysikaliskt-
kemiskt avseende.
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SBN 51:12 PFS 1980:1

Exempel pa godtagen vatteninstallation fOr sarskilt andamal utgor
installation fOr proeessvatten oeh kylvatten.

:121 Kaltvatten- och varmvattentemperatur

o En tappvatteninstallation for kallvatten skall anordnas sa, att besvarande
o temperaturstegring hos vattnet undviks.
o En tappvatteninstallation for varmvatten skall anordnas sa, att den kan
o anvandas pa avsett satt, utan att olyeksfall till foljd av for hog vattentem-
o peratur intraffar. Varmvattenuttag skall kunna forses med vatten av lagst
o 45°C temperatur. For varmvatten som beraknas bli anvant for personlig
o hygien far temperaturen inte overskrida 65°C. am sarskild risk for olyeksfall
o foreligger far temperaturen inte overskrida 38°C.

:1211 Godtagna skydd mot icke avsedda vattentemperaturer

Normalt godtas den kallvattentemperatur som vattnet har i vattenfOrsorj-
ningsanlaggningen. I utrymmen med hogre temperatur an 30°Celler med hog
fuktighet forutsatts att kallvattenledningar isoleras, se :165.

Som skydd mot for hog temperatur hos varmvatten for personlig hygien
godtas anordningar enligt a)-f):
a) Anordning som forhindrar att temperaturen overstiger 65°C i vattenvar-

maren
b) Automatisk blandningsventil efter vattenvarmaren. Blandningsventilen

utfors sa att temperaturen efter inblandning av kallvatten inte overstiger
65°C

e) Installation forsedd med utloppsventiler med sparr mot for hog tempe-
ratur, t ex i form av termostatisk reglering av varmvattentemperaturen

d) Fast duseh med latt atkomlig manoveranordning. Denna fOrutsatts kunna
manovreras utan att dusehplatsen behover betradas

e) Dusehslang ansluten tilliatt atkomlig kombinerad kar- oeh dusehblanda-
reo

f) Anordning som forhindrar hogre temperatur an 38°C vid fasta dusehar
som ar svarmanovrerade utanfor dusehplatsen oeh vid vattenuttag som ar
atkomliga for personer som formodas inte kunna manovrera dessa, t ex i
barnstugor, vissa vardlokaler 0 d.

:122 Forbindelse meltan flera anlaggningar for vattenforsOrjning

o En tappvatteninstallation som ar forbunden med en allman vattenforsorj-
o ningsanlaggning far inte sta i samtidig direktforbindelse med nagon annan
o vattenforsorjningsanlaggning.

Med samtidig direktforbindelse avses sadan fast anslutning av forsorj-
ningsanlaggningar som mojliggor vaxling mellan olika fOrsorjningsanlagg-
ningar med ventiler.

For reservandamal 0 d godtas att vattenfOrsorjningsanlaggningar ar
indirekt forbundna med varandra genom luftgap av minst 50 mm. For att
sakerstalla luftgapet fOrutsatts ett braddavlopp som ar dimensionerat for
sadan kapaeitet att det kan avleda ett fordubblat storsta vattenflode.
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PFS 1980:1 SON 51:12

:123 Forandring av vattenkvalitet

o En tappvatteninstallation far inte utan medgivande av byggnadsnamnden
o kopplas till en anordning fOr kemisk eller bakteriologisk behandling av
o vattnets kvalitet.

Ett mekaniskt slamfilter anses inte paverka vattenkvaliteten i kemiskt eller
bakteriologiskt avseende oeh godtas darfor i installationen.

:124 Anordnande till skydd mot fOrorening

o En tappvatteninstallation skall anordnas sa, att vatten som tappas ur
o ledningssystemet uppfyller fordringarna pa vattnets kvalitet enligt :12.
o Fororeningar genom atersugning, intrangning av vatskor eller gaser,
o inlaekning av koldmedier, varmebarare e d samt ieke avsedda blandningar
o av varmt oeh kallt vatten skall fOrhindras.
o Vattenberorda delar av installationen skall utfOras av material som inte
o medfOr att halsofarliga amnen utloses i vattnet. Materialen skall vara sa
o beskaffade aU kadmiumkoneentrationen i tappvattnet inte overstiger 0,005
o mg/l oeh sa att blykoneentrationen inte overstiger 0,05 mg/1.

:1241 Godtaget anordnande till skydd mot atersugning

Anordnande till skydd mot atersugning i tappvatteninstallation godtas
enligt figurerna 51:1241a-b med nedan angivna fOrutsattningar.

Luftgap

Som hojd fOr luftgap raknas nivaskillnaden mellan en utloppsventils
mynning oeh hogsta tankbara vattenyta i avloppsenhet.

Exempel pa avloppsenheter dar luftgapet raknas fran enhetens overkant
utgor tvattstall oeh bide. Endast om avloppsenhetens braddavlopp kan
pavisas ha en sadan kapaeitet att det med betryggande sakerhet kan avleda
det storsta vattenflode som kan tillfOras genom utloppsventilen godtas att
luftgapet raknas till braddavloppets overkant.

Backventil

En baekventil forutsatts monterad fOre utloppsventil i stromningsriktning-
en raknat. En baekventil kombinerad med en utloppsventil godtas utford
endast sa, att den inte enkelt kan avlagsnas fran utloppsventilen. Utlopps-
ventil med los kagla godtas inte som baekventil.

Vakuumventil

En vakuumventil fOrutsatts monterad direkt pa en ledning till eU
vattenuttag pa en hojd av lagst 300 mm over hogsta tankbara vattenyta i
avloppsenheten. En vakuumventil gemensam fOr flera utloppsventiler
fOrutsatts anordnad sa att varje fOrgreningspunkt till en utloppsventils
kopplingsledning har en lagsta hojd av 300 mm over respektive avloppsen-
hets hogsta tankbara vattenyta.
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Kallvattenan- b) Forbindelse mel- VattenpAfyllning till varme- PAfyllning av Anslutning av e)
slutning tm Ian flera vatten· eller kylinstallation med badbassang diskmaskin (DM)
vattenvarmare (VV) forsorjningsan- vatten 80m varme- resp tvattmaskin (TM)

laggningar koldbarare

Utan tillsatser44 i varme· resp. ~ ~ ~ TM

~
koldbarare

Med tillsatser
i varme- resp. ~ ~ ~ TM
koldbarare

b) Det kan godtas att vakuumventil utesluts om vattenvarmaren ar dimensionerad for att motstli undertryek,
jfr Tryekkarlskommissionens Vattenvarmarnormer.
Oppna vattenvarmare samt gaseldade vattenvarmare av genomstromningstyp med en vattenvolym ~2 1godkanda av
Svenska Gasforeningen oeh utforda sA, att varmning endast sker nar vattentappning pAgAr,godtas med endast avstang-
ningsventil installerad fOre varmaren

e) Typgodkand disk- eller tvattmaskin for hushAllsbruk har erforderligt Atersugningsskydd inbyggt.

Figur 51 :1241 b. Exempel pA godtaget utforande av pAfyllningsanordningar 0 d till skydd mot Atersugning i
tappvatteninstallationer.

Symboler Tappventil
-{><}- Tapp- -t><J-fUI med ganga

ventil eller kopp·
ling for slang

Vakuum- ~ Saker-___ -{)!(}- hets-
venti! venti!

Luftgap med
~I Bae~- -0-- hOjd angiven

venti! i m m

Avtapp-
~.'nings-

venti!
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SBN 51:12-:13

:1242

PFS 1980:1

:13

Exempel pa godtaget anordnande till skydd mot intrangning
tappvattensystemet av vatska eller gas

Som skydd mot intrangning av vatskor eller gaser godtas fOljande:
a) Vid anvandning av varmevaxlare i tappvatteninstallation, t ex en

vattenvarmare dar det varmebarande mediet inneh.Uler halsovadliga
amnen, fOrutsatts installationen anordnad sa, att det varmebarande
mediet inte kan tranga in i installationen

b) En vakuumventil fOrutsatts placerad sa, att den omgivande luft eller gas
som vid undertryck kan sugas in i en tappvattenledning genom
vakuumventilen inte har en sadan sammansattning att ('en kan medfOra
halsovadliga fOrandringar av vattnet.

Tappvatteninstallationens funktion

o En anordning for tryckokning skall vara forsedd med erforderlig
o utrustning for reglering av utloppstrycket, sa att olagenheter som tryck-
o svangningar och besvarande buller inte uppstar. Vidare skall otillatna
o overtryck forhindras med erforderliga sakerhetsanordningar.

Tryck P i forbindelsepunkt

- PI In- -
-P2In- - - --

-P3In- - - - - - - -~-~-~-~-~----e:J
PI min

P2min

P3min

o Varaktighet i % av arets timmar 99%

Figur 51:13. Definition av lagsta normala vattentryck.
Pmax hogsta under aret forekommande tryck svarande mot varaktigheten °
Pmin lagsta under aret fOrekommande tryck svarande mot varaktigheten 1,0
Pin lagsta normala vattentryck svarande mot varaktigheten 0,99

Genom fOrandringar i den allmanna anlaggningen kan lagsta normata vattentryck i
forbindelsepunkten, dvs det tryck som svarar mot 99 % varaktighet, variera fran ,h till
<'if. Uigsta normala tryck utgors med hansyn till sadana tidsmassiga variationer darfOr
egentligen av ett tryckomrade, t ex (PI In - P3In). Ur detta tryckomrade valjs det
lagsta vardet, som skall utgora fOrutsattning fOr dimensionering.
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PFS 1980:1 SBN 51:1~:14

En tappvatteninstallation godtas i regel dimensionerad utan anordning for
tryckokning om det Higsta normal a vattentrycket i fOrbindelsepunkten inte
ger lagre tryck an 30 kPa fOre det hogst belagna vattenuttaget vid det
dimensionerande flodet. Definition av lagsta normala vattentrycket framgar
av figur 51:13.

am det hogsta vattentryck som kan fOrekomma i en fordelningsledning i
hojd med det lagst belagna vattenuttaget overstiger 700 kPa fOreligger risk
for att de ljudkrav som anges i kap 34 inte kan uppfyllas. I sadana fall
fOrutsatts anordningar for tryckreducering.

:14 Installationsenheter for tappvatten
:141

:142 NormOOden fOr vattenuttag

o Vattenuttag skall ha ett flode som ar anpassat till den avsedda anvand-
o ningen.

Exempel pa godtagna normfloden for vattenuttag fOr olika installations-
enheter ges i tabell 51:142.

Tabell 51:142. Godtagna normtloden fOr olika installationsenheter fOr tappvatten.

Installationsenhet Normflode, QN' I/s Anmarkning

Kall- Varm-
vatten vatten

Badkar 0,4 0,4
Dusch 0,2 0,2
DiskHidsbiandare 0,2 0,2
Tvattstall 0,1 0,1
Vattenklosett 0,1
Bide 0,1 0,1
Tvattmaskin ~ 5 kg 0,2
Tvattmaskin > 5 kg 0,4
Diskmaskin 0,2 Alt 0,2 lis for varmvatten
Bevattningsuttag vid smahus 0,2
Tappventil over golvbrunn
ed 0,2 0,2
Tappventiler fOr tvattranna
eller tvattstall i tvattrum
industrier, badhus 0 da 0,03 0,03
Dusch i motsvarande
lokalera 0,1 0,1
Sprinkler Enligt "Regier for automa-

tisk vattensprinkleranlagg-
ning, RUS 120", utgiven av
FSABb

Inomhusbrandpost Se 37:521 och SS 3298

a Samtliga tappventiler och duschar fOrutsatts vara i bruk samtidigt.
b FSAB = Forsakringsbranschens Serviceaktiebolag.
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SBN 51:14

:143

PFS 1980:1

Anordnande och utforande av utloppsventiler

o Utloppsventiler skall anordnas och utforas sa. att de enkelt kan
o manovreras, och sa att stankning och annan olagenhet undviks. Utlopps-
o ventiler skall latt kunna underhallas och rengoras.
o En manoveranordning for varmvatten skall. sedd fran en person som star
o vand mot tappventilen. vara placerad till vanster om kallvattnets manover-
o anordning. Manoveranordningar for kallvatten skall markas med bla farg
o och anordningar tor varmvatten med rod fargo Manoveranordning skall vara
o sa beskaffad att dess yttemperatur inte blir besvarande hog.
o En utloppsventil som manovreras med ratt eller spak skall ge okat flode
o nar ratten vrids moturs respektive om spaken tors uppat. Nar ratten vrids
o moturs eller spaken tors at vanster skall ventilen ge hogre blandningstem-
o peratur. Om sarskilda skal foreligger far annan manoveranordning an ratt
Deller spak anvandas.

Godtagen manovrering av tappventiler eller blandare anges i figur
51:143.

Annan manoveranordning an ratt eller spak kan godtas, t ex i sjukhus, pa
grund av hygieniska eller sakerhetsmassiga skal.

BLANDNINGSTEMPERA TUR VATTENFLODE

Varmare KaIIare

BLANDNINGSTEMPERA TUR VATTENFLoDE

Varmare KaIIare Oppnar Stanger

Figur 51:143. Exempel pa godtagen manovrering av tappventil eller blandare.
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PFS 1980:1

:144

0
0
0
0
0

:15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:151

SBN 51:14-:15

Anordnande med hansyn till risk for oversvamning

En apparat som forbinds med en vatteninstallation och placeras i en lokal
utan golvavlopp skaH vara fOrsedd med en anordning som ger ett
betryggande skydd mot oavsiktlig utstromning av vatten.

Disk- och tvattmaskiner for hushallsbruk skaH utforas med oversvam-
ningsskydd av betryggande konstruktion. Se aven :241.

Dimensionering av tappvattenledningar

Tappvattenledningar skall dimensioneras med hansyn tagen till det lagsta
normala vattentrycket i forbindelsepunkten sa att ett for varje vattenuttags
funktion tiHfredsstallande vattenflode normalt kan erhallas. Ledningarna
skall dimensioneras sa, att varken storande buller. besvarande tryckst6tal
eHer korrosion pa grund av hog vattenhastighe~ Jp;.;::-;tar. Darvid bcaktas at:
flodesminskning kan uppsta till fOljd a\ adagnngar pa rorleJllingar:1:tS
innerytor.

Varmvattenuttag skall kunna tillhandahalla varmvatten utan besvarande
vantan.

Det dimensionerande trycket med hansyn tagen tilliedningarnas hallfast-
het mot overtryck skall vara minst 100 kPa hogre an det hogsta forekom-
mande drifttrycket, dock lagst 1 MPa.

Godtagna forutsattningar for dimensionering

Godtagna normfloden fOr installationsenheter anges i tabell 51:142. For
varje enskilt vattenuttag godtas ett flode ned till 70 % av normflodet. Ar
denna avvikelse utnyttjad for oversta vattenuttag godtas att flodet i nedersta
vattenuttag blir 150 %. Vid addition av normfloden fOr att berakna flode i
fOrdelningsledning far dessa avvikelser inte utnyttjas utan normflodet enligt
tabellen anvands.

Vattenhastigheterna i ledningar av koppar forutsatts avpassade med
hansyn till i tabell 51:151 angivna gransvarden. Om dessa overskrids
fOreligger risk for korrosion.

Tappvattenledningar bestar av saval kopplings- som fordelningsledningar.
En kopplingsledning forutsatts dimensionerad for det anslutna normflodet.
En fOrdelningsledning forutsatts dimensionerad for det flode som vid
anslutna normfloden sannolikt kan fOrvantas (sannolikt flode).

Godtaget sannolikt flode fOr bostader, kontor 0 d anges i figur 51: 151. Det
sannolika flodet kan aldrig bli mindre an normflodet for det storsta anslutna
vattenuttaget. Om det forekommer normfloden som med sakerhet intraffar
samtidigt, t ex en tvattranna, fOrutsatts att dessa summeras till det sannolika
flode som enligt figuren erhalls for ovriga vattenuttag i installationen.

For anordnande och dimensionering av brandslackningsanordningar se
37:52.
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SBN 51:15 PFS 1980:1

Tabell 51:151. Exempel pa storsta godtagna vattenhastighet i tappvattenledning av
koppar.

Ledning Vattenhastighet (m/s) vid olika vattentemperaturera
ForHiggning

lOoC 50°C 70°C 90°C

Fordelningsledning
Utbytbar 4,0 3,0 2,5 2,0

-1cke utbytbar 2,0 1,5 1,3 1,0

Kopplingsledning
Utbytbar 16,0 12,0 10,0 8.0
Ieke utbytbar 4,0 3,0 2,5 2,0

Cirkulationsledning 0 d 2,0 1,5 1,3 1,0

a Oct fOrutsatts att medeltemperaturen for kallvatten ar 10°C oeh for varmvatten
50°C.

Sannolikt vattenflode Qs. lis
100
80
60
50
40
30

20

10
8
6
5
4
3

2

I~

"~
I-

f- Kurva 1: Qs vid normfloden av hogst 0,2 lis ~
- '- Kurva 2: Qs vid normfloden av hogst 0,41/s 1/

~
'"

Ioillll'

l~
~~

.-,I

~
~

~
••• 1IIl

III"'"

i...oIII'
.....• ~..,..

0
.....-~,...
fI'

1
•...•.- ....•

l."",ooI- .....•• ~ I

"""'""" ....•~

1
0,8
0,6
0,5

1 2345678910 2 3 4 56789
100

2 3 4 5 6789
1000

2 3 4 5 6 7 89
10000

Summan av anslutna vattenuttags
normfloden ~ QN, lis

Figur 51: 151. Godtaget sannolikt vattenflode for fordelningsledning i bosHider,
kontor 0 d. Speeiellt vid mindre varden pa sannolikt flode bor detta kontrolleras, sa aU
det inte blir mindre an det flode som kan fOrvantas upptrada i ledningen.

:152 Godtagen dimensionering enligt rorenklad metod

Tappvattenledningar for bosHider, kontor, skolor 0 d godtas dimensione-
rade enligt fOrenklad metod under forutsattning att:
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PFS 1980:1 SON 51:15

a) tryeket i fOrdelningsledning i hojd med vattenuttag pa det hogsta
vaningsplanet inte understiger 30 kPa vid sannolikt flode i ledningen

b) tryeket i fOrdelningsledning i hojd med nedersta vattenuttaget inte
overstiger 700 kPa

e) installationen ingar i en byggnad eller del av byggnad med hogst fyra
vaningsplan fOrsedda med vattenuttag

d) kopplingsledningarna fOrHiggs utbytbara.
Vid dimensionering enligt :152 behover vattenhastigheten inte kontrolle-

ras med tabell 51:151.

:1521 Godtagna dimensioner for kopplingsledningar

Godtagen stOrsta oeh minsta Hingd erhalls med hjalp av tabe1l51:1521 oeh
figur 51: 1521.

TabeU 51:1521. Godtagna dimensioner for kopplingsledning av koppar (k = 0,15
mm).

Normflode QN, lis Dimension Minsta Storsta godtagna langd [max' m,
Tryckskillnad Dy X T godtagna fOr vaningstal n
PrrPv, kPa langd

mm [min' m n=l n=2 n=3 n=4

Normflode 0,4
50-150 10 X 0,8 1

12 X 1 2 1
15 X 1 6 4

151-250 10 X 0,8 2 1,5 1
12 X 1 1 5 4 3 2
15 X 1 2 8 8 8 8

251-450 10 X 0,8 1 3,5 3 2,5 2
12 X 1 2 8 7 6 5

Normflode 0,2
50-150 10 X 0,8 1 3 2

12 X 1 2 7 4

151-250 8 X 0,8 2 1,5 1
10 X 0,8 2 8 6 5 3
12 X 1 3 8 8 8 8

251-450 8 X 0,8 3,5 3 2,5 2
10 X 0,8 2 8 8 8 8

Normflode 0,1
50-150 8 X 0,8 3,5 2

10 X 0,8 2 8 6

151-250 6 X 0,8 1
8 X 0,8 8 6 5 4

251-450 6 X 0,8 2 1,5 1 1
8 X 0,8 2 8 8 8 8
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SON 51:15 PFS 1980:1

412

t
n=4

n=3

n=2

n=1
~P o

Exempel
givna varden:

Po = 400 kPa
Pv = 150 kPa
Pm = 25 kPa individuell

varmvatten-
matare

Antal plan n = 4
QN = 0,41/s

Provad ror-
dimension:

Tabell 51 :1521 visar aU denna koppar-
Iedning godtas med en langd av 2,0 m

024 Figur 51:1521. Exempel pa godtagen beriikning av kopplingsledningars liingd vid
025 varmvatten.

Beteckningar:

[ kopplingsledningens Hingd (m), [max eHer [min i tabeH 51:1521
Po tryck (kPa) i fOrdelningsledningen i hojd med nedersta vattenuttaget.

Trycket beraknas med utgfmgspunkt fran det lagsta normala vatten-
trycket i fOrbindelsepunkten med hansyn till tryckfall i servisledning,
central vattenmatare, vattenvarmare, ventilror fOr vattenvarmare
samt till hojdskillnaden mellan fOrbindelsepunkt och nedersta vatten-
uttag

n antal vaningsplan. MeHan vattenuttag i pa varandra fOljande vanings-
plan fOrutsatts en tryckskiHnad av 30 kPa

Pm tryckfall (kPa) over individueH varmvattenmatare
P v tryckfall (kPa) over fullt oppet vattenuttag.
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PFS 1980:1 SON 51:15

:1522 Godtagna dimensioner for fordelningsledningar

Godtagna dimensioner fOr fOrdelningsledningar anges i tabell 51: 1522.
Tabellen avser inte servisledningar och inte Hingre fordelningsledningar i
kallarplan 0 d.

Tabell 51:1522. Exempel pa godtagna dimensioner fOr fOrdelningsledningar.

Ledningsmaterial Dimension Dy x T, mm Storsta Uingd
Summerade normfloden, lis alt ON [max' m
enligt tabell 51:142

Koppar
0,2 12 x 1,0 10
0,6 15 X 1,0 (12 X 1,0)0 10
0,8 18 X 1,0 (15 X 1,0) 10
1,6 22 X 1,0 (18 X 1,0) 30
4 28 X 1,2 (22 X 1,0) 60

10 28 X 1,2 60
30 35 X 1,5 60

PVC
4,0 (6,0)0 25 X 1,2 30

30 32 X 1,6 60

PEH
2,0 (4,0)0 25 X 2,3 30

12 (18)° 32 X 3,0 60
45 40 X 3,7 60

PEL
1,2 (2,8)° 25 X 3,6 20
4,0 (6,0)0 32 X 4,6 30

30 40 X 5,8 60

PEX
0,2 15 X 2,5 20
0,6 18 X 2,5 20
0,8 22 X 3,0 40
1,6 28 X 4,0 80

Stal, fOrzinkat
0,8 (2,0)° 20 10
3,0 (8,0)° 25 30

30 32 60

° Varden inom parentes anger floden eller dimensioner for ledningar som endast
betjanar vattenuttag med normflodet hogst 0,2 lis.

:153 Godtagen dimensionering genom beriikning

Tappvatteninstallationer godtas dimensionerade enligt berakningsmeto-
der som pavisats ge tillracklig noggrannhet.
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(51:153)

SBN 51:15 PFS 1980:1

Godtagen formel fOrberakning av fordelningslednings sannolika flode ges
i ekvation 51: 153.

Beteckningar:

Qs sannolikt flode (lis)
QNl normflode for stOrsta vattenuttag (l/s)
qm medelvarde for vattenflodet fran respektive ventil (l/s)
e sannolikheten for att qm anvands under hogbelastningsperiod
~ QN summan av anslutna normfloden (lis)
A fa\ctor som tar hansyn till hur ofta dimensionerande flode Qs

overskrids.
Normfloden som intraffar samtidigt adderas till ovrigt sannolikt flode

Qs'
Yid berakning av fordelningsledningar i bostader. kontor 0 d godtas

fdljande varden:

QNl 0,4 lis (0,2 lis om badkar inte fOrekommer)
qm 0,2 lis
e 0,015
A 3,1
Yardet pa sannolikt flode Qs med dessa varden aterges i figur 51:151.

:154 Godtagen dimensionering av fordelningsledningar till rum, lagenhet
eller enbostadshus

Fordelningsledningar som ansluter endast till badrum, duschrum 0 d i
bostader, hotell 0 d godtas dimensionerade efter det storsta enskilda
vattenuttaget inom utrymmet. 6vriga fordelningsledningar beraknas efter
sannolikt flode, varvid alla ingaende installationsenheters normfloden
medraknas, se figur 51:154.

Figur 51:154.
Godtagen berakning av summe-
rade normfloden vid dimensione-
ring av fOrdelningsledning till
badrum 0 d, Us.

~
Badkar 0,4

0,4
Tvattstall 0,1

we 0,1

Badkar 0,4
0,4

Tvattstall 0,1
we 0,1

Dusch 0,2
0,2

Tvattstall 0,1
we 0,1

Q Us

(Q + 0,6)

(Q + 1,2)

(Q + 1,6)
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PFS 1980:1 SBN 51:15-:16

For fordelningsledning till Uigenhet i flerbostadshus godtas att det
summerade normflodet satts till 0,8 lis for saval kallt som varmt vatten,
oavsett om summering av normflodena skulle ge stone Yarde.

Vid dimensionering av servisledning till enbostadshus godtas att det
summerade normflodet satts till 1,8 lis.

:155 Godtagen dimensionering for aU undvika besvarande vantan pi
varmvaUen

Exempel pa godtagen dimensionering for att undvika besvarande vantan
pa varmvatten ar foljande:
a) Varmvatteninstallation anordnad med isolerade eirkulationsledningar

som utforts sa, att vattnet i fordelningsledningar 0 d kan eirkulera genom
vattenvarrnaren

b) Ledning mellan vattenvarmare oeh vattenuttag med en sadan begransad
langd oeh dimension att det ar mojligt att pa 10 s tappa ut en vattenmangd
som svarar mot ledningens volym.

loom lagenhet i flerbostadshus liksom inom enbostadshus godtas att
eirkulationsledning utesluts.

:16 Anordnande och utforande av tappvaUenledningar

o En tappvattenledning skall utforas tat oeh ha betryggande hallfasthet.
o Installationen skall utforas av sadana material oeh med sadana fogar samt
o fOrlaggas sa, att den kan fungera pa avsett satt under en tidsrymd som ar
o avpassad till installationens eller byggnadens beraknade livslangd.

:161

:162 Exempel pi godtagna material

Exempel pa godtagna ledningsmaterial, med hansyn tagen till vattenkva-
litet, vattenhastighet oeh utbytbarhet ges i tabell51: 162. For kopparledning i
mark godtas forutom ror enligt SMS 1890 serie 3 aven ror enligt SMS 1890
serie 2, om ledningen skyddas av en betryggande konstruktion, t ex en
kulvert.

Koppar oeh stal godtas forekomma i samma ledning forutsatt att samtliga
delar av koppar ar plaeerade efter delar av stat i stromningsriktningen raknat
samt att vatten inte aterfors.

Betraffande val av material for tappvattenledningar med hansyn tagen till
om ledningen forlaggs utbytbar eller ieke utbytbar se :164.

Ventiler, rordelar 0 d inuti ledningssystemet godtas utforda med vatten-
berorda delar i material som har tillraeklig konosionshardighet. Zinkhaltiga
kopparlegeringar forutsatts ha tillfredsstallande hardighet mot avzink-
ning.

Apparater, t ex disk- eller tvattmaskiner, godtas anslutna till tappvatten-
installationen med en bojlig ledning med betryggande hallfasthet (lagst PN
16) oeh bestandighet. Ledningen forutsatts vara forsedd med fabriksanbring-
ade kopplingar oeh i hela sin langd befinna sig inom samma utrymme.
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Tabell 51:162. Exempel pa godtagna material for tappvattenledning med hinsyn tagen
till vattenkvalitet och utbytbarhet.

Material Vatten- ForHiggninga

Ytbehandling/standard kvalitet
Mark Byggnad
Utbytbar

Utbytbar Icke
utbytbar

Grajarn, segjarn
Asfaltering, s > 2 mmb k k
Cementering, s > 3,5 mmb k k
Obehandlat DIN 50930 k k

Stal
Forzinkning, s > 0,08 mmb DIN 50930 k k

Koppar, SIS 1450 1SC
SMS 1890 serie 2, SMS 1891 7<pH<9 vk vk
SMS 1890 serie 3 7<pH<9 vk vk vk

PVC
SMS 1776 k k k

PEL
SMS 1775 k k k

PEH
SMS 2014 k k k

PEXd vk vk k

a k = godtaget for kallvatten, vk = godtaget fOr varm- och kallvatten.
b s = skikttjocklek
C Kopparroren fOrutsatts inte ha invandig kolbelaggning.
d Svensk standard saknas. Erforderlig bestandighet fOrutsatts pavisad.

:163 Forlaggning av tappvattenledning

o Tappvattenledningar skall fOrHiggas sa, att skador pa byggnadsdelar och
o installationsdelar inte uppstar. Ledningar skall vidare fOrHiggas sa, att
o skador till fOljd av utUickande vatten i m6jlig man undviks samt sa, att de gar
o att byta ut eller reparera.
o Kopplingsledningar dimensionerade enligt :152 skall fOrHiggas utbytba-
ora.
o En ledning far fOrHiggas sa, att den blir icke utbytbar endast om samtliga
o f6ljande fOrutsattningar uppfylls:
o a) Ledningen ar utfOrd av material som pavisats ge god sakerhet mot
o korrosion och annan skada
Db) Ledningen ar anordnad sa, att den i fraga om tathet och bestandighet ar
o likvardig med ledning utan fogar
o c) Ledningen ar Hithetskontrollerad och pavisad vara betryggande Hit innan
o ledningen klads in.
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o En tappvattenledning skall fastas till en barande byggnadsdel ed, sa att
o ingen skadlig eller stOrande nedbojning uppkommer och sa att erforderliga
o expansionsmojligheter fOreligger. am sa fordras med hansyn till reaktions-
o krafter skall ledningen fOrankras eller fixeras. Upphangnings- och stodan-
o ordningar fOr en ledning far inte vara utfOrda med skarpa kanter e d, sa att
o ledningen skadas.
o En tappvattenledning av icke diffusionstatt material, t ex PVC eller PEH,
o skall fOrlaggas sa, att den inte omges av vatskor eller gaser som kan
o diffundera in genom ledningsvaggen.
o Tappvattenledningar i mark skall anordnas med hansyn tagen till
o jordtryck, trafiklast, korrosion och andra paverkningar. En ledning som ar
o fOrlagd inom ett omrade dar sattningsrisk fOreligger skall anordnas sa, att
o skada genom sattning fOrhindras.
o Servisledningar fram till vattenmatare i enbostadshus skall fOrlaggas
o utbytbara.

Med utbytbar ledningsdel avses ledningsdel som utan fOrstorande ingrepp i
byggnadsstomme och ytskikt kan nas fOrreparation och utbyte. Om man fOr
att komma at ledningsdelen behover demontera ytskikt men efter lednings-
reparation 0 d latt kan montera detta med hjalp av enkla verktyg och utan att
andra delar an fogdelar (skruv, lim 0 d) behover ersattas, anses fOrstOrande
ingrepp inte ha skett.

Exempel pa utbytbar ledningsdel ar:
- fritt fOrlagd ledningsdel
- ledningsdel fOrlagd i slits eller kanal tackt med demonterbart ytskikt, t ex

skivor
- ledningsdel fOrlagd i krypbart schakt eller annat krypbart utrymme
- ledningsdel fOrlagd i utrymme med atkomliga andpunkter och sa forlagd

att den vid behov kan dras ut genom nagon av andpunkterna for att latt
ersattas med ny ledning

- ledningsdel genom utrymme avsett fOrinspektion och reparation av fogar
vilket ar atkomligt genom lucka, oavsett om ledningsdelarna utanfOr
utrymmet ar icke utbytbara

- ledning i mark som inte ar fOrlagd under byggnads grundkonstruktion,
hard ytbelaggning eller pa annat satt svargenomtranglig yta.
Som icke utbytbar anses varje ledningsdel som inte ar utbytbar pa det satt

som anges ovan. Exempel pa icke utbytbar ledningsdel ar:
- ingjuten ledningsdel
- ledningsdel fOrlagd i schakt eller slits som murats igen med tegelsten,

betongblock 0 d
- ledningsdel som med svarighet kan bytas ut och ersattas.

Servisledning till ett enbostadshus godtas som utbytbar om den innanfor
husliv under bottenplattan forlaggs i skyddsror. Roret fOrutsatts vara
eitkomligt vid beida sina andar, vid ytteranden efter uppschaktning.
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:164

PFS 1980:1

Fogning av tappvattenledningar

o Fogning av tappvattenledningar skall utforas med sadana metoder oeh
o material som pavisats leda till erforderlig besHindighet oeh tathet med
o hansyn tagen till installationens eller byggnadens beraknade livslangd.

Exempel pa godtagna fogmetoder

Det forutsatts att fogmetoden anpassas till ledningens utbytbarhet,
fogarnas atkomlighet samt utfors i enlighet med fabrikantens anvisningar.
For utbytbar del av tappvattenledning godtas fogmetod enligt a) oeh fOrieke
utbytbar del fogmetod enligt b).
a) En utbytbar tappvattenledning eller en utbytbar del av en tappvattenled-

ning godtas fogad enligt tabellerna 51:164 a oeh b. Hardlodning av
kopparror utan anvandning av for lodning avsedda rordelar fOrutsatts
darvid ske enligt figur 51:164.

b) En icke utbytbar tappvattenledning eller icke utbytbar del av en
tappvattenledning godtas anordnad enligt tabell 51:164 c.
Forlaggs en fog atkomlig for reparation, t ex genom en lueka med en fri
area av minst 300 x 300 mm, godtas att fogen utfors enligt a). Ett dylikt
utrymme, t ex en slits eller ett utrymme bakom en lucka fOrutsatts utfort
sa att vatten som kan lacka fran fogarna inte tranger in i den omgivande
byggnadsdelen utan i stallet leds ut sa att det blir synligt.

Tabell 51:164 a. Exempel pa godtagna kombinationer av rormaterial och fogmetoder
fOr utbytbar tappvattenledning.

Fogmetod Grajarn, Stal, Koppar PVC PEL PEH PEX
segjarn fOrzinkat

Hardlodning x
Mjuklodning x
Mekanisk

koppling x x x x x
Gummiringsfog x x
Gangforband x
Flansforband x
Limning x
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Fogmetod

TabeU 51:164 b. Exempel pa fogmetoder.

UtfOrande

Hardlodning av kopparror

Mjuklodning av kopparror

Mekanisk koppling

Gummiringsfog

Limfog

Lodningen fOrutsatts utford med dartill avsedda
rordelar eller med erforderlig overlappning av
fogytor , vilken uppgar till minst 3 ggr godstjock-
leken. Vid lod av typ silver-koppar-fosfor forut-
satts minst 5 % silver. Se figur 51:164

Lodningen forutsatts utfOrd med dartill avsedda
rordelar. Vid lod av typ silver-tenn fOrutsatts
minst 3 % silver

Fogningen fOrutsatts utford med klamring, skar-
ring, O-ring eller kona som tatande element samt
i forekommande fall stodhylsa. Ratt atdrag-
ningsmoment fOrutsatts vid monte ring och efter-
dragning

Fogningen fOrutsatts utford som glidfog med
vridbar motflans eller med bultfOrband. Gummi-
ringen forutsatts utford av aldringsbestandigt
material, som pavisats inte innenalla amnen som
skadligt kan paverka vattnet

Fogen forutsatts utford med lim som ar anpassat
till materialet och som inte innehciller bestands-
delar, som kan losas ut av vattnet. For halsovad-
liga limtyper fordras att sarskilda atgarder vidtas
vid limningen. Se ASS meddelanden or 1977:8
och 1978:34

Material Fogmetod

TabeU 51:164 c. Exempel pa godtaget anordnande av icke utbytbar del av tappvattenledning.

KontrollArbetsutforande

Koppar Hardlodning enligt ta-
bell 51:164 b

Mjuklodning enligt ta-
bell 51:164 b

PVC, PEH,
PEL,PEX

Endast heldragen led-
ning godtas

Under fabriksmassiga
fOrhcillanden

Sarskild kontroll enligt
:18

Under fabriksmassiga
forhallanden

Sarskild kontroll enligt
:18
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Rak averlappsfog.

s
'11'_+_

I @11 I~t
+------+-----+
i . i

Avgreningmed utkragning. Raret i kragen
godtas inte hindra vattenstrarnningen i
huvudraret.

Figur 51:164. Exempel pa godtagna lodutfOranden vid Mrdlodning av kopparror.
Lodfogarnas Hingd I fOrutsatts vara ~ 3 ggr godstjockleken t. Spalttjockleken s
forutsatts vara avpassad till lodtypen. Fogen fOrutsatts utfOrd sa att strypningar i
ledningen i form av skarpa instickande kanter, utrunnet lod 0 d undviks.

:165 Skydd mot frysning, varmning, kondensering och brandspridning

o En tappvatteninstallation skall anordnas sa, att frysning samt sadan
o varmning och kondensering som kan befaras medfora olagenheter inte
o uppstar.
o Installationen skall anordnas sa, att spridning av brand mellan brandceller
o inte kan ske pa kortare tid an vad som svarar mot det skydd mot
o brandspridning som fordras fOr den genombrutna byggnadsdelen.

:1651 Exempel pi godtaget anordnande for att undvika frysning och
oavsiktlig uppvarmning

En tappvatteninstallation godtas utfOrd pa nagot eller nagra av foljande
satt for att den inte skall skadas vid frysning:

I byggnad

a) Ledning isolerad sa, att frysning i ledningen inte kan intraffa om risk for
frysning foreligger i nagot driftfall

b) Tappvatteninstallation utford sa, att den del som kan frysa kan tap pas ur
efter vattenmataren och sa att tomningen kan ske utan olagenhet.

I mark

c) Ledning forlagd pa f£Ostfritt djup. Vid bestamning av frostfritt djup
anvands dcm multiplikator for den aktuella jordarten som anges i tabell
51:1651i kombinat ion med f£Ostfritt djup fOr silt enligt figur 51:1651

d) Ledning forlagd pa mindre djup an frostfritt djup och fOrsedd med
erforderligt isolerande material sa att frysning undviks

e) Ledning forlagd pa mindre djup an f£Ostfritt djup och uppvarmd genom
elkabel e d enligt VAV publikation P14. Med hansyn tagen till kravet pa
god energihushallning godtas detta alternativ endast om forlaggning pa
annat satt medfOr avsevarda svarigheter.
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18 0

SUN 51:16

.::...

POlCIRKElN

STROMSTAD •

"'t<ARE5UANDO

HAPARANOA

Figur 51:1651.
Frostfritt djup (m) fOr silt. Frostfritt
djup fOr andra jordarter bestams pa
sa satt att multiplikatom for den
aktuella jordarten enligt tabell
51:1651 anvands i kombination med
det pa kartan angivna frostfria djupet
fOr det aktuella omnidet.
Exempel:
Frostfritt djup fOrsand i Sundsvall ar
1,2 . 2,2 = 2,6 m
Frostfritt djup fOr lera i Boras ar 0,6 .
1,6 = 1,0 m.
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Tabell 51:1651. Godtagen multiplikator
for bestamning av frostfritt djup. Detri-
fande jordarter se TNC 75.

Jordart Multipli-
kator

Grus 1,7
Sand 1,2
Silt 1,0
Lera 0,6
Lera + silt i kapi-
Uirkontakt med
grundvattena 0,5
Torvb 0,3

a Mycket tjalskjutande jordart.
b Med hog vattenhalt.

En kallvattenledning i ett utrymme med hogre temperatur an 30°C eller
fOrlagd i nara anslutning till en uppvarmd ledning, t ex i schakt, kulvert ed,
godtas isolerad sa, att en varmegenomgangskoefficient (k-varde) av hogst 2
W/m2°C erhalls.

Betraffande isolering fran energihushallningssynpunkt se 39:22.

:1652 Godtagna atgarder till skydd mot brandspridning

Betraffande byggnadsdelars brandtekniska klass se 37:422 och betraffande
atgarder till skydd mot brandspridning se :2652.

:166 Anordningar for avstangning och avtappning samt skydd mot over-
och undertryck

o En vatteninstallation skall fOrses med avstangningar och avtappningar i
o den omfattning som fordras fOratt installationen i ovrigt skall kunna fungera
o samt vara latt att underhalla och reparera.
o En avstangningsanordning som tjanstgor som huvud- eller gruppavstang-
o ning skall vara latt atkomlig samt mojlig att manovrera utan sarskilda don.
o Undantag medges for offentliga lokaler, skolor och liknande dar manovre-
o ring far ske med nyckel e d.
o Avstangningsanordningar fOr disk- och tvattmaskiner skall vara latt
o atkomliga och mojliga att manovrera utan sarskilda don.
o Enligt lag om kriskoppling skall vid central varmvattenberedning (varm-
o vattenberedning gemensam fOr flera bostader eller lokaler ) installeras
o antingen en sarskild anordning (kriskoppling) eller nagon annan lamplig
o regleranordning, som mojliggor tillfOrsel av kallt vatten till tappvarmvatten-
o systemet i samband med central avstangning av varmvattnet. Lag om
o kriskoppling galler inte vid central varmvattenberedning till endast tva
D bostadslagenheter eller fOr byggnad som huvudsakligen ar inrattad fOr
o industiandamal eller fOr hal so- och sjukvard.
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o For att fOrhindra skador och andra oUigenheter i en tappvatteninstallation
o orsakade av over- eller undertryck, t ex till foljd av vattnets varmeexpansion,
o skall sakerhetsventiler respektive vakuumventiler anordnas. Sakerhetsventil
o skall fOrses med spilledning.

:1661 Exempel pa godtaget anordnande av avstangningsanordningar

a) Vid vattenklosett, cistern, pump, vattenreningsanordning, spolventil,
slang med duschpistol matare eller m\gon annan apparat forutsatts
avstangningsanordningar insatta sa, att reparation kan utforas utan att
installationen i ovrigt paverkas.

b) Manoveranordning for avstangning av diskmaskin fOr hushallsbruk
fOrutsatts placerad ovanpa diskbank eller i framkant av diskbanksskap.
For tvattmaskin for hushallsbruk placerad i kok eller annat rum utan
golvavlopp fOrutsatts manoveranordning for avstangning pa motsvarande
enkelt atkomliga satt.

c) Avstangningsanordning forutsatts insatt antingen i fordelningsledning till
varje bostadslagenhet och darmed jamforlig enhet eller i varje kopplings-
ledning sa, att varje utloppsventil kan stangas av for reparation utan att
installationen i ovrigt paverkas. Om en utloppsventil eller annan
anordning ar ansluten med slangstall forutsatts en avstangningsanordning
placerad fOre slangstallet.

d) Avstangningsanordning fOrutsatts insatt i ledning till ouppvarmd lokal
eller till annan icke frostfritt fOrlagd ledning. Sadan installation forutsatts
aven vara fOrsedd med lamplig avtappningsanordning.

e) I nedre anden av en vertikal fordelningsledning forutsatts en avstang-
ningsanordning insatt, dock inte i enbostadshus.

f) En servisledning som ar forgrenad till flera matpunkter forutsatts
anordnad sa, att varje grenledning ar forsedd med en avstangningsventil
omedelbart intill avgreningen.

En avstangningsventil med kort stangningstid godtas nar venti len ar
mindre an DN 40. Ventiler DN 40 och stOrre fOrutsatts vara forsedda med
fordrojd stangning.

Kikventil och kulventil med kort stangningstid godtas inte som utlopps-
ventil fOr normfloden storre an 0,1 lis.

:1662 Godtaget anordnande av kriskoppling

Exempel pa godtaget anordnande av kriskoppling ges i figur 51:1662.
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u-~-

Alt e)

k

Figur 51:1662. Exempel pa godtaget anordnande av kriskoppling.

v

Automatisk regleringsventil fOr blandning, vilken enkelt
kan sumas i ett andlage och stanga varrnvattentillforseln
helt och samtidigt oppna for kallvatten.

v Forbigangsledning med avstangningsventil och back-
ventil fOr kallvatten och avstangningsventil for
varmvatten, manuella eller automatiska.

k

Forbigangsledning med vaxelventil, manuell eller
au tomatisk.

Avstangningsventil pa hetvattenledning till
vattenvarmare, manuell eller automatisk.

Avstangningsanordning pa elledningen till elektrisk
vat tenvarmare.

:1663 Godtaget anordnande av sikerhetsventiler

Sakerhetsventil med spilledning fOrutsatts anordnad enligt "Vattenvar-
marnormer" utgivna av IVAs Tryckkarlskommission.

Spilledning forutsatts anordnad sa att material, fogar och upphangningar
motstar forekommande tryck och temperatur utan deformation eller skada.
Se aven :241.

:17 Vattenmangdsmatning

o Om sa kravs skall en tappvatteninstallation anordnas sa, att den tillforda
o vattenmangden kan matas. Mataren skall placeras sa att den ar latt atkomlig
o for avlasning, utbyte och reparation. Den skall anordnas sa, att den ar
o skyddad fOr frysning, olamplig uppvarmning och yttre averkan samt sa, att
o den inte tynger och darigenom skadar ledningen. Matarens placering skall
o godkannas av va-anlaggningens huvudman.
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OVid flera servisledningar till samma fastighet skall skydd mot baekstrom-
o ning anordnas.

Enligt ABV A pkt 11 avgor huvudman om forbrukning skall faststallas
genom matare eller ej.

:171 Exempel pa godtaget anordnande av vattenmatare

En vattenmatare fOrutsatts plaeerad i byggnad. am mataren inte utan
avsevarda svarigheter kan anordnas i byggnaden godtas att den plaeeras i en
matarkammare nara tomtgransen.

Vattenmatare med 40 mm genomloppsdiameter eller mindre fOrutsatts
monterad pa en sarskild konsol. Matare med stOrre genomloppsdiameter
fOrutsatts monterad med justerbara stOd eller med annan stabil anord-
ning.

Utrymmesmatt for inomhus plaeerade matare samt exempel pa matar-
kammarutfOranden, erforderliga matstrackor 0 d anges i VA V publikation
P 34 "Kallvattenmatare".

Betraffande matning av tappvarmvatten se 39:52.

:18 Kontroll, besiktning och renspolning

o En tappvatteninstallation skall utfOras, monteras oeh kontrolleras enligt
o faststallda handlingar under ledning oeh tillsyn av den ansvarige arbetsleda-
Oren.
o Installationen skall tathetskontrolleras under erforderlig tid innan den tas i
o bruk. En ledning, som skall fOrlaggas sa att den inte blir synlig, skall
o tathetskontrolleras innan den tacks. Sadan kontroll skall utfOras med vatten,
o oeh trycket skall lagst vara lika med berakningstryeket. Harvid skall
o installationen fyllas fran sin lagsta punkt.
o En ledning, som skall fOrlaggas sa att den inte blir synlig, skall anmalas till
o besiktning i erforderlig tid innan den tacks.
o Fogning av en ieke utbytbar ledning skall kontrolleras av en sarskilt utsedd
o kontrollant med erforderliga kvalifikationer. Minst 5 % av det total a antalet
o fogar skall okularkontrolleras, savida det inte av sarskilda skal fordras en
o stOrre omfattning av kontrollen eller nagon annan kontrollmetod.
o Sakerhetsventiler skall driftprovas.
o Innan en tappvatteninstallation tas i drift skall den renspolas med
o drieksvatten eller rengoras pa nagot annat godkant satt. am det kan befaras
o att installationen paverkats av infekterande eller pa annat satt halsofarliga
o amnen, skall erforderliga atgarder vidtas for att undanroja denna olagenhet.
o Detta skall ske innan installationen tas i bruk.

Som sarskilt utsedd kontrollant av fogar pa icke utbytbara ledningar godtas
inte den ansvarige arbetsledaren. Det fOrutsatts att en utomstaende person
med erforderlig kompetens anlitas.

Driftprovning av sakerhetsventiler fOrutsatts utfOrd enligt "Vattenvarmar-
normer" utgivna av IVAs Tryekkarlskommission. Driftprovningen godtas
utford av den ansvarige arbetsledaren.
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SBN 51:18-:22 PFS 1980:1

Vid renspolning forutsatts att stralsamlare, we-ventiler 0 d, for vilka det
foreligger risk for igensattning, inte ar monterade.

Rengoring pa nagot annat satt an genom renspolning med drieksvatten
godtas endast efter medgivande av huvudmannen fOr den allmanna
va-anlaggningen.

:19 Instruktion for drift och skotsel

o En tappvattenintallation skall forses med en instruktion for drift oeh
o skotsel. Denna skall finnas tillganglig senast vid byggnadsnamndens
o slutbesiktning eller vid den senare tidpunkt som bestams av byggnadsnamn-
o den. Instruktionen skall innehalla uppgifter om hur installationen skall
o drivas oeh skotas med beaktande av dess funktion oeh kravet pa god
o energihushallning. Instruktionen skall utformas med hansyn tagen till in-
o stallationens utforande oeh storlek samt till de personer den ar avsedd
o for.

:2 SPILL VATTENINST ALLATION
:21 Allmanna krav

o En spillvatteninstallation skall kunna avleda spillvatten sa att halsofara,
o lukt, oversvamning eller annan olagenhet inte uppstar. Installationen skall
o bekvamt kunna handhas oeh vara betryggande driftsaker oeh bestandig.

:22 Spillvattnets beskatTenhet

o Spillvattnet far inte inom installationens ledningsnat innehalla mer an
o obetydliga mangder av amnen som kan medfora skada, t ex avsattningar,
o brand, explosion, forgiftning, korrosion oeh andra kemiska angrepp, eller
o paverka avloppsanlaggningen mekaniskt, kemiskt, biologiskt eller genom
o for hog temperatur.

:221 Godtagen beskatTenhet hos spillvatten

I forbindelsepunkten godtas i regel spillvatten med:

slamhalt < ea 300 mgll
fettinnehall < ea 50 mgll
oljeinnehall < ea 25 mg/l

pH-varde mellan 6,5 oeh 9
temperatur
kontinuerligt < 50°C

Slamhalt, fett- oeh oljeinnehall avser hogsta dygnsmedelvarden.
For bostader 0 d overstiger avloppsvattnets temperatur normalt inte 35°C i

forbindelsepunkten.

:222 Forbindelse med dagvatteninstallation

Anslutning av en dagvattenledning till en spillvatteninstallation godtas
som regel inte. Se doek :33.

:223 Anordningar fOr avskiljning och behandling av spillvatten

o Installationen skall fOrses med de anordningar for avskiljning oeh
o behandling som fordras for att den inte skall tillforas amnen som kan stora
o dess oeh va-anlaggningens funktion.
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PFS 1980:1 SBN 51:22

o Avskiljningsanordningar skall sattas in om spillvattnet kan innehalla mer
o an obetydliga mangder av nagot av fOljande amnen:
o a) Slam eller andra fasta partiklar som ger pataglig risk for avsattningar
Db) Fett eller andra amnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning
o e) Bensin eller andra brand- oeh explosionsfarliga vatskor. Anslutna
o avloppsenheter skall darvid utforas utan vattenlas
o d) Olja eller andra amnen som inte blandas med vatten.
o Behandlingsanordningar skall sattas in fOr:
De) Spillvatten som innehaller sadana korrosiva amnen som kan
o paverka installationen, va-anlaggningen oeh reningsproeessen
o f) Spillvatten av hog temperatur.

Exempel pa godtagna avskiljningsanordningar sjalvfallssystem ges
tabellerna 51:223 a-d oeh i figurerna 51:223 a-b.

Spillvatten fran utrymme

Tabell 51:223 a. Exempel pa godtagna avskiljningsanordningar for spillvatten.

Anmarkning

Nr Kategori

Erforderlig
avskiljning

Typ av avskiljare

Utrymme med cistern fOr
fOrvaring av brandfarlig
vatska

2 Lokaler for hantering av
mindre oljemangder:
Uppstallningsplats for
motorfordon (garage)
>50 m2

Lokal fOr pafyllning av
drivmedel m m

3 Lokaler fOr hantering av
mattliga oljemangder:
Bilverkstad och biltvatt-
plats med spolplatta
Motor- och serviceverk-
stad
Maleriverkstad
OljefOrract m m

4 Lokaler fOr hantering av
livsmedel, fOr livsmedels-
tillverkning och matlag-
ning med spillvattenflo-
den ~ 10 m3/d:
Bageri
Charkuteri
Restaurangkok m m

5 Lokaler dar spillvattnet
kan innehalla stora slam-
mangder

Se KFS 1970:1, se-
rie B

Bensin- och olje-
avskiljning

01jeavskil jning

Fettavskiljning

Slamavskiljning,
ev i kombination
med olje- eller
fettavskil jning

Se KFS 1970:1, serie B

Bensin och oljeavskiljare,
t ex enl figur 51:223 a

Oljeavskiljare enl figur
51:223 b eller enl SNV
publ 1975:10

Fettavskiljare, t ex enl fi-
gur 51:223 b

Brunn med slamavskilja-
re, 1-, 2- eller 3-kammar-
brunn, t ex enl SNV pub I
1975:10 eller 1974:15

Ytbelastning
5-10 m3/m2h

Ytbelastning ~ 1 m3/m2h

Ytbelastning ~ 5 m3/m2h.
Inte fOrexplosiva vatskor.
For stOrre spillvattenflo-
den hanvisas till SNV
PM 1099

Normal uppehallstid fOr
spillvatten 4-8 h
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SBN 51:22 PFS 1980:1

Tabell 51:223 b.
Godtaget samband mellan dygnsme-
deltlOde och storsta tillforda spillvat-
tentlOde.

Dygnsmedel- StOrsta tillforda flode
flode
m3/d m3/h lis

5
10
15
20
30
40
60

1
2,5
4
5
7
9

12

0,3
0,7
1,1
1,4
2,0
2,5
3,3

Tabell 51:223 c. StOrsta tillfOrda Invandig Ytbelast-
Exempel pa godtagna dimensioner for flode diameter ning
bensin-oljeavskiljare. d,

lis m3/h 0101 013/012 h

0,25 0,9 500 5
0,50 1,8 600 6,5
1,00 3,6 800 8

Tabell 51:223 d. Exempel pa godtagna dimensioner for oljeavskiljare och fettavskil-
jare.

Storsta tillfOrda Dimensioner, 0101 Ytbelast-
flode ning
lis m3/h Bredd ba Langd La Hojd h 013/012 h

Fettavskiljare
0,50 1,8 500 900 800 4
1,00 3,6 700 1200 1000 4
2,00 7,2 900 1600 1200 5

Oljeavskiljare
1,00 3,6 1200 3500 1500 0,9
2,00 7,2 1500 5000 1500 1,0
4,00 14,4 2000 7000 1500 1,0

a Forhallandet mellan L oeh b bor inte overskrida 3,5.

Avskiljnings- oeh behandlingsanordningar i sjalvfallssystem godtas utfOr-
da sa, att de kan inspekteras oeh tommas utan olagenhet oeh sa att sanitar
olagenhet eller brandrisk inte uppstar. Vidare fOrutsatts att avskiljare ar
forsedda med automatisk larmanordning.

Bensin-, olje- oeh fettavskiljare godtas plaeerade frostfritt utomhus eller i
ett val ventilerat utrymme inomhus. Avskiljaren fOrutsatts vara fOrsedd med
en tat betaekning oeh luftas, se :261. Avskiljarna fOrutsatts vidare ha god
hallfasthet mot skador vid tomning. Avlopp fran we godtas inte anslutet till
bensin-, olje- oeh fettavskiljare.
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PFS 1980:1 SBN 51:22-:23

Figur 51:223 a.
Godtagna dimensioner for ben-
sin- och oljeavskiljare (mm).
Principskiss. Jfr tabell 51:223 c.
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Figur 51:223 b. Godtagna dimensioner
for oljeavskiljare och fettavskiljare (mm).
Principskiss. Jfr tabell 51:223 d.

:23 Avledning av spillvatten

o Spillvatteninstallation skall anordnas sa aU tillfOrt spillvauen med
o betryggande sakerhet kan avledas genom installationen till va-anlaggningen
o antingen genom tryck-, vakuum- eller sjalvfallssystem.
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SBN 51:23-:24 PFS 1980:1

:231 Tryck- eller vakuumavloppssystem

Tryck- eller vakuumavloppssystem godtas om installationen pavisats vara
betryggande driftsaker.

:232 Uppfordringsanordningar

Uppfodringsanordningar med en fOr andamalet avsedd vatskepump eller
pneumatisk anordning, kombinerad med uppsamlingsbrunn och driftav-
brottsskydd, godtas. Uppsamlingsbrunnen fOrutsatts ha en volym som minst
motsvarar det flode som under normal belastning beraknas bli tillfort under
tva timmar. Brunnen fOrutsatts tackt med ett tatslutande lock och luftas, se
:261. Utloppet fran brunnen fOrutsatts anordnat med skydd mot aterstrom-
ning.

Som driftavbrottsskydd fOr en installation med kontinuerlig overvakning
godtas en signalanordning som ger larm till en overvakningscentra1. For en
installation utan kontinuerlig overvakning fOrutsatts normalt minst tva
pumpar med automatisk omkoppling. For en enstaka avloppsenhet, t ex en
lagt belagen vattenklosett, godtas en uppfordringsanordning utan sarskilt
driftavbrottsskydd fOrutsatt att den effektiva brunnsvolymen ar minst
2001.

:233 Sjalvfallssystem

En spillvatteninstallation anordnad som sjalvfallssystem och dimensione-
rad enligt :25 godtas.

:24 Installationsenheter fOr spillvatten i sjaIvfallssystem

:241 Omfattning

o Varje tappstalle skall fOrses med en egen, lampligt placerad och utford
o avloppsenhet, savida spillvattnet inte utan olagenhet kan avledas pa nagot
o annat satt. Utrymme som skall kunna rengoras med spolning eller i vilket
o stor risk fOr oversvamning fOreligger skall fOrses med golvavlopp. En
o spilledning fran en sakerhetsventil skall dras till lampligt placerad avlopps-
o enhet.
o Sakerhetsanordningar, sasom sprinkler, nodduschar och brandposter, far
o i regel anordnas utan avlopp.

Exempel pd utrymmen dar golvavlopp !orutsatts

a) Utrymme med tvattmaskin. Utrymme med hushallstvattmaskin godtas
dock utan golvavlopp fOrutsatt att maskinen ar placerad pa vattentatt
underlag som ar sa anordnat att eventuellt utlackande vatten blir synligt.
Betraffande oversvamningsskydd se :144.

b) Utrymme med diskmaskin. Utrymme med hushallsdiskmaskin godtas
dock utan golvavlopp fOrutsatt att maskinen ar placerad pa vattentatt
underlag sa anordnat att eventuellt utlackande vatten blir synligt.
Betraffande oversvamningsskydd se :144.

c) Utrymme for dusch.
d) Utrymme fOr badkar.
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PFS 1980:1 SBN 51:24

e) Pannrum fOr panna med mer an 50 kW effekt.
f) Undereentral forvarme, hydroforrum 0 d.
g) Utrymme for vattenmatare med genomloppsdiameter minst 50 mm.
h) Lokaler avsedda att rengoras genom spolning samt for allmant bruk

avsedda toalettrum, urinoarer, tvattrum 0 d.
i) bvriga lokaler dar sarskild risk for oversvamning foreligger.
k) Biltvattlokal samt garage med mer an 50 m2 golvarea, jfr tabell

51:223 a.
I) Vissa stadutrymmen, se 64:631.

I en lokal med vattentatt goIv oeh golvavlopp godtas golvet som
avloppsenhet forutsatt att lokalens anvandning medger det samt att
anslutningen mellan golvbelaggningen oeh golvavloppet ar tat.

:242 NormOOden for avloppsenheter

o Avloppsenheter for spillvatten skall kontinuerligt kunna avleda 150 % av
o det tillforda normflodet.

Betraffande exempel pa godtagna normfloden for avloppsenheter se tabell
51:242.

TabeU 51:242. Exempel pa godtagna varden pa avloppsenheters normOOden och
utloppsdimensioner efter vattenlas.

Avloppsenhet Utloppsdimension efter
vattenlas (rorbeteckning), mm

Normflode
lis

Golvbrunn 75
Golvbrunn 100
Tviittriinna per meterb
Enheter vilkas spillvatten fors till golvbrunn eller
annat vattenlas

0,3
0,6
1,2
1,2
0,9
1,2
0,6
1,2
0,9
1,8
1,8
0,3
0,3 per enhet,
dock hogst 1,8
1,5
1,8
0,6

Tvattstalla 32
Diskbiink med avloppstratt och disklada 40
Diskbank med avloppstratt och 2 disklador 50
Diskbank i rest aurang 0 d 50
Tviittmaskin ~ 5 kg 50
Tviittmaskin> 5 kg 50
Hushallsdiskmaskin 40
Diskmaskin for restauranger 0 d 50
Mindre utslagsback i stadfOrrad 0 d 50
Storre utslagsback 0 d 75
Vattenklosett 100
Bide 32
Urinal med automatisk spolning

Medraknas inte

a Fran tvattstall och badkar i samma lokal godtas gemensam ledning med dimension 40 mm (rorbeteckning) fram
till golvbrunn.

b Vid dimensionering av spillvattenledning fran tviittranna fOrutsiitts att alia tvattrannans tappstiillen anvands
samtidigt.
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SON 51:24

:243

PFS 1980:1

Anordnande av avloppsenhet

o En avloppsenhet skall anordnas over huvudledningens uppdamningshojd,
o overbraddningsniva e d. Undantag medges fOr:
o a) golvavlopp med saval automatiskt verkande som manuellt manovrerbar
o avstangningsanordning.
Db) golvavlopp i skyddsrum.
o En avstangningsanordning far inte placeras i nagon annan del av en
o spillvatteninstallation an i anslutning till en avloppsenhet om inte sarskilda
o skal fOreligger. Undantag medges fOr golvavlopp i skyddsrum.
o Avloppsenheter skall anordnas sa, att obehaglig lukt inte sprids.
o Diskmaskiner, tvattmaskiner 0 d skall anslutas sa, att spillvatten inte kan
o tranga in i maskinerna.
o Urinal, disklada, avloppstratt, diskladskombination eller hushallsdiskma-
o skin far inte anslutas till golvavlopp.

:2431 Exempel pi godtaget anordnande till skydd mot lukt

Som luktlas godtas vattenlas med stangande djup av 50 mm i byggnad oeh
70 mm i mark. Vattenlas fOrutsatts vara rensbara.

Avloppsenheter godtas anslutna till ett gemensamt vattenlas under
foljande fOrutsattningar enligt a)-e):
a) Badkar, bide oeh tvattsHill inom samma utrymme dar spillvattnet fOrs till

en gemensam golvbrunn genom korta ledningar
b) Mindre utslagsbaek i stadutrymme dar spillvattnet fOrs till en golvbrunn

genom kort ledning
e) Disk- eller tvattmaskin som ansluts till annan avloppsenhets vattenHis
d) Disklada oeh avloppstratt i disk bank
e) A vloppsenheter i laboratorier, dar enheterna ar anslutna till en gemen-

sam samlingsledning.
We godtas ansluten till ledning med uppstroms plaeerad golvbrunn,

fOrutsatt att sadana atgarder vidtagits att spillvattnet fran we inte kan tranga
in i golvbrunnen

Hogt belagen we godtas ansluten till oluftad anslutningsledning, fOrutsatt
att andra avloppsenheter endast ar anslutna till ledningen genom ett
tillraekligt lagt belaget grenror enligt figur 51 :2431.
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PFS 1980:1 SBN 51:24

~ ~=1<I,om
C

A

>1,5m

Figur 51:2431. Begransningar for anslutning av avloppsenhet till oluftad anslutnings-
ledning fran en vattenklosett.

am en vattenklosett ansluts till en oluftad ledning (A) sa att fallhojden mellan
vattenlaset och den luftade ledningen ar storre an 1,5 m godtas anslutning av annan
avloppsenhet pa denna anslutningsledning (A) endast i en punkt (B) sa belagen att
hojdskillnanden mellan (C) och (B) understiger 1 m.

:2432 Godtagen anslutning av disk- eller tvattmaskin

Disk- eller tvattmaskiner fOrutsatts anslutna till spillvatteninstallationen
via luftgap.

Disk- eller tvattmaskiner fOr hushallsbruk godtas dock anslutna till
spillvatteninstallationen, genom en sarskild anslutning till nagon annan
avloppsenhets vattenlas. Avloppsledning mellan en sadan maskin och en
avloppsenhet forutsatts monterad sa, att den pa ett stalle ar ford upp till en
niva motsvarande avloppsenhetens overkant, dar den ar fixerad pa
betryggande satt, se figur 51:2432.

DM
TM

DM
TM --+

Figur 51:2432. Exempel pa godtagna utfOranden fOr anslutning av avlopp fran disk-
eller tvattmaskiner for hushallsbruk.
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SBN 51:24-:25 PFS 1980:1

:2433 Godtaget utforande av golvavlopp i skyddsrum

Golvavlopp i skyddsrum godtas utfort enligt TB 78, utgiven av eivilfor-
svarsstyrelsen.

:25 Dimensionering av spillvattenledningar i sjalvfallssystem

o Spillvattenledningar skall dimension eras oeh anordnas sa, att det for
o installation en sannolika flodet utan oHigenheter oeh med betryggande
o sakerhet kan avledas. Vidare skall ledningarna dimensioneras sa, att
o tryekforandringar som bryter luktlas undviks.
o Ledningarna skall utforas sa att nagon kapacitetsminskande slamavlagring
o inte beraknas uppsta.

:251 Godtagna forutsattningar for dimensionering

Godtagna normfloden fran enskilda avloppsenheter anges i tabell 51:242
oeh sannolika floden som funktion av summerade normfloden i figur 51:251.
En spillvattenledning forutsatts dimensionerad med det sannolika spillvat-
tenflodet som utgangspunkt. Det sannolika flodet forutsatts darvid aldrig
vara mindre an normflodet fran den storsta anslutna avloppsenheten.

Spillvattenledningar godtas dimensionerade antingen enligt :252 eller
enligt :253.

Sanno- 50
likt 40
spill- 30
vatten-
flOde, 20
lis

10
8
6

5
4

3

2

•...
1..0

"""
~~

Hotell
Sjukhus I""""

Skolor
"""

til'

Samlingslokaler I""'"

Bostader
".. " Kontortil' ~

Alderdomshem•... "-!til' ItII'
",1tII'" ",....

•... L..oO

~
""'"

'"~

1 2 3 4 56789 2 3 456789 2 3 4 56789 2 3 4 56789

1
0',8
0,6

10 100 1000 1000(
Summerade normt16den, 1/

Figur 51:251. Sannolikt spillvauenfl6de som funktion av summerade normfl6den. I
diagrammet har hansyn tagits till aU samtliga till en ledning anslutna avloppsenheter
inte anvands samtidigt. Vid summerade normfl6den mindre an 10 lis kontrolleras att
det sannolika fl6det inte ar mindre an det st6rsta enskilda normfl6det.
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PFS 1980:1

:252 Godtagen dimensionering enligt forenklad metod

Lednings-
fall %0

SBN 51:25

Spillvattenledningar godtas dimensionerade som anslutnings- eller sam-
lingsledningar enligt fOljande:
a) Spillvattenledning, savililuftad som oluftad, forlilggs med fall enligt figur

51:252. For ledning med liltt a~komliga rensningsanordningar placerade
pa hogst halva det avstand som anges i :267 godtas dock 60 % av det i figur
51:252 angivna fallet

0,5
100
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80
70
60
50

40

30

Staende ledning, mm

50 75 100 150 200 225

I I I
I I I

Sannolikt spillvattenflode, l/s
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Summerade anslutna normfloden i lis fOr hotell, sjukhus, skolor od.

Figur 51:252. Godtagen dimension (innerdiameter) och godtaget fall fOr luftad
spillvattenledning med sjalvfall.
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b) Liggande ledning som ar hogst 5 m lang godtas fOrlagd horisontellt.
Liggande ledning som ar langre an 5 m fOrutsatts forlagd med fall i hela sin
langd

c) Luftad anslutningsledning godtas dimensionerad enligt figur 51:252 och
oluftad anslutningsledning enligt tabell 51:242 samt med begransning i
langd och fallhojd enligt tabell 51:252 a

d) Luftad samlingsledning godtas dimensionerad enligt figur 51:252 och
oluftad samlingsledning enligt tabell 51:252 b.

Sidodragning mellan staende samlingsledningar fOrutsatts fOrlagd med
fall.

Oavsett vad som har sags galler de begransningar som anges i :254.

Tabell 51 :252 a. Godtagen storsta horisontella lingd och fallhoJd for oluftad Iiggande
anslutningsledning vid angivet normftOde.

Normflode Horisontell Hingd
lis m

StOrsta fallhojd mellan vattenlas
och luftad ledning, m

0,3 2
0,6 3
0,9 10
1,2 10
1,5 10
1,8 10

1
1
2
2
4
4

Tabe1l51:252 b. Godtagen storsta horisontella lingd och fallhoJd for oIuftad Uggande
samlingsledning vid angivet normftOde.

Summerade Minsta lednings- Horisontell Hingd Fallhojd mellan vatten-
normfloden dimension (ror- las och luftad samlings-

beteckning) Byggnad Mark ledning
lis mm m m m

1,2 50 10 0 2
2,9 75 10 5 4
6,3 100 10 10 4

12,6 150 Icke begransad 4

:253 Godtagen dimensionering genom berakning

Vid dimensionering av luftade sjalvfallsledningar godtas fOljande fOrut-
sattningar fOr berakning av dimensioner och ledningsfall:
a) For liggande luftad ledning forutsatts vatskehojden i ledningen inte

overstiga half ten av ledningens invandiga diameter. Som rahetstal k
godtas for plastror k = 0,00025 m, fOr gjutjarnsror k = 0,0004 m och fOr
betong- och lerror k = 0,001 m. Erforderligt skydd mot slamavlagring
erhalls om skjuvspanningen S uppgar till minst 2,5 N/m2, varvid S
beraknas enligt ekvation 51:253 a.
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PFS 1980:1 SBN 51:25

S=J(}Rg (51:253 a)

Storsta flode vid helt fylld ledning beraknas enligt ekvation 51:253 b.

Q = - 6,75 log(0,74 . 1Q-6d-1,5 J-o,5 + 0,27 k d-1) d2,5 JO,5

(51:253 b)

Korrigering till delvis fylld ledning erhalls enligt ekvation 51:253 c.

~ = 0,46 - 0,5 cos (1T~ + 0,04 cos (21T~ (51:253 c)

Beteckningar:

J energilinjens fall, m/m
9 densitet, kg/m3

g 9,81 m/s2

R hydraulisk radie, m
R = 2 . vattentvarsnitt/vattenberord omkrets

Q flode i helt fylld ledning, m3/s
d invandig diameter, m
q flode i ledning fylld till vatskehojden h, m3/s
h vatskehojd i ledning, m.

b) For staende luftad ledning forutsatts den del av ledningens tvarsnittsarea
som ar vatskefylld inte uppga till storre andel an 0,2 ggr hela tvarsnittet.
Storsta flode vid staende luftad sjalvfallsledning beraknas enligt ekvation
51:253 d.

q = 7,9 k-o,167 d2,67l,67 (51:253 d)

Beteckningar:
k rahetstal, m
d invandig diameter, m
f fyllnadsgrad, dvs den andel av tvarsnittet som ar vatskefylld.

Oavsett vad som har angivits galler de begransningar som anges i :254.

:254 Godtagen dimensionering av vissa sjaIvfallsledningar

Vid dimensionering av sjalvfallsledningar forutsatts foljande begrasning-
ar:
a) Ledning i mark fOrutsatts ha minst dimension 75 mm (rorbeteckning). Till

icke luftad ledning i mark med dimension 75 mm (rorbeteckning) godtas
hogst 2 avloppsenheter anslutna

b) Ledning for anslutning av wc-avlopp forutsatts ha minst dimension 100
mm (rorbeteckning)

c) Tilliedning med dimension 50 mm (rorbeteckning) godtas hogst 1 och till
dimension 75 mm (rorbeteckning) hogst 3 diskladskombinationer anslut-
na. Till staende luftad ledning utan liggande del med dimension 75 mm
(rorbeteckning) godtas dock 6 diskladskombinationer anslutna.
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:255 Dimensionering av luftningsledningar

Spillvatteninstallation forutsatts luftad enligt :26.
Minsta godtagna dimension fOr luftningsledning anges i tabell 51:255.
Vid hopkoppling av flera luftningsledningar fOrutsatts hogst tre ledningar

sammanslutna till en ledning med samma dimension.

TabeU 51:255. Godtagen dimension, mm, (rorbeteckning) for luftningsledning vid
dimensionerande lagsta utetemperatur (LUT enligt kap 35).

Summerade
normfl6den
lis

Luftningslednings dimension

-180 C eller varmare Kallare an -180

::s:;5
>5

50 75
75 100 vid takgenomgang

100 i kallt utrymme
75 i 6vrigt

:26 Anordnande och utforande av spillvattenledningar i
sjatvfallssystem

o Spillvatteninstallation skall anordnas sa, att den kan luftas. Installationen
o skall utforas av sadant material och med sadana fogar samt vidare fOrlaggas
o sa, att den kan fungera pa avsett satt under en tidrymd som ar avpassad till
o installationens eller byggnadens beraknade livslangd.
o En spillvatteninstallation skall anordnas sa, att besvarande buller inte
o uppstar.
o Spillvatten fran ledningssystemet skall avledas i en separat ledning till
o fOrbindelsepunkten.

:261 Godtaget anordnande av luftning

Luftningsledningar forutsatts fOrlagda med oavbruten stigning och utan
tvara riktningsandringar.

En spillvatteninstallation fOrutsatts luftad enligt nagot av foljande alter-
nativa)-b):
a) Genom luftningsledning som fors upp over byggnadens yttertak, dock

med iakttagande av de begransningar med hansyn till besvarande lukt
som anges i figur 51 :261 a. Harvid fjrutsatts att hansyn aven tas till
angransande hogre byggnader. Den del av luftningsledningen som
befinner sig over taket fOrutsatts ha betryggande hallfasthet mot
mekanisk paverkan av sno, is 0 d

b) Genom automatisk ventil, som ar placerad i ett atkomligt utrymme utan
frost risk och sa, att olagenheter pa grund av ventilens placering inte
riskeras. Det forutsatts darvid att den allmanna avloppsanlaggningen
eller motsvarande i erforderlig omfattning star i direkt fOrbindelse med
ytterluften.
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Takfonster och takkupa

Q a b
'300 1,0 0,3
>300 3,0 0,8

Takyta med uppehAllsplan

3m

UppehAllsplan

Luftintag for flikt

a a

Sm SmL

1

Vid stora fliiktar eller ogynnsamma forhAllanden erfordras storre avstAnd.

Figur 51:261 a. Exempel pa godtagen placering av luftningslednings mynning.
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Spillvattenledningar forutsatts luftade pa fOljande satt c)-f):
c) Staende ledning i byggnad luftas genom luftningsledning eller luftnings-

ventil, savida ledningen inte ar dimensionerad som oluftad ledning enligt
:25

d) Liggande ledning i byggnad luftas genom staende ledning, savida
ledningen inte ar dimensionerad som oluftad ledning enligt :25

e) Anslutningsledning luft,as om sa fordras genom separat luftningsledning
utford sa, att spillvatten inte tranger in i luftningsledningen, se figur
51:261 b

f) Ledning i mark luftas genom installationen i den byggnad som ledningen
betjanar. am det forekommer svarigheter att anordna sadan luftning bor
samrad ske med huvudmannen angaende lamplig atgard.

UPPfordringsanordningar och avskiljare forutsatts luftade enligt g):
g) Separat luftningsledning anordnas for uppfordringsanordning och fOr

avskiljare som olje-, bensin- och fettavskiljare samt avskiljare som kan
innehalla brandfarliga eller explosiva gaser. Luftningsledningen forut-
satts sta i direkt kontakt med ytterluften.

B

A A A

c

B
Alt 2 I

I
Altt IE------------'1

I
I
I
I
I

•••- •.•••_ •••••_ •••••_~_I

A A A A

f----
D

---

Figur 51:261 b. Exempel pa luftning av ledning

A Avloppsenhet
B Staende luftad samlingsledning
C Ledning med Hingd som tillater oluf-

tad dragning enligt tabellerna
51:252 a-b

440

o Ledning som ar sa lang att luftning
fOrutsatts enligt tabellerna
51:252 a-b

E Luftningsledning ansluten till luftad
samlingsledning eller dragen upp
over yttertak e d.
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:262 Godtagna material

Exempel pa godtagna ledningsmaterial med hansyn till spillvattnets
temperatur, sammansattning oeh korrosivitet ges i tabell 51:262.

Material for ledning som ar ansluten till en disk- eller tvattmaskin eller
nagon annan avloppsenhet med spillvatten av hog temperatur forutsatts vara
hogtemperaturtaligt.

Ror oeh rordelar av PVC eller PEH oeh med de egenskaper som anges i
SPF Verksnorm 100, utgava 2, "Avloppsror fOr sjalvfallsledningar i mark
utforda av termoplast PVC oeh PEH", godtas vid forlaggning i mark.

TabeU 51:262. Exempel pa godtagna material i spillvatteninstallation med hansyn till
spillvattnets temperatur och surhetsgrad (pH-varde).

Material Standard Hogstatillatna temp pH-yarde

Kontinu- Tillfiil- Max Min
erligt ligt

Gjutjiirn 80°C 100°C
Stat

asfalterat SIS 1413 11 80°C 100°C
forzinkat SIS 1413 11 100°C 100°C 7,2 6,5

Betong, NA-rortl 100°C 100°C 7,5 6
Lergods, glaserat och
stengods 40°C
Koppar SIS 145015 100°C 100°C 9 6,5
PVCb 65°C 95°C
PEHb SMS 2014 80°C 95°C
ABSc NS 3062 65°C 95°C

a Betong, NA-ror, godtas inte for aggressiva vatten eller i aggressiv mark och inte fOr
ingjutning i betong.

b Betriiffande niirmare uppgifter om korrosionsbestiindighet se ISO/DATA 7 fOrPVC
och ISO/DATA 8 for PEH.

C Svensk standard saknas. Erforderlig bestiindighet pavisas.

:263 ForUiggning av spillvattenledningar

D Spillvattenledningar skall fOrlaggas sa, att skador pa byggnadsdelar oeh
D andra installationsdelar inte uppstar.
D En ledning skall om mojligt fOrlaggas sa, att den kan bytas ut eller
D repareras. am ledningen fOrlaggs sa, att den inte blir utbytbar, skall den
D utfOras av material som ger en sadan sakerhet mot korrosion oeh andra
D skador att den kan fungera under byggnadsdelens beraknade livslangd.
D En ledning skall fastas pa sadant satt aU skadlig eller stOrande nedbojning
D inte uppkommer oeh sa, aU den ges mojlighet till erforderlig expansion.
D Upphangnings- oeh stOdanordningar for en ledning far inte vara utfOrda med
D skarpa kanter ed, sa aU ledningen skadas.
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SBN 51:26 PFS 1980:1

o En ledning i mark skall anordnas med hansyn tagen till jordtryck,
o trafiklast, korrosion och annan paverkan. Om ledningen ar fOrlagd inom ett
o omrade dar sattningsrisk fOreligger, skall den anordnas sa, att skada genom
o sattning fOrhindras.

:2631 Godtagen fOrUiggningav ledningar i mark

Ledningar i mark fOrutsatts utforda och anordnade enligt a}-e):
a) Ledningsgraven utfors med tillrackliga djup- och breddmatt sa, att

tillrackligt utrymme erhalls for noggrant utforande av aktuella arbetsmo-
ment enligt b)-e)

b) Schaktbotten forutsatts val avjamnad. Vid ojamn schaktbotten eller da
denna bestar av berg eller stenig och blockig jord forutsatts en 100--150
mm tjock ledningsbadd av sand eller grus anordnad. Ledningsbadd utford
enligt MarkAMA 72 godtas.

c) Erforderliga atgarder vidtas till skydd mot skada genom sattning:
- Ledning hangs upp i byggnads bottenplatta med beaktande av
belastning fran omgivande jord
- Ledning forses med expansionsupptagande formstycken eller rorel-
seupptagande leder
- Ledning laggs pa palad platta

d) Aterfyllning av ledningsgraven utfOrs med sadant material och pa sadant
satt att skador pa ledningen inte uppkommer. Innan kringfyllning sker
utfOrs omsorgsfull understoppning av ledningen.
Aterfyllning forutsatts packad pa betryggande satt med hansyn till
marktryck, antalledningar och ledningsmaterial, se VA V meddelanden
MIS "Avloppsror av PVC, PEH, PEL fOrsjalvfallsledningar i mark" och
M18 "Val av betongror och brunnar till sjalvfallsledningar".
Ledningsgraven anordnas sa, att avledning av vatten genom ledningsgra-
ven inte fororsakar erosion och grundvattensankning.

e) Ledning under en byggnads grundkonstruktion forutsatts fOrlagd sa, att
den inte direkt paverkas av belastningen. Om grundtrycket ar mindre an
50 kPa kan ledningar laggas under en grundkonstruktions platta utan
annan atgard an omsorgsfull understoppning och packning av kringfyll-
ningen. Om grundtrycket overstiger 50 kPa fordras sarskilda atgarder for
att avlasta ledningen, savida roren inte genom typgodkannande eller pa
annat satt styrkts kunna uppta storre belastning.

Exempel pa godtagna fyllningshojder for markforlagda avloppsror ges i
tabe1l51:2631 a och b. Vid tillampning av dessa tabeller maste hansyn tas till
att exceptionella belastningar pa ledningen kan uppkomma vid vissa
forlaggningssatt, t ex forlaggning pa palad platta eller da tjaltryck kan
uppkomma.
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PFS 1980:1 SBN 51:26

TabeU 51:2631 a. Godtagna fyllningshojder fOr markforlagda avloppsror av PVC och
PER.

Yta
Konstruktion

Fyllningshojd over
rorhjassaa
m

Axellast fran motorfor-
don

Upprepad
kN

Enstaka
kN

Gras- och planteringsytor samt Klass L: 0,6-4,0 ~ 20 ~140
gardar och parkeringsplatser Klass T: 0,6-6,0 ~ 20 ~140

Ytor med tung trafik Klass T: 1,~,O ~140 ~140

Garagegolv pa mark Klass L: 0,6-4,0
axeltryck> 15 kN Klass T: 0,6--6,0

Garagegolv pa mark, Klass L: 0,3-4,0
axeltryck ~ 15 kN Klass T: O,>-6,Ob

Byggnads grundkonstruktion Klass L: 0,1-4,0
med grundtryck < 50 kPa Klass T: O,l-6,Ob

a Med hansyn till forhallandet mellan vaggtjocklek och rordiameter indelas ror av PVC
och PEH i klasserna Loch T enligt SPF:s verksnormer.

b I anslutning tilliednings passage genom bottenplatta godtas mindre fyllningshojder
an 0,3 resp. 0,1 m.

Tabell 51:2631 b. Godtagna fyllningshOjder fOr markforlagda avloppsror av betong,
NA-ror. NomineU diameter DN 100-400 mm.

Yta
Konstruktion

Fyllningshojd over rorhjassa, m

Lagst Utan pack-
ning
hogst

Med pack-
ningo
hogst

Gras- och planteringsytor samt
gardar och parkeringsplatser 0,6 3,0

Ytor med tung trafik,
axellast ~ 140 kN 1,0

Garagegolv pa mark,
axellast > 15 kN 1,0

Garagegolv pa mark,
axellast ~ 15 kN 0,6

Byggnads grundkonstruktion
med grundtryck < 50 kPa 0,1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

a Packning godtas utfOrd enligt MarkAMA 72, klass 2.
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:2632 Godtaget utforande av rikningsandringar pa ledning

Godtagna storsta vinkelmatt vid anslutning av spillvattenledningar
byggnad anges i figur 51:2632.

Pa en staende samlingsledning godtas dubbelt grenror endast om det
pavisas att ingen oHigenhet, t ex overspolning, intraffar.

Pa en liggande samlingsledning godtas inte dubbelt grenror.
Anslutning av staende ledning tillliggande godtas utford med grenror med

anslutningsvinkel ~45°. am den staende ledningen utgors av en anslutnings-
ledning godtas dock grenror med anslutningsvinkel ~90°.

Aven we och backenspolare godtas anslutna pa detta sistnamnda salt,
forutsatt alt grenrorets raka del genomspolas av spillvatten fran annan
avloppsenhet.

8 Stflende SAMLINGSLEDNING (S) ansluten
tillliggande (L) med grenror, a .;;450

L

JII-.
S

_
Stflende ANSLUTNINGSLEDNING (8)
ansluten tillliggande ledning (L) med
grenror a "900

•

L

Liggande ledning (L) ansluten till
stflende (8) med grenror,a "900

s
L

Tvflliggande ledningar (L) anslutna
till varandra med grenror ,a "450

Figur 51:2632.
Godtagna st6rsta vinkelmatt mellan
spillvattenledningar i byggnad.

Stflende ledning (8) som overgflr i
liggande ledning (L) med sprflng,
a ~ 900 (Rensanordning enligt
: 267 b) forutsaus.

8

L
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:264 Fogning

o Fogning av spillvattenledning skall utfOras med sadana metoder och
o material som pavisats medf6ra erforderlig besHindighet och tathet med
o hansyn tagen till installationens eller byggnadens beraknade livslangd.

Exempel pa godtagna kombinationer av ledningsmaterial och fogmetoder
anges i tabell 51:264.

Tabell 51:264. Godtagna kombinationer av rormaterial och fogmetoder i spillvatteninstallation.
A Spillvatten fran kok, badrum, tvattrum oeh klosettrum i bostader, kontor, vardlokaler 0 d samt fran

garage
B Spillvatten fran storkok, slakterier, tvattiorattningar, steriliseringsrum, kemilaboratorier 0 d.

Fo~.metod Gjutjarn Koppar Betong, Lergods, Stengods PVC, PEH
NA-ror glaserat ABS

Blyfog A
Gummiringsfog'l A A A AB
Svep med tatningsmansehettb A A A
Fog med fogtatningsmassa AB AB
Mekanisk koppling A AB
LimfogC A
Svetsfog AB
LOdfog A

a For spillvatten av typ A godtas ringar av gummi enligt SIS 36 76 11. For spillvatten av typ B godtas ringar av
material som pavisats vara resistent mot fOrekommande spillvatten. For starkt oljehaltigt spillvatten godtas
ringar av gummi enligt SIS 36 76 12. Om temperaturer over ea 80aC regelmassigt forekommer i spillvatten fran
t ex storkok, tvattiorattningar oeh vissa industrier, godtas doek endast ringar av gummi enligt SIS
367613.

b I mark forutsatts svep av korrosionshardigt material.
C For vissa halsovadliga limtyper kravs sarskilda atgarder vid limning. Se ASS meddelanden or 1977:8 oeh

1978:34.

:265 Skydd mot frysning, kondensering och brandspridning

:2651 Skydd mot frysning och kondensering

o En spillvatteninstallation skall anordnas sa, att oHigenheter pa grund av
o frysning och kondensering undviks.

En ledning i en uppvarmd del av en byggnad godtas i regel utan att
sarskilda atgarder vidtas till skydd mot frysning.

Exempel pa godtagna alternativa atgarder till skydd mot frysning av en
markf6rlagd ledning ar:
a) Ledningen f6rlaggs pa frostfritt djup enligt figur 51:1651
b) Ledningen f6rlaggs pa mindre djup an frostfritt djup, varvid isolering

anordnas sa att frysning undviks
c) Ledningen fOrlaggspa mindre djup an frostfritt djup om ledningen tillfOrs

varme. Det erforderliga varmet kan i vissa fall tillf6ras fran den i
ledningen str6mmande vatskan, fran en elkabel e d. I det sistnamnda
alternativet beaktas dock kravet pa god energihushallning.
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SBN 51:26 PFS 1980:1

:2652 Skydd mot brandspridning

D Installationer fOr tapp-, spill- och dagvatten skall anordnas sa, att brand
D inte kan spridas till intilliggande brandcell pa kortare tid an vad som svarar
D mot det skydd mot brandspridning som fordras for den genombrutna
D byggnadsdelen.

Betraffande byggnadsdelars brandtekniska klass se 37:422.
Godtaget skydd mot brandspridning vid genombrott av brandcellsbegran-

sande byggnadsdel erhalls om fOljande atgarder a) och b) vidtas:
a) Luftspalt mellan byggnadsdelen och rorledningen tatas noggrant med

lampligt obrannbart material, t ex mineralull, gipsbruk eller betong
b) Rorledningen utfOrs enligt nagot av fOljande alternativ:

- ledningen i hela sin langd utfOrd i gjutjarn
- ledningen utfOrd av annat obrannbart material och vattenfylld (galler
tappvattenledning)
- ledningen utfOrd av PVC eller PEH. Den forutsatts anordnad sa, att
den pa ett effektivt satt, t ex genom muff runt roret, hindras att vid brand
glida ned genom en oppning i bjalklag e d.

Det fOrutsatts att den genombrutna byggnadsdelen har en sadan tjocklek
att brandmotstandstiden enligt tabell 51:2652 tillsammans med brandmot-
standstiden for eventuella erforderliga schaktvaggar och inkladnader minst
motsvarar den brandtekniska klass som fordras fOr den genombrutna
byggnadsdelen. Den genombrutna byggnadsdelen forutsatts besta av massivt

Tabell 51:2652. Godtaget brandmotstind i minuter vid olika storsta dimensioner pi
PVC· och PEH-ror och minsta tjocklekar pa genombruten byggnadsdel.

Minsta tjocklek (mm)
pa genombruten
byggnadsdel

Brandmotstandstid (minuter) vid olika
dimensioner
(rorbeteckningar)

50mm 75 mm 100 mm

25
50
70

100
150
200

15
30
45
45
60
60

o
o
o
o

15
15

15
15
15
30
30
30

Anm. Angivna brandmotstandstider godtas okade med 15 min om rorledningen vid
den genombrutna byggnadsdelen forses med en genomgaende hylsa av ca 1 mm
stalplat. Hylsan forutsatts tatt ansluten till rorledningen intill ett avstand av 100mm pa
omse sidor om den genombrutna byggnadsdelen. For rorledning av PEH forutsatts 1,5
mm PVC-folie anbringad som tatning mellan rorledningen och hylsan.

For horisontell rorledning med en storsta dimension av 150mm (rorbeteckning) kan
brandmotstandstiden 60 min uppnas om rorledningen forses med staIplathylsor med
langden 200 mm pa omse sidor om den genombrutna vaggen.
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PFS 1980:1 SBN 51:26

obrannbart material vid genomfOringen intill ett avstfmd fran rorledningen
av minst 3 ggr rordiametern.

For ledning av ABS forutsatts att det genom sarskild utredning pavisats att
erforderlig brandmotstandstid erhalls.

:266 Avstiingningsanordningar

Betraffande avstangningsanordningar se :243.

:267 Rensanordningar

o En spillvatteninstallation skall forses med latt atkomliga rensanordningar.
o De skall utfOras med tata loek oeh plaeeras sa, att varje del av installationen
o enkelt kan rensas med van ligen fOrekommande rensdon.
o Rensanordning skall plaeeras i sadant utrymme oeh pa ett sadant satt att
o olagenheter undviks.
o Loek oeh galler pa brunnar i mark skall anordnas sa, att de ger
o tillfredsstallande sakerhet mot olyeksfan.

Exempel pa godtagen plaeering av rensanordningar ar:
a) Pa ledning i eller under bottenplatta, sa att avstandet menan varje

rensanordning uppgar till hogst 20 m
b) Vid overgang mellan staende oeh liggande samlingsledning i byggnad
e) Etter sammanlagd riktningsandring av minst 900

, oavsett avstandet till
nasta rensanordning

d) I mark utanfOr byggnads grundmur, sa att avstandet mellan varje
rensanordning uppgar till hogst 40 m. Langre avstand godtas om det
pavisas att tillgangliga rensdon mojliggor rensning. Avstandet menan den
sista rensanordningen i byggnad oeh den fOrsta i mark fOrutsatts doek
uppga till hogst 20 m. En rensanordning plaeeras i nara anslutning till
grundmur.

Rensanordningar godtas inte plaeerade i bostadsrum, sasom vardagsrum,
kok, sovrum 0 d.

Exempel pa godtaget anordnande av rensanordningar ges i tabell
51:267.

Ett brunnsloek med betryggande hallfasthet oeh forsett med lasanordning
av betryggande konstruktion anses uppfyna kravet pa sakerhet mot
olyeksfall.
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SON 51:26-:29 PFS 1980:1

Tabell 51:267. Exempel pa godtagna typer av rensanordningar.

Plaeering
Ledningsdimension (ror-
beteekning), mm

Typ av rensanordning Anmarkning

Mark
>200
100-200

Byggnad, liggande ledning
~200

Byggnad, staende ledning
~200

Vattenklosett

Nedstigningsbrunn
Rensror

Anm 1
Anm 1

Rensror eller renslueka Anm2

Renslueka, 100-200 mm
diameter eller minst
100x 100 mm
Demonterbar we-stot
med gummitatning

Anm2

Anm 1. Betraffande exempet pa rensanordningars utfOrande se MarkAMA 72.
Anm 2. Rensanordning plaeeras sa att rensdon utan svarighet kan anvandas.

:27

:28 Kontroll och besiktning

o En spillvatteninstallation skall utfOras, monteras oeh kontrolleras enligt
o faststallda handlingar under ledning oeh tillsyn av den ansvarige arbetsleda-
Oren.
o En ledning som skall fOriaggas sa att den inte blir synHg skall anmalas till
o besiktning i erforderlig tid innan den tacks.
OVid fOrlaggning av en ledning under en byggnads grundkonstruktion eller i
o mark skall efter flterfyllning kontrolleras aU ledningen inte blivit igensau
Deller skadad. Nar ledningens langd overstiger 40 m kravs tathetskontroll.

For en ledning under en grundkonstruktion eller en ledning utanfor eU
husHv oeh med en langd under 40 m oeh en inre diameter mindre an 225 mm
godtas aU kontrollen av aU ledningen inte skadats utfOrs med sond e d.

Tathetskontroll godtas utford i enlighet med VA V publikationer PlO
"Anvisningar fOr tathetsprovning i fait av gummiringsfogade betongrorsled-
ningar fOr sjalvfall" oeh P17 "Anvisningar fOr provning i fait av plastrors-
ledningar fOr sjalvfall".

:29 Instruktion fOr drift och skotsel

o En spillvatteninstallation skall fOrses med en instruktion fOr drift oeh
o skotsel. Denna skall finnas tillganglig senast vid byggnadsnamndens
o slutbesiktning eller vid den senare tidpunkt som bestams av byggnadsnamn-
o den. Instruktionen skall innehalla uppgifter om hur installationen skall
o drivas oeh skotas med beaktande av dennas funktion oeh kravet pa god
o energihushallning. Instruktionen skall utformas med hansyn till installatio-
o nens utformning oeh storlek samt till de personer som den ar avsedd fOr.
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DAGVATTENINSTALLATION:3

:31 Allmanna krav

D En dagvatteninstallation skall kunna avleda regnvatten och smaltvatten
D utan att olagenhet uppstar och sa att oversvamning, grundvattensankning,
D skador och olycksfall undviks. Installationen skall bekvamt kunna skotas och
D vara betryggande driftsaker och bestandig.

En dranvattenledning godtas ansluten till en dagvattenledning om kraven
enligt :32 uppfylls.

I de fall dagvatten och dranvatten avleds i en gemensam ledning godtas inte
att vattenlas anordnas efter dranvattenledningens anslutning till dagvatten-
ledningen i stromningsriktningen raknat, se figur 51:31 a. I en mindre
installation kan ett gemensamt vattenlas for dag- och dranvatten godtas,
fOrutsatt att olagenheter i form av oversvamning eller annan skada inte
behover befaras vid en storning i dranvattenledningarnas funktion, se figur
51:31 b.

Betraffande utfOrande av dranvattenledningar se kap 32.

Brunn med slamfAng

Brunn med vattenlAs

Dranvattenledning

Figur 51:31 a. Exempel pa godtaget satt att anshita dranvattenledning till dagvatten-
ledning. Storre installation.

Brunn med vattenlu

Driinvattenledning

Figur 51:31 b. Exempel pa godtaget satt att ansluta dranvattenledning till dagvatten-
ledning. Mindre installation.
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:32 Anordning for behandling av dagvatten och dranvatten

o En dagvatteninstallation skall forses med de anordningar for avskiljande
o oeh behandling som fardras for att undvika att i.nstallationens ledningsnat
o tillfors amnen som kan stOra dess oeh va-anlaggningens funktion eller skada
o reeipienten.
o Avskiljningsanordningar skall sattas in om dagvatten eller dranvatten kan
o innehaIla mer an obetydliga mangder av m\got av fOljande amnen:
o a) Slam eller andra fasta partiklar som ger pataglig risk for avsattningar
Db) Petroleumprodukter.

Ett stupror forutsatts vara forsett med galler e d fOr att avskilja lov, barr
od.

Ett invandigt stupror forutsatts forsett med galler e d vid inloppet oeh ett
utvandigt stupror med galler e d vid inloppet eller latt atkomligt nara
markytan.

En dranvattenledning ansluten till en dagvattenledning fOrutsatts vara
fOrsedd med rensbrunn med slamsamlingsanordning.

Avskiljare fOr petroleumprodukter godtas utford enligt SNV publikation
1975:10.

:33 Avledning av dagvatten

o En dagvatteninstallation far anordnas som sjalvfallssystem.
o Dagvatten far avledas till harfOr avsedd ledning i den allmanna avlopps-
o anlaggningen eller till nagot annat fOr andamalet avsett ledningsnat.
o I ett omrade med sjalvdranerande mark far dagvattnet avledas till
o omgivande marklager forutsatt att avledningen kan ske sa att besvarande
o isbildning, oversvamning, fuktskada, erosion, ytuppmjukning eller nagon
o annan olagenhet inte beraknas uppsta.
o Dagvatten far inte avledas sa, att det belastar en byggnads dranvattensys-
o tern.
o En dagvatteninstallation som ar av sa liten omfattning eller sa belagen att
o dagvattnet utan olagenhet kan avledas direkt pa marken far utfOras med
o avsteg fran foreskrifterna i :32-:39.
o Dagvattenledning far i regel inte anslutas till spillvattenledning.

For sma dagvattenfloden, sasom fran bottenplan i kallartrappa, nedfart for
enbilsgarage eller om anslutning till dagvattenledning medfor avsevarda
svarigheter eller dagvattnets sammansattning motiverar anslutning till
spillvattenledning, kan huvudman for va-anlaggning efter provning godkan-
na sadan losning.

:331 Exempel pa godtagna satt att avleda dagvatten

a) Dagvattnet avleds direkt till va-anlaggningen.
b) Dagvattnet avleds till omgivande marklager. Det omgivande marklagret

forutsatts harvid ha sa star vattengenomtranglighet (permeabilitet) att det
ar sjalvdranerande.
For att utjamna belastningsvariationer, t ex vid haftiga regn, forutsatts ett
eller flera magasin anordnade. For att fOrdela dagvattnet till marklagret
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PFS 1980:1 SBN 51 :33-:34

forutsatts vidare ett fOrdelningsskikt med erforderlig area. Saval magasin
som fOrdelningsskikt forutsatts utforda av stenmaterial, som ger erfor-
derlig h{llrumsvolym, och placerade over grund- eller sprickvattnets
arsmedelniva. Stenmaterialet kan besta av block, sten, makadam, singel
eller grovt grus.
Med sjalvdranerande marklager avses har marklager dar grund- eller
sprickvatten inte paverkar det ytliga markskiktet pa ett sadant satt att
markens barighet eller vegetationsvalet begransas. Med sprickvatten
avses har vatten i en leras torrskorpa.
Anordning for infiltration som pavisats aga tillracklig funktionssakerhet
godtas.

c) Dagvattnet avleds saval till omgivande marklager som till va-anlaggning-
en.
Om marklagret endast har liten vattengenomtranglighet eller om sarskild
dranering fordras for att sanka grundvattennivan, forutsatts att det
dagvatten som inte kan infiltreras avleds till va-anlaggningen. I b) angivna
magasin och fOrdelningsskikt fOrutsatts anpassade till markens laga
vattengenomtranglighet. Vidare forutsatts ledningen till va-anlaggningen
dimensionerad och anordnad sa, att oversvamning inte uppstar.
Anordning fOr infiltration som pavisats aga tillracklig funktionssakerhet
godtas.

:34 Dagvattenuppsamlande ytor

D Ytor som inte sjalva formar att utan olagenhet uppta regnvatten samt
D takytor skall fOrses med sarskilda lampligt placerade anordningar, t ex
D brunnar, fOr att avleda dagvattnet.
D Takytor, utforda sa att det vid stopp i takbrunnar eller stupror kan bildas
D vattensamlingar vilkas hojd overstiger vad takets barighet eller tatskikt kan
D motsta, skall fOrses med braddavlopp.

:341 Exempel pa godtaget anordnande av takbrunnar och braddavlopp

a) For tak, altaner, gardsbjalklag och ranndalar med en lutning mindre an
1:40 forutsatts ett storsta avstand mellan brunnar och mellan brunn och
takets ytterkant av 16 m. Dar sarskild risk for igensattning fOreligger, t ex
pa grund av narbelagna trad, forutsatts ett storsta avstand av 12 m.

b) Braddavlopp fOrutsatts ha en fri tvarsnittsarea som uppgar till minst
halften av stuprorens sammanlagda tvarsnittsarea.
Braddavlopp som ansluts till markytan med ledning fOrutsatts anordnat sa
att vattenutstromning kan observeras samt sa att ingen olagenhet befaras
nar braddavloppet trader i funktion.
Braddavlopp som utfors med utkastare utan anslutning till mark
fOrutsatts anordnat sa att fara, missfargning av fasad eller annan
olagenhet inte befaras nar braddavloppet trader i funktion.

c) Som alternativ till braddavlopp godtas en utokning av antalet takbrunnar
med halva det antal som fordras for att avleda det beraknade regnvat-
tenflodet. Brunnarna fOrutsatts fOrdelade pa ett lampligt satt over
takytan. Harvid godtas inte att utokning av antalet takbrunnar med halva
det antal som fordras for att avleda det beraknade regnvattenflodet
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SBN 51:34-:35 PFS 1980:1

ersatts med en okning av brunnarnas kapacitet. Brunnarna forutsatts
fOrdelade pa ett lampligt satt over takytan.

:35 Dimensionering av dagvattenledningar

D Dagvattenledningar skall dimensioneras och anordnas sa. att det sanno-
D lika dagvattenflodet for anslutna ytor kan avledas utan oversvamning och
D andra olagenheter. Ett inlopp, t ex till en takbrunn, skall utformas sa, att det
D sannolika dagvattenflodet kan overforas till den anslutande ledningen.
D Harvid skall risken fOr igensattning av inloppet beaktas.

:351 Godtagna forutsattningar fOr dimensionering

En dagvatteninstallation godtas dimensionerad enligt :352 eller :353.
En dagvattenledning forutsatts dimensionerad med utgangspunkt fran det

sannolika regnvattenflodet.
Det sannolika regnvattenflodet godtas beraknat enligt ekvation 51:351.

(51:351)

Beteckningar:
q sannolikt regnvattenflode, lis
is sannolik regnintensitet pa orten beraknad fOr varaktighet 10 min och

frekvens en gang pa 5 ar, lis m2•

For area understigande 10 000 m2 godtas att sannolik regnintensitet is
kan sattas till 0,013 lis m2 (0,8 mm/min) for hela landet. For storre areor
anvands det for orten gallande vardet

A area, m2• Arean forutsatts beraknad som horisontellt projicerad area
Y ytkoefficient enligt tabell 51:351.

Tabell 51:351.
Godtagna varden pa
ytkoefficienten Y.

Typ av yta Area A, m2 y

Tradgardstomt
Grusbelagd yta
Grasyta pa obehandlad mark
Takyta och annan yta med tat
belaggning, t ex asfalt, be tong
Annan yta oavsett typ av belaggning

< 1 500 0,3
~ 1500 0,6
~ 1500 0,1

1,0
< 1500 1,0

:352 Godtagen dimensionering enligt forenklad metod

Hangranna, stupror och liggande ledning godtas dimensionerade enligt
foljande:
a) Hangranna for tak med storre lutning an 4° enligt figur 51:352 a.

Hangranna forutsatts vara forlagd med ett minsta fall av 2,5 %0
b) Utvandigt forlagt stupror anslutet till hangranna enligt figur 51:352 b
c) Invandigt forlagt stupror enligt figur 51:352 c. Takbrunnen forutsatts

utformad och dimensionerad sa, att beraknat flode kan avbordas
d) Liggande ledning forlagd med fall enligt figur 51:352 c.

Oavsett vad som har angivits galler de begransningar som anges i :354.
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Verklig takarea
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Verklig takarea, Fv
L 1 och L 2 betecknar
avstAnd frAn husknut
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Exempel: Verklig takarea = 100 m2

~ Stupror, invlindig diameter, rnm

454

L1
i:+L=0,6

1 2

Sannolik regnintensitet is = O,0131/s m2

Enligt diagrarnmet fAsstuprorets invlindiga
diameter till 57 rnm.
Nlirmast stOrre dnnension vliljes.

Figur 51:352 b. Godtagna dimensioner for utvandiga stupr6r till tak med lutning
> 4°.
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Stupror, invandig diameter, mm
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Figur 51:352 c. Godtagen dimension (innerdiameter) och godtaget fall vid invandigt
stupror eller liggande ledning.

Nomogrammet grundas fOr liggande ledning pa Colebrooks formel angiven i
51:253 b for heIt fylld ledning (h = d) och rahetstal k = 0,001 m och skjuvspanningen S
= 1,5 N/m2. For staende ledning ar nomogrammet grundat pa Wyly-Eatons formel
angiven i 51:253 d med fyllning f = 0,33 och rahetstal k = 0,0004 m.

:353 Godtagen dimensionering genom berakning

Vid dimensionering av dagvattenledningar godtas foljande fOrutsattningar
for berakning av dimension och ledningsfall:
a) Liggande ledning godtas he It vatskefylld. Erforderligt skydd mot

slamavlagring erhalls om skjuvspanningen S uppgar till minst 1,5 N/m2

enligt formel 51:523 a. Storsta flode Q beraknas enligt formel
51 :253 b.
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b) For staende ledning fOrutsatts den vatskefyllda delen av tvarsnittsarean
uppga till hogst 0,33 ggr ledningens tvarsnittsarea. I sarskilda fall, t ex fOr
braddavloppsledning, kan storre fyllnadsgrad godtas. Storsta flode for
staende ledning beraknas enligt formel 51:253 d.

e) Rahetstal enligt :253 a) godtas.
Oavsett vad som har angivits galler de begransningar som anges i :354.

:354 Godtagen dimensionering av vissa dagvattenledningar

Vid dimensionering av dagvattenledningar fOrutsatts fOljande begrans-
ningar:
a) Ledning i mark forutsatts ha minst dimension 75 mm (rorbeteekning)
b) Stupror med liggande del forutsatts dimensionerad enligt figur 51:352 e.

For staende del under liggande del fOrutsatts minst samma dimension som
fOr den liggande delen.

:36 Anordnande oeh utforande av dagvattenledningar

o En dagvatteninstallation skall utfOras av sadant material oeh med sadana
o fogar samt vidare fOrlaggas sa, att den kan fungera pa avsett satt under en
o tidrymd som ar anpassad till installationens eller byggnadens beraknade
o livslangd.
o En dagvatteninstallation skall anordnas sa att besvarande buller inte
o uppstar.

:361

Material Standard Anmarkning

:362 Godtagna material

Exempel pa godtagna material i dagvatteninstallationer ges i tabellerna
51:362 a-b.

Tabe1l51:362 a. Exempel pa godtagna material i utbytbara och i icke utbytbara delar
av dagvatteninstallation.

Koppar
PVC
PEL
PEH
ABS
Rostfritt st~U

SMS 2519
SMS 1775
SMS 2014
NS 3062
SIS 142333

Se standardens materialdel
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Tabell 51:362 b. Exempel pa godtagna material i utbytbara delar av dagvatteninstal-
lation.

Material Standard Anmarkning

Aluminium,lackerad
Stal

f6rzinkat
f6rzinkat, plastbelagt

Betong
Gjutjarn

SIS 144054
SIS 1413 00

Minst 30 /Lm zinkskikt i mind-
re utsatta inlandsomraden

SIS 1401 15

:363 Forlaggning av dagvattenledningar

o Dagvauenledningar skall forHiggas sa, aU skador pa byggnadsdelar och
o andra installationsdelar inte uppstar.
o En ledning skall om mojligt forHiggas sa aU den kan bytas ut eller
o repareras. Om ledningen forHiggs sa, aU den inte blir utbytbar, skall den
o utfOras av material som ger en sadan sakerhet mot korrosion och andra
o skador aU den kan fungera under byggnadsdelens beraknade livslangd.
o Utvandigt forlagda ledningar skall ha en betryggande hallfasthet mot yUre
o paverkan av is och normalt forekommande verksamhet pa tak. Vidare skall
o den utfOras sa, aU skada och missfargning av fasad forhindras.
o En ledning skall fastas pa sadant saU aU skadlig eller storande nedbojning
o inte uppkommer och sa, aU den ges mojlighet till erforderlig expansion.
o Upphangnings- och stodanordningar for en ledning far inte vara utfOrda med
o skarpa kanter ed, sa aU ledningen skadas.
o En ledning i mark skall anordnas med hansyn tagen till jordtryck,
o trafiklast, korrosion och annan paverkan. Om ledningen ar forlagd inom eU
o omrade dar sauningsrisk foreligger, skall den anordnas sa, aU skada genom
o sauning forhindras.

En hangranna godtas om den utan pataglig deformation tal en belastning
av 2,5 kN/m. Eu utvandigt stupror godtas om det utover sin egen tyngd
formar bara en belastning i vertikalled av 1 kN/m.

:3631 Godtagen forlaggning av ledning i mark

Ledningar i mark godtas forlagda enligt :2631.

:3632 Godtaget utforande av hangrannor och stupror

:364 Fogning

o Fogning av dagvauenledning skall utfOras med sadana metoder och
o material som pavisats medfora erforderlig bestandighet och tathet med
o hansyn tagen till installationens eller byggnadens beraknade livslangd.

Godtagna kombinationer av ledningsmaterial och fogmetoder anges
tabell 51 :264.
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:365 Skydd mot frysning, kondensering och brandspridning

D En dagvatteninstallation skall anordnas sa att olagenheter pA grund av
D frysning och kondensering undviks.
D Installationen skall anordnas sa, att spridning av brand mellan brandceller
D begransas enligt :2652.

En ledning i en uppvarmd del av en byggnad godtas i regel utan att
sarskilda atgarder vidtas till skydd mot frysning.

:3651 Exempel pa godtagna atgarder till skydd mot frysning av en
markforlagd ledning

a) Liggande dagvattenledning fran rensbrunn till fOrbindelsepunkt fOrlagd
med ett laggningsdjup om minst 60 % av det frostfria djup som anges i
tabell och figur 51:1651.

b) Ledning forlagd pa mindre djup an enligt a) varvid isolering forutsatts
anordnad sa att frysning undviks.

c) Ledning fOrlagd pa mindre djup an enligt a) om ledningen tillfors varme.
Dock beaktas kravet pa god energihushallning.

:366

:367 Rensanordningar

D En dagvatteninstallation skall forses med latt atkomliga rensanordningar.
D De skall utforas och placeras sa, att varje del av installationen enkelt kan
D rensas med vanligen forekommande rensdon.
D Rensanordning skall placeras i sadant utrymme och pa ett sAdant satt att
D olagenheter om mojligt undviks.
D Lock och galler pa brunnar i mark skall anordnas sA, aU de ger
D tillfredsstallande sakerhet mot olycksfall.

Exempel pa godtagna dimensioner for brunn med slamsamlingsanordning
ges i tabell 51:367.

Tabell 51:367.
Exempel pa godtagna dimensioner for
brunn moo slamsamlingsanordning.

Dagvattenledning
invandig diameter
(rorbeteckning)
efter brunn

Invandig diameter
(rorbeteckning) hos
brunn med slam-
samlingsanordning

:s;; 150
> 150

400
1000
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:37

:38 Kontroll och besiktning

o En dagvaUeninstallation skall utforas, monteras oeh kontrolleras enligt
o fastsHi.lldahandlingar under ledning oeh tillsyn av den ansvarige arbetsleda-
Oren.
o En ledning som skall forUiggas sa aU den inte blir synlig skall anmalas till
o besiktning i erforderlig tid innan den taeks.
OVid forlaggning av en ledning under en byggnads grundkonstruktion eller i
o mark skall efter aterfyllning kontrolleras aU ledningen inte blivit igensaU
Deller skadad. Nar ledningens langd overstiger 40 m kravs tathetskontroll.

For en ledning under en grundkonstruktion eller en ledning utanfor eU
husliv oeh med en langd under 40 m oeh en inre diameter mindre an 225 mm
godtas aU kontrollen av aU ledningen inte skadats utfors med sond e d.

Tathetskontroll godtas utford i enlighet med VAV publikationer PlO
"Anvisningar for tathetsprovning i faIt av gummiringsfogade betongrorsled-
ningar for sjalvfall" oeh P17 "Anvisningar for provning i fait av plastrors-
ledningar for sjaIvfall".

:39 Instruktion for drift och skotsel

o En dagvaUeninstallation skall forses med en instruktion fOr drift oeh
o skotsel. Denna skall finnas tillganglig senast vid byggnadsnamndens slutbe-
o siktning eller vid den senare tidpunkt som bestams av byggnadsnamnden.
o Instruktionen skall innehalla uppgifter om hur installationen skall drivas oeh
o skotas med beaktande av dennas funktion oeh kravet pa god energihushall-
o ning. Instruktionen skall utformas med hansyn till installation ens utformning
o oeh storlek samt till de personer som den ar avsedd for.
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KAPITEL 52 PFS 1980:1

Luftbehandlingsinstallationer
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i deUa kapitel grundar sig vid nybyggnad pa 42, 44, 46, 48
oeh 64 §§ BS; vid ombyggnad dessutom pa 48 a § BS. Krav pa ljudklimat ges i
kap 34 oeh pa luftkvalitet i kap 36. Bestammelser i ovrigt i syfte aU tillgodose
krav pa en god energihushallning ges i kap 39.

:1 ALLMANNA KRA V

o En luftbehandlingsinstallation i en byggnad skall utforas av sadana
o material oeh anordnas sa, aU den kan fungera pa avseU saU under en tidrymd
o som ar avpassad till byggnadens beraknade livslangd eller till installationens
o utbytbarhet.
o Installationen skall utfOras av material som har erforderlig bestandighet
o mot i luftfl6det oeh i installationens omgivning fOrekommande amnen. En
o installation med upphangningsanordning skall anordnas pa eU sadant saU aU
o den kan motsta fOrutsebar mekanisk paverkan.
o Installationen skall anordnas sa, aU flaktstyrda tillufts- oeh franluftsfloden
o kan matas i kanaler eller vid tillufts- oeh franluftsdon.
o Installationen skall anordnas pa eU sadant saU aU igensaUning av damm,
o feU 0 d inte varaktigt kan nedsaua den avsedda funktionen. En rensnings-
o pliktig kanal enligt definitionen i brandlagstiftningen, liksom en franlufts-
o kanal som maste rensas for aU den skall fungera pa avseU sau, skall anordnas
o sa, aU den kan rensas.
o Installationen skall anordnas sa, aU besvarande kondensutfallning inte
o uppstar.
o Installationsdelar som fordrar skotsel eller avses aU bytas ut skall ges eU
o sadant utf6rande oeh anordnas med sadana utrymmen oeh tilltradesmojlig-
o heter aU tillsyn oeh skotsel lau kan utfOras samt sa, aU erforderlig
o utbytbarhet foreligger. For rensning skall det finnas erforderliga avstand
o fran rensluekor e d till narmaste vagg, tak e d.
o Luftdon oeh ovriga anordningar som ar avsedda aU betjanas av dem som
o normalt vistas i en lokal skall anordnas lau atkomliga samt vara enkelt oeh
o entydigt omstallbara. En styranordning skall vara sa utfOrd aU oavsiktliga
o omstallningar motverkas.

:11 Godtagna material

For transport av ieke aggressiva gaser godtas kanaler utfOrda av stalplat
enligt tabell52: 11. For transport av aggressiva gaser kan aven andra material
behova anvandas. Se aven :2 oeh :33.
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Tabell 52:11. Godtagen minsta nominell godstjocklek for kanal av stAlpiit.

Kanalutforande Minsta godtagna
nominella godstjocklek, mm

Kanal med rektanguHirt tviirsnitt
Kanal med cikuliirt tviirsnitt

diameter 0-80 mm
diameter (80)-160 mm
diameter (160)-315 mm
diameter (315)-800 mm
diameter (800)-1 250 mm

Bojbar, utbytbart fOrlagd kanal,
storsta liingd 2 m

0,7

0,4
0,5
0,6
0,8
0,9

0,2

:12 Godtagen dimensionering av upphangningsanordning for ventila-
tionskanal

En upphangningsanordning for en ventilationskanal godtas om den ar
dimensionerad fOr kanalens egentyngd samt fOr en punktlast av 1 kN, om
kanalen kan tankas bli belastad med tyngden av en person.

:13 Godtaget utforande av kanal med hansyn till rensning

:131 Rensningspliktig kanal enligt brandlagstiftningen

Rensningspliktiga kanaler, t ex en imkanal, en frfmluftskanal fran en
bageriugn eller ett sprutmalningsutrymme, godtas frfm rensningssynpunkt
om de ar utforda enligt foljande specifikationer a)-g):
a) En renslucka satts in i varje brytpunkt med mer an 45° riktnings-

andring
b) En kanal eller kanaldel som lutar mer an 45° fran lodlinjen forses med en

renslucka pa minst var femte meter
c) En kanals minsta invandiga tvarsnittsmatt forutsatts vara minst 70 mm
d) Forhallandet mellan en rektangular kanals tvarsnittsmatt far inte

overstiga 2:1 om det minsta mattet ar :s:; 150 mm
e) Yassa friliggande instick av t ex stalskruv far inte anordnas i imkanaler

fran bostader eller i foljande fall:
i en kanal med hogst 100 mm diameter
i en kanal med inlagd renslina
inom 1 m avstand fran arbetsplatser for rensning, sasom vid don,
rensluckor, samlingslador, flaktkammare
i en kanal avsedd att betradas

f) En kanal som inte avses att monteras ned vid rensning anordnas sa, att
rengoringsvatskans avrinning inte fOrhindras

g) En kryddhylla e d ovan en spisflakt eller spiskapa anordnas sa, att
bakomliggande renslucka eller demonterbara kanaldel blir atkomlig utan
hjalp av verktyg.
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:132 Ovriga franluftskanaler som skall kunna rensas

Samtliga delar av en frfmluftsinstallation for flerbostadshus forutsatts
kunna rensas. Undantagna fran rensning ar de delar av en fnlnluftsinstalla-
tion som betjanar sovrum, kladkammare eller forrad; dock forutsatts att
samtliga franluftsdon ar demonterbara utan hjalp av verktyg.

Franluftsinstallationer for kontor, sjukhus, skolor 0 d forutsatts i princip
kunna rensas. Undantagna fran rensning ar de delar av en franluftsinstalla-
tion som betjanar kontorsrum, vardrum och forrad isjukhus samt larosalar i
skolor; dock fOrutsatts att samtliga franluftsdon ar demonterbara utan hjalp
av verktyg.

Franluftskanalerna godtas anordnade enligt Byggforskningens rapport
R 59:1979 "Rensningsmetoder for kanalsystem - etapp 2". Franluftskanaler
i enbostadshus godtas anordnade enligt Byggforskningens rapport
R119:1980 "Rensningsmetoder for kanalsystem - etapp 3".

:2 ANORDNANDE MED RA.NSYN TILL RISK FOR OLA.GENRE-
TER OCR OLYCKSFALL

D En luftbehandlingsinstallation skall anordnas sa, att den inte alstrar eller
D overfor stOrande ljud inom en byggnad, samt sa, att ljudstorningar i
D byggnadens omgivning inte uppstar.
D Installationen skall anordnas sa, att olycksfall undviks. En kanaloppning,
D genom vilken en person oavsiktligt kan falla ned, skall fOrses med ett
D motstandskraftigt skyddsracke, skyddsnat e d.
D Installationen skall anordnas pa ett sadant satt och forlaggas pa en sadan
D plats att lackning inte medfOr risk fOr ohalsa eller annan olagenhet.

:21 Godtagen tithet

En inomhus fOrlagd kanal avsedd fOr transport av halsofarlig, brandfarlig
eller explosiv gas godtas anordnad sa, att kanalen haller undertryck mot
omgivande utrymmen i vilka personer vistas mer an tillfalligt. Sadan kanal

Lacknings-
koefficient, m3/m2s
20-10-3

10.10-3

Figur 52:21a. Godtagna tathetsklasser
for inomhus fOrlagda kanaler.
Tathetsklass A hogsta lacknings-
koefficient:
1,32 . Hj3 m3/m2s vid 400 Pa overtryck
Tathetsklass B hogsta lacknings-
koefficient:
0,44 . lo-3m3/m2s vid 400 Pa overtryck
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SBN 52:21-:31 PFS 1980:1

godtas utfOrd i tathetsklass B enligt figur 52:21a. Exempel pa sadana kanaler
ar franluftskanaler fran sprutmalningsutrymmen, dragskap eller garage.

bvriga installationer godtas utfOrda i tathetsklass A enligt figur 52:21a.
Vid varmeatervinning forutsatts dock kanalsystemet utfOrt i tathetsklass B,
jfr 39:42. For byggbara tilluftsaggregat, tilluftsaggregat av enhetstyp samt for
franluftsaggregat for bostadsventilation godtas ett lackluftflode enligt figur
52:21b.

En kanal med risk fOr kondensutfall (fran vatskor, fett 0 d) fOrutsatts
utford utan skarv eller med en skarv som ar tat och bestandig mot saval
forvantat kondensutfall som anvand rengoringsvatska. Undantag harifran
godtas fOren skarv mellan ett franluftsdon och en kanal samt for en vertikal
del av en imkanal fran en lagenhet eller ett smahus.

Uickluft-
flMe, m3/s

0,1

~..~
V

l/~
/

V~
II

"/'
I;

!,I Ill"

IJ

0,5

0,2

0,05

0,02

0,01
0,2 0,5 2 ~ 5 10 20

Specifikt luftflode genom aggregat, m3/s

Figur 52:21b. Uickluftflodets beroende av det specifika luftflodet genom ett aggregat,
dvs det flode som ger en medelgenomloppshastighet av 2,8 m/s pa den storsta
genomloppsarean i den varmevaxlare som ingar i aggregatet. Lackluftflodet galler vid
400 Pa overtryck.

:3 ANORDNANDE TILL SKYDD MOT UPPKOMST ocn SPRID-
NING AV BRAND ocn BRANDGAS

:31 Allmanna krav

o En luftbehandlingsinstallation skall anordnas sa, att den inte medfor okad
o risk for uppkomst och spridning av brand inom en brandcell.
o En installaion som genombryter en brandcellsskiljande byggnadsdel skall
o anordnas sa, att byggnadsdelens brandavskiljande funktion uppratthalls.
o En installation som betjanar flera brandceller skall anordnas sa, att ett
o tillrackligt skydd mot spridning av brandgas erhalls mellan brandcellerna, via
o installationen.
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PFS 1980:1 SBN 52:31-:32

o En installation som genombryter ett yttertak skall anordnas sa, att ett
o tillrackligt skydd mot antandning av taktackningsmaterial erhalls.

Vid utforande enligt :32, :33, :34 och :35 galler har i a)--d) angivna
allmanna forutsattningar for luftbehandlingsinstallationer:
a) En installation, inklusive kanaler, upphangningsanordningar, don, iso-

lermaterial 0 d, utfors av obrannbart material, savida inte undantag fran
denna regel sarskilt godtas enligt :32, :341, :342. Betraffande godtagna
material se :11

b) Vid en installations genombrott av en brandcellsskiljande byggnadsdel
forutsatts genombrottet i erforderlig omfattning vara tatat med ett
obrannbart material eller med nagot annat sarskilt godkant material

c) En installation med detektorer forutsatts sta under regelbunden tillsyn av
en sakkunnig person. Tillsyn och skotsel av detektorer fOrutsatts darvid
inga i arbetsrutinerna

d) Om inte annat sarskilt anges placeras en varmedetektor for styrning av
spjall e d sa, att brandgasens utspadning beraknas uppga till hogst I: 15vid
en utlosningstemperatur av 50°C samt till hogst 1:8 vid en utlosningstem-
peratur av 70°C. Brandgasflodet forutsatts darvid svara mot det
dimensionerande franluftsflodet fran det aktuella utrymmet; dock godtas
att berakningen sker for ett flode av hogst 30 lis.

a) Imkanaler fran storre kok m m. - En imkanal som betjanar ett stone
kok samt en kanal for transport av brandfarlig gas eller gas som kan
orsaka brandfarliga avsattningar pa kanalvaggarna utfors i sin helhet i
brandteknisk klass A 60. For den del av en kanal som ar belagen inom
det betjanade utrymmet, t ex koket, far alternativt ett 50 mm luftat
utrymme anordnas mellan kanalvaggen och narmaste brannbara
byggnadsdel. Darvid installeras kanalen sa, att den gar att inspektera i
hela sin langd utan hjalp av verktyg. Motsvarande galler for ett don som
ar anslutet till en sadan kana\. En imkanal som ar belagen i det fria, t ex
vid en fasad, godtas oisolerad om den anordnas med ett avstand av minst
0,5 m till narmaste brannbara byggnadsde\. Anordnas en skarm av t ex
stalplat mellan en kanal och en brannbar byggnadsdel godtas ett avstand
av minst 0,25 m.

:32 Godtaget skydd mot uppkomst och spridning av brand inom
brandcell

En luftbehandlingsinstallation godtas utfOrd enligt fOljande specifikatio-
ner a)-c). Harvid anses kravet pa skydd mot uppkomst och spridning av
brand inom en brandcell, enligt :31 forst a stycket, vara uppfyllt.

b) Imkanaler i en- och flerbostadshus 0 d. - En imkanal i ett en- eller ett
flerbostadshus 0 d utfors i hela sin langd i brandteknisk klass A 15. For
den del av en kanal som ar belagen inom det betjanade utrymmet, t ex
koket, godtas alternativt att ett 30 mm luftat utrymme anordnas mellan
kanalvaggen och narmaste brannbara byggnadsde\. Darvid installeras
kanalen sa, att den gar att inspektera i hela sin langd utan hjalp av
verktyg. Ett till en sadan kanal anslutet don (t ex en spisflakt, spiskapa)
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PFS 1980:1 SON 52:33

A 15
A 30
A60
A 120

0,5
0,5
1,0
2,0

0,5
1,0
2,0
2,0

1,0
2,0
2,0
2,0

Figur 52:33 b. Godtagen brandteknisk klass hos en kanalvagg vid genombrott av en
brandcellsskiljande byggnadsdel. Beteckningar enligt figur 52:33 a.

Villkor: 1) Vid dimensionering godtas att den brandtekniska klassen hos ett
brandspjall hogst svarar mot halften av den genombrutna byggnadsdelens
erforderliga brandtekniska klass.

1
Xdim~ 2" X

2) Den brandtekniska klassen hos kanalvaggarna pli blida sidor om
genombrottet forutsatts tillsammans vara minst lika med Xdim

YI + ZI ~ Xdim

3) Efter strackan /1 forutsatts kanalvaggarnas brandtekniska klass vara minst
en fjardedel av Xdim

Y2, Z2 ~ }- Xdim

4) En kanalvaggs brandtekniska klass forutsatts vara minst A 15.
YI, Y2, ZI' Z2 ~ A 15

Med kanalens tvarsnittsarea al i cm2 galler

Avstandet /1' m

205 < al ::s;;500 al > 500
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SBN 52:33 PFS 1980:1

Villkor: Xdim, 21, Y\, YZ' II enligt figur 52:33 b
Xdim ~ A60
Med kanalareorna al och az i cmz galler:

205 < al ~ 500
0< az ~ 205

al > 500
205 < az ~ 500

al > 500
0< az ~ 205

bvriga fall

113 ="3 (l1-IZ)

13 = 11-lz

Figur 52:33 c.
Godtagen anslutning av tillufts- och
fninluftsdon vid genombrott av en
brandcellsskiljande byggnadsdel. Be-
teckningar enligt figur 52:33 a.

Villkor Xdim, 22, II enligt figur 52:33 b.
Y1 + 21 ~ Xdim
21 ~ Y1

Om b < II forutsatts
21 ~ Xdim b

Figur 52:33 d. Godtaget genombrott till den sista brandcell som en kanal betjanar.
Beteckningar enligt figur 52:33 a.
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PFS 1980:1 SBN 52:33

:331 Godtagen brandteknisk klass for kanaler i schakt e d

Ett stangt schakt, t ex ett i varje vaningsplan igengjutet schakt, vars
schaktvagg hatler erforderlig brandteknisk klass enligt :33 godtas utfOrt med
oisolerade kanaler enligt figur 52:331a.

Ett oppet schakt, dvs ett schakt som inte ar igengjutet i varje vaningsplan,
godtas anordnat som en separat brandcell. Darvid dimensioneras kanalen
brandtekniskt med hansyn till genombrottet av schaktvaggen enligt figur
52:331b.

Enligt :344 fOrutsatts dock en kanal eller kanalgrupp for tilluft vara avskild
i lagst brandteknisk klass A 15 eller med en vagg av obrannbart material i
tathetsklass B fran en kanal eller kanalgrupp for franluft.

Vid ett stangt schakt, t ex om schak-
tet ar igengjutet i varje vfmingsplan,
isoleras schaktvaggen i stallet fOr
kanalen. Om 13-mattet ryms inom
schaktet godtas att kanaldelen utan-
for schaktet utfors utan brandisole-
rande material

Om 13-mattet inte ryms inom schaktet
fOrutsatts att kanaldelen utanfor
schaktet isoleras

Figur 52:331 a. Godtaget utforande av en oisolerad kanal i ett sUingt schakt.
Beteckningar enligt figur 52:33 a. Villkor enligt figure rna 52:33 b-c.
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PFS 1980:1 SBN 52:33

:332 Godtagen brandteknisk klass for aggregatrum

Ett aggregatrum som utgor en del av en luftbehandlingsinstallation eller
omsluter denna, oeh som enligt :33 forutsaUs vara utfOrd i en viss
brandteknisk klass, godtas anordnat enligt migot av fOljande tre alterna-
tiv:

a) Installationen inom ett aggregatrum inkl kanaler oeh apparater (t ex
flakt, filter, luftfuktare) ar i sin helhet utfOrd i samma brandtekniska
klass som anslutande kanal.
Aggregatrummet godtas harvid utfort utan sarskild brandteknisk
klass

b) Installationen inom aggregatrummet ar inte utford i nagon sarskild
brandteknisk klass, fransett den avskiljning som forutsatts mellan
tillufts- oeh franluftsinstallationer enligt :344.
Aggregatrummet godtas harvid utfOrt med golv, vaggar oeh tak samt
dorrar oeh luekor i lagst samma brandtekniska klass som fOrutsatts fOr
en till aggregatrummet anslutande kanal. For byggnader med hogst 2
vaningar godtas aggregatrummet utfOrt i brandteknisk klass B under
forutsattning att vagg- oeh takytorna invandigt forses med tandskyd-
dande bekladnad

e) Aggregatrummet ar belaget ovan yttertak som ar utfOrt i lagst brand-
teknisk klass A 60.
Aggregatrummet godtas harvid utfort enligt b) intill 0,3 m hojd over
yttertaket. Over denna hojd fOrutsatts aggregatrummet utfOrt av
obrannbart material eller i brandteknisk klass B60 med dubbel
tandskyddande bekladnad pa invandiga tak- oeh vaggytor av brannbart
material, jfr 37:32 e). Taktaekningen av aggregatrummet godtas doek
utfort med papp som uppfyller fordringarna i 37:4321. Betraffande
taktaekning i ovrigt se 37:4322.

Betraffande avskiljning mellan franlufts- oeh tilluftsinstallationer i aggre-
gatrum se :344.

:333 Godtagen brandsektionering av kanat med brandspjill

Brandsektionering av en ventilationskanal med brandspjall godtas utford
under samtliga i a)-d) angivna forutsattningar, savida installationen star
under regelbunden tillsyn av en sakkunnig person. Det forutsatts darvid att
tillsyn oeh skotsel av brandspjall ingar i rutinerna for drift oeh skotsel av
luftbehandlingsinstallationer, se :5.

a) Brandspjallet plaeeras vid kanalens passage av en brandeellsbegransan-
de byggnadsdel oeh utfOrs i en sadan brandteknisk klass aU spjall,
kanalvagg oeh brandisolerande material tillsammans far minst samma
brandmotstand som fOrutsatts fOr den brandeellsbegransande bygg-
nadsdelen, se figur 52:33b. Brandspjallet fOrutsatts doek vid bestamning
av kanalens brandtekniska klass endast svara fOr hogst halften av det
erforderliga brandmotstfmdet.
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SON 52:3~:34 PFS 1980:1

b) Brandspjallet fOrutsatts stanga om temperaturen i kanalen fOre spjallet
uppgfu till 70°C.

c) Brandspjallet anordnas atkomligt for inspektion. Kanalen fOrutsatts ha
en tydligt markerad inspektionslucka; dessutom forutsatts att ett anslag
av ett varaktigt material med fOreskrift om regelbunden kontroll satts
upp pa en lamplig plats.

d) Brandspjallet utmarks med en val synlig skylt.

:34 Godtaget skydd mot spridning av brandgas vid sammankoppling av
kanaler fran skilda brandceller

Enligt :31 tredje stycket kravs skydd mot spridning av brandgas mellan
brandcellerna. For tillufts- och franluftsinstallationer godtas darvid atgarder
enligt alternativen i :341, :342, :343. Nar det galler skydd mot spridning av
brandgas mellan en franlufts- och en tilluftsinstallation godtas atgarder enligt
:344, fOrsta stycket. Vid overluftsfOring och aterluftsfOring mellan brandcel-
ler samt dar varmevaxlare anvands fOrutsatts dessutom atgarder enligt :344.
resterande stycken. Godtagna satt att anordna skydd mot spridning av
brandgas fran brand i aggregatrum anges i :345.

Oberoende av vad som anges i :341-:345 i fraga om utfOrandet av en
luftbehandlingsinstallation galler de fOrutsattningar som anges i :31a)--d)
samt de atgarder som anges i :33 vid en kanals genombrott av en
brandcellsskiljande byggnadsdel.

Vid en kanals genombrott av en brandcellsskiljande byggnadsdel i klass
A 15, B 15, F 15 och F 30 behover atgarder till skydd mot brandgasspridning
enligt :341, :342 och :343 inte vidtas. Overluft mellan sadana brandceller
utover vad som sags i :344 femte och sjatte styckena godtas dock inte.

:341 Godtaget skydd mot spridning av brandgas. Gasen hindras tranga in i
en samlingskanal som betjanar flera brandceller

I lokaler med hogst 3 m takhojd godtas att tillufts- och franluftsdon
placeras hogst 1 m ovan goIv, se figur 52:341. Den del av en anslutningskanal
och ett don som ar placerad under 1 m-nivan godtas utfOrd av svarantandligt
material.
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PFS 1980:1 SBN 52:34

O::;;3m __ ]Qm
O::;;lm....••...._.....1...._ ......••.......••-O::;;lm

~m

O::;;3m

--I

-r----,------,.----- -l.-'m J "3m
I

Horisontell
samlingskanal

R6klas
h ~ 0,5 m
h ~ 1,0 m
h ~ 0,25 m + spjall

O::;;lm

Figur 52:341.
Godtagen placering av tilluftsdon och fran-
luftsdon vid lagst 3 m takh6jd.

:342 Godtaget skydd mot spridning av brandgas. Gasen hindras sprida sig
fran en installation till anslutna brandceller

O::;;lm

O::;;lm

~m

En kana] som betjanar flera brandceller godtas fOr]agd horisontellt eller
stigande till det tria. F6rhallandet mellan trycktallet over den kana] som
betjanar endast en brandcell och trycktallet over tillhorande sam]ingskanal
som betjanar flera brandceller fOrutsatts uppga till]agst de varden som anges
i tabell 52:342.

Tabell 52:342. Godtaget tryckfallsforhallande vid anslutning till vertikala eller
horisontella samlingskanaler.

Vertikal
samlingskanal

Godtaget
tryckfalls-
f6rhallande

Utan r6klasa
Utan r6klas men med
spjall
R6klas
h ~ 0,5 m
h ~ 1,0 m
h ~ 0,25 m + spjall

5

3

4
3
3

a Med r6klas avses anslutningskanals vertikala projektion enligt figur 52:342
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Figur 52:342.
Godtagen princip for anordnande av
roklas.

Kanal till
en brandcell

SBN 52:34 PFS 1980:1

Sarnlings-
kana!

Vardena i tabell 52:342 galler under foljande forutsattningar a)-e):
a) Tryckfallet beraknas for det flode som svarar mot det dimensionerande

flodet for den kanal som betjanar en brandcell
b) Tryckfallet over en samlingskanal beraknas fran anslutningspunkten ut

till det fria och omfattar i forekommande fall tryckfallet over en avstangd
flakt, ett filter e d. Anordnas en fOrbigangskanal vid en flakt e d, viiken
forutsatts oppna vid brand eller stromavbrott, beraknas i stallet tryckfal-
let over denna kana!. Nar en fOrbigangskanal oppnas fOrutsatts flakten
stanna. Nar en flakt placeras under eller i samma plan som anslutna
brandceller forses installationen med en spjallforsedd kanaldel som
mynnar ovanfOr yttertaket. Spjallet, motsvarande typ 3 i VVS AMA 72,
forutsatts autQmatiskt oppna vid brand eller stromavbrott.

c) Tryckfallet over den kanal som endast betjanar en brandcell beraknas
over hela kanalen, om denna ar utford av obrannbart material.
Tryckfallet over ett don som ar utfort av obrannbart material medraknas.
Ingar ett svarantandligt material i en del av en kanal eller ett don beraknas
endast tryckfallet over kanalen fram till det svarantandliga materialet

d) En horisontell kanal som betjanar flera brandceller forutsatts utford med
rokHis

e) Det spjall som anges i tabell 52:342 forutsatts automatiskt stanga vid
brand och vara placerat fOreanslutningen till den kanal som betjanar flera
brandceller. Spjallet forutsatts vara tatt, oavsett pa vilken sida av kanalen
overtryck rader.

:343 Godtagna kombinationer av :341 och :342

I en och samma installation godtas att ett utforande enligt :341 kombineras
med ett altemativ enligt :342, forutsatt att den del som ar utford enligt :341 ar
belagen minst ett vfmingsplan lagre an den del som ar utfOrd enligt :342.
Dock godtas att en installation som betjanar en mindre brandcell som ligger i
slutet av ett luftbehandlingssystem, t ex ett arkiv utfort enligt :341,
kombineras med en installation som ar utford enligt :342 och beHigen pa
samma vaningsplan.
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PFS 1980:1 SBN 52:34

:344 Godtaget skydd mot spridning av brandgas mellan franlufts- och
tilluftsinstallationer

Till skydd mot spridning av brand gas mellan en fninlufts- oeb en
tilluftsinstallation godtas att en kanal eller kanalgrupp fOr franluft avskiljs i
Higst brandteknisk klass A 15 fran en kanal eller kanalgrupp for tilluft.
Alternativt godtas att kanalerna eller kanalgrupperna avskiljs med en vagg
av obrannbart material i tatbetsklass B.

loom ett aggregatrum fOrutsatts att avskiljningen mellan en franlufts- oeb
en tilluftsinstallation utfOrs i lagst brandteknisk klass A 30 eller med en vagg
av obrannbart material i tathetsklass B. Alternativt godtas ett rokdetektor-
styrt spjall som plaeeras efter tilluftsflakten, varvid tilluftskamilen efter
spjallet utfors i klass A 15.

loom den brandeell dar en kanal eller kanalgrupp mynnar forutsatts inte
nagon sarskild avskiljning.

am avskiljning inte kan anordnas i ett aggregatrum av tekniska skal godtas
dessutom vid aterluftsfOring eller overluftsfOring samt i de fall varmevaxlare
anvands foljande atgarder:

Som skydd vid overluftsfOring mellan brandeeller godtas spjall som
automatiskt stanger overluftskanalen vid brand i det utrymme varifran
overluften tas.

Dessutom fOrutsatts att overluften tas fran lokaler dar brandbelastningen
inte overstiger 200 MJ/m2 total omslutningsarea. am de genom overluftsin-
stallationen fOrbundna brandeellerna utgors av arbetslokaler eller av lokaler
till vilka allmanheten bar tilltrade, fOrutsatts att brandeellerna ar anordnade
med erforderliga oppningar fOrsjalvdragsventilation vid avstangd overlufts-
fOrbindelse. Betraffande overluftsforbindelse se aven 36:12 oeb 36:72.

Som skydd vid aterluftsforing godtas att ett spjall som automatiskt stanger
av fOrbindelsen vid stromavbrott oeb brand installeras i aterluftskanalen.

Som skydd vid anvandning av varmevaxlare, dar risk fOr overforing av
brandgas mellan en franlufts- oeb en tilluftsinstallation foreligger vid brand,
godtas att en fOrbigangskanal med spjall anordnas fOre varmevaxlaren pa
franluftssidan. Spjallet fOrutsatts vara sa anordnat att det oppnas automatiskt
om temperaturen fOre varmevaxlaren overstiger 50°C. Betraffande forbi-
gangskanaler se aven :342.

:345 Godtaget skydd mot spridning av brandgas fran brand i aggregat-
rum

De i a)-d) angivna anordningarna godtas till skydd mot spridning av
brandgas fran brand i aggregatrum, vid olika plaeering av franlufts- oeb
tilluftsflaktar. Harvid fOrutsatts att golvbelaggningen utfOrs av material som
uppfyller kraven pa golvbelaggningar i utrymningsvagar i brandsakra
byggnader.
a) Frdnluftsflakten ar placerad ovanfor anslutna brandceller. - Ingen

sarskild atgard fOrutsatts
b) Tilluftsflakten ar placerad ovanfor anslutna brandceller. - Flaktmotorn

kopplas ur om temperaturen efter aggregatutloppet overstiger ca 700C
c) Tilluftsflakten ar placerad under eller i samma plan som anslutna

brandceller. - Aggregatutloppet forutsatts fOrsett med ett spjall.
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SBN 52:34-:44 PFS 1980:1

FHiktmotorn kopplas ur och det spjall som ar placerat efter aggregatut-
loppet men fore den forsta forgreningen stangs, om temperaturen efter
aggregatutloppet overstiger ca 700C

d) Franluftsfliikten iir placerad under eller i samma plan som anslutna
brandceller. - Aggregatinloppet forutsatts forsett med ett spjall.
Flaktmotorn kopplas ur och det spjall som ar placerat fore aggregatin-
loppet men efter den sista forgreningen stangs, om temperaturen fore
aggregatinloppet overstiger ca 70°C.

:35 Godtaget skydd mot spridning av brand till yttertak

:4

:41

D
D

:42

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Vid genombrott av yttertak godtas som skydd mot antandning av
taktackningsmaterial att utloppsoppningens underkant ligger minst 300 mm,
vid smahus minst 150 mm, ovanf6r brannbara delar av taket.

ARBETSUTFORANDE, TILLSYN, PROVNING OeD
INJUSTERING

Arbetsutforande och tillsyn

En luftbehandlingsinstallation skall utf6ras och monteras enligt faststallda
handlingar under ledning och tillsyn av den ansvarige arbetsledaren.

Provning

Installationer for flaktventilation skall underkastas stickprovskontroll av
att de foreskrivna luftflodena erhalls.

Installationer for sjalvdragsventilation skall kontrolleras med avseende pa
den fria tvarsnittsarean.

For kontroll av att uppstallda tathetskrav ar uppfyllda skall inomhusfor-
lagda kanaler som transporterar en halsofarlig, brandfarlig eller explosiv gas
eller gasblandning tathetsprovas i hela sin langd.

Andra kanaler som kravs utforda i en viss tathetsklass skall tathetsprovas
stickprovsvis.

Sarskild provning av en fardigstalld och injusterad luftbehandlingsinstal-
lations funktion skall goras, om byggnadsnamnd sa pafordrar.

Sarskild provning kan kravas om tveksamhet skulle rada huruvida
installationen fungerar tillfredsstallande och i sadana fall dar brister i
utforandet kan fa avsevarda energiekonomiska konsekvenser.

:43 Injustering

D Luftbehandlingsinstallationer med tillhorande reglerutrustning skall
D injusteras.

:44 Godtaget utforande av luftflodeskontroll och tiithetsprovning

Betraffande godtagna metoder for luftflodeskontroll och tathetsprovning,
se SIB informationsblad B4:1977 "Metoder for matning av luftfloden i
ventilationsinstallationer" samt B3: 1976 "Injustering av luftfloden i luftbe-
handlingsinstallationer - krav pa beskrivning", reviderad utgava.
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PFS 1980:1 SBN 52:5-0mb:33

:5 INSTRUKTIONER FOR DRIFT OCO SKOTSEL

D Instruktioner for drift och skotsel av luftbehandlingsinstallationer skall
D upprattas och finnas tillgangliga senast vid byggnadens slutbesiktning eller
D vid den senare tidpunkt som anges av byggnadsnamnden. Instruktionerna
D skall innehalla uppgift om hur byggnaden med tillhorande installationer skall
D drivas och skotas. Hansyn skall darvid tas till kravet pa skydd mot spridning
D av brand och brandgas.
D Instruktionerna skall utformas och detaljeras med hansyn tagen till
D installationernas utformning och omfattning.

:51 Driftinstruktion

En godtagen driftinstruktion for luftbehandlingsinstallationer omfattar
tillampliga delar av har angivna uppgifter; det forutsatts ocksa att den ansIas
eller f6rvaras pa i instruktionen angivet satt:
a) instruktionsbeskrivning och driftanvisningar
b) uppgift om gallande sakerhetsbestammelser
c) uppgift om atgarder vid brand och driftavbrott
d) uppgift om markning och skyltning
e) uppgift om var instruktionen forutsatts anslagen
f) uppgift om var instruktionen forutsatts forvarad.

:52 Skotselinstruktion

En godtagen skotselinstruktion for luftbehandlingsinstallationer omfattar
tillampliga delar av har angivna uppgifter; det forutsatts ocksa att den
forvaras eller ansIas pa i instruktionen angivet satt:
a) uppgift om tidbestamda arbetsrutiner for: byte av filter, rensning av

kanaler, rengoring, smorjning och oversyn m m av apparater
b) uppgift om periodiskt aterkommande provning av brandskyddsanord-

ningar, t ex detektorer och spjall
c) uppgift om var instruktionen forutsatts anslagen
d) uppgift om var instruktionen forutsatts f6rvarad.

Ombyggnad

Omb: 132 Ovriga franluftskanaler som skall kunna rensas

Befintliga icke rensningspliktiga kanaler enligt brandlagstiftningen godtas
utan att sarskilda rensningsmojligheter anordnas, under forutsattning att
migon sanitar olagenhet darigenom inte kan befaras.

Omb:332 b) Godtagen brandteknisk klass for aggregatrum

Brandteknisk klass A far ersattas med brandteknisk klass B under
f6rutsattning att vagg- och takytorna i ett aggregatrum forses med
tandskyddande bekladnad.
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AVDELNING 6-7 PFS 1980:1

LOKALER OCD BYGGNADER

I avdelning 6-7 ges kompleUerande besHimmelser om lokaler och
byggnader utover de generella besHimmelserna i avdelningarna 2,3 och 4-5.
GrundHiggande lagstiftning finns i 42 a-48 och 57 §§ BS vid nybyggnad och i
48 a § BS vid ombyggnad. For bostader for annat andamal an fritidsandamaI
och utrymmen i byggnader till vilka allmanheten ager tilltrade eller som utgor
arbetslokaler galler aU dessa enligt 42 a § BS skall utformas sa, aU de blir
tillgangliga fOr och kan anvandas av personer med nedsaU rorelse- eller
orienteringsformaga till foljd av alder, invaliditet eller sjukdom.

Enligt 42 a § BS kan byggnadsnamnden i fraga om arbetslokaler medge
undantag fran handikappanpassningen om sa ar pakallat med hansyn till
arten av den verksamhet fOrvilken lokalen ar avsedd. I prop 1975/76:198med
fOrslag till lag om andring i byggnadsstadgan gors foljande stallningstagande:
Kravet pa tillganglighet behover inte tillgodoses i sadana arbetslokaler som
pa grund av verksamhetens art inte kan nyUjas av arbetstagare med
handikapp. - DeUa galler sarskilt arbetslokaler inom tillverknings- och
processindustrin, dvs utrymmen som pa grund av arbetets natur endast med
svarighet eller inte aIls kan anpassas till t ex allvarligt rorelsehindrade
arbetstagare. Det finns ocksa arbetsuppgifter som kraver rorlighet och som
darfor oberoende av arbetslokalens utformning inte kommer aU kunna
utforas av vissa grupper handikappade.

Vidare finns specialbestammelser fOrvissa sarskilda tillampningsomraden,
sasom halsovardsstadgan, hotellforordningen, arbetsmiljolagstiftningen
med tillhorande anvisningar, forordningen om brandfarliga varor, brandla-
gen och brandstadgan, livsmedelslagen och livsmedelskungorelsen samt
va-Iagen.

I bostadssaneringslagen (SFS 1973:531) anges de krav som skall vara
uppfyllda for aU en bostadslagenhet skall anses ha lagsta godtagbara
standard (LGS). En fastighetsagare kan alaggas aU rusta upp bostadslagen-
heterna i sin fastighet till denna niva under fOrutsaUning aU forbaUringsat-
garderna ger skaligt ekonomiskt utbyte.

Med utrymme i byggnad til/ vilken allmanheten ager til/trade och lakal
uppldten for allmanheten avses i SBN sadana tjanstelokaler, expeditionslo-
kaler eller andra motsvarande lokaler hos en statlig eller kommunal
myndighet som ar avsedda for mouagning av besokande allmanhet; vidare
avses sjukvardslokaler, skollokaler, bibliotekslokaler, samlingslokaler,
busstationer, jarnvagsstationer, flygterminaler, apotek, kiosker eller andra
lokaler avsedda aU betjana eller aU anvandas av allmanheten; likasa i
erforderlig utstrackning sadana kapprum, vantrum, omkladningsrum,
duschrum, kloseUrum, kassor, sparrar m m som ar belagna i omedelbar
anslutning till och anordnade for har angivna lokaler samt entreutrymmen
fram till trappor och hissar i flerbostadshus och liknande samt entreutrym-
men till affarslokaler.

Med arbetslakal avses i SBN utrymmen i byggnader for kontors-,
hantverks-, handels-, undervisnings- eller industriandamal som utgor arbets-
platser samt erforderliga bilokaler, sasom sammantradesrum, kapprum,
hygienutrymmen, matrum och fritidslokaler.
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SBN avd ~7 PFS 1980:1

Avdelningen aT indelad i fOljande kapitel:

61 Utrymmeskrav m m
62 Kommunikationsutrymmen
63 Hygienrum
64 Personalrum och stadutrymmen
65 Pannrum och branslefOrrad
66 Garage
67 Skyddsrum
71 Bostader
72 Hotell
73 Vardanlaggningar
74 Skolor
75 Samlingslokaler
76 Livsmedelslokaler
77 Industribyggnader
78 Laboratiorielokaler.
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KAPITEL 61 PFS 1980:1

Utrymmeskrav m m

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a och 46-48 §§ BS; vid
ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

Bestammelser om byggnaders tillganglighet for handikappade, i fraga om
arbetslokaler och i sam band med ombyggnad av bostader, utgavs 1979 i PFS
1979:6 (galler fr 0 m den 1 januari 1980). Bestammelserna har endast
genomgatt en spraklig bearbetning i denna utgava. Nagon andring
sakinnehallet har inte foretagits.

Betraffande area- och volymberakning for byggnader se SS 021050.
kap 71 anges krav pa minsta area for vissa bostadsrum.

:1 RUMSHOJD

:11 Allmant

Dar ett undertak anordnas raknas rumshojden normalt till undertaket.
Dar balkar, ventilationskanaler 0 d forekommer, raknas rumshojden till
underkant av dessa, savida inte deras inverkan pa rumshojden utan
olagenhet kan godtas.

Dar tak i rum, t ex pa inredd vind, helt eller delvis lutar, godtas att
rumshojden for en del av rummet gars lagre an vad eljest foreskrivs.
Rumshojden bar inte understiga 2,10 m i sadan del av rummet dar stahojd
erfordras.

I biutrymmen, t ex klosettrum, badrum, kladkammare och passager,
godtas en lagsta rumshojd av 2,10 m.

:12 Rumshojd i bostader

Enligt 46 § punkt 6 BS skall rumshojden i bostadslagenheter vara minst
2,40 m.

For vindsrum i smahus godtas dock rumshojden 2,30 m, liksom aven fOr
bostadsrum i suterrangvaning i smahus om rummen ingar i en lagenhet i tva
eller flera plan.

:13 Rumshojd i arbetslokaler m m

o Rumshojden i arbetslokaler skall valjas med hansyn till verksamhetens
Dart, antalet sysselsatta personer, inredningens och utrustningens dimensio-
o ner samt mojligheten att ordna tillracklig ventilation.

Exempel pa rumshojder som godtas i arbetslokaler m m ges i tabell
61:13.

Betraffande rumshojd i hissmaskinrum och brytskiverum se 42:3 resp 42:4.
For betradbart flaktrum eller annat apparatrum galler 42:34 i tillampliga
delar.
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SUN 61:13-:21 PFS 1980:1

Tabell 61:13. Exempel pa godtagna rumshojder i arbetslokaler m m.

Lokaltyp
Exempel pa lokal

Rumshojd

Lokal for storre antal personer

Ex: Industrilokal, storrumskontor, storkok, butik, stor-
re personalmatsal

Lokal som utgor permanent arbetsplats fOrmindre antal
personer

Ex: Forskola, fritidshem, personalrum, kontorsrum,
hantverkslokal, gatukok, mindre butik

Lokal m m dar person ej stadigvarande vistas och lokal
dar endast enstaka personer uppehaller sig
Ex: Forn'ids- och lagerlokal, manoverhytt, pannrum i

smahus, kiosk, garage, kommunikationsutrymme

2,70 m och hogre

2,40 m

2,10 m. Storre matt kan
dock erfordras med han-
syn till ror- och kanaldrag-
ning, dorrkarmhojd 0 d

Betraffande utrymmeskrav fOr installationer oeh installationsarbeten se
39:21.

I rorgravar eller andra utrymmen under byggnad dar installations- eller
reparationsarbete skall bedrivas godtas en hojd av 1,80 m, 1fr ASS
meddelande 1973:5 om rorarbete under kallarlosa hus.

Betraffande hojd over varmepannas oversida se aven 65:2,

:14 Rnmshojd i skollokaler

D Klassrum oeh darmed jamforliga rum fOr undervisning skall utfOras med
D en med hansyn till undervisningen avpassad rumshojd, For andra lokaler i
D skolor galler bestammelserna i detta kapitel i tillampliga delar,

En rumshojd av 2,70 m godtas i klassrum oeh darmed jamfOrliga rum fOr
undervisning, For Hlgstadieklassrum godtas en rumshojd av 2,40 m om syftet
ar att lokalerna skall samplaneras med fOrskolor, fritidshem eller fritidslo-
kaler i bostadsomnlden,

:2 KRAV pA HANDIKAPPANPASSNING

:21 Allmanna krav

Allmanna krav pa byggnaders tillganglighet fOr personer med nedsatt
rorelse- eller orienteringsfOrmaga anges vad galler utformning av forflytt-
ningsvagar (ramper, dorrar ete) i kap 62, ledstanger i 41:42 oeh hygienrum i
63:23,
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PFS 1980:1 SBN 61:22-0mb:11

:22 Rumskomplement

o Telefonhytter, kapphyllor ete skall, i de fall sadana kravs, vara latta att
o hitta oeh utformade sa att de kan anvandas av handikappade.

En telefon med manoverdelarna plaeerade 0,90 mover golv oeh som kan
nas fran rullstol godtas.

En kladstang till kapphylla plaeerad 1,20 mover golv godtas.

:23 Manoverorgan

o Manoverknappar for hissar, ringledningar oeh porttelefoner samt dorr-
o handtag oeh stromstallare ete skall utformas oeh plaeeras sa att de kan
o anvandas av handikappade.

En plaeering av manoverorgan 0,9-1,2 mover golv godtas.

:24 Vagvisning

o Skyltar, symboler oeh texter skall utformas oeh plaeeras sa, att de ar
o lattlasta oeh med latthet kan uppfattas.

En texthojd av minst 12 mm godtas om man kan komma intill skylten.

:25 Hinder

o Dorrar, glaspartier samt pelare, utskjutande byggnadsdelar eller motsva-
o rande hinder i kommunikationsutrymmen skall utforas sa, att de ar latta att
o se oeh sa, att att de inte medfor risk fOr olyeksfall.

Omb:1

Omb:ll

Ombyggnad
RUMSHOJD

Allmant

Enligt 46 § punkt 6 andra styeket BS far byggnadsnamnden medge
undan tag fran bestammelserna betraffande rumshojd.
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KAPITEL 62 PFS 1980:1

Kommunikationsutrymmen

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 44, 46 och 47 §§ BS; vid
ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

Bestammelser om byggnaders tillganglighet fOrhandikappade utgavs 1977
i Supplement 2 till SBN 1975 i fraga om nybyggnad av bostader (galler fOr
byggnad fOr vilken ansokan om byggnadslov inges efter utgangen av 1977)
och 1979 i PFS 1979:6 i fraga om arbetslokaler och ombyggnad av bostader
(galler fr 0 m den 1 januari 1980). Bestammelserna har endast genomgatt en
spraklig bearbetning i denna utgava. Nagon andring i sakinnehallet har inte
fOretagits.

:1 FORFLYTTNINGSVAGAR

:11 Forflyttningsvagar och hissar

o Minst en ingang till byggnader samt minst en fOrflyttningsvag till
o bostadslagenheter eller utrymmen i byggnader till vilka allmanheten ager
o tilltrade eller som utgor arbetslokaler skall kunna anvandas av personer med
o nedsatt rorelse- eller orienteringsfOrmaga. Ingangen skall vara latt att hitta
o och vara tydligt markerad. Om endast en ingang fyller dessa krav, skall den
o vara sarskilt markerad.
o Minst en forflyttningsvag fran lagenheter i flerbostadshus skall medge
o bartransport.
o Minst en forflyttningsvag mellan markplanet och hiss, dar sadan kravs,
o skall utfOras utan trappsteg.

Forflyttningsvagar godtas med en bredd av 1,30 m, dock far trappor
utfOras med bredd enligt :22. For utrymmen i bostadslagenheter galler
sarskilda bestammelser, se kap 71.

*Tillganglighet till bostadslagenheter i markp~anet via huvudentreer,
groventreer eller motsvarande, som kan astadkommas med ramp enligt :21,
godtas.

*Hissar med korgmatt enligt SIS 7635 14 och 7635 16 godtas.
Sjukbarars diagonalmatt med utfallda handtag ar 2,40 m och bredd 0,60 m

enligt Spri specifikation 22101 "Sjukbarar, typ A och B. Bartillbehor"

* Galler fr 0 m den 1 januari 1978 (se fOrordet).
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SBN 62:12-:21 PFS 1980:1

:12 *Dorrar i offentliga lokaler och arbetslokaler

o Dorrar i fOrflyttningsvagar enligt :11 skall utformas sa att de ger tillracklig
o oppning fOr passage och kan oppnas och stangas fran rullstol.
o Dorrar, sasom entredorrar, hissdorrar, korridordorrar eller oppningar i
o fOrflyttningsvagar enligt :11, skall ha ett fritt passage matt av 0,80 m. am
o dorrarna ar av slagdorrstyp skall de ha en friyta vid oppningssidan av minst
o bredden 0,70 m.

Till kontorsrum eller motsvarande godtas dorrar K9 med utformning och
matt enligt SIS 81 73 03 och som har en friyta med bredden 0,50 m vid
oppningssidan. 1fr figur 62:12.

a
a~1,30m
b~1,50 m
c ~0,70 m (0,50 m)
d ~0,80 m

a

Figur 62:12.
Entre fOr passage med rullstol.

b

:13 *Dorrar i bostader

o I bostadslagenheter skall minst en entredorr samt - i bostadslagenheter
o med flera plan, inom entreplanet - minst en dorr till varje rum inklusive kok,
o ett hygienrum och en balkong eller uteplats medge passage med rullstol.
o Entredorren skall ha ett fritt passage matt av 0,80 m och en friyta av 0,30 m
Ovid oppningssidan.

Som innerdorrar godtas dorrar K9, med utformning och matt enligt SIS
81 7303, och som dorrar till balkong eller uteplats sadana som ger
motsvarande passagematt.

:2 TRAPPOR, RAMPER

:21 Trappors och rampers anordnande

o Trappor och ram per skall utformas sa att risk fOr olycksfall undviks och
o nivaskillnader uppmarksammas.

* Galler fr 0 m den 1 januari 1980 (se forordet).
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PFS 1980:1 SBN 62:21-:22

Trappor med mer an 18 steghojder godtas om de uppdelas i tva eller flera
trapplopp med vilplan med minst samma bredd som trapploppen.

Trappor avsedda enbart som utrymningsvag godtas utan uppdelning med
vilplan.

Mindre hojdskillnader mellan olika delar av en lokal eller mellan olika
delar av utrymningsvag godtas, om kommunikationsytan utfOrs som ramp
med lutningen hogst 1:12 och med hogst 6 m langd.

Betraffande utformning av trappor vid huvudentreer se :11.

:22 Matt pa trappor

o Trappschakt fOr trappor som utgor huvudkommunikationer skall utfOras
o med en minsta bredd enligt tabell 62:22.

o Tabell 62:22. Krav pi minsta brood pi schakt for trappor som utgor huvudkommu-
o nikationer.

Trappor i olika byggnader och lokaler Minsta bredd
m

I. Trappor i bostadshus
a) inom och till en lagenhet 0,90
b) till flera lagenheter i byggnader utan hissar eller med

hissar som inte ar avsedda fOrmobel- och bartranspor-
ter 1,20

c) till flera lagenheter i byggnader med hissar avsedda for
mobel- och bartransporter och som betjanar samma
lagenheter som trappan 0,90

II. Trappor i byggnader som inrymmer samlingslokaler,
butiker, hotell, kontor, hantverk eller industrier skall
dimensioneras sa, att en fri bredd mellan trappschaktets
vaggar eller begransningsytor av 1,00 m svarar mot 150
personer som ar hanvisade till att samtidigt begagna
trappan vid utrymning av byggnaden, dock minst 1,20
I skolor ges trappschaktet en bredd motsvarande 1,00 m
per 100 elever som ar hanvisade till att samtidigt begagna
trappan vid utrymning, dock minst 1,20

III. Trappor i f1erbostadshus till kallare och vindar 0,90
Trappor i smahus till kallare och inredda vindar 0,80

Pa vardera sidan av trappor godtas att vangstycken, socklar, racken av
normal hojd, ledstanger 0 d inkraktar hogst 0,10 m pa trappschakten. Vidare
godtas att trapploppens sidor mot begransningsvaggarna avslutas hogst 0,05
m fran vaggar och mot tankta begransningsytor hogst 0,10 m fran ytorna. 1fr
figur 62:22. Betraffande uppdelning av breda trappor med racken eller
ledstanger se 41:4.

Trappor med matt enligt SIS 91 11 01 godtas.
Till skyddsrum kan erfordras storre matt. Betraffande tilltradesvagar till

hissmaskinrum, flaktrum och soprum samt industribyggnader se respektive
kapitel.
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SON 62:22-:24 PFS 1980:1

~O,10 m

Figur 62:22.
Trappschakt begransat av en vagg
eller annan fast yta resp en tankt
vertikat yta. t-a-t

! ~O,lOm !
1t I
I I

I I
I I

I !
II~~~'!'SII

I

i I
t a t

a = trappschaktets bredd
h = ledstangs- eller rackeshojd

:23 Matt pa trapplan

o Trapplan vid trappor enligt :22skall utfOras med minst samma bredd som
o trappan. Dorrar vid trapplan placeras sa aU passage inte forsvaras.
o Trapplan i flerbostadshus skall vara minst 1,30 m breda om dorrar finns pa
o trapplanet.

Figur 62:23.
Trapplans bredd.

( ;:.~...•.•.•.•.•....•......•.•........•.•......•...•.....•.•......•....•.•.........•.•...~~ .

/
/

~~,/-i'~\/.~:-._.-
1~ '_ L.
:: .

L__ a__ -¥-~7f 'I

a = trapplans resp trappschakts bredd

:24 Stegmatt

o Tabell 62:24. Krav pa steghojd och stegdjup i trappor.

o Trappor skall utforas med steghojd och stegdjup enligt tabell 62:24.

Trappor Steghojd

m

Stegdjup i
ganglinjena
m

Trappor inom och till enstaka bostadstagen-
heter samt till kallare och vindar
6vriga trappor enligt tabell 62:22

~0,20
~0,18

~0,25
~0,25b

a Med ganglinje avses konstruktionslinje tangs vilken stegdjupet ar konstant i ett
trapplopp och som ar belagen minst 0,30 m fran omstutande trappschaktsvaggar.

b Dock far i spiraltrappor enligt I.e) i tabell 62:22 djupet minskas till 0,23 m.
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PFS 1980:1 SBN 62:2~mb:2

:25 Fri hojd i trappor

D Den fria hojden i trappor skall vara minst 2,00 m.

Den fria hojden mats vertikalt mellan tva tankta parartella linjer, varav den
ena tangerar stegnosar och den andra ovanfOrliggande byggnadsdelars eller
inredningsdetaljers underkant.

Omb:1

Ombyggnad
*FORFLYTTNINGSV AGAR

D Bestammelserna fOr fOrflyttningsvagar till utrymmen anpassade fOr
D personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsfOrmaga skall tillampas dar
D detta inte medfOr oskaliga merkostnader. Befintliga trappor vid byggnaders
D entreer far behallas om de fOrses med ledstang pa vardera sidan.

Omb:13 *Dorrar i bostader

Om utrymmen inte ar utformade sa att de kan anvandas av personer i
rullstolar godtas befintliga d6rrar till dessa utrymmen.

Omb:2 TRAPPOR, RAMPER

D Befintliga trappor, trapplan och ram per far undantas fran bestammelserna
D i :2.

* Galler fr 0 m den 1 januari 1978 (se fOrordet).
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KAPITEL 63 PFS 1980:1

:0

:1

0
0
0
0
0
0
0

:2

0
0

:21

Hygienrum
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 44 och 46-48 §§ BS; vid
ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

Bestammelser om byggnaders tillganglighet fOrhandikappade utgavs 1977
i Supplement 2 till SBN 1975 i fraga om nybyggnad av bostader (galler fOr
byggnad for vilken ansokan om byggnadslov inges efter utgangen av 1977)
och 1979 i PFS 1979:6 i fraga om arbetslokaler och ombyggnad av bostader
(galler fran och med den 1 januari 1980). Dessa bestammelser har nu endast
genomgatt en spraklig bearbetning i denna utgava. Nagon andring i
sakinnehallet har inte fOretagits.

Anvisningarna i :21 och :22 avser utrymmen fOr personer med normal
rorelsefOrmaga medan anvisningarna i :23 avser rullstoisbundna personer.

PLACERING

Rum med klosett far inte sta i omedelbar fOrbindelse (genom dorr eller
annan oppning) med livsmedelslokal och far inte heller sta i direkt
fOrbindelse med matlagningsutrymme, dock far i bostadslagenheter avsedda
fOr enpersonshushall ett utrymme med klosett sta i direkt fOrbindelse med
rum, tambur e d vari inryms kokskap. am en bostadslagenhet innehaller tva
eller flera hygienrum med klosett far ett av dessa placeras i direkt fOrbindelse
med kok eller matplats.

MATT

Hygienrum skall anordnas och ges sadana matt att de kan anvandas fOr
avsett andamal pa ett tilIfredsstalIande satt.

Exempel pi godtagna utrymmesmitt fOr installationsenheter

Figurerna 63:21 a-i visar godtagna matt fOr tvattstall, handtvattstalI,
wc-stol, bide, badkar, duschplats, tvattlada, tvattbank, tvattmaskin och

0,45 0,90

til

:·.::f=iIi
0,35 0,80C1--::

::::f=i
Figur 63:21 a.
Tvattstall
(0,60 x 0,45 m).

Figur 63:21 b.
Handtvattstall
(0,50 x ~,35 m).
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SBN 63:21 PFS 1980:1

0,40 0,80
/

BKL +0,05
t -I

0,70[·· ..·..············..···::.:·.. ···1

1,30.11111111111111111111111111111111111111111111
1
111

Figur 63:21 e.
We-stol eller bide
(0,40 x 0,70 m).

Figur 63:21 d.
Badkar.

BKL = badkarets Hlngd

Installationsenhet eller installations-
enhet oeh ledningsutrymme samman-
tagna bor inte bloekera badkars Iang-
sida mer an aU minst 0,70 m fri lang-
sida erhalles.

Figur 63:21 e.
Dusehplats
(0,80 x 0,80 m).

0,80 0,90
1----11

~:~~[I,lililililliiiil
torkskap. Matt inom parentes anger installationsenhetens nominella matt.

En tvattmaskin som inte ar avsedd forinbyggnad fordrar mestadels 0,70 m.-
Matten framfor installationsenheterna for kladtvatt och torkning till
motstaende vagg galler under fOrutsattning att tvattutrustningens samman-
lagda langd inte overstiger 1,20 m. Om denna langd overskrids erfordras
v~nligen att det angivna mattet okas med 0,20 m.

0,40 0,80
f-J-4 1,00 1,20 1,20t'------- ,~ f · I

0'60[ ~I 0'60[ t;;j

Figur 63:21 f.
Tvattlada
(0,40 x 0,40 m).

Figur 63:21 g.
Tvattbank (1,00 x 0,60 m oeh 1,20 x 0,60 m).
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PFS 1980:1 SUN 63:21-:22

0,60 0,70 1,00r--tH 0,60 1,00f:........--..-·'I

Figur 63:21 h.
Tvattmaskin,
torktumlare
(0,60 x 0,60 m).

Figur 63:21 i.
Torkskap
(0,60 x 0,60 m).

:22 Exempel pi godtagna kombinationsmatt

DWver de utrymmesmatt som erhalls vid sammanHiggning av installations-
enheternas friytor enligt :21 godtas foljande kombinationsmatt:

Vid sidoplacering
sida badkar/duschplats
centrum tvattstall
centrum wc-stol
centrum wc-stol

- centrum tvattstall
- centrum tvattstall
- centrum bide
- centrum tvattstall

0,30 m
0,70 m
0,60 m
0,60 m

Vid motstdende placering
(avst{md mellan vaggar)
duschplats
tvattstall

- wc-stol/bide
- wc-stol/bide

1,90 m
1,60 m

Vid vinkeluppstiillning
(avst{md fran horn)
tvattstall - wc-stol/bide matt enligt figur 63:22

Figur 63:22.
Exempel pa godtagna kombi-
nationsmatt vid vinkelupp-
stallning.

x y

1,10 0,45
0,80 0,85
0,70 0,95
0,60 1,05 lYe)

0,50 1,15 n-o
0,40 1,35
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SBN 63:23

:23

PFS 1980:1

Exempel pa godtagna matt i hygienrum fOr rullstolsbundna perso-
ner

For we-stol, badkar oeh duseh galler i :21 angivna matt. Om fOrhojd
we-stol erfordras godtas sadan med en sitshojd av 0,46 m enligt SIS 8221 63.
Rullstolens matt oeh svangradie bestammer erforderliga friytor. Som
dimensionerande matt godtas 0,80 m fOr passage oeh ea 1,3 x 1,3 m for
yandniI!g~ed rullstol.

Bland ovrig uirustning fOrses hygienrummet lampligen med extra handtag
pa dorrens gangjarnssida plaeerat ea 0,90 mover golv, handtag pa vagg eller
armstod pa ea 0,80 m hojd samt larmanordning da utrymmet ar avsett fOr
allmanheten.

Figurerna 63:23 a-e visar exempel pa godtagna matt for hygienrum.

~

0,40

Figur 63:23 a.
Tvattstall (vattenlas oeh av-
loppsror plaeerat at sidan
eller i vagg).

illliillil!lllllil!llllli 1,20

J }
1,70

Figur 63:23 b.
Dusehplats (med pall
0,60 x 0,40 m).

Figur 63:23 e. Tvattstall oeh we-stol i utrymme for personer med god rorlighet i
rullstol. We-stolen kompletterad med armstod eller handtag.
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PFS 1980:1 SBN 63:23-0mb:2

t

t

Figur 63:23 d.
Tvattstall oeh we-stol i utrymme for
personer med hlg rorlighet i rullstol, i
utomhusrullstol eller som behover
hjalp vid toalettbesok. Tvattstallet
utflyttat 0,20 m fran vagg. Streekad
figur anger alternativ plaeering.

1,90

1,10 0,60 ~

1,65

J--------,------~2,10

0,80 :¥
1iL--< -:r 1,10

f

1,60

} 1,90 ~

Omb:2

Ombyggnad
MATT

t 1,10 1,10

W
0,20

1'----1-,10--r 0,60 r4

•••••••

2,15

0,45 0,60 1,10

.,_11 f f

J ~ .
2,15 Dusehrum

Figur 63:23 e. Hygienrum i bostader som kan anvandas for toalettbesok av person
med god rorlighet i rullstol. Efter andring av inredningen kan rummen oeksa anvandas
av dessa for personlig hygien.

1,65

Badrum

1,60

Om svarighet f6religger aU fa plats med hygienrum godtas aU utrymme-
smau enligt 63:21-:23 underskrids i rimlig utstrackning och aU ledningsdrag-
ningarna delvis inkraktar pa dessa utrymmen.
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KAPITEL 64 PFS 1980:1

Personalrum och stadutrymmen
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 44 och 46-48 §§ BS.
Bestammelserna galler for personalrum till sadana permanenta arbetsstal-

len som omfattas av arbetsmiljolagen och fOr personalutrymmen for
lokalvardare i bostadshus samt for stadutrymmen.

:1 ALLMANNA KRA V

o Personalrum och stadutrymmen skall forlaggas sa att anvandningen
o underlattas.
o Matrum, overliggningsrum och vantrum skall, dar sa ar mojligt, forses
o med oppningsbart vaggfonster mot det fria.
o Kladrum for fIer an 30 personer samt tillhorande tvattrum och klosettrum
o skall placeras inom egen brandcell. I sadan brandcell far aven matrum for
o hogst 150 personer inga.
o Personalrum avsett fOr fIer an 50 personer skall forses med skilda in- och
o utgfmgar.
o For lokalvardare skall anordnas personalutrymmen for omkladning och
o personvard i den omfattning som kan anses tillfredsstallande med hansyn till
o personalens antal och arbetets natur.
o Kladrum, tvattrum och klosettrum skall i regel anordnas skilda for man
o och kvinnor. Klosettrum i anslutning till gemensamma kladrum och tvattrum
o fOr man och kvinnor skall forses med forrum.
o Golv, vaggar och inredning skall utforas sa att de tal rengoring med fuktiga
o rengoringsmedel. Dar sa erfordras gors golvet spolbart och med lutning mot
o golvbrunn. Personalrum skall ha en golvbelaggning som innebar liten
o halkrisk.

Personalrum godtas fOrlagda i annan byggnad an den som innehaller
arbetslokalerna, om utrymme fOr ytterklader anordnas intill arbetslokaler-
na.

Vid mindre arbetsstallen dar arbetstagarna med hansyn till arbetets art inte
behover ha sarskilda arbetsklader, eller dar dessa utgors endast av
skyddsrockar, godtas att kladrum och tvattrum anordnas gemensamt fOrman
och kvinnor.

:2 MAT RUM

o Matrum for personal skall erbjuda tillrackligt utrymme fOr det antal
o personer som samtidigt anvander matrummet och for erforderlig inred-
o ning.
OVid sjalvservering med utlamningsdisk skall koplats anordnas sa att
o trangsel och korsande trafik undviks.
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SBN 64:2-:3 PFS 1980:1

498

Exempel pa minsta godtagna matt for bord, gangar m m i matrum framgar
av figur 64:2.

2.20

0.80 • 0.70 • 0.70 • 0.70 •

2.10

Figur 64:2.
Exempel pa minsta gadtagna
matt for bard, gfmgar m m i
matrum.

:3 KLADRUM

0.60

1.20

0.60

1.10

0.60

0.60 1.80

0.60

:0.15 •

0.70

o For omkUidning och fOrfOrvaring av gang- och arbetskHider skall anordnas
o sarskilda kladrum, varvid behovet av skydd mot insyn skall beaktas.
OVid starkt smutsande eller starkt dammande arbeten, liksom vid arbeten
o med smittfarliga, giftiga eller eljest halsofarliga eller starkt illaluktande
o amnen, skall personalen ha tillgang till skilda kladrum fOr gangkHider och
o arbetskHider.
OVid arbeten med sarskilt halsofarliga eller sarskilt smittfarliga amnen skall
o dessutom finnas sarskilda utrymmen fOr fOrvaring av speciellt markta eller
o fargade skyddsrockar, skor e d.
o Kladrum skall dimensioneras och utformas sa att andamalsenlig inredning
o kan anordnas i rummet.
o Dar arbetsklader eller skodon blir fuktiga eller vata pa grund av arbetets
Dart skall anordnas torkskap eller torkrum i nara anslutning till kladrummet.
o Uppvarmning direkt under anordningen fOrfOrvaring av fuktiga klader kan i
o vissa fall ersatta torkning av klader i torkskap eller torkrum.

Vid smutsande eller dammande arbeten godtas kladskap e d med skiIda
utrymmen fOr fOrvaring av arbetsklader och gangklader for varje arbetsta-
gare.

Vid obetydligt smutsande arbeten godtas kladhyllor eller kladskap for
fOrvaring av gangklader (ytterklader).

Enkelt och dubbelt kladskap, som ar utfOrt enligt SIS 83 53 10, godtas.
Exempel pa minsta godtagna utrymmen for kladfOrvaring och fria ytor

kring dessa framgar av figurerna 64:3 a och b.
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PFS 1980:1 SBN 64:3-:4

Figur 64:3 a. Exempel pa minsta godtagna fria utrymmen vid kHi.dskapoch tvattranna.
- a) Vid atskillnad mellan gang- och arbetsklader fordras storre sammanlagd
skapbredd.

2,85

Figur 64:3 b. Exempel pa minsta godtagna fria utrymmen vid kladskap med sittbank
och tvattranna. - a) Vid atskillnad mellan gang- och arbetsklader fordras storre
sammanlagd skapbredd.

:4 TvATTRUM OeD TvATTANORDNINGAR

D Tvattrum skall anordnas i direkt anslutning till kladrum samt sa aU
D tvattning kan utfOras utan besvar av insyn.
D Tvattrum till skilda kladrum for gangklader och arbetsklader skall
D dessutom anordnas sa, att tvattrummet utgor passage mellan kladrum-
D men.
D Antalet tvattplatser i tvattrum skall vara tillrackligt med hansyn tagen till
D arbetets art samt den tid som erfordras fOr tvattningen. Minst en tvattplats
D skall anordnas fOr varje paborjat 5-tal arbetstagare som normalt kommer aU
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SBN 64:4-:61 PFS 1980:1

o samtidigt begagna tvattrummet. Vid starkt smutsande arbete eller vid arbete
o med halsofarligt eller starkt illaluktande amne skall antalet tvattplatser okas
o ytterligare. Darvid {{u aven dusch raknas som tvattplats.
o Dar de hygieniska kraven ar sarskilt stora eller dar starkt smutsande
o arbete, svettdrivande arbete eller arbete med halsofarligt eller starkt
o illaluktande amne fOrekommer, skall dusch ano.rdnas.
o Dar duschning beraknas forekomma regelbundet skall duschar anordnas
o sa, att hogst 20 personer hanvisas till samma dusch.
o Minst en duschplats i varje sarskilt rum skall vara helt avskarmad och
o fOrsedd med omkladningshytt. bvriga duschplatser skall, dar sa erfordras,
o fOrses med avskarmning mellan duschplatserna.
o Dar fottvattning erfordras pa grund av arbetets art och ovriga tvattanord-
o ningar inte erbjuder tillfredsstallande mojligheter dartill, skall anordning for
o fotbad e d anordnas.

Med tviittplats avses tvattstall eller enskilt tappstalle vid tvattranna.
Exempel pa minsta godtagna utrymmen fOr tvattrannor framgar av

figurerna 64:3 a och b. Betraffande exempel pa minsta godtagna utrymmes-
behov vid separata tvattrum se kap 63.

Omkladningshytter med matten minst 0,9 x 0,9 m godtas.
Betraffande godtaget avstand till annan installationsenhet och utrymmes-

behov se kap 63.

:5 KLOSETTRUM

o For saval man som kvinnor skall klosetter anordnas till ett antal av minst
o en fOr varje paborjat 15-tal arbetstagare. Dar sarskilda urinoarer finns i
o anslutning till klosetter, far antalet klosetter fOr man minskas fran en fOr
o varje paborjat 15-tal arbetstagare till en for varje paborjat 20-tal manliga
o arbetstagare.
o Klosettrum skall avskiljas fran arbetslokaler eller andra intilliggande
o lokaler och skyddas fran insyn darifran. Dar flera klosetter anordnas intill
o varandra, uppstalls varje klosett i eget avskilt utrymme. Dorrar till
o klosettrum eller enskilda klosetter skall vara lasbara och fOrsedda med
o anordning for upptagetmarkering.
o I klosettrum eller fOrrum till detta skall anordnas tvattstall. Minst ett
o klosettrum skall forses med tvattstall.
o Dar sa erfordras av hygieniska skal, sasom vid livsmedels- och lakeme-
o delshantering, skall fOrrum anordnas mellan arbetslokaler och rum med
o klosett eller urinoar, likasa mellan matrum och rum med klosett eller
o urinoar.

Betraffande matt pa hygienrum se kap 63.

:6 STADUTRYMMEN

:61 Allmanna krav

o For stadning och rengoring av lokaler och kommunikationsytor i byggnad
o skall anordnas tappstallen fOr varmt och kallt vatten, eluttag, utrymme fOr
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o fOrvaring av redskap oeh sHidmaterial i den omfattning oeh pa det satt som
o bestams av stadmetoderna samt stadytornas storlek oeh lage.
o Stadutrymmen i flerbostadshus oeh i byggnad med lokaler till vilka
o allmanheten ager tilltrade skall vara lasbara.
o Avsteg fran kravet pa anordnande av stadutrymme medges i de fall arbetet
o med stadning oeh rengoring kan ske pa annat fran arbetsmiljosynpunkt
o tillfredsstallande satt.

:62 Stiidrum och stadcentraler

Dorrar till stadrum som avses inrymma stadvagn godtas normalt med
karmyttermattet minst 0,80 m oeh, dar sa erfordras, med troskellagre an
0,025 m eller som utformats for overkorning.

Stadrum bor fOrses med utslagsbaek.
loom stadomrade med gemensam fastighetsfOrvaltning godtas stadrum

anordnat gemensamt fOr tva eller flera byggnader. loom storre stadomrade
godtas stadeentral anordnad i stallet fOr stadrum, om utvandig transport av
stadmateriel kan utforas med stadvagn eller servieebil.

Betrtiffande ventilation av stadrum oeh stadeentral se 36:22.

:63 Tappstallen

:631 Allmant

Som tappstalle godtas fOr normal v3trengoring ett vattenuttag med varmt
oeh kallt vatten samt en utslagsbaek med uppfallbart galler. Baekens ovre
kant fOrutsatts vara belagen ea 0,60 m oeh vattenuttagets utloppspip ea
1,10 mover golv.

For lokaler oeh kommunikationsutrymmen som kraver frekvent oeh
omfattande v3trengoring oeh dar stora karl (ea 25 I) avses att anvandas,
godtas - fOr att tunga Iyft skall undvikas - att utslagsbacken kompletteras
med ett golvavlopp oeh vattenuttaget med en svangbar pip.

For rengoring av trapphus m m i flerbostadshus godtas att minst ett
tappstalle med utslag anordnas i varje trapphus eller i anslutning till detta pa
sadant satt att gangavstandet inte overstiger 25 m.

:632 Flerbostadshus
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:0

:1

0
0
0

:2

:21

0
0
0
0
0

Pannrum och bransleforrad
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster am varje textrad

INLEDNING

SBN innehaller tre kapitel inom uppvarmningsomradet, namIigen kap 44
am rokkanaler oeh avgaskanaler, kap 45 am uppvarmningsanordningar samt
detta kapitel am pannrum oeh branslefOrrad. Foreskrifterna i dessa kapitel
grundar sig pa 44 oeh 46 §§ BS. HarutOver ges i kap 39 am en~rgihushallning
tillampningsbestammelser till44 a § BS am byggnads anordnande fOratt god
energihushallning skall mojIiggoras, bl a fOr uppvarmningsinstallationer.

ALLMANNA KRA V

Ett pannrum eller annat utrymme med uppvarmningsanordning skall
anordnas sa att brandfara, risk fOr olyeksfall eller sanitar olagenhet inte
uppkommer. Detta galler oeksa ett branslefOrrad.

UTRYMME MED ELDSTAD FOR FAST ELLER FLYTANDE
BRANSLE

Allmant

For skotsel, tillsyn oeh rensning av en varmepanna med tillhorande
fOrbindelsekanal, rokkanal oeh eldningsapparat samt annan anordning i
anslutning till pannan skall anordnas erforderliga fria avstand fran pannans
eldstadsoppning, renslueka a d till vaggar, tak eller arbetshindrande
anordning.

Tabell 65:21. Godtagna minsta matt pa fria avstand fran varmepannas eldstadsopp-
ning och renslucka till vaggar och tak eller arbetshindrande anordning.

Fran eldstadsoppning och renslucka till
vaggar, tak m m

Minsta fria avstand

Fran eldstadsoppning for varmepanna med
tillfOrd varmeeffekt av hogst 60 kW

Fran eldstadsoppning for varmepanna med
tillfOrd varmeeffekt av mer an 60 kW

Fran renslucka pa rak forbindelsekanal

Fran renslucka pa annan an rak fOrbindel-
sekanal

Fran renslucka fOr rensning av horisontell
kanal i panna

Fran renslucka fOr rensning av vertikal
kanal i panna

Forbranningskammarens djup. matt
vinkelratt mot oppningen, dock minst
1.Om

Forbranningskammarens djup. matt
vinkelratt mot oppningen. okat med
0.5 m
1.0 m matt vinkelratt mot kanalens
riktning

1.0 m matt i kana lens huvudriktning

Uingden av rensad kanaL dock minst
1.0 m i kana lens riktning

Hojden av rensad kanaL dock minst
1.3m
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:22

:221

0
0
0
0
0
0
0
0
0

:222

0
0
0
0
0

:223

0
0
0
0
0
0
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I tabell 65:21 anges godtagna minsta matt pa sadana fria avstfmd. Harvid
har fOrutsatts en minst 0,5 m bred passage till renslucka. For en varmepanna
med en tillfOrd varmeeffekt av hogst 60 kW godtas att det erforderliga
utrymmet fOr skotsel och rensning erhalls genom en dorroppning.

Betraffande skydd mot overhettning av brannbar byggnadsdel se kap 44
och 45.

Enligt Varmvattennormer loch II, IVAs tryckkarlskommission, fOrutsatts
att vissa pannor anslutna till slutna respektive oppna system underkastas
regelbundet aterkommande revisionsbesiktningar som bl a omfattar in- och
utvandig undersokning. Med hansyn hartill ar det nodvandigt att sadana
pannor stalls upp sa, att erforderliga besiktningar kan genomforas.

Dar sa erfordras maste varmvattenpanneanlaggning fOrsesmed andamals-
enliga plattformar, skyddsracken och lejdare med handledare.

Utrymme med varmvattenpanna med tillford varmeetTekt BV

hogst 60 kW

Allmant

En varmvattenpanna med en tillfOrd varmeeffekt av hogst 60 kW (mindre
varmvattenpanna) far under de forutsattningar som anges i :222-:224 stall as
upp i fOljande utrymmen:
a) Sarskilt pannrum
b) Kommunikationsutrymme, fordid e d i byggnads fOrradsdel
c) Kok, hall, tvattrum e d inom byggnads bostadsdel.

am varmvattenpannan inte stalls upp i ett sarskilt fOr pannans skotsel
avsett och avstangbart pannrum, skall pan nan med tillhorande anordningar
skyddas mot skador som fOljd av verksamhet i pannans narhet.

Sarskilt pannrum

Ett sarskilt pannrum fOr en mindre varmvattenpanna skall avskiljas i
brandteknisk klass B 30 fran byggnaden i ovrigt. Vaggar och tak av
brannbart material skall forses med tandskyddande bekladnad med ytskikt
av klass I. Golvbelaggningen skall utfOras av minst 50 mm betong, tegel eller
pa annat fOr andamalet godkant satt.

Utrymme i byggnads forradsdel

Ett kommunikationsutrymme, fordid e d med en mindre varmvattenpan-
na i en byggnads kallare eller inom en fOrradsdel i en byggnads bottenvaning
skall avskiljas i brandteknisk klass B 30 fran byggnaden i ovrigt. Det skall
anordnas sa, att uppkomst och spridning av brand undviks, savida
varmvattenpannan inte ar sa utfOrd att den i sig sjalv ger erforderligt
brandskydd.

Saval uppkomst som spridning av brand anses tillfredsstallande fOrebygg-
da om fOljande atgarder vidtas:

En vagg med brannbart material fOrses med tandskyddande bekladnad
med ytskikt av klass 1 bakom pannan, mot pannans sidor och i ovrigt at
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vartdera hallet fran pannan intill ett avstand av 1 m. Detsamma galler fOr ett
tak av brannbart material ovan de vaggytor fOr vilka namnda bekladnad
fordras intill en bredd av minst 1 m framfOr pannan. Golvbelaggningen inom
motsvarande omrade utfOrs av betong, tegel eller annat for andamalet
godkant material.

En varmvattenpanna som ar typgodkand enligt 45:31 anses i sig sjalv ge
erforderligt brandskydd.

:224 Utrymme i byggnads bostadsdel

:23

0
0
0
0
0

:24

:241

0
0
0

:242

0
0
0
0

:25

:251

0
0
0
0
0
0
0

o I byggnads bostadsdel far en mindre varmvattenpanna fOr oljeeldning
o anordnas i kok, hall, tvattrum e d endast om det sarskilt pavisats att den inte
o orsakar sanitar olagenhet.

En varmvattenpanna som med oljebrannare ar typgodkand enligt 45:31
godtas.

Utrymme med annan mindre eldstad an varmepanna

Vad som under :223 sags om utrymmen med en mindre varmvattenpanna i
en byggnads forradsdel galler aven fOr annan mindre eldstad i sadant
utrymme. For en oppen spis eller annan mindre eldstad i en gillestuga e d
samt fOren kamin i en bastu ar det dock till fyllest om reglerna i kap 45 iakttas
i tillampliga delar.

Utrymme med varmvattenpanna med en tillford varmeetTekt av mer
an 60kW

Pannrum i brandsaker byggnad

I en brandsaker byggnad skall en varmvattenpanna med en tillfOrd
varmeeffekt overstigande 60 kW stallas upp i ett pannrum, som ar utfOrt som
ett brandsakert rum med sjalvstangande dorr.

Pannrum i ieke brandsaker byggnad

I en icke brandsaker byggnad skall en varmvattenpanna stallas upp i ett
pannrum som ar utfOrt som ett brandhardigt rum med sjalvstangande dorr
Golvbelaggningen skall utfOras av minst 50 mm betong eller tegel eller pa
annat for andamalet godkant satt.

Utrymme med varmluftspanna

A1lmant

Bestammelserna i detta avsnitt galler fOr en varmluftspanna som vid
maximal effekt inte ger hogre temperatur hos den utgaende varmluften an
800C. For annan varmluftspanna fordras sarskild utredning for att pavisa att
de allmanna kraven enligt :1 tillgodoses.

Nar varmluftspanna anordnas fOr att varma upp lokaler inom en och
samma brandcell galler fOr det utrymme dar pannan stalls upp bestammel-.
serna i :21 och :252-:253. Nar varmluftspanna anordnas fOruppvarmning av
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D lokaler inom fIer an en brandcell galler dessutom att pannan skall stall as upp i
D ett sarskilt pannrum. Pannan anordnas antingen med separata kanaler fOr
D varmluften (i forekommande fall ocksa for aterluft) till varje ansluten
D brandcell eller med gemensamma sadana kanaler, under forutsattning att
D dessa sektioneras mot brand pa de stallen de bryter igenom en brandcells-
D begransande byggnadsdel. Betraffande kanalers anordnande till skydd mot
D spridning av brand och brandgaser se 52:3.
D Utover vad som foreskrivs i kap 52 skall kanalvaggen till saval tillufts- som
D aterluftskanaler utfOras i lagst brandteknisk klass A 30 inom pannrum-
D met.
D Nar ett sarskilt pannrum anordnas for en varmluftspanna far varken tilluft
Deller aterluft tas fran pannrummet. Pannrummet skall utforas enligt :222, om
D den till pannan tillforda varmeeffekten ar hogst 60 kW; i annat fall skall
D pannrummet utfOras enligt :24.

Ett brandspjall i en varmlufts- eller aterluftskanal godtas utfOrd enligt SIS
82 72 02 med den andringen att ventilen skall stanga vid en temperatur av
lDO-llO°C.

Betraffande anvandning av aterluft se kap 36.

:252 Industri- eller hantverkslokal

D En industri- eller hantverkslokal som kan betecknas som ett explosions-
D farligt rum far inte anordnas fOr uppvarmning med varmluft fran en
D varmluftspanna och inte heller far aterluft till en varmluftspanna tas fran en
D sadan lokal. Dock far sprutrum, sprutboxar och lokaler fOr uppstallning av
D sprutboxar eller sprutskap varmas upp med varmluft fran varmluftspannor
D under fOrutsattning att betryggande atgarder vidtas mot uppkomst och
D spridning av brand.
D En lokal som kan betecknas som ett brandfarligt rum far anordnas for
o uppvarmning med varmluft fran en varmluftspanna, under forutsattning att
D pannan ar placerad i ett sarskilt pannrum och att aterluft inte leds till
D pannrummet eller pannan.
D Garage, servicestationer, bilverkstader eller darmed jamfOrliga lokaler
D som inte kan betecknas som explosionsfarliga rum och som ar avskilda i lagst
D klass B 30 fran annan lokal far anordnas for uppvarmning med varmluft fran
D en varmluftspanna under foljande forutsattningar: Aterluft skall i fOrekom-
D mande fall tas fran minst 2 m hojd over golvet i lokalen, och pan nan skall
D placeras antingen i lokalen, varvid forbranningsluft tillfors eldstaden direkt
D fran det fria genom en sarskild kanal, eller i ett sarskilt pannrum som inte star
D i direkt forbindelse med lokalen.
D Annan industri- eller hantverkslokal an som har angetts far anordnas for
D uppvarmning med varmluft fran en varmluftspanna placerad inom loka-
D len.

For sprutrum, sprutboxar och lokaler fOr uppstallning av sprutboxar eller
sprutskap godtas som atgard mot uppkomst och spridning av brand att
varmluft tas som overluft fran en angransande lokal som inte kan betecknas
som ett brandfarligt eller explosionsfarligt rum. Daremot godtas inte att
varmluft bIases direkt in i angivna utrymmen.
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:253

0
0
0

:26

0
0
0

:3

0
0

:4

:41

0
0
0

En varmluftspanna som anordnas fOr att betjana sprutmalningsutrymmen
bar vara for andamalet typgodkand.

Betraffande definition av explosionsfarligt respektive brandfarligt rum se
SIND-FS 1978:6 "Foreskrifter om utforande och skotsel av elektriska
starkstromsanlaggningar"

Annan lokal an industri- eller hantverkslokal

Annan lokal an som avses i :252, t ex bostadsrum, kontorsrum, samlingssal
m m, far anordnas for uppvarmning med varmluft fran en varmluftspanna,
under forutsattning att pannan ar uppstalld i ett sarskilt pannrum.

Askutrymme

I anslutning till ett pannrum i andra byggnader an smahus skall en
upplagsplats for fOrvaring av sot och aska vid eldning med fast eller flytande
bransle anordnas i ett utrymme inomhus.

For forvaring av icke slackt aska godtas en avstangbar askficka av stalplat
e d i pannrummet eller ett sarskilt avstangbart rum. Avstandet fran ett sadant
forvaringsutrymme till en brannbar byggnadsdel forutsatts vara minst
0,25 m. Darren eller luckan till utrymmet forutsatts utford av obrannbart
material.

UTRYMME MED ELDSTAD FOR GASFORMIGT BRANSLE

I tillampliga delar galler reglerna for oljeeldade eldstader enligt :2 ocksa
for utrymmen med eldstader for forbranning av gasformigt bransle.

LUFTTILLFORSEL

Pannrum

Pannrum skall forses med anordningar for tillforsel av erforderlig mangd
forbranningsluft. Anordningarna skall utforas sa, att overtryck inte uppstar
mot angransande utrymmen.

I tabe1l65:41 anges godtagna anordningar for lufttillforsel till pannrum och
for ventilation av askrum.

For pannrum i smahus godtas ocksa att icke avstangbar lufttillforsel
anordnas som overluft fran angransande kallare, kryputrymmen eller
forradsutrymmen som pa lampligt satt tillfors uteluft. Detta utrymme
forutsatts i ett sadant fall vara avskilt i brandteknisk klass B30 fran
byggnadens bostadsdel, jfr :222.

Om pannrum av sarskilda skal (t ex for att undvika overtryck) maste fOrses
med franluftskanal till det fria, godtas att kanalens vagg utfors i samma
brandtekniska klass som pannrummets omslutande konstruktioner.

En askficka som inte ar avsedd att betradas och inte ar forsedd med andra
oppningar mot pannrummet an sadana med tattslutande luckor godtas om
den forses med en till en rokkanal dragen franluftskanal. En sadan kanal
forutsatts anordnad sa att den inte kan stangas av och ha en tvarsnittsarea
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:42

0
0
0
0
0

:5

:51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabe1l65:41. Godtagna anordningar fOr tilluft och franluft i pannrum och askutrym-
me.

Anordning Pannrum Askutrymme

Tilluftsdon Uteluftsdon, icke helt stiing- Uteluftsdon med fritt tviirsnitt
bart med fritt tviirsnitt ~ rok- 0,04 x golvarean, dock minst
kanalens tviirsnitt 0,1 m2

Fninl uftsdon Rokkanal Franluftsdon med fritt tviirsnitt
0,04xgolvarean, dock minst
0,1 m2

bvrigt Dorr, lucka e d till angriinsan- Oppningar mot angriinsande ut-
de utrymme utfOrs tiittslutan- rymme forses med sjiilvstiingande
de och Uittslutande lucka eller dorr

som uppgar till minst 4 % av den for rokkanalen erforderliga tvarsnittsarean.
Kanalen dras med jamn stigning och ansluts till den vertikala delen av
rokkanalen.

Utrymme for gaseldad eller elvarmd apparat

Utrymmen fOr gaseldad eller elvarmd apparat skall forses med till- och
frfmluftsdon och ha sa stor luftvaxling att sadana temperaturer undviks som
kan medfora brand.

I ett utrymme fOr en gaseldad apparat skall luftintaget ha minst samma
tvarsnitt som avgaskanalen.

BRA.NSLEFORRAn

Forrad fOr fast bransle

Ett bransleforrad i direkt fOrbindelse med ett pannrum skall avskiljas fran
omgivande utrymmen i lagst samma brandtekniska klass som den som galler
for pannrummet. Detta galler oberoende av om oppningen mellan pann-
rummet och bransleforradet fOrses med en dorr (lucka) eller inte.

En anordning for forvaring av fast bransle i samma utrymme som en
cistern for flytande bransle skall utformas sa, att risk for brandspridning
undviks.

En behallare for fast bransle far inte anordnas narmare en eldstad eller
eldningsapparat an vad som anges for en brannbar byggnadsdel i kap 45.

Vid forvaring av fast och flytande bransle i samma rum godtas ett avstand
av minst 1,5 m mellan ett fOrrad fOr fast bransle och en cistern for flytande
bransle.

Betraffande nodvandiga sakerhetsanordningar vid eldningsapparater for
fast bransle se 45:37.
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:52 Forrad for flytande eller gasformigt bransle

For fOrn\d fOr f1ytande eller gasformigt brans Ie galler forordningen om
brandfarliga varor (SFS 1961:568) samt fOreskrifter och anvisningar i
anslutning till fOrordningen.

:53 Krisforrad for inhemskt bransle

o Ide fall dar enligt 45:81 omstallning till eldning med inhemskt bransle skall
o kunna genomfOras, skall sadana atgarder vidtas att branslet kan lagras i
o tillracklig mangd inom fastigheten. Om det fOreligger avsevarda svarigheter
o att anordna ett branslelager inom en fastighet, far ett utanfOr fastigheten
o belaget lagringsomrade anvandas.

Som lagringsutrymme inomhus kan, forutom ett pannrum eller ett
branslerum, aven ett sadant utrymme godtas som normalt anvands fOr ett
annat andamal men som vid behov kan tas i ansprak fOr branslelagring, t ex
ett garage eller cykelrum .

. Om en uppvarmningsanordning ar sa dimensionerad att dess varmepro-
duktionsformaga vid eldning med utomhuslagrat inhemskt brans Ie ar
tillrackligt stor (jfr 4~:_82), fordras inte nagot utrymme for inomhuslag-
ring.

For att ett utanfOr fastigheten belaget lagringsomrade skall fa tillgodorak-
nas for fastighetens branslelagring forutsatts att en sarskild overenskommel-
se om lagring av bransle under krisfOrhallanden traffats med markagaren.

Ombyggnad

Omb:222 Sirskilt pannrum

Krav enligt :222 pa avskiljande av pannrum behover i enbostadshus inte
uppfyllas i hogre grad an till klass B 15.

Omb:223 Utrymme i byggnads fOrradsdel

Krav enligt :223 pa avskiljande av utrymme med mindre varmvattenpanna
behover i enbostad,shus inte uppfyllas i hogre grad an till klass B 15.
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KAPITEL 66 PFS 1980:1

:0

:1

:11

D
D
D

:12

D
D
D
D

:13

D
D
D
D
D
D

Garage

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING

Foreskrifterna "i detta kapitel grundar sig pa 44 oeh 48 §§ BS, vid
ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.

Bestammelserna i kapitlet ganer anlaggningar for uppstanning av motor-
drivna fordon. Med garage avses varje utrymme som ar avsett for forvaring
av fordon drivna med forbranningsmotor, doek ej fOljande utrymmen:

a) Utstannings- eller lagerlokaler fOr fordon pa vilka gjorts sadana ingrepp,
t ex i det elektriska systemet, att start av fordonen avsevart forsvarats

b) Utrymmen for fOrvaring av mopeder eller for forvaring av hogst tre
motoreyklar

e) Lokaler vari yrkesmassigt bedrivs reparationer eller annat underhall av
motorfordon an tvattning oeh smorjning. Med sadana lokaler avses bl a
bilverkstader oeh bilprovningsanlaggningar, vilka hanfors till industrilo-
kaler oeh avhandlas i kap 77.

GARAGE MED HOGST 50 m2 NETTOAREA SAMT
RADGARAGE

Golv och tak

Golvbelaggninga1" skall utforas av obrannbara material eller av andra for
andamalet godkanda material. Om garaget ar fOrlagt under ett utnyttjat
utrymme skall taket fOrses med ytskikt av klass I.

Avgransning

Slutna garage skall avskiljas i klass B 30 fran utrymmen dar personer vistas
mer an tillfalligt, savida inte hogre krav fOljer av 37:422.

Radgarage skall uppdelas med vaggar i klass B 15 i enheter fOr hogst 5
bilplatser vardera, savida garaget inte utfors enligt :2.

Forbindelse med andra lokaler

Forbindelser med utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt, eller
med utrymmen som innehaller eldstad, far endast anordnas om betryggande
atgarder vidtas till skydd mot spridning av giftiga, illaluktande eller
brannbara gaser fran garaget till ifragavarande utrymmen. Detta ganer aven
forbindelser mellan garage oeh djui'stallar, logar eller lokaler dar brandfarlig
verksamhet bedrivs.

Som godtagen atgard raknas en forbindelse anordnad som luftsluss med
minst en dorr i klass B 30 oeh belagen i omedelbar anslutning till garaget.
Luftslussen kan exempelvis utgoras av en kallargang, passage eller ett
liknande utrymme.

511

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SBN 66:2-:31 PFS 1980:1

GARAGE MED MER AN 50 m2 NETTOAREA:2

:21

D
D
D
D
D

:22

D
D
D
D
D
D

Golv och tak

GolvbeUiggningar skall utforas av obrannbara material eller av andra for
andamalet godkanda material.

Invandiga takytor som ar av brannbara material skall forses med
tandskyddande bekladnad. Invandiga takytor skall darjamte ha ytskikt av
klass I.

Forbindelse med andra lokaler

Forbindelser med utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt, eller
med utrymmen som innehaller eldstad, far endast anordnas om betryggande
atgarder vidtas till skydd mot spridning av giftiga, illaluktande eller
brannbara gaser fran garaget till ifragavarande utrymmen. Detta galler aven
forbindelser mellan garage oeh djurstallar, logar eller lokaler dar brandfarlig
verksamhet bedrivs.

Som godtagen atgard raknas forbindelse anordnad som luftsluss med minst
en sjalvstangande dorr i klass A 60, belagen i omedelbar anslutning till
garaget. I en ieke brandsaker byggnad godtas motsvarande dorr i klass B 30.
Sadan sluss erfordras doek inte vid forbindelse mellan garage oeh intillig-
gande utrymme for tvattning oeh smorjning eller enklare servieearbeten. En
sluss erfordras inte heller om andra betryggande atgarder vidtas for att hindra
ga~er fran att tranga in i andra lokaler vid garage i polis- oeh brandstationer
samt liknande anlaggningar. Detta galler aven i fraga om in- eller
utlastningshallar som endast tillfalligt anvands fOr uppstallning av motordriv-
na fordon.

:23 Anslag

D I garage for allmanheten skall finnas val synliga anslag som varnar for
D risken for koloxidforgiftning.
D Anslagen skall sattas upp pa val synliga platser vid infarter oeh i varje
D vaningsplan. De skall ange att det inom anlaggningen ar forbjudet att
D tomgangskora fordon, roka eller anvanda oppen eld.

Anslag utformade enligt svensk standard fOr varselmarkning enligt SIS
03 15 11 godtas.

:3 SARSKILDA ANORDNINGAR

:31 Brandventilation

512

D For brandventilation skall garage forses med lampligt plaeerade oppningar
Deller sehakt till det fria om vardera minst 1 m2 area. For garage forsedda med
D en automatisk vattensprinkleranlaggning skall den sammanlagda arean av
D dessa oppningar vid sjaIvdragsventilation uppga till minst 0,1 % av garagets
D nettoarea; vid andra garage till minst 0,5 % av nettoarean.
D Trapphus, som inte ingar i utrymningsvagar fran lokaler dar personer
D vistas, far utnyttjas som sehakt for brandventilation.
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PFS 1980:1 SBN 66:31-omb:13

:32

0
0
0
0
0

:33

0
0
0

:34

0
0
0
0
0

:35

0
0
0
0
0

Omb:12

Omb:13

En in- och utfartsoppning godtas som enda oppning for brandventilation
om den ar lampligt anordnad for andamalet och om avstandet till det fria
ingenstans overstiger 40 m.

Automatiska brandsUickanordningar

Slutna garage med storre nettoarea an 4 000 m2 skall uppdelas i delar om
hogst denna storlek. Delarna skall vara avskilda fran varandra i lagst klass
A 60 eller vara forsedda med en automatisk vattensprinkleranlaggning, som
vidarebefordrar larmsignal till kommunens brandfOrsvar. Dorrar och portar
i avskiljande vaggar skall utfOras sa att de ar sjalvstangande vid brand.

Uppvarmning

Uppvarmning i garage Un inte ske med oppen laga, oppen glodspiral eller
med andra anordningar, sa beskaffade att fara kan fOreligga fOr brand eller
explosion.

Markeringar

Over varje utgfmg till ett garage eller till en avskild del av ett garage, vilken
har storre nettoarea an 600 m2, skall uppsattas vagledande markering enligt
37:245 med nodbelysning ansluten till sad an kraftkalla som automatiskt ger
avsedd belysning under minst en halv timme efter det att stromavbrott
intraffat.

Portar

Ett garage, som inte har port framfOr varje fordonsplats, skall fOrses med
minst en sidohangd, aven inifran latt oppningsbar och utatgaende port eller
gangdorr.

Uppatgaende balansportar skall utfOras sa att de ar fallsakra och sa att
portar eller gangdorrar dari latt kan oppnas aven inifran.

Ombyggnad
Avgransning

o For smahus far garage avskiljas i klass B 15 fran utrymmen dar personer
o vistas mer an tillfalligt. For golvbjalklag over sadana utrymmen galler dock
o fOreskriften i :12.

Forbindelse med andra lokaler

For uppfyllelse av foreskriften i :13 betraffande fOrbindelse mellan garage
och utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt eller som innehaller
eldstad godtas i smahus att luftslussen utfOrs med minst en dorr i klass
B 15.
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KAPITEL 67 PFS 1980:1

Skyddsrum
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Med stod av regeringens bemyndigande meddelar civilforsvarsstyrelsen
bl a planeringsbestammelser, produktionsbestammelser och tekniska
bestammelser for skyddsrum.

:1 BESTAMMELSER FOR SKYDDSRUMSBYGGANDE

Foljande publikationer utgivna av civilforsvarsstyrelsen innehaIler foreskrif-
ter, fC:Idoch anvisningar for skyddsrum:

"Tekniska bestammelser for skyddsrum. TB 78." CFS 1978:2 Al
Tekniska bestammelser fOr skyddsrum innehaller regler for hur skyddsrum
projekteras och byggs for att avsett skydd skall erhallas. Bestammelserna
innehaller ocksa en sammanfattande beskrivning av systemet for planering
och produktion av skyddsrum.

"Skyddsrum. Planeringsbestammelser." Publikation 6.03-27F
Planeringsbestammelserna innehaller anvisningar for den kommunala
skyddsrumsplaneringen. Planeringen sammanfattas i den skyddsrumsplan
som skall ligga till grund for det framtida skyddsrumsbyggandet och
innehaller uppgifter bl a om det total a behovet av skyddsrumsplatser. Planen
utgor underlag for kommunens beslut om var skyddsrum skall byggas.

"Skyddsrum. Produktionsbestammelser." Publikation 6.03-39F
Produktionsbestammelserna redovisar vad kommunerna ha"ratt iaktta vid
beslut om skyddsrumsbyggande och hur ersattning harfor skall bestammas
och utbetalas. Publikationen anger ocksa hur en kommun skall redovisa
forvantat skyddsrumsbyggande och lamnade skyddsrumsbesked till veder-
borande lansstyrelse.
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KAPITEL 71 PFS 1980: 1

Bostader
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

0: INLEDNING
Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 46 oeh 47 §§ BS; vid

ombyggnad dessutom pa 48 a § BS.
Bestammelser om byggnaders tillganglighet fOr handikappade utgavs 1977

i supplement 2 till SBN 1975 i fraga om nybyggnad av bostader (galler fOr
byggnad for vii ken ansokan om byggnadslov inges efter utgangen av 1977)
oeh 1979 i PFS 1979:6 i fraga om arbetslokaler oeh ombyggnad av bostader
(galler fr 0 m den 1 januari 1980). Bestammelserna har endast genomgatt en
spraklig bearbetning i denna utgava. Ingen andring i sakinnehallet har
fOretagits.

Bestammelserna i detta kapitel avser bostadslagenheter om ett rum oeh
kok (1 RK) oeh stOrre. De omfattar inte s k speeialbostader.

Krav pa ljudklimat i bostader ges i kap 34, pa termiskt inomhusklimat i kap
35, pa ventilation i kap 36 oeh pa va-installationer i kap 51.

Betraffande definitioner av hustyper, rumstyper m m se TNC 75 "Plan-
oeh byggtermer 1980".

Lagenhetsbeteckningar

1 RK Lagenhet med vardagsrum, kok med matplats oeh hygien-
rum
Vardagsrum, sovrum for 1 person, kokvra oeh hygienrum
Vardagsrum, sovrum fOr 1 person, kok med matplats oeh
hygienrum
Vardagsrum, sovrum for 2 personer, kokvra oeh hygienrum
Vardagsrum, sovrum fOr 2 personer (fOraldrasovrum), kok med
matplats oeh hygienrum
Vardagsrum, sovrum for 2 personer (fOraldrasovrum), sovrum
for 1 person, kok med matplats oeh hygienrum

1 1/2 RKv
11/2 RK

2 RKv
2 RK

21/2 RK

osv.

:1 BOSTADSLAGENHET
:11 Planlosning

o Rum i bostadslagenhet skall forlaggas sa att de far ett lampligt inbordes
o sammanhang med hansyn till bostadens funktion oeh skotsel.
o Sovrum far inte vara den enda passagen till annat rum.

Som bostad i flera plan, som ar tillganglig fOr personer med handikapp,
godtas bostadslagenhet i vilken entreplanet rymmer kok, matplats oeh
hygienrum samt antingen vardagsrum, i vilket sovplats kan avskiljas, eller tva
sovrum, varav ett ar moblerbart med soffgrupp.
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SON 71:11-:21 PFS 1980:1

:12

0
0

:2
:21

0
0

518

I Higenheter mindre an 2 RK godtas att sovrum eller kok/kokvra nas over
vardagsrum.

I lagenheter om 2 RK godtas att sovrum nas over kok, om det aven kan nas
over vardagsrum.

I lagenheter om 2 1/2 RK eller storre godtas att ett sovrum nas enbart over
kok. Om andra vasentliga fOrdelar kan vinnas godtas att ett sovrum kan nas
over kok och ett annat over vardagsrum.

I lagenheter om 4 RK eller storre godtas att ett sovrum nas enbart over
vardagsrum, eller f1er an ett sovrum om man fran dessa kan na ett hygienrum
utan att passera vardagsrummet.

I hus med loftgang godtas att kok och hygienrum vetter mot loftgang samt
att sovrum vetter mot loftgang i gavellagenhet eller dar loftgangen fordjupats
till ett uterum.

Solighet

Bostadslagenheter skall om mojligt orienteras mot soligt vaderstreck samt
kunna nas av direkt solljus i erforderlig utstrackning.

BOSTADSUTRYMMEN

Moblerbarhet

Rummen skall utformas och dorrar och fOnster placeras pa sadant satt att
rummen blir val moblerbara for sina andamal.

Vid bedomning av moblerbarhet godtas dimensionerande matt enligt figur
71:21.

Vid bedomningen tas aven hansyn till matt pa fonster med radiator samt
det utrymme som erfordras fOr dorrar vid dorrslagning och passage. Vid
sammanstallning av mobelgrupper far betjaningsytor overlappa varandra.
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SBN 71:21 PFS 1980:1

:212 Vardagsrum

D BostadsUigenhet skall ha vardagsrum med en bredd av minst 3,6 m; dock
D far vardagsrummets bredd vara 3,4 m om dess langsida ar fOrsedd med
D fOnster. I lagenhet om 2 RK oeh storre skall utrymmet ha en area (nettoarea)
D av minst 20 m2• I lagenheter om 2-3 1/2 RK far doek vardagsrummets area
D minskas till18 m2 om koket rymmer storre matplats. I lagenheter mindre an 2
D RK skall vardagsrummet ha en area av minst 18 m2•

Godtagen rumshojd:
Vid berakning av foreskriven area for vardagsrum under snedtak godtas en

rumshojd ned till 2,10 m, om minst halva den fOreskrivna arean har hojden
2,40 m (2,30 m i vindsvaning).

Exempel pa godtagen moblerbarhet:
Vardagsrum godtas moblerbart med soffgrupp, 3,0 m bokhylla, TV samt

fOr det storre rum met matbord med 6 platser resp for det mindre rummet
matbord med 4 platser. I 1 RK godtas 1,8 m bokhylla oeh ersatts matbord
med sang, sangbord, arbetsbord, stol samt byra eller hogskap.

Som storre koksmatplats i 2-3 1/2 RK raknas matplats fOr 8 personer.

:213 Sovrum

D I en bostadslagenhet om 2 RK oeh storre skall ett sovrum vara avsett for
D tva personer (foraldrasovrum). Foreskrivna matt pa area oeh bredd for
D sovrum i bostadslagenhet anges i tabell 71:213.

D TabeIl71:213. Foreskrivna minsta matt pa area och bredd for sovrum i bostadsligen-
D het.

Sovrum avsett for AreaO Bredd
en resp tva personer m2 m

En person 7 1.95

Tva personer 10 2,50

Tva personer (foraldrasovrum) 12 2.70

° I angiven area skall inte inraknas utrymme fOr hogskap enligt :216.

Sovrum bor vara sa utformat att sang inte behover stall as under
fOnster.

Godtagen rumshojd:
Vid berakning av foreskriven area for sovrum under snedtak godtas minsta

rumshojder enligt figur 71 :213, om minst en 0.60 m bred del av rummet har
rumshojden 2,40 m (2,30 m i vindsvaning).
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PFS 1980:1 SBN 71:21

Figur 71:213.
Godtagna rumshojder for sovrum under
snedtak vid berakning av fOreskriven area.

Area 80m fir
tillgodoraknas

Exempel pd godtagen moblerbarhet:
Sovrum fOr en person, moblerbart med sang med sangbord, arbetsbord,

stol, byra eller hogskap.
Sovrum fOr tva personer, moblerbart med 2 sangar med sangbord,

arbetsbord, 2 stolar, byra eller hogskap.
Foraldrasovrum, moblerbart med mobler som i fOregaende stycke jamte

barn sang samt mojlighet till parsangsuppstallning och uPPstallning utefter
vagg av sangarna.

:214 Kok, kokvra, matplats

o Kok och kokvra skall ha andamalsenligt ordnad och val belyst utrustning
o fOrmatlagning, diskning och fOrvaring. Kok skall darutover rymma matplats
Deller sta i direkt forbindelse med annat sarskilt utrymme fOr matplats.
o Matplatsens storlek skall sta i lamplig proportion till lagenhetens storlek.
o Bankyta fOr arbete och beredning skall vara placerad mellan spis och
o utslagstratt med tappstalle.
o Kok och kokvra skall ha sadant utrymme att det efter andring av
o inredningen kan anvandas fOr matlagning av person i rullstol.
o Kok med parallellstalld inredning skall ha en minsta bredd av 2,4 m, kok
o med rak eller vinkelstalld inredning en bredd av 2,7 m om matplatsen
o rymmer 4 personer och 3,2 om matplatsen rymmer 6 personer eller fIer.
o Kokvra skall ha en minsta bredd av 1,9 m.
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SON 71:21 PFS 1980:1

Exempel pa godtagen utrustningsmiingd:
Delmatt fOrgodtagen minsta inrednings- oeh utrustningsmangd ges i figur

71:214.

, 16-18 , ,0-4,= 18 vaggsldip

<2RKElffi\-E2G_ .. 0

, 4' 6 ' 6 ' 6-8 '2-4' - 26 bankskap

A:It 20-22 , ,0-4,= 22

E-+m1--EB_
, 4-6' 6-8' 6-10' 6 '2-4 - 30

, 20-22 , .0-4,= 22

2RKE~EBt--BJ_
, 6 ' 6-8' 6-8' 6 '2-4 - 30

~t 20-26 , .4-10, = 30

E+rni- -l2I3=
, 6 ' 6-8 ' 8-12 ' 6 '4-10' 36

, 22 ,,4,= 26

>2 RK E--tEE{-32l]_
, 6' 8 ' 8 ' 6 ' 4 ' - 32

~lt 22-26 , , 4-8 , = 30

E-ml--1213_
, 6' 8 ' 8-12 ' 6 ' 4-8 ' - 36

150

+0
, 6 '

300

+0 +DAltE]
, 6' , 6' , 10 '

300

+0
, 6 '

300

+ [[[] + D AltG
, 6 ' 6' , 4' , 8 '

300

+[[[]
, 6 ' 6 '

Figur 71:214. Delmatt pa godtagen minsta inrednings- och utrustningsmangd for
olika Higenhetsstorlekar. Delmatt anges idm. 150 och 300 anger kyld volym i liter.

Bank kan vinklas, varvid matten galler framkant. Vinkling av berednings-
yta godtas om den har en rak del som ar minst 0,6 m oeh om avstandet fran
spis till horn ar minst 0,4 m (om den raka delen ar 0,8 m kan avstandet fran
spis till horn minskas till 0,2 m).

5pis med bredden 0,6 m oeh 4 kokplattor, diskbanksbeslag enligt 55
823043-6 oeh skap enligt 558341 28--43 godtas. Ladskap med plaeering
mellan diskhoar oeh spis godtas.
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PFS 1980:1 SBN 71:21

Exempel pa godtagen storlek pa matplats:
Matplats i bostadslagenhet mindre an 2 RK godtas dimensionerad for

minst 4 personer, i lagenhet om 2-3 1/2 RK 6 personer och i lagenhet stone
an 3 1/2 RK 8 personer.

:215 Hygienrum

o Bostadslagenheter skall fOrses med behovlig sanitar utrustning enligt
o tabell 71:215.
o Ett hygienrum i varje bostadslagenhet - i bostadslagenhet med flera plan
o placerat pa entreplanet - skall kunna anvandas for toalettbesok av person i
o rullstol. Efter andring skall det kunna anvandas for personlig hygien och
o kunna utrustas med dusch.
o Planlosningen skall vara sadan att badkar kan avHigsnas utan hinder.

o Tabell 71:215. Foreskriven sanitar utrustning i hygienrum.

Uigenhetsstorlek Utrustninga Antal rum

~3 RK Klosett, tvattstall, badkar (i 2-plansbostad
minst en toalett i plan med sovrum)
Klosett, tvattstall, badkar samt klosett,
tvattstall (i 2-plansbostad minst en toalett
i vardera planet) 2

~31/2 RK

a Om den boende sjalv 6nskar det far badkaret ersattas av dusch, dock skall utrymme
fOr badkar finnas.

Godtagen rumshojd:
Som minsta rumshojd for friytor framfor tvattstall, klosett och dusch under

snedtak godtas 1,90 m, om den genomsnittliga rumshojden for hygienrum-
met ar minst 2,10 m. For badrum fOrutsatts dock att rumshojden vid
badkarets mitt ar minst 2,10 m (matt fran badrumsgolvet).

Exempel pa godtagbara matt:
Tvattstall med breddmatt 6M och badkar enligt SIS 822108 godtas.
Exempel pa godtagna matt for hygienrum ges i kap 63.

:216 Forvaring

o Bostadslagenhet skall fOrses med stadskap samt erforderliga, lampligt
o placerade forvaringsskap (eller motsvarande kladstangslangd i kladkamma-
o re) varav minst ett inrett for forvaring av linne och ett placerat i narheten av
o entre for forvaring av ytterklader. Fristaende fOrvaringsskap skall anordnas
o sa att de latt kan flyttas eller bytas ut. Erforderliga forvaringsskap m m fOr
o olika lagenhetsstorlekar ges i tabell 71 :216.
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SBN 71:21-:31 PFS 1980:1

:3

:31
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o TabeIl71:216. Foreskriven omfattning av forvaringsskap m m for olika lagenhetsstor-
o lekar.

Uigenhetsstorlek Hogskapa
m

Stadskap
m

1 RK, 11/2 RKv
11/2 RK, 2 RKv
2 RK
21/2 RK, 3 RK
31/2 RK, 4 RK
41/2 RK, 5 RK

1,8
2,4
3,6
4,2
4,8
5,4

0.6
0.6
0,6
0.6
0.6
0.6

a Eller motsvarande kladstfmgslangd i annat utrymme.

5kap enligt 55 834140-43 med inredning godtas. Forvaring i kUidkam-
mare godtas om bredden vid enkelsidig forvaring ar minst 1,2 m och vid
dubbelsidig minst 1,6 m.

En under snedtak placerad garderob med djup 0,6 m och minst 1,8 m hojd i
bakkant godtas.

Exempel pa godtagna placeringar:
5tadskap i entnYhall eller kok/kokvra. Backskap i entre/hall eller

sovrum.
1-2 hogskap i anslutning till varje sovrum, antingen i rummet eller i hall

som kan nas direkt fran rummet. I 1 RK godtas placering av tva hogskap i det
kombinerade vardagsrummet-sovrummet. Placering av fristaende fOrva-
ringsskap pa fardig golvbelaggning och fastsattning med skruvar eller
motsvarande godtas.

BOSTADSKOMPLEMENT

o Tvattstugor och fritidslokaler som ar gemensamma fOrflera bostadslagen-
o heter skall kunna nas av person i rullstol.

Gangavstandet till bostadskomplement mats fran bostadsentre i mark pla-
net, utom i loftgangshus eller korridorhus dar avstandet mats fran
lagenhetsdorr .

Tvatt

o Tvattarbete skall kunna ske antingen i en gemensam tvattstuga eller i en
o gemensam tvattstuga kompletterad med andamalsenli,gt utrymme for tvatt
o och torkning i bostadslagenheterna. Oft underlag for gemensam tvattstuga
o saknas. skall tvattarbetet kunna ske i bostadslagenheterna. som skall ha
o andamftlsenliga utrymmen fOr tvatt och torkning. Den gemensamma
o tvattstugan skall vara placerad i nara anslutning till bostaderna samt ha
o andamftlsenlig utrustning fOr tvatt. torkning och efterbehandling.
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PFS 1980:1

:32 Forrad

SON 71:32-:33

o Till bostadsUigenheter skall hora Himpligt placerade och utformade
o fOrradsutrymmen om sammanlagt 4 m2 for Uigenhet mindre an 2 RK, 7 m2 for
o lagenhet om 2-4 RK samt 10 m2 for lagenhet storre an 4 RK. Forradsut-
o rymme skall vara torrt men inte nodvandigtvis varmt.

Exempel pa godtagen fordelning och .placering av fOrrad ges tabell
71:32.

Tabell 71:32. Exempel pa godtagen fordelning och placering av forrad.

Area/Igh Uige mmForrads-
typ

<2RK 2-4RK >4RK

Entre-
fOrrad

1 m2 2,5 m21,5 m2

Barnvagns-
forrad

0,5 m2 0,5 m2

Sasongs-
fOrrad

2 m2 5 m23 m2

Cykel-
forn\d

1 m2 2 m22 m2

Summa
fOrrad

4 m2 10 m27 m2

AtkomJigt fran neutralt utrymme. Max
avstand fran Igh 25 m samt da hiss
saknas max 2 trappor. Kan slas samman
med kladkammare eller barnvagnsfOr-
rad.

AtkomJigt direkt utifran eller fran
trapphus oeh fOrlagt i entreplan; om
antalet Igh per trapphus overstiger fyra,
i sarskilt utrymme med lasbar dorr,
alternativt dar hiss finns, i vaningsplan,
antingen oppet i trapphus eller sam-
manslaget med entrefOrrad.

Imarkplan eller tillgangJigt med eykel-
ramp; max avstand fran Igh 100 m. Kan
minskas med 2 m om entrefOrrad okar i
motsvarande man.

I markplan eller tillgangJigt med cykel-
ramp; max avstand fran Igh 100 m. Kan
utfOras antingen som gemensamma fOr-
rad for hogst 20 Igh eller som separata
fOrrad sammanslagna med sasongsfOr-
rad.

De oJika fOrradstyperna kan vid lamp-
Jig fOriaggning sammanfOras till' ett
fOrrad.

Exempel pa godtagen bredd pd forrdd:
Forradsutrymmen med en minsta bredd av 1,4 m (dock 1,0 m fOr forrad

mindre an 2 m2) godtas.
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SBN 71:33-:42 PFS 1980:1

:33 Uteplats

o Bostadslagenheter storre an 1 RK skall dar forhallandena sa medger vara
o forsedda med lampligt utformade balkonger eller uteplatser pa mark i
o anslutning till lagenheterna.

Uteplatsen eller balkongen bor kunna nas av direkt solljus och kunna
skyddas fran insyn och vind. Avsteg fran dessa krav skall kunna goras t ex for
att astadkomma bullerskydd eller skydd mot andra storningar fran omgiv-
ningen.

Betraffande markutrymmen for lek, rekreation 0 d se kap 81.

:34 Hiss

o Bostadhus med fler an atta vaningar skall forses med mobelhiss.
o Bostadshus med fler an 10 vaningar skall forses med bade person hiss och
o mobelhiss.

Hiss med korgmatt enligt SIS 7635 14 och 7635 16 godtas. Hisskrav for
lagre hus anges i 42 a § BS.

:35 Piskplats

o Lagenheter i flerbostadshus skall inom 50 m fran husets entre ha tillgang
o till piskplats eller annan anordning fOr rengoring av mattor 0 d gemensam for
o hogst 40 hushall.

Piskplats bor forlaggas sa att storningar i form av buller och damm i
mojligaste man undviks.

:4 INST ALLATIONER, EL-, TELE- M M

:41 0 Bostadslagenheter skall forses med erforderliga, lampligt placerade fasta
o anslutningsdon for elbelysning och elapparater.

Bostadsrum (sovrum, vardagsrum, matrum) och motsvarande (hobby-
rum, forrad etc) godtas om de ar fOrsedda med ett eluttag fOr varje paborjat
5-tal m2• Bostadsrum med upp till 15 m2 area (nettoarea) godtas om de ar
forsedda med minst ett lamputlopp. Bostadsrum storre an 15 m2 godtas med
ytterligare ett lamputlopp for varje darutover paborjat lO-tal m2 area.

Nar utrymme reserverats for kompletterande elapparater, godtas att
tomror framdrages.

Elinstallationer av omfattning och med placering enligt SS 9421 01
godtas.

:42 0 Bostadslagenheter skall forses med erforderliga rorkanalisationer for
o anslutning av telefon, TV och radio.
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PFS 1980:1 SBN 71:42-0mb:12

Omb:O

Omb:1

Omb:ll

Omb:12

Installation med tomror fOr telefon enligt SS 942101 godtas. I ovrigt
hanvisas till Televerkets anvisningar 823O-A135 "Kanalisation fOr telever-
kets ledningar till oeh inuti bostadshus".

Installationer med minst eU antennuUag, anslutet till eentralanlaggning fOr
TV oeh radio i varje lagenhet i flerbostadshus godtas. I enbostadshus godtas
tomror fOr TV-antenn med minst eU antennuUag pa varje vaningsplan med
bostadsutrymme.

Ombyggnad
*INLEDNING

Vid ombyggnad skall enligt 48 a § BS nybyggnadskraven tillamp as i den
omfaUning som erfordras fOr aU skaliga ansprak pa bl a handikappanpass-
ning oeh trevnad skall uppfyllas. Dessutom foreskrivs aU bestammelserna
skall tillampas endast pa de delar som berors av andringen.

Deua innebar aU en skalighetsbedomning skall goras vid tillampningen av
fOreskrifterna i kap 71. I prop 1975/76:198 om andring av byggnadsstadgan
uttalas aU hoga kostnader, byggnadstekniska hinder, kulturhistoriska eller
miljomassiga varden kan fOranleda aU skaIiga ansprak pa handikappanpass-
ning inte kan uppfyllas. En sadan skalighetsbedomning skall aven goras i
foljande ombyggnadsbestammelser.

Vilka delar som berors respektive inte berors av andringsarbete i samband
med ombyggnad far avgoras med hansyn till bl a omfaUningen av andrings-
arbetena oeh vilka funktioner som paverkas av dessa andringar. Exempel pa
tillampning av begreppet berord del anges i kommentarer till SBN nr 1975:5
"Bostader - ombyggnad".

Enligt bostadssaneringslagen (SFS 1973:531) kan hyresgasterna hindra aU
sadana hyreshojande fltgarder vidtas som inte kravs fOr aU kravet pa lagsta
godtagbara standard (LGS) enligt denna lag skall uppfyllas. Dessa bestam-
melser rorande LGS galler doek bara i vissa kommuner. Nar viss atgard
vidtas fOr aU denna standard skall uppnas skall kraven i SBN iakuas.

BOSTADSLAGENHET

*Planlosning

Uppenbara brister i befintlig planlosning bor undanrojas. I ovrigt bor de
atgarder vidtas som till skalig kostnad kan fOrbaUra funktionen, trevnaden
oeh handikappanpassningen i bostadslagenheten.

Solighet

Genom sammanslagning av enkelsidiga lagenheter kan lagenhetens
solforhallanden oeh genomluftbarhet fOrbaUras.

*Galler fri'm och med den 1 januari 1980 (se fOrordet).
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SUN 71omb:~mb:21 PFS 1980:1

Omb:2 *BOSTADSUTRYMMEN

Rumsstorlekar, funktionsmatt oeh mobleringsutrymmen enligt :21-:214
far underskridas i rimlig omfattning om det saknas fOrutsattningar att fOlja
bestammelserna till skaIig kostnad oeh losningen inte innebar olagenhet i
ovrigt. Vasentliga ingrepp i barande vaggar skall inte behova utfOras utom
om det galler att ta upp eller satta igen dorroppningar oeh liknande. I62:12
anges vilka matt som kravs fOr att en rullstolsbunden person skall kunna
passera genom samt oppna oeh stanga en dorr.

Omb:214 Kok, kokvra, matplats

*Godtagen utrustningsmangd vid skal fOr avsteg framgar av figur
71omb:214.

Kyld volym inom parentes i figuren galler kylskap om det finns
uteluftsventilerat skafferi. 6vriga siffror inom parentes anger alternativa
mattkombinationer.

Spis med 6 dm avstallningsyta plaeerad atskild fran beredningsyta oeh
diskbank godtas nar kokets matt inte medger en sammanhangande
utrustning enligt figuren.

*Spis med ugn godtas.
Befintlig fungerande inredning oeh utrustning som i vasentliga avseenden

motsvarar ovan angivna minsta godtagna utrustningsmangd godtas.
Befintlig diskbank med 85 em hojd oeh arbetsbank med 80 em hojd oeh

med lampliga ytmaterial godtas.

Kyld volym

<2 RKEl-rn;- B
. 4 . 6 . 6 . 4' = 20

2 RKE-imf --83
. 4' 6 . 6 . 6 . 4' = 26

m
. 6 . 4' = 10

no
'6 ' 4' = 10

ITlD
, 6 . 6 . = 12

1501 (50 I)

2001 (100 I)

>2RKE-trn}--0j
6 '6 . 8 '6' 4' = 30

(8) (6)
(8) (8) (2)

2501 (100 I)

Matt angivna i dm

Figur 71omb:214. K6ksutrustningsmangd_

*Galler fran och med den 1 januari 1980 (se f6rordet).
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PFS 1980:1 SBN 71omb:21-omb:32

Kokskap

Kokskap godtas i specialbostader med erforderlig kompletterande mat-
hallning utanfOr lagenheten.

Exempel pa godtagen utrustning i kokskap:
1 kokstalle
arbetsyta
diskho
vaggskap
hogskap
kylskap

0,6 m

1,0 m
0.6 m
50 1

Omb:215 Hygienrum

*Godtagen utrustningsmangd vid skal fOr avsteg ar klosett, tvattstall, bad
eller i vissa fall dusch.

Badkar kortare an 1,60 m godtas. Dusch godtas vid svarighet att inrymma
badkar samt vid dokumenterade onskemal fran de boende under forutsatt-
ning att mojligheterna att senare installera badkar tillgodoses i rimlig
utstrackning.

*Toalettrum med klosett och tvatts!all och separat bad- eller duschrum
godtas.

Betraffande matt pa hygienrum se kap 63.

Omb:216 Forvaring

*Exempel pa godtagen utrustningsmangd vid skal for avsteg ges i tabell
71omb:216.

Tabell 71omb:216. Exempel pa godtagen utrustningsmangd fOr fOrvaring vid skal for
avsteg.

Uigenhetsstorlek HogskapQ Stadskap
m m

<2 RK 1,2 0,6
2 RK 2,4 0,6
3 RK 3,0 0,6
4 RK 3,6 0,6
5 RK 4,2 0,6

Ett av hogskapen inrett for fOrvaring av linne.

Q Eller motsvarande utrymme for kladstangsHingd.

*Galler fran och med den 1 januari 1980 (se fOrordet).
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Omb:3 BOSTADSKOMPLEMENT

SBN 71omb:3-0mb:42 PFS 1980:1

Omb:32 *Forrad

Exempel pa godtagen fOrdelning och placering av fOrrad vid skiil fOravsteg
ges i tabell 71omb:32.

Tabell 71 omb:32. Exempel pa forradsmangd vid sarskilda skal for avsteg.

Fornidstyp Area/Igh, m2 Uige m m

~2 RK >2 RK

UigenhetsfOr-
nid

2 3 Forlaggning inom lagenheten om mojligt
neutralt atkomligt eller utom lagenheten i
kallare, pa vind eller i forradsbyggnad.
Max avstand fran Igh 50 m.
Kan slas samman med kladkammare eller
barnvagnsfOrrad och cykelfOrrad.

Vid alternativ dar hiss med hisskorg som
rymmer barnvagn finns godtas aven place-
ring i lagenhets entreutrymme om detta ar
tillrackligt rymligt.

Barnvagnsfor-
nid

0,5 0,5

CykelfOrrad

Summa forrad

1

3,5
1

4,5 Vid lamplig fOrlaggning kan forraden sam-
manlaggas till ett fOrdid.

Omb:34 *Hiss

Vid svarigheter att inrymma hisskorg utformad enligt :34 godtas annat
korgmatt an 1,10 x 1,40 m.

Omb:4 INSTALLATIONER, EL-, TELE- M M

Omb:41 For befintliga eller kompletterande elinstallationer godtas mindre avvikel-
ser betraffande stromstallares place ring och antalet vagguttag per rum.
Utanpaliggande ledningar godtas.

Omb:42 Utanpaliggande ledningar fOr telefon, TV och radio godtas.

* Galler fran och med den 1 januari 1980 (se fOrordet).
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KAPITEL 72 PFS 19HO: 1

Hotell

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster am varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 44 aeh 48 §§ BS.
Med hotell avses i detta kapitel byggnader i vilka hatell- eller pensianat-

rorelse bedrivs. Bestammelserna avser sadana byggnader eller delar av
byggnader som anvands for eller har sam band med hatellrorelse sam det
kravs tillstand av myndighet for att bedriva. Med mindre hotell avses hatell
for hogst 20 gaster eller hotell med hogst 10 gastrum.

:1 ALLMANNA KRAV

:11 Handikappanpassning

o Hotell skall anardnas sa att ett skaligt antal rorelsehindrade gaster kan tas
o emat.

For mindre hatell gadtas att minst ett gastrum for tva persaner ach ett
narliggande hygienutrymme ar tillgangliga for en persan i rullstal.

Som tillgangligt utfarmade gastrum gadtas rum sam har utrymmen for
passage aeh vandning med rullstoI. varvid matten forutsatts vara minst O.RO
m resp ea 1,3 x 1,3 m. Betraffande utfarmning av hygienrum se kap 63.
Betraffande utfarmning av dorrar se kap 62.

:12 Klimatskyddad forbindelse mellan gastrum

o Hatell skall anardnas sa att dess personal bereds en klimatskyddad
o forbindelse mellan gastrummen i samma byggnad.

Om gastrummens entresida ar skyddad fran blast. gadtas sam klimatskydd
ett tillraekligt brett skarmtak. plaeerat over passagen mellan gastrummen.
Passagen fOrutsatts ha en sad an bredd ach vara sa utford att en stadvagn kan
framforas obehindrat.

Betraffande utfarmning av stadutrymmen se 64:6.

Varje gastrum eller sammanhangande svit av gastrum skall anardnas sam
egen brandeell.

:2

:21

0
0
0

:22

0
0

BRANDSKYDD

Avskiljande fran annan verksamhet

Ett hatell. sam ingar i en byggnad sam inrymmer lakaler for verksamhet av
brandfarlig art. skall avskiljas fran sadana lakaler i lagst klass A 60. savida
inte hogre krav anges i 37:422.

Brandcellsindelning
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SON 72:23-28 PFS 1980:1

:23 Gastrums lage

o Gastrum e d far inte forlaggas till vinden i en tV(lv~lningsbyggnad som inte
o ar utford sam en atminstane brandhardig hyggnad.

:24 Pannrum

o Varmepannor skall stallas upp i sarskilda pannrum.

:25 Bekladnad och ytskikt pa tak- och vaggytor

:251 Utrymningsvagar

0
0
0
0
0

:252

0
0
0

:26

0
0
0

:27

0
0
0
0
0
0
0
0

:28

0
0
0
0
0
0
0
0

532

Vaggar i entreer, skrivrum och liknande utrymmen. som inte star i oppen
forbindelse med en trappa. far forses med brannbara vaggbekladnader,
under forutsattning att i 37:241 angivna ytskiktskrav uppfylls. Vaggbeklad-
naderna skall anbringas sa att oppna mellanrum inte uppkommer bakom
hekladnaderna.

Koksavdelningar

I koksavdelningar skall tak och alia vaggar som inte bestar av skapinred-
ningar utforas av obrannbart material eller forses med minst tandskyddande
bekladnad med ytskikt av klass I.

Forvaringsutrymmen

Utrymmen for forvaring av reseffekter. sangklader. stadutrustning 0 d
skall avskiljas fran utrymningsvagar med sjalvstangande dorrar i lagst klass
B 15.

Nodbalkonger

am ett hotell anordnas i en befintlig byggnad. far invandiga utrymnings-
trappor ersattas av utvandiga fasta trappor fran nodbalkonger. For ett
ens taka gastrum belaget pa hogst tredje vaningsplanet over mark far den ena
utrymningstrappan ersattas av en utvandig fast stege fran en nodbalkong
eller fonsterbrygga.

Trappor fran nodbalkonger far inte ha en storre lutning mot horisontal-
planet an 70° och skall leda till markplanet eller annat motsvarande plan.
Fasta stegar far avslutas hogst 1.5 mover markplanet eller motsvarande.

Larmanordningar

Akustiska larmanordningar som ger samtidigt larm i ett hotells alia delar
skall installeras. Anordningarna skall vara sa beskaffade att de vid larm
oavbrutet signalerar tills de stangs avo Ljudstyrkan skall vara sadan aU de
personer som larmet ar avsett for tydligt kan uppfaUa larmsignalerna.
Larmet far utlosas antingen genom aU en larmknapp paverkas eller genom
en varme- eller rokdetektor.

am alika delar av ett hotell ar sa beUigna eller sa avskilda aU risken for
spridning av brand fran en del till en annan ar ringa. far larmanordningarna
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PFS 1980:1 SBN 72:28-:3

D utforas separat for varje sadan del.
D Manoverdon (larmknappar) skall placeras i varje vaning intill brandposter
Deller platser for brandredskap samt i receptioner eller motsvarande. Donen
D skall vara sa anordnade att de inte forvaxlas med andra don. Ihotell for fler
D an 50 gaster skall utlosta larmanordningar kunna lokaliseras fran receptio-
D nen e d.

Larmanordningar med en Ijudkaraktar enligt 55 03 17 11 godtas.

:3 GASTRUM

D Gastrum e d skall ha fOnster till det fria och skall. savida inte skal till avsteg
D foreligger, ha en nettoarea av minst 6 m2• Ett avskilt tvattrum eller en som
D forrum avsedd del av ett gastrum far inte raknas in i arean.
D Varje gast skall ha bekvam tillgang till klosett. Minst en klosett skall finnas
D for varje paborjat tiotal gaster.

Vid tillgang till rymliga sallskapsrum eller andra motsvarande gemensam-
rna utrymmen i exempelvis fjall- eller badhotell kan sarskilda skal anses
foreligga for en minskning av golvarean.
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KAPITEL 73 PFS 1980:1

:0

:1

:11

0
0
0
0
0

:12

0
0
0
0
0
0
0
0

Vardanlaggningar

Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING
Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 44 och 48 §§ BS.
Bestammelserna galler fOr vardanlaggningar for sjuk- eller socialvard, t ex

sjukhus, sjukhem, vardhem och alderdomshem, liksom aven for forskolor,
fritidshem och liknande anlaggningar, dock inte fOr ett sadant fritidshem som
utgor en integrerad del av en skola och inte heller for ett familjedaghem.

BRANDSKYDD
Avskiljande fran annan verksamhet

Byggnader som inrymmer vardanlaggningar skall utforas som brandsakra
eller brandhardiga om i byggnaderna aven inryms lokaler fOr verksamhet av
brandfarlig art. Harvid avskiljs vardanlaggningar fran ifnlgavarande lokaler i
lagst klass A 120 vid brandsakra byggnader och lagst klass A 60 vid
brandhardiga byggnader.

Brandcellsindelning

I vardanlaggningar - utom forskolor och liknande - skall varje vardav-
delning, operationsavdelning eller annan funktionell enhet placeras inom
egen brandcell. I fOrskolor och liknande for fier an 30 barn skall kok och
personalrum placeras inom egen brandcell.

I icke brandsakra eller brandhardiga byggnader skall vindar uppdelas pa
satt som sags for brandhardiga byggnader i 37:4262.

I sjukvardsanlaggning och liknande skall vardrum och rokrum avskiljas i
klass F 30 fran angransande korridor inom vardavdelningen.

Stora vardavdelningar kan behova del as in i brandceller for att tillgodose
kravet pa begransning av gangavstand till utrymningsvag.

:13 Byggnadsdelar

o Barande byggnadsdelar i envaningsbyggnader utan inredd vind och med
o mer an 600 m2 byggnadsarea eller med inredd vind oavsett byggnadsarean
o skall utforas enligt kraven pa brandhardig byggnad i 37:32. Samma galler
o byggnader i tva vaningar med hogst 50 vardplatser som ar uppdelade i delar
o med hogst 200 m2 byggnadsarea genom som brandmur (jfr 37:433) anordnad
o vagg i lagst klass A 60.
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SBN 73:14-:15 PFS 1980:1

:14

:141

Utrymningsvagar

Tillgang till utrymningsvagar

o Fran en vardavdelning far (med avsteg fran vad som anges i 37:211 sista
o stycket) bada utrymningsvagarna utgoras av passage genom var sin
o angransande brandcell, om vardavdelningen overallt kan nas av slackstyrkan
o in om 50 m gangavstand fran narmaste trapphus.
o I forskolor med hogst 15 barn far (med avsteg fran vad som anges i 37:213
o andra stycket) den ena utrymningsvagen utgoras av fonster utfOrt enligt
o 37:2213, om karmunderstycket ar belaget hogst 2,0 mover mark planet
o utanfor eller om fonstret ar belaget hogst i vaningsplanet 1 tr upp och kan mis
o med brandforsvarets utrustning direkt fran gata.

:142 Gangavstand till utrymningsvag

Med avsteg fran vad som anges i 37:2141 godtas 45 m gangavstand fran
uppehallsplats inom avdelning till narmaste utrymningsvag, om denna kan
nas genom uteslutande horisontell forflyttning och uppehall dar kan ske i
avvaktan pa eventuell senare fortsatt utrymning till det fria.

:143 Korridorer

o Korridor eller annan motsvarande del av utrymningsvagar skall ges en fri
o bredd av minst 1,80 m och dar van ligen sangtransport sker en bredd av minst
o 2,40 m.

I korridorer eller kulvertar godtas att nivaskillnader upptas genom plan
som har en lutning av hogst 1:20.

:144 Dorrar melIan vardavdelningar

o I sjukvardsanlaggning och liknande skall dorrar i utrymningsvagar utfOras
o sjalvstangande om de ar placerade i skiljevaggar mellan vardavdelningar. I
o brandsakra byggnader skall sadana dorrar utfOras i klass B 60 - jfr 37:422-
o men far ersattas av tva sjalvstangande dorrar i klass F 30 pa omse sidor om en
o luftsluss. Harvid fOrutsatts att luftslussen kan anvandas vid sangtransport
o utan att mer an en dorr behover oppnas samtidigt.

Vad har ovan sags innebar inte hinder for att enstaka vardrum 0 d mynnar
direkt i luftslussen. Betraffande uppstallning av dorrar se 37:2316.

:15 Annan lokal an utrymningsvag

:151 Bekladnad och ytskikt

o I andra byggnader an brandsakra och brandhardiga skall brannbara tak
o forses med minst tandskyddande bekladnad samt med ytskikt av lagst klass
o II.
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PFS 1980:1 SBN 73:15-:23

:152 Kulvertar

o Kulvertar skall avskiljas fran varje anslutande byggnad i Higstklass A 60
Ovid brandsaker byggnad och eljest i klass B 30. Avskiljande dorrar skall
o utforas sjalvstangande.
o Kulvertar avsedda for persontrafik skall forses med anordning fOr
o brandventilation till det fria.

:153 Nedkast fOr sopor eller smutstvatt

o Nedkast for sopor eller smutstvatt skall anordnas avskilt, sarskilt
o ventilerat utrymme. I ovrigt galler vad som sags i 43:4.

:2 SJUKV A.RDSANLAGGNING

:21 Hygien

Betraffande fOrebyggande av smittspridning inom halso- och sjukvard se
bilaga till MF 1973:14, socialstyrelsen. Synpunkter pa utfOrande av golv m m
for underlattande av renhallning finns bl a i "Sjukhusstadning", Spri rad
6.10.

:22 Strilskydd

o Lokaler i vilka radiologiskt arbete regelmassigt bedrivs skall avskarmas
o fran kringliggande utrymmen genom straIskydd i omslutande byggnadsde-
o lar.

Radiologiskt arbete fOrekommer huvudsakligen inom rontgendiagnostis-
ka avdelningar, rontgenlaboratorier, operationsavdelningar, rontgenterapi-
avdelningar, rontgenenheter avsedda for odontologisk eller medicinsk
poliklinik samt lokalenheter innehallande behandlingsapparater for
hogenergistralning, exempelvis koboltcesiumapparat, accelerator eller beta-
tron, och isotoplaboratorier avsedda fOr diagnostik eller terapi.

Granskningsmyndighet i straIskyddsfragor ar statens stralskyddsinstitut,
som ger anvisningar samt granskar forslag till planlaggning och utfOrande av
lokaler dar radiologiskt arbete avses fOrekomma.

:23 A.tgarder till skydd mot explosion

o Rorsystem och gasbehallare till central anlaggning for syre och lustgas
o samt tryckluft skall forses med markning och avstangningsventiler.
o Ioperationssalar, forberedelserum och i andra utrymmen dar explosions-
o farliga narkosgaser kommer till anvandning skall halvledande goIv anord-
o nas.

Betraffande markning se Spri specikation 52301 "Narkosmateriel.
Fargmarkning av slangar, anslutningsdon m m".

For fOrvaring av brannbara narkosmedel galler bestammelserna i forord-
ningen om brandfarliga varor (SFS 1961:568 med andringar). Betraffande
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SBN 73:23 PFS 1980:1

information om och anvisningar fOr undvikande av risken for brand och
explosion vid anestesi m m se socialstyrelsens forfattningssamling SoS FS
1977:49.
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KAPITEL 74 PFS 1980:1

:0

:1

.11

0
0
0

:12

0
0
0
0
0
0
0
0
0

:13

0
0
0

:14

0
0
0
0
0
0
0
0

:15

0
0
0
0

Skolor
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

INLEDNING
Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a-44 och 48 §§ BS.

BRANDSKYDD
Avskiljande fran annan verksamhet

En skolanlaggning i en byggnad som inrymmer lokaler for verksamhet av
brandfarlig art skall avskiljas fran sadana lokaler i lagst klass A 60, savida
inte hogre krav anges i 37:422.

Brandcellsindelning

Varje undervisningslokal skall anordnas som en egen brandcell, dock au
inom samma brandcell placeras flera sammanhangande undervisningsloka-
ler med inbordes samordnad verksamhet och med hogst 600 m2 nettoarea - i
envaningsbyggnad hogst 1 200 m2 nettoarea. Iovrigt skall samlingssalar med
biutrymmen, gymnastiksalar med biutrymmen, skolmaltidslokaler med kok,
halsovardsavdelningar, expeditionslokaler, lararrum, bibliotek e d eller
sammanhangande sviter av sadana lokaler placeras inom egen brandcell.

I icke brandsakra eller brandhardiga byggnader skall vindar uppdelas pa
satt som galler for brandhardiga byggnader enligt 37:4262.

Utrymningsvagar

Omkladningsrum till gymnastiklokaler skall ha tillgang till utrymningsva-
gar enligt 37:211.

Byggnadsdelar

Barande byggnadsdelar i envaningsbyggnader utan inredda vindar och
med mer an 600 m2 byggnadsarea eller med inredda vindar oavsett
byggnadsarea skall utforas enligt kraven fOrbrandhardiga byggnader i 37:32.
Samma galler byggnader i tva vaningar for hogst 150 elever, vilka ar
uppdelade i delar med hogst 200 m2 byggnadsarea genom som brandmurar
(jfr 37:433) anordnade vaggar i lagst klass A 60.

Vad har ovan sags galler dock inte gymnastiklokaler med tillhorande
biutrymmen.

Korridorer 0 d

Skap fOr klader, undervisningsmaterial m m i korridorer, andra utrym-
ningsvagar eller andra utrymmen i oppen fOrbindelse med utrymningsvagar
skall utfOras av obrannbara material eller pa annat for andamalet godkant
satt.
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SBN 74:15-:3 PFS 1980:1

:16

D
D
D
D

:17

D
D
D

:2

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

:3

D
D

540

Kan utrymningen fran undervisningslokalerna inte ske pa annat satt an via
korridorer, hallar e d ar det fran brandskyddssynpunkt olampligt att
ytterklader hangs upp fritt i dessa eller att de star i oppen fOrbindelse med
kapprum dar klader inte uteslutande fOrvaras i skap.

Bekladnad pa tak- och vaggytor

Brannbara vaggar oeh tak skall fOrses med minst tandskyddande
bekladnad i utrymmen som star obevakade under lektionstid oeh dar
utrymmena har direkt forbindelse med utrymningsvagar, t ex lararrum,
fOrradsrum, stadrum 0 d.

Nodduschar

I lokaler dar verksamhetens art medfOr risk fOr synskador eller antandning
klader oeh har, t ex laboratorier oeh verkstader, samt i lokaler for

kombinerad tra- oeh metallslojd skall noddusehar anordnas.

Betraffande utforande av noddusehar se 78:3332. I lokaler upp tom
hogstadiets niva godtas som nodduseh aven handduseh vid minst tva
tappstallen per rum.

SKYDD MOT OLYCKSFALL

I lokaler avsedda fOr gymnastik, bad eller omkladning skall elektriska
armaturer utfOras av splitterfritt glas eller forses med skyddsskarmar eller
skyddsgaller.

I lokaler avsedda for gymnastik skall fOnster forses med skydd mot
krossning inifran eller utfOras med innerrutor av sad ant glas som vid
krossning inte medfor risk for skarskador.

Dorrstoppar oeh uppstallningsbeslag for dorrar skall fastas i vaggar, doek
far fastsattningen ske i golv om beslagen plaeeras hogst 0,20 m fran
vaggen.

Ledstanger pa skyddsraeken skall utformas sa, att akning pa dessa
forhindras.

KLOSETTRUM

For varje paborjat IS-tal elever i skolanlaggningen skall finnas minst en
klosett. Varje klosettrum skall fOrses med tvattstall.
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KAPITEL 75 PFS 1980:1

Samlingslokaler
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 44 oeh 48 §§ BS.
Med begreppet samlingslakal avses har varje samlingssal eller grupp av

mindre samlingssalar som ar avsedd fOr sammankomster av allman eller
enskild natur oeh som inom en brandeell sammantaget rymmer fler an 150
personer eller har stOrre sammanlagd nettoarea an 120 m2•

I begreppet samlingslakal innefattas horsal, teaterlokal, konsertlokal,
biograflokal, aula, kyrka, danslokal, restauranglokal, forsamlingssal, studie-
lokal, lokal fOr fritidssysselsattning, sporthall samt varuhus eller annan
detal jhandelsanlaggning.

I byggnader som rymmer flera samlingslokaler avser huvudlakal den eller
de storre samlingssalar fOrvilka anlaggningen i fOrsta hand ar avsedd, t ex en
biograf- oeh danslokal eller en stor oeh en liten konsertsal. I sadana fall galler
bestammelserna om huvudlokaler fOr varje lokal som bedoms som huvud-
lokal. Bilakal avser en mindre samlingssal avsedd att anvandas separat eller
tillsammans med en huvudlokal, exempelvis liten samlingssal, foaje,
biblioteksrum eller studieeirkelrum. Biutrymmen avser de kompletterande
rum som anvands tillsammans med en huvudlokal eller bilokal, exempelvis
kapprum, klosettrum eller pentry.

Med scenhus avses seen med direkt anslutande sidoseener oeh underlig-
gande seenkallare.

:1 ALLMANNA KRAV

:11 Brandcellsindelning

o Huvudlokaler med biutrymmen, bilokaler med biutrymmen samt seenhus,
o utan hansyn till seenoppningen, skall plaeeras inom var sin brandeell.
o I byggnader som inrymmer lokaler fOrverksamhet av brandfarlig art skall
o samlingslokaler med tillhorande utrymningsvagar antingen avskiljas fran
o ifragavarande lokaler i lagst 'den klass som anges i 37:422, dock lagst i klass
o B 60, eller ocksa skall andra betryggande sakerhetsatgarder vidtas. Forbin-
o delse mellan en sadan lokal och en samlingslokal far endast anordnas genom
o en luftsluss med sjalvstangande dorrar.

Verksamhet av brandfarlig art kan exempelvis vara hanteringen av
brannbara material i sadan omfattning eller pa sadant satt att risken fOrbrand
ar stor.

Med andra betryggande sakerhetsatgarder inom lokaler fOrverksamhet av
brandfarlig art avses sadana anordningar som har till andamal att begransa
uppkommen brand eller mojliggora snabb bekampning av denna. Exempel
pa sadana anordningar ar en automatisk vattensprinkleranlaggning eller en
automatisk brandlarmanlaggning.
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SBN 75:12-:13 PFS 1980:1

:12 Klassindelning

o En samlingslokal skall med hansyn till sin storlek oeh anvandning hanforas
o till endera av fOljande fyra klasser:
o Klass A omfattar
o samlingslokal avsedd att rymma fier an 150 men hogst 300 personer
o Klass B omfattar
o dels samlingslokal avsedd att rymma fier an 300 men hogst 600 personer,
o dels samlingslokal med hogst 120 m2 seen, avsedd att tillfalligt brukas
o som teaterseen, oeh dar lokalen avses rymma hogst 300 personer
o Klass C omfattar
o dels samlingslokal avsedd att rymma fier an 600 personer,
o dels samlingslokal med hogst 120 m2 seen, avsedd att tillfalligt brukas
o som teaterseen, oeh dar lokalen avses rymma fier an 300 men hogst 600
o personer
o Klass D omfattar
o deIs samlingslokal med seen avsedd for stadigvarande bruk till teater
o oavsett det antal personer som lokalen ar avsedd att rymma,
o dels samlingslokal med seen storre an 120m2, avsedd att tillfalligt brukas som
o teaterseen, oavsett det antal personer som lokalen ar avsedd att
o rymma.

I angivna areor inraknas aven sidoseener oeh liknande utrymmen som ar
oppna mot seenen i seenens plan men daremot inte en fOrseen belagen
framfor en rida.

:13 Berakning av personantal

o Pa de ritningar som fogas till en ansokan om byggnadslov skall for varje
o samlingssal anges det storsta antal personer som med hansyn till salens
o storlek oeh anvandning samt utrymningsvagars kapaeitet kan tillatas vid
o forestallningar eller sammankomster. Uppgift om storsta personantal skall
o finnas anslaget i samlingssalen eller dess forrum.

am fasta eller lostagbara sittplatser ar anordnade i tatt plaeerade rader
godtas att det storsta personantalet beraknas efter 0,6 m2 nettoarea per
person. Ilokalarean inraknas darvid for sittplatspubliken avsedda gangar oeh
utrymningsvagar inom salen, daremot inte seen eller podium.

am sittplatser ar glest anordnade eller nar salen ar avsedd for saval staende
som sittande publik godtas att det storsta personantalet beraknas efter 0,4 m2

nettoarea per person. I lokalarean inraknas darvid anslutna bilokaler,
daremot inte biutrymmen. Betraffande utrymmeskrav for sittplatser i
bankfalt se :312.

Det storsta personantalet i ett varuhus eller en annan detaljhandelsan-
laggning beraknas efter 2 m2 nettoarea per person for de lokaler till vilka
allmanheten har tilltrade.

542

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1 SBN 75:2-:31

:2 FORLAGGNING INOM BYGGNADER

o En huvudlokal skall forHiggas sa. att utrymning av publiken kan ske pa
o betryggande satt under beaktande av byggnadens utforande och lokalens
o klass.
o Ingen for en publik avsedd del av en samlingssal under markplanet eller
o motsvarande likvardigt plan far forlaggas lagre an 1 m under salens lagst
o belagna utgangsdorr.
o I envaningsbyggnader som inte ar brandsakra eller brandhardiga far inte
o inrymmas samlingslokaler i klass C eller D.

Det som sags i fOrsta stycket anses godtaget for samlingslokaler i
brandsakra byggnader, om en samlingslokal i klass A inte forlaggs djupare
an 8 m under markplanet, en samlingslokal i klass Beller C inte forlaggs
djupare an 6 m under markplanet och en samlingslokal i klass D inte forlaggs
djupare an 3 m under markplanet.

Samma ganer for en-huvudlokal i icke brandsakra byggnader, om den inte
forlaggs lagre an 3 m under markplanet och inte hogre an 3 mover detta.
Harvid forutsatts att en laktares golvplan vid utgang fran laktaren forlaggs
hogst 4 mover markplanet.

Med en samlingssals forlaggning over eller under markplanet avses det
vertikala avstandet menan golvniva vid en huvudutgang och det markplan
eller ett motsvarande likvardigt plan dit narmaste utrymningsvag fran samma
huvudutgfmg leder.

Oavsett lokalklass far en samlingslokal inrymmas i en brandsaker byggnad
och i brandhardig envaningsbyggnad. Betraffande samlingslokaler i tvava-
ningsbyggnader se 37: 121.

:3 ANORDNINGAR FOR UTRYMNING

:31 Sittplatser och gangar

I en samlingslokal godtas att sittplatser utgors av fIyttbara stolar ener av
fIyttbara eller fasta bankar, som antingen far vara fritt placerade ener
ordnade i rader och bankfalt.

:311

0
0
0
0
0

:312

0
0
0

Fasta bankar

Fasta bankar skall ordnas i rader och bankfalt.
am en samlingssals golv lutar mer an 1: 12 skall bankarna anordnas pa

avsatser (gradiner) som ar horisontella eller lutar hogst 1:12. am sadana
avsatser ar hogre an 0,5 m och inte ansluter till vaggar skall de forses med
lampligt skyddsracke.

Bankfalt

I en samlingssal for fIer an 50 personer skall sittplatsema anordnas radvis i en
ener fIera avdelningar (bankfalt) med erforderliga gangar, sa att salen latt
kan utrymmas, se vidare :313. Mellan tva sadana gfmgar far en bankrad ha
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SBN 75:31-:32 PFS 1980:1

o hogst 40 sittplatser. Mellan en gfmgoch en vagg eller motsvarande hinder far
o en bankrad ha hogst 10 sittplatser.
o Utrymmet mellan tva bankrader far inte vara helt eller delvis avsparrat
o mot gangar som ar avsedda fOr utrymning. Detta galler ocksa i langdrikt-
o ningen mellan tva gangar.
o Inom ett bankfalt skall avstandet, matt fran rygg till rygg, mellan tva
o bankrader vid fasta bankar med fast sits vara minst 1,00 m. Vid fasta bankar
o med klaffsits skall avstandet vara minst 0,80 m. Mellan en fast del i framre
o kanten av en bank och en framforvarande bankryggs bakre kant skall det
o horisontella avstandet vara minst 0,45 m. Breddutrymmet fOrvarje person i
o en bankrad skall vara minst 0,50 m.
OVid bankrader som monteras fritt fran golvet och pa avsatser skall
o bankradsavstandet vara minst 0,85 m och fria avstandet minst 0,40 m mellan
o en banks framkant och framfO~arande ryggstod eller racke, vars hojd ovan
o golvet ar minst 0,30 m och hogst 0,60 m.

:313 Gangar i samlingssalar

:32

:321

0
0
0
0
0
0

:322

0
0
0
0
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o Gangar fOr utrymning av en samlingssal skall minst ges en bredd som
o svarar mot det storsta antalet personer som avses anvanda gangarna. Harvid
o tillats att 1,00 m bredd far svara mot 150 personer. Om en gang betjanar
o sittplatser pa tva sidor far bredden dock inte vara mindre an 1,00 m. Om en
o gang betjanar sittplatser endast pa en sida far bredden inte vara mindre an
o 0,80 m. Gangarna skall ges en storsta lutning av 1:12.
o En trappa med fIer an tre sattsteg skall fOrses med racken eller ledstanger,
o savida inte bankryggar invid trappan ger erforderligt stod.

Vid berakning av gangbredden framfOr en bankrad godtas att gangen anses
begransad mot bankraden av en begransningslinje. Denna forutsatts ligga pa
det avstand fran bankryggen som svarar mot det inbordes radavstandet inom
bankfaltet.

Utgangar fran samlingssalar

Antal utgangar

Fran en samlingssals huvudplan skall antalet utgangar svara mot det
storsta antalet personer som salen far rymma. En samlingssal skall ha minst
tva utgangar. En samlingssal som tillats rymma fIer an 600 men hogst 1 000
personer skall ha minst tre utgangar. En samlingssal som tilllits rymma fIer an
1 000 personer skall ha minst fyra utgangar.

En laktare i en samlingssal skall ha minst tva utgangar.

Forlaggning av utgangar

Utgangar fran en samlingssal skall fOrlaggas till mot satta delar av salen och
dess laktare samt placeras sa, att gangavstandet fran en sittplats till narmaste
utgang blir hogst 30 m. Om det kravs fIera an tva utgangar skall de fOrdelas
pa salens bada sidor samt dess framre och bakre del.
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D
D
D
D
D
D

:323

D
D
D

:324

D
D
D
D
D
D
D

:33

D
D
D
D
D
D

:4

:41

D
D
D
D

:42

D
D
D
D
D
D

I en samlingssal utrustad med en seen skall minst en utgfmg forHiggas till
motsatta delen av salen i forhallande till seenen.

Utgangarna fran en samlingssal skallleda antingen direkt till det fria eller
till utrymningsvagar inom den byggnad i vilken salen ryms. Detta galler aven
for minst en utgang fran en laktare for fIer an 75 men hogst 150 personer oeh
for alIa utgangar fran en laktare for fIer an 150 personer.

Utgangsdorrar

Varje utgangsdorr fran en loge med hogst 10 platser samt fran sadana
bilokaler med hogst 40 m2 nettoarea som inte ingar i en utrymningsvag fran
en huvudlokal skall ges en fri bredd av minst 0,90 m (karmdagmatt).

Vagledande markeringar och nodbelysning

Vagledande markeringar (jfr 37:245) skall anordnas ovanfOr eller invid
varje utgangsdorr oeh i ovrigt i den omfattning som ar pakallad av att var oeh
en skall fa en erforderlig overbliek. Trappsteg i en samlingssal skall forses
med nodbelysning.

En dorr som inte leder ut skall forses med texten "E1 UTGANG" eller
markeras eller utformas sa, att den latt kan skiljas fran en utgangsdorr. Detta
galler aven for en seen med biutrymmen.

Utrymningsvagar utanfOr byggnader

Utrymningsvagar utanfOr en byggnad skallleda till gata, torg, park eller
annan allman plats. Om en utrymningsvag leder over en gard skall garden sta
i oppen forbindelse.med en allman plats. En utrymningsvag skall utefter h(;!la
sin straekning vara belyst. Utrymningsvagens bredd oeh lutning samt
utformningen av dess trappor skall fylla samma krav som inom en byggnad
(se 37:22).

BEKLADNADER ocn YTSKIKT

Tak och vaggar

Utover vad som foreskrivs i 37:412 galler att vaggytor i en samlingslokal i
klass B, C oeh D i en brand saker byggnad skall forses med ytskikt av klass I.
Vaggytor i en samlingssal oavsett klass skall i en brandhardig byggnad forses
med ytskikt av lagst klass II.

Golv

Golv i en samlingslokal skall utfOras av massivt tra eller med en
golvbelaggning enligt 37:242.

Ett utrymme under ett upphojt golvparti skall uppdelas i delar med hogst
30 m2 area, vilka skall avskiljas fran varandra i lagst klass B 15. Om detta
utrymme utnyttjas fOrventilationskanaler skall kanalvaggarna utforas i lagst
klass A 30 mot brand inifran.
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SBN 75:5-:61 PFS 1980:1

:5 APPARATRUM FOR BRANDFARLIG BIOGRAFFILM

o Fran ett apparatrum som ar avsett att anvandas for visning av brandfarlig
o biograffilm skall en utgang antingen leda till det fria genom en egen
o utrymningsvag eller till en sluss omedelbart utanfOr rummet. Slussen skall
o utforas som atminstone brandhardigt rum med sjalvstangande dorrar,
o anordnade som vid en brandsluss. En utgang fran sadan sluss far inte leda
o direkt till en samlingssal eller dennas laktare. Varje dorr fran ett apparatrum
o skall vara utatgaende oeh sjalvstangande samt utfOrd i lagst klass B 30; i en
o brandsaker byggnad dock lagst klass A 60.
o Ett apparatrum oeh de ventilationskanaler som leder fran detta skall
o anordnas sa, att rok fran en i apparatrummet utbruten brand inte tranger in i
o andra lokaler. Arparatrummet skall utforas med golv, vaggar oeh tak i lagst
o klass B 60. Vaggar oeh tak skall forses med ytskikt av lagst klass I.
o Projektions- oeh stralkastaroppningar samt kikhal skall igensattas med
o minst 5 mm glas, som muras in eller monteras stadigt med roktata
o metallramar. Ovanfor sadana oppningar skall ogenomsynliga luekor av
o lampligt obrannbart material monteras. Dessa skall tillslutas automatiskt vid
o brand i apparatrummet.

Kungorelsen om fOrevisning av brandfarlig biograffilm (SFS 1970:113)
innehaller vissa bestammelser i fraga om fortsatt anvandning av de lokaler
som fOre 1970 ars utgang blivit godkanda for andamalet av vederborande
myndighet.

:51 Apparatrummens storlek

Enligt 2 kap loch 4 §§ arbetsmiljolagen skall arbetsmiljon vara
tillfredsstallande med hansyn till arbetets natur. De arbetshygieniska
fOrhallandena skall vara tillfredsstallande.

Luftvolymens storlek bor utga fnin rummets ventilation oeh varmeteknis-
ka forhallanden.

Ett apparatrum godtas med en rumshojd av 2,25 m.

For en samlingslokal i klass D oeh fOren sadan samlingslokal i klass C som
har en seen galler besUimmelserna i :61-:64 for utfOrande av en seen med
biutrymmen.

:6 seEN MED BIUTRYMMEN

:61 Avskiljande av seen

o Ett seenhus skall avskiljas i Higst klass B 60 fran byggnaden i ovrigt.
o Betraffande rida mellan en seen oeh ett askadarrum se :64.
o En seen far sta i fOrbindelse med en samlingssals utrymningsvagar genom
o en luftsluss utfOrd som ett atminstone brandhardigt rum oeh forsedd med
o sjalvstangande dorrar.
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PFS 1980:1 SBN 75:62-:64

:62 Utgangar fran seen

o Fran en seen skall finnas minst tva utgangar forlagda till var sin sida av
o seenen. De skall leda direkt till det fria eller till utrymningsvagar som ar
o skilda fran en samlingssals utrymningsvagar oeh som ar utforda som
o atminstone brandhardiga rum.
o En dorr fran en seen till en utrymningsvag fran seenen skall vara
o utatgaende oeh sjalvstangande. Dorren i en utrymningsvag fran en seen skall
o ha en fri bredd av minst 0,90 m (karmdagmatt).

Betraffande vagledande markeringar oeh nodbelysning se :324.

:63 Biutrymmen

o Loger, verkstader oeh andra biutrymmen som hor till en seen skall vara
o avskilda fran seenen i lagst klass B 30; vid en samlingslokal i klass D doek i
o lagst klass B 60.

Fonster utforda enligt 37:2213 godtas som nodutrymningsvag under
forutsattning att deras karmunderstyeken ligger hogst 2 mover markplanet
eller motsvarande plan utanfor fOnstren. I annat fall godtas fOnster utforda
som nodutrymningsvag enligt 37:2213 endast om en balkong med en trappa
av stal eller annan metall anordnas utanfor fOnstren.

:64 Sarskilda brandskyddsatgarder

o Inomhusbrandposter (se 37:5212) skall anordnas pa lampliga platser pa en
o seen fOr permanent bruk oeh anslutas till en vattenledning med erforderlig
o kapaeitet.

am sa kan ske bor seenoppningen avskarmas med en "brandskyddsrida".
En rida av metall bor kunna motsta ett horisontellt tryek av minst 0,45 kPa.
Sadan metallrida kommer normalt i fraga endast vid en seen avsedd att
stadigvarande brukas som teater. En brandskyddsrida av annat slag vid en
seen storre an 120 m2 bor kombineras med ridasprinkler. En "proseenierida"
bor utforas av svarantandligt material.

En seen vid en teater i en samlingslokal i klass D bor i sin helhet skyddas
med en automatisk vattensprinkleranlaggning. Anlaggningen inklusive en
eventuell ridasprinkler bor utforas sa, att den automatiskt utloses vid brand
samt sa att den aven kan manovreras for hand fran en lamplig plats pa
seenen.
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Elektriska anlaggningar

Allmanna krav

En samlingslokal samt de in- oeh utvandiga utrymningsvagarna fran en
samlingslokal skall fOrses med saval erforderlig elektrisk belysning som
erforderlig elektrisk nodbelysning.

Huvudbelysning

Belysningen fOr en samlingssals utrymningsvagar skall kunna tandas fran
en plats i salen oeh dess forrum samt i tillampliga fall aven fran en lamplig
plats pa seenen oeh i apparatrummet.

Teleslingor

am en hogtalaranlaggning installeras i en samlingssal skall salen fOrses
med teleslingor.

Ventilationsanlaggningar

Allmanna krav

Allmanventilationen i en samlingslokal skall anordnas enligt 36:21.
Harutover galler fOr en seen att ventilationskanalerna fran ett seenhus skall
utfOras skilda fran andra kanaler atminstone fram till en flaktkammare. I en
samlingslokal i klass B far dock kanaler fran en seens biutrymmen, sasom
kladloger oeh klosettrum, forenas med kanaler fran seenhuset.

Brandventilation

En seen med stOrre nettoarea an 75 m2 skall forses med anordningarfor
brandventilation, plaeerade i seenvindens tak eller seenhusets ovre delar
invid taket. Rokluekor eller motsvarande skall vara oppningsbara fran en latt
atkomlig plats pa seenen oeh ges en sammanlagd storlek som svarar mot
minst 5 % av seenens nettoarea; i en samlingslokal i klass 0 skall dock denna
area vara minst 12 %. am rokluekor forses med glas fOrinslapp av ljus skall
tradnatsarmerat glas anvandas. For rokluekor galler i ovrigt 37:243 i
tillampliga delar.

Hygieniska anordningar

Till en samlingslokal skall anordnas klosettrum oeh urinoarer, forsedda
med erforderliga tvattstall. Klosetter oeh urinaler skall forses med vatten-
spolning oeh avlopp, om sa kan ske utan oskalig kostnad. Minst ett
klosettrum skall utfOras sa, att det kan anvandas av personer med
rorelsehinder.

En samlingslokal skall ha minst tva klosettavdelningar med av varandra
oberoende ingangsdorrar.
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PFS 1980:1 SON 75:73

Vid berakning av antalet klosetter oeh urinaler till en samlingssal godtas
normalt att en klosett beraknas per 100 man oeh en urinal per 80 man samt en
klosett per 75 kvinnor. I en samlingslokal dar servering i storre utstraekning
kan forvantas bor antalet klosetter okas. Betraffande klosettrum till
serveringslokaler se 76:61.

Klosetter bor aven anordnas till kladloger vid en seen oeh for den personal
som inte har tillgang till en klosett som ar avsedd fOrallmanheten. Detta kan
vara fallet t ex fOr en biografmaskinist.
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KAPITEL 76 PFS 1980:1

Livsmedelslokaler
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

:01 Allmant

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 44, 48 oeh 57 §§ BS.
Bestammelserna om livsmedelslokaler utgavs 1977 i Supplement 2 till

SBN 1975 oeh galler for byggnad fOr vilken ansokan om byggnadslov inges
efter utgfmgen av ar 1978.

Bestammelserna har har endast genomgatt en spraklig bearbetning. Ingen
andring i sakinnehallet har foretagits, men aktuella hanvisningar till
forfattningar m m har inforts.

Bestammelserna i detta kapitel samt kommentarer oeh utdrag fran annan
lagstiftning finns utgivna i en sarskild publikation, Kommentarer till SBN
1978:2 "Livsmedelslokaler".

:02 Hanvisningar

Forfattningar som beror livsmedelslokaler samt andra myndigheters
tillampningsbestammelser fOr sadana lokaler utgors, forutom av byggnads-
stadgan, framst av:

Livsmedelslagen (SFS 1971:511) 22-23 §§
Livsmedelskungorelsen (SFS 1971:807) 35-46 §§
Miljoskyddslagen (SFS 1969:387)
Miljoskyddskungorelsen (SFS 1969:388)
Halsovardsstadgan (SFS 1958:663)
Arbetsmiljolagen (SFS 1977: 1160)
Arbetsmiljoforordningen (SFS 1977: 1166)
Statens livsmedelsverks all manna tillampningskungorelse (SL V FS

1979:10) kap 10.
Enligt 45 § livsmedelskungorelsen kan statens livsmedelsverk utfarda

ytterligare fOreskrifter for vissa livsmedelslokaler. Sadana publikationer
finns forteeknade i Byggnormindex.

:03 Begreppsforklaringar

Livsmedel. - Vara som ar avsedd att fortaras av manniska med undantag
av vara pa vilken lakemedelsforordningen (SFS 1962:701) ager tillampning.
Livsmedel kan vara matvara, dryekesvara eller njutningsmedel.

Hantering av livsmedel. - Med hantering av livsmedel avses dels
framstallning, beredning, behandling, fOrvaring, forpaekhing, omforpaek-
ning, transport eller upplaggning av livsmedel, de Is saluhall1ande, forsaljning,
servering eller annat overlamnande av livsmedel for fOrtaring.

Livsmedelslokal. - Lokal eHer annat utrymme i byggnad som huvudsak-
ligen avses anvandas for stadigvarande hantering av livsmedel.

Anm. I livsmedelslagstiftningen ingar i begreppet livsmedelslokal aven
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SBN 76:0~:04 PFS 1980:1

biutrymmen, sasom lager for vissa livsmedelsravaror. Kok (med tillhorande
utrymmen) i enskilt hush all raknas inte som livsmedelslokal (jfr 3 §

livsmedelslagen) .
Tillverkningslokal. - Lokal avsedd for yrkesmassig tillverkning eller

annan mer omfattande beredning av livsmedel.
Styckningslokal. - Lokal avsedd fOr styckning av ra kottvara.
Storhushall. - Anlaggning som skall tillgodose atande utanfor hem met.

Begreppet innefattar allmanna restauranger av olika slag samt t ex perso-
nalrestaurang (personalservering), militarrestaurang. universitetsrestau-
rang, skolmaltidslokal, institutionshushall (bl avid sjukvardsanlaggning
samt olika slag av internat).

Storkok. - Den egentliga produktionsdelen till storhushall, vari ingar
tillhorande biutrymmen och utrymmen fOr diskning. Storkok omfattar
saledes lokaler fOr varumottagning tom lokaler for utlamning. I begreppet
storkok ingar bl a central- och produktionskok.

Gatukok. - Lokal dar forsaljning till det fria sker genom lucka eller till
inbyggt kundutrymme over disk. Gatukok indelas i gatukok med och
gatukok utan beredningsavdelning.

Forsiiljningslokal (for livsmedel). - Lokal eller del darav avsedd for
saluhallande av livsmedel.

Serveringslokal. - Lokal avsedd fOr matgaster att dar fortara till handa-
hallen mat eller dryck.

:04 Godkannande som Iivsmedelslokal

Godkannande av livsmedelslokaler enligt byggnadslagstiftningen -
byggnadsstadgan med tillampningsbestammelser (SBN) - lamnas av
byggnadsnamnden i samband med meddelande av byggnadslov. Livsmedels-
lokaler skall emellertid godkannas aven enligt andra tillampliga foreskrifter
enligt :02. Darvid skall fraga om godkannande av en lokal som livsmedels-
lokal enligt 38 § livsmedelskungorelsen provas av livsmedelsverket fOr
byggnader, sasom
- kontrollslakteri och mejeri
- anlaggning for livsmedelstillverkning dar fler an 100 anstallda beraknas

vara sysselsatta eller tillverkningen beraknas uppga till ett fuligt yarde av
minst tio miljoner kronor

- annan anlaggning som livsmedelsverket bestammer. - I ovriga fall skall
provningen goras av halsovardsnamnden enligt 40 § livsmedelskungorel-
sen.

Forhandsgranskning av Iivsmedelslokal

Ansokan om forhandsgranskning av en lokal som skall anvandas som
livsmedelslokal ar frivillig och gors skriftligen till den myndighet (enligt
ovan) som har att prova fragan. Genom forhandsgranskning kan synpunkter
pa ett tidigt stadium lamnas pa lokalens lage och anvandbarhet. utformning
och inredning m m.

Som underlag for forhandsgranskningen kan foljande handlingar komma i
fraga:
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- ansakan (med uppgift om den sakande, den tillHinkta verksamheten i
lokalen osv)

- situationsplan
- huvudritning (med utrustning och inredning inritad)
- teknisk beskrivning (ytmaterial, golv, vaggar, tak och inredning)
- produktionsbeskrivninglfladesschema (endast far tillverkningslokaler)
- aversiktlig redovisning av va-installationer (fordras inte om tvatt-, disk-,

spol- och steriliseringsanordningar samt golvavlopp finns angivna pa
huvudritningen)

- aversiktlig redovisning av luftbehandlingsinstallationer (kan ersattas av
markeringar angivna pa huvudritningen med uppgift om luftfladen fOr
respektive rum).

Byggnadslov

Oavsett fOrhandsgranskningen skall byggnadslov i vederbarlig ordning
sakas hos byggnadsnamnden (se 11: 1). Namnden skall enligt 57 * BS hanvisa
den som saker byggnadslov fOr en livsmedelslokal att ansaka om godkan-
nande fran vederbarande livsmedelsmyndighet. Lampligen bereds livsme-
delsmyndigheten majlighet att granska byggnadsfaretaget och yttra sig
darom genom att byggnadsnamnden aversander erforderliga handlingar sa
snart ansakan inkom mit. Livsmedelsmyndigheten kan pa sa satt fortlopande
lata den sakande liksom byggnadsnamnden ta del av yttranden aver lokalen
och inredningen m m med hansyn till kraven pa livsmedelshygien. I
byggnadsnamndens meddelande om byggnadslov bar erinras om den
sakandes skyldighet att hos vederbarande livsmedelsmyndighet ocksa saka
godkannande om anvandning av lokalen som livsmedelslokal, se nedan.

Betraffande utlatande fran yrkesinspektionen angaende arbetslokal m m
se 0:31.

Godkannande som livsmedelslokal

Sedan lokalen med sin inredning och utrustning tardigstallts och oavsett
byggnadsnamndens besiktningar m m, skall enligt 37 * livsmedelskungarel-
sen lokalen innan den tas i bruk besiktigas och godkannas far anvandning
som livsmedelslokal. Ansakan om godkannande gars skriftligen av lokalens
innehavare hos vederbarande livsmedelsmyndighet (livsmedelsverket
respektive halsovardsnamnden).

Andring av livsmedelslokal

Innan en livsmedelslokal vasentligen far andras fordras byggnadslov,
varfar sadant skall sakas hos byggnadsnamnden. Andring av vasentlig
betydelse far livsmedelshanteringen skall enligt 42 * livsmedelskungarelsen
skriftligen anmalas hos livsmedelsverket respektive halsovardsnamnden.
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SBN 76:1-:13 PFS 1980:1

:1 ALLMANNA KRA V

:11 Allmant

D Livsmedelslokaler skall forHiggas och anordnas sa att inte omgivningsfor-
D hallandena menligt inverkar pa livsmedelshygienen och arbetsmiljon i dessa
D och sa att de inte utsatter omgivningen for besvarande franluft, buller eller
D annan sanitar olagenhet.
D Livsmedelslokaler skall dimensioneras och utformas sa att kraven pa en
D tillfredsstallande livsmedelshygien och arbetsmiljo kan tillgodoses med
D hansyn till verksamhetens art och omfattning.

Betraffande vissa allmanna krav pa konstruktioners tathet, rengorbarhet,
skydd mot skadedjur m m se kap 31.

Betraffande rumshojder m m se kap 61. (Betraffande i tabe1l61: 13 angivna
rumshojder galler att kok i fOrskolor och fritidshem normalt inte raknas som
storkok, savida inte en mer omfattande matlagning avses.)

Utover :1-:7 galler ytterligare bestammelser om anordnande av vissa
lokaler, se :02.

: 12 Kommunikationsutrymmen

D Kommunikationsutrymmen skall ges sadan bredd och hojd att vagns- och
D trucktransporter 0 d mojliggors dar detta underlattar arbetets bedrivande.
D Dorrar skall utformas och placeras sa att risk for personskador undviks samt
D skall goras latt oppningsbara. Dorrar av pendeltyp skall medge genom-
D sikt.
D Trappor, gangar 0 d (t ex av gallertyp) over golv skall anordnas sa att
D underliggande ytor skyddas mot nedfallande fororeningar med hansyn till de
D hygieniska kraven och arbetsmiljon.

Betraffande tillganglighet fran handikappsynpunkt se kap 62. Betraffande
halkrisk se :18.

Exempel pa godtagna matt

Dorrar som skall medge passage med truckar eller andra motordrivna
transportredskap godtas, om oppningen ar 0,6 m bredare an det dimensio-
nerande fordonet, lastpallen e d.

Dorrar som skall medge passage med handdrivna transportredskap
godtas, om oppningen ar 0,2 m bredare an det dimensionerande redskapet,
lastpallen e d.

Betraffande trosklar se :13.

:13 Nivaskillnader samt utrymmen i olika plan

D Nivaskillnader i golv samt forlaggning av utrymmen i olika plan skall
D undvikas dar detta menligt paverkar sakerheten och bekvamligheten i
D arbetet, sarskilt betraffande go Ivytor for vagntransporter 0 d.
D Spiraltrappor skall undvikas i kommunikationsleder mellan olika plan dar
D det forekommer att gods bars fran ett plan till ett annat.
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PFS 1980:1 SBN 76: 13-: 18

:14

D
D
D
D

:15

D
D
D

Dar nivaskillnader, trosklar e d i kommunikationsutrymmen erfordras,
godtas sad ana med lagre hojd an 0,025 m eller som utformats for
overkorning i utrymmen fOr vagnstransporter.

Utrymmen mellan vilka vagnstransporter ager rum godtas forlagda i olika
plan om hiss eller annan lyftanordning anordnas.

Forbindelse med annan lokal m m

Livsmedelslokaler far inte sta i direkt forbindelse med bostader, lokaler,
upplag e d om hygieniska olagenheter darmed kan befaras. Utrymmen med
klosett skall avskiljas fran livsmedelslokaler genom separat forrum eller
annat neutralt utrymme.

Anordningar fOr handtvattning

Till livsmedelslokaler skall hora erforderliga och lampligt placerade
anordningar fOr handtvattning, savida ime den godkannande myndigheten
medger annat (jfr 10 kap 8 § SLY FS 1979: 10).

: 16 Rengorbarhet

Betraffande tvattrum, personalrum m m se 64:4.

:17

D
D
D
D

:18

D
D
D
D

D Golv, vaggar, tak 0 d i livsmedelslokaler med tillhorande biutrymmen och
D kommunikationsutrymmen samt inredning m m skall utforas av sadant
D material och anordnas sa, att de kan rengoras pa det satt och i den
D utstrackning som ar erforderligt med hansyn till verksamhetens hygieniska
D krav i utrymmena samt arbetsmiljon.

Betraffande rengorbarhet i tillverkningslokaler och lagerutrymmen se :42
resp :71.

For att rengoring av golv i livsmedelslokaler skall underlattas bar
inredningsenheter (t ex skap, arbetsbankar, maskinutrustning, hyllstallning-
ar, diskar) lampligen vara anslutna tatt mot golv eller vara placerade sa hogt
over golv att underliggande utrymmen ar latt atkomliga for rengoring.

Talighet mot slag och stotar

Delar av golv, vaggar och andra byggnadsdelar, vilkas ytor ar sarskilt
utsatta for slag, stotar och hart slitage, skall utforas av sadant material eller
anordnas sa att dessa i erforderlig utstrackning kan motsta forekommande
paverkan.

Halkrisk

Ytskikt pa golv - sarskilt i utrymmen dar fett, fukt och nedisning
fOrekommer - och trappbelaggningar skall vara sadana att de medfor liten
halkrisk. I ski Ida utrymmen inom ett och samma arbetsomrade skall
golvmaterial med likvardig ytstravhet efterstravas.
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SON 76:19-:24 PFS 1980:1

:19 Anslag

I 10 kap 12 * SL V FS 1979: 10 anges vissa krav pa skyltar betraffande
fOrbud mot medforande av djur samt tobaksrokning i livsmedelslokaler.

:2 TILL"ORANDE UTRYMMEN OC" BIUTRYl\IMEN

:21 Forvaringsutrymmen

o Forvaringsutrymmen skall dimensioneras oeh utformas med hansyn till
o verksamhetens art oeh omfattning.

Betraffande lagerutrymmen se :7.
I 10 kap 9 * SLY FS 1979:10 anges bl a:
"Livsmedelslokal skall i erforderlig omfattning vara utrustad med kylskap

oeh kyldiskar samt anordningar for forvaring oeh upptining av frysta
livsmedel oeh for avsvalning eller varmhallning av varma livsmede!. I lokal
dar oforpaekad mjolk eller mjolkprodukt, kottvara, fiskvara eller gronsaker
hanteras samtidigt med nagot annat av dessa livsmedel skall kylutrymmen for
dessa varugrupper vara atskilda."

:22 Utrymmen och utrustning for diskning

o Dar sa erfordras skall tilllivsmedeisiokaler hora utrymmen oeh utrustning
o for diskning.

Vid hantering av forpaekade livsmedel liksom viss annan skyddad
hantering av livsmedel (t ex i slutna system) kan utrymmen oeh utrustning for
diskning helt eller del vis undvaras.

:23

0
0

:24

:241 0
0
0

Forradsutrymmen och stadutrymmen

Dar sa erfordras skall till livsmedelslokaler hora forradsutrymmen samt
st~dutrymmen med utslagsvask.

Utrymmen for returemballage och avfallsrum

I eller i anslutning till en byggnad med livsmedelslokal skall, dar sa
erfordras, hora utrymmen for returemballage, fOr torrt avfall samt for
luktande oeh ruttnande avfal!.

:242 0 Utrymmen fOr returemballage skall anordnas sa att returemballaget i
o erforderlig omfattning skyddas mot fororeningar.

:243 0 Utrymmen fOr luktande oeh ruttnande avfall skall vara avskilda, latt
o rengorbara oeh ventilerade samt skall medge kyld forvaring.

A vfallsrummen godtas med avseende pa rengorbarhet om anordningar for
vattenspolning finns samt om golv, vaggar oeh tak gars spolbara.

Se vidare kap 43.
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PFS 1980:1 SON 76:25-:32

:25 Varumottag

o Livsmedelslokaler skall forses med tillrackliga utrymmen samt anordning-
o ar for lastning och lossning.

Betraffande lastkajer se 81 :32.
YarumoUags utformning behandlas iSIS 84 10 OS.

:3 INOMHUSKLIMA T

:31 Allmanna krav

o Livsmedelslokaler skall forses - i den utstrackning som medges med
o hansyn till verksamhetens art och omfauning - med sadana anordningar aU
o tillfredsstallande inomhusklimat kan erhallas. Sarskilt beaktas dels aU
o menlig kondensutfallning skall forhindras, dels aU utrymmen, vari personer
o stadigvarande vistas, skall anordnas sa aU drag fran varumoUag, kund-
o entreer 0 d samt besvarande konvektionsstromningar (kallras) fran kyl- och
o frysdiskar 0 d undviks liksom buller, blandning och stora variationer i
o belysningsstyrka.

Se vidare kap 33, kap 34, kap 35, kap 36 och kap 38.
Betraffande arbeten i kylda utrymmen se ASS anvisningar nr 80

"Kylarbetsanvisningar" och nr 95 "Arbete i frysrum".

:32

:321

0
0
0
0

:322

Tillverkningslokaler

Allmanna krav

Lokaler for tillverkning eller annan beredning av livsmedel skall anordnas
med allmanventilation samt processventilation med tillufts- och franluftsdon
sa placerade aU lokalerna effektivt kan genomluftas och aU de erhaller en
luftkvalitet anpassad till livsmedelshygienen och arbetsmiljon.

Styckningslokaler

Betraffande lufuemperatur i lokaler dar minst fern personer ar sysselsaua
med styckning av ra kouvara se 10 kap 16 § SLY FS 1979:10.

:323 Storkok

Betraffande ventilation av storkok se ASS anvisningar nr 53 "Restau-
ranganvisningar" .

Betraffande ventilation av kok i forskola, fritidshem 0 d se 36:42 (tabell
36:42 b).
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SBN 76:32-:44

:324

0
0
0
0

:33

0
0

:4

:41

0
0

:42

PFS 1980:1

Gatukok

Gatukok skall anordnas med ventilation med fHiktstyrda till- och
franluftsfloden (typ IT) med uteluftsintaget placerat sa att bilavgaser och
andra luftfOroreningar undviks samt med erforderliga anordningar for
luftkylning.

Forsaljningslokaler

Lokaler for forsaljning av livsmedel skall anordnas med allmanventilation
och, dar sa erfordras, med processventilation enligt :321.

TILLVERKNINGSLOKALER

Anordningar fOr handtvattning

Anordningar for handtvattning skall val a placerade i nara anslutning till
beredningsstallen i tillverkningslokaler.

Anordningar for rengoring

For lokaler med mer omfattande tillverkning och beredning av livsmedel.
sasom styckning av kott, rensning av fisk, tillverkning av charkuteri-, mejeri-
och aggprodukter samt vegetabilier m m, godtas med avseende pa rengor-
barhet att golven gars spolbara och med lutning mot golvbrunnar samt att
anslutande delar av vaggar till lamplig hojd anordnas spolbara. For lokaler
dar livsmedelshanteringen innebar sarskilda hygieniska krav kan dock aven
vaggar i sin helhet samt tak och inredning m m behova gora spolbara.

Betraffande fukt- och vattenisolering m m i "vata" utrymmen se 32:37.

:43 Utrymmen fOr beredning m m

o UtI ymmen for beredning i tillverkningslokaler skall dimensioneras och
o utformas samt avgransas mot omgivande utrymmen med hansyn till kravet
o pa livsmedelshygien.
o Betjaningsytor for maskiner och annan utrustning (friytor inraknade) dar
o personalen ar sarskilt utsatt for olycksrisk (skarskador. klamskador,
o brannskador etc) skall goras tillrackligt stora och ges ett skyddat lage.

:44 Forvaringsutrymmen

558

o Tillverkningslokaler skall forses med erforderliga fOrvaringsutrymmen
o med hansyn till verksamhetens art och omfattning.

1 10 kap 14 ~ SLY FS 1979:10 anges:
"1 lokal for tillverkning eller annan beredning av livsmedel skall ravara alit

efter verksamhetens art forvaras i sarskilt, for andamalet avsett utrymme pa
sadant satt att ravaran ej utsattes for fOrorening eller annan menlig paverkan
eller sjalv menligt paverkar livsmedel."
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PFS 1980:1 SBN 76:5-:61

:5 FORSALJNINGSLOKALER

:51 Tillhorande utrymmen och anordningar

D Lokaler avsedda for saluhallande av livsmedel skall forses med erforder-
D liga utrymmen och anordningar med hansyn till verksamhetens art och
D omfauning.

I 10 kap 18-20 och 22 §§ SL V FS 1979: 10 anges bl a:
Ofarpackade livsmedel i allmiinhet (22 §). - "Betjaningsavdelning for

saluhallande av of or pack at livsmedel skall, om halsovardsnamnden ej
medger annat, vara avskild fran omgivande utrymme och mot kundsidan
vara forsedd med forsaljningsdisk, som ar sa anordnad aU allmanheten ej far
tilltrade till betjaningssidan.

Betjaningsavdelningen skall vara avskild fran andra utrymmen av hel- eller
halvvagg, med eller utan dorr, eller av en minst 0,9 m bred gang.
Betjaningsavdelningar for olika slag av oforpackade livsmedel far dock ha
direkt oppen forbindelse med varandra, om det ej medfor olagenhet."

Ofarpackad koftvara (18 §). - "Till lokal eller betjaningsavdelning for
saluhallande huvudsakligen av of or pack ad kottvara skall hora sarskilt
kylutrymme och, om styckning sker, erforderligt styckningsutrymme. Mot
kundsidan skall finnas kyld forsaljningsdisk. Kottvara far ej fOrpackas i sadan
lokal eller avdelning pa annat stalle an i sarskilt utrymme eller pa sarskild
arbetsplats. "

Of orpack ad fiskvara (19 §). - "Till lokal eller betjaningsavdelning for
saluhallande huvudsakligen av of or pack ad fiskvara skall hora sarskilt
kylutrymme och, om rensning sker, erforderligt rensutrymme. Utrymmena
skall i erforderlig omfattning vara forsedda med anordning fOr vattenspol-
ning. Mot kundsidan skall finnas kyld forsaljningsdisk som medger
isning."

Brad eller annat bakverk (20 §). - "TiIIlokal eller betjaningsavdelning for
saluhallande huvudsakligen av brod eller annat bakverk skall hora sarskilt
kylt utrymme for forvaring av varor, som kan paverkas menligt av
varme."

:6 SERVERINGSLOKALER

:61 Tvattrum och klosettrum

D I anslutning till serveringslokaler skall finnas sarskilt klosettrum med
D tvattstall for gasterna. Mindre utrymmen for servering godtas dock utan
D klosettrum.

Betraffande dimensionering av hygienutrymmen i restauranglokaler se
75:73.
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SBN 76:62-:71 PFS 1980:1

:62 Forbindelse till kok

D Forbindelser mellan restaurangkok och serveringslokaler skall anordnas
D sa att utbarning och utlamning av mat m m respektive hamtning av disk kan
D ske pa ett sakert och bekvamt satt.

Forbindelser for barning av mat, disk 0 d godtas om de ar utan
nivaskillnader. I de fall dorrar forekommer fOrutsatts att dessa ar forsedda
med oppningsautomatik i vardera gangriktningen. Andra forbindelser, t ex
med pendeldorrar, kan godtas om verksamhetens art och omfattning sa
medger (se aven :11 och :12).

:7 LAGERUTRYMMEN

Betraffande skydd mot ofrivillig instangning frys- och kyllager se
77:451.

:71 Anordningar fOr rengoring

Kylrum samt utrymmen fOr lagring av oforpackade livsmedel godtas med
avseende pa rengorbarhet om utrymmena anordnas spolbara enligt :42.
Betraffande golvavlopp i kylda utrymmen bor risken for kondensbildning
och frysning beaktas.
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KAPITEL 77 PFS 1980:1

Industribyggnader
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 42 a, 44 och 48 §§ BS.
Bestammelserna galler byggnader eller lokaler for industriell eller

hantverksmassig verksamhet, Iiksom aven lagerbyggnader, lagerlokaler eHer
upplag som anvands i anslutning till sadan verksamhet eller som anvands i
sarskild lagringsverksamhet.

Med industriell eller hantverksmiissig verksamhet avses har sadan tillverk-
ning, bearbetning och hantering som ingar som ett led i framstallningen av en
viss vara. Hit hanfOrs aven i eller i direkt anslutning till harfOr anvanda
lokaler bedriven kontors-, expeditions- och lagringsverksamhet, exempelvis
centralvarulager inom detaljhandeln, grossistvarulager, frys- och kyllager,
hamnmagasin, oljeupplag samt spannmalslager.

Vad som i ovrigt ar att anse som industriell eller hantverksmassig
verksamhet (industri eller hantverk), lager eller upplag bedoms med hansyn
till arten och omfattningen av verksamheten eller arten och storIe ken av
dartill horande lager eller upplag samt risken for att sanitar olagenhet orsakas
for omgivningen.
I kapitlet angivna atgarder till skydd mot brand avser i tillampliga delar

aven motsvarande atgarder till skydd mot explosion.
Det bor observeras att bestammelserna i 48 § BS bl a innebar att en

byggnad av hit hanfOrligt slag skall svara mot de krav som skaligen kan stall as
pa skydd mot personfara saval under normala arbetsfOrhallanden som vid
brand. Sarskilt stora krav pa utrymnings- och slackningsmojligheter maste
darfOr stall as i exempelvis sadana fall da risk fOreligger for att byggnaden
eller dess innehall snabbt kan overtandas eller for att delar av byggnaden kan
storta samman pa ett tidigt stadium. Harvid maste hansyn tas inte bara till de
personer som normalt vistas i byggnaden utan aven till besokande,
exempelvis personal som utfor reparations- eller aterkommande servicear-
beten.

:1 BAR •...ORMAGA VID BRAND

:11 Forenklad dimensionering

:111 Brandsaker byggnad

o Med avsteg fran bestammelserna i 37:32 far byggnadsdelar utfOras i lagst
o den brandtekniska klass som anges i tillamplig kolumn i tabell 77: 11, under
o fOrutsattning att byggnaden (Iokalen) pa andamalsenligt satt ar skyddad med
o automatisk vattensprinkleranlaggning.
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SBN 77:11-:12 PFS 1980:1

D Tabell 77:11. Foreskriven brandtekniska klass i biirande avseende for brandsiiker
D sprinklerskyddad byggnad.

Byggnadsdel Brandteknisk klass dar brandbelastningen
uppgar till

hogst 400 MJ/m2 mer an 400 MJ/m2

2a

1. Vertikalt barverk jamte stomstabi-
liserande horisontellt barverk
a) Byggnad med hogst 2 vaningar B 60 B 120
b) Byggnad med 3 eller 4 vaningar A60 A 120
c) Byggnad med fIer an 4 vaningar A90 A 180
d) Under oversta kallarplanet A 90 A 180

2. Horisontellt ej stomstabiliserande
barverk B 30 BOO

3. Trappa (trapplopp och trapplan) i
trapphus B 15 B 30

a Denna kolumn skall tillampas aven vid lagre brandbelastning, om en brand kan
paraknas fa stor intensitet, t ex vid storre lager av cellplast eller skumplast i form av
block, skivor 0 d.

:1111 Betraffande brandbelastning i olika typer av lokaler se :2212.
Som har avsedd automatisk vattensprinkleranlaggning godtas sadan som

ar utfOrd enligt "Regier fOr automatisk vattensprinkleranlaggning" RUS
120:2, utgiven av FSAB (1977).

:112 feke brandsaker eller brandhardig byggnad

D I en byggnad som inrymmer verksamhet eller lager av sarskilt brandfarlig
Dart skall vertikalt barverk jamte stomstabiliserande horisontellt barverk
D utforas i klass B 30, om golvytan overstiger 1 200 m2 och inte genom
D sektionering uppdelas i enheter (brandceller) av hogst denna storlek. Detta
D galler dock inte for takkonstruktion som ar utfOrd enligt fOrutsattningarna i
D 37:32b.

Byggnader som har avses ar exempelvis sadana dar brandbelastningen
overstiger 400 MJ/m2 eller eljest dar en brand paraknas fa stor intensitet. 1fr
:2212.

:12 Dimensionering genom berakning

Betraffande dimensionering genom berakning se 37:33.
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PFS 1980:1 SBN77:2-:22

:2 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING M M

:21 Skydd mot brandspridning inom brandcell

:211 0 I en byggnad som inte ar brandsaker eller brandhardig, vars nettoarea
o overstiger 1 200m2 och som inte genom sektionering uppdelas i brandceller
o av hogst denna storlek, skall takytor av brannbart material skyddas med
o tandskyddande bekladnad mot brand inifnin.

:22 Skydd mot brandspridning mellan brandceller

:221 Brandcellsindelning

:2211 Krav pa brandcellsindelning anges i 37:421. HarutOver ar det lampligt att
inom sarskild brandcell placera utrymmen for verksamhet dar risken fOr
brands uppkomst erfarenhetsmassigt ar stor, t ex hardningsavdelning,
gascentral, sopforbranningsanlaggfling och personalrum. Samma galler delar
som ar av stor vikt fOr verksamheten som helhet, sasom varmecentral,
kraftfOrsorjningsanlaggning och brannbart ravarulager.

:2212 I 44 § BS sags: "Storre byggnad skall, om byggnadsnamnden finner det
erforderligt, uppdelas i lampligt stora enheter genom brandsaker mur".
Detta innebar krav - utover vad som sags i 37:421 - pa begransning av
storie ken pa en och samma brandcell. Lamplig maximal storlek kan inte
generellt anges men vissa riktlinjer till vagledning ges i tabell 77:2212.
Tabellens varden ar angivna under forutsattning att sarskild risk for
personskada inte fOrligger samt att byggnaden i ovrigt ar sa anordnad att
sarskilda svarigheter vid brandslackning inte behover befaras.
I tabellen anvand gradering av brandbelastning if) motsvaras av en

verksamhet i byggnaden enligt fOljande:

Hog (1)400 MJ/m2)

Medel (50<f~400 MJ/m2)

Lag (f~50 MJ/m2)

Travarulager, lager av pappersrullar eller av
hogt staplade varor, emballerade i kartonger
eller tralador, vissa plastindustrier m m
Textilfabrik, snickerifabrik, sagverk m m
Cement- och betongvaruindustri, mekanisk
verkstad, platslageri, bryggeri, jarn- och stal-
verk m m

Tabell 77:2212. Normalt lamplig maximal brandcellsstorlek (nettoarea) m2•

Inga sarskilda atgarder
Brandventilation (BV)
BV + Automatiskt brandlarma
BV + Automatisk vattensprinkler

Brandbelastning

Ulg Medel Hog

2500 1200 600
5000 2500 1200

10000 5000 2500

a Anslutet till brandforsvaret

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



SBN 77:22 PFS 1980:1

Exempel pa godtaget utforande av brandventilation, automatiskt brand-
larm resp automatisk sprinkler ges i foljande skrifter:

"Brandventilation for industri- och lagerbyggnader". SBFs rad och
anvisningar nr 5:2 (1979).

"Regier for automatisk brandlarmsanHiggning" RUS 110, FSAB
(1978).

"Regier for automatisk vattensprinkleranHiggning" RUS 120:2, FSAB
(1977).

:222 Sektionerande vagg
o En vagg som delar upp en byggnad enligt :2212 skall anordnas som
o gemensam brandmur (jfr 37:433) och utforas i klass A 120 (A 60 dar
o brandbelastningen understiger 400 MJ/m2) eller i den hogre klass som kan
o galla enligt tabe1l37:422 b. Vaggen skall ga fran grundkonstruktionen genom
o hela byggnaden till minst 0,5 m hojd over yttertak, som inte ar utfort av
o obrannbart material. Den skall dessutom dras minst 0,1 m utanfor brannbar
o vagg, savida inte anslutande yttervagg inti II ett avstand av minst 0,5 m skall
o utfOras helt av obrannbart material.
o am en sektioneringsvagg placeras i en byggnads inatgaende vinkel, skall
o den ena av anslutande yttervaggar intill ett avstand av minst 5 m utforas i
o klass A 60 och utan fOnster. Dorr eller lucka inom denna del av yttervaggen
o skall utforas i klass A 60.

:2221 Oppningar fOrkommunikationer. trucktransporter. transmissioner. trans-
portorer 0 d godtas om de forses med vid brand automatiskt stangande
dorrar eller luckor i klass A 60, som ar anordnade sa att de latt kan stangas
aven manuellt. I fraga om har avsedda oppningar i andra sektionerande
vaggar an som avses i :2212 far oppningarna alternativt skyddas med
automatisk brandslackningsanordning.

:223 YUertak av (aU konstruktion

o Dar hansyn till omgivande bebyggelse sa medger (jfr :23) far yttertak -
o .aven dar eljest kravs utforande i klass B 30 eller av obrannbart material -
o utforas med barande konstruktion av plat, pa ovansidan fOrsedd med
o brannbar varmeisolering och sadan taktackning som pa ifragavarande
o underlag uppfyller kraven i 37:4321 andra stycket.
o am takarean ar storre an 1 200 m2 och inte genom brandavskiljande vagg
Deller pa annat motsvarande satt delas upp i delar av hogst namnda storlek
o skall taket anordnas sa att det vid brand i byggnaden inte ger upphov till
o snabb brandspridning och ej heller fOrsvarar trygg utrymning eller brand-
o forsvarets bekampning av branden.

Tak anordnat enligt a)-c) godtas med avseende pa kraven andra
stycket:

a) Takets undersida har ytskikt av klass I
b) Brand i utrymmet nedanfor taket medfor inte inom 30 minuter

antandning av takets ovansida
c) Takets anslutning till brandavskiljande vagg utfors pa satt som ar

betryggande mot brandspridning.
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PFS 1980:1 SBN 77:23-:31

:23 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

o Byggnader och upplag, dar till foljd av byggnadens utforande och innehall
Deller upplagets beskaffenhet en brand eller explosion kan beraknas fa stor
o intensitet eller omfattning, skall placeras och anordnas sa att skalig sakerhet
o erhalls mot skada i omgivningen genom stralningshetta, rok, giftiga eller
o fororenade produkter, explosionstryck och liknande samt sa att brandbe-
o gransande slackningsatgarder inte avsevart forsvaras.

Exempel pa byggnader och upplag som avses i fOreskriften ar sadana med
en nettoarea overstigande ca 400 m2 resp virkesupplag med volym oversti-
gande ca 400 m3.

Betraffande skyddsavstand mellan byggnader eller upplag, dar brandfar-
liga varor hanteras eller forvaras, och omgivande bebyggelse har foreskrifter
och anvisningar utfardats av kommerskollegium, se KFS serie B nr
4/1963.

Betraffande upplag av explosiva varor finns bestammelser angaende
placering av byggnader i forordningen om explosiva varor, SFS 1977:361. Se
aven av kommerskollegium utfardade tillampningsbestammelser, KFS
serie A 1968:2.

:24 Explosionsavlastning

o Lokaler dar med hansyn till verksamhetens art sarskild fara for explosion
o av gas, brannbar vatska eller damm foreligger, skall utfOras om mojligt sa att
o byggnadens stomme och tak inte raseras vid sadan explosion.

:241 Explosionstrycket kan minskas genom sarskilda anordningar (explosions-
avlastare), t ex explosionsluckor, latt utblasbara vaggpartier eller fonster.
Sadana anordningar maste avpassas efter forhallandena i det enskilda fallet
och under beaktande av riskerna for skador genom glassplitter 0 d.

Betraffande forebyggande av dammexplosioner se vidare ASS anvisningar
nr 65.

Betraffande lokaler for explosiva varor se :433.
Overpaverkan och utformning for undvikande av fortskridande ras

behandlas i 21:23 och 22:8.

:25 Brandventilation

Betraffande brandventilation se 37:543.

:3 ANORDNINGAR TILL SKYDD MOT OLYCKSFALL

:31 Nodduschar och ogonduschar

o Nodduschar skall anordnas i laboratorielokaler e d dar risk foreligger for
o brand i klader, fOr overskoljning med fratande eller giftiga amnen e d.
o Ogonduschar i laboratorielokaler e d skall anordnas dar skadliga amnen kan
o stanka i ansiktet. Ogonduschar skall monteras i tvattstall eHer andra
o vatinstallationer.
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SON 77:31-:35

:311

PFS 1980:1

:32

Nodduschar och ogonduschar bor med Hitthet kunna utlosas av en skadad
eller omtOcknad person. Utlosningsanordningen for nodduschar bor vara sa
placerad att aven en krypande person utan svarighet kan utlosa den.

Nodduschar bor placeras vid utrymningsvagar.

Oppningar i golv och tak

o Golvoppningar skall forses med minst 0,1 m hog fotlist och med minst
o 1,0 m hogt skyddsracke med minst tva foljare eller med annan motsvarande
o skyddsanordning.

:321 Som har avsedd skyddsanordning godtas uppfallbar lucka med lampliga
sidoskydd och sa anordnad att den i uppfallt lage vager nagot over
vertikallaget.

:322 Som skyddsanordning, dar trafik med transportfordon e d forekommer,
godtas rack en eller brostningar som har erforderlig stabilitet mot pakor-
ning.

Oppningar i golv till varustortar e d godtas, om en horisontell skyddsskarm
placeras med sin underkant hogst 0,6 m ovanfOr oppningen, savida inte annat
skydd gar att anbringa.

For att hindra passage under en lastOppning godtas en skyddsram som
hangs upp i taket kring oppningen och placeras 1,5 mover golvet.

:33 Oppningar i vaggar

:34

0
0
0
0

:35

0
0
0
0
0
0

566

o Dar risk for utstOrtning genom vaggoppningar foreligger skalloppningar-
o na fOrses med andamalsenliga skyddsanordningar, sasom grind, born pa
o lamplig hojd eller byglar (handjarn) pa bada sidor om sadana oppningar.
o LastOppningar i vaggar far inte placeras ovanfOr portar eller dorrar. Om
o oppningarna placeras ovanfor fonstren, skall dessa ha lampligt skydd.

Betraffande stabilitet mot pakorning se :322.

Trappor, balkonger 0 d

Trappor inom arbetslokaler skall forses med ledstang om trapporna har
fler an tre plansteg.

Balkonger, plattformar och landgangar skall forses med skyddsanordning
enligt :32, om risk for nedstortning fOreligger.

Stegar och lejdare

For tilltrade till balkonger, plattformar och liknande utrymmen skall, dar
trappa inte kan komma i fraga, anordnas fast stege eller lejdare med
eventuellt erforderlig fOrbindelsebrygga.

Lodrata eller mycket branta stegar med storre hojd an 6 m skall forses fran
ca 2,5 m hojd over mark, golv e d med ryggskydd eller annan likvardig
anordning.
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PFS 1980:1 SBN 77:3~:41

:36 Dorrar och portar

o Skjutdorrar och skjutportar skall sakras pa betryggande satt mot
o urspaming. Balansportar skall vara sakrade mot oavsiktlig hastig stangning
Deller fall och vara latta att oppna aven inifran. Dorrar av pendeltyp skall
o medge genomsikt.

:361 Dar permanent arbetsplats ar belagen i narheten av dorr eller port till det
fria, ar det lampligt att denna fOrses med vindfang (sluss) eller annat skydd
mot besvarande drag.

Betraffande portar i ovrigt se kap 41.

:4 SARSKILDA LOKALER

:41 Lokal for hogtrycksangpanna, kokare, gasbehallare och liknande
tryckkarl

:410 Inledning

Vad som sags i det fOljande avser inte stOrre gasverk fOr kommunalt eller
industriellt bruk, sasom spaltgasverk, kolgasverk, stOrre gasgeneratorer vid
jarnverk och liknande, och ej heller rum vari enstaka smarre behallare fOr
acetylen, oxygen, kondenserad petroleumgas, kvavgas, luft 0 d enbart
fOrvaras eller eljest anvands vid svetsningsarbete och liknande.

Betraffande lokaler fOr fOrvaring av brandfarlig gas se aven :43.

:411 Godtagen placering m m

Lokaler fOr uppstallning av hogtrycksangpanna och tillhorande apparater
(angpanncentral) godtas, om de anordnas i sarskild harfor avsedd byggnad
med minst tva utgangar.

Samma galler lokaler fOr stOrre tryckkarl av annat slag, t ex fmgackumu-
lator, kokare och gasbehallare (gascentral).

Vid hogtrycksfmgpanna for drifttryck upp till 1 MPa och med vatten- och
angrum om sammanlagt hogst 0,5 m3 kan godtaget skydd mot verkan av
brand och explosion aven uppmis genom att pannan stalls upp inom egen
brandcell och att betryggande utrymningsmojlighet finns saval fran pann-
rummet som fran byggnaden i ovrigt.

:412 Godtaget utforande

Lokaler fOr hogtrycksangpanna m fl tryckkarl godtas, om de anordnas laH
tillgangliga fOr tillsyn och med minst en utgang direkt till det fria. Om
lokalerna avses inrymma behallare fOr brannbar gas galler av kommerskol-
legium utfardade tillampningsbestammelser (KFS serie B) till forordningen
om brandfarliga varor (SFS 1977:423 med andringar).
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SON 77:42-:43 PFS 1980: 1

:42 Lokaler fOr elektrisk utrustning

Betraffande sarskilda bestammelser for har avsedda lokaler se SIND-FS
1978:6.

:43 Lokaler fOr brandfarliga material, gifter m m

:431 Lokaler med brandfarliga material

D I lokaler, dar annat lauantandligt eller eljest brandfarligt material an
D brandfarlig vara tillverkas, bearbetas eller fOrvaras samt i till dessa lokaler
D horande utrymningsvagar skall tak och vaggar fOrses med tandskyddande
D bekladnad - i den man namnda byggnadsdelar bestfu av brannbart material-
D samt med ytskikt av klass I.

Betraffande brandfarlig vara se forordningen om brandfarliga varor (SFS
1977:423 med andringar) samt av kommerskollegium utfardade tillamp-
ningsbestammelser (KFS serie B).

:432 Lokaler for sprutmalning med farg innehallande brandfarlig
vatska

D Sprutrum fOr sprutmalning med farg innehallande brandfarlig vatska,
D liksom aven lokaler for uppstallning av sprutboxar eller sprutskap for sadan
D sprutmalning, skall utforas som atminstone brandhardiga rum. Sprutrum
D och sprutboxar skall utfOras med slata inre vagg- och takytor.
D Undantag fran grundkrav enligt 37:212 medges inte, dar sprutrum eller
D lokaler som avses i fOregaende stycke pa grund av sin storlek eller planform
D inte lau kan overblickas.

:4321 Dorrar i utgangar utfors lampligen sjalvstangande samt utatgaende och sa
aU de lau kan oppnas. Vad har sagts galler aven sprutrum fOr sprutmalning
med farger som innehaller halsofarliga varor.

Betraffande ventilation och uppvarmning med varmluft se 36:35 resp
65:252.

Se aven ASS anvisningar nr 12:1 "Anvisningar angaende skydd mot
yrkesfara vid manuell elektrostatisk sprutmalning".

:433 Lokaler fOr explosiva varor

Bestammelser om uppforande och inredande av lokaler for tillverkning,
bearbetning eller forvaring av explosiva varor finns i fOrordningen angaende
explosiva varor (SFS 1977:361). Tillampningsbestammelser till forordningen
har utfardats av kommerskollegium (KFS serie A 1968:2).

:434 Lokaler med explosionsfarligt damm

Bestammelser om uppforande och inredande av lokaler for tillverkning,
bearbetning, lagring eller annan hantering av amne som utfOrs av eller vid
hantering bildar finfordelat stoff, vilket i blandning med luft kan ge upphov
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PFS 1980:1 SBN 77 :43-:45

till dammexplosion, finns i ASS anvisningar nr 65 "Anvisningar angaende
forebyggande av dammexplosioner".

:435 Lokaler med gifter eller halsofarliga varor

BesUimmelser om uppfOrande och inredande av lokaler for tillverkning,
bearbetning eller forvaring av gifter och andra halsofarliga varor finns i lagen
om halso- och miljofarliga varor (SFS 1973:329 med andringar) och
tillhorande kungorelse (SFS 1979:348).

:44 Truckgarage, tankningsplatser, lastkajer 0 d

Vad har sags avser utrymmen, dar eldrivna fordon uppstalls fOr laddning
eller dar forbranningsmotordrivna fordon eller motorredskap uppstalls for
patyllning av bransle samt kajer eller bryggor, dar forbranningsmotordrivna
fordon uppstalls fOr lastning eller lossning.

Golvbelaggning godtas om den utfors med obrannbart material eller annat
for golvbelaggning i garage godkant material. 1fr 66:11 och 66:21.

Uppstallningsplats for laddning av eldrivna fordon godtas om den forses
med andamalsenlig flaktventilation. Sadan ventilation behovs dock inte om
utrymmet standigt star i oppen forbindelse med det fria.

Truckgarage fOr forbranningsmotordrivna fordon och inom byggnad
belagna tankningsplatser godtas, om de utfors enligt bestammelserna i KFS
serie B 1967:1 och om utrymmet utfors som atminstone brandhardigt rum
eller anordnas i friliggande garagebyggnad eller ocksa - dar platsen ar
belagen i direkt anslutning till stone varulager eller tillverkningslokal -
omges med flamskarmar och fOrses med anordning for brandventilation (se
:2212).

:45 Frys- och kyllager

:450 Inledning

Dessa bestammelser avser sadan frys- och kyllagerbyggnad (fryslager,
kyllager), dar som kyldmedium anvands giftig eller explosionsfarlig vatska
eller gas. Dock galler :452 oavsett vilket koldmedium som anvands.

Forteckning over koldmedier, uppdelade efter farlighet, finns i "Saker-
hetsnormer angaende utforande, anvandning, besiktning m m av kylanlagg-
ningar fOr stationart bruk (kylnormer)", Svenska Kyltekniska Foreningen,
godkanda av arbetarskyddsstyrelsen.

Med kylutrustning avses maskin, behallare eller apparat, som innehaller
koldmediafyllda delar.

:451 Lagerrum

o Lagerrum skall ha minst en don sa utfOrd att den utan svarighet kan
o oppnas aven inifran.
o Dar lagringstemperaturen ar lagre an -5°C skall en tillforlitlig, latt
o atkomlig och aven i morker val synlig anordning installeras, varmed hjalp
o utifran kan pakallas.
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SON 77:45-:46

:4511

PFS 1980:1

:4512

:452

D
D
D
D
D
D
D

:4521

:46

:460

I andra styeket avsedd anordning forses Himpligen med varselmarkning
enligt SIS 03 15 11 med texten "Nodsignal". Anordningen plaeeras lampli-
gen invid utgfmgsdorr. Betraffande nodbelysning oeh nodsignal se vidare
ASS anvisningar nr 95 "Arbete i frysrum" samt meddelande 1974:35.

Vid anvandning av brannbart material for isolering av vaggar oeh bjalklag
ar det, med hansyn till risken for snabb overtandning oeh besvarande
rokutveekling, angelaget att sarskilda atgarder vidtas for att sakerstalla
snabb utrymning vid brand. Sadana atgarder kan exempelvis vara att
lagerrum forses med flera lampligt plaeerade utgangar. att anslutande
korridorer forses med ytskikt av klass I i tak samt uppdelas pa lampligt satt
med atminstone vid brand automatiskt eller manuellt stangda dorrar eller
portar i klass B 30 eller att internt automatiskt brandlarm anordnas. For att
minska antandningsrisken vid skarning, svetsning e d av genom isolering
dragna metallror ar det vidare lampligt att roren vid genomfOringen
kringklads med varmeisolerande obrannbart material.

Utrymmen med kylutrustning

Forbindelser mellan maskinrum med under tryek staende kylutrustning
oeh lokal dar manniskor vistas, trapphus, korridor, utrymningsvag eller
utrymme, som innehaller eldstad, far endast anordnas over en i omedelbar
anslutning till maskinrummet belagen sluss, avskild i samma brandtekniska
klass som galler for maskinrummet.

Utgangar fran lokaler eller utrymmen med kylutrustning skall forlaggas sa
att de latt kan nas oeh alltid kan hallas fria fOr passage.

Maskinrum godtas, om det anordnas enligt i :450 angivna kylnormer.

Spannmalslager

Inledning

Dessa bestammelser avser spannmalslager, sasom siloanlaggning eller
planmagasin, med en lagringskapacitet av mer an 1000 ton. Lagerhus
belagna pa mindre inbordes avstand an 30 m raknas harvid som ett enda
objekt.

Med siloanliiggning avses intill varandra plaeerade vertikala lagringsbe-
hallare, silor eller siloeeller fOr spannmalslagring.

Med planmagasin avses byggnad dar spannmal lagras pa ett eller flera
plan.

Med maskinhus (eller maskinavdelning) avses del av anlaggning for
spannmalslagring i vilken tork-, vagnings- eller rensmaskiner ar plaee-
rade.

:461 Godtagen placering

570

Spannmalslager med yttervaggar av brannbart material godtas, om de
plaeeras pa minst 30 m avstand fran trabyggnad eller upplag av travaror,
trakol e d.
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PFS 1980:1

:462

SON 77:46

Godtagen brandteknisk klass for byggnadsdelar

Siloanlaggning som jamte pabyggnad (fOrtransportor 0 d) har en hojd fran
marknivan av hogst 20 m godtas, om den utfOrs som atminstone brandhardig
byggnad eller av obrannbart material. Samma galler maskinhus i tva vaningar
eller eljest med hojd som nyss angetts.

Silocell samt maskinhus dar nyssnamnda hojd overstiger 20 m godtas, om
den utfors som brandsaker byggnad, dock utan att hogre brandteknisk klass
behover tillampas an enligt kolumn 2 i tabe1l37:32 b, eller som brandhardig
byggnad eller av obrannbart material, varvid dock barverk fOrsilocell utfOrs i
klass A 60.

:463 Rid om brandteknisk sektionering

Siloanlaggningar och planmagasin bor uppdelas i delar, avskilda i klass
A 120, med en lagringskapacitet av hogst 4 000 ton. Planmagasin utfOrt som
brandsaker byggnad bor uppdelas i delar, avskilda i klass A 120, med en
lagringskapacitet av hogst ·6000 ton.

Siloanlaggningar bor avskiljas i klass A 120 fran planmagasin, savida inte
sammanlagda lagringskapaciteten i magasinet och de silor som gransar direkt
mot magasinet ar hogst 4000 ton. Maskinhus bor avskiljas i klass A 120 fran
siloanlaggning och planmagasin. Ar maskinhusets planyta mindre an 200 m2

och hojden hogst 20 m, kan avskiljningen goras i klass A 60.

:464

0
0
0
0
0

:4641

:465

Utrymningsvagar

Inom en siloanlaggning med maskinhus skall anordnas minst tva av
varandra oberoende utrymningsvagar, av vilka - for siloanlaggning med en
hojd av hogst 20 m - den ena far utgoras av utvandig fast stege av stal. am
maskinhus saknas, far dock bada utrymningsvagarna utgoras av sadana
stegar.

Vid hogre hojd an 20 m godtas att trappor anordnas i trapphus, avskilt i
klass A 60 fran siloanlaggningen.

Rid om sarskilda anordningar

I icke overbyggda sHor samman binds overytorna lampligen med passager
(plattformar) av obrannbart material. Dessa utfOrs minst 70 em breda och
forses med lampliga skyddsracken.

For brandslackning och intrangning i silocell ar det lampligt att i dennas
oversta del anordna en oppningsbar lucka, vars storlek ar minst 1 m2 och vars
bredd ar minst 0,6 m.

am over taket mynnande rokkanal inte kan anordnas utan risk for
uppkomst av brand, ar det lampligt att rokavlopp fran panncentral fOr
torkanlaggning e d utfOrs som s k rokgasbrunn. Darvid fOrs rokgaserna
genom ett i marken nedlagt ror, vars utlopp mynnar tangentiellt i en rund
brunn, belagen minst 15 m fdm brannbar byggnadsdel eller brannbart
upplag. Brunnsoppningen bor mynna minst 2 mover marken och forses
lampligen med skyddsgaller.
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SBN 77:47 PFS 1980:1

:47

:470

:471

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:472

0
0
0
0
0
0

572

Klorlagerrum

Inledning

Dessa bestammelser avser lokaler fOr lagring av klor i stationara cisterner
eller i transportkarl.

Placering och utforande

Klorlagerrum skall utforas som brandsakra rum och med all inredning av
obrannbart material samt utan springor e d till angransande lokaler.
Rummen skall vidare utfOras sa, aU klorbehallares temperatur inte
overstiger 40°C. Ror for anga, varmvaUen e d far inte dras genom
klorlagerrum.

Klorlagerrum fOr mer an 2000 kg klor skall placeras sa, aU storsta
sammanlagda vatskeinnehallet vid klorlack kan avrinna till och upptas in om
kallare, grop eller invallning, som inte har annat avlopp an fOr avtappning
eller pumpning av utlackt klorvatska till cistern. Klorlagerrum for hogst
2 000 kg klor och utan avlopp far i stallet fOrlaggas i bouenvaning med golvet
lagst i niva med omgivande markplan.

Utrymningsvagar

Klorlagerrum skall fOrses med minst en utgang direkt till det fria och i
ovrigt med utgangar i sadan omfaUning aU utrymning vid klorlack kan ske
fran varje del av rummet. Utgang far inte leda direkt till utrymme dar
personer normalt uppehaller sig eller har aU passera. Dorr i utgang skall
utforas utatgaende, sjalvstangande och oppningsbar inifran utan nyckel eller
annat redskap.
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KAPITEL 78 PFS 1980:1

Laboratorielokaler
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 44, 46 och 48 §§ BS.
Med laboratorielokal avses lokal som ar forsedd med installationer samt

inredning och utrustning for utforande av vetenskapliga eller praktiska
experiment, for provning, utvecklingsarbete och framstallning i icke
industriell skala av vissa varor och produkter samt for bedrivande av till dessa
verksamheter hanforlig utbildning over hogstadiets niva.

Bestammelserna galler byggnader eller delar av byggnader avsedda att
anvandas for laboratorieverksamhet, dock inte for verksamhet med sadana
explosiva varor som avses i fOrordningen om explosiva varor (SFS 1949:341
med andringar) samt i bestammelser utfardade av kommerskollegium (KFS
serie A 1968:2) angaende tillampningen av denna forordning. Det bor vidare
uppmarksammas att for vissa laboratorielokaler kan fordras atgarder utover
vad som har anges; detta galler exempelvis lokaler avsedda for arbeten med
sarskilt smittfarliga amnen eller dar joniserande straining forekommer.

Bestammelser angaende joniserande straining regleras av stralskyddsla-
gen (SFS 1958:110 med andringar). Statens stralskyddsinstitut ar gransk-
ningsmyndighet for arenden om skydd mot joniserande straining. Institutet
lamnar foreskrifter om stralskydd vid inrattande eller andring av lokaler och
utfardar tillstand for bedrivande av radiologisk verksamhet.

WHO (World Health Organization) utger rekommendationer i samband
med tillverkning och kontroll av biologiska substanser under benamningen
"General requirements for manufacturing establishments and control
laboratories", WHO Technical Report Series.

:1 ALLMANNA KRAV

:11 Avskiljande fran annan verksamhet

D Laboratorielokaler for verksamheter som ar forenade med sarskilda risker
D for brand, explosion, storande buller, ohalsa eller olycksfall skall forlaggas
D till sarskild byggnad eller avskiljas pa betryggande satt fran angransande
D lokaler.

Exempel pa ovan avsedda verksamheter ar arbete med hogtoxiska,
smittfarliga eller haftigt reagerande amnen, arbete med apparater under hogt
tryck samt med rontgen- eller annan stralningsapparatUT. Anvandning av
oppen eld i form av bunsenbrannare e d anses i detta sammanhang inte
medfora sarskild risk for brand.
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SON 78: 12-: 13 PFS 1980:1

:12 Skydd mot sanitar olagenhet

:121 Ljud och vibrationer

o I laboratorielokaler skall med hansyn till den verksamhet som dar
o fOrekommer vidtas sadana atgarder att storande Ijud eller vibrationer inte
o menligt paverkar de personer som vistas i lokalerna och olagenheter fOr
o omgivningen inte uppstar.

:122 Luftfororeningar

D' Laboratorielokaler skall fOrlaggas och anordnas sa att besvarande lukt
Deller pa annat satt fOrorenad franluft inte menligt paverkar omgivningen.

Filter godtas utfOrda och placerade sa att de latt kan rengoras eller bytas
utan risk fOr smitta eller paverkan av halsofarliga amnen i ovrigt.

Betraffande luftkvalitet se kap 36, sarskilt 36:33.

:123 Fast eller flytande avfall

o Laboratorielokaler skall fOrses med erforderliga anordningar och utrym-
o men for omhandertagande och oskadliggorande av sadant fast eller flytande
o avfall fran verksamheten, vilket kan medfOra sarskilda risker.

Exempel pa har avsett avfall ar radioaktivt spill, vissa metaller eller
metallsalter, halsofarliga amnen, sasom losningsmedel och fratande kemi-
kalier samt smittfarliga amnen.

Foreskriften innebar bl a att kvicksilver och giftiga amnen maste kunna
uppsamlas och tas omhand samt att infekterat spillvatten maste kunna
smittrenas fOre utslapp i huvudledningar.

Enligt fOrordningen om miljOfarligt avfall (SFS 1975:346) skall den som
yrkesmassigt utovar verksamhet, dar miljofarligt avfall uppkommer, arligen
lamna uppgift till halsovardsnamnden om avfallets art, sammansattning,
mangd och hantering.

Betraffande omhandertagande och destruktion av radioaktivt spill med-
delas vissa bestammelser av statens straIskyddsinstitut med stod av stral-
skyddslagen (SFS 1958:110).

:13 Betjaningsytor

o Betjaningsytor for arbetsbord, dragskap, maskiner 0 d skall goras
o tillrackligt stora och ges ett skyddat lage.

Det fria avstandet vid eller mellan arbetsbord godtas om det inte
understiger 1,20 m. For friutrymmen framfOr dragskap godtas samma minsta
matt. Ofta kan dock ett storre matt erfordras.
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PFS 1980:1 SON 78:2-:33

:2 YTBESKAFFENHET

:21 Golv

o GolvbeHiggningar skall utfOras med material av sadan beskaffenhet att
o halkrisken blir liten oeh sa att de latt kan rengoras i erforderlig omfattning.
o Nar sarskild fara uppstar om person eller fOremal uppladdas elektrostatiskt
o skall golvbelaggningen utforas elektriskt ledande.

Dar angrepp av syror, alkalier, fetter, losningsmedel 0 d kan fOrekomma
bor golvbelaggningar utfOras i mojlig man bestandiga mot sadana amnen.

Dar stora krav stalls pa golvens tathet, t ex i lokaler avsedda fOr
verksamhet med vissa kemikalier (t ex smittfarliga eller radioaktiva amnen),
bor fogfria golvbelaggningar anvandas.

:22 Tak och vaggar

o Tak oeh vaggar skall ges en sadan ytbeskaffenhet att de beroende pa
o verksamhetens art latt kan rengoras i erforderlig omfattning.

:3 INSTALLATIONER

:31 Ventilation

Betraffande anordnande av ventilation se kap 36 oeh kap 52.

:32 Avlopp

:33

:331

0
0
0
0

:332

0
0
0
0

o Avloppsenheter i dragskap skall forses med separata vattenlas.

Betraffande anordnande av avlopp i allmanhet se kap 51.

Gas, 8nga och vatten

Allmanna krav

Ledningar fOr gas eller anga skall fOrses med sarskilda avstangningsan-
ordningar sa plaeerade att de latt kan stangas vid olyekstillbud. Avstang-
ningsanordningarnas plaeering skall markeras pa lampligt satt. Rorledning-
arna skall tydligt markas med uppgift om innehallet.

Gas

Gasledningar fOrlagda i sehakt skall pa varje vaningsplan fOrses med latt
atkomliga avstangningsanordningar.

Sehakt med gasledningar skall ventileras sa att ansamling av gas vid
laekning fOrhindras.
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SBN 78:33-:42 PFS 1980:1

:333 Vatten

:3331 Anordningar fOr handtvattning.

D Laboratorielokaler dar smittfarligt arbete avses bedrivas eller dar
D verksamheten eljest sa fordrar skall forses med anordningar for handtvatt-
D ning. Anordningarna skall kunna manovreras pa ett fran smittosynpunkt
D tillfredsstallande satt.

:3332 Nodduschar och ogonduschar

:3333

D
D

:4

:41

D
D
D
D
D

:42

D
D

576

D Noddusehar skall anordnas i laboratorielokaler dar risk fOreligger for
D brand i klader eller for overskoljning med fratande eller giftiga amnen e d.
D Ogondusehar skall anordnas i lokaler dar skadliga amnen kan stanka i
D ansikte eller ogon.
D Noddusehar oeh ogondusehar skall anordnas sa att de med latthet kan
D utlosas av skadade eller omtOeknade personer. Ogondusehar skall monteras
D i tvattstall eller i andra vatinstallationer.

En utlosningsanordning for noddusehar godtas om den plaeeras oeh
utformas sa att den utan svarighet kan utlosas aven av en krypande
person.

Noddusehar bor plaeeras vid utrymningsvagar.

Dricksfontaner

Lokaler dar arbete med smittfarliga amnen avses forekomma far inte
forses med drieksfontaner.

BRANDSKYDD

Brandcellsindelning

Varje laboratorielokal skall plaeeras inom egen brandeell, savida inte
betryggande brandskydd anda anses fOreligga. loom samma brandeell far
dock flera sammanhangande laboratorielokaler plaeeras om verksamheten
ar inbordes samordnad oeh om brandeellens nettoarea ar hogst 200 m2• Vid
envaningsbyggnader far nettoarean vara hogst 600 m2•

Brandbelastning

Laboratorielokaler far normalt hanfOras till kolumn 1 i tabell 37:422 b,
savida mangden eller arten av bannbart material inte foranleder annat.

Hogre brandbelastning an 200 MJ/m2 total omslutningsarea kan exempel-
vis forekomma dar laboratorieverksamheten ar inriktad pa arbete med
brandfarliga varor.
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PFS 1980:1 SON 78:43-:53

:43 Genombrott av brandcellsskiljande byggnadsdel

o Utover vad som sags i 37:424 galIer att genombrott skalI fOrlaggas och
o utforas med beaktande av risken fOrutrinnande, fratande, brandfarliga elIer
o pa annat satt skadliga vatskor.

:44 Inomhusbrandposter

o I byggnader, som inrymmer laboratorielokaler dar verksamheten ar
o forenad med sarskild risk for brand eller explosion, skall inomhusbrandpos-
o ter anordnas med erforderlig kapacitet och i erforderlig omfattning.
o Laboratorielokaler, eller delar av sadana, med verksamhet dar vaUen ar
o farligt som slackningsmedel eller innebar risk for smittspridning skall forses
o med andra erforderliga slackningsanordningar, exempelvis anordningar
o med pulver eller gas.

Betraffande inomhusbrandposter se vidare 37:5212.

:45 Brandventilation

o Laboratorielokaler, dar verksamheten ar fOrenad med sarskild risk for
o brand eller explosion och som inte forses med fOnster mot det fria, skall
o forses med sarskilda anordningar for brandventilation.

:5 SARSKILDA UTRYMMEN OCD ANORDNINGAR

:51 Allmanna krav

o Tilliaboratorielokaler skall hora erforderliga utrymmen och anordningar
o med hansyn till risken fOr sanitar olagenhet.

Exempel pa sadana utrymmen eller anordningar ar autoklavrum, djurrum,
soprum, stinkrum, dragskap och draghuvar.

:52 Autoklavrum

DOver steriliseringsautoklaver skall anordnas imkapor med utsugning. Vid
o s k genomgangsautoklaver skall sadana kapor finnas over vardera oppning-
Den.

Dar arbete med smiUfarliga amnen utfors bor vid autoklaver for
avdodning finnas sarskilda serviceutrymmen fOr autoklavernas tekniska
utrustning, val skilda fran de smiUfarliga lokalerna. For bade steriliserings-
och avdodningsautoklaver bor serviceutrymmen vara dimensionerade sa aU
teknisk service ar mojlig att utfora med autoklaverna i drift.

:53 Forbindelse genom sluss

o Forbindelser melIan en lokal dar arbete med sarskilt smiUfarliga amnen
o utfors och en annan lokal skall anordnas genom slussar. Dorrar eller luckor
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SON 78:53-:58 PFS 1980:1

o till sadana slussar skall darvid forses med forregling, som anordnas sa att
o endast en dorr eller lucka i taget kan oppnas. Forreglingen skall vara sa
o utfOrd att den vid brand eller annan fara snabbt kan sattas ur funktion.

:54 Ultraviolett straining

o Anordningar fOr UV-bestraIning i slussar och andra utrymmen skall
o placeras sa att personer inte utsatts for skadlig bestralning.

Med hansyn till att ozon ar giftigt bor lampor och ror for UV -bestralning
valjas sa att ozonbildning i mojlig man begransas.

:55 Anordningar fOr utrymningsalarmering

Dar verksamheten ar fOrenad med fara genom att risk for utstromning av
giftiga gaser foreligger bor anordningar installeras med vilka utrymnings-
alarm med ljudsignal kan ges enligt svensk standard for varningssignalering,
S5 03 17 11.

:56 Djurrum

Betraffande utforande av djurrum se "Lokaler for forsoksdjur", bygg-
nadsstyrelsens rapport nr 34.

:57 Personalrum

Betraffande utrymmen fOr forvaring av gangklader och skyddsklader se
64:3.

:58 Dragskap

o Dragskap skall utforas av obrannbart eller annat fOr andamaIet godkant
o material. Glas i frontluckor och dragskapssidor skall vara splitterfritt.
o Dragskap avsett for arbeten med smittfarliga eller hogtoxiska amnen skall
o forses med en anordning som visar nar franluftsflakten ar i gang.

Bottenskivor i dragskap bor vara forsedda med kantrannor eller uppvikta
kanter och dar sa erfordras ha utslagstrattar. Samtliga manoverorgan bor
sitta samlade och i skyddade lagen pa skapens framsidor och ha media och
manoverlagen tydligt angivna.

Belysningsarmaturer till dragskap bor vara placerade utanfor skapet.
am dragskap avses anvandas for arbete med radioaktiva amnen bor

synpunkter pa utforandet inhamtas fran statens stralskyddsinstitut.
Betraffande ventilation se kap 36.
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AVDELNING 8 PFS 1980:1

TOMT

I avdelning 8 behandlas framst utformning och forlaggning av anordningar pa
mark i anslutning till byggnader. Bestammelserna galler sadan mark som
utgors av en tomt (jfr 36 § BS). dock inte tomt avsedd fOr fritidshus. och i
begransad utstrackning gatumark i direkt anslutning till byggnader.

Grundlaggande lagstiftning finns i 40 § BL samt i 33. 41. 42 a. 52 och
53 §§ BS.

Avdelningen bestar av ett kapitel:
81 Tomt.
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KAPITEL 81 PFS 1980:1

Tomt
Foreskrifter ar markerade med en kvadrat till vanster om varje textrad

:0 INLEDNING

Foreskrifterna i detta kapitel grundar sig pa 40 § BL samt 33, 41, 42 a, 52
och 53 §§ BS. Bestammelser om byggnaders tillganglighet fOrhandikappade
utgavs 1977 i Supplement 2 till SBN 1975 i fraga om nybyggnad av bostader
(galler fOrbyggnad for vilken ansokan om byggnadslov inges efter utgangen
av 1977). Bestammelserna har endast blivit foremal for en redaktionell
bearbetning i denna utgava. Nagon andring i sakinnehallet har inte
foretagits.

"Bostadens grannskap", utgiven 1975 av statens planverk, behandlar bl a
friytor, trafik och klimat samt tillganglighet till service i en bostads
naromrade. Skriften ger riktlinjer fOr lansstyrelsens granskning av stads- och
byggnadsplaner i fraga om bostadsomradens kvaliteter. I viss utstrackning
behandlas samma delar av en bostads naromrade bade i "Bostadens
grannskap" och i kap 81 Tomt. De rad och anvisningar for planering av
bostadsbebyggelse som ges i "Bostadens grannskap" ar dock inte bindande
till skillnad fran fOreskrifterna i SBN.

Vad galler krav pa tillganglighet sags i 42 a § BS bl a foljande:
"Bostader for annat andamal an fritidsandamal och de utrymmen i

byggnad till vilka allmanheten ager tilltrade eller som utgora arbetslokal
skola utformas sa att de bliva tillgangliga for och kunna nyttjas av personer
vilkas rorelseformaga eller orienteringsformaga ar nedsatt till fOljd av alder,
handikapp eller sjukdom. [... ]

Byggnadsnamnden kan medgiva undantag fran kravet pa tillganglighet till
bostadsbyggnad i hogst tva vaningar och bostadsbyggnad med hogst tva
bostadslagenheter, dar sa pakallas med hansyn till terrangfOrhallandena.

Byggnadsnamnden kan i fraga om arbetslokal medgiva undantag fran de i
forsta stycket angivna kraven dar sa pakallas med hansyn till arten av den
verksamhet for vilken lokalen ar avsedd."

:1 ALLMANNA KRAV

o En bebyggd tomt skall vara tillganglig samt sakert och andamalsenligt
o utformad. Vid utformningen skall markens beskaffenhet och nivatorhallan-
o den samt vegetationen och klimatet beaktas.
o Framkomligheten for personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsfOr-
o maga skall tillgodoses.

Betraffande undantag fran kravet pa tillganglighet se 42 a § BS.
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SON 81:2-:31 PFS 1980:1

:2 VAGAR

:21 Allmanna krav

D Vagar fOr motorfordon samt gang-, cykel- och mopedvagar m m skall
D anordnas sa, att en betryggande sakerhet uppnas for trafikanterna och for
D andra som vistas inom tomtomradet.

:22 Korvagar och korbara gangvagar

For en vag eller utfart godtas en lutning pa hogst 50 0/00 (1 :20) inom ett
avstand av 5 m fore en anslutning till en gang- eller korvag. For en vag eller
utfart avsedd for hogst tva bilplatser godtas dock en lutning pa hogst 800

/00

(1:12).
Krav pa atkomlighet for brandfordon behandlas i 37:511. Krav pa

atkomlighet fOr sophamtningsfordon behandlas i 43: 11 och 43: 13 samt i
43F:ll och 43F:13.

:23 Gangvagar

D Minst en gangvag skall anordnas till en byggnads entre fran allman
D gangvag, angorings- och parkeringsplatser, bilplatser fOr rorelsehindrades
D fordon samt fran friytor for lek och utevistelse. Gangvagen skall vara sa
D utformad att den kan anvandas av personer med nedsatt rorelse- eller
D orienteringsfOrmaga.
D En trappa eller ramp i en gangvag, enligt fOregaende stycke, som har
D brantare lutning an 800

/00 (1: 12) skall fOrses med racke eller ledstang.

Gangvagar avsedda att anvandas av personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga godtas om de utformas sa, att hinder, sasom trad,
stolpar och cykelstall, placeras vid sidan om gangfaltet.

Racken som har en hojd av 0,90 m godtas. Racken som skydd mot
barnolycksfall behandlas i 41:4.

En gangvag for rullstolsbundna personer godtas enligt foljande:
a) Lutningen ar hogst 800

/00 (1:12) pa hogst 6 m langd. For ett entre- eller
vilplan forutsatts dock lutningen vara hogst 200

/00 (1:50), och ett
mellanliggande vii plan forutsatts ha en langd av minst 2 m

b) Bredden ar minst 1,30 m
c) Trosklar, kantstenar 0 d ar maximalt 30 mm hoga
d) Ytbelaggningen ar av ett hart material, t ex asfalt eller bundet grus.

:3 UPPSTALLNINGSPLATSER FOR FORDON

:31 Angorings- och parkeringsplatser

D Angorings- och parkeringsplatser med tillfarter skall forlaggas och
D avskiljas sa, att olycksrisker samt storande Ijud och lukt undviks for dem som
D bor, arbetar eller besoker lek- och rekreationsytor i narheten.

Angorings- och parkeringsplatser godtas forlagda pa ett horisontellt
avstand av minst 15 m fran narmaste fonster till bostadsrum i flerbostads-
hus.
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PFS 1980:1 SON 81:32-:51

:32 Lastkajer

o En lastkaj skall forUiggas och anordnas sa, att fara undviks i sam band med
o den verksamhet som dar bedrivs samt for den angransande gang-, cykel- eller
o fordonstrafiken.
o En lastkaj skall ha ett tillrackligt utrymme for lastning och lossning.
o Utrymmet skall darvid bestammas med hansyn till arten och omfattningen av
o verksamheten samt till de hjalpmedel som kommer till anvandning.
o Byggnadsdelar och anordningar pa lastkajen skall ges en sad an utformning
o att olyckor i mojlig man undviks. Lastkajen skall ha en golvbelaggning med
o liten halkrisk och om sa fordras skall kajen ha en fOr vattenavrinning lamplig
o lutning.
o En lastkaj skall forses med trappa, ramp e d.

Som tilltradesled till en lastkaj godtas en ramp med avbararkant och med
storsta lutning av 1: 10 eller en trappa med ledstang, savida denna inte utan
olagenhet kan undvaras.

:4 MARK, VEGETATION OCD KLIMAT

140 § BL sags bl a: "Inom omrade som ingar i stadsplan rna schaktning,
fyllning, tradfallning eller annan darmed jamfOrlig atgard icke vidtagas savitt
atgarden uppenbarligen ar av beskaffenhet att kunna vasentligt forsvara
omradets anvandning for avsett andamal."

Byggnadsnamnden ager enligt 53 § 2 mom BS foreskriva att pa tomten
skall anordnas och vidmakthallas plantering eller annan liknande anord-
ning.

:5 FRIYTOR FOR LEK OCD UTEVISTELSE

:50 Inledning

Enligt 53 § 4 mom BS skall det for en byggnad som inrymmer en eller f1era
bostadslagenheter finnas en tillrackligt stor friyta som ar lamplig for lek och
utevistelse om en sad an friyta kan beredas till en rimlig kostnad och utan
synnerlig olagenhet. Friytan skall anordnas pa byggnadens tomt eller pa ett
utrymme som ar gemensamt for f1era bostadslagenheter.

:51 Allmanna krav

o Friytor fOr lek och utevistelse skall vara latt tillgangliga och lampligt
o belagna med hansyn till terrangen och landskapsbilden samt till befintliga
o miljokvaliteter.
o Friytor for lek skall vara avskilda fran korvagar, parkeringsytor m m och
o skall kunna nas fran ett bostadshus utan att korvagar m m behover passeras.
o De skall ha tillfredsstallande solfOrhallanden och vara utformade sa, att risk
o for olyckor undviks.
o Klatterredskap och gungor skall ha ett stotdampande underlag.

Som stotdampande underlag godtas ett 0,4 m djupt lager siktad sand pa
dranerat underlag.
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SON 81:52-:61 PFS 1980:1

:52 Entreomraden

o Ett entreomrade skall ha friytor som ar tillrackligt stora och lampligt
o utformade fOr smabarnslek och fOr vuxnas utevistelse. De skall vara val
o solbelysta.

Entreomradet utgors av omradet inom 50 m fran entren till ett bostadshus.
Friytan for smabarnslek godtas om den
a) omfattar en samlad eller uppdelad area om sammanlagt minst 150 m2,

vilken ar avsedd for hogst 30 familjeHigenheter
b) ar utformad med en eller flera sandlador om sammanlagt minst 20 m2 och

med sittplatser for barn och vuxna samt har utrymme for bollek, cykling,
vinterlek och enkla klatterredskap. Det forutsatts att lekplatsen och dess
anordningar ar skyddade mot olycksrisker

c) ar val solbelyst mellan kl 9-17 och kan overvakas fran de bostadslagen-
heter som den betjanar.

:53 Naromraden

o Ett naromrade skall ha friytor som ar tillrackligt stora och Himpligt
o utformade for barns lekar och for vuxnas utevistelse. De skall vara latt
o tillgangliga.

Naromradet utgors av omradet inom 150 m fran entren till ett bostadshus.
Friytan for lek godtas om den
a) omfattar en area av 1 5~2 000 m2 for hogst 150 familjelagenheter.

Friytan kan vara samlad till en enda kvarterslekplats eller vara fordelad pa
mindre lekanlaggningar inom naromradet

b) ar utformad sa, att den medger klatterlek, bollek, cykling, konstruktiv lek
med sand eller bygglekmaterial samt vinterlek.

Nar aritalet familjelagenheter ar mindre an 20 godtas att entre- och
naromradets lekplatser fors samman. Friytan pa den samlade lekplatsen
godtas om den uppgar till minst 20 m2 per lagenhet.

:6 GRUNDKONSTRUKTIONER

:61 Grundkonstruktioners utformning vid grans mot granntomt

o En byggnad nara grans mot granntomt skall, savida inte sarskilda skal
o foreligger, ha en grundkonstruktion nedford till "normal grundlaggningsni-
Ova". Byggnaden far utforas pa annat satt om det inte forsvarar en
o grannbyggnads grundlaggning pa normal grundlaggningsniva vid tomtgran-
o sen. Latta byggnader, sasom garage och mindre ekonomibyggnader, far
o grundlaggas pa en hogre niva.

Om en gallande plan inte innehaller nagon foreskrift om kallardjup eller
om uppgift saknas om en planerad bebyggelse i narheten, godtas att
grundlaggningsnivan bestams av en antagen normalt utformad kallare pa
granntomt.
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PFS 1980:1 SBN 81:62-:71

:62 Grundkonstruktioners utformning vid grans mot gata

o De ledningar som fordras till angransande byggnader skall kunna laggas i
o en till tomten gran sande gata utan att sattningar sker i en byggnad pa tomten.
o En byggnads grundkonstruktion skall vid gransen mot en gat a eller mot en
o forgard framfor en gata nedfOras till minst det djup under markytan som
o fordras for att undvika dessa sattningar.
o Om en grundkonstruktion utfors pa fast berg far grundlaggningsdjupet
o minskas till 0,3 m under den faststallda gatuhojden.

:7 UTSKJUTANDE BYGGNADSDELAR

:70 Inledning

Enligt 41 § BS galler att en byggnad inte far uppforas sa, att nagon del av
den nar over en gata eller en sadan markyta som enligt gallande foreskrifter
inte far bebyggas. Byggnadsstadgan anger vissa undantag fran detta, vilka till
ledning for byggnadsnamndens provning preciseras i :7l.

Till utskjutande byggnadsdelar hanfOrs bl a grundkonstruktioner, fasad-
lister, portomfattningar, trappor, bursprak, balkonger, skarmtak, arkader
samt utatgaende portar, dorrar eller fonster; likasa aven skyltar, skyltskap,
forsaljningsautomater och flaggstanger.

:71 Matt pa utskjutande byggnadsdelar

o Utskjutande byggnadsdelar skall anordnas sa, att de inte utgor nagon fara
o for gang-, cykel- eller fordonstrafikanter och inte heller utgor nagot hinder
o for ett renhallnings- eller snorojningsfordon.

Utskjutande byggnadsdelar godtas normalt under foljande villkor:
o Skyltar, skarmtak m m placeras sa, att en fri hojd av 4,6 m erhalls over en

korvag
o Skyltar, skarmtak m m placeras sa, att den fria hojden over en gangvag blir

4,6 m pa ett avstand av mindre an 1 m fran en korvag och sa, att den fria
hojden blir 3 m pa ett avstand av mer an 1 m

o Skyltar, skarmtak m m vid en vandplan placerassa, att den fria hojden
over en gangvag blir 4,6 m pa ett avstand av mindre an 1,5 m fran en
korvag

o Utatgaende fonster placeras med bagens under kant minst 3 m over en
gangvag

o Fristaende pelare, skyltskap m m placeras sa, att utrymmet mellan
anordningen och en fasad har en fri bredd av minst 2,5 m

o Socklar, fasadlister, portomfattningar, trappor m m pa en hojd upp till3 m
utformas sa, att de skjuter ut hogst 0,15 m over en kor- eller gangvag

o Skyltskap, forsaljningsautomater m m med underkanten hogre an 0,8 m
over en kor- eller gangvag utformas och placeras sa, att de skjuter ut hogst
0,3 m fran fasadlivet

o Skyltfonster som placeras pa ett horisontellt avstand mindre an 0,15 m
fran en kor- eller gangvag ges en brostningshojd av minst 0,3 m. (Hojden
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SBN 81:71-:8 PFS 1980:1

586

avser mauet mellan underkant av fOnster och k6r- eller gangvagens
niva.)
Lagre fri h6jd an de har angivna godtas vid gangytor, om erforderlig

hansyn tas till de fordon som kommer aU trafikera dessa.

:8 BASSANGER

o En bassang skall anordnas sa, aU den far eU tillfredsstallande skydd mot
o barnolycksfall.

Som hinder mot aU eU barn faller i en bassang godtas eU staket eller en
skyddstackning enligt f6ljande:
o Staketet har en h6jd av minst 0,9 m och ansluter val mot marken, sa aU eU

barn inte kan krypa under det. Staketet utfOrs av t ex vertikala spjalor med
erforderlig styrka och med h6gst 100 mm friU avstand mellan spjalorna.
Staketets grindar f6rses med sakerhetsbeslag

o Skyddstackningen utg6rs av en presenning eller av eU skyddsnat med en
st6rsta maskvidd av 50 mm. Natet f6rutsatts ha en tillracklig hallfasthet
och vara taU fast runt bassangen pa eU sadant saU aU eU barn inte kan
krypa under det och sa, aU det vid belastning inte sjunker under
vaUenytan.
En plaskdamm, prydnadsdamm e d m~d eU vauendjup av h6gst 0,2 m

godtas normalt utan sarskilda skyddsatgarder.

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n

Fö
r a

nv
än

dn
in

g 
in

om
 rä

dd
ni

ng
st

jä
ns

te
n



PFS 1980:1

ABVA

Forkortningar

AMA
ASS

ASTM
BFR

BL
BS

BYA
CFS
DIN
ECE

FSAB
F-ventilation

Ff-ventilation
gw

IKH
ISO
IVA
KFS
LGS
LPI

LUT
MHW
MLW
NKB

NS
PFS
PK

R-EHS-don
R-I-don

RK
RKv
ROT

R-TU-don
SBF
SBK

SEMKO
SEN
SFS

SI
SIB

SIND-FS
SIS

SKIF

Allmanna bestammelser for brukande av kommuns allmanna vatten- och
avloppsanlaggningar, (normalfOrslag till ... )
Allmanna material- och arbetsanvisningar
Arbetarskyddsstyrelsen
American Society for Testing and Materials
Statens rad fOr byggnadsforskning
byggnadslagen
byggnadsstadgan
byggnadstekniska anvisningar fran Statens vagverk
CivilfOrsvarsstyrelsen
Deutsche Industrienormen
Economic Commission for Europe
Forsakringsbranschens Serviceaktiebolag
ventilation med flaktstyrda franluftsfloden
ventilation med flaktstyrda fran- och tilluftsfloden
grundvattenniva
Ingenjorsvetenskapsakademiens kran- och hisskommission
Internationella standardiseringsorganisationen
Ingen jorsvetenskapsakademien
Kommerskollegii forfattningssamling
lagsta godtagbara standard
lagen om pMoljder och ingripanden vid olovligt byggande
dimensionerande lagsta utetemperatur
medelhogvattenniva
medellagvattenniva
Nordiska kommitten fOr byggbestammelser
Norsk standard
Planverkets forfattningssamling
Produktkontrollnamnden
reglerbart, ej heIt stangbart franluftsdon
reglerbart och install bart till- eller franluftsdon
rum och kok
rum och kokvra
riktad operativ temperatur
reglerbart och tattslutande uteluftsdon
Svenska brandforsvarsforeningen
Statens betongkommitte
Svenska elektriska materialkontrollanstalten
Svensk elektroteknisk norm
Svensk fOrfattningssamling
Systeme International d'Unites
Statens institut fOr byggnadsforskning
Statens industriverks fOrfattningssamling
Standardiseringskommissionen i Sverige
Svenska konsultforeningen och Svenska konsulterande ingenjorers
fOrening
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FirkortDlngar PFS 1980:1

SLVFS
SMS

SNFS
SNV

SP
SPF
Spri

SS
SSR

StBK
SVR
me
VA
VAV

O-don

Statens livsmedelsverks forfattningssamling
Svensk mekanstandardisering
Statens naturvardsverks forfattningssamling
Statens naturvardsverk
Statens provningsanstalt
Sveriges plastforbund
Sjukvardens och socialvardens planerings- och rationaliseringsinstitut
Svensk standard
Sveriges skorstensfe jaremastares riksforbund
Statens stalbyggnadskommitte
Svenska vag- och vattenbyggares riksforbund
Tekniska nomenklaturcentralen
vatten och avlopp
Svenska vatten- och avloppsverksforeningen
overluftsdon
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PFS 1980:1

Sakregister

Siffrorna hanvisar till kapitel- och avsnittsnummer i SBN 1980. Kursiv siffra
anger att termen definieras i det aktuella avsnittet. [TNC] efter uppslagsor-
det anger att termen definieras i TNC 75 "Plan- och byggtermer".

A
ABS [TNC) 51:262,51:264,

51:265, 51:362
affarshus 34:62, 39:42
aggregatrum 52:332, 52:344,

52:345,52omb:332
aggressiv gas 52:11
aktivt jordtryck [TNC) 22:22
aUergitestrum 36:62
aUmanbelysning 38:2
aUmanventilation 36:2
altan 22:311, 32:341, 32:342,

32:3421, 32:343, 51:341
aluminium,lackerad 51:362
aluminiumkonstruktion kap 28
angoringsplats [TNC) 81:23
ankarplatta 22:261
anmalan till byggnads-

namnd 12:0
anslag i garage 66:23
- i livsmedelslokal 76:19
- om tillaten last 22:357
anslutning av spillvattenled-

Ding 51:2632
anslutningsledning [TNC) 51:252,

51:2632
ansvarig arbetsledare

[TNC) 0:31, 11:2, 12:0,
12:11, 13:232, 13:233, 13:312,
21:561, 23:4, 24:1, 27:412,
32:4, 37:6,45:425, 51:18, 52:41

ansOkan om byggnadslov 11:1
antennuttag 71:42
apparatrum 36:37, 75:5
arbetsfordon 22:354
arbetshandling 11:2
arbetsledare, ansvarig se

ansvarig arbetsledare
arbetslokal [TNC) 11:461,

34:62, 34:63,35:21, 36:2,
37:2141, 39:33,39:41, avd
6-7, 62:11,62:12, 64:5

-, rumshojd 61:13
-, tillganglighet 81:0
arbetsplan pa tak 41:334
arbetsplats, avstangning 13:11

arbetsritning 11:41
arbetsrum i bostad 38:1, 38:2
area, inre 33:212
-, yttre 33:212
areaberakning 61:0
arkivering av byggnadslovs-

handlingar 11:124, 11:2, 11:5
ar]llerat tegelmurverk 24:33
armering 24:33,24:54,25:1,

42:254
artificiell belysning 38:2
asbest 13:311, 31:113, 31omb:13
askficka 65:26, 65:41
askutrymme 65:26
autoklavrum 78:51, 78:52
automatisk brandlarmanord-

ning 37:53
- slackanordning 37:522,66:32
avfallshantering kap 43, 78:123
avfallsrum 36:12, 76:24
avgaskanal [TNC) 44:11, 44:12,

44:2
avgastemperatur 44:21
avgasutsug 36:342
avledning av dagvatten 51:33
- av spillvatten 51:23
avloppsanlaggning [TNC) 11:42,

11:463, 51:2, 78:32
- for dagvatten 32:2, 32:3421,

32:343, 51:3
avloppsenhet [TNC) 11:45,

51:243
avloppstratt 51:243
avluft [TNC) 36:11
avskiljningsanordning,

va 51:223, 51:32
avsteg fran faststalld rit-

ning 11:5, 21:561
avstyvning 11:464, 21:242
avstand fran eldstad 45:35
- fran rokkanal 44:363
- mellan byggnader 37:434
- till tomtgrans 11:43
avstangningsanordning,

va 39:52, 390mb:52, 51:166
avsyningsfOrrattning 12:11

avtappning av vatteninstalla-
tion 51:166

avtappningsventil 51:1241

B
backstromning 51:17
backventil [TNC) 51:1241
badkar 51:142, 51:2431, 63:21,

63:22,63:23, 71:215,
71omb:215

badrum [TNC) 32:37, 34:42,
35:21, 36:12, 36:22, 36:42,
36:43, 360mb:43, 41:11,
51:154, 61:11

balansport 66:35, 77:36
balk, tra 27:33
balkong [TNC) 21omb:l,

22:311,22:312,22:535,
37:213,41:12,41:41,41omb:l,
41omb:41, 62:13, 71:33, 77:34

balkongracke 13:11, 21:312
ballastmaterial 24:52
balustrad till persontransportor

[TNC) 42:632
bamklinik m m 41:10
bamolycksfall 41:1,41omb:l,

81:8
bamsang 71:213
bamvagnsforrad 71:32,

71omb:32
bassang 22:6, 81:8
bastu [TNC) 36:42, 36:43,

41:6, 45:75, 65:23
befuktningsinstallation 11:45
behandlingsrum 34:42, 34:52
bekladnad, tandskyddande

[TNC) 37:111,37:123,37:4,
42:132, 52omb:332, 65:222,
65:223,66:21, 72:252, 73:151,
77:431

bekladnadsmaterial 22:11
bekampningsmedel mot

rota 31:112, 31:113, 32:31
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Sakregister PFS 1980:1

belysning 37:244, kap 38,
43:14, 43F:14, 78:58

bensinavskiljning, va 51:223
beredskapsatgard, import brans-

len 45:8
bergsko [lNe] 23:323, 23:345
besiktning, byggnadsnamndens

[lNe] 12:0, 12:11
-, dagvatteninstallation 51:38
-, pannanlaggning 45:425
-, spillvatteninstallation 51:28
-, vatteninstallation 51:18
besvar [lNe] 0:31
betong 21:234, 22: 11, 44:3534
betongblock 24:21, 24:31,

24:421, 24:51
betonggjutning 22:34
betonghalblock 24:31, 24:51
betongkonstruktion kap 25
betongkrympning 22:732
betongpaIe 23:31,23:32
betongror 51:262, 51:264, 51:362
bevattningsuttag 51:142
bibliotek 34:52, 74:12, 75:0
-, last 22:311
bide 51:142, 51:242, 51:2431,

63:21, 63:22
bilokal 75:0, 75:11, 75:323
bilplats for rorelsehind-

rade 81:23
-, utfartslutning 81:22
bilprovning 36:342, 66:0
bilverkstad 36:34, 65:252, 66:0
bindemedel 24:52,24:552
bitumen 22:11
biutrymme 61:11, 75:0, 75:11
- till seen 75:6
bjalklag [lNe] 11:462, 21:231,

22:312
-, fordonslast 13:12, 22:35
blandningstemperatur, va 51:143
blandningsventil, va 51:1211
bokhylla 71:21, 71:212
bostad [lNe] 11:461,21:32,

36:4, 51:15,51:154, kap 71
-, naromrade 81:0
-, rumshojd 61:12
bostadshus [lNe] 21:232,

22:331, 330mb:0, 330mb:211,
34:2, 340mb:2, 39:42, 41:10

-, personalutrymme 64:0
-, tillganglighet 81:0
-, trappor 62:22

590

-, utrymningsvagar 37:211
bostadskomplement 71:3,

71omb:3
bostadslagenhet [lNe] 34:21,

37:211, 37:213, 37:2141,
37:222, 37:2241,37:241,
39:52, 39:71,41:10, avd 6-7,
61:12, 62:11, 62:13, kap 71

- for enpersonshushaIl 63:1
bostadsrum [lNe] 35:21,38:1,

65:253
bottenbjalklag 32:32
bottenmoran [lNe] 23:2331
bottenplatta, hel 23:262
brandavskiljande vagg 77:223
brandbekampning 75:11
brandbelastning [lNe] 37:32,

37:332, 37:422, 37:433,
77:111, 77:2212, 78:42

brandcell [lNe] 37:122, 42:12,
42:132, 52:31, 65:25, 73:12

brandcellsindelning 37:421,
72:22, 74:12, 75:11, 77:22,
78:41

brandcellsskiljande byggnadsdel,
genombrott 37:424,51:165,
51:2652,52:31,52:34, 78:43

brandcellsstorlek 77:2212
brandcellstemperatur 37:332
brandfarlig gas 52:21
- vara [lNe] 45:6, 73:23
- verksamhet 66:13,66:22,

78:11
- vatska 77:432
brandfarligt material 77:431
- rum [lNe] 65:252
brandfOrlopp 37:33
Jrandforsvar 37:0, 37:122,

37:2131, 37:243, 37:5, 37:52,
37:53

brandgasspridning 11:45,
52:31, 52:34

brandhardig byggnad
[lNe] 37:121, 37:4, 72:23,
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SUMMARY IN ENGLISH PFS 1980:1

THE NATIONAL SWEDISH BOARD OF PHYSICAL PLANNING
AND BUILDING

The Swedish Building Code

The basic public requirements within the building field in Sweden are given
in the Building Act of 1947 and the Building Ordinance of 1959. The aim of
building legislation is to ensure safety, health, welfare and accessibility of
buildings as well as a rational use of energy. Building regulations with respect
to the design and construction of buildings are issued in the Swedish Building
Code (SBN 1980). This Code is published by the National Board of Physical
Planning and Building, the central authority for physical planning and
building in Sweden.

The Building Code contains quantified mandatory requirements, expres-
sed in such a way that there are no unnecessary restrictions concerning the
choice of materials, structures, dimensions and working methods. The
requirements are connected to verification methods, adopted by the Board.
Test methods are prepared by the National Testing Authority. The
requirements are supplemented by general examples of solutions and
methods, deemed to satisfy the requirements. The examples are optional for
the builder, but the local building authority has to accept such solutions and
methods.

In the Building Code reference is made to Swedish Standards (SS) by
referring to a standard as an example of solution deemed to satisfy the
requirements in the Code (indicative reference). The standard referred to is
not the only approved solution. Reference is also made to other optional
documents, such as General Specifications of Materials and Workmanship
(AMA).

In Sweden there is a principal difference between governmental regula-
tions concerning safety and health etc.on one hand and standards and other
documents regarding products and methods on the other. The regulations
contain the requirements to safeguard the users of the buildings and the
conditions for the control of the quality. Standards are used in order to limit
the variation of products and to give information about unified methods and
notations.

The Swedish Building Code deals with requirements regarding structural
safety, internal climate (including heating and ventilation), sound insulation,
fire protection, space of rooms, accessibility to handicapped persons and the
rational use of energy (see attached table of contents). The requirements are
often based on certain presumptions concerning the quality of material and
working procedure. The presumptions as well as the requirements must be
verified bye. g. testing methods, issued by the National Testing Authority
and approved by the National Board of Physical Planning and Building.

To a certain extent, however, building regulations also appear in
documents other than the SBN. With regard to concrete and steel structures,
the Board has approved regulations, drawn up by special committees. The
situation is the same with regard to aluminium structures. These three groups
of regulations may, however, be regarded as part of SBN.
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The Swedish Building Code PFS 1980:1

Within some fields, building regulations, referred to in SBN, have been
published by other authorities under the provisions of special legislation, for
instance, regulations concerning air raid shelters as well as electricity, gas and
oil installations. Fundamental legislation relating to these fields has not yet
been fully co-ordinated with the building legislation, and the National Board
of Physical Planning and Building has therefore now power to issue
regulations within these fields.

Apart from laws, officially issued mandatory regulations and recommen-
dations in connexion with the regulations, quite a large number of other
normative documents appear, applicable in certain connexion or under
certain circumstances. Thus, the National Housing Board issues rules
regarding loans and subsidiaries. Some central authorities, e. g. the National
Swedish Board of Public Building, the Fortification Administration and the
Board of Agriculture, issue their own supplementary rules concerning
building activities within their respective fields.

Directions ~s to the extent of application of the regulations are given in
SBN 1980Clause 0:42. There it is stated that for such alterations to a building
which are to be regarded as equivalent to the erection of a new building, the
stipulations in Section 48a of the Building Ordinance shall be applied subject
to certain limitations. These limitations imply that the regulations shall be
applied only to those parts of the building that are affected by the alterations
and only to such an extent that the building will satisfy reasonable
requirements on safety, rational use of energy, good sanitary conditions and
comfort.

A County Administrative Board and a local Building Committee,
authorized by the County Administrative Board, may, in conformity with
Section 67 of the Building Ordinance, allow minor deviations from these
regulations in respect of a certain building project, provided that the project
is considered to be technically satisfactory and does not give rise to
appreciable inconvenience from any other point of view.

Svensk Byggnorm 1980 has been prepared by the Building Department of
the Board of Physical Planning and Building with the assistance of the
Technical Council of the Board and specially appointed technical committees
and experts. Consultations have also taken place with building trade
organizations and with central and local authorities. The regulations in SBN
1980 are to a great extent based on guidelines, established by the Nordic
Committee on Building Regulations (NKB).

Svensk Byggnorm 1980 is supplemented by approval rules regarding
prefabricated products, intended to facilitate applications for approval of
industrialized products. Type approval certificates are issued by the Board
and in connexion with this an agreement on production control in the factory
is usually prescribed.

Comments on the regulations in SBN are published separately. The
Comments contains brief statements, explanations and literature referen-
ces.

All statutes and other regulations as well as standards, referred to in SBN,
are listed in the Building Code Index 1980 (Byggnormindex 1980) which will
be published annually.

According to the Building Ordinance, the Swedish Government has laid
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PFS 1980:1 The Swedish Building Code

down the regulations, given by the National Board of Physical Planning and
Building.

The Government has decreed that the regulations in PFS 1980:1 should be
valid for buildings for which the building permit is applied after the end of
1981. The regulations in chapters 31 and 36 concerning measurements against
radiation of radioactive materials should, however, be valid for buildings for
which the building permit is applied after the end of 1980.

PFS 1980:1 supersedes PFS 1978:1 (SBN 1975, 3rd edition) as well as the
following alterations and supplements of the SBN 1975, made in 1978 and
1979 and published in the collection of statutes of the Board:

PFS 1978:2 "Refuse premises and chutes etc" concerning chapter 43, valid
from April 1st 1978.
PFS 1979:3 "Device for limiting the hot water consumption" concerning
section 39:51, valid from April 17th 1979 (now included in section
51:1662).
PFS 1979:5 "Protection measurements for power-driven gates etc"
regarding section 41:2 and the regulations for improvement 41 F:21-:24,
valid for buildings for which building permit has been applied after the end
of 1979. The regulations in 41:211, second part, second sentence, and third
part are, however, not in force for buildings for which building permit is
applied before the end of 1980.
PFS 1979:6 "The accessibility of buildings to handicapped persons"
concerning chapter 71 in force from January 1st 1980.

Furthermore, the publication No 34 "Plumbing - building code" of the
Board, 2nd edition, published in connexion with SBN 67, has been included
in chapter 51.
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PFS 1980:1

Table of Contents

Code of Statutes of the National Board of Physical Planning and BuDding,
PFS 1980:1

o Introduction Sections 4-5
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General regulations
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12 Inspection and testing
13 Safety measures in conjunction with buil-

ding construction
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Building structures
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22 Loading values
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24 Masonry structures
25 Concrete structures
26 Steel structures
27 Timber structures
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dings
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44 Chimneys and gas flues
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51 Water supply and drainage installations
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Sections 6-7
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llanverkets bestammelser for
Iyggandet
)m galler per september 1980

1)reskrifter med exempel pa losningar och
lebKler som uppfyller foreskrifternas krav samt
Imanna rad publicerade i planverkets fOrfatt-
ingssamling, PFS

178:3 Maskinellt hallfasthetssorterat kon-
struktionsvirke. SBN godkannande-
regler

179:2 Tillverkningskontroll av fabrikstill-
verkade smahus. SBN godkannande-
regler

179:4 Tillverkningskontroll av cement. SBN
godkannanderegler

179:7 SBN Avd 2A. Barande konstruktio-
ner
Maskindrivna portar - tillverkning
och kontroll. SBN godkannandereg-
ler
Svensk byggnorm 1980. SBN 1980.
(Betraffande ikrafttradandetider och
overgangsbestammelser se forordet)
Allmanna regler for typgodkannande
och tillverkningskontroll. SBN god-
kannanderegler

RN godkannanderegler, aldre serien

r 4 SpikplatsfOrband. 1974
>75:2 PVC-mattor i vata utrymmen
>75:3 Ljudisolerande dorrar
>75:4 Hallfasthetsdimensionering genom

provning
)75:5 Trabaserade skivmaterial - tillverk-

ning och kontroll av konstruktionsski-
vor samt skivor fOr golv och yttertak

)75:6 Limmade trakonstruktioner. Tillverk-
ning och kontroll

)75:7 Fingerskarvat konstruktionsvirke.
Tillverkning och kontroll

)75:8 Palar - regler for dimensionering samt
for palningens utforande

1975:9
1975:10
1975:11

Brandskydd
Disk- och tvattmaskiner
Fonster. Regntathet, lufttathet och
sakerhet mot vindlast
Murbruk och murlim
Expanderande fastdon
Utloppsventiler. Tappventiler och
blandare

1976:1
1977:1
1977:2

Publikationer utfardade
1967

14
17

i anslutning till SBN

Gasbetongelementnormer. 1969
Spannbetongnormer. 1970

Ovriga bestammelser

SBN 1975 Smahus (Galler med avseende pa
forenklade metoder och losningar)

For betongkonstruktioner har planverket fast-
stallt foljande av statens betongkommitte utgiv-
na bestammelser: BI-1960, B5-1973, B6-1968,
B7-1968, B8-1968, B9-1970, Bl~1972,
Bl1-1975, BBK 79, BBK 79 Supplement.

For stalkonstruktioner har planverket faststallt
f61jande av statens stalbyggnadskommitte utgiv-
na bestammelser: StBK-NI utgava 2, StBK-N2,
StBK-N3, StBK-N4, StBK-N5.

For aluminiumkonstruktioner godtar planver-
ket konstruktioner utfOrda enligt "Aluminium-
konstruktioner - Forsoksnorm och kommenta-
rer" och "Aluminiumkonstruktioner - Stabili-
tetsproblem", . utgivna av SVRs Aluminium-
normkommitte samt "Svetsade aluminiumkon-
struktioner", utgiven av Ingenjorsvetenskaps-
akademiens Svetskommission.

Ett flertal dokument till vilka hanvisas i ovan-
staende publikationer har faststallts som exem-
pel pa losningar och metoder som uppfyller
fOreskrifternas krav. Narmare uppgifter om
dessa dokument framgar av senaste utgavan av
Byggnormindex som utges av Institutet for
byggdokumentation.
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Planverkets bestammelser for
byggandet
som galler per september 1980

Foreskrifter med exempel pa losningar och
metoder som uppfyller fOreskrifternas krav samt
aIImanna rad publicerade i planverkets forfatt-
ningssamling, PFS

1978:3 Maskinellt hallfasthetssorterat kon-
struktionsvirke. SBN godkannande-
regler

1979:2 Tillverkningskontroll av fabrikstill-
verkade smahus. SBN godkannande-
regler

1979:4 Tillverkningskontroll av cement. SBN
godkannanderegler

1979:7 SBN Avd 2A. Barande konstruktio-
ner
Maskindrivna portar - tillverkning
och kontroll. SBN godkannandereg-
ler
Svensk byggnorm 1980. SBN 1980.
(Betraffande ikrafttradandetider och
overgangsbestammelser se forordet)
Allmanna regler for typgodkannande
och tillverkningskontroll. SBN god-
kannanderegler

1979:8

1980:1

1980:2

SON godkannanderegler, aldre serien

Nr4
1975:2
1975:3
1975:4

Spikplatsforband. 1974
PVC-mattor i vata utrymmen
Ljudisolerande dorrar
Hallfasthetsdimensionering genom
provning
Trabaserade skivmaterial - tillverk-
ning och kontroll av konstruktionsski-
vor samt skivor for golv och yttertak
Limmade trakonstruktioner. Tillverk-
ning och kontroll
Fingerskarvat konstruktionsvirke.
Tillverkning och kontroll
Palar - regler fOrdimensionering samt
for palningens utfOrande

1975:5

1975:6

1975:7

1975:8

1975:9
1975:10
1975:11

Brandskydd
Disk- och tvattmaskiner
Fonster. Regntathet, lufttathet och
sakerhet mot vindlast
Murbruk och murlim
Expanderande fastdon
Utloppsventiler. Tappventiler och
blandare

1976:1
1977:1
1977:2

Publikationer utfardade i anslutning till SBN
1967

14 Gasbetongelementnormer. 1969
17 Spannbetongnormer. 1970

Ovriga bestammelser

SBN 1975 Smahus (Galler med avseende pa
forenklade metoder och losningar)

For betongkonstruktioner har planverket fast-
stallt fOljande av statens betongkommitte utgiv-
na bestammelser: BI-1960, B5-1973, B&-1968,
B7-1968, B8-1968, B9-1970, BI0-1972,
Bl1-1975, BBK 79, BBK 79 Supplement.

For stalkonstruktioner har planverket faststallt
foljande av statens stalbyggnadskommitte utgiv-
na bestammelser: StBK-NI utgava 2, StBK-N2,
StBK-N3, StBK-N4, StBK-N5.

For aluminiumkonstruktioner godtar planver-
ket konstruktioner utfOrda enligt "Aluminium-
konstruktioner - Forsoksnorm och kommenta-
rer" och "Aluminiumkonstruktioner - Stabili-
tetsproblem", 'utgivna av SVRs Aluminium-
normkommitte samt "Svetsade aluminiumkon-
struktioner", utgiven av Ingenjorsvetenskaps-
akademiens Svetskommission.

Ett flertal dokument till vilka hanvisas i ovan-
staende publikationer har faststallts som exem-
pel pa losningar och metoder som uppfyller
foreskrifternas krav. Narmare uppgifter om
dessa dokument framgar av senaste utgavan av
Byggnormindex som utges av Institutet for
byggdokumentation.
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